1. PlanBIOZ
Zakres robét zamierzenia budowlanego:
wykonanie wykopédw o gtebokosci powyzej 1,5 m wymaga oszalowania Scian wykopu jako
zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp. Wykopy wykonywaé recznie pod i w poblizu
przewoddéw istniejgcego uzbrojenia terenu.
Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- zabudowania istniejgce wg mapy do celdéw projektowych,
- istniejgca infrastruktura podziemna obecna na mapie do celéw projektowych.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejgce uzbrojenie terenu — instalacja zewnetrzna elektroenergetyczna, gazowa.
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- gtebokie wykopy pod budowanymi instalacjami,
- prace odwodnieniowe wykopdw.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w gtebokich wykopach, pracy na czynnych sieciach
wodno- kanalizacyjnych,
- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w pasie jezdnym,
- przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu terenu i
sposobu jej likwidacji.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- wykopy wykonywane bedg do gtebokosci ok. 5,5m,
- przy wykonywaniu wykopdw oraz prac montazowych uzywany bedzie sprzet mechaniczny,
- przy wykopach waskoprzestrzennych o gtebokosci ponizej 1.5m stosowac szalunki petne,
- przy stosowaniu sprzetu elektrycznego wykona¢ zabezpieczenia wszystkich nieostonietych
elementdw instalacji elektrycznej,
- wykopy w rejonie istniejacego uzbrojenia (kable elektryczne, rurociggi kanalizacyjne i wodociggowe)
wykonywac recznie, a przy pracach mechanicznych kierownik budowy okredli odlegtosci bezpieczne,
- osoby zatrudnione przy pracach ziemnych i montazowych powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje oraz przejs¢ przeszkolenie BHP i p.poz.
- teren budowy winien by¢ ogrodzony i oznakowany,
- w rejonie ciggéw pieszych zamontowac przejscia i ktadki zabezpieczone barierkami o wys. 110 cm,
w nocy ktadki muszg by¢ oswietlone.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze oraz stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).
Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, p0z.1126 ).
Opracowanie:
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2. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;j

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Numer warunkow
ul. Witomifiska 29, 81-311 Gdynla ZOTW-T710-Re-30462/21
ﬂ tel, cent. (58) 66 87 311 (o - 505 - Aok wwasda - ravk)
-_ =N o Data wydania waremkow Termin waincéci warunkow
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tel. (58 86 87 202, {58) 65 &7 257
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pimaneas & dan Gmina miasta Reda z siedziba w Redzie
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84-240 Reda
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- ey Gmina miasta Reda z siedzibq w Redzie
Adres korespondencyjmy 153 - ¥ - TaRTWR - (o0 prETEwY) ul, Gdanska 33
84-240 Reda
C. DANE O NIERUCHOMOSCI | PLANOWANEJ INWESTYCJI
Adres perylaczane nienichomoge| Mot - o - rsconelt - hud ocriowy - v asali ul. Leéna 5D, Reda
dz. nr 746/26
w y projektowany budynek kotlowni
o cele bytowo - gospodarcze
Rodza] 6ciekiow: bytowe
D. WARUNKI PRZYLACZENIA
W 2akresie doprowadzenia wody:
od przewodu wodociagowego DN110 znajduiacego sie w drodze:  dz. nr 746/26
W zakresic odprowadzeni Sciekbm:
do kanay sanitarnego DN200 znajdujacy sgaodze dz. nr 746/26
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Wymagania ogoine
Dlz budynkow mieszkalnych nalezy wykonywac jedno przylycze wodociggowe, natominst dla budynkow
rozleglych w planie, o ukladzie Klatkowym nalezy wykonywaé dla kazdej klatki oddzielne przylacze
wodociggowe,
Srednica przylacza domowego powinna byé dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania wody
dla budynku (ustzlonego na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.
Usytuowanie
Preytycza wodociggowe nalezy prowadzié po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadiych
do przewodu wodociagowego, najkrétsza droga do obicktu budowlanego w odleglodci minimum 2 m
od krawedzi obiektu budowlanego.
Przy wspolbieznym prowadzeniu przydgczy wodocigowych z przewodami kanalizacyjnymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi odlegloéé od przylacza do sgsiednicgo rurociggu
lub kabla nic powinna by¢ mnicjsza niz 1.5, 0.8 i 0.5 m.
Przylacza wodociggowe poza budynkiem nalezy ukladaé w ziemi o 0.4m metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od gomej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.
W sytuacjach, w ktdrych powyzsze wymagania odnoénie glebokodei ulozenia nie moga byé spelnione,
nalezy przylgcza wodociggowe zabezpieczyC przed zamarzaniem.
Przejécia polaczen wodoctagowych przez sciany obiektdw budowlanych nalezy wykonywaé w rurach
ochroanych uszczelnionych na koncach,

Materialy
Przylacza wodociagowe nalezy wykonywad z rur 1 ksztaltek polietylenowych wysokiej gestosci (PE-HD).

Przylgeza wodociggowe o Srednicach DN > 80 mm mogg bvé wykonywane z rur i ksztaltek zeliwnych
taczonych na uszczelki.

Poluczenie 2 preewodem wodociagowvm

Polgczenia przylaczy wodociagowych z przewodami wodociggowymi nalezy wykonal za pomocy opasek
(nawiertek) przeznaczonych do montazu na przewodach wodociagowych pracujgcych (bedacych
pod cisnieniem),

W przypadku, kiedy drednica przyljcza wodociggowego jest wicksza od 50 mm, a $rednica przewodu
wodociggowego jest w granicach 80 + 100 mm, jak rdwnicz w sytuacji, kiedy srednica przylacza jest
wigksza niz polowa Srednicy przewodu wodociggowego, polsczenia pravigezy  wodociagowych
z przewodami wodociggowymi nalezy wykonaé za pomocy tréjnika.

-1. Zasawy

Zasuwy na przytgezach wodociggowych nalezy rozmieszczaé w migjscach polaczed z zewngtrznym

przewodem wodociggowym,

Na preylgczach wodociggowych nalezy instalowaé mickkouszezelniajace zasuwy klinowe z gladkim

i wolnym przelotem (nie mnicjsze niz DN50), wykonane z nastepujacych materialow:

1) wrzeciono - stal nierdzewna,

2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

3) Klin - 2eliwo sferoidalne pokryte powloky 2 EPDM,

4) pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne).
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52, Wodomierze

2.

Na kazdym polaczeniu instalacji w budynku lub wewngtrznej sieci wodociggowej na terenie nieruchomosci

2 preylyczem wodociagowym powinien byé zainstalowany wodomierz glowny.

W przypadku wykonywania instalacji lub wewngtrznej sicci wodociagowej, wspolnei do celow

gospodarczych i przeciwpozarowych oraz tam, gdzic wystepuia duze wahania rozbiory wody przy duzym

el zuzycin, gdy wartosci natgzenia przeplywu nie mieszezs si¢ w zakresic pomiarowym jednego

wodomierza, nale2y stosowaé wodomierze sprzgzone,

Wodomierz gléwny powinien by¢ umicszezony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepodpiwniczony)

na parterze, w micjscu wydzielonym, latwo dostepnym dla montazu, demontazu, obslugi i konserwacji

calego zestawu oraz odezyty wskazah wodomierza, a takze posiadajncym wpust do kanalizacji,

Jezeli zachodzi, co najmniej jedna 2 sytuacji:

1) nieruchomodé gruntowa nie jest zabudowana,

2) budynek zostal usytuowany w odleglosci wickszej niz 15 m  od linii rozgraniczajacej nicruchomoéé
od ulicy (drogi),

3) nie istnicje zadne pomieszezenie nadajace si¢ do zamontowania wodomierza glownego, kidre spelnia
wymagania okreslone odrgbnymi przepisami,

wodomierz nalezy umicsci€  w studzience umicjscowionej w odleglodei nie wigkszej niz 1 m od linii

rozgraniczajgce]  nieruchomodd od ulicy (drogi). Srednica wewngtrzna  studzienki  wodomierzowe

mrozoodpornej nie moze by¢é mniejsza niz 500 mm, natomiast tradycyinej z kregdw — niz 1,0 m.

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowaé armature zaporows (przed i za wodomierzem), ktéra ma

mozliwoéé catkowitego odstoniceia przekroju poprzecmego przewodu wodociagowego oraz zawde

antyskizeniowy usytuowany za armatura zaporows liczac zgodnie z kierunkiem przeplywu wody.

Wodomierz powinien byé tak wbudowany, aby jego liczydlo (tarcza odczytowa) znajdowals sie

na poziomie nie wyzszym niz | m nad podioga pomicszczenia, w ktdrym bedzie odczytywany stan jego

liczydta,

Do zsbudowy wodomierzy o srednicy mmniejszej niz S0 mm powinny by¢ stosowane specjalne zestawy

do montazu wodomierzy z¢ zintegrowanym zabezpieczeniem antyskazeniowym.

Dla wodomierzy o Srednicy wigkszej niz 50 mm pod wodomierzem i armatury zaporowy nalezy wykonaé

odpowiednie podpory lub wsporniki, ktérych konstrukcja powinna zabezpieczaé wodomierz przed

dzinlaniem napre2en pochodzacych od rurociggow @ armatury zaporows;.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami | przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
PRZYtACZA KANALIZACYJNE

1. Wymagania ogélng

1. Dia nieruchomosci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowg budynkiem nalezy
wykonywa¢ jedno przylacze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomodei zabudowanej budynkiem
rozleglym w planie, o ukladzie klatkowym nalezy wykonywaé dla kazdej klatki oddzielne przylacze

2. Srednica przylaczy kanalizacyinych powinna by¢ dostosowana do przewidywane) ilodci odprowadzanych
scickdw z budynku (ustalonej na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mnicjsza niz 150 mm.

2. Usvtuowanie

|, Praylacza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadiyeh do kanalu,

nijkrotsza drogy do obiektu budowlanego w takie) odleglosci od krawedzi obicktu budowlanego, aby

wykopy pod przewody nie naruszaty statecznosci fundamentow.

Przylacza kanalizacyjne nalezy uklada¢ w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy przemarzania mierzgc od gomej

tworzace) przewodu do rzednej projektowanego terenu.

3. W sytuacjach, w ktdeych powyzsze wymagania odnodnie glebokodel ulozenia nie mogg by¢ speinione,
nalezy przylycza kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

4. Przy wspblbieznym prowadzeniu przylaczy kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi i gazowymi,
kablami energetycimymi, telekomunikacyjnymi odleglodé od pezylacza do sysiedniego rurociggu lub kabla
nie powinna by¢ mnicjsza niz 1.5, 0.8 1 0.5m.

=

3. Materialy

. Praylacza kanalizacyjne nalezy wykonywad z rur | ksztaltek Kkamionkowych pokrytych catkowicie
szkliwem, laczonych na uszczelki,

2. Dopuszcza si¢ wykonywanic przylgczy kanalizacyjnych z rury i ksztaltek z tworzyw sztucznych lgczonych
na uszezelke.

4. Polaczenic z kunalem bocznym

1. Polyczenin przylaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi nakeZzy wykonaé za pomocy trojnikow,

studzienck polaczeniowych lub studzienck spadowych.

Polgczenia przylaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi wykonanymi z rur kamionkowych nalezy

wykonaé¢ za pomoca réinikéw lub studzienek polaczeniowych o Srednicy 1200 mm.

3. Polgczenin przylyczy kanalizacyinych 2 kanatami bocznymi zelbetowymi mogi byé wykonywane wylicznie
w studzienkach kanalizacyjnych.

4. W przypadku, kiedy polaczenic przylacza kanalizacyjnego do kanalu bocznego jest wykonywane w
istniejacej studzience to rdznica pozioméw dna studzienki i przylacza kanalizacyjnego nie moze pezekraczad
0.5m,

5. Przy duzych rdznicach wystepujacyeh pomigdzy zaglebieniem kanalu bocznego i preylacza kanalizacyjnego
nalezy stosowaé kaskade ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.
Dopuszcza si¢ stosowanic kaskady ze spadem w rurze pionowej umicszczonej wewngtrz studzienki
w przypadku wigczenia do studni kanalizacyjnej o srednicy 1200 mm.

6. W przypadku, kiedy polaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanalu bocznego jest wykonywane w
nowobudowanej studzience to dno studzienki | dno przylacza kanalizacyjnego powinno by¢ na tym samym
poziomie.

L
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7.

Scieki odprowadzane przylaczem kanalizacyjnym i kierunck plynacych Sciekow w kamale bocznym
powinny tworzy¢ kat polaczeniowy a=90+ 135"

5. Polaczenie 2 instalacia kanalizacving

"~

Potaczenia przylyczy kanalizacyjnych z instalacjs kanalizacyjng nalezy wykonywac za pomocs studzienek
polaczeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych o Srednicy wewngtrzngj 425mm.

Studzienki kanalizacyjne przeznaczone do polaczenia instalaci kanalizacyjnej z przylaczem kanalizacyjnym
nalezy lokalizowad na terenie nieruchomosci, w odleglodcei nie wigkszej ni2 | m od linii rozgraniczajacej
nieruchomosé od ulicy .

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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3. Karta katalogowa wodomierza

ALTAIR V3

WODOMIERZ OBIETOSCIOWY

METROLOGIA
Srednica nominalng
Dhugods L mm 110 260 260 300
Ciggty strumien objgtosd Qa mifh 2,5 £3 10 16
R* {0} 160 160 160 160
Prig rozruchu ih ) 3 3 3
Mirimailkny strumies objetodci Ll Ifh 156 304 62,5 100
Pofredni strumier objetosc Qa I'h 25,0 63 100 160
Maskesyrnalny strumien abjgtasc Q mifh 312 7487 12,5 20
* Wiyzsze wartoscl R dostepne na Iyczenia
ZATWIERDZENLA
Zatwierdzenie MID LME-5582
Atest higleniczry FZH

TEMPERATURA T CISMIENIE

ALTAIR ¥3

Sragini rakres temperatury % 0..50
Cisnienie nomnalne bar 16
WYMIARY

Srednica nominalna

Dlhugost L — 110 250 260 3m
Srarokost B L ag 170 170 170
Wysokied H mm 122 178 180 182
Gwinty w standandzie cal E 1" 1" % r
Waga kg 1,05 48 5,25 545

KRZYWA DOKLADNOSCI

Pezaphea [V]

Erzywa dokladnoscd DN 15, R160, 3y=2,5 m¥/h
Rarszerzana dynamika pomiarowa, e wymaga tachowania odcinkdw prostych proed i za woedomierzem

UTRATA CISNIEMIA

_ .
Srednica nominalna
DHugods L mim 110 260 260 300
Ky [AP=G2/Kvs? [bar]) 4,24 12,90 16,97 20
Dbl Ml S o, - Badanowion, wl Chsryiba LA - 43940 Golesades © Pobaka l,'s\
Tel: +48 33 B51 4 39 - fac: +48 33 B5Z 16 75 - info-dmpl SdishLoom -y Sehlcommetberning s i slinions
& Copyrigsl 3008 Warratde prawa aawpadong — Diehl Melensg Sp. 2 00 2eslmode sob pies S0 gk FLIVIEN | dpernanh.
KEMTL (.55 016
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