
SL-32 GAZEXSygnalizator opt.-akus.

System detekcji kotłowni
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Nr Nazwa Szt. Opis
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SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ

12

MD-1.Z GAZEXModuł alarmowy 11

600x600x350 mmSzafka gazowa 11

- ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ
 - POWRÓT INSTALACJI GRZEWCZEJ
 - WODA ZIMNA
 - GAZ 
 - KANALIZACJA SANITARNA

LEGENDA:

 - DETEKTOR GAZU

UWAGA:
1. Urządzenie podłączyć zgodnie z kartą

katalogową i zaleceniami producenta
2. Dokładną lokalizacje wyjść/wejść mediów do

kotłowni skoordynować na etapie wykonawstwa

Kocioł kondensacyny, gazowy
wiszący, Qobl=69 kW

Przewód koncentryczny powietrzno - spalinowy Ø150/100,
wyprowadzony ponad dach kotłowni, wg rysunku elewacjiNaczynie wzbiorcze

o poj. min. 100 l

Skrzynka gazowa
wg projektu przyłącza gazu

Wpust podłogowy, żeliwny
Odpływ DN50, PVC i=2%

Sprzęgło hydrauliczne
Qn=4,0m3/h, P=40kW, dT=15K

Wyjście ciepłociągu z budynku 2XØ50 w rurze
preizolowanej np. Uponor Ecoflex Thermo

Kanał "Z" nawiewny 200x200 mm
przepustnica z zamknięciem max 50%
czerpnia min. 2 m nad terenem
kratka nawiewna 30 cm nad posadzką kotłowni

Wyjście ks z budynku, przejście w rurze osłonowej
rzędna dna przewodu 21,58 m npm

Wejście wody bytowej do budynku
Przejście w rurze osłonowej

Studnia schładzający Ø800
głębokość 0,5m
wypos. w pompę zatapialną
qmax=5l/s, Hmax=15m
P=1,3kW, 230V

Umywalka
-Podgrzewacz elektryczny cwu
-Doprowadzić wodę zimną, ciepłą  DN15, stal
-Odpływ DN50, i=2% do pionu KS

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna
Wywiew ponad dach budynku Ø160
wyprowadzony ponad dach kotłowni, wg rysunku elewacji

Stacja uzdatniania wody

Pion KS dn110 zakończyć zaworem napowietrzającym

Przewód ciśnieniowy
PP dn40
prowadzić pod sufitem
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Skrzynka gazowa 600x600x250
z zaworem detekcji gazu

Grzejnik elektryczny
Q=1,0 kW

dn63x8,6PP stabi

DN40stal

Przejście przez ścianę zewnętrzną
w rurze osłonowej

zestaw wodomierzowy zlokalizować na
ścianie pomieszczenia kotłowni
armatura wg odrębnego opracowania
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Grzejnik elektryczny
Q=1,0 kW
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PodpisSPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT Podpis
mgr inż. Stefan Kułaga

Nr upr. w spec. instal.
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OPRACOWUJĄCY Podpis

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Bartosz Woźniak
Nr upr. w spec. instal.

Tytuł projektu

BUDOWA BUDYNKU Z FUNKCJĄ KOTŁOWNI ORAZ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU

ISTNIEJĄCEGO
84-240 Reda; ul. Leśna, działka nr 746/26, 745/16

kat. obiektu XIII

Projekt instalacji sanitarnych zewnętrznych i
wewnętrznych

Firma "OUTIN" Stefan Kulaga
ul. Sienna Grobla 6c/3, 80-760 Gdańsk
tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com

Gmina Miasta Reda z siedzibą w Redzie
84-240 Reda; ul. Gdańska 33

POM/0026/PWOS/14
Nr upr. w spec. instal.

PROJEKT TECHNICZNY

Rzut kotłowni
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AutoCAD SHX Text
Wlot stal.
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średnia wg proj. przyłącza
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Wylot stal.
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DN40
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obudowa pionu o odporności ogniowej REI 60
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zabezpieczenie jętek płytą GKF
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BUDYNEK ISTNIEJĄCY
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