Kociot kondensacyny, gazowy
wiszacy, Qobl=69 kW

Sprzegto hydrauliczne
Qn=4,0m3/h, P=40kW, dT=15K

Naczynie wzbiorcze
0 poj. min. 100 |

Studnia schiadzajgcy @800
gtebokos¢ 0,5m

wypos. w pompe zatapialng
gmax=>5l/s, Hmax=15m
P=1,3kW, 230V

Grzeijnik elektryczny
Q=1,0 kW

Grzejnik elektryczny TS X \ X
Q=1,0 kW -

Kanat "Z" nawiewny 200x200 mm
przepustnica z zamknigciem max 50%
czerpnia min. 2 m nad terenem

kratka nawiewna 30 cm nad posadzka kottowni S,

Umywalka

-Podgrzewacz elektryczny cwu

-Doprowadzi¢ wode zimng, cieptg DN15, stal
-Odptyw DN50, i=2% do pionu KS

dné3x8,6PP stabi
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Przewdéd koncentryczny powietrzno - spalinowy @150/100,
wyprowadzony ponad dach kottowni, wg rysunku elewac;ji

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna
Wywiew ponad dach budynku @160
wyprowadzony ponad dach kottowni, wg rysunku elewacji

Skrzynka gazowa

/ wg projektu przytacza gazu

Skrzynka gazowa 600x600x250
z zaworem detekcji gazu

Whpust podtogowy, zeliwny
Odptyw DN50, PVC i=2%

DN40stal

=21 Przej$cie przez $ciane zewnetrzng
W rurze ostonowej

Stacja uzdatniania wody

Wyijscie cieptociggu z budynku 2X@50 w rurze
preizolowanej np. Uponor Ecoflex Thermo

Przewdd cisnieniowy
PP dn40
prowadzi¢ pod sufitem

Wejscie wody bytowej do budynku
Przejscie w rurze ostonowej

SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ
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zestaw wodomierzowy zlokalizowac na
Scianie pomieszczenia kottowni
armatura wg odrebnego opracowania

Wyiscie ks z budynku, przej$cie w rurze ostonowej
rzedna dna przewodu 21,58 m npm

Pion KS dn110 zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym

Nr Nazwa Szt. Opis
7
/[ 00 ’ System detekcji kottowni
0 1 Szafka gazowa 1 600x600x350 mm
1 Modut alarmowy 1 MD-1.Z GAZEX
Wylot stal. Detek
DN40 2 etektor 1 DEX-12/N GAZEX
o 3 Sygnalizator opt.-akus. 2 SL-32 GAZEX
8 4 Zawor elektromagnet. 1 DN40, MAG-3

Wiot stal.
) . .
przyfgeza
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LEGENDA:

- ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ
- POWROT INSTALACJI GRZEWCZEJ

- WODA ZIMNA

-GAZ

- KANALIZACJA SANITARNA

- DETEKTOR GAZU

UWAGA:

1. Urzgdzenie podtgczy¢ zgodnie z kartg
katalogowq i zaleceniami producenta

2. Doktadng lokalizacje wyjs¢/wejs¢ medidw do
kottowni skoordynowac na etapie wykonawstwa
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stefan.kulaga@gmail.com
Fez2 POl PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja

BUDOWA BUDYNKU Z FUNKCJA KOTtOWNI ORAZ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
ISTNIEJACEGO
84-240 Reda; ul. Les$na, dziatka nr 746/26, 745/16
kat. obiektu XIlI

Inwestor
Gmina Miasta Reda z siedzibg w Redzie
84-240 Reda; ul. Gdanska 33

PROJEKTANT Nr upr. w spec. instal. | Podpis
mgr inz. Stefan Kutaga | POM/0021/PWOS/03
SPRAWDZAJACY Nr upr. w spec. instal. | Podpis
mgr inz. Bartosz Wozniak | POM/0026/PWOS/14
OPRACOWUJACY Nr upr. w spec. instal. | Podpis

Tytut projektu
Projekt instalacji sanitarnych zewnetrznych i
wewnetrznych

Tytut rysunku
Rzut kottowni

Data Skala Nrrys.
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AutoCAD SHX Text
Wlot stal.

AutoCAD SHX Text
średnia wg proj. przyłącza

AutoCAD SHX Text
Wylot stal.

AutoCAD SHX Text
DN40

AutoCAD SHX Text
obudowa pionu o odporności ogniowej REI 60

AutoCAD SHX Text
zabezpieczenie jętek płytą GKF
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BUDYNEK ISTNIEJĄCY
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