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1.Plan BIOZ

Zakres robot
Informacja dotyczy prac zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku
wielorodzinnym w Redzie przy ulicy Lesnej 5D.

Istniejace instalacje
Obecnie w obrebie budynku znajdujg sie istniejgce instalacje, ktére nalezy podczas wykonywania prac
oming¢ i nie naruszyc.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robét:

-istniejgce instalacje.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét
W czasie realizacji robdt mogg wystgpié nastepujace zagrozenia:

1. Zagroienia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw
e nieodpowiednie sktadowanie elementéw instalacji, urzadzen wyposazenia budynkéw i instalacji,
e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw fatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatéw
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy instalacji,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdéw i podnosnikéw, elektronarzedzi do montazu instalacji,

3. Zagrozienia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu
e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

4. Zagroienia zwigzane z wykonywaniem instalacji i pracg sprzetu
e upadek z wysokosci,
e upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedszi,
e uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtfasciwie zabezpieczony,
e zastabniecie w czasie robdt na wysokosciach.

5. Zagrozenia w czasie montazu instalacji
® porazenia pragdem elektrycznym,
e oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur,
® przygniecenie przez ciezkie przedmioty — elementy instalacji,
e upadek z wysokosci

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robdt zwigzanych z montazem instalacji.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, muszg posiadac Swiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego. Pracownicy powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
wystepujgcym na danym stanowisku. Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika
na piSmie. Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce wykonywania robét, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania
pierwszej pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

e omoéwienie zakresu prac na dzien roboczy,
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e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujgcych zagrozen,
e wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewnié kierowanie budowg przez

osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie

uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:

e zapoznanie z ogélnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

e wiasciwg odziez roboczg, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

e wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefondéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

e cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym,

e pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

e nalezy stosowad sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania

techniczne,

e budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz tablicg z ogtoszeniem dotyczgcym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

Panstwowej Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Strazy Miejskiej.

Zalecenia ogodlne

- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowac a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét odpowiednio oznakowac.

- Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i urzagdzedn muszg by¢
prowadzone szczegdlnie ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.

- Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robdt nalezy traktowaé jako urzadzenia
czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac,
wykop zabezpieczy¢, dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ nadzor
inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszg by¢é wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

6.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiadaé¢ ustaleniom Art. 10 Prawa

Budowlanego.

Opracowanie:

mgr inz. STEFAN KUtAGA
upr. nr POM/0021/PWQS/03
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