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ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJINEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
OBIEKTU, ROBOT

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dwoch wiat rekreacyjnych wraz z posadzka, projektowanych na istniejacym placu o nawierzchni zwirowej, usytuowanym na
pograniczu dziatek o nr 976 oraz 977, obrgb 0001 w Nakle nad Notecig.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowane wiaty rekreacyjne maja stanowi¢ miejsce odpoczynku oraz schronienia przed stoncem, wiatrem i deszczem dla 0s6b przebywajacych na terenie przystani
nakielskiej. Ze wzgledu na bliskie usytuowanie placéw zabaw, wiaty moga by¢ réwniez miejscem relaksu dla rodzicéw bawiacych si¢ dzieci. Wiaty moga stuzy¢
réwniez jako element widowni podczas organizowanych koncertéw oraz miejsce organizacji ewentualnych spotkan i innych wydarzen kulturalnych.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje si¢ dwie wiaty rekreacyjne na planie kwadratéw. Projektowana odlegtos¢ miedzy wiatami wynosi 2 m. Projektowane wiaty 0 nowoczesnej, prostej formie, z
czesciowym wypetnieniem scian pionowymi zaluzjami z desek drewnianych. Wypetnienie projektuje si¢ na zachodniej scianie jednej z wiat oraz na wschodniej scianie
drugiej, jak réwniez czgsciowo na potudniowych scianach obiektéw. Sciany pétnocne (frontowe) oraz sciany od wewnetrznej strony wiat projektuje si bez
wypetnienia. W ten sposob wiaty moga tworzy¢ jedna przestrzen do uzytkowania, bez barier.

Wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka

Konstrukcja

Projektuje si¢ wiaty o konstrukcji z drewna klejonego (klasa min. C24). Gtéwne belki oraz stupy o przekrojach 20x20 cm. Belki taczone na naktadke prosta,
montowane do stupa wkretami SPAX min. 4 x fi 6. Stupy zakotwione w projektowanych fundamentach za pomoca stalowych elementéw mocujacych.

Konstrukcja wiaty stezona $ciagami stalowym w ptaszczyznie gtéwnych belek gérnych.

Fundamenty

Projektuje si¢ posadowienie obiektéw na studniach betonowych o $rednicy 80 cm na poziomie min. 120 cm ponizej poziomu terenu. Projektuje si¢ wypetnienie
wnetrza studni betonem klasy min. C8/10. Na studniach projektuje si¢ wykonanie ptyty zelbetowej grubosci 15 cm, zbrojonej siatka z pretéw fi 6 co 15-20 cm. W
miejscach projektowanych stupdw, z ptyty zelbetowej nalezy wypusci¢ po 4 kotwy pod kazdy stup.

Dach

Projektuje si¢ konstrukcje drewniana dachu (krokwie heblowane o przekrojach 10x16 cm, klasa min. C24). Projektowane krokwie oparte na belkach gtéwnych. Od
strony okapu krokwie oparte poprzez zacigcie ciesielskie, a od strony przeciwnej zamocowane do belki gtdwnej za pomoca pretdw gwintowanych ze stali nierdzewnej.
Dtugos¢ pretdw nalezy dostosowac w taki sposdb, aby uzyskac projektowany 3% spadek dachu.

Projektuje si¢ wykonanie deskowania z desek drewnianych gr. 26 mm. Projektuje si¢ zastosowanie folii izolacyjnej (membrany dachowej). Na membranie nalezy
utozy¢ matg strukturalng.

Projektuje si¢ pokrycie dachu oraz obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk w kolorze antracytowym.

Wypetnienie $cian

Wypetnienie $cian wiat wykonane z desek z drewna klejonego o wymiarach: szer. 18 cm, dt. 214, gr. 2,5 cm, zamontowanych na stalowych tacznikach obrotowych z
reczna regulacja pozycji.

Posadzka z desek kompozytowych

Posadzke z desek kompozytowych o gr. 26 mm na legarach systemowych opartych na stopach betonowych. Stopy posadowione na podsypce piaskowej gr. 20-30 cm i
chudym betonie gr. 10 cm.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Zestawienie powierzchni
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  [m2]

OBSZAR OPRACOWANIA 203,40
NAWIERZCHNIAZ DESEK 203,40

POWIERZCHNIAWIATY 1 30,30
POWIERZCHNIAWIATY 2 30,30

Wysokos¢, dtugosé, szerokosce
Wysokos¢ wiaty 3,24 m

Szerokos¢ wiaty 5,50 m
Dlugos¢ wiaty 5,50 m
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Spis dzialéw przedmiaru rob6t Strona 3/6
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJINEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
Nr | Opis rob6t
1.|Wiatanr 1
1.1.| Fundamenty
1.2.| Konstrukcja drewniana wiaty
1.3.| Montaz zaluzji drewnianych z drewna klejonego na $cianach wiaty
2.| Wiata nr 2
2.1. | Fundamenty
2.2. | Konstrukcja drewniana wiaty
2.3. | Montaz zaluzji drewnianych z drewna klejonego na $cianach wiaty
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Tabela przedmiaru robét Strona 4/6
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJINEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
1. Wiatanr1
1.1. Fundamenty
Fundamenty
1 KNR 2-01 | Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii 111 z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0302/02 do 1km
4*3,14*0,55*0,55*1,3 m3 4,94
razem m3 4,94
2 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01.1
4*3,14*0,55*0,55*0,1 m3 0,38
razem m3 0,38
3 KNR 2-22 | Elementy zelbetowych - kregi o srednicy 80cm i wysokosci 50 cm
0310/01
4*2 element 8,00
razem | element 8,00
4 KNR 2-02 | Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych
1915/02
8*3,14*0,32*0,32*1,05 m3 2,70
razem m3 2,70
5 KNR Obsadzenie kotwy stalowej do mocowania stupéw drewnianych
SEK-02-03
0401/02
2*4 szt 8,00
razem szt 8,00
6 KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01.2
4*3,14*0,32*0,32*0,2 m3 0,26
razem m3 0,26
7 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
4*10/1000 t 0,04
razem t 0,04

1.2. Konstrukcja drewniana wiaty
8 KNR 2-02 | Stupy o diugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0407/05
4*5,5*0,2*0,2 m3 0,88
razem m3 0,88
9 KNR 2-02 | Ramy gdrne i ptatwie o dtugosci do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/03
4*5,5*0,2*0,2 m3 0,88
razem m3 0,88
10 KNR 2-02 | Podwaliny krétkie o diugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/07
3*5,5*0,2*0,2 m3 0,66
razem m3 0,66
11 KNR Obsadzenie kotwy stalowej ze stali nierdzewnej do mocowania krokwi
SEK-02-03
0401/02
14 szt 14,00
razem szt 14,00
12 KNR 2-02 | Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
7*6,1*0,1*0,16 m3 0,68
razem m3 0,68
13 | TZKNBK VII | Impregnacja ogniochronna materiatdw drzewnych przez dwukrotne powlekanie
111-3/335
4*4*0,20*2,8 m2 8,96
4*5,5%4*0,2 m2 17,60
3*5,5*4*0,2 m2 13,20
7*6,1*2*(0,1+0,16) m2 22,20
razem m2 61,96
14 KNR 0-18 | Uktadanie podbitki na krokwiach z desek swierkowych impregnowanych
2613/03.5
6,1%6,1 m2 37,21
razem m2 37,21
15 KNR K-05 | Mocowanie na deskowaniu petnym membrany dachowej przy kryciu dachéw
0103/02.8
6,1%6,1 m2 37,21
razem m2 37,21
16 KNR K-05 | Mocowanie na deskowaniu petnym maty strukturalnej
0103/02.3

6,1%6,1 m2 37,21
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Tabela przedmiaru robét Strona 5/6
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJINEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem m2 37,21
17 KNR K-05 | Montaz deski okapowej i czotowej
0102/04
4%6,1 m 24,40
razem m 24,40
18 NNRNKB 4 | Pokrycie dachéw o powierzchni do 100m2 blacha stalowa ptaska na rabek podwajny arkuszami grubosci
0525/01.1 | 0,55mm o powierzchni do 0,70m2
6,1%6,1 m2 37,21
0,28%6,1*4 m2 6,83
razem m2 44,04
1.3. Montaz zaluzji drewnianych z drewna klejonego na scianach wiaty
19 KNP 7-01 | Okucia stalowe zawiasy taczniki obrotowe z reczna regulacja do zamocowania desek (zaluzji) -
0236/01
(33+23)*2 szt 112,00
razem szt 112,00
20 KNR 2-21 | Ofacenie $cianek azurowych
0603/05
(33+23)*2,15 m 120,40
razem m 120,40
2. Wiatanr 2
2.1. Fundamenty
Fundamenty
21 KNR 2-01 | Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii 111 z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0302/02 do 1km
4*3,14*0,55*0,55*1,3 m3 4,94
razem m3 4,94
22 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01.1
4*3,14*0,55*0,55*0,1 m3 0,38
razem m3 0,38
23 KNR 2-22 | Elementy zelbetowych - kregi o srednicy 80cm i wysokosci 50 cm
0310/01
4*2 element 8,00
razem | element 8,00
24 KNR 2-02 | Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych
1915/02
8*3,14*0,32*0,32*1,05 m3 2,70
razem m3 2,70
25 KNR Obsadzenie kotwy stalowej do mocowania stupéw drewnianych
SEK-02-03
0401/02
2*4 szt 8,00
razem szt 8,00
26 KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01.2
4*3,14*0,32*0,32*0,2 m3 0,26
razem m3 0,26
27 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
4*10/1000 t 0,04
razem t 0,04
2.2. Konstrukcja drewniana wiaty
28 KNR 2-02 | Stupy o diugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/05
4*5,5*0,2*0,2 m3 0,88
razem m3 0,88
29 KNR 2-02 | Ramy gdrne i ptatwie o dtugosci do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/03
4*5,5*0,2*0,2 m3 0,88
razem m3 0,88
30 KNR 2-02 | Podwaliny krétkie o diugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/07
3*5,5*0,2*0,2 m3 0,66
razem m3 0,66
31 KNR Obsadzenie kotwy stalowej ze stali nierdzewnej do mocowania krokwi
SEK-02-03
0401/02
14 szt 14,00
razem szt 14,00
32 KNR 2-02 | Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
7*6,1*0,1*0,16 m3 0,68
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Tabela przedmiaru robét Strona 6/6
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJINEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem m3 0,68
33 | TZKNBK VII | Impregnacja ogniochronna materiatéw drzewnych przez dwukrotne powlekanie
111-3/335
4*4*0,20*2,8 m2 8,96
4*5,5%4*0,2 m2 17,60
3*5,5*4*0,2 m2 13,20
7*6,1*2*(0,1+0,16) m2 22,20
razem m2 61,96
34 KNR 0-18 | Uktadanie podbitki na krokwiach z desek swierkowych impregnowanych
2613/03.5
6,1%6,1 m2 37,21
razem m2 37,21
35 KNR K-05 | Mocowanie na deskowaniu petnym membrany dachowej przy kryciu dachéw
0103/02.8
6,1%6,1 m2 37,21
razem m2 37,21
36 KNR K-05 | Mocowanie na deskowaniu petnym maty strukturalnej
0103/02.3
6,1%6,1 m2 37,21
razem m2 37,21
37 KNR K-05 | Montaz deski okapowej i czotowej
0102/04
4%6,1 m 24,40
razem m 24,40
38 NNRNKB 4 | Pokrycie dachéw o powierzchni do 100m2 blacha stalowa ptaska na rabek podwajny arkuszami grubosci
0525/01.1 | 0,55mm o powierzchni do 0,70m2
6,1%6,1 m2 37,21
0,28%6,1*4 m2 6,83
razem m2 44,04
2.3. Montaz zaluzji drewnianych z drewna klejonego na scianach wiaty
39 KNP 7-01 | Okucia stalowe zawiasy taczniki obrotowe z reczna regulacja do zamocowania desek (zaluzji) -
0236/01
(33+23)*2 szt 112,00
razem szt 112,00
40 KNR 2-21 | Ofacenie scianek azurowych
0603/05
(33+23)*2,15 m 120,40
razem m 120,40




