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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w zwigzku z budowsg
dwoch wiat rekreacyjnych wraz z posadzka, projektowanych na istniejgcym placu o nawierzchni
ZWirowej, usytuowanym na pograniczu dziatek o nr 976 oraz 977, obreb 0001 w Nakle nad Notecia.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokryé i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i1 konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

materia/ izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepfa,

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

1.5.0q6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania og6lne
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Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»~Wymagania ogélne” pkt. 3.1.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.\Warstwy pokrycia dachoweqgo

W celu zapewnienia jednolitego koloru i wysokiej jakosci, wszystkie materiaty uzyte do wykonania
pokrycia dachowego musza by¢ jednego systemu. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug
odpowiednich norm wyrobu. Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
mie¢ m.in.: - Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiagzujagcymi normami, -
Certyfikat lub Krajowa Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN, - Na opakowaniach
powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Blacha stalowa

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana powlokami poliestrowymi powinna odpowiadaé¢
normom PN-61/B7 10245 i PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie
ocynkowane metoda ogniowa — réwna warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna
majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm
lub 12502000 mm

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na strome licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.

Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna. Szerokosci arkuszy
1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.

Blacha na rabek stojacy bez dodatkowych przettoczen migdzy rabkami. Wysokos¢ rabka 32 mm.
Szerokos¢ efektywna 475 mm. Szerokos¢ catkowita 505 mm, w kolorze zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej. Grubos¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilos¢ cynku 275
(g/m2) Spos6b mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta.

Obrébki blacharskie

Blacha powlekana z powtoka poliestrowymi . Grubos¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm.
Minimalna ilo$¢ cynku 275 (g/m?)

Rynny i rury spustowe

Z blachy powlekanej systemu kolorze pokrycia dachowego o przekrojach podanych w projekcie.

2.3.Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

2.4.Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robét:
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— Samochdd dostawczy do 0.9t (1)

— Spawarka elektryczna wirujaca 300A
—  Wyciag

— Zuraw okienny przenosny

3.TRANSPORT

3.1.Wymagania og6lne

Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu -
samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton, - samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton, - ciaggnik
kotowy z przyczepa Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

4 WYKONANIE ROBOT.
4.1 \Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

4.2.Zalecenia 0gdlne

— Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiadaé dopuszczenie do
pracy na wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

— Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +50C.

— Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub sniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wod deszczowych i
topniejacego $niegu.

— Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze
nie nizszej niz 180C, a nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podiozu dla
rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu.

— Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.
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4.3.Pokrycie blacha

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999 oraz PN-B-02361:2010. Pokrycia
dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowa,
aluminiows, organiczng, wielowarstwowa ukladane na ciagtym podparciu powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
plaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej konstrukcji. W przypadku montazu profili
dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: - blachy przycina si¢ za pomoca nozyc
wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno
do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka
temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cigtych. - po cieciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie
metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach. Kazdy podkiad pod
pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.

- rébwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ plaszczyzny potaci z lat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z lat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnig¢ pokrycia.
Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materialem
elastycznym lub kitem asfaltowym, - w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia
rynny dachowe] oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

Blachodachowki nalezy uktada¢ na fatach i mocowaé je za pomocag wkretdbw samo
nawiercajacych do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze
sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym podkiadek z EPDM. Podkiadka powinna
nieznacznie wstawac¢ poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢é umieszczone w
srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej
nakladajacej si¢ krawedzi. Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe
oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do ukiadania profili rzgdami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidiowego
sposobu utozenia. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywaé¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy.
Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.

W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek
wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek,
zaginajac do goéry dolne czesci fal. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i
montazu nalezy zamalowac¢ farba zaprawows. Blachy absolutnie nie nalezy ktas¢ bezposrednio na
papie, powszechne jest stosowa folii paro przepuszczalnych z zastosowaniem fat i kontriat.
Konstrukcje z fat i kontriat stosowac takze na odeskowane dachy pokryte papa. Zapewnia to
wiasciwg wentylacje pofa zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym
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spadku pofaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagesci¢ kontriaty, by zmniejszy¢ obcigzenie
zalegajacego $niegu, taty musza by¢ przybijane doktadnie, w rownych odstepach tak aby podpieraé
blache w jej najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i
spadku dachu, jednakze musi by¢ ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowa¢ skok przettoczenia -
mozna to uzyskac stosujac klocki dystansowe Dolna krawedz dachéwki blaszanej winna si¢ga¢ 1/3
szerokosci rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamigta 0 tym by zamontowaé¢ go w
sposob umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze ukfada si¢
od lewej strony dachu mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i
prowadzenie okapu i kalenicy. Podkladajac kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spod
mocujemy krétkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na kazdym module. Robiac to lekko pod
katem maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania . Taki sposéb uktadania
arkuszy sprawia, ze blacha samym swym ciezarem zatrzaskuje si¢ na przettoczeniach zas pofaczenia
arkuszy sa niewidoczne, czego czasem nie da si¢ unikna¢ nakladajac blache na wierzch, gdy trzeba
ja dopycha¢ do gory - zmniejsza to tez liczbe operacji. Dopiero tak potagczone arkusze mocujemy do
fat wiasciwymi wkretami (35 mm). srednie zuzycie wkretow to ok. 6-7 szt./m2 (w rejonach
narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomoca
nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelnos¢ potaczenia gwarantuja
wkret posiadajace uszczelke z EPDM, ktéra przy prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu
powinna wyjs¢ nieco poza obreb podkiadki.

Uwaga - zawsze nalezy $ciagna¢ folie ochronng przed przykreceniem wkretdw, przeciwnym
wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci! Gasiory mocujemy
wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane lub
uniwersalne. Zastosowanie $niegoptotow na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala unikng¢
wiosng naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo zsuniecia si¢ $niegu
na przechodzace osoby.

Przy montazu profili blachy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia
za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature

— ze wzgledu na korozje miejsc cigtych,

— po cigciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

— blachy nalezy ukfada¢ i mocowac je za pomoca wkretdéw do blachy wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Waznym elementem jest ptaska gtdéwka wkreta, ktéra nie odznacza si¢ na kolejnym
arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wptywem zmian temperatury. Wkretow farmerskich
(samowiercacych) uzywa sie do montazu obrobek oraz w rynnie. WKkrety nalezy wkreca¢ za pomoca
wiertarek sprzegtem. Rozmieszczenie wkretow i sposob mocowania blachy zgodnie z instrukcija
producenta.

— pokrycie z blachy wykona¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé
od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy, zgodnie z projektem.

— niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu

— grzebien zabezpieczajacy.

— wszystkie uszkodzenia powtok powstale w czasie transportu i montazu nalezy naprawic
zgodnie z instrukcja producenta.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C.

- robdt nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach,
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- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowe] oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siatki. Podtoza
te nalezy najpierw zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich pape asfaltows.
Wymaganie to dotyczy szczeg6lnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie
blachy lub odprysniecie powloki zabezpieczajacej blache

4.4.0brébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamicta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym poditoze wok6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

4.5.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2005,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005,

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny byé wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju
prostokatnym Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢ zgodne z systemem.

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skiadane w
elementy wielocztonowe

b) 1aczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm, ziacza powinny by¢ lutowane na
catej diugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢ powinny byé zgodne z
systemem.

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

84



ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
DZ.NR 976, 977, OBR. 0001, NAKZO NAD NOTECI4
SST 05

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm, zlacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1.006lne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

5.3.Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cz¢s¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. ,,Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych” ITB czg¢s¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm. PN-611B-10245, PN-EN 501 1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502.2002, PN-EN 504 2002, PN-EN 5052002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
122002, PN-EN 508-2'2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostka obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].
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7.0DBIOR ROBOT
7.1.\WWymagania og6lne

OgoblIne wymagania dotyczace odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano
w 0g0lnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt. 7.

7.2.0dbior pokrycia dachowego

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podkiadu,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— dokladnosci wykonania pokrycia,

— dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem. Badania koncowe pokrycia
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych
stanowia nastepujace dokumenty:

— odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegblnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— atesty certyfikaty zastosowanych materiatdw,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z umows

— dokumentacja fotograficzna
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

Odbior podkladu

Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia.

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
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d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia:

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: - poprawic I
przedstawi¢ do ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia, - w przypadku gdy nie sa mozliwe podane
rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé¢ roboty
pokrywcze.

Odbior pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢é, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, ztacza sa prostopadle do okapu itp.)

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych

Odbior obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:

Sprawdzenie prawidiowosci potaczen poziomych i pionowych

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, komindw, wietrznikéw, wiazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢. protokotem, ktéry powinien zawieraé: - oceng wynikow
badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena obejmuje:
— zapewnienie niezbednych materiatdw i sprzetu,
— wykonanie pokrycia dachowego
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska
— uporzadkowanie terenu budowy.

Jednostka to m? wykonania pokrycia dachowego
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN 1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu

PN-I1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

wodochronnej dachéw.  Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych PN-89/B<27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciagtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciagtym podtozu
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje Czes¢ 1: Stal PN-EN 508-2 2002 Wyroby do
pokry¢ dachowych Z metalu Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2 Aluminium
PN-EN 508-3 2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje Czes¢ 3: Stal odporna na korozje¢. PN-EN 502.2002
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na
korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 5072002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu. PN'B-947014999 Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur
spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania. PN-EN 61211999 Rynny dachowe i
rury spustowe z blachy Definicje, podziat i wymagania. PN-B-9470221999 Dachy. Uchwyty stalowe
ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607 1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C' zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1- Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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