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PRZEDMIAR

TERMOMODERNIZACJA BIBLIOTEKI
MIEJSKIEJ - BRANZA BUDOWLANA

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien

45000000-7
45100000-8
45110000-1

45112000-5
45200000-9

45210000-2
45212000-6

45212300-9

45212330-8
45260000-7

45261000-4
45261200-6
45261210-9
45300000-0
45320000-6
45321000-3
45400000-1
45410000-4
45420000-7

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie bibliotek

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Biblioteka Miejska
ul. Zdrojowa 16A 57-350 Kudowa Zdroj

Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24 57-350 Kudowa Zdréj

SPORZADZIt. KALKULACJE

Edward Knapczyk

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2023

Stawka roboczogodziny 0,00 z

NARzZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.06.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430



Dziaty kosztorysu

Lp. | Kod CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

KOSZTORYS:

1{45100000-8
45110000-1

Roboty zabezpieczeniowe, przygotowawcze, rozbiérkowe SST-01

24

2(45110000-1
45112000-5

Roboty ziemne SST-01

25

28

3145300000-0
45320000-6
45321000-3
45400000-1
45420000-7

Prace w obrebie piwnic SST-01

29

38

4 (45000000-7
45300000-0
45320000-6
45321000-3
45400000-1
45420000-7

Prace odtworzeniowe SST-01

39

62

5145000000-7
45400000-1

Prace w obrebie parteru SST-01

63

72

6 |45300000-0
45320000-6
45321000-3
45400000-1
45410000-4

Prace ociepleniowe SST-01

73

84

7 145000000-7
45200000-9
45260000-7
45261000-4
45261200-6
45261210-9

Dach SST-01

85

107
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1| 45100000-8 [SST- | Roboty zabezpieczeniowe, przygotowawcze, rozbiérkowe SST-01
45110000-1 |01
Ogrodzenie placu budowy kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie
Krotnosc¢ = 2
18,5+ 2 m 20,500
RAZEM 20,5009
3| KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm przy | m3
d.1| 0603-07 uzyciu mtotéw pneumatycznych - parking
5*55+1*1,16) * 0,15 m3 4,299
RAZEM 4,299
4{ KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grubosci 5-10 cm przy m3
d.1| 0603-06 uzyciu mtotéw pneumatycznych - opaska
0,42*17,21*0,1 m3 0,723
RAZEM 0,723
5/ KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie m3
d.1l 0101-04 cementowo-wapiennej ponizej terenu - Usytuowanie
z.0.3.1. budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym 8
szt studzienek
(0,53*2+1,26)*0,8*0,13*8 m3 1,930
RAZEM 1,930
6] KNR 4-04 Burzenie poditoza z betonu o grubosci 5-10 cm przy m3
d.1| 0603-06 uzyciu miotébw pneumatycznych - ptyty denne 8 szt
1,26 *0,53*0,1*8 m3 0,534
RAZEM 0,534
7] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
18,5*2 m2 37,000
RAZEM 37,0009
KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - schody i
podjazd
1,7*1,7*0,5+((2,04 *0,5)/2) * 1,16 m3 2,037,
RAZEM 2,037
9] KNR AT-50 Usuniecie starych izolacji z papy dwuwarstwowych - [ m2
d.1| 0104-02 daszek elewacja tylna
1,15*3,9 m2 4,485
RAZEM 4,485
10| KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm przy | m3
d.1| 0603-07 uzyciu miotébw pneumatycznych - daszek elewacja
tylna
1,15*3,9 * 0,15 m3 0,673
RAZEM 0,673
11 KNR-W 4-01 Demontaz i ponowny montaz elementdéw na elewacji | szt.
d.1 1301-07 (kratki, tablice, oswietlenie itp.)
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w m
d.1| 0804-01 poziomie | kondygnaciji - schody i podjazd front
2*2,04+0,55+1,7 m 6,330
RAZEM 6,330
13[ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1| 0354-06 okiennych o powierzchni do 1 m2 - kraty na
studzienkach okiennych
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt
d.1| 0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - okna parter
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
15[ KNR 13-23 Rozbidrka rynien m
d.1| 0106-06
18,5+ 15,5 m 34,000
RAZEM 34,000
16[ KNR 13-23 Rozbidrka rur spustowych m
d.1| 0106-07
4*45 m 18,000
RAZEM 18,000
17 KNR 0-19 Demontaz okien uchylnych jednodzielnych o pow. do | m2
d.1| 0928-01 0.4 m2 - 5 szt piwniczne drewniane
analogia
0,47*5 m2 2,350
RAZEM 2,350
18 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1| 0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejsciowe
od piwnicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19(KNP 06 0211 Demontaz kratki odwadniajgcej przed wejsciem do szt.
d.1 -03.01 piwnicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| TZKNBK Demontaz rur wywiewnych blaszanych o sr. 150 - 200 | szt.
d.1| XVIII 1l B-36 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-07 drzwi wejsciowe elewacja tylna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.1| 0354-05 - drzwi elewacja frontowa
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
23| TZKNBK IV - Reczne wykucie podokiennikow m
d.1 564
piwnica 0,88*4+0,89+0,85*2+0,86 m 6,970
parter 1,72*5+1,66*6 + 1,08 + 1,46 m 21,100
RAZEM 28,07¢
24| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, [ m2
d.1| 0535-08 okapoéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
(135+65+185+3+55+155+8+4)*04 m2 29,800
RAZEM 29,800
2| 45110000-1 |SST- | Roboty ziemne SST-01
45112000-5 |01
25 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i| m2
d.2[ 0108-05 podszycia
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
26| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad ze skarpowaniem
z.sz.2.3.11 w gruncie kat. |ll Bez recznego wyréwnania
9905 powierzchni odktadu.
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
techn.
(20,5+3+55+175+8+2+4,2)*2,7*1+(20,5+| m3 204,863
3+55+175+8+2+4,2)*0,675*1
RAZEM 204,863
27| KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.2[ 0108-02 odlegtos¢ 5 km grunt.kat. Il
0108-04
poz.26 - poz.28 m3 46,333
RAZEM 46,333
28| KNKRB 1 Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1lI m3
d.2| 0311-01 na odlegtos¢ do 3 m (odjeta powierzchnia pod
schody, podjazd i podbudowe pod parking)
poz.26-(1,8*25+15%6,25)*0,5-((18,5*2) + m3 158,530
(5,5*5+1*1,16)) * 0,6
RAZEM 158,530
3| 45300000-0 |SST- | Prace w obrebie piwnic SST-01
45320000-6 |01
45321000-3
45400000-1
45420000-7
29| KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie hydroizolacji - [ m2
d.3] 0121-01 usuniecie z muru odpadajgcego tynku
analogia Krotnos¢ = 0,3
(185+3+55+155+8+4+4,2)*32-8*(0,87* | m2 184,082
0,54)
RAZEM 184,082
30| KNR AT-27 Piaskowanie powierzchni muru m2
d.3| 0102-04
poz.29 m2 184,082
RAZEM 184,082
31| KNR AT-40 Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana | m2
d.3] 0301-03 natryskowo
poz.30 m2 184,082
RAZEM 184,082
32| KNR AT-40 Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w m
d.3] 0201-03 $cianach o grubosci 2 ceglty
185+3+55+155+8+4+568+36+6,15+1,8( m 73,840
+2,11
RAZEM 73,840
33| KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.3] 0303-02 bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB)
naktadanych recznie na wyrébwnanym podtozu -
uwzgledniono "wanne" w obrebie zejscia do piwnicy
poz.31+0,73+2*3,8+0,45+24 + 8,25 + 3,62 m2 207,132
RAZEM 207,132
34| KNR AT-39 Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu m2
d.3] 0105-01 ekstrudowanego (XPS) gr. 10 cm. uktadanych w
jednej warstwie - cate Sciany piwniczne do gérnego
poziomu cokotu + $ciana schody piwniczne -
poz.29 + 11,92 + 0,73 + 3,33 m2 200,062
RAZEM 200,062
35| KNR AT-39 Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu m2
d.3| 0105-01 ekstrudowanego (XPS) gr. 10 cm uktadanych w jednej
warstwie - Sciany piwniczne ponad poziomem terenu
bez cokotéw - wyréwnanie do ptaszczyzny
zasadniczej elewac;ji
0,86 +2,18 +5,3+0,49 + 1,28 m2 10,110
RAZEM 10,119
36| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.3] 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
poz.29 m2 184,082
RAZEM 184,082
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
37 KNR 2-02 Obsadzenie stalowych podokiennikéw, dlugoscido 1 | szt
d.3] 0129-01 m piwnica
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
38| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.3| 2702-01 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
analogia
316,4 m2 316,400
RAZEM 316,400
4{ 45000000-7 |SST- | Prace odtworzeniowe SST-01
45300000-0 |01
45320000-6
45321000-3
45400000-1
45420000-7
39] KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 10 cm m3
d.4| 1916-04 Objetos¢ elementu do 0.5 m3. 8 szt. dna studzienek
z.sz. 5.1.
9928
1,24*0,77*0,1* 8 m3 0,764
RAZEM 0,764
40/ KNR 13-01 Zbrojenie konstrukc;ji - siatka na plyty denne t
d.4| 0323-03 studzienek
(20 * 8 * 0,22) / 1000 t 0,035
RAZEM 0,035
41| KNR-W 2-02 Odbudowa studzienek piwnicznych 8 szt. z cegly m2
d.4| 0103-01 klinkierowej petnej
analogia
(1,24 + 0,77 *2) * 1,05 m2 2,919
RAZEM 2,919
42| KNR K-55 Wykonanie hydroizolacji o grubosci 2,0 mm na m2
d.4| 0307-01 powierzchni poziome;j - ptyty denne studzienek
1,24 % 0,77 * 8 m2 7,638
RAZEM 7,638
43| KNR K-55 Wykonanie hydroizolacji o grubosci 2,0 mm na m2
d.4| 0307-04 powierzchni pionowej - $ciany studzienek do poziomu
gruntu
((0,77*2+1,24) * 0,85) * 8 m2 18,904
RAZEM 18,904
44| KNR 2-02 Deskowanie opaski betonowe;j m2
d.4| 1902-02
analogia
0,74 * (17,21 + 4,2) m2 15,843
RAZEM 15,843
45/ KNR 2-02 Betonowanie ptyt poziomych niezbrojonych o m3
d.4| 1917-02 grubosci do 20 cm z transportem betonu zurawiem
lub taczkami - opaska 10 cm w gruncie i 5 cm ponad
0,74 * (17,21 +4,2) * 0,15 m3 2,377
RAZEM 2,377
46 Zakup i montaz stolarki okiennej 5 szt. i drzwiowej 3 kpl
d.4| wycena szt.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR 2-23 Wykonanie schodéw betonowych na gotowym m3
d.4| 0502-01 podtozu
1,82,3%0,9 m3 3,726
RAZEM 3,724
48| KNR 0-12 Oktadziny schodow z plyt granitu pfomieniowanego - | m2
d.4| 1120-04 plyty wielkoformatowe gr. 3 cm - spocznik i stopnice,
okapnik 2 cm
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
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1,86 *1,8 + (1,86 * 0,36) * 2 m2 4,687
RAZEM 4,687
49| KNR 0-12 Oktadziny schoddw z ptyt granitu ptomieniowanego - | m2
d.4| 1120-04 ptyty wielkoformatowe gr. 2 cm - podstopnice i boki
1,86 *0,15*3+1,8*0,45+ (0,7 *0,45) * 2 m2 2,277,
RAZEM 2,277
50 KNNR 6 Palisada granitowa o wymiarach 15x15x50 cm z m
d.4| 0403-03 wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej (Srednia wysokos¢ 50 cm)
6,25 * 2 m 12,500
RAZEM 12,500
51| KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 m3
d.4| 0104-04 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna
6,25 *0,25*1,2 m3 1,875
RAZEM 1,875
52| KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 m3
d.4| 0104-05 stabilizowanego mechanicznie - warstwa gorna
6,25*0,3*1,2 m3 2,250
RAZEM 2,250
53] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej o grubosci 8 cm na | m2
d.4| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
6,4*1,2 m2 7,680
RAZEM 7,680
54| KNNR 2 Dostarczenie i montaz balustrady z pochwytem ze m
d.4| 1301-01 stali nierdzewnej wzor zgodny z projektem -
analogia balustrady przy schodach wysoko$¢ 1,1m
1,6+0,7*2+2*0,2 m 3,400
RAZEM 3,400
55| KNNR 2 Dostarczenie i montaz balustrady z pochwytem ze m
d.4| 1301-01 stali nierdzewnej wzér zgodny z projektem -
analogia balustrady przy pochylni wysokos¢ 0,9m
6,65 * 2 m 13,300
RAZEM 13,300
56 Zakup i montaz komindw wentylacyjnych z piwnicy szt
d.4| kalk. wtasna blacha ocynk fi 160 zakonczone kominkami
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
57| KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 m3
d.4| 0104-04 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna
parking
(185*2+55*5+1*1,6)*0,3 m3 19,830
RAZEM 19,830
58] KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 m3
d.4| 0104-05 stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna
parking
(185*2+55*5+1*1,6)*0,2 m3 13,220
RAZEM 13,22¢
59| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 zageszczeniu 5 cm
185*2+5*55+1*1,16 m2 65,660
RAZEM 65,660
60| KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.4| 0510-01 humusu 5 cm - odtworzenie terendw zielonych
35 m2 35,000
RAZEM 35,0009
61| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
poz.59 m2 65,660
RAZEM 65,660
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62| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc po
0310-06 zageszczeniu 5 cm
poz.59 m2 65,660
RAZEM 65,660
5| 45000000-7 |SST- | Prace w obrebie parteru SST-01
45400000-1 |01
63| KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.5| 1504-01 Krotnos¢ = 3
19*5 m2 95,000
RAZEM 95,000
64| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet| m
d.5| 0313-04 - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych okno
piwnica i drzwi elewacja tyt
1,2*2+1,35*2 m 5,100
RAZEM 5,100
65| KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci m3
d.5 0331-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0,2*0,9*0,46 +0,28 * 0,46 * 2,1 m3 0,353
RAZEM 0,353
66/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.5| 0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
poz.65 m3 0,353
RAZEM 0,353
67 Zakup i montaz rolet zewnetrznych podtynkowych kpl
d.5 wycena sterowanych radiowo
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie powierzchni drewnianych o | m2
d.5| 0816-05 powierzchni ponad 8 m2 - balustrada drewniana
analogia elewacja tylna
6,5*1,1)*2 m2 14,300
RAZEM 14,300
69| KNR 19-01 Wymiana odcinkéw prostych poreczy (pochwytow) m
d.5| 1014-06 schodowych z drewna migkkiego o dt. ponad 1,0 m -
balustrada drewniana elewacja tylna
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
70 KNNR-W 3 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza drewna - m2
d.5| 0504-01 balustrada drewniana elewacja tylna
6,5*1,1)*2 m2 14,300
RAZEM 14,300
711 KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych o m2
d.5 1210-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - balustrada drewniana
analogia elewacja tylna
6,5*1,1)*2 m2 14,300
RAZEM 14,300
72| KNR 2-02 Obsadzenie granitowych podokiennikow, dtugosci szt
d.5| 0129-02 ponad 1 m parter
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
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6| 45300000-0 |SST- | Prace ociepleniowe SST-01
45320000-6 |01
45321000-3
45400000-1
45410000-4
73 Izolacja stropu w systemie natryskowym z pianki szt
d.6| wycena poliuretanowej PUR gr. 15 cm - piwnica
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.6| 2611-01 metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie- plus $ciany w obrebie schodéw do piwnic
poz.76 +2*11,91+0,73 +3,33*3 + 1,41 + 0,37 m2 295,874
RAZEM 295,874
75|KNP 05 0225 Czyszczaki (rewizje) klejone o sr. zewn. 110 mm szt.
d.6| -02.01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
76| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - | m2
d.6| 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych gr.20 i 25 cm do
Scian
elewacja 5,74 * 4,57 + 18,94 * 3,84 - (1,66 * 2,36) * 4 - 2,07 + m2 82,756
pétnocna 1,01 * 1,52
boczna
elewacja 8*45-1,08*1,38-(1,66*3,03) *2 m2 24,450
potudniowa
boczna
elewacja 1,8*3,77+6,01*359+357*4,63+233+1,77+ | m2 50,477
zachodnia 7,98-(1,41*1,06) *3-1*2,01
tylna
Sciana 2*3,9 m2 7,800
zachodnia
tylna z rurg
spustowg
styro gr. 25
cm
elewacja 3,25*3,75+15,87*4 +3,11*457-1,42*1,36 - m2 67,531
wschodnia (2,37 *1,66) *4 - 3,08 * 1,52
frontowa
likwidacja 26,54 m2 26,540
imitacji wnek
RAZEM 259,554
77 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - | m2
d.6| 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych gr. 12 cm do Scian.
Wyréwnanie ptaszczyzn we wnekach okiennych
1,11*4+1,29*5+ 0,83 * 11 m2 20,020
RAZEM 20,020
78] KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - | m2
d.6| 2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy gr.2 cm
elewacja (0,46*19)*2+046*0,8+(0,25*1,8)*2+0,25* | m2 3,241
zachodnia 0,9
tylna piwnica
elewacja (0,49*2,05)*2+0,49*09+(0,49*1,4)*6 m2 6,566
zachodnia
tylna parter
elewacja ((0,3*0,53)*2+0,49*0,88) * 2 m2 1,498
wschodnia
front piwnica
elewacja (0,49*2,07)*2+0,49*1,5+(0,49*1,67)*8 m2 9,310
wschodnia
front parter
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
techn.
elewacja (0,3%0,54)*2+0,3*0,86 m2 0,582
potudniowa
boczna
piwnica
elewacja (0,49 *1,66) *4 + (0,49 *1,38) * 2 m2 4,606
potudniowa
boczna
parter
elewacja ((0,3*0,54)*2+0,3*0,88) *5 m2 2,940
pétnocna
boczna
piwnica
elewacja (0,49 * 1,44) * 10 m2 7,056
pétnocna
boczna
parter
RAZEM 35,799
79] KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metodg | m2
d.6| 2621-02 lekka - przyklejenie plyt styropianowych gr.5 cm na
Scianach - imitacja ksigzek
38,66 m2 38,660
RAZEM 38,660
80| KNR BC-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.6| 0603-02 silikonowego typu "baranek" lub "kornik" wykonywana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych -
powierzchnie zasadnicze + cokot
poz.74 + 36,32 + 10,01 + 3,3 + 17,68 m2 363,184
RAZEM 363,184
81| KNR BC-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.6| 0603-04 silikonowego typu "baranek" lub "kornik" wykonywana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
osciezach okiennych i drzwiowych o szer. do 30 cm -
oscieza piwnica i parter
1,498 + 0,582 + 2,940 + 11,85 m2 16,870
RAZEM 16,870
82| KNR BC-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.6| 0603-03 silikonowego typu "baranek" lub "kornik" wykonywana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
osciezach okiennych i drzwiowych o szer. do 15 cm -
imitacja ksigzek
4,95 m2 4,950
RAZEM 4,950
83| KNR BC-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.6| 0603-04 silikonowego typu "baranek" lub "kornik" wykonywana
analogia recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
osciezach okiennych i drzwiowych o szer. do 50cm
Krotnos¢ = 1,5
6,566 + 9,310 + 4,606 + 7,056 m2 27,538
RAZEM 27,538
84| KNR AT-38 Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami m2
d.6| 0405-02 silikatowymi - imitacja ksigzek
poz.79 + 4,95 m2 43,610
RAZEM 43,610
7| 45000000-7 |SST- | Dach SST-01
45200000-9 |01
45260000-7
45261000-4
45261200-6
45261210-9
85| KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na m2
d.7| 0519-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
3 m2 3,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
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RAZEM 3,000
86| KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na m2
d.7| 0202-01 podtozu betonowym, grubos¢ warstwy suchej do 4
mm - wstepna izolacja $cian attyk
(6,03 +6,36 + 3,11 + 5,88 + 0,83 + 3,01) * 0,7 m2 17,654
RAZEM 17,654
87| KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styrodurowych XPS poziome na| m2
d.7| 0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie. Ulozenie paska
analogia ptyty wykonanej ze styroduru gr. 8 cm pod drewniang
belke oporowag
0,12 * 14,35+ 0,12 * 17,36 m2 3,805
RAZEM 3,805
88| KNR-W 2-02 Podwaliny do styropapy o dtugosci ponad 2 m - m3
d.7| 0407-01 przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy drew
nasyconej - belka oporowa .
0,12*0,12* 31,71 m3 0,457
drew|
RAZEM 0,457
89| KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu | m2
d.7| 0528-01 papy termozgrzewalnej - przygotowanie podioza
analogia srodkiem zabezpieczajgcym styropian od spodu
przed degradujgcym dziataniem warstw smotowych
209,92 m2 209,920
RAZEM 209,920
90| KNR 2-02 Krycie dachu styropapg EPS 100 gr.20 cm m2
d.7| 0609-02 jednowarstwowa laminowana na podtozu betonowym
analogia
poz.89 m2 209,920
RAZEM 209,920
91| TZKNBK XX Dyblowanie styropapy - faczniki mechaniczne ok. 6 szt.
d.7| 5801-01 szt/m2
analogia
6 * 209,92 szt. 1 259,520
RAZEM 1 259,52(
92| KNR 2-02 Krycie dachu styropapg EPS 100 gr.10 cm m2
d.7| 0609-02 jednowarstwowa laminowana na podtozu betonowym
analogia - attyka
poz.86 m2 17,654
RAZEM 17,654
93] KNR 2-02 Wstawienie klinéw styropianowych trojkatnych 10X10 | m
d.7| 0609-07 cm oklejonych papa w narozniki attyk, kominow,
analogia murkéw ogniowych, $cian
6,03 + 6,23 +2,86 + 5,81 + 14,83 + 5,88 + 3,87 + 6,36 m 51,870
RAZEM 51,870
94| KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z m2
d.7| 0504-03 papy podkiadowej
analogia
poz.90 + (6,23 + 2,86 + 5,81 + 11,82) * 0,5 + (6,03 + m2 240,885
3,01 +5,88 + 3,87 + 6,36) * 0,7
RAZEM 240,885
95| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z m2
d.7| 0504-03 papy nawierzchniowej
poz.94 m2 240,885
RAZEM 240,885
96/ KNNR 2 Izolacje z ptyt pilsniowych OSB 3 - attyka pod obrébke| m2
d.7| 0603-04 blacharska
analogia
(6,03 + 3,11 + 5,88 + 3,87 + 5,6) * 0,76 m2 18,612
RAZEM 18,612
97| KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly na m
d.7| 0104-04 $cianach budynku mieszkalnego
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6,23 + 2,86 + 5,81 + 11,82 m 26,720
RAZEM 26,720
98| KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.7| 0504-02 przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - uchwyty
do montazu obrdbki zewnetrznej - attyka
((6,03+3,11+5,88+3,87+5,6)*1)*0,3 m2 7,347,
RAZEM 7,347
99| KNR 2-02 Uszczelnienie miejsc przebi¢ blachy uszczelniaczem m
d.7| 0617-06 dekarskim - attyka
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
100 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.7{202 0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - attyka
(6,03 +3,11 + 5,88 + 3,87 +5,6) * 1 m2 24,490
RAZEM 24,490
101 KNR 9-15 Izolacje cieplne z plyt PIR gr.8 cm - poziomena m2
d.7| 0401-02 gzymsie pod rynnami
(14,35 +17,36) * 0,2 m2 6,342
RAZEM 6,342
102|KNP 02 0807 Pasy nadrynnowe - montaz pasa z blachy o gr. do 1 m
d.7 -02.01 mm
14,35 + 17,36 m 31,710
RAZEM 31,710
103|KNP 02 0807 Pasy podrynnowe - montaz pasa z blachy o gr. do 1 m
d.7| -02.01 mm
analogia
poz.102 m 31,710
RAZEM 31,710
104/ KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy m
d.7| 0508-03 ocynkowanej
poz.102 m 31,710
RAZEM 31,710
105 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 10 cm z blachy m
d.7| 0510-02 ocynkowanej
poz.16 m 18,000
RAZEM 18,000
106] KNR BC-02 Wypetnienie piang poliuretanowg szczelin pomiedzy m
d.7| 0311-08 rurami spustowymi a Scianami
analogia
poz.105 m 18,000
RAZEM 18,000
107 Koszt podstawienia kontenera na odpady zmieszane | szt
d.7| wycena 12m3
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 3 060,5361 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z¢
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 |pita spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarczg 11 m-g 2,5748 0,00 0,00
kw
2 |$rodek transportowy m-g 10,3579 0,00 0,00
3 |sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m-g 10,1773 0,00 0,00
m3/min
4 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 9,4128 0,00 0,00
5 |zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,3798 0,00 0,00
6 |wyciaggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0,5200 0,00 0,00
7 |samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,5200 0,00 0,00
8 |wyciag m-g 14,6167 0,00 0,00
9 |samochod 0.9 t m-g 0,1200 0,00 0,00
10 [koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 11,8001 0,00 0,00
11 |Piaskarka samochodowa (1) m-g 23,9307 0,00 0,00
12 [Sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5 m-g 23,9307 0,00 0,00
m3/min (1)
13 |Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 11,0449 0,00 0,00
14 [Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 9,2041 0,00 0,00
15 |agregat tynkarski do 1 m3/h m-g 9,2041 0,00 0,00
16 [sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m-g 7,3840 0,00 0,00
m3/min
17 [mieszarka do zapraw m-g 6,2140 0,00 0,00
18 [zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4,2575 0,00 0,00
19 [$rodek transportowy m-g 4,5719 0,00 0,00
20 |pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0,1145 0,00 0,00
21 |samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 0,1645 0,00 0,00
22 |zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,2290 0,00 0,00
23 |deskowanie systemowe kpl. m-g 0,6966 0,00 0,00
24 |prosciarka do pretow m-g 0,1085 0,00 0,00
25 |gietarka do pretow m-g 0,1505 0,00 0,00
26 |nozyce gilotynowe uniwersalne m-g 0,1680 0,00 0,00
27 |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 44,9955 0,00 0,00
28 |wyciag m-g 0,4875 0,00 0,00
29 |walec wibracyjny samojezdny m-g 10,0945 0,00 0,00
30 [rowniarka samojezdna 74 kW m-g 1,3595 0,00 0,00
31 |wibrator powierzchniowy m-g 0,9984 0,00 0,00
32 |pita do ciecia kostki m-g 0,1920 0,00 0,00
33 |spawarka elektryczna m-g 15,6980 0,00 0,00
34 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,1884 0,00 0,00
35 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,1884 0,00 0,00
36 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1,1884 0,00 0,00
37 |skrapiarka do bitumu przewozna z rgczng pompg m-g 0,8011 0,00 0,00
250-500 dm3
38 |ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,8011 0,00 0,00
39 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3119 0,00 0,00
40 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 1,1018 0,00 0,00
t
41 |srodek transportowy m-g 4,9837 0,00 0,00
42 |zuraw okienny m-g 4,8025 0,00 0,00
43 |rusztowania ramowe m-g 18,5250 0,00 0,00
44 |srodek transportowy m-g 3,0854 0,00 0,00
45 |zuraw okienny m-g 0,0630 0,00 0,00
46 [nozyce do pretdw - mechaniczne elektryczne m-g 0,1141 0,00 0,00
47 |pita tarczowa $r. 710 mm m-g 4,3077 0,00 0,00
-14 -
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$c¢
48 |zuraw m-g 0,5239 0,00 0,00
49 |wibrator pogrgzalny z napedem spalinowym m-g 0,5821 0,00 0,00
50 [spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1540 0,00 0,00
51 |szlifierka do parkietow m-g 4,2900 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z¢
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$c¢
1 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
2 | woda m3 0,4980 0,0000 0,4980 0,00 0,00
3 | tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0,4304 0,0000 0,4304 0,00 0,00
4 | acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0506 0,0000 0,0506 0,00 0,00
5 | kotwy stalowe szt. 47,0000 0,0000 47,0000 0,00 0,00
6 | pianka poliuretanowa dm3 1,1750 0,0000 1,1750 0,00 0,00
7 | okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2,3500 0,0000 2,3500 0,00 0,00
8 | Piasek kwarcowy naturalny op. 25 kg | 6093,1142 0,0000 | 6093,1142 0,00 0,00
kg
9 | obrzutka kg | 1170,7615 0,0000 | 1170,7615 0,00 0,00
10 | mikroemulsja silikonowa do iniekcji | dm3 70,1480 0,0000 70,1480 0,00 0,00
11| zaprawa do zasklepiania otworéw kg 321,2040 0,0000 321,2040 0,00 0,00
12 | masa uszczelniajgca bitumiczna dm3| 1 066,7298 0,0000 | 1 066,7298 0,00 0,00
KMB
13 | plyty styropianowe m3 1,8794 0,0000 1,8794 0,00 0,00
14 | folia kubetkowa m2 202,4902 0,0000 202,4902 0,00 0,00
15 | cegta budowlana petna szt. 270,5913 0,0000 270,5913 0,00 0,00
16 | zaprawa m3 0,2452 0,0000 0,2452 0,00 0,00
17 | beton m3 3,2038 0,0000 3,2038 0,00 0,00
18 | prety gtadkie do zbrojenia betonu t 0,0352 0,0000 0,0352 0,00 0,00
StO i StOS $r. 5.5 -7 mm
19 | drut stalowy migkki $r. 1 mm kg 0,2450 0,0000 0,2450 0,00 0,00
20 | masa betonowa m3 3,8005 0,0000 3,8005 0,00 0,00
21 | drewno na stemple budowlane m3 0,0224 0,0000 0,0224 0,00 0,00
iglaste
22 | deski grubosci 19-25 mm k.11 m3 0,1677 0,0000 0,1677 0,00 0,00
23 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,7175 0,0000 10,7175 0,00 0,00
24 | ptytki z granitu m2 2,3453 0,0000 2,3453 0,00 0,00
25 | zaprawa klejgca kg 36,2128 0,0000 36,2128 0,00 0,00
26 | zaprawa spoinujgca kg 3,8302 0,0000 3,8302 0,00 0,00
27 | mieszanka betonowa m3 0,2600 0,0000 0,2600 0,00 0,00
28 | deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII| m3 0,0075 0,0000 0,0075 0,00 0,00
29 | palisada granitowa m 12,7500 0,0000 12,7500 0,00 0,00
30 | piasek m3 0,2438 0,0000 0,2438 0,00 0,00
31 | cement portlandzki 35 zwykly bez t 0,0488 0,0000 0,0488 0,00 0,00
dodatkow
32 | thuczen kamienny niesortowany t 78,8854 0,0000 78,8854 0,00 0,00
33 | woda m3 3,9249 0,0000 3,9249 0,00 0,00
34 | miat kamienny t 2,7691 0,0000 2,7691 0,00 0,00
35 | piasek m3 0,6282 0,0000 0,6282 0,00 0,00
36 | kostka granitowa m2 7,8720 0,0000 7,8720 0,00 0,00
37 | cement portlandzki zwykly bez t 0,0899 0,0000 0,0899 0,00 0,00
dodatkéw "35"
38 | balustrady kg 200,4000 0,0000 200,4000 0,00 0,00
39 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 8,1681 0,0000 8,1681 0,00 0,00
grysowa czesciowo zamknieta
40 | asfalt drogowy D200 kg 33,4866 0,0000 33,4866 0,00 0,00
41 | olej napedowy kg 1,1819 0,0000 1,1819 0,00 0,00
42 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 8,3717 0,0000 8,3717 0,00 0,00
grysowa zamknigta
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Zestawienie materiatdow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$c¢
43 | masa hydroizolacyjna kg 64,2736 0,0000 64,2736 0,00 0,00
44 | piasek do zapraw m3 0,2055 0,0000 0,2055 0,00 0,00
45 | woda z rurociggu m3 0,0843 0,0000 0,0843 0,00 0,00
46 | plyty z prasowanej wetny mineralnej| szt. 917,5600 0,0000 917,5600 0,00 0,00

o wym. 60x60x1.5 cm
47 | dzwigar nosny z blachy ksztaltowej | m 544,2080 0,0000 544,2080 0,00 0,00
48 | element poprzeczny z blachy m 506,2400 0,0000 506,2400 0,00 0,00
ksztatltowej
49 | ksztattowniki z blachy-kgtownik m 272,1040 0,0000 272,1040 0,00 0,00
przyscienny
50 | wieszak szt. 211,9880 0,0000 211,9880 0,00 0,00
51 | pret wieszaka szt. 211,9880 0,0000 211,9880 0,00 0,00
52 | klamerki mocujace szt. 904,9040 0,0000 904,9040 0,00 0,00
53 | sprezyny przyscienne szt. 522,0600 0,0000 522,0600 0,00 0,00
54 | fgczniki rozporowe kpl. szt. 800,4920 0,0000 800,4920 0,00 0,00
55 | cegta budowlana petna szt. 172,1160 0,0000 172,1160 0,00 0,00
56 | cement portlandzki 35 bez kg 48,2334 0,0000 48,2334 0,00 0,00
dodatkow
57 | ksztattowniki walcowane - kg 112,8120 0,0000 112,8120 0,00 0,00
dwuteowniki
58 | wapno suchogaszone kg 12,1785 0,0000 12,1785 0,00 0,00
59 | zaprawa m3 0,2800 0,0000 0,2800 0,00 0,00
60 | podokienniki stalowe szt. 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
61 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 214,7940 0,0000 214,7940 0,00 0,00
ptyt styropianowych
62 | plyty PIR m2 6,5323 0,0000 6,5323 0,00 0,00
63 | tynk silikonowy kg | 1495,1255 0,0000 | 1495,1255 0,00 0,00
64 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0513 0,0000 0,0513 0,00 0,00
kIl
65 | kotki rozporowe szt. 19,9500 0,0000 19,9500 0,00 0,00
66 | kit asfaltowy (kit fugowy) kg 0,3000 0,0000 0,3000 0,00 0,00
67 | drewno opatowe kg 20,8980 0,0000 20,8980 0,00 0,00
68 | srodek gruntujacy kg 0,4943 0,0000 0,4943 0,00 0,00
69 | bitumiczna izolacja dm3 75,2060 0,0000 75,2060 0,00 0,00
grubowarstwowa
70 | ptyty styropianowe m2 2244113 0,0000 2244113 0,00 0,00
71 | zaprawa cementowa m. 50 m3 2,5452 0,0000 2,5452 0,00 0,00
72 | krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,4844 0,0000 0,4844 0,00 0,00
nasycone kL1l
73 | impregnat kg 0,2605 0,0000 0,2605 0,00 0,00
74 | papa asfaltowa izolacyjna m2 5,4840 0,0000 5,4840 0,00 0,00
75 | $ruby podktadki i nakretki kg 4,0764 0,0000 4,0764 0,00 0,00
76 | srodek zabezpieczajacy styropian kg 335,8720 0,0000 335,8720 0,00 0,00
77 | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1,8561 0,0000 1,8561 0,00 0,00
78 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy na | kg 12,9675 0,0000 12,9675 0,00 0,00
goraco
79 | papa termozgrzewalna m2 587,7594 0,0000 587,7594 0,00 0,00
nawierzchniowa
80 | gaz propan-butan kg 183,0726 0,0000 183,0726 0,00 0,00
81 | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 221,6142 0,0000 221,6142 0,00 0,00
82 | ptyty pilSniowe porowate zwykie m2 19,1704 0,0000 19,1704 0,00 0,00
83 | srodki impregnacyjne i kg 1,8612 0,0000 1,8612 0,00 0,00
grzybobojcze
84 | listwy cokotowe m 28,0560 0,0000 28,0560 0,00 0,00
85 | kotki rozporowe z wkretem szt. 80,1600 0,0000 80,1600 0,00 0,00
86 | blacha stalowa ocynkowana ptaska | kg 36,9554 0,0000 36,9554 0,00 0,00
grubosci 0,5 mm
87 | kit asfaltowy kg 3,3000 0,0000 3,3000 0,00 0,00
88 | sznur konopny smotowany kg 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
89 | blacha powlekana ptaska m2 30,1227 0,0000 30,1227 0,00 0,00
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Zestawienie materiatdow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$c¢
90 | wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 421,2280 0,0000 421,2280 0,00 0,00
blach
91 | zaprawa cementowa M 80 m3 0,0245 0,0000 0,0245 0,00 0,00
92 | blacha stalowa ocynkowana ptaska | kg 75,8250 0,0000 75,8250 0,00 0,00
0,50 mm
93 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,9488 0,0000 0,9488 0,00 0,00
94 | uchwyty do rynien dachowych szt. 63,4200 0,0000 63,4200 0,00 0,00
ocynkowane
95 | uchwyty do rur spustowych szt. 5,9400 0,0000 5,9400 0,00 0,00
ocynkowane
96 | piana poliuretanowa (przyjeto dm3 9,3600 0,0000 9,3600 0,00 0,00
0,52dm3/m2)
97 | plytki z granitu m2 4,8276 0,0000 4,8276 0,00 0,00
98 | podokienniki granitowe szt. 16,0000 0,0000 16,0000 0,00 0,00
99 | plyty styropianowe m2 18,5367 0,0000 18,5367 0,00 0,00
100 | ptyty styropianowe m2 3,8903 0,0000 3,8903 0,00 0,00
101 | masa hydroizolacyjna kg 25,9692 0,0000 25,9692 0,00 0,00
102 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg | 1557,3240 0,0000 | 1557,3240 0,00 0,00
ptyt styropianowych
103 | ptyty styropianowe m3 13,6266 0,0000 13,6266 0,00 0,00
104 | deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0,0646 0,0000 0,0646 0,00 0,00
kIl
105 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI| m3 0,0108 0,0000 0,0108 0,00 0,00
106 | krawedziaki iglaste Kkl.1I m3 0,0591 0,0000 0,0591 0,00 0,00
107 | drut stalowy okragty miekki kg 4,1635 0,0000 4,1635 0,00 0,00
108 | srodek antyadhezyjny kg 1,1407 0,0000 1,1407 0,00 0,00
109 | prety okragte gtadkie kg 7,7631 0,0000 7,7631 0,00 0,00
110 | ziemia urodzajna (humus) m3 1,8200 0,0000 1,8200 0,00 0,00
111 | nasiona traw kg 0,4200 0,0000 0,4200 0,00 0,00
112 | materiat Scierny(na papierze lub m2 2,3309 0,0000 2,3309 0,00 0,00
tekturze)
113 | srodki impregnacyjne i kg 0,5005 0,0000 0,5005 0,00 0,00
grzybobojcze
114 | papier scierny w arkuszach szt 9,7500 0,0000 9,7500 0,00 0,00
115 | krawedziak m 7,0850 0,0000 7,0850 0,00 0,00
116 | emalia olejno-zywiczna ogdlnego dm3 1,9734 0,0000 1,9734 0,00 0,00
stosowania
117 | benzyna do lakieréw dm3 0,3289 0,0000 0,3289 0,00 0,00
118 | plyty styropianowe 5 cm m3 3,1387 0,0000 3,1387 0,00 0,00
119 [ uniwersalna zaprawa klejowa do kg 120,1200 0,0000 120,1200 0,00 0,00
ptyt styropianowych
120 | plyty z polistyrenu ekstrudowanego | m2 216,4772 0,0000 216,4772 0,00 0,00
(XPS)
121 | zaprawa klejgca kg 154,6400 0,0000 154,6400 0,00 0,00
122 | tynk silikonowy kg 19,0575 0,0000 19,0575 0,00 0,00
123 | farba silikatowa dm3 15,6996 0,0000 15,6996 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zf
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