Riktning ER

PROJEKTY - AUDYTY - NADZORY renewableforenergy///

PROJEKT BUDOWLANY
CZESCE

Budowa przedszkola samorzagdowego w Kleszczewie
wraz z wewnetrzng instalacja gazowa, zbiornikiem retencji
deszczowej oraz pozostata infrastrukturg towarzyszaca

PROJEKT BUDOWLANY -TECHNICZNY



PROJEKTY -

Riktning ER///

AUDYTY - renewable for energy

NADZORY

Zadanie inwestycyjne

Budowa przedszkola samorzagdowego w Kleszczewie
wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa, zbiornikiem retencji
deszczowej oraz pozostatg infrastrukturg towarzyszaca

Kategoria obiektu

IX, VIII

Adres inwestycji

woj. wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Kleszczewo, ul. Poznanska;
dziatki nr ewid. 15/73 i 15/74; jednostka ewid. 302106_2 — Gmina Kleszczewo,
302106 2.03 Kleszczewo; obreb 003 Kleszczewo

Inwestor Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4; 62-005 Kleszczewo
Jed_ncl)(stka Riktning Group Dane rejestrowe:
projektowa L\I’ngzsgﬁgi Wikp 29 Rik’;r_wing Group Iwona Hatas,
62-030 Lubor ul. Liliowa 16, 62-025 Kostrzyn
office@rikgp.eu, NIP 665 179 94 15
tel: +48 535 680 910 REGON 361596007
ZESPOL PROJEKTOWY
Branza Funkcja Tytut, imie i Zakres uprawnien Podpis
nazwisko,
Architektura Projektant drinz. arch. Uprawnienia budowlane do projektowania w
Agnieszka Pakulska specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
WP-
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane do projektowania w
Joanna Przybylska specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
10/WPOKK/2012
Konstrukcja Projektant mgr inz. Uprawnienia budowlane bez ograniczen do
Ireneusz Osajda projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
7131/62/P/2002 budowlanej
Sprawdzajacy: drinz. Uprawnienia budowlane bez ograniczen do
Marta Przybylska - projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
Fatek budowlanej
Sanitarna Projektant mgrinz. Uprawnienia budowlane do projektowania i do
Jacek Hatas kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
WKP/0413/PW0OS/16 |specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Magdalena Deja ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
WKP/0168/PO0S/19 |instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Elektryczna Projektant mgrinz. Uprawnienia budowlane do projektowania i do
Pawet Daszkiewicz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
OPL/1193/PWBE/15 |specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Stanistaw Osirski ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
WKP/0174/POOE/10 |instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Sanitarna R . mgr inz. Joanna
Asy.stentlnstalaqe Falkowska
sanitarne L.
mgr inz. Magdalena
Elektryczna i AKPIA
Asystent instalacje | mgr inz. Radostaw
elektryczne i akpia | Wawrzyniak
Data opracowania |25 stycznia 2022 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1: OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
2: DOKUMENTY FORMALNE

3: ARCHITEKTURA
4: KONSTRUKCJA

5: INSTALACJE SANITARNE
6: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZALACZNIKI

CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Data rewizji Zakres

PT A 01 00 Rzut przyziemia

PT A 02 00 Rzut | pietra

PT_A 03 00 Rzut dachu

PT A 04 00 Przekroj A-A i detal cokotu

PT_A_05_00 Elewacje boczne

PT_A 06 _00 Elewacja frontowa i tylna

PT_A _07_00 Zestawienie stolarki

PT_DKR_01_00 Przekroje konstrukcyjne

PT_DKR_02_00 Plan sytuacyjny

PT_K 01 _00 Rzut fundamentow

PT_K 02 _00 Rzut konstrukcji stropu nad parterem

PT_K _03_00 Rzut konstrukciji stropu nad | pietrem

PT K 04 _00 Rzut konstrukcji dachu

PT_S 01 _00 Rzut przyziemia — instalacja kanalizacji sanitarnej
PT_S_02_00 Rzut 1 pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej
PT S 03 00 Rzut przyziemia — instalacja zimnej i cieptej wody
PT_ S 04 00 Rzut 1 pietra — instalacja zimnej i cieptej wody
PT_S 05 00 Rzut przyziemia — instalacja grzewcza
PT_S_06_00 Rzut 1 pietra — instalacja grzewcza

PT_S 07_00 Rzut przyziemia — wentylacja i klimatyzacja
PT_S 08 00 Rzut 1 pietra — wentylacja i klimatyzacja
PT_S 09 00 Schemat kottowni

PT_E_01_00 Rzut przyziemia — instalacje elektryczne
PT_E_02_00 Rzut pietra — instalacje elektryczne

PT _E 03 00 Schemat zasilania

PT_E_04_00 Widok elewacji rozdzielni RG-NN

PT_E 05-1 00 Schemat rozdzielni administracji - RADM
PT_E 05-2 00 Schemat rozdzielni administracji - RADM
PT_E 05-3 00 Schemat rozdzielni administracji - RADM
PT_E 05-4 00 Schemat rozdzielni administracji - RADM
PT_E 05-5 00 Schemat rozdzielni administracji - RADM
PT_E 05-6_00 Schemat rozdzielni administracji - RADM
PT_E 05-7_00 Widok elewacji rozdzielni administracji - RADM
PT _E _06-1 00 Schemat rozdzielni kuchni

PT _E _06-2 00 Schemat rozdzielni kuchni
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PT_E _06-3 00 Schemat rozdzielni kuchni
PT_E _06-4 00 Schemat rozdzielni kuchni
PT _E _05-6 00 Widok elewaciji rozdzielni kuchni
PT _E 07 00 Schemat oddymiania klatka 1
PT E 08 _00 Schemat oddymiania klatka 2
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CZESC OPISOWA
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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany techniczny :
Obejmujacy budowe
Budowa przedszkola samorzadowego w Kleszczewie
wraz z wewnetrzng i zewnetrzng instalacjg gazowa, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostatg
infrastrukturg towarzyszaca

(podac nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestyc;ji)

sporzadzony w dniu:

30 listopada 2021r.

Inwestor:

Gmina Kleszczewo

ul. Poznanska 4

62-005 Kleszczewo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczenie nalezy sktada¢ w oryginale.
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Branza Funkcja Tytut, imie i nazwisko, Zakres uprawnien Podpis
nr uprawnien
Architektura Projektant drinz. arch. Uprawnienia budowlane do projektowania w
Agnieszka Pakulska specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
WP-0OIA/OKK/UpB/34/2007
Sprawdzajacy: |mgrinz. arch. Uprawnienia budowlane do projektowania w
Joanna Przybylska specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
10/WPOKK/2012
Konstrukcja Projektant mgr inz. Uprawnienia budowlane bez ograniczen do
Ireneusz Osajda projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
7131/62/P/2002 budowlanej
Sprawdzajacy: |drinz. Uprawnienia budowlane bez ograniczen do
Marta Przybylska - Fatek projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
WKP/0048/POOK/14 budowlanej
Sanitarna Projektant mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania i
Jacek Hatas do kierowania robotami budowlanymi bez
WKP/0413/PWOS/16 ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
Sprawdzajgcy |[mgrinz. Uprawnienia budowlane do projektowania
Magdalena Deja bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
WKP/0168/PO0S/19 zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
Elektryczna Projektant mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania i
Pawet Daszkiewicz do kierowania robotami budowlanymi bez
OPL/1193/PWBE/15 ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakreocio ciari inctalacii i nrzadzed
Sprawdzajgcy |[mgrinz. Uprawnienia budowlane do projektowania
Stanistaw Osinski bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
WKP/0174/POOE/10 zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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2. DOKUMENTY FORMALNE

2.1 uprawnienia i przynaleznosci do izb projektantdéw i sprawdzajgcych

2.2 techniczne gestoréw
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:

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
|.dz. 156/WP-OIA/OKK2007 Poznan, dnia 10 grudnia 2007 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 36 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 34 / 2007

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 ust 2, art. 13 ust 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 859, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
m h zawodowych architektdw, in2ynieréw budownictwa oraz urbani (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqgo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inZ. arch. Agnieszka Kubiak Pakulska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architekiow. Cdwolanie wnosi sie za
posrednictwem organy, kiory wydat decyzie 1. Okregowej Komisji Kwalifkacyjne] Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

.' -‘/l A
Przewodniczacy Wielkopolélﬁej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Andmj J. Nowak
architekt

Strona 122

61772 Pozman, wl, Stary Rynek 56 Tel/fax: (D61) 855 08 46, $52 00 20. E-mal.  wiclkopolska@izbaarchickiow.pl
Hup:fwiclkopodska larp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: marinz, arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz arch.  Ewa Pawdicka Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisj: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4, Czlonek Komisji: marinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Maigorzata Matusiewicz ...\..... 100002
6. Cztonek Komis;ji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak
7. Cztonek Komisji: mgrinZ arch.  Anna Plesifska
8. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch,  Eryk Sieifiski
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch,  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
Otrzymuja:
1)  Strona (wnicskodawca): arch, Agnieszka Kubiak Pakulska  61-253 Poznan, Osiedle Polan 39/3
2) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 58
4) 28
strona 2 2 2
61-772 Poznah, ul Sury Rynek 356 Tel/fax: (061) 8355 08 46 852 00 20 E-mail: ik sk b ek

w.pl
Hup/'wiclkopolska.wanppl NIP: 778 13-99-181 Regon (1746639500074 Koato: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Agnieszka Pakulska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/34/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0640.

Cztonek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0640-FF1E-FD98-Y563-6ACY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 15 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/62/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 pkt. |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZn. zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. | rozporzadzenia Mimistra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza si¢, ze

Pan Ireneusz OSAJDA

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Ryszarda i Gabrycli
urodzony 29 czerwea 1972 r. w Jarocinie

zdal cgzamin przed Komisjg Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Pan Ireneusz Osajda

jest uprawmony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
~ sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Zup. WQIEWODY
\\ (' % o
mgr nz. ar\';h. Andrzgj\J. Nowak

\Dyrektor
Wydzialu Rbzwoju Regionalnego

Glowny Arghitekt Wojewodzki
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® POLSKA

7N ST

INZYNIEROW

==Ll L supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-97V-FBF-J43 *

Pan Ireneusz Osajda o numerze ewidencyjnym WKP/BO/7027/02

adres zamieszkania ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 27, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054.0055-373/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, z 2016 v, poz. 1725)iart. 12 ust, I pkt 1i2, ant.12 ust. Z, 3
i4 oraz ust. dc pkt 3, art.13 ust. 112, oraz ust. 3 i 4. art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 290 z péZn. zm.) oraz § |4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jacek Antoni Halas

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 sierpnia 1978 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0413/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, Od niniegszey decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby In2ynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiey Okrggowel Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Az

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2.3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jacck Antoni Halas jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnicnia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki fub terenu, w zakresie tej specjalnode.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.. )/ wk

p—

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczynskii.........cc.ccun..

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Antoni Halas
62-025 Kostrzyn, ul, Liliowa 16
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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B POLSKA
I 2 B A

INEYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

WEP-MWEK-HHS-LF] *

Pan Jacek Antoni Hatas o numerze ewidencyjnym WEP/I5/0094,/17

adres zamieszkania ul. Liliowa 16, 62-025 Kostrzyn

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne opatroone bezpiecznym podpiem slektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoanymi.)

* Weryfikacje poprawnodd danych w ninigjiaym sadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Iniynieréw Budownictwa wew piib.org.pl lub kontaktujge sie @ biurem whaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

PROJEKT BUDOWLANY -TECHNICZNY



PROJEKTY - AUDYTY - NADZORY Riktning ER///

renewable for energy

OPOLSKA

§ OKREGOWA
\\ b ZE B IA

X _— INZYNIEROW . ‘
=10 suDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

N
—

—7)

|

AV

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syq. akl: OPL.OKK 0054-55-1323/15

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.i pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samoerzadach zawodowych architekttw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm.}ian.12ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust.1 pkt
4 lit, ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 r, poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 14 usl. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz, U. z 2014 ., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie pizy-
gotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan magr inz. elektroenergetyk Pawel Daszkiewicz

urodzony dnia 4 maja 1975 roku w Krapkowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1193/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,, odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okragowe] zby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Pawel Daszkiewicz jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
i elekitroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrze-
wania rozjazdow,

sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
6. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci objgtej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Daszkewicz
ullesna 4
47-320 Gogolin

2, Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspekter Nadzoru
Budowlanego

4. 303

Skiad Orzekajacy OKK 7

1, dring. Widor Abcamek 2 To0) g
2. mgr inZ Elzbiela Das[xiewm,,... AT 1

J.marin2 Zbigniew Gwi

4. mgr n2. Leon Musiol . e e '.:.'.f:.\..:.’)“.. v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-149-APN-H1K *

Pan Pawet Karol Daszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0012/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 28, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOILITE) POLSKIED

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
l.dz. 36 IWPOKK /2012 Poznan, dnia 4 czerwca 2012r.
sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 15 /2012

DECYZJA nr 10 / WPOKK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pdén. zmian.), art. 1124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pbzn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

Z 2006r. Nr 83, poz. 578 z poin. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pbzn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Joanna Marta Przybylska
ur. 20 maja 1984r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jeko uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przysiuguje PanilPanu odwolanie do Krajowej Komish Kwalifikacyjne) Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzie tj. Ckregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowe] [2by Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.

owej Komisji Kwalifikacyinej

Arzgf J. Novwask
architekt _
Strona 1 22

61-772 Pozngh, ul Stary Rweek 56, Tel/fax: (06]) BSS OR 46 852 00 20, E-mad: wielkopolskaazbaarchitektow pl
Hetp:/wielkopolska tarp.pl NIP- 778-13.59.181 Regon: 017466395-00074 Korto: PXO BP S A Nr 71 10120 4027 0004 1202 0033 3932
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji; mgr inZ, arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak

3. Z-ca przewodniczacego komisj: mgr inz. arch,  Jacek Buszkiewicz

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisji: mgr in. arch.  Stanistaw Mikotajczak

7. Czlonek Komisji: mgrinz, arch.  Anna Plesifiska

8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifski

9. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.  Szymon Weyna

Otzymuig

1) arch. Joanna Mana Przybylska 60-406 Poznan, Osiedie Lotnictwa Polskiego 16A m 42
2) Gltwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekidw RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona2z2

61-772 Pomnan, ol Swary Rynek 36, Telsfax: (D61) BSS 08 46, 8§32 00 200 E.mail wiclkopolskaGizbearchitcktow.pl
HutpAwielkopoleka wrp.pl NIP: 778-13-96-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A, Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5635
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IZBA ARCHITEKTOW

RLZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inz. arch. Joanna Marta Mazepa
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ WPOKK /2012,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1160.

Cztonek czynny od: 19-12-2016r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-06-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1160-13YD-5441-E45E-114E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr wernyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
17BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgn, akt WOIIB-OKK-KP-0054-33/2014 Poznan, dnia 10 czerwea 2014 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach 7zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjag Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Marta Alicja Przybylska-Falek

doktor inzynier nauk technicznych
w zakresie budownictwo
urodzona dnia 06 kwietnia 1980 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0048/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic
1. Padstawa do wykonywania samodzicInych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej deecyzji shuzy odwoliie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Poznuniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewadniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

'Zwa—é_f—

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Marta Alicja Przybylska-

Falek jest upowazniona w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projecktow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesicniu do konstrukeji obicktu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Ninicjsze uprawnienia nie obejmuja obiek(ow 1 robdt budowlanych wyszezegélnionych
w §18,§19,§20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujq:
1. Pani Marta Alicja Przybylska-Fatek
60-324 Poznan, ul. Marcelinska 96 B /142
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numenze weryfikacyjnym:

WKP-3DF-ZVL-I71 *

Pani Marta Alicja Przybylska-Fatek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0226/16

adres zamieszkania ul. Marceliiska 96 B/142, 60-324 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o0 podpisie elektrankmym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne) opamone bezplecznym ym Y ym przy pomocy wanego kwallfikowanego certyfikaty 53
pod p ych P ¥ i whasnorecznymi.)

* Werylikacje danych w j fadcreniy motna spr W pomocy numery weryfikacyinego zaswiadcrenia na

stronie Polskie] zby Inzynierdw Budownictwa weww.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadchwe] Okregowej teby Indynierdw

Budownictwa,

ade
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OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-SP-0054-533/18/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z péan. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, arnt.12
ust. 2, 31 4 oraz ust, 4c pki | oraz art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art, 14 ust, 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn, zm.) po ustaleniu, 2e zostaty
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani
Magdalena Deja

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 04 lipca 1977 r. Poznan

atrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0168/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie zrt. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprewnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1 Podstawg do wykonywan  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkow wiadciwej zby samorzadu zawodowego

2.0d niniejsze) decyzji shuzy odwolanie do Krzjowej Komisji Kwalifikacyinej Pclskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wizlkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
Zgodnie 2 tredeia ant. 127Ta ustuwy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U, z 2018 r. poz 2096 z
pain. zm,);
§ 1. W trakeic biegu term nu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa éo wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniy ze stron postgpowania. decyzia staje sig cstateczna i prawomosna.
W przypadku zlo2enia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotan a od decyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
8

prof, dr hab, inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Deia jest

upowazniona W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cicplnych,

wentylacyjnych, gazawych, wodociggowych i kanalizacyjnych doc

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnicnia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15z ust. 1 ustawy Prawc budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Kom sji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Bicakowskt.... B
o~

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Baxczyﬁsklg .............

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ...........

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Deja
62-002 Ztotkowo, ul. Platynowa 6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
© numerze werySkacgnym

WKP-XDZ-412-57X *

Pani Magdalena Deja o numerze ewldencyjnym WKP/IS/0418/19

adres zamieszkanlia ul. Platynowa 6, 62-002 Ziotkowo

Jest cztonkiemn Wielkopolskie] Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiledzialnoscl cywilne).

Ninlejsze zaswiadczenle jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadaenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronscznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalfikowanego certyfikatu w dnsu 2021-12-27 roku przez:

Jerzy Strodsk, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie) Okrggowe) lzby Intyreerdw Budownktwa.

(Zgodriw art. S ust 2 ustawy & dnls 18 wraedna 2001 r. © podptse wieklromcamyms (02, U. zom N l!bm 1450) darne w pmlm

wheklronicirm| cpatrione beimecmym podpaem ehekir oy weryddo ™ pecy Y 8o Cer -
E pod wighgdem skutkiw g ych dok Qmmmpdp-mm“um)
* Weryfitacjy popramnodcr danych w nimisjuym tadwisdcoenu maing sprawdzy 20 pomocy weryfik Svad, na
strunie Polskiey lzby Inbyrierdw Budownictws www, pib org. pl fub kostakiupe sig & Blorem wisdciwe) wwo-q Lby Insymerde
Sudownictwa
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. skt WOIIB-OKK-EP-0054-386/09/2010 Poznai, dnia 10 czerwea 2010+,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzyniceow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 ¢, Nr § poz 42, z pzn. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (
fekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn.zm ) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r, w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz, 817) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r, 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianic nicktorych innych ustaw { Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Stanislaw Marian Osinski

inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 19 maja 1957 ¢, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawa do wykoaywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektor Nadzoru Budowlanceo oraz na wpis na lislg czlonkow wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjsacj decyzii sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj zhy InZzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskici Okrepowej Komisii Kwalifikacyine] Wiclkopolskici
Okregowej 1zby Inzynicrow Budownictwi w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia. |
|
Sklad orzekajacy |

Okregowej Komisji K\saliﬁlmTir'l
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: tv S ]/1
oSN

Czlonek Komisji ~ dr inz Andrzej Barczynski........

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:, ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Stanislaw Marian Osinski

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlancgo, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clekiryezne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawg do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okrggowe; Komisji Kwalifikacyjnej
WW Qhrgone ety nayréentn Buscrwricte

QA

Otrzymuja:
1. Pan Stanistaw Marian Osinski

60-461 Poznan, ul. Goldabska 9
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-16S-LN1-14Y *

Pan Stanistaw Osinski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3698/01

adres zamieszkania ul. Gotdapska 9, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrze$nia, 09.12.2020 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 00
103329/2020/0D5/ZR4

Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: budowa przedszkola, Kleszczewo, , dz. nr 15/73; 15/74
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 180 kW
na napiegciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
z pola rozdzielni nn 0,4 KV projektowanej stacji transformatorowej nr 767404;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przylaczem kablowym o przekroju 240 mm2 od projektowanej przy WTP nr 8063/2019/0D5/ZR4
przy ul. Strazackiej, kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo
rozliczeniowym z mozliwoscig zabudowy pélposredniego ukladu pomiarowego;
1.2.zl3cze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojgce na dzialce odbiorcy w granicy dzialki z
dostepem od zewnatrz;
1.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umozliwia¢ zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, listwe zaciskows;
1.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkladkg z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujacych przepiséw
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na wyjéciu przewodow od rozigcznika izolacyjnego instalacji odbiorczej w kierunku instalacji
podmiotu przyljczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp. z o.0.
przekladniki pradowe dobra¢ do wnioskowanej mocy, tj. 400/5, k10,2 S.

L Wymagania techniczne dotyczgce ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych:

1)  uklad zabudowa¢ w ukladzie tréjsystemowym;
2) liczniki energii elektrycznej powinny:
a) posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacj¢ GUM,
b) posiadaé klas¢ dokladnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej,
c) rejestrowa¢ moc $rednio 15°,
d) rejestrowaé minimum 6 048 cykli calkowania dla kazdej mierzonej energii elektrycznej,
e) automatycznie zamykaé¢ okres rozliczeniowy wskazany w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
Taryfie dla energii elektrycznej ENEA;

103329/2020/0D5/ZR4 UT KK Strona 1
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3)  liczniki energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ w':
a) uklad synchronizacji czasu co najmniej raz na dobe,
b) uklad zasilania awaryjnego umozliwiajacy odczyt danych pomiarowych w przypadku braku napigé
pomiarowych;
4) obwody wtérne napigciowe wyposazy¢ w przekazniki cigglosci obwodéw lub wykorzystaé, o ile istnieje,
sygnalizacje cigglo$ci napigcia w licznikach energii elektrycznej;
5) przekladniki pradowe powinny:
a) posiada¢ aprobat¢ typu oraz aktualng legalizacj¢ GUM,
b) posiada¢ klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 0,2 S,
c) by¢ dobrane do aktualnej mocy umownej,
d) posiada¢ wspélezynnik bezpieczenistwa przyrzadu FS dla przekladnikéw pradowych nie wigkszy niz 0,2;
6) moc znamionowa rdzeni przekladnikéw pradowych powinna zosta¢ dobrana tak, Zeby obcigzenie strony
wtérnej zawieralo si¢ miedzy 25 %, a 100 % warto$ci nominalnej mocy rdzeni tych przekladnikow; w
przypadku wystapienia konieczno$ci docigZenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowaé
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;
7) urzadzenia zasilajjce, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie, nalezy przystosowaé do
plombowania, w tym skrzynki zaciskowe przekladnikéw;
8) urzadzenia pomocnicze powinny by¢:
a) zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b) zabezpieczone od zwar¢ i przepigé¢ od strony zasilania;
9) liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej;

Stosowanie ukladéw transmisji danych pomiarowych nie jest obligatoryjne. W przypadku decyzji Klienta o
zabudowie ukladéw transmisji danych pomiarowych, uklady te powinny by¢ zrealizowane przez Klienta wlasnym
kosztem i staraniem, a dokumentacja projektowanych ukladéw transmisji powinna by¢ uzgodniona z ENEA

II. Wymagania techniczne dotyczgce ukladéw transmisji danych pomiarowych:

1) nalezy zagwarantowa¢ transmisj¢ danych pomiarowych, umozliwiajjgca dostep do urzadzen
pomiarowo-rozliczeniowych z poziomu serwera ENEA;

2) transmisja danych z podstawowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemu pomiarowego ENEA
powinna by¢ realizowana w sposéb ,,off-line”;

3) system pomiarowy Klienta powinien zdalnie przekazywa¢ dane pomiarowe w standardzie ,,PTPIREE” na
serwer ftp lub stron¢ www ENEA, w dobie n+1 do godziny 6:00;

4) uklad powinien zapewnia¢ znormalizowany standard protokolu transmisji, umozliwiajacy zdalny odczyt
danych pomiarowych do systemu pomiarowego ENEA Operator sp. z0.0.;

5) transmisja danych pomiarowych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna by¢ realizowana za
posrednictwem interfejséw szeregowych licznikow energii elektrycznej lub rejestratoréw (koncentratoréw);

6) urzadzenia technologiczne systeméw lacznosci powinny posiada¢ homologacj¢ ministerstwa wlasciwego ds.
lacznosci, dopuszezajjcg do instalowania i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga:

W przypadku wystapienia o zmian¢ sprzedawcy, wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowego zostang

uzupelnione o dodatkowe wymagania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 315 A w zlgczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
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nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach.
6. Zasilanie bedzie mozliwe po wykonaniu WTP nr 8063/2019/0D5/ZR4 zwigzanych z budowy stacji 15/0,4 kV.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Ogarator &
2rator 8p, 2 0.0,
REJON DYST®RYBUCY)| WRZgSMA
Drie! Rozwoju i Inwestycjt
Kiergwnik

Preemysitaw Janlak
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3. ARCHITEKTURA
3.1 Zawartos¢ opracowania:

e Informacje wstepne

e Przedmiot inwestycji

e Zakres opracowania

e Charakterystyczne parametry obiektu
e  Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
e Zestawienie powierzchni

e  Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

3.2 Informacje wstepne
3.2.1 Podstawa opracowania

e PFU Inwestora,

e Umowa o wykonanie prac projektowych,

e Uzgodnienia z Inwestorem, standardy wykonania przekazane przez Inwestora,
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e Mapa do celdw projektowych,

e Normy i wytyczne projektowania:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz.1333),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r., poz.627 z
pozn. zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 z 2001r.,p0z.1229 z pdin.
zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.,, o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,p0z.628 z pdin.
zmianami),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. Nr 27 z 1994r., poz.96 z
pdéin. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr75,
p0z.690 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z pdin. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr120, z 2003r.,p0z.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j (
Dz.U., z 2003r. Nr 121, poz.1137),
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80, poz. 563),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tj.
Dz.U., z 2006r. Nr 80, poz.563),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.z
1998r., Nr126, poz.839),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U.z 1998r., Nr107, poz.679 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650),

- Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy.

3.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranzowy projekt techniczny budynku
przedszkola samorzgdowego w Kleszczewie, gmina Kleszczewo, powiat poznaniski.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/272/2014, uchwalonym 29
stycznia 2014 r., dziatka nr ewid. 15/74, na ktérej planuje sie realizacje inwestycji, oznaczona jest
symbolem 1U i przeznaczona na realizacje celéw publicznych, w tym lokalizacje budynkéw
zwigzanych z ustugami publicznymi, kultura, oswiata, sportem i rekreacja.

Dziatka nr ewid. 15/73 przeznaczona jest pod droge publiczng, oznaczong w planie miejscowym jako
4KD-D.

Teren ten znajduje sie w bliskiej odlegtosci od Zespotu Szkdt, Hali Sportowej, terendw boisk i biezni,
placu zabaw, Urzedu Gminy, Gminnego Osrodka Kultury i Sportu oraz zabytkowego parku. Wskazana
lokalizacja odpowiada wiec wyznaczonemu celowi, zaréwno pod wzgledem zapiséw planu
zagospodarowania przestrzennego, jak rowniez lokalizacji.

Dziatki objete inwestycjg sg niezabudowane i nie sg zrdznicowane wysokosciowo.

Dane dziatek:

numer ewidencyjny: 15/73, 15/74,
— obreb: 0003 Kleszczewo,

- gmina: Kleszczewo,

- powiat: poznanski,

- wojewddztwo: wielkopolskie.
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3.3 Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny petnobranzowy dla catego
zadania inwestycyjnego w obrebie wtasnosci dziatek Inwestora.

Opracowanie zawiera informacje dotyczace rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych oraz
techniczno-instalacyjne, w tym rozwigzania projektowe konstrukcji oraz projekt instalacji
wewnetrznych.

Ponadto projekt zawiera rozwigzania infrastruktury instalacyjnej wraz ze sposobem jej
funkcjonowania, rozplanowania i utozenia na terenie inwestycji. Trasy instalacji zewnetrznych
zostaty przedstawione na rysunku PB-Z-01-00.

Obiekty projektuje sie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

W ramach ww. inwestycji zaplanowano realizacje nastepujgcych instalacji zewnetrznych na
terenie dziatki Inwestora: gazowej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz budowe
wewnetrznej instalacji elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji technologicznych
kuchni. Kottownia gazowa, pompa ciepta, instalacje fotowoltaiczng oraz solarng. Zastosowano tez
nawiewno — wywiewng instalacje wentylacji z rekuperacjg oraz posadzkowe i grzejnikowe
ogrzewanie obiektu.

3.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., obiekty realizowane w ramach inwestycji kwalifikujg sie do grupy budynkéw sredniowysokich (SW
- wysoko$¢ od 12 do 25 m).

BUDYNEK
wysokos¢ obiektu od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu

. . wys. 14,94 m
do budynku do warstwy poszycia dachu (kalenica)
wysokos¢ attyki wys. 10,18 m
liczba kondygnacji 0
podziemnych
liczba kondygnacji 5
nadziemnych

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym. W ramach
opracowania wykonano oddzielng analize alternatywnych Zrédet ciepta wraz z charakterystyka
energetyczna.
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I1zolacyjno$¢ cieplna przegréod budowlanych

przegroda budowlana wymagany wspoétczynnik przenikania | wspoétczynnik przenikania
ciepta Uimaxy [W/(m? -K)] ciepta Uimax [W/(m? -K)]
projektowany
Sciany zewnetrzna o
0,45 wg zastawienia warstw
przy 8°C<ti<16°C
Sciany zewnetrzna o
. 0,20 wg zastawienia warstw
przy ti=2 16°C
Dach -
0,30 wg zastawienia warstw
przy 8°C<ti<16°C
Dach L
. 0,15 wg zastawienia warstw
przy ti 2 16°C
Posadzka na gruncie 1,2 z tym, ze: 1.3. Dopuszcza sie dla | wg zastawienia warstw
przy 8°C<ti<16°C budynkuprodukcyjnego, magazynowego

i gospodarczego wieksze wartosci
wspotczynnika U niz UC(max) oraz
U(max) okreslone w pkt 1.1. i 1.2., jesli
uzasadnia to rachunek efektywnosci
ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy
koszty budowy i eksploatacji budynku.
(War. Tech. Zat. 3)

Posadzka na gruncie P2

przy t > 16°C 0,3 Wg zastawienia warstw
Zy i 2

3.5 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek uzytecznosci publicznej, jakim jest przedszkole, musi spetnia¢ wymogi wynikajgce z
przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333), z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 t.j.) oraz
przepiséw towarzyszacych, w szczegdlnosci zwigzanych z wymogami ochrony
przeciwpozarowej, higieniczno-sanitarnymi oraz bezpieczeristwa i higieny pracy. Zaktada sie

budowe przedszkola siedmiooddziatowego, w tym:

e trzy oddziaty trzylatkow,

e cztery oddziaty dla dzieci starszych.
Kazdy oddziat przewidziany jest dla maksymalnie 25 dzieci. Obstuge przedszkola zapewnia personel
dydaktyczny i pomocniczy. Przewiduje sie zatrudnienie okoto 25 oséb, w tym:

wychowawcy / nauczyciele 12 oséb
pomoce wychowawcéw 7 0s6b

personel zarzadzajacy 2 osoby
personel kuchenny 2 osoby
personel pomocniczy (intendent, pracownik techniczny) 2 osoby

PROJEKT BUDOWLANY -TECHNICZNY



PROJEKTY - AUDYTY - NADZORY

Riktning ER///

renewable for energy

W budynku zlokalizowane beda:

strefa wejsciowa, poprzedzona przedsionkiem, z windg i naswietlem,

oddziaty przedszkolne, ztozone z: sali zajeciowej, sanitariatu przylegajacego bezposrednio do

sali oraz pomieszczenia zaplecza i magazynku na lezaki (dot. oddziatéw dzieci mtodszych),

pomoce dydaktyczne,

jadalnia, mogaca petnié role sali do organizowania uroczystosci z udziatem rodzicéw, imprez

kulturalnych, projekgji,

sala zabaw Ilub zaje¢ dodatkowych umuzykalniajgcych (gimnastyki, rytmiki, baletu),

znajdujgca sie w patio, oddzielona od jadalni/widowni rozsuwang szklang $ciang, z

naswietlem, mogaca petnic role sceny,

pokdj dyrektora z przeszkleniem na strefe wejsciowq oraz patio,
pomieszczenie administracji,

pokdj nauczycielski,

pokdj pedagoga/logopedy,

pomieszczenie pielegniarki,

kuchnia wraz z zapleczem,

szatnie (po jednej na kazdy oddziat),

wc ogdlnodostepne, w tym dla oséb niepetnosprawnych,

wc dla pracownikow,

pomieszczenia gospodarcze,

pomieszczenia techniczne (rozdzielnia, centrala wentylacyjna).

Zgodnie z § 18. pkt. 2. ppkt. 4) Rozporzadzenial, wtasciwosci wyrazono we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych, ustalonych zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,, Wfasciwosci

uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaZnikow powierzchniowych i kubaturowych”.

3.6 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa: 1.626,83 m?, w tym:

powierzchnia uzytkowa parteru: 1.018,31 m?,
powierzchnia uzytkowa pietra: 608,52 m?

Powierzchnia zabudowy: 1.170,33 m?

Powierzchnia catkowita: 1.958,51 m?
Kubatura brutto: 7.800 m?3

Kubatura netto: 6.461 m3

llo$¢ kondygnacji: 12

Wysokos$¢ pomieszczen w Swietle: 2,5-3,3 m

Geometria dachu:
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Wymagania dotyczgce wyposazenia pomieszczen:

dwuspadowy (cze$¢ dwukondygnacyjna),
ptaski (cze$¢ jednokondygnacyjna).

l.p.

Nazwa pomieszczenia

Opis pomieszczenia, przeznaczenie

1.

Sale zajeé

rolety zewnetrzne od strony typu Screen,
sufit rastrowy panelowy ROCKFON
sufitowa Sofit

wykonczenia podtég

Ptyta

Sala zabaw

rolety zewnetrzne typu Screen,
sufit rastrowy panelowy ROCKFON
sufitowa Sofit

Scianki przesuwne,

opcjonalnie lustra,

wykonczenia podtég

Ptyta

Jadalnia

rolety zewnetrzne typu Screen,
sufit rastrowy panelowy ROCKFON
sufitowa Sofit

wykonczenia podtég

Ptyta

Pokdj dyrektora

rolety zewnetrzne typu Screen
sufit rastrowy panelowy ROCKFON
sufitowa Sofit

wykonczenia podtog

Ptyta

Pomieszczenie administracji

rolety zewnetrzne typu Screen
sufit rastrowy panelowy ROCKFON
sufitowa Sofit

wykonczenia podtog

Ptyta

Pokdj nauczycielski

rolety zewnetrzne typu Screen
sufit rastrowy panelowy ROCKFON
sufitowa Sofit

umywalka,

zlewozmywak,

wykonczenia podtog

Ptyta

Pomieszczenie pielegniarki

rolety zewnetrzne typu Screen
sufit

sufitowa Sofit

rastrowy panelowy ROCKFON

umywalka,
ptytki Scienne,
ptytki podtogowe

Ptyta

Pokdj pedagoga/logopedy

rolety zewnetrzne typu Screen,
sufit rastrowy panelowy ROCKFON
sufitowa Sofit

wykonczenia podtog

Ptyta

Szatnie

szafki dla dzieci
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10.

Kuchnia wraz z zapleczem

rolety zewnetrzne typu Screen,

sufit rastrowy panelowy
wyposazenie wg projektu technologii,
ptytki Scienne,

ptytki podtogowe

11.

zajec

Sanitariaty dzieciece przy salach

miski ustepowe w oddzielnych kabinach,
umywalki,

prysznic,

baterie mieszaczowe,

wieszaki na reczniki,

pojemniki na mydto,

uchwyt na papier,

kosz,

podtogowa  kratka  sciekowa ze  stali
nierdzewnej,

ptytki Scienne,

ptytki podtogowe

12.

WC ogdlnodostepne
personelu

dla

miska ustepowa,
umywalka,

bateria,

wieszak na reczniki,
pojemnik na mydto,
uchwyt na papier,
kosz,

podtogowa  kratka  sSciekowa ze  stali
nierdzewnej,

ptytki scienne,
ptytki podtogowe

13.

wcC dla
niepetnosprawnych

0sob

miska ustepowa wiszgca, przystosowana dla
0s6b

niepetnosprawnych,

umywalka przystosowana dla 0s6b
niepetnosprawnych,

bateria umywalkowa z przedtuzonym
uchwytem,

wieszak na reczniki,

pojemnik na mydto,

uchwyt na papier,

uchwyty dla oséb niepetnosprawnych,

kosz,

podtogowa kratka  Sciekowa ze  stali
nierdzewnej,

ptytki Scienne,
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e ptytki podtogowe
14, Pomieszczenie na srodki e podtogowa  kratka stali
czystosci nierdzewnej,
o ztgczka do wezia,
e ptytki scienne,
e ptytki podtogowe
15. Hol z poczekalnig e sufit rastrowy panelowy ROCKFON Ptyta
sufitowa Sofit
e wykonczenia podtdg,
e siedziska,
e sprzet gasniczy,
e tablice informacyjne
16. Hol na pietrze e sufit rastrowy panelowy ROCKFON Plyta
sufitowa Sofit
e wykonczenia podtdg,
e sprzet gasniczy
17. Przedsionek wejsciowy e wykonczenia podtdg,
e domofon
18. Przedsionki e wykonczenia podtdg
19. Winda dla 0s6b e panoramiczna, wg wytycznych producenta
niepetnosprawnych
20. Komunikacja o sufit rastrowy panelowy ROCKFON Ptyta
sufitowa Sofit
e wykonczenia podtdg,
e sprzet gasniczy

Wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczen

a)
b)
c)
d)
e)

f)

szyby w drzwiach zabezpieczone przed sttuczeniem;

drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacz;

opcjonalnie: drzwi wejsciowe rozsuwane;

stolarka okienna PCV - profile 5-komorowe;

podtogi:

e pomieszczenia mokre (sanitariaty, pomieszczenia porzgdkowe): posadzki ceramiczne -

ptytki gresowe, izolacja przeciwwodna,

e pomieszczenia oddziatowe: posadzki ciepte, bezpieczne, tatwe do utrzymania w czystosci

np. wyktadzina typu tarkett, dywanowa,

e sala zabaw: korek lub inna wykfadzina, odpowiednia dla miejsca zabaw ruchowych,

opcjonalnie lustra co ¢wiczen rytmicznych/baletowych,

Sciany:
e malowane lub tapety,

e w pomieszczeniach mokrych ceramiczne ptytki do wysokosci ok. 2,0 m na kleju

wodoodpornym, wykonczenie glazury listwami.
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e komunikacja, hol: posadzki ceramiczne - ptytki gresowe, odporne na Scieranie.

3.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka zagrozenia przeciwpozarowego

Materiatami palnymi bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystrdj
pomieszczenn przedszkola (np. papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, poliuretan) oraz
artykuty bedace przedmiotem wyposazenia obiektu.

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wstepujacych materiatéw palnych w
budynku:

Substancja -
Lp. . charakterystyka

materiat

— fatwo zapalne,
drewno,

=
|

temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne

ciepto spalania: 18,MJ/kg

tatwo zapalny,

. temperatura zapalenia: 230°C,
2. papier, karton . L. L L
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

ciepto spalania: 16 MJ/kg

ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
3. ( elementy sprzetu temperatura zap. 390 °C.
AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg
Tworzywa sztuczne| - palne,
4 /polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
' — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych.
c Tkaniny bawetniane - tatwe zapalne,
' - temperatura zapalenia: 225 °C,
palny, wybuchowy,
granice wybuchowosci: 4,3-15,0 %,
. minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-
6. Gaz ziemny

powietrznej: 0,27 MJ.
ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm?3,

gestos¢ wzgledna /d,/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

Kwalifikacja pozarowa
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W budynku zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych (sale,
szatnie, jadalnie) oraz pomieszczenia sanitarno — higieniczne i pomocnicze, funkcjonalnie
zwigzane z zasadniczym przeznaczeniem budynku.

Sale dla dzieci przeznaczone sg na pobyt do 25 przedszkolakéw, natomiast jadalnia przeznaczona
zostanie dla ponad 30 oséb.

Uwzgledniajac przeznaczenie i ilos¢ oséb przebywajacych w poszczegdlnych pomieszczeniach
budynku, kwalifikuje sie go do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Pomieszczenie kottowni kwalifikuje sie
do kategorii PM.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie. Gestos¢ obcigzenia oghiowego w kottowni szacuje sie na wartos¢ Qd < 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych

. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek dwukondygnacyjny, Sredniowysoki, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il, zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi w klasie ,,C” odpornosci

pozarowej (obnizona klasa z ,,B” ze wzgledu na budynek sredniowysoki o dwdch
kondygnacjach).
. Odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Poszczegélne elementy budowlane - stosowanie do klasy odpornosci pozarowej budynku -
zaprojektowano w nastepujacej klasie odpornosci ogniowe;j:

- gtéwna konstrukcja nosna (nie dot. $ciany oddzielenia przeciwpozarowego) — R 60,

- strop — REI 60,

- konstrukcja dachu w czesci stromej drewniana — R 15, w czesci ptaskiej dach z ptyty KS 265 — R
30,

- Sciany zewnetrzne, nie bedgce gtéwng konstrukcjg nosng (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o
szerokosci co najmniej 0,8 m) — El 30. Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé
mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz 30 minut;

- Sciany zewnetrzne na powierzchni > 65% - E 30,

- $ciany zewnetrzne o szerokosci 2 m, wykonane z materiatéw niepalnych przy potaczeniu ze
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego — El 60,
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- sciany wewnetrzne przedsionka przeciwpozarowego — El 60, drzwi El 30,

- Sciany wewnetrzne szachtéw instalacyjnych obstugujacych pomieszczenia w jednej strefie
pozarowej — EI 15,

- Sciany wewnetrzne obudowanych klatek schodowych REI 60, drzwi EIS 30,

- Sciany wewnetrzne kottowni El 60, drzwi El 30,

- Sciany wewnetrzne, z wyjatkiem $cian dla ktérych okresla sie tgczng dtugosé przejscia — El 15,

- przekrycie dachu — w czesci ptaskiej dach z ptyty KS 265. o klasie odpornosci ogniowe] co
najmniej RE 30, w czesci z dachem skosnym dach przekryty nastepujacymi warstwami:

D 1 DACH NRO
utdad warstw kodejno od géry:
dachéwka ceramiczna - spadek 82%
laty
kontriaty
0,2 mm| Tolia paroprzepuszczalna PE
0,2 mm| folia paroprzepuszczalna PE
3 cm| sZezelina wentylacyjna
25 cm| izolacja - welna mineralna
wg rys.| konsirukcja pierwszorzgdowa - krokwie, itd.
2 cm| plyta gk / deskowanie EI30
pustka powlefrzna

sufit podwieszany - plyty g-k na podkonstrukji
MOCow. Za pomoca Zawlesi do belek stropowych

(miedzy nieuzytkowym poddaszem a | pietrem zaprojektowano strop o klasie odpornosci
ogniowej REI 60

Uwaga:

1) ze wzgledu na wyposazenie klatki schodowej, usytuowanej w osiach 6-7, w
klape oddymiajgcg, zachodzi konieczno$¢ wysuniecia $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego co najmniej 30 cm powyzej gorng powierzchnie klapy dymowej.

2)  S$wietlik w dachu SP 2 (nieotwierany) o klasie odpornosci ogniowe;j E 30.

. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wszystkie elementy budowlane w budynku zaprojektowano z materiatow i wyrobéw nie

rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Drewniane elementy dachu w czesci skosnej nalezy zabezpieczy¢
ogniochronnie impregnatem zgodnie z aprobatg techniczng ITB.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, pas miedzykondygnacyjny o szerokosci 0,8 m miedzy strefy
pozarowg SP 1 i SP 2 i $ciany zewnetrzne o szerokosci 2 m, przy potaczeniu ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego, dopuszcza sie ociepli¢ wytgcznie z zastosowaniem termoizolacji
niepalnej, np. wetna mineralna.

. Elementy wykonczenia wnetrz

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementéw wykonczenia
wnetrz:
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. na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji, nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw tatwo zapalnych,

. palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Okreslenia dotyczace palnosci . .
Klasy reakcji na ogien

stosowane w przepisach )
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

techniczno — budowlanych

Al;

Niepalne
'ep A251,d0;: A252,d0; A2s3,d0;

A2s1,d1; A2s2,d1; A2s3,d1;
A2s1,d2; A2s2,d2; A2s3,d2;
niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3,d1;
B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3,d2;

Cs1,d0; Cs2,d0; Cs3,d0;
Csl,d1; Cs2,d1; Cs3,d1;
Cs1,d2; Cs2,d2; Cs3,d2;
Ds1,d0; Ds1,d1; Dsi,d2;

Palne trudno zapalne

Ds2,d0; Ds3,d0;
Ds2,d1; Ds3,d1;

tatwo zapalne Ds2,d2; Ds3,d2;
Ed2; E;
F
Al;
A2s1,d0; A2s2,d0; A2s3,dO;
Niekapigce Bs1,d0; Bs2,d0; Bs3,d0;

Cs1,d0; Cs2,d0; Cs3,dO;
Ds1,d0; Ds2,d0; Ds3,dO;

Samogasnace co najmniej E

A2s3,d0; A2s3,d1; A2s3,d2;
Bs3,d0; Bs3,d1; Bs3,d2;
Cs3,d0; Cs3,d1; Cs3,d2;
Ds3,d0; Ds3,d1; Ds3,d2;
Ed2; E;

F

Intensywnie dymigce

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno
zapalny, intensywnie dymigcy dotyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych), odpowiadajg
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klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PNEN 135011:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementéw budynkdow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”,
podane w kolumnie 2 tabeli 2.

Podziat budynku na strefy pozarowe

Z uwagi na strefe pozarowa, wynoszgcg > 750 m?, budynek zaprojektowano z podziatem na
strefy pozarowe, w sposéb zapewniajgcy mozliwo$é ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

W budynku wystepowac bedg nastepujgce strefy pozarowe:
— SP 1 - dwukondygnacyjny fragment budynku zawarty w osi 6 na odcinku A-C iw

osi C na odcinku A-C,

— SP 2 — pozostata czesé budynku.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, wynoszaca 5.000 m?, nie zostanie przekroczona. Na
kondygnacji parteru zaprojektowano kottownie gazowg o mocy 70 kW, ktora bedzie
pomieszczeniem zamknietym, podobnie jak obudowane i oddymiane dwie klatki schodowe oraz
przedsionek przeciwpozarowy.

Budynek nie wymaga podziatu na strefy dymowe.

Warunki ewakuacji

Ewakuacja oséb prowadzona zostanie poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi w
postaci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych (korytarze, przedsionek przeciwpozarowy, klatki schodowe) i
wyjsciami ewakuacyjnymi. W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe wewnetrzne
zelbetowe, obudowane od strony pomieszczen $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamykane drzwiami przeciwpozarowymi i dymoszczelnymi EIS 30 i oddymiane.

Zaprojektowany podziat na strefy pozarowe zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji oséb na tej samej
kondygnacji do innej strefy pozarowe;.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym dojsciu nie
przekroczy 10 m (na kondygnacji parteru przed wyjsciem w osi G zaprojektowano przedsionek
przeciwpozarowy), natomiast przy dwdéch dojsciach < 40 m.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych (przedsionek przeciwpozarowy, korytarze, klatki schodowe)
bedzie wynosi¢ powyzej 2,2 m. Wysoko$¢ holu z dodatkowa funkcjg wyniesie co najmniej 3,3 m.
Szerokosé dojs¢ wyniesie co najmniej 1,4 m, natomiast w miejscach, ktére stuzyé beda do 20 oséb —
minimum 1,2 m.

Z pomieszczen zaprojektowano drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach co najmniej 90/200 cm (z
kabin ustepowych 80/200 cm) oraz dwuskrzydtowe z klatki schodowej do wiatrotapu, z klatek
schodowych na zewnatrz i z korytarzy prowadzgcych bezposrednio na zewnatrz. Wymiary drzwi
dwuskrzydtowych wyniosg co najmniej 90+30/200 cm.

Wymiary drzwi z holu, w ktérym przewiduje sie dodatkowg funkcje w postaci recepcji, wyniosg co
najmniej 90+90/200 cm.
Drzwi, ktére muszg sie otwieraé na zewnatrz:

- z korytarzy do klatek schodowych, do i z przedsionka przeciwpozarowego,

- z pomieszczen, w ktdrych jednoczesnie przebywac bedzie ponad 6 0sob,
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- z klatek schodowych na zewnatrz,

- z klatki schodowe]j do wiatrotapu,

- z korytarza do wiatrotapu i z wiatrotapu na zewnatrz,

- z jadalni,

- z kottowni.

Z pomieszczenia jadalni zaprojektowano co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, ktére beda

usytuowane od siebie o co najmniej 5 m.
Z pozostatych pomieszczen zaprojektowano jedne wyjécie/drzwi, poniewaz nie bedzie w
nich przebywac wiecej niz 30 oséb.

Dtugos¢ przejsé w pomieszczeniach lub zespotu trzech pomieszczen nie
przekracza 40 m. Przejscia nie bedg prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Parametry wewnetrznych obudowanych i oddymianych klatek schodowych:
— szerokosé biegu minimum 1,2 m w Swietle dwdch poreczy,
— szerokosé spocznika minimum 1,3 m,
— wysokos$¢ stopni maks.15 cm,
— warunek 2H+s = od 60-65 cm.

Wymagania dla przedsionka przeciwpozarowego

Przedsionek przeciwpozarowy bedzie posiadat wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz1,4
x 1,4 m, Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddw i kabli elektrycznych — z wyjagtkiem
wykorzystywanych w przedsionku — o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,
wykonane z materiatéw niepalnych oraz bedg zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 i wentylowane co najmniej grawitacyjnie. Kanat wentylacyjny z przedsionka,
przechodzacy tranzytem przez inne pomieszczenia, wymaga obudowy elementami o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg spetniac
wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi. Kanaty wentylacyjne z materiatdw niepalnych.

Gtéwny kurek gazu nalezy umiesci¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od otworéw w Scianie.

Kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania.

Budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowg, ktdrg wykona¢ nalezy zgodnie z
normg PN-EN 62305-1:2011.

Instalacje przechodzgce przez $ciany oddzielen przeciwpozarowych, Sciany wewnetrzne i
strop pomieszczen zamknietych (klatki schodowe, przedsionek przeciwpozarowy, kottownia) nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnie przepustami o klasie odpornosci ogniowej El jak przegroda, przez ktérg
przechodzg, tj. odpowiednio El 120 i El 60.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne zaprojektowano z materiatdéw niepalnych.

Kable elektryczne w catym budynku powinny posiadaé klase reakcji na ogien co najmniej Dc-
s2,d1,a3.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w

czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. W
przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek.

Nalezy zapewni¢ klapy rewizyjne do obstugi przeciwpozarowych klap odcinajgcych. Dotyczy to
przypadku, gdy kanaty wentylacyjne beda przechodzi¢ przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
lub Sciany wewnetrzne i strop pomieszczen zamknietych.

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:
— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
— hydranty wewnetrzne 25 na kazdej kondygnacji i w kazdej strefie,
— przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
— klapy oddymiajace w obudowanych klatkach schodowych — potaciowe okna oddymiajace
(nachylenie dachu ok. 25 stopni),
— przeciwpozarowe klapy odcinajgce —w przypadku gdy kanaty wentylacyjne/beda przechodzi¢
przez elementy oddzielen przeciwpozarowych i sciany wewnetrzne oraz stropy pomieszczen
zamknietych,

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na wszystkich drogach
ewakuacyjnych, w szatniach, kabinach ustepowych i przedsionkach izolujgcych. Zalecane jest
rowniez w jadalni i w salach pobytu dzieci.

W przypadku dréog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a na
centralnym pasie drogi, obejmujagcy mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50% ww. wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej, nie powinien by¢
wiekszy niz 40/1. Olénienie przeszkadzajgce powinno byé utrzymywane na niskim poziomie dzieki
ograniczeniu Swiattosci opraw w obrebie pola widzenia.

Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosi¢ jedng godzine. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund, a peten poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane na wysokosci co
najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do bezpiecznego
miejsca. Oprawy oswietleniowe powinny byé usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych
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oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny byé umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
— w poblizu schoddw, tak aby stopien byt oswietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— przy znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koricowego

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

— przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi.

Punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢
tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co
najmniej 5 Lx.

Klapa oddymiania

Obudowane klatki schodowe w budynku stuzgce do celéw ewakuacji, oddymiane bedg grawitacyjne
za pomocg klap oddymiajacych — potaciowe okna oddymiajgce.

Zgodnie z PN, powierzchnia czynna klap oddymiajacych, stuzgcych do grawitacyjnego oddymiania nie
moze by¢ mniejsza niz 5% rzutu poziomego najwiekszej jej powierzchni.

Klape dymowa nalezy uruchamiaé¢ detektorami dymu usytuowanymi na kazdej kondygnacji i
przyciskami recznymi, umieszczonymi na parterze klatki schodowej oraz przed wejsciem do klatki
schodowej na | p. Potaczenie elektryczne urzadzen klap oddymiajgcych nalezy zapewnié przed
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowe], powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia tj. co najmniej 30 minut. Ocena
zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dot. badania odpornosci ogniowe;j.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dot. metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie co
najmniej 30 minut, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynkéw lub wyposazenia.
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Naptyw powietrza kompensacyjnego do klatki schodowej bedzie realizowany przez otwér w

postaci drzwi wyjsciowych z klatki schodowej w osiach 1-2, prowadzgcych bezposrednio na zewnatrz
budynku, natomiast z klatki w osiach 6-7 przez otwér z klatki schodowej do wiatrofapu i z wiatrotapu
na zewnatrz. Drzwi z klatek schodowych prowadzgcych na zewnatrz dwuskrzydtowych nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze z blokadg po otwarciu pod katem 90°, a drzwi w klatce w osi 6-7 z
klatki schodowej do wiatrotapu nalezy wyposazy¢ w sitownik sprzezony z klapg oddymiania
pozarowego dwuskrzydtows.

Powierzchnia dolotu powietrza musi by¢é nie mniejsza niz powierzchnia geometryczna
grawitacyjnego urzadzenia oddymiajgcego.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego i Sciany wewnetrzne klatek schodowych, przedsionka przeciwpozarowego i
kottowni — jezeli nie sg obudowane elementami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej w strefie,
ktdrej nie obstugujag — powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Klasa
odpornosci ogniowej (EIS) w/w klap powinna byé co najmniej rdwna klasie odpornosci ogniowej
oddzielenia przeciwpozarowego, a wiec co najmniej EIS 120 lub EIS 60.

Opracowata:

drinz. arch. Agnieszka Pakulska
WP-OIA/OKK/UpB/34/2007
upr. do projektowania w spec. arch. b/o
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4. KONSTRUKCIJA

4.1 Zawartos¢ opracowania :

o Zakres opracowania.

o Opis geotechniczny.

o Ogodlny opis konstrukcji budynku.

o Opis szczegoétowy elementéw konstrukcji budynku.
o Podstawowe zatozenia do obliczen statycznych.

4.2 Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KLESZCZEWIE wraz z wewnetrzng instalacjg gazows,
zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostats infrastrukturg towarzyszaca

4.3 Podstawa_opracowania:
Podstawa niniejszego opracowania jest:

e zlecenie Inwestora

e uzgodnienia z Projektantem prowadzgcym

e koncepcja architektoniczna budynku

e opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez
,JOX FIRMA BUDOWLANO HANDLOWA” Przemystaw Joks ul. Kaliska 44, Odolandéw 63-430

Projekt opracowano na podstawie Polskich Norm Budowlanych, literatury fachowej oraz przy
pomocy programow komputerowych:

- RM-Win 11, nr licencji 7500

- PL-Win, nr licencji 7500

- RM-3d 8, nr licencji 7500

- Modut Konstruktor 6.0. (Fundamenty bezposrednie 05)

- ABC TARCZA (licencja nr 1982) i ABC RAMA i PLYTA (licencja nr 866)

- wiasne algorytmy obliczeniowe

Obradbka plikéw rysunkowych ZWCAD2019Pro + BiK X
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4.4 OPIS GEOTECHNICZNY

Na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podfoza gruntowego
wykonanej w sierpniu 2020r. przez ,JOX FIRMA BUDOWLANO HANDLOWA” Przemystaw Joks ul.
Kaliska 44, Odolanow 63-430 ustalono, ze:

Miejsce badan zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Kleszczewo woj. Wielkopolskie dz.

nr Ew. 15/74. Rzezba terenu jest pochodzenia polodowcowego, zlodowacenia battyckiego, obejmuje
obszar denno morenowej Wysoczyzny Poznanskie;j.
Wykonane otwory wykazaty, ze przedmiotowy teren charakteryzuje sie mato urozmaicong budowa
geologiczng. Nawiercono tutaj utwory plejstocenskie lodowcowe i wodnolodowcowe, zlodowacenia
battyckiego. Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie wykonanych do gtebokosci
5,0m sondowan przelotowych.

Budowa geologiczna jest prosta, a rozpoznane wierceniami podtoze pod warstwg gleby
préchnicznej (GbH) zalegajg grunty w postaci piaskdw gliniastych, twardoplastycznych/plastycznych
barwy brazowej [;=0,20/0,30 oraz glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednim i zwirem
barwy ciemnoszarej, twardoplastyczna/plastyczna, I;=0,15/0,30. W trakcie terenowych badan
podtoza, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich wykonanych sondach
przelotowych (1,2+1,5 m ppt).

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym podfozu panujg
nastepujgce warunki geotechniczne dla celdéw posadowienia bezposredniego. Stwierdzono
stabilizacje wody gruntowej na poziomie (1,1+1,3 m ppt). Przewiduje sie, ze stabilizacja zwierciadta
wody gruntowej w cyklu rocznym moze sie waha¢ w zaleznosci od intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, od stanu wdd w ciekach wodnych. Posadowienie fundamentow zaprojektowano
powyzej poziomu wody gruntowej okreslonego w badaniach podtoza gruntowego.

Dla zabezpieczenia gruntdw podtoza i pogorszeniu parametréw geotechnicznych, wykopy nalezy
prowadzi¢ tak, aby przez caty okres prac fundamentowych dno wykopu byto utrzymane w stanie
suchym. Dla zabezpieczenia dna wykopu przez wodg gruntowg jak i wodami atmosferycznymi nalezy
zostawié¢ okoto 30cm gruntu. Zdejmowac bezposrednio przed betonowaniem.

Fundamenty nalezy posadowié ponizej poziomu przemarzania gruntéw, tj. ponizej 0,80 m p.p.t oraz
powyzej poziomu wody gruntowej.

W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz okreslone w
opinii geotechnicznej, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ geotechnika i projektanta w celu okreslenia
sposobu realizacji prac fundamentowych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i fundamentowych nalezy szczegétowo zapoznac sie z
wynikami badan geotechnicznych terenu przewidzianego pod budowe, a w trakcie realizacji prac
sukcesywnie w miare postepu robdt ziemnych analizowac¢ zgodnos$¢ podtoza w dnie wykopu z
zatozeniami przyjetymi do projektowania. Nalezy na biezgco monitorowac poziom wéd gruntowych.

Catos¢ prac ziemnych zwigzanych z koniecznoscia oceny stanu podioza gruntowego w
wykopach pod fundamenty oraz ewentualng wymiang gruntu, zabezpieczenie wykopu przed
wodami gruntowymi prowadzié nalezy pod nadzorem uprawnionego geologa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — Dz.
U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie dostepnych wynikéw
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badan podifoza gruntowego budynek zalicza sie do DRUGIEJ KATEGORII OBIEKTOW
BUDOWLANYCH w PROSTYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH.

4.5 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU:

Budynek zaprojektowany zostaty w technologii tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny jest mieszany.

Projektuje sie fundamentowanie ptytkie, bezposrednie w postaci stép i taw fundamentowych
zelbetowych z betonu C25/30(B30) [W-8] zbrojonego stalg AllIN (BST500), na podbudowie z chudego
betonu B10 o grubosci min. 10cm.

Sciany nosne powyzej poziomej izolacji przeciwwilgociowej projektuje sie z pustakéw
ceramicznych.

Oznaczone odpowiednio na rysunkach rdzenie zelbetowe stanowig usztywnienie $Scian
murowanych oraz wzmocnienie dla miejsc koncentracji znaczacych sit pionowych.

Stropy w budynku zaprojektowano z ptyt kanatowych o grubosci 20cm oraz 26,5cm, np.KS200,
KS265 oraz jako ptyty monolityczne Zelbetowe z betonu C25/30(B30) zbrojonego stalg AllIN
(BST500).

Stupy i rdzenie zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu C25/30(B30) zbrojonego
stalg AllIN (BST500).

Nadproza i podciggi zaprojektowano jako monolityczne z betonu C25/30(B30) zbrojonego stalg
AN (BST500).

Schody projektuje sie jako monolityczne zelbetowe o konstrukcji ptytowej z betonu
C25/30(B30)zbrojonego stalg AllIN (BST500).

Szyb windy murowany z cegly silikatowej petnej ze stupami zelbetowymi i poziomymi wiericami
zelbetowymi na poziomach wynikajgcych z wytycznych dostawcy windy.

Dach stromy dwuspadowy o konstrukcji drewnianej (C24) z pfatwiami stalowymi z
dwuteownikéw HEA220 oraz HEA260 ze stali S355.

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe $cian — zgodnie z oznaczeniami w czesci architektoniczne;j.

Szczegdty dotyczace zbrojenia i gabarytow poszczegdlnych elementéw - wg projektu
wykonawczego.
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4.6 OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU:

Roboty ziemne i przygotowawcze

Rzedne posadowienia poszczegdlnych fundamentéw podano na odpowiednim rzucie
konstrukcji. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B10 o
grubosci minimum 10cm. Szerokos¢ dna wykopu winna by¢ min. okoto 20cm szersza od
projektowanej szerokosci fundamentéw. Warstwa chudego betonu winna wypetnié catg szerokos¢
dna wykopu i by¢ szersza min. po 10cm od projektowanych fundamentéw.

W trakcie wykonywania robdét ziemnych i fundamentowania niedopuszczalne jest zalewanie
wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewnic¢ nalezy odpowiednie
odwadnianie wykopu. Ostatnig warstwe gruntu o grubosci 20-30cm usung¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania wymiany gruntu.

Odstoniete w dnie wykopu podtoze gruntowe nalezy chroni¢ przed przemarzaniem,
przesuszeniem, zawilgoceniem lub zalaniem i naruszeniem struktury gruntu. Po wykonaniu wykopu
fundamentowego na projektowang gteboko$é, podtoze w dnie wykopu nalezy poddaé ocenie
makroskopowej i sprawdzi¢ czy stan gruntu jest zgodny danymi zawartymi w opinii geotechnicznej.
Prace ziemne oraz rozpoznanie podtoza gruntowego w dnie wykopu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa.

Fundamenty

tawy, stopy i Sciany piwnic, zaprojektowano z betonu C25/30 W-8, zbrojone stalg A-IlIN (np.
BST500 Ilub RBWS500), strzemiona, prety pomocnicze i rozdzielcze ze stali A-IlIN. Wymiary
fundamentédw okreslone zostaty na rzucie fundamentéw. W trakcie wykonywania taw i stép
fundamentowych osadzi¢ nalezy prety startowe dla stupdéw i $cian zelbetowych.

tawy i stopy fundamentowe pokry¢ abizolem R + G lub innymi powtokami izolacyjnymi -
zgodnie z oznaczeniami w projekcie architektury. W przypadku zastosowania betondw
hydrotechnicznych min. W6 dopuszcza sie wykonanie taw fundamentowych bez malowania
powierzchniowego.

Po wykonaniu scian fundamentowych rozkopy przy fundamentach zasypaé piaskiem srednim
zageszczanym warstwami.

Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych.

Sciany nosne powyzej poziomej izolacji przeciwwilgociowej zaprojektowano z bloczkéw
wapienno — piaskowych np. typu SILKA — klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

Do celéw projektowych przyjeto kategorie ,,A” wykonywania robot oraz kategorie | i grupe 1
elementéw murowych.

W miejscu lokalnie wystepujgcych przecigzen S$cian zaprojektowano stupy i rdzenie
zelbetowe. Lokalizacja stupéw i rdzeni zgodnie z rysunkami rzutdéw, a szczegdty dotyczace ich
zbrojenia wg dokumentacji wykonawczej obiektu.
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Nadproza w $cianach zaprojektowano jako typowe na belkach prefabrykowanych typu L-19,
dla wiekszych rozpietosci i obcigzen - zelbetowe. Szczegdtowy opis i oznaczenia nadprozy pokazano
na rzutach konstrukcji stropéw.

Stupy i rdzenie zelbetowe zaprojektowane w grubosci muru wykonywac¢ nalezy sukcesywnie
w miare wznoszenia $cian. Krawedz sciany przylegajgcej do rdzenia winna by¢ zakoriczona w postaci
strzepi gwarantujacych mechaniczne zakotwienie elementu zelbetowego ze $ciang murowang, a
przekréj stupa w Scianie winien by¢é nie mniejszy niz podany na rysunku.

Na Scianach murowanych pod oparcie belek i nadprozy prefabrykowanych przygotowad
gniazda z "poduszkami" betonowymi o grubosci min. 8cm lub wykona¢ podmuréwke z min. 3 warstw
cegty ceramicznej petnej kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 10.

Stropy i stropodachy

Stropy miedzykondygnacyjne i stropodachy w budynku zaprojektowano ze
strunobetonowych, prefabrykowanych ptyt kanatowych o grubosci 20cm oraz 26,5, np. KS200, KS265
oraz jako ptyty monolityczne zelbetowe z betonu C25/30(B30) zbrojonego stalg AllIN (BST500).

Gtéwne wytyczne producenta dla stropow z ptyt kanatowych KS.

Ptyty KS produkowane sg z betonu zwyktego klasy B60 (C50/60).

Do sprezania ptyt KS uzywane sg siedmiodrutowe sploty, wykonane z gtadkich drutéw ze stali
Y1860.

Poza zbrojeniem sprezajgcym w ptytach KS nie wystepuje zbrojenie zwykte, jak strzemiona
lub prety rozdzielcze, ani prety, ktére mogtyby stuzy¢ do zespolenia ptyt z innymi elementami
wchodzacymi w skfad konstrukcji nosnej budynku. Z tego powodu konieczne jest stosowanie
specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych w weztach podporowych ptyt i innych miejscach, w ktérych
ptyty wymagaja potaczenia z konstrukcja budynku.

Ptyty nie majg takie wbudowanych na state zadnych uchwytéw transportowych, do
transportu bliskiego konieczne jest stosowanie specjalnych urzadzen.

Podstawowe ptyty stropowe KS sg prostokatne w planie i majg statg szeroko$¢ modularng
rowng 1200 mm. Ten typowy ksztatt planu ptyt KS mozna dostosowaé do wymagan danej sytuacji
projektowej, poprzez wzdtuzne lub poprzeczne docinanie ptyt podstawowych lub poprzez wykonanie
w ptycie perforacji (wyciec lub otworéw). Wyciecia i otwory mogg by¢ wykonane tylko w okreslonych
przez producenta miejscach, zaleznie od grubosci ptyty.

Stropy konstruowane z ptyt KS muszg sie opieraé¢ na dostatecznie wytrzymatych i sztywnych
podporach, i muszg posiada¢ odpowiednie zbrojenie zespalajgce prefabrykaty z konstrukcja nosna
budynku.
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Ptyty KS, w zaleznosci od dtugosci i wariantu zbrojenia, moga wykazywac¢ wstepne
wypietrzenie w przesle, spowodowane mimosrodowym dziataniem sity sprezajgcej. Aby
skompensowac te wstepne deformacje, na gornej powierzchni ptyt nalezy zawsze przewidzieé
warstwe wyréwnawcza z betonu lub zaprawy.

Gtebokos¢ oparcia ptyt kanatowych jest scisle okreslona i zréznicowana ze wzgledu na
grubos¢ ptyty i rodzaj podtoza, na ktérym opiera sie ptyty:

Typ ptyty Rodzaj podpory
mur oraz $ciana lub  belka | belka stalowa
zelbetowa
KS150 i KS200 80 mm 60 mm
KS265 100 mm 80 mm
KS320 100 mm 80 mm

W celu réwnomiernego roztozenia nacisku ptyt na podpory, nalezy je uktada¢ na
elastomerowych podktadkach liniowych (bitrapezowych) przeznaczone specjalnie do tego celu i
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie przepisow o wyrobach budowlanych.

Strop skonstruowany z ptyt KS musi byé potaczony z konstrukcja nosng budynku
odpowiednim zbrojeniem zespalajgcym, dodatkowe prety nalezy umiesci¢é podczas prac
montazowych na budowie. Zbrojenie zespalajgce nalezy wykonac z pretéw o srednicy@16 mm, ze
stali zebrowanej klasy A-IlIN (np. EPSTAL B500SP). Prety nalezy umiesci¢ w kazdym podtuznym styku
miedzy ptytami, tgczac w ten sposdb strop z wiericami. Pret powinien mie¢ ksztatt patgka, z hakiem
prostym odgietym w dot, i musi by¢ whasciwie zakotwiony zaréwno w betonie wypetniajagcym styk
miedzy ptytami jak i w wiencu. Minimalny zasieg w glgb styku pretazespalajgcego®16, mierzony od
krawedzi podpory, nie powinien by¢ mniejszy niz 800 mm. Prety zespalajgce nalezy umieszczaé
mozliwie nisko, tak by ograniczy¢ do minimum utwierdzenie ptyt w podporach.

Poprzeczny styk miedzy ptytami (wieniec pomiedzy czotami ptyt) powinien mieé szerokos¢
nie mniejszg niz 40 mm, a jezeli w wiencu majg zosta¢ zakotwione prety zespalajgce strop z
podporami, jego szerokos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 150 mm. Styk nalezy wypetni¢ betonem
klasy nie nizszej niz B20 (C15/20). Beton powinien by¢ wykonany z kruszyw mineralnych o
uziarnieniu nie wiekszym niz 8 mm, by mieszanka betonowa mogta swobodnie wypetni¢ cata
przestrzen styku.

Podtuzne styki miedzy ptytami KS nie wymagajg specjalnego projektowania. W styku nalezy
jedynie przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie zespalajgce oraz zadba¢ o doktadne wypetnienie
przestrzeni miedzy ptytami betonem na budowie.
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Ptyty KS wymagajg potaczenia takze wzdtuz bocznych, niepodporowych krawedzi z
przylegajagcym do nich elementem konstrukcji nosnej budynku. Potgczenie na bocznej krawedzi ptyty
jest niezbedne woéweczas, gdy rozpietos¢ stropu przekracza 6,0m. Przy wiekszych rozpietosciach
zamki nalezy projektowac w rozstawie nie wiekszym niz 4,8 m.

Na placu budowy, ptyty KS powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej, w stosach liczagcych
kilka warstw ptyt. Wysokos¢ stoséw nie powinna by¢ wieksza niz okoto 2 m. Stosom nalezy zapewnié
rownomierne podparcie na catej szerokosci ptyt, w odlegtosci nie wiekszej niz 50 cm od ich korcow.

Dla celéw projektowych przyjeto stropy i wytyczne ich wykonania zgodnie z katalogiem
wytworni KONBET Konin, co jednak nie jest obligatoryjne. Dopuszcza sie zastosowanie stropéw
innych producentéw pod warunkiem zastosowania elementdw o nie gorszych parametrach.

Wience w poziomie stropow wykonac¢ jako obwodowe na wszystkich $cianach budynku
zgodnie z wytycznymi dostawcy prefabrykatow.

Szczegbtowe oznaczenia stropdw znajdujg sie na rzutach konstrukcji budynku.
Rozformowanie stropdw i ptyt Zelbetowych moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez beton 80%
wytrzymatosci projektowanej.

Belki i stupy

Belki, stupy i podciagi w budynku projektuje sie Zzelbetowe monolityczne w typowych
zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni np. PERI.

Stupy i rdzenie zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu C25/30
(B30)zbrojonego stalg AllIN (BST500).

Nadproza i podciggi zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C25/30
(B30)zbrojonego stalg AllIN (BST500).

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie srodkdw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robét
w warunkach obnizonych temperatur stosowac nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone
do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie
dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonows.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystac¢ np. rekaw
elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak by zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz
Im.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowe] nalezy zapewni¢ odpowiednig i
stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformowania elementéw
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zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum
75% projektowanej wytrzymatosci.

Dopuszcza sie zamiane zelbetowych monolitycznych belek, stupéw i rdzeni zelbetowych na
zelbetowe prefabrykowane.

Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach stromy dwuspadowy o konstrukcji drewnianej.

Podparcie dachu zaprojektowano na ptatwiach stalowych z dwuteownikéw HEA220 oraz
HEA260 ze stali S355, wspartych na wieficach zelbetowych $cian szczytowych i posrednio na stupach
zelbetowych. Zaréwno na elementach stalowych jak i zelbetowych bezposrednio pod oparcie krokwi
dachowych utozy¢ murtaty drewniane. Murtaty montowaé¢ do wiencow i belek zelbetowych za
pomocg kotew stalowych M16 osadzonych w trakcie betonowania w rozstawie co okoto 1m i na
koncach w odlegtosci 15cm od korica elementu zelbetowego. Do belek stalowych murtaty przykrecaé
na sruby M12 minimum kl.5,6 w rozstawie co 50cm. Dla montazu drewna stosowac Sruby z
powiekszonym tbhem zamkowym lub podktadki powiekszone kwadratowe.

Lokalizacje, przekroje oraz rozstawy elementéw drewnianych podano na rysunku rzutu
konstrukcji dachu niniejszej dokumentacji.

Poszczegblne ztgcza elementdw drewnianych dachu powinny by¢ tak wykonane aby
zapewnity wtasciwe przeniesienie sit na nie dziatajgcych. Konstrukcje drewniang dachu
zaprojektowano z drewna klasy minimum C24.

Schody

Schody projektuje sie o konstrukcji monolitycznej zelbetowej ptytowej. Ptyty biegowe i
spocznikowe wykona¢ z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie gtéwne ptyt ze stali klasy A-IlIN (np.
BST500), prety zbrojenia rozdzielczego —stal A-1lIN.

Szyb windowy

Szyb windy murowany z cegty silikatowej petnej ze stupami Zzelbetowymi i poziomymi
wieAcami zelbetowymi na poziomach wynikajgcych z wytycznych dostawcy windy. Szczegéty
montazu oraz potozenie i grubosé nadszybia i podszybia windy nalezy uzgodni¢ z dostawcg windy.
Do realizacji szybu i przygotowania niezbednej dokumentacji wykonawczej w tym zakresie
przystgpi¢ nalezy po ostatecznym wyborze dostawcy urzadzen diwigowych, akceptacji przed
dostawce wymiaréw szybu (w tym podszybia i nadszybia oraz lokalizacji i wymiaréw wszystkich
otwordéw) oraz po ustaleniu wszystkich obcigzern (w tym réwniez montazowych i serwisowych)
przenoszonych z urzadzenia na elementy konstrukcyjne szybu. Szyb windy dylatowaé od konstrukcji
stropdw i scian budynku.
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UWAGA:

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem
0soOb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych”, niniejszg dokumentacjq oraz przepisami BHP. Stosowane materialy winny
posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski. Wszelkie zmiany projektowe i materialowe winny by¢ uzgodnione z projektantem
w ramach ptatnego nadzoru autorskiego.

Niniejszy projekt konstrukcji naleizy rozpatrywac¢ tacznie z projektem architektonicznym,
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcéw. Podstawa do realizacji
inwestycji jest kompletna petno branzowa dokumentacja wykonawcza.

Projektowat : Sprawdzit:
mgr inz. Ireneusz Osajda dr inz. Marta Przybylska - Fatek
7131/62/P/2002 WKP/0048/POOK/14
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4.7 PODSTAWOWE ZAtOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH:

Zatacznik krajowy do PN-EN-1990 zaleca, aby przy sprawdzaniu stanéw granicznych STR i GEO
przyjmowac jako miarodajna kombinacje oddziatywan mniej korzystng z dwéch podanych ponize;j:
Eqa=2ve Gk, "+" yeP "+" yq1Wo,1 Qi1 "+" Zyq, Wo,i Qu,i

Ea=€ 2y, Gk "+" veP "+" ya1 Qi1 "+" Zya,i Wo,i Qi

€ - wspotczynnik redukcyjny dla niekorzystnych obcigzen statych

Wy,1 - wsp. dla wartosci komb. gtéwnego oddziat. zmiennego

VYa,isup=1,35 (gdy efekt oddziatywania statego jest niekorzystny)

Va,iin=1,00 (gdy efekt oddziatywania statego jest korzystny)

Ya,1=Ya,i=1,50 (gdy efekt oddziatywania zmiennego jest niekorzystny)

Va,1=Yq,i=0,00 (gdy efekt oddziatywania zmiennego jest korzystny)

§=0,85 (tak aby iloczyn &yg,;=1,15)

Obcigzenia uzytkowe

Oddziatywania wo wi w2
KATEGORIA A:
- — 0,7 0,5 0,3
powierzchnie mieszkalne
KATEGORIA B:
- — 0,7 0,5 0,3
powierzchnie biurowe
KATEGORIA C:
— - 0,7 0,7 0,6
miejsca zebran
KATEGORIA D:
- - 0,7 0,7 0,6
powierzchnie handlowe
KATEGORIA E:
- . 1 0,9 0,8
powierzchnie magazynowe
KATEGORIA F:
P 0,7 0,7 0,6
ruchu pojazdéw <30kN
KATEGORIA G:
P 0,7 0,5 0,3
ruchu pojazdéw 30kN< P <160kN
KATEGORIA H:
0 0 0
dachy
OBCIAZENIE SNIEGIEM
— -~ 0,7 0,5 0,2
w miejscowosciach H > 1000m n.p.m.
OBCIAZENIE SNIEGIEM
— - 0,5 0,2 0
w miejscowosciach H < 1000m n.p.m.
OBCIAZENIE WIATREM 0,6 0,2 0
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Obcigzenia klimatyczne

- Strefa obciazenia $niegiem I

Ze wzgledu na réznice wysokosci poszczegdlnych czesci dachu oraz wystepowanie attyk przyjeto

gk= 0,90 kN/m2

dodatkowe obcigzenia sniegiem wynikajgce z mozliwosci powstawania zasp $nieznych.

- Strefa obcigzenia wiatrem |

Obciagzenia state

gk =300 Pa = 0,30 kN/m2

POZIOM +14,94
D1 DACH

grubos¢ obc.charakt |wsp. obc.oblicz.
TYP OBCIAZENIA STALEGO warstwy | g bezpiecz. |q

[m] [kN/m?] &f [kN/m?]
dachdéwka ceramiczna 0,950 1,35 1,283
taty i kontrtaty 0,150 1,35 0,203
paroizolacja - 2xfolia PE 0,004 0,005 1,35 0,007
wetna mineralna miekka 0,250 0,250 1,35 0,338
ptyta G-K 0,020 0,240 1,35 0,324
sufit podwieszony instalacje 0,300 1,35 0,405
OBCIAZENIA STALE RAZEM: 1,895 1,35 2,558
POZIOM +9,26
D2 DACH ZAPLECZA (ptyta monolityczna 20cm)

grubos¢ | obc.charakt | wsp. obc.oblicz.
TYP OBCIAZENIA STALEGO warstwy | gk bezpiecz. |q
[m] [kN/m?] &f [kN/m?]

memebrana dachowa PCV - 1,5 mm 0,0015 0,050 1,35 0,068
wetna mineralna miekka 0,250 0,250 1,35 0,338
kliny z izolacji termicznej 0-13cm 0,075 0,075 1,35 0,101
paroizolacja - folia PE 0,002 0,005 1,35 0,007
sufit podwieszony 0,150 1,35 0,203
OBCIAZENIA STALE BEZ KONSTRUKCJI: 0,530 1,35 0,716
ptyta monolityczna 0,200 5,000 1,35 6,750
OBCIAZENIA STALE RAZEM: 5,530 1,35 7,466
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POZIOM +9,01

D2 STROP NAD PIETREM (ptyty kanatowe 20cm)

grubosé¢ | obc.charakt | wsp. obc.oblicz.
TYP OBCIAZENIA STALEGO warstwy | g bezpiecz. |q

[m] [kN/m?] &f [kN/m?]
sufit podwieszony 0,150 1,35 0,203
OBCIAZENIA STALE BEZ KONSTRUKCII: 0,150 1,35 0,203
ptyty kanatowe 0,200 2,630 1,35 3,551
OBCIAZENIA STALE RAZEM: 2,780 1,35 3,753
POZIOM +4,55
P2 STROP NAD PARTEREM (ptyta monolityczna 20cm)

grubos¢ | obc.charakt | wsp. obc.oblicz.
TYP OBCIAZENIA STALEGO warstwy | g bezpiecz. |q

[m] [kN/m?] &f [kN/m?]
posadzka (ptytki ceram.) 0,020 0,440 1,35 0,594
wylewka betonowa 0,070 1,680 1,35 2,268
folia PE 0,005 1,35 0,007
ptyta systemowa ogrzewania
posadzkowego 0,030 0,300 1,35 0,405
izolacja akustyczna 0,020 0,009 1,35 0,012
sufit podwieszony 0,150 1,35 0,203
OBCIAiENIA STALE BEZ KONSTRUKCII: 2,584 1,35 3,488
ptyta monolityczna 0,200 5,000 1,35 6,750
OBCIAiENIA STALE RAZEM: 7,584 1,35 10,238
POZIOM +4,80
STROPODACH NAD PARTEREM (ptyty kanatowe 26,5cm)

grubos¢ | obc.charakt | wsp. obc.oblicz.
TYP OBCIAZENIA STALEGO warstwy | g« bezpiecz. |q

[m] [kN/m?] &f [kN/m?]
memebrana dachowa PCV - 1,5 mm 0,0015 0,050 1,35 0,068
wetna mineralna miekka 0,250 0,250 1,35 0,338
kliny z izolacji termicznej 0-13cm 0,075 0,075 1,35 0,101
paroizolacja - folia PE 0,002 0,005 1,35 0,007
sufit podwieszony 0,150 1,35 0,203
OBCIAZENIA STALE BEZ KONSTRUKCII: 0,530 1,35 0,716
ptyty kanatowe 0,265 3,490 1,35 4,712
OBCIAZENIA STALE RAZEM: 4,020 1,35 5,427
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POZIOM +4,80

STROPODACH NAD PARTEREM (ptyta monolityczna 16cm)

grubos¢ | obc.charakt | wsp. obc.oblicz.
TYP OBCIAZENIA STALEGO warstwy | gk bezpiecz. |q
[m] [kN/m?] &f [kN/m?]
memebrana dachowa PCV - 1,5 mm 0,0015 0,050 1,35 0,068
wetna mineralna miekka 0,250 0,250 1,35 0,338
kliny z izolacji termicznej 0-13cm 0,075 0,075 1,35 0,101
paroizolacja - folia PE 0,002 0,005 1,35 0,007
sufit podwieszony 0,150 1,35 0,203
OBCIAZENIA STALE BEZ KONSTRUKCJI: 0,530 1,35 0,716
ptyta monolityczna 0,160 4,000 1,35 5,400
OBCIAZENIA STALE RAZEM: 4,530 1,35 6,116
S1- SCIANY ZEWNETRZNE
grubos¢ | obc.charak wsp. obc.oblicz.
TYP OBCIAZENIA STALEGO warstwy |t o« | bezpiecz. q
[m] [KN/m?] ¥t [kN/m?]
tynk 0,020 0,380 1,35 0,513
izolacja termiczna 0,250 0,375 1,35 0,506
blok silitaktowy 0,240 4,320 1,35 5,832
tynk 0,015 0,285 1,35 0,385
OBCIAZENIA STALE RAZEM: 5,360 1,35 7,236
D1 - DACH NRO
grubos¢ |obc.charak wsp. obc.oblicz.
TYP OBCIAZENIA STALEGO warstwy | t o« | bezpiecz. q
[m] [KN/m?] Vf [kN/m?]
dachoéwka ceramiczna 0,950 1,35 1,283
taty i kontrtaty 0,150 1,35 0,203
2x paroizolacja - folia PE 0,004 0,005 1,35 0,007
izolacja-wetna mineralna 25cm 0,250 0,250 1,35 0,338
sufit podwieszony 0,150 1,35 0,203
OBCIAZENIA STALE BEZ KONSTRUKCJI: 1,505 1,35 2,032
krokwie 8x20cm 0,200 0,100 1,35 0,135
OBCIAZENIA STALE RAZEM: 1,605 1,35 2,167
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OBCIAZENIA UZYTKOWE

Obc.charak )

Tvo obciazenia t g Wsp. [Obc.oblicz.

yp a ' k2 bezpiecz. | q [kN/m?]

[kN/m<]

POMIESZCZENIA W SZKOLE 3,000 1,50 4,500
SCHODY 4,000 1,50 6,000
BALKONY WSPORNIKOWE 4,000 1,50 6,000
OBC. ZAST. OD SCIANEK DZIALOWYCH 1,250 1,50 1,875

Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:

Materiaty dla elementéw konstrukcji

BETON: C25/30
fa= 20,0 MPa, fu=a-fu/ 7:=1,00x20,0/1,40=14,3 MPa

STAL ZBROJENIOWA: fyk=500

£4=500 MPa, %=1,15, f,4=435 MPa

STAL PROFILOWA: S 355
£4=355 MPa, f,=490 MPa

Drewno C24
fm, k=24 MPa
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POZ.P.0.1.
ptyta zelbetowa monolityczna gr.16cm

3‘
A
\

!

l‘
X
\

\

2,600

4,800

Obliczenia wykonano dla kombinacji [CW AST (b)] grup obcigzen, dla ktorej warunek stanu
granicznego nosnosci przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielkosci obliczeniowe:
Nes=0,00 kN,
Meg=\(Meq,*+ Mes.?) = V(27,50%+0,002) =27,50 kNm
fcd=14,3 MPa, fyd=435 MPa =ftd,
Zbrojenie rozciggane: As1=6,79 cm?,

1 — Y PA . . s . . _ 2
' ;ﬁ =t > 4 Zbrojenie Sciskane: A5;=6,79 cm?,
=78 I A=Aa+A=13,57 cm?, P=100xA/A.=

100x13,57/1600=0,85 %

Wielkos$ci geometryczne [cm]:
h=16,0, d=13,4, x=4,1(£=0,307),
01=2,6, a,=2,6, a.=1,4, 2.=12,0, A.=411 cm?,
&=-0,76 %o, &2=-0,28 %o, £1=1,72 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-195,32, Fs1 = 233,28, F;, = -37,96,
M=12,85, Ms: = 12,60, M, = 2,05,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mg = 36,42 kNm > Mgy =M+My+M=12,85+(12,60)+(2,05)=27,50 kNm

POZ.P.0.2.
ptyta zelbetowa monolityczna gr.16cm

2‘
A
\

\

3,500

Obliczenia wykonano dla kombinacji [CW AS (b)] grup obcigzen, dla ktdérej warunek stanu
granicznego nosnosci przekroju jest najniekorzystniejszy
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Wielkosci obliczeniowe:
Ne4=0,00 kN,
Mes=N(Mea,?+ Me4;?) = \(-19,402+0,002) =19,40 kNm
fe=14,3 MPa, f,4=435 MPa =fu,

Zbrojenie rozciggane: A;1=6,79 cm?,

iF . Zbrojenie $ciskane: As=3,02 cm?,
! o-Fl_— ' A=Aa+A5=9,80 cm?, P=100%As/A=

6a12

100x9,80/1600=0,61 %

l 100,0 |
Wielkos$ci geometryczne [cm]:

h=16,0, d=13,4, x=4,2 (£&=0,313),
01=2,6, 0:=2,4, a.:=1,4, 2.=12,0, A=419 cm?,
&=-0,55 %o, &2=-0,23 %o, £1=1,20 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fc=-149,09, Fs; = 163,20, Fs; = -14,11,
M=9,79, M, = 8,81, M, =0,79,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mg = 36,38 KNm > Mgy =M+Ms1+M;2=9,79+(8,81)+(0,79)=19,40 kNm

POZ.P.0.3.
ptyta zelbetowa monolityczna gr.16cm

2‘
A
\

\

3,900

Obliczenia wykonano dla kombinacji [CW AS (b)] grup obciazen, dla ktérej warunek stanu
granicznego nosnosci przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielkosci obliczeniowe:
Nes=0,00 kN,
Meg=\(Mea,*+ Mea.?) = V(-24,082+0,002) =24,08 kNm
fea=14,3 MPa, f,4=435 MPa =fi,
Zbrojenie rozciggane: A;1=6,79 cm?,

. Zbrojenie $ciskane: A;;=3,02 cm?,
1 6:";}:51/. — As=Asl+A52=9;80 CmZI p=100><A5/Ac=

‘ 100x9,80/1600=0,61 %

‘ 100,0 |

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=16,0, d=13,4, x=4,2 (£=0,316),
01=2,6, 0,=2,4, a:=1,5, z.=11,9, A.=423 cm?,
&=-0,69 %o, £2=-0,30 %o, &:1=1,50 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.=-185,02, F;1 = 203,06, F,; = -18,04,
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M=12,11, Ms; = 10,97, M5, = 1,01,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgd = 36,38 kKNm > Mgy =M +Ms1+M;,=12,11+(10,97)+(1,01)=24,08 kNm

POZ.P.0.4.
ptyta zelbetowa monolityczna gr.16cm

} 4,800 4,800 5,520 3,400

Wielkosci obliczeniowe:
Ne4=0,00 kN,
Mes=N(Mea,*+ Mea?) = V(29,552+0,00%) =29,55 kNm
fee=14,3 MPa, f,4=435 MPa =f,

Zbrojenie rozciggane: As1=7,92 cm?,

7012
l;ﬁ P Zbrojenie $ciskane: As;=7,92 cm?,
‘E827 > - As=A1+A=15,83 sz, ,0=100XA5/AC=
‘ Ao 100x15,83/1600=0,99 %
[ ' 1

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=16,0, d=12,9, x=4,3 (£&=0,337),
a1=3,1, a,=3,1, a.=1,5, z2.=11,4, A.=434 cm?,
&=-0,85 %o, £2=-0,24 %o, £1=1,67 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-226,32, F;1 = 264,79, F,, = -38,48,
M= 14,69, Ms: = 12,97, M, = 1,89,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgq= 40,20 kNm > Mgy =M+Ms+M=14,69+(12,97)+(1,89)=29,55 kNm

POZ.P.0.5.
ptyta zelbetowa monolityczna gr.16cm

V=2,250

2,250 H=0,000

2‘
A
\

\

1 |’0"

Obliczenia wykonano dla kombinacji [CW AE (a)] grup obcigzen, dla ktérej warunek stanu
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granicznego nosnosci przekroju jest najniekorzystniejszy

Wielkosci obliczeniowe:
Nes=0,00 kN,
Meg=\(Mea,*+ Mea,?) = V(-7,142+0,002) =7,14 kNm
fcd=14,3 MPa, fyd=435 MPa =ftd,
! Zbrojenie rozciaggane: A;1=4,71 cm?,

% P Zbrojenie $ciskane: A;;=3,02 cm?,

A = e U A=Ag+AL=773 cm? 100xA/A.=
6910 s=As1TAs2=1/, cme, /F XAs/Ac=
‘ 100x7,73/1600=0,48 %
‘ 100,0: |

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=16,0, d=13,5, x=3,6 (£=0,263),
01=2,5, 0,=2,4, a.=1,2, z.=12,3, A«=355cm?,
&=-0,22 %o, &2=-0,07 %o, £1=0,62 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-54,14, F, = 58,47, Fs; =-4,33,
M=3,68, M1 =3,22, M, = 0,24,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mgd = 26,43 KNm > Mgy =M +M+M=3,68+(3,22)+(0,24)=7,14 kNm

POZ.P.0.6.

Ptyty - momenty zginajace Mx
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Ptyty - momenty zginajace My
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POZ.P.1.1.

Ptyty - momenty zginajace My
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POZ.B.0.1. Belka zelbetowa monolityczna

2,600 4,800

— }0"’
i |>"°°

Wielkosci obliczeniowe:
Nes=0,00 kN,
REF o 2. - Mea=\( Mea, >+ Mea?)
=373,24 kNm
fcd=14,3 MPa, fyd=435 MPa =ftd,
Zbrojenie rozciggane: A;1=21,99 cm?,

2016 2020

V(-373,242+0,00?)

A
g

Zbrojenie $ciskane: A5;=10,30 cm?,
V As=Aa+As=32,30 cm?, =100xAs/A=
o ol a Fsl 100x32,30/2400=1,35 %
N% Wielkosci geometryczne [cm]:
| 200 | h=60,0, d=57,0, x=22,0 (£&=0,387),
01=3,0, 0:=2,9, a.=7,7, 2.:=49,3, A.=882 cm?,

ki

&=-1,06 %o, &2=-0,92 %o, &1=1,68 %o,
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Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fc=-549,80, Fs; = 739,17, Fs, =-189,37,
Mc=122,39, Ms; = 199,58, M, = 51,28,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mza = 508,72 KNm > Mz =M+Ms+M=122,39+(199,58)+(51,28)=373,24 kNm

POZ.B.0.2. Belka zelbetowa monolityczna

V=7,000

7,000 H=0,000

1 ",N

Wielkosci obliczeniowe:
Ne4=0,00 kN,
7 Me=V(Mea+  Mes?) = (-200,53240,002)
=200,53 kNm
fcd=14,3 MPa, fyd=435 MPa =ftd,
h < s00 Zbrojenie rozciggane: As1=12,57 cm?,

4a12

\

Zbrojenie $ciskane: A5;=4,52 cm?,
\] A5=A51+A52=17,09 sz, pleOXAs/AC=
o ?ﬁl 100x17,09/2000=0,85 %

Wielkos$ci geometryczne [cm]:
‘ 40,0 | h=50,0, d=47,0, x=16,5 (£&=0,350),
a1=3,0, a,=2,6, a.=5,8, 2.=41,2, A.=659 cm?,

&=-1,03 %o, &£2=-0,87 %o, £1=1,91 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fc=-401,85, Fs; = 480,36, Fs; =-78,51,
M=77,27, M1 = 105,68, M, = 17,59,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mga = 240,70 KNm > Meg =M+M+Ms,=77,27+(105,68)+(17,59)=200,53 kNm

POZ.B.0.3. Belka zelbetowa monolityczna

8,100

} 4,000
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Wielkosci obliczeniowe:
Ne4=0,00 kN,
Meg=N(Meq,?+ Mea?) = \(544,752+0,002) =544,75 kNm
A fe=14,3 MPa, f,4=435 MPa =fu,
Zbrojenie rozciggane: A;1=24,54 cm?,
S>> 800 Zbrojenie $ciskane: A;;=24,54 cm?,
As=Aa+As=49,09 cm?, P=100xAs/A=
é 100x49,09/2400=2,05 %
2 e folre s Wielkosci geometryczne [cm]:
h=80,0, d=76,3, x=26,7 (&=0,350),
%0 01=3,8, 3,=3,8, 0:=9,3, 2:=67,0, A=800 cm?,
&=-0,86 %o, &2=-0,74 %o, &1=1,60 %o,

Fs1(2h e

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-421,09, F;1 = 783,40, F;; = -362,31,
M=129,43, M, = 283,98, M, = 131,34,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgd = 775,59 KNm > Mey =M+Ms1+Ms=129,43+(283,98)+(131,34)=544,75 kNm

POZ.B.0.4. Belka zelbetowa monolityczna

4‘
A
|
\

4,750

1 |’0'\’

5‘
A
|
\

4,750 5,650

Wielkosci obliczeniowe:
Nsq¢=0,00 kN,
Msa=V(Msa+ Msa,2) = V(179,48%+0,00%) =179,48 kNm
fcd=13,3 MPa, fyd=420 MPa =ftd,
Zbrojenie rozciggane: A;3=12,57 cm?,
S>> 600 Zbrojenie $ciskane: A;;=12,57 cm?,
As=Aq+A=25,13 cm?, p=100xA/A=
7 100x25,13/1800=1,40 %
Fi’%&-’é? . Wielkosci geometryczne [cm]:
h=60,0, d=56,0, x=18,3 (§=0,326),
%0 a1=4,0, 3,=4,0, a:=6,3, 2:=49,7, A=548 cm?,
€c=-0,68 %o, €52=-0,53 %o, €:1=1,41 %o,

4820

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.=-220,69, Fs1 = 354,84, F, = -134,16,
=52,34, M1 = 92,26, M, = 34,88,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
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Mgg = 275,76 kNm > Msg =M +Ms1+Ms>=52,34+(92,26)+(34,88)=179,48 kNm

POZ.B.0.5. Belka zelbetowa monolityczna

o P.P

4,200

Wielkosci obliczeniowe:
Neq=0,00 kN,
gl o Mes (MM Me?) V(-120,512+0,00%)
| =120,51 kNm
fcd=14,3 MPa, fyd=435 MPa =ftd,
24 w0 Zbrojenie rozciggane: A;3=12,57 cm?,

2a]2

Zbrojenie $ciskane: A5;=2,26 cm?,
A=Aq+An=14,83 cm?, P=100xAs/Ac=
& —o—n- 100x14,83/1200=1,24 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
0 | h=40,0, d=36,0, x=16,2 (&=0,449),
a1=4,0, a,=3,6, a.=5,8, z2.=30,2, A,=485 cm?,

&=-1,28 %o, &2=-1,00 %o, &1=1,57 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fc=-350,12, F;; = 395,27, Fs; = -45,14,
M= 49,86, M1 = 63,24, Ms, = 7,40,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mga = 169,11 KNm > Meg =Mc+M+Ms,=49,86+(63,24)+(7,40)=120,51 kNm

POZ.B.0.7. Belka zelbetowa monolityczna
POZ.B.0.8. Belka zelbetowa monolityczna
POZ.B.0.9. Belka zelbetowa monolityczna

o P.P

3,800
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PROJEKTY - AUDYTY - NADZORY

s> Wielkosci obliczeniowe:
- Nsq=0,00 kN,
RS 1 Mse=V(Msa2+  Msay?) V(-110,27%+0,007)
A =110,27 kNm
fea=13,3 MPa, f,q=420 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane: A;1=12,57 cm?,

40,0

<
Zbrojenie $ciskane: A;;=2,26 cm?,
A5=A51+A52:14,83 sz, p=100XAs/AC:

100x14,83/960=1,54 %

Fsl
al | 77'=.
- Wielkos$ci geometryczne [cm]:
h=40,0, d=36,0, x=17,9 (£=0,498),

R 7 S—
a1=4,0, 3,=3,6, a:=6,5, 2=29,5, Ac=431 cm?,

8c=-1,45 %o, 852=-1,16 %o, 851=1,46 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.=-315,55, F;; = 368,17, Fs, =-52,61,
M¢=42,73, M1 = 58,91, Ms; = 8,63,

Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgq = 156,43 KNm > Msg =M+M1+M;=42,73+(58,91)+(8,63)=110,27 kNm

POZ.B.0.10. Belka zelbetowa monolityczna

Il
Q=

w
1 |’,
o~

<

5,600

o

‘ 1,500

Wielkosci obliczeniowe:

4020
Ns¢=0,00 kN,
Msa=V(Msa:+ Msq,2) = V(181,86%+0,00%) =181,86 kNm

Fsleal o/ dob o T
A f.a=13,3 MPa, f,q=420 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane: A;1=12,57 cm?,
e S>> 550 Zbrojenie Sciskane: A;;=8,04 cm?,
As=Au+A=20,61 cm?, p=100xAs/A=
/ 100x20,61/1320=1,56 %
Fe =
F‘%z by B Wielkosci geometryczne [cm]:
h=55,0, d=51,0, x=19,9 (£=0,390),
0| a1=4,0, 3,=3,8, a=7,0, 2:=44,0, A =477 cm?,
€c=-1,03 %o, €5,=-0,83 %o, €51=1,61 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fc=-269,94, Fs; = 403,42, F; = -133,49,

M.= 55,42, M1 = 94,80, M, = 31,64,
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Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mgq = 248,07 kNm > Msq =M+Ms1+Ms=55,42+(94,80)+(31,64)=181,86 kNm

POZ.B.0.12. Belka zelbetowa monolityczna

V=7,100
H=0,000

1 |y,w

5,600

o

‘ 1,500

Wielkosci obliczeniowe:

6025
~ Nsa=0,00 kN,
Msa=V(Msa+ Msqa,2) = V(451,41%+0,00%) =451,41 kNm

al é : i
fcd=l3,3 MPa, fyd=420 MPa =ftd,

A
Zbrojenie rozciggane: As1=29,45 cm?,

hy s Zbrojenie $ciskane: A;=8,04 cm?,
As=As1+As=37,49 cm?,
Fc / 100x37,49/2500=1,50 %
qu%%;' " B Wielkosci geometryczne [cm]:
h=50,0, d=45,8, x=21,9 (£=0,479),
ai1=4,3, a,=3,8, a.=8,1, z.=37,6, A.=1097 cm?,
€=-1,83 %o, €52=-1,51 %o, €:1=1,99 %o,

p=100xA/A=

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.=-927,92, F1 =1171,48, Fs; =-243,55,

Mc= 156,69, M1 = 243,08, Ms; = 51,63,

Warunek stanu granicznego nosnosci:
Meq = 490,62 kNm > Msq =M+Ms1+Ms=156,69+(243,08)+(51,63)=451,41 kNm

POZ.B.0.20. Belka zelbetowa monolityczna

V=10,350
H=0,000

1 |y.w

4,700

1 |y.~

5,650
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p20 2616 Wielkosci obliczeniowe:
M Ns¢=0,00 kN,
Folage—so s o Mss=V(Msa+ Msg,?) = V(163,69%+0,00%) =163,69 kNm
fa=13,3 MPa, f,4=420 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane: As1=10,30 cm?,

50,0 Zbrojenie $ciskane: As;=8,29 cm?,
A=A+As=18,60 cm?, p=100xA/A=
4} 100x18,60/1200=1,55 %
i3 ® Wielkosci geometryczne [cm]:
h=50,0, d=47,1, x=17,2 (£=0,366),
o | a1=2,9, 3,=3,0, a=6,2, 2:=40,9, A=406 cm?,
€:=-1,09 %o, €52=-0,91 %o, €51=1,89 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.=-238,30, Fs; = 388,37, F, =-150,08,
M.= 44,86, M, = 85,75, M, = 33,09,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mga = 190,23 kNm > Msq =M+Mq+M;,=44,86+(85,75)+(33,09)=163,69 kNm

POZ.B.1.1. Belka zelbetowa monolityczna

1 |y,~

4,750 4,750

Wielkosci obliczeniowe:
Nsq=0,00 kN,
S VAT Msa=V(Msa+ Msa,?) = V(127,392+0,00%) =127,39 kNm
: f.4=13,3 MPa, f,q=420 MPa =fq,
Zbrojenie rozciggane: A;1=10,30 cm?,

h 50,0 Zbrojenie $ciskane: A;;=6,03 cm?,
' As=Aq+A=16,34 cm?, p=100xA,/A=
100x16,34/1200=1,36 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

h=50,0, d=46,1, x=17,6 (£=0,382),
20 a1=3,9, 2,=3,8, a=6,2, 2:=39,9, A=424 cm?,
€c=-0,95 %o, €52=-0,74 %o, €51=1,53 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-224,33, F; = 313,82, F,, = -89,49,
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M= 42,27, Mg = 66,15, M5, = 18,97,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg = 182,79 kNm > Msyq =M+Mq1+Ms2=42,27+(66,15)+(18,97)=127,39 kNm

POZ.B.1.2. Belka zelbetowa monolityczna

<
11

10,350
0,000

1 |y.~
1 |y.w

5,650 4,700

T
I

s 2016 Wielkosci obliczeniowe:
M Ns¢=0,00 kN,
B Msa=V(Msa2+ Msa,?) = V(140,272+0,00%) =140,27 kNm
fa=13,3 MPa, f,4=420 MPa =f,
Zbrojenie rozciggane: As1=10,30 cm?,
50,0 Zbrojenie $ciskane: A;;=8,29 cm?,
As=Aq+A=18,60 cm?, p=100xAs/A=
ﬁ} 100x18,60/1200=1,55 %
kA o S o Wielkos$ci geometryczne [cm]:
h=50,0, d=47,1, x=16,9 (£=0,359),
o | a1=2,9, 3,=3,0, a=5,9, 2:=41,2, A=407 cm?,
€:=-0,90 %o, €5,=-0,76 %o, €51=1,62 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-207,79, Fs1 = 331,74, F, = -123,96,
M= 39,69, Ms1 = 73,24, M, = 27,33,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg = 190,36 KNm > Msq =M +M1+Ms=39,69+(73,24)+(27,33)=140,27 kNm

POZ.B.1.3. Belka zelbetowa monolityczna

6,500
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Wielkosci obliczeniowe:
Nsq=0,00 kN,
Fe Mse=\(Mss?+  Msa?) =  V(-161,96%+0,007)
/ =161,96 kNm
fea=13,3 MPa, f,q=420 MPa =fy,
<t 750 Zbrojenie rozciggane: Ax1=9,42 cm?,

2a16

-

Fs2

Zbrojenie $ciskane: A;;=4,02 cm?,
A5=A51+A52:13,45 sz, p=100XAs/AC:
100x13,45/1800=0,75 %

A ,\ >Fs1

Wielkos$ci geometryczne [cm]:
|20 h=75,0, d=71,0, x=23,0 (£=0,323),
a1=4,0, a,=3,8, ac=7,9, z.=63,1, A =551 cm?,
£c=-0,64 %o, €5,=-0,54 %o, €51=1,35 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-210,61, F;1 = 253,81, Fs, = -43,20,
M= 62,37, Mg, = 85,03, M, = 14,56,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Meq = 263,36 KNm > Msq =M+Ms1+Ms=62,37+(85,03)+(14,56)=161,96 kNm

POZ.B.1.7. Belka zelbetowa monolityczna

3,800

Wielkosci obliczeniowe:
Ns4=0,00 kN,
Msa=\(Msa:2+ Msa,?) = \(-79,442+0,00%) =79,44 kNm
fcd=13,3 MPa, fyd:420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciggane: A1=8,04 cm?,

b 40,0 Zbrojenie Sciskane: A;»=2,26 cm?,
A=A +A=10,30 cm?, p=100xAs/A=
100x10,30/960=1,07 %
al =\ ’\* /: - 1 | Wielkosci geometryczne [cm]:
h=40,0, d=36,2, x=14,9 (£=0,413),
L e a1=3,8, 2,=3,6, a=5,3, 2=30,9, Ac=359 cm?,

€c=-1,11 %o, €5,=-0,85 %o, £€,1=1,58 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-216,49, Fs; = 254,76, Fs, = -38,27,
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M= 31,89, M = 41,27, Ms; = 6,28,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg = 109,38 kNm > Msyg =M +M1+M:2=31,89+(41,27)+(6,28)=79,44 kNm

POZ.B.1.8. Belka zelbetowa monolityczna

3,000

Wielkosci obliczeniowe:
Nsq¢=0,00 kN,
e Rz L, Ms=V(Msad+  Mse?) = (-124,64+0,00%)
=124,64 kNm
fa=13,3 MPa, f,4=420 MPa =f,
4 60,0 Zbrojenie rozciggane: A1=8,29 cm?,

216

Zbrojenie $ciskane: As;=4,02 cm?,
4 As=Aa+A=12,32 cm?, p=100xAs/A=
ol = Fs1 100x12,32/1440=0,86 %

e\

Wielkosci geometryczne [cm]:
M 7 s h=60,0, d=56,0, x=18,8 (£=0,336),
a:=4,0, a,=3,8, a:=6,5, z2.:=49,5, A.=453 cm?,

€:=-0,76 %o, £52=-0,61 %o, €51=1,51 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

F.=-200,06, Fs1 = 248,94, F;;, = -48,88,

M= 46,98, M; = 64,85, M, = 12,81,
Warunek stanu granicznego nosnosci:

Mgg = 181,60 kKNm > Msq =M+M1+Ms=46,98+(64,85)+(12,81)=124,64 kNm

Konstrukcja dachu

POZ.D.1. ptatew stalowa

o2 o @ @8 @8 @8 @8 ., @&, @8 ., 68 .
D S SR SEI SRV SO SECE S SRR S §
Fs 060 } 7,200 } 3,450 } 6,000 } 3, 240—‘—5,500—‘»3 340 } 6,100 } 7,500 } s
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PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "1 260 HEA"

PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "1 220 HEA"

NOSNOSC PRETOW: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"

Przekrdj:Pret: Warunek: ~ Wykorzystanie: ~ Kombinacja obc.

1 8 Naprez.(l) 54,0% CT—T [ | CW A

9 SGU 83,5% [T T 1T ] CWA

2 1 Naprez.(1) 56,9% TIT T ] CWA
2 SGU 95,4% T T 11 CWA
3 Zgin.(54) 495% [T T ] CWA
4 SGU 45,7% T T ] CWA

5 Zgin.(54) 36,6% I T T 1 CWA
6 Naprez.(1) 350% CCIT T T 1 CWA
7 Naprez.(1) 32,4% I T T 1 CWA
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Wiezba drewniana

2,250

3,085

} 3,678 } 2,682 | 2,682 | 3,678 | V=270

Krokiew drewniana

-6,03

z

— 80—

Sprawdzenie nosnosci pretanr 1

No$nos¢ na rozcigganie:B

Wyniki dla x,=4,80 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ATW ”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 160,00 cm?.

0t04=N/Ay=9,76 /160,00 x10 = 0,61 < 10,12 = f 04
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,80 m, przy obcigzeniach ,,CW ATZ".
Nosnos¢ na sciskanie:
Ocoa=N/Aq=7,93 /160,00 x10 = 0,50 < 7,79 = 0,603x12,92 = k f 0.4

Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,87 m; x=2,94 m, przy obciazeniach ,,CW ATZ ”:
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() (e} (¢}
c,0,d + km m,z,d + m,y,d — 0,28 0,7)( 0,00 + 6,56 - 0’479 <1
Key Feod foza  Tmya 0603x1292 14,77 14,77
(e} (e) ()
c,0d + m,z,d + km m,y,d _ 0,28 + Oyoo + 0,7\{ 6756 - 0'334 <1
Keofooa  Tnza foyd 0915x12,92 14,77 14,77

Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla x.=4,80 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ATW ”.
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=6,03/533,33 x10° = 11,32 < 14,77 = 1,000%x14,77 = K crit f m,q
Nosnos¢ dla x,=4,80 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ATW ”:

(0} (e) (e}
t,0,d + m,y,d + km m,z,d — 0,61 n 11,32 " 0,7X 0,00 - 0,826 <1
fioa Ty fnza 1012 14,77 14,77

[0} (e} (e}
t,0,d km m,y,d + m,z,d — 0,61 n 0,7X11’32 + 0,00 - 0'597 <1
fiod foyd  fmza 10,12 1477 14,77

”

Nosnosc ze $ciskaniem dla x,=1,91 m; x,=2,90 m, przy obcigzeniach ,CW AS ”:

2
() (&) (e}
cod , Omyd j Omzd _ 0002 | 7,04 0o 000 _g477¢1

floa  Fryd " fnag 12922 1477 1477

2
Ocod +k Omyd + Omzd = 0,00° 0,7x 7,04 + 0,00 =0,334<1

+7
fooa  fmya Tmea 12,922 1477 1477

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=4,80 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ATW ”.

Warunek nos$nosci

Ta=yToo +Tya =-0,702+0,002 =0,70 < 2,46 = 1,000x2,46 = k fuq
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,10 m; x,=2,70 m, przy obcigzeniach ,,CW ATW”.
uZ,fin = '18,6 + 0,0 = 18,6 < 24,0 = Unet,fin
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5. BRANZA DROGOWA

5.1 Podstawa opracowania

e Umowa o wykonanie prac projektowych,

e Dokumentacja geotechniczna wykonana na zlecenie pracowni,

e Mapa do celdw projektowych w skal 1:500 wykonana na zlecenie pracowni,

e przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej.

5.2 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje droge, parking, plac manewrowy p. poz. oraz
chodniki dla tematu pn. Budowa przedszkola samorzgdowego w Kleszczewie wraz z wewnetrzng
instalacja gazowgq, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostatq infrstrukturg towarzyszqcq.
Uksztattowanie na dziatkach przeznaczonych pod obiekty ma charakter nizinny. Na planie
sytuacyjnym pokazano usytuowanie wszystkich elementéw projektowanego uktadu drogowego.

Droga numer 1 rozpoczyna sie zjazdem gldwnym w pétnocno-zachodniej czesci
opracowania, a konczy w potudniowo-zachodniej czesci opracowania placem manewrowym
p.poz. Dtugos¢ drogi to 81,56 m. Droga zostata zaprojektowana jako droga jednojezdniowa,
dwukierunkowa o szerokosci 63,0 m. Jezdnia ma pochylenie poprzeczne 2,0%. Wzdtuz drogi
znajduje sie parkingi dla samochoddéw osobowych. Dodatkowo zaprojektowano pobocza o
szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym wynoszacym 8,00% i skierowanym na zewnatrz
drogi.

5.3 Przekroje podtuine

Spadki podtuzne na projektowanych drogach przyjmujg wartosci gwarantujace sprawny sptyw
wad deszczowych do odwodnienia liniowego oraz wpustéw drogowych.
Nachylenia podtuzne mieszczg sie w granicach dopuszczalnych i zapewniajg ptynnos¢ przejazdu
dla taboru ciezarowego jak i samochodéw osobowych. Na zatgczonych rysunkach zaznaczono
lokalizacje i rzedne wpustédw deszczowych oraz projektowanych odwodnien liniowych.

5.4 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac ziemnych nalezy z obszaru zdjgé¢ warstwe humusu
zalegajgcqy na przewazajgcej czesci zagospodarowanego terenu.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy niebudowlane, grunty
spoiste w stanie plastycznym i gorszym lub grunty organiczne nalezy je wybrad i zastgpi¢ warstwa
nasypu budowlanego lub chudym betonem.

PROJEKT BUDOWLANY -TECHNICZNY



Riktning ER///

PROJEKTY - AUDYTY - NADZORY renewable for energy

5.5 Odwodnienie nawierzchni drég i placow

Odwodnienie drdég i placéw obiektu zapewnione zostanie powierzchniowo przy pomocy
spadkéw podtuznych oraz poprzecznych do wpustéw ulicznych, odwodnien liniowych i dalej do
kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie catosci w odrebnym opracowaniu — projekt kanalizacji deszczowej dla catego
obszaru.

5.6 Skarpy

Wszystkie skarpy o nachyleniu powyzej 1:1,5 nalezy zabezpieczy¢ ze wzgledu na ich statecznosé.
Skarpy o mniejszym nachyleniu nalezy zabezpieczy¢ w przypadku wystepowania w podiozu
gruntéw niespoistych.

5.7 Przekroje konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drég wewnetrznych zaprojektowano w oparciu o opinie
geologiczng o warunkach gruntowo-wodnych dla danego rejonu oraz aktualne katalogi i normy.
Podtoze gruntowe na przedmiotowym obszarze jest nosne i nadaje sie do posadowienia
nawierzchni drdg, placéw oraz parkingéw, po zdjeciu warstwy gleby o migzszosci 0,2 m —0,3 m.
W podtozu, ponizej warstwy gleby, zalegajg grunty w postaci piaskéw gliniastych oraz glina
piaszczysta przewarstwiona piaskiem srednim i zwirem.

Biorgc pod uwage rodzaj gruntu oraz warunki wodne ustalono grupe nos$nosci podtoza
nawierzchni na G4 — wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych —
tablica 7.4.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi dla tego obszaru hz=0,8 m

Mrozoodpornos$é podtoza:

Dla KR3iG4:0,8x0,7m=0,56m

5.8 Konstrukcja nawierzchni drogi i parkingu (KR3, G4)

e 8 cm —kostka brukowa betonowa,
e 3-5cm - podsypka piaskowa,
e 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
e 25 cm — stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o Rm=2,5
MPa
taczna grubos¢ konstrukcji: 56-58 cm

5.9 Konstrukcja nawierzchni chodnika

e 6 cm — kostka brukowa betonowa,
e 3-5cm — podsypka piaskowa,
e 15 cm — stabilizacja dowieziona z betoniarni cementem

taczna grubosé konstrukcji: 24-26 cm
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Drogi i place nalezy ograniczyé kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm
posadowionym na tawie betonowej (C12/15) z oporem wystajgcym na wysoko$¢ 12 cm lub
wtopionym. Chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm posadowianym na
tawie betonowej (C12/15). Pozostate szczegdty dotyczace grubosci warstw, rodzajéw nawierzchni
oraz grubosci patrz rysunek: Przekroje konstrukcyjne w skali 1:100.
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6. INSTALACIJE SANITARNE
6.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, ktéry obejmuje:
e Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
e Zewnetrzng instalacje gazu
e Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
e Zewnetrzng instalacje wodociggowa
e Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej
e Wewnetrzng instalacje hydrantowa
e Wewnetrzng instalacje grzewcza wraz ze zrédtem ciepta OZE
e Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej
e Instalacja klimatyzacji,
e Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
e Wewnetrzna instalacja gazu
e Instalacja oddymiania
e Instalacja kanalizacji kuchni

6.2 Normy i podstawy prawne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015r., poz.
1422) wraz z pdzniejszymi zmianami i nowelizacjg z 2017 r.

e Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 28 czerwca 2015 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U
2017r. Poz. 1073).

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004r.

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 roku).

e ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji”
Wyd. COBRTI INSTAL.
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e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Wyd. Arkady.

e Normy branzowe w zakresie swojego obowigzywania.

e normy branzowe, a w tym: PN-EN 12201, PN-EN 1401, PN-EN 476, PN-ENV 1046, PN-EN 805,
PN-EN 1610, PN-EN 1555, PN-EN 1917, PN-EN 124,

e Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytagczy i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych wydanych przez MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie, 2012

e Ustawa Prawo energetyczne, w zakresie swojego obowigzywania.

e Recknagel, Springer, Schramek — KOMPENDIUM OGRZEWNICTWA | KLIMATYZACII(poradnik),
ttumaczenie polskie, Wyd. OMNI SCALA, Wroctaw 2008.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. nr 2 poz. 6z 2010 r.),

e normy branzowe, a w tym: PN-EN 12201, PN-EN 476, PN-ENV 1046, PN-EN 805, PN-EN 1555,
PN-EN 1917, PN-EN 12327

6.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe] bedzie obejmowaé wytgcznie sptyw z
powierzchni dachowych i utwardzonych terenéw wokdt przedszkola. Wody deszczowe bedg w
catosci trafialy do miejskiej kanalizacji deszczowej, wody deszczowe z dachu za posrednictwem
zbiornika retencyjnego z regulatorem przeptywu takze bedg trafialy do kanalizacji miejskiej
(nieobjete w opracowaniu).

Jako system retencyjny projektuje sie cze$ciowo ukfad 2 zbiornikdw Weholite firmy Uponor jako
referencyjny lub réwnowazne :
Parametry rGwnowaznosci:

e pojemnos$é zbiornika (V): 30.16 m3;

e srednica wewnetrzna zbiornika (Dw): 1600 mm;
e Srednica zewnetrzna zbiornika (Dz): 1830 mm;
e dtugosc zbiornika (L): 15.00 m;

e ciezar witasny zbiornika (Gz): 14.40 kN.

e rzedna terenu (PT): 0.00 = 87,70 mnpm

e rzedna dna zbiornika (PD): -1,90 m

e grubos¢ przykrycia zbiornika (HP): 0.19 m
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e poziom posadowienia (PP): -2.02 m
e rzedna zwierciadta wody (ZWG): -1.00 m

W terenie zielonym przewody kanalizacyjne zostaty zaprojektowane z rur PVC-U SDR41
(SN4) kielichowych zgodnych z PN-EN 1401. W wybranych miejscach, gdzie przykrycie rurociggdw nie
przekracza 50 cm oraz w jezdniach nalezy zastosowac rurociaggi z PVC-U SDR34 (SN8) kielichowe
zgodne z PN-EN 1401. Srednice projektowanych rurociggdéw na sieci, w zaleznosci od obliczeniowych
przeptywdéw, wynoszg DN110 — DN300.

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne o $rednicy DN/D1000 oraz systemowe
inspekcyjne studzienki o $rednicy DN/D600. Studzienki pod wpusty deszczowe przyjeto o $rednicy co
najmniej DN/D425. Jako materiat wszystkich studzienek przyjeto beton spetniajgcy wymagania PN-
EN 1917. Alternatywnie mozna zastosowaé systemowe studzienki kanalizacyjne spetniajace
wymagania PN-EN 476.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ zwiericzone witazami zeliwnymi o klasie obcigzenia
min. D400 wg PN-EN124. Wsparcie dla zwienczen zeliwnych powinno uwzgledniaé przewidywang
klase obcigzenia oraz rodzaj podbudowy i nawierzchni drogowej. Dla terendéw zielonych nalezy
zastosowac zwienczenia zeliwne o klasie co najmniej B125 zgodnie z PN-EN 124

Zalecenia ogélne montazu i prac ziemnych:
e podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomocy przekopow prébnych rzeczywiste
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia i zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcy infrastrukture,
np. kanalizacja sanitarna, kable energetyczne lub teletechniczne;

e roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-ENV 1046;

e catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez
producenta systemu oraz dostepng wiedzg techniczng;

e roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian
wykopow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczy¢
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonac¢ z desek i
bali drewnianych lub wyprasek stalowych i srub rozpierajacych);

e przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

e przed wiaczeniem do przytagcza nalezy wykona¢ prébe szczelnosci rurociggéw wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi;

e przed zasypaniem rurociagi nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

e do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-
przestrzenne, o S$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o S$cianach
skarpowanych bez obudowy. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od
gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych;
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podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy:
rzucaé, wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wptyw promieniowania
stonecznego przez dtuzszy czas;

podczas wykonywania wykopu nie naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie
uktadana podsypka;

prac ziemnych nie wolno wykonywaé, gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony lub
zbrylony,

zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

podsypke piaskowa (gr. 10 cm) wykonaé oraz rury uktadaé tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci;

obsypke wykonaé na wysokos¢ 30 cm powyzej gérnej Scianki rurociggu;

obsypke wykonywac z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm (bez ostrych krawedzi),
zageszczajgc jg warstwami o grubosci do max 30cm, do uzyskania zageszczenia
wynoszgcego 98% SPD (jezeli wymagania drogowe nie okre$lajg inaczej). Jezeli nad
rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy moze okazaé sie koniecznym zastosowanie
petnej wymiany gruntu. W przypadku utozenia przewodu w terenie zielonym minimalny
stopien zageszczenia gruntu wynosi 95% SPD (tzw. standardowa préba Proctora);

zasypywanie kontynuowac warstwami nie grubszymi niz 30 cm i zageszcza¢;

grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowa¢ w uzgodnionym miejscu;

zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach - Etap | to wykonanie warstwy
ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach, etap Il — po proébie szczelnosci ztacz rur
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap
Il to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
umocnien i rozpdr scian wykopdw, jezeli byty stosowane;

szerokos$¢ wykopu musi zapewni¢ swobode wykonywania prac montazowych. Zgodnie z
wymaganiami normatywnymi szerokosé¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ DN+ 2*bz, gdzie
dla przewoddw o srednicy <300 mm wartos¢ bz = 200 mm;

w przypadku wystgpienia koniecznosci zabezpieczenia $cian wykopu nalezy zastosowad
obudowy typu lekkiego.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w

sprawie substancji szczegélne szkodliwych dla sSrodowiska wodnego odprowadzenie wéd opadowych

i roztopowych musi sie odbywac poprzez urzgdzenie podczyszczajace zapewniajace jakos¢ tych wad

na poziomie co najwyzej:

- zawiesina ogdlna: £ 100 mg/dm3,
- substancje ropopochodne: < 15 mg/dm3.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem przyjeto do obliczed parametry opadu jak dla terenéw
miejskich, ktére muszg zosta¢ poddane podczyszczeniu qobl= 15 I/s x ha.

Zgodnie z aktualnym Planem Zagospodarowania Terenu dla projektowanego Zaktadu bilans
powierzchni terenu, z ktérego przewidywany jest odptyw wéd opadowych i roztopowych zostat
przedstawiony w ponizszym tabelarycznym zestawieniu:

P . . ] 5 % powierzchni
sposob zagospodarowania terenu powierzchnia [m?] .
dziatki
. o . . 100
powierzchnia dziatek 15/73 i 15/74 5.468,00
powierzchnia zabudowy projektowana 1.170,33 21,40
powierzchnia drog 767,38 14,04
powierzchnia chodnikdéw 582,10 10,64
ierzchnia istniej h utwardzen — istniej 6,78
pOW|.erz.c nia istniejacych utwardzen — istniejace 370.77
parkingi
powierzchnia biologicznie czynna 2.577,42 47,14

Sptyw z parkingdw i dachu odbywa sie do zbiornika retencyjnego. Woda deszczowa z
parkingu jest podczyszczana w separatorze. Projektuje sie zelbetowy separator substancji
ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem i bypassem wewnetrznym.
Do zabudowy w gruncie. Klasa obcigzenia D 400 (do 40 ton).

Firmy Aco typ C-FST 6/60/1200 jako referencyjny, lub rbwnowazny o parametrach réwnowaznosci:

WYLOT

1) wtaz @ 600 (BEGU/zeliwo) klasy D 400,
2) ptyta redukcyjna, zelbetowa (C35/45),
3) zbiornik monolityczny, zelbetowy (C35/45), moze by¢ pokryty wewnetrzng powtokg

ochronng),
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4) komora separacyjna (PEHD),

5) bypass wewnetrzny (PEHD) petnocylindryczny,

6) zintegrowana komora osadnika

7) filtr koalescencyjny (tkanina stalowopropylenowa /pianka poliuretanowa),

8) deflektor (PEHD),

9) samoczynne ,ptywakowe” zamkniecie na odptywie (stal nierdzewna),

10) koncéwka do podtaczenia urzadzenia do poboru prébek,

11) zasyfonowany kanat odptywowy (PEHD),

12) petle transportowe (stal nierdzewna).
W celu odwodnienia powierzchni utwardzonych projektuje sie:
- odwodnienie liniowe wzdtuz miejsc parkingowych w wykonaniu Monoblock PD150V z 2 odptywami
- odwodnienie liniowe na placu manewrowym w wykonaniu Monoblock RD150V typu 10.0 z 1
odptywem

6.4 Zewnetrzna instalacja gazu

Zewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur PE100 RC SDR11. Przytacze wykonuje sie
z drogi do skrzynki na scianie budynku.

Obsypka wokdt gazociggu jak i 10cm warstwy zasypki nad rurociggiem nalezy wykonaé z
piasku, ubijajac recznie. W odlegtosci ok. 5cm od wierzchu rurociggu nalezy umiesci¢ wzdtuz catej
trasy z6ttg tasme lokalizacyjng, szerokosci minimum 5cm. Tasma powinna posiada¢ wtopiong
wkfadke metalowa umozliwiajgca pdzniejszg lokalizacje gazociggu. Kolejne warstwy zasypki moga
by¢ wykonane z oczyszczonego gruntu rodzimego i mogg by¢ ubijane mechanicznie.

W odlegtosci 40 cm od wierzchu rury nalezy utozyé tasme ostrzegawcza, 26ttg o szerokosci
nie mniejszej niz 20cm. Trase rurociggu nalezy oznakowaé zgodnie z norma zaktadowag ZN-G-
3001:2001 ,Gazociaggi — oznakowanie trasy gazociggu - Wymagania ogdlne” Wzdtuz rurociggu
ustanawia sie strefe kontrolowang o szerokosci 1m, ktérej sSrodek stanowi os rurociggu.

Materiaty uzyte do budowy przedmiotowej sieci muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych).

Odbidr techniczny wewnetrznej sieci gazowej (poza stacjg redukcyjno — pomiarowg, za zasuwg
odcinajgcg) nie podlega odbiorowi przez PSG Sp. z 0.0.. W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy
projekt oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Odbidr techniczny polega m.in. na:

e sprawdzeniu dokumentacji,

e kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

e kontroli jakosci wykonania ztgczy,

® czyszczeniu nowozainstalowanego gazociagu oraz

e probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu powierzchni
rurociggu (zarysowania) oraz jakos¢ wyptywek (przy zgrzewaniu doczotowym) lub wskaznikow na
ksztattkach elektrooporowych.

Po zmontowaniu catosci instalacji w ziemi nalezy, przed zasypaniem wykopu, poddac probie
szczelnosci zgodnie z normg PN-M-34503:1992 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Prdby
rurociggéw”. Prébe nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem, cisnienie prébne pps= 0,75 MPa.
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Prébe cisnieniowg przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu sie temperatury czynnika
probnego. Czas stabilizacji, h wyrazony w godzinach, powinien wynosi¢: h=10pps dla préb
wykonywanych z uzyciem sprezarki i h=5pps, dla prob bez uzycia sprezarki. Czas trwania préby
szczelnosci przy uzyciu manometru o btedzie wskazan 0,6%, powinien wynosi¢ co najmniej 1h dla
przytacza gazowego. Rurociag uznaje sie za szczelny, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie
zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego oraz rzeczywisty
wzgledny spadek cisnienia w przytgczu jest mniejszy od dopuszczalnego wzglednego spadku ci$nienia
okreslonego norma. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci przystgpi¢ nalezy do
zasypywania wykopu.
Na budynku zamontowac skrzynke gazowg

6.5 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej(nieobjete w opracowaniu).

W terenie zielonym przewody kanalizacyjne zostaty zaprojektowane z rur PVC-U SDR41
(SN4) kielichowych zgodnych z PN-EN 1401. W wybranych miejscach, gdzie przykrycie rurociggdéw nie
przekracza 50 cm oraz w jezdniach nalezy zastosowac rurociagi z PVC-U SDR34 (SN8) kielichowe
zgodne z PN-EN 1401. Srednice projektowanych rurociggdw na sieci, w zaleznosci od obliczeniowych
przeptywdw, wynoszg DN 160.

W projekcie zastosowano systemowe studzienki kanalizacyjne o Srednicy DN/D1000.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ zwieAczone wtazami zeliwnymi o klasie obcigzenia
min. C 325 wg PN-EN124. Wsparcie dla zwienczen zeliwnych powinno uwzglednia¢ przewidywang
klase obcigzenia oraz rodzaj podbudowy i nawierzchni drogowej. Dla terendw zielonych nalezy
zastosowac zwienczenia zeliwne o klasie co najmniej B125 zgodnie z PN-EN 124.

Zalecenia ogdélne montazu i prac ziemnych:

e podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomocy przekopow prébnych rzeczywiste
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia i zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcg infrastrukture,
np. kanalizacja sanitarna, kable energetyczne lub teletechniczne;

e z uwagi na tereny poprzemystowe, nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos$¢ wystapienia
nieczynnej infrastruktury podziemnej;

e roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-ENV 1046;

e catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez
producenta systemu oraz dostepng wiedzg techniczng;

e roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian
wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczyé
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i
bali drewnianych lub wyprasek stalowych i srub rozpierajgcych);

e przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;
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przed wigczeniem do przytagcza nalezy wykonac¢ prdobe szczelnosSci rurociggdw wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi;

przed zasypaniem rurociagi nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg byc¢ stosowane wykopy ciggte wasko-
przestrzenne, o S$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach
skarpowanych bez obudowy. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od
gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych;

podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy:
rzucaé, wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaé wptyw promieniowania
stonecznego przez diuzszy czas;

podczas wykonywania wykopu nie naruszaé spoistosci gruntu rodzimego, na ktéorym bedzie
uktadana podsypka;

prac ziemnych nie wolno wykonywaé, gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony lub
zbrylony,

zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

podsypke piaskowg (gr. 10 cm) wykonac oraz rury uktadaé tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci;

obsypke wykona¢ na wysokos¢ 30 cm powyzej gdrnej $cianki rurociggu;

obsypke wykonywac z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm (bez ostrych krawedzi),
zageszczajgc jg warstwami o grubosci do max 30cm, do uzyskania zageszczenia
wynoszgcego 98% SPD (jezeli wymagania drogowe nie okreSlajg inaczej). Jezeli nad
rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy moze okazaé sie koniecznym zastosowanie
petnej wymiany gruntu. W przypadku utozenia przewodu w terenie zielonym minimalny
stopien zageszczenia gruntu wynosi 95% SPD (tzw. standardowa préba Proctora);

zasypywanie kontynuowac warstwami nie grubszymi niz 30 cm i zageszcza¢;

grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowaé w uzgodnionym miejscu;

zasyp rurociggéw przeprowadza sie w trzech etapach - Etap | to wykonanie warstwy
ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach, etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap
Il to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka
umocnien i rozpor scian wykopdw, jezeli byty stosowane;

szeroko$¢ wykopu musi zapewni¢ swobode wykonywania prac montazowych. Zgodnie z
wymaganiami normatywnymi szerokos$¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ DN+ 2*bz, gdzie
dla przewoddéw o $rednicy <300 mm wartos¢ bz = 200 mm,;
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e w przypadku wystgpienia koniecznosci zabezpieczenia $cian wykopu nalezy zastosowac
obudowy typu lekkiego.

6.6 Zewnetrzna instalacji wodociggowa

W celu podtaczenia do sieci wodociggowej projektowanego budynku nalezy wykonaé odcinek
sieci wodociggowej PE180 PN10 z wigczeniem do sieci wodociggowej PVC@110 w dziatce
186/1(nieobjete w opracowaniu).

Zgodnie z warunkami Nr ZK.7023.91.2020.
Na cele zewnetrzne p.poz. zasilanie bedzie odbywaé sie z hydrantu zewnetrznego i 2
hydrantéw wewnetrznych.

Zalecenia ogdlne:

e przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych nalezy zapozna¢ sie z uwagami i
zaleceniami jednostek uzgadniajgcych projekt wykonawczy,

. podczas wykonywania wykopdw ustali¢ za pomocg przekopdw prébnych rzeczywiste
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia i zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcg infrastrukture,
np. kanalizacja sanitarna, kable energetyczne lub teletechniczne,

e 7 uwagi na tereny poprzemystowe, nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia
nieczynnej infrastruktury podziemnej,

e  roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-ENV 1046,

e  catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez
producenta systemu oraz dostepng wiedzg techniczna,

e roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian
wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczy¢
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i
bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub rozpierajgcych)

e  przy montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.

e  rurociagi uktadaé na gtebokosci ca. 1,5 m ppt, (1,4 m przykrycia) z zachowaniem spadkéw
zgodnie z rysunkiem technicznym,

e 30 cm nad goéra rury nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng zbrojong drutem. Tasma
identyfikacyjna powinna by¢ koloru niebieskiego,

e w przypadku przegtebienia wykopu jego dno nalezy wyrdwnaé, a niedomiar podsypki
uzupetnié. W przypadku przegtebienia wykopu o wiecej niz 20 cm podsypke zagescié,

e przed wigczeniem do studzienki wodomierzowej rurociggi PE nalezy poddaé ptukaniu oraz
dezynfekgji,

e  przed zasypaniem rurociggi nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-przestrzenne, o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybér
rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i
warunkéw hydrogeologicznych. Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
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e  podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy:
rzucaé, wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ na wplyw
promieniowania stonecznego przez dtuzszy czas,

e  podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie
uktadana podsypka,

e prac ziemnych nie wolno wykonywa¢, gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony lub
zbrylony,

e zachowac spadki zgodne z rysunkiem,

e  podsypke piaskowg (gr. 20 cm) wykonac oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci;

e  obsypke wykona¢ na wysokos¢ 20 cm powyzej gérnej scianki rurociggu;

e  obsypke wykonywac z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm (bez ostrych krawedzi),
zageszczajac jg warstwami o grubosci do max 30 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszgcego
98% SPD (jezeli wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli nad rurociggiem bedzie
odbywat sie ruch kotowy moze okazac sie koniecznym zastosowanie petnej wymiany gruntu.
W przypadku utozenia przewodu w terenie zielonym minimalny stopien zageszczenia gruntu
wynosi 95% SPD (tzw. standardowa prdba Proctora),

e zasypywanie kontynuowac warstwami nie grubszymi niz 30 cm i zageszczag,

e  grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiezé na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowac w uzgodnionym miejscu.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwdch warstw:
= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;
=  warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp rurociggdéw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z
wytgczeniem odcinkdw na ztaczach, etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach pofaczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Il to zasyp wykopu gruntem
sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka umocnien i rozpdr scian wykopdw,
jezeli byty stosowane.

Szerokos¢ wykopu musi zapewni¢ swobode wykonywania prac montazowych. Zgodnie z
wymaganiami normatywnymi szeroko$¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ DN+ 2*bz, gdzie dla
przewoddw o Srednicy £300 mm wartos¢ bz = 200 mm.

6.7 Wewnetrzna instalacja wody cieptej i zimnej

Instalacja wg niniejszego projektu obejmuje zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz dla celdw przygotowania cieptej wody uzytkowej i grzewczej.

Wode zimng doprowadza sie do poszczegdlnych punktéw poboru wody wytypowanych w
projekcie architektonicznym. Instalacje z.w.u. nalezy wykona¢ z rur PP PN 10, w pomieszczeniu
technicznym kottowni instalacje nalezy wykonac z rur stalowych cynkowanych systemu zaciskowego.

Gtéwne rurociaggi rozprowadzajgce montowaé w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody montowa¢ do $cian i stropdw za pomocg typowych uchwytéw montazowych. Piony
prowadzi¢ po $cianach, w przestrzeniach scianek instalacyjnych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢
w bruzdach lub w przestrzeniach Scianek instalacyjnych, oraz w warstwach podtogi. Instalacja wody
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zimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do cisnienia 0,6mpa. Podfgczenia armatury przed
punktami czerpalnymi z przewodami wykonac¢ za pomocg wezy zbrojonych. Wszystkie potfaczenia
armatury z rurociggami sg potgczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie
moze by¢ wykonywane zadne potgczenie przewoddw. Wszystkie przewody montowac ze spadkiem
w kierunku punktéw poboru wody.

Przybory sanitarne tj. toalety w pomieszczeniach wskazanych w projekcie architektonicznym
montowac na stelazach instalacyjnych podtynkowych. W pozostatych przypadkach stosowaé typowe
uchwyty montazowe, dostosowane do typu Sciany, na ktdrej przybory bedg montowane. Sposdb
montazu przyborow sanitarnych wynika z projektu architektonicznego. Podtgczenia armatury do
instalacji wykona¢ za pomocg wezy zbrojonych (armatura stojgca). Pozostate podtgczenia (baterie
Scienne) wykona¢ na sztywno. Toalety ze sptuczkami podtynkowymi podtgczy¢ na sztywno, wg
wytycznych zastosowanego systemu zabudowy podtynkowej. Wszystkie przewody do przyboréw
montowac ze spadkiem w kierunku punktéw poboru wody.

Na instalacji wody zimnej przewidziano montaz zawordw odcinajgcych.

Na pionach zainstalowaé¢ zawory z kurkiem odcinajgcym. Lokalizacja zaworéow podana w czesci
rysunkowej. Przed kazdym przyborem zamontowa¢ zaworki katowe odcinajgce dnl5. Wyjgtek
stanowi¢ mogg zawory przed punktami poboru (ptuczki, pisuary) podtgczone za posrednictwem
ztgczek przejsciowych. Przy przyborach stosowac baterie standardowe stojgce jednouchwytowe z
mieszaczem. Przewody wody zimnej izolowac otuling z pianki poliuretanowej o gr. 6mm lub 9 mm.

Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz.
dodatkowo opaskami samozaciskowymi (opaski dla $rednic od @32).

Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz. Przejscia ppoz.
wykona¢ w klasie odpornosci przegrody.

Przed kazdym zaworem czerpalnym ze ztgczka do weza zainstalowac zaw6r antyskazeniowy
typu EA.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie zasobniku ciepta kotta dwufunkcyjnego.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z
2002r. Nr 75 poz. 690) § 120 instalacja cieptej wody powinna zapewnié uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizsze niz 55 °C i nie wyzsze niz 60 °C, przy czym instalacja ta
powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody
nie nizszej niz 70 °C. Woda po przejsciu przez wymiennik c.w.u. przeptywaé bedzie przez stabilizator
c.w.u. Ciepta woda doprowadzana bedzie w przestrzeni stropu podwieszanego do poszczegdlnych
punktéw poboru zlokalizowanych w budynku.

Przy samym kotle przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych cynkowanych na zewnatrz.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wraz z armaturg przystosowana do cisnienia 0,6 mpa.

Na instalacji wody cieptej przewidziano montaz zawordw odcinajgcych. Na pionach
zainstalowac zawory z kurkiem odcinajgcym. Do regulacji instalacji na przewodach cyrkulacyjnych
nalezy zamontowaé termostatyczne zawory do regulacji c.w.u., Belimo. Pozwala on ogranicza¢ i
rownowazy¢ przeptyw w zaleznosci od temperatury wody i przeptywu ~0,50 dm3/minute. Utrzymuje
minimalny przeptyw tak, aby temperatura wody przeptywajgcej przez zawér byta na nastawionym
poziomie. Wszystkie zawory montowac w przestrzeni stropu podwieszanego.

Przejécia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz. i
dodatkowo opaskami samozaciskowymi (opaski dla $rednic od @32). Przejscia rur niepalnych przez
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przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz. Przejscia ppoz. wykona¢ w klasie odpornosci
przegrody.

Przebieg instalacji, Srednice przewodow, lokalizacja oraz typ i wielko$¢ armatury — wg czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody c.w.u i cyrkulacji izoluje sie termicznie przed utratg ciepta, a wody
zimnej przed podgrzewaniem sie wody. W przypadku przewoddéw uktadanych pod tynkiem oraz w
posadzce, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na
skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewoddéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie izolacja
cieplna przewoddw cieptej wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania (réwniez dla zimnej wody uzytkowej i wewnetrznej ppoz.):

Rodzaj przewodu Minimalna
grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat
0,035 W/(m2K))

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna  Srednicy

wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

% wymagan z poz.
1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

% wymagan z poz.
1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej | 40 mm
budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej | 80 mm

budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku (izolacja
wykonana jako powietrznoszczelna)

% wymagan z poz.
1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku
(izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

100% wymagan z
poz. 1-4

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej przewoddéw przechodzgcych przez s$ciany, stropy,

skrzyzowania przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi
% wymagan z powyzszej tabelki. Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling grubosci 6
mm.

Mocowanie rurociggdéw za pomocg uchwytéw systemowych.

Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach:

1.5 m—dla$rednic 15 @ 20 mm,

2.0 m—dla $rednic 25 @ 32 mm,
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2,5 m —dla srednic 40 + 50 mm,
3,0 m — dla pozostatych srednic.
oraz zgodnie z wymogami producenta przyjetych rur.

Bilans zapotrzebowania na wode zimng i ciepta:

Norm. Norm.
Punkt llos¢ wyptyw |wyptyw |Suma  wyptywu wody|Suma wyptywu wody
czerpalny punktow | wody wody zimnej cieptej

zimnej cieptej

On Qn
- t. n n
sz [dm3/s] | [dm3/s] gn [dm3/s] gn [dm3/s]

Umywalka 30 0,07 0,07 2,1 2,1
WC 20 0,13 - 2,6
Zlew 12 0,07 0,07 0,84 0,84
Natrysk 7 0,15 0,15 1,05 1,05
Zawor 1 0,15 . 0,15
czerpalny

sumaqg. |6,74 3,99

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla budynku szkoty wyznaczono zgodnie z normg PN-92/B-
01706 postugujac sie wzorem:

gn =0,682*( Xgn )>* -0,14 [l/s]
gn = 0,682*(3,99)°% — 0,14 /s = 1,13I/s

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla budynku szkoty wyznaczono zgodnie z normg PN-92/B-
01706 postugujac sie wzorem:

gn =0,682*( Zqn )** -0,14 [I/s]
qn = 0,682*(6,74)°% — 0,14 |/s = 1,47 I/s

Sumaryczny przeptyw wody zimnej i cieptej wyniesie:
Qn=1,28+1,63=2,61/s

6.8 Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Usytuowanie hydrantéw wewnetrznych musi zapewni¢ skuteczng ochrone catej chronionej
powierzchni. Obiekt bedzie wyposazony instalacje hydrantowg 2xHP 52 .

Hydranty 25 muszg by¢é wyposazone w weze potsztywne. Zasieg dziatania jednego hydrantu 25
wynosi w zaleznosci od dtugosci zastosowanego znormalizowanego weza: 23 m (przy zastosowaniu
odcinka 20 m) lub 33 m (przy zastosowaniu odcinka 30 m). Przed hydrantem wewnetrznym powinna
by¢ zapewniona dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;j.
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Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Projektujac instalacje wewnetrzng przeciwpozarowg nalezy uwzgledni¢ jednoczesnos¢ poboru wody
co najmniej z jednego hydrantu.

Zawory hydrantowe n alezy umieszczaé¢ na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi.
Nasady ttoczne powinny byé skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem
$cian lub obudowy w sposdb umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosié dla
hydrantu 25 — 1,0 dm3/s. Ci$nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno
zapewni¢ wyzej okres$long wydajnos¢. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej 25 nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.

6.9 Wewnetrzna instalacja grzewcza wraz ze Zzrédtem ciepta

Podczas realizacji niniejszego opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

. zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej bedzie kottownia gazowa kondensacyjna

. parametry powietrza zewnetrznego dla Kleszczewo — Il strefa klimatyczna wg PN-76/B-
03420,

. powierzchnie i wysokosci poszczegélnych pomieszczen wg czesci rysunkowej

° obliczenia temperaturowe przyjete zgodnie z PN i obowigzujgcymi przepisami w
zakresie temperatur minimalnych dla stanowisk pracy;

° parametry obliczeniowe wentylacji przyjete zgodnie z PN i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie temperatur minimalnych dla stanowisk pracy.

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej dla instalacji c.o.
przyjeto zgodnie z tablicg 1i 2

Tabela 1: Projektowa temperatura zewnetrzna ( zima) i Srednia roczna temperatura zewnetrzna.

Strefa Projektowa temperatura|Srednia  roczna  temperatura
klimatyczna zewnetrzna, °C zewnetrzna, °C

I -16 7,7

Il -18 7,9

i -20 7,6

v -22 6,9

V -24 5,5

Wilgotnos¢ wzgledna dla zimy : 100 %

Tabela 2: Projektowa temperatura zewnetrzna ( lato) i wilgotnos¢ wzgledna.
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Strefa Projektowa temperatural . L,
. . Wilgotnosé wzgledna, %
klimatyczna zewnetrzna, °C
I 28 52
Il 30 45

Miasto: Kleszczewo

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Poznan
Gtebokos¢ przemarzania gruntu: 0,8 m

Projektowane zapotrzebowanie na ciepto- infiltracja, przenikanie, wentylacje

Liczba zrodet

taczna liczba
odbiornikéw
taczna liczba
dziatek
taczna liczba
rozdzielaczy
taczna liczba
pomp
taczna dekl.
strata pom. @
(w]
taczna dekl.
moc innych
elementow [W]
taczna dekl.
moc odb.
dwym [W]
Normy
obliczen:
Norma doboru grzejnikéw

Rzedna zrdédta [m]

Moc catkowita [W]

(W]

®op [W]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Norma obliczen ogrzewania podtogowego

Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

119

251

10

55973

53523

EN 442-2

EN 1264:1:2011 2:2013
3,4:2009 5:2008

Zrédto: "0/05", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

6
70
66675

taczna wydajnosé grzejnikdw konwekcyjnych @grz 25997
taczna wydajnosé grzejnikdw ptaszczyznowych 30368

taczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw [W] 0

Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0

4032

42,2
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Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz 6277
budynku) [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz 2259

budynku) [W]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 31
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]

Opodr wtasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opdr wiasny Zrodta [kPa]

Przeptyw w Zrédle [kg/h] 2147,2

Odbiornik krytyczny

Dtugosc¢ trasy odb. krytycznego [m] 0
Tabela
pomp
Przeptyw [kg/h] 3296,6
Cisnienie [kPa] 51,7
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z 1092,5

odbiornikami [dm?3]

W zakresie ogrzewania obiekt bedzie wyposazony w:
e kottownie gazowg kondensacyjng,
e powietrzng pompe ciepta,
e solarne baterie zasilajgce zasobnik wody cieptej,
e system PV wspomagajgcy uktad elektrycznie.
Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywac sie poprzez:
e ogrzewanie posadzkowe,
e ogrzewanie grzejnikowe,
e ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Dla pokrycia potrzeb cieplnych w czesciach komunikacyjnych i socjalnych, w okresie

grzewczym projektuje sie dwururowa- rozdzielczg, pompowg instalacje centralnego ogrzewania,

ktdra zasila w systemie rozdzielaczowym:

Instalacja prowadzona bedzie z pomieszczenia kottowni gdzie znajduje sie kociot i rozdzielacz

gtéwny w przestrzeni sufitu podwieszanego do kolejnych rozdzielaczy. Od rozdzielaczy do

poszczegdlnych grzejnikdw instalacja prowadzona bedzie w warstwie posadzki.

Lokalizacja rozdzielacza gtéwnego oraz pozostatych rozdzielaczy instalacji c.o. wskazana w

czesci rysunkowej opracowania.
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W pomieszczeniach rozdzielaczy nalezy wykonaé izolacje rurociggdw poprzez zastosowanie
gotowych otulin w ptaszczach z tworzywa PVC. Zakoriczenia nalezy wykonczy¢ kolorowg tasma
aluminiowg ( czerwony / niebieski). Na pompach i zaworach zastosowa¢ prefabrykowane ostony
przeznaczone do odpowiedniego rodzaju armatury. Warunek jest konieczny dla zapewnienia
odpowiednich parametréw pracy uktadu. Po wyjsciu instalacji z pomieszczenia kottowni instalacje
wykonac z rur wielowarstwowych Rura eval PE-Xa np. firmy Uponor, lub rownowaznych tgczonych za
pomocg systemu Q&E z rozprowadzeniem przewoddéw w czesci technicznej sufitu podwieszanego
oraz pod stropem. Instalacje od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w podtodze. Dodatkowo na
wyijsciu instalacji c.o. z rozdzielacza do grzejnika zardwno na gatgzce zasilajacej jak i powrotnej nalezy
zamontowac zawory odcinajace.

UWAGA!

Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu grzejnikow V&N Dopuszczalne jest zastosowanie innych
grzejnikdw, spetniajgcych wymogi uktadu instalacyjnego i wymogdw architektonicznych, pod
warunkiem odpowiedniego doboru mocy grzejnikdw zamiennych, sposobu regulacji i podtgczenia.
Pod warunkiem uzyskania zgody autora opracowania. Koniecznie nalezy przedstawic obliczenia
zamienne z uwagi na uktad regulacji i wyposazenia obiektu.

Instalacja ogrzewania posadzkowego

Ogrzewanie posadzkowe w niniejszym projekcie obejmuje pomieszczenia gdzie beda
przebywac dzieci (jadalnia, sanitariaty, sale zajec).

W czesci socjalnej obiektu projektuje sie niskotemperaturowg instalacje ogrzewania
podtogowego V&N zasilang parametrem 50°C. Instalacja prowadzona bedzie z pomieszczenia
kottowni od rozdzielacza gtéwnego, wykonanego zgodnie z wytycznymi z rury stalowej, do
rozdzielaczy obiegdw ogrzewania podtogowe.

W obrebie kottowni od rozdzielacza do wyjscia z pomieszczenia instalacje wykonaé z rur
miedzianych twardych. Po wyjsciu instalacji z pomieszczenia kottowni przewody do rozdzielaczy
obiegowych prowadzi¢ w czesci technicznej sufitu podwieszanego.

Obwody grzewcze bedy zasilane z tworzywowych rozdzielaczy segmentowych 1.
Rozdzielacze na belce zasilajgcej wyposazone sg w przeptywomierze natomiast na belce powrotnej
ghiazda do montazu sitownikéw automatyki pokojowej. Rozdzielacze montowane bedy w
nasciennych szafkach rozdzielaczowych, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wglagdu do nich podczas
eksploatacji. Rury grzewcze montowane bedg na izolacyjnych ptytach systemowych wyposazonych w
specjalna folie samomocujgcg w warstwie podtogowej jastrychu — z przykryciem 45 mm nad rura.

Petle ogrzewania podtogowego wykonaé¢ z rur o srednicy 16 x1,8 mm z tlenowo
sieciowanego polietylenu ( PE-Xa ) zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)",
posiadajgcych bariere tlenowg wykonang z EVOH zgodnie z norma DIN 4726 . Rura grzewcza 16
x1,8 z PE —Xa owinieta jest specjalng tasmg samomocujgcg umozliwiajgca bez narzedziowy montaz
do podtoza.

Rury nalezy montowaé z odpowiednig rozstawg zgodnie z czescig rysunkowg — plyty
systemowe posiadajg nadrukowang siatke rastrowg z rozstawg 100 mm. System ogrzewania
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podtogowego wyposazony bedzie w uktad bezprzewodowej automatyki pokojowej umozliwiajgcym
indywidualng regulacje temperatury w kazdym z pomieszczen z ogrzewaniem podtogowym.

Uwaga :

W przypadku przejs¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcdw i pod nadzorem
dostawcy systemu.

Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykonac prdbe cisnienia zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami.

Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu ogrzewania ptaszczyznowego V&N. Dopuszczalne jest
zastosowanie rownowaznego systemu ogrzewania podfogowego i przemystowego.

OGOLNE WYTYCZNE DO IZOLACJI TERMICZNEJ ZASTOSOWANYCH PRZEWODOW:

Przewody c.o. rozdzielcze izoluje sie termicznie przed utratg ciepta. W przypadku
przewoddéw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni rowniez funkcje zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia
swobodne ruchy termiczne przewodéw. Przewoddw grzejnych w posadzce nie izolujemy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna
przewoddéw cieptej wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania (réwniez dla zimnej wody uzytkowej i wewnetrznej ppoz.):

Rodzaj przewodu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m?K))

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez Sciany lub | % wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4 utozone w | ¥ wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji | 40 mm
cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji | 80 mm
cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku | % wymagan z poz. 1-4

(izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)
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Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z poz. 1-4
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej przewoddéw przechodzacych przez s$ciany, stropy,
skrzyzowania przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi
% wymagan z powyzszej tabelki.

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspodtczynniki przewodzenia ciepta A o
wartosci innej niz podana w w.w. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowac do wymagan.

W celu minimalizacji strat cieplnych rury nalezy zaizolowa¢ termicznie za pomoca otulin
termoizolacyjnych, np.: typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex lub réwnowazne.

A w pomieszczeniach rozdzielaczy za pomoca otulin z ptaszczem z PVC.

MOCOWANIA RUROCIAGOW:

Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytéw systemowych np. firmy Walraven lub Hilti lub
rownowazne. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach:
° 1.5 m—dla$rednic15 @ 20 mm,
. 2.0 m —dla érednic 25 @ 32 mm,
° 2,5 m —dla $rednic 40 + 50 mm,
. 3,0 m — dla pozostatych srednic.
oraz zgodnie z wymogami producenta przyjetych rur.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonaé w
tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na rurze.

Przebieg instalacji, $rednice przewododw, lokalizacja oraz typ i wielko$s¢ armatury — wg czesci
rysunkowej opracowania.

Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz. i dodatkowo
opaskami samozaciskowymi (opaski dla $rednic od @32).

Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz. Przejscia ppoz.
wykonaé w klasie odpornosci przegrody.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji c.o i ogrzewania ptaszczyznowego, przez sciany oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac przejscia ppoz. Wszystkie przejscia rurociqgéw przez przegrody wydzielenia
pozarowego nalezy wykonac¢ w systemie HILTI zachowujgc ciggtos¢ wydzielania przegrody. Wszystkie
przejscia rurociggdw o Srednicy wiekszej niz 4cm przez Sciany, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny miec klase odpornosci ogniowej tych elementdéw.
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KOMPENSACJA WYDLUZEN ORAZ PUNKTY STALE :

Przy montazu przewoddw nalezy szczegélnie przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (w
miare mozliwosci wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wtasciwego mocowania przewodéw w
uchwytach statych i przesuwnych. Na pionach projektuje sie kompensatory mieszkowe.
Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rurowego.
Przewody w posadzce kompensowac poprzez uktadanie rur w sposéb swobodny, ze stosowaniem
naturalnych zataman trasy. Punkty state na instalacji c.o. wykonaé w miejscach zataman oraz na
ramionach kompensacyjnych. Przy montazu punktéw statych stosowac sie Scisle do wytycznych
producenta zastosowanego sytemu rurowego. Przy montazu i wykonywaniu instalacji stosowa¢ sie
$cisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu, réwniez w zakresie kompensacji
przewoddw.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wiekszych o jedng dymensje (peszle) od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale
plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potgczen przewodow.
Przebieg instalacji, $rednice przewodow, lokalizacja oraz typ i wielkos¢ armatury — wg czesci
rysunkowej opracowania.

TEST WYGRZEWANIA WSTEPNEGO

Po wylaniu betonu oraz warstw scieralnych nawierzchni, ptyty wraz z ogrzewaniem podtogowym
muszg by¢ podgrzane.To kiedy najwczesniej mozna rozpoczg¢ ogrzewanie zalezy od jakosci i grubosci
betonu. Test wstepny musi by¢ przeprowadzony w porozumieniu z odpowiednim dostawcg betonu/
inzynierem budowlanym i musi uwzglednic¢ ich wymogi. Standardowa procedura dla testu wstepnego
wygrzewania przy grubosci betonu od 10-30 cm:
e  Rozpoczac test wstepnego wygrzewania kiedy podfoga betonowa bedzie juz skoficzona przez
ekipe budowlang (okoto 28 dni po wylaniu betonu).
e  ustawic¢ temperature strumienia na 5K wyzszg od temperatury betonu i utrzymuj ja przez
przynajmniej 1 tydzien.
e  Podwyizszac temperature strumienia o 5K kazdego dnia az zostanie osiggnieta temperatura
projektowa.
e  Utrzymywac temperature projektowa przez 1 dzien,
e  Obniza¢ temperature strumienia o 10K codziennie az osiggniesz temperature operacyjng.
e  ustawic temperature operacyjna.

6.10 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne beda odprowadzane do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie
sgsiedniej dziatki 15/79.

Instalacje podposadzkowg wykona¢ z rur PVC-U kanalizacyjnych z uszczelnieniem
pierscieniem z elastomeru EPDM, twardo$¢ 60+/- 5. Przewody poziome i podejscia odptywowe
prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym od minimalnego. Poziomy pod posadzkg parteru uktadac na
podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Minimalna wysoko$¢ przykrycia przewodu wynosi 30 cm.
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Poziomy ukfada¢ z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PCV-U klasy S z uszczelnieniem pierscieniem
gumowym. Poniewaz po wylaniu posadzek nie bedzie dostepu do kanalizacji, utozenie jej i
wykonanie potgczen musi byé bardzo staranne i precyzyjne. Przed wykonaniem posadzek siec
kanalizacyjng pod posadzka nalezy poddac prébie szczelnosci a jej wyniki zapisaé¢ w protokole.

Piony zostang wykonane z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem
pierscieniem gumowym. Piony kanalizacyjne zaopatrzono w dolnej czesci w rewizje. Piony
odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek o srednicy 110/160mm wyprowadzonych na wysokos¢ 0,6-1,0
m ponad dach (Srednica wywiewki uzalezniona od Srednicy pionu). Piony prowadzi¢ po $cianach, w
przestrzeni Scianek instalacyjnych. Tam, gdzie jest to wymagane piony obudowac ptytg g-k. Podejscia
pod przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w przestrzeni $cianek instalacyjnych.
Bruzdy po sprawdzeniu przewoddw na szczelnos$¢ osiatkowaé i otynkowaé. Mocowanie rur przy
pomocy obejm zaciskowych z regulacja. Mocowanie do S$cian i stropéw przy pomocy kotkow
rozporowych. Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przektadke gumowa, ktérg stanowi izolacje
akustyczna.
Wpusty podtogowe w tazienkach wykonac¢ tworzywowe, z odptywem DN100 lub DN 75

Scieki technologiczne nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji po uprzednim podczyszczeniu w
separatorze ttuszczu zlokalizowanym poza budynkiem — doktadna lokalizacja wg czesci rysunkowe;.
Projektuje sie separator Lipumax P-DM 4/800 firmy ACO.

Przejscia ppoz. na instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac¢ poprzez zastosowanie masy ppoz.
oraz opasek ppoz. zaciskowych. Przejscia wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Przebieg
instalacji, Srednice oraz spadki przewoddéw— wg czesci rysunkowej opracowania.

Sumaryczny odptyw z kanalizacji sanitarnej wynosi:
e Scieki bytowo — gospodarcze: 4,99 |/s

6.11 Instalacja wentylacyjna
6.11.1 Zapotrzebowanie powietrza

Minimalne ilosci powietrza przypadajgce na jedng osobe okreslone sg w normie PN-83/B-
03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania. oraz w zmianie do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

Wyciag najwazniejszych postanowien ww. norm:
¢ Budynki uzytecznosci publicznej:

Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty i
czasowy pobyt ludzi powinien wynosic¢:

- 20 m3/h dla kazdej przebywajacej osoby
- 30 m3/h dla kazdej przebywajacej osoby, jezeli dopuszcza sie palenie tytoniu
- 15 m3/h dla kazdego dziecka (ztobki i przedszkola).

W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach
strumien objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ 30 m3/h dla kazdej przebywajacej
osoby, a 50 m3/h, jesli jest dozwolone palenie.

W projekcie przyjeto wydajnosci 15 m3/h na dziecko przebywajgce w sali zaje¢ i 30 m3/h w
pozostatych pomieszczeniach.
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6.11.2 Zapotrzebowanie powietrza

Lp Nr pom Nazwa Pow. Wys. Kub.

1 0/01 Przedsionek z domofonem 10,19 3,3 33,63
2 0/02 Hol z poczekalnig 90,08 3,3 297,26
3 0/03 Komunikacja 20,79 3,0 62,37
4 0/04 Klatka schodowa nr 1 23,07 - -
5 0/05 Kottownia 7,67 3,0 23,01
6 0/06 Przedsionek z domofonem 3,25 3,0 9,75
7 0/07 Szatnia 1 13,84 3,0 41,52
8 0/08 Szatnia 2 9,81 3,0 29,43
9 0/09 Szatnia 3 9,81 3,0 29,43
10 0/10 Szatnia 4 9,81 3,0 29,43
11 0/11 Pokoj dyrektora 13,40 3,0 40,20
12 0/12 Pom.administracyjne 13,40 3,0 40,20
13 0/13 Komunikacja 18,88 3,0 56,64
14 0/14 Sala zajeciowa (oddziat 1) 60,00 3,0 180,00
15 0/15 Sanitariaty (oddziat 1) 16,00 2,5 40,00
16 0/16 Pom. Gospodarcze (oddziat 1) 7,63 25 19,08
17 0/17 Magazynek ( oddziat 1) 7,99 2,5 19,98
18 0/18 Klatka schodowa nr 2 23,88 - -
19 0/19 Przedsionek z domofonem 6,12 3,0 18,36
20 0/20 Sala zajeciowa (oddziat 2) 75,57 3,0 226,71
21 0/21 Sanitariaty (oddziat 2) 20,00 25 50,00
22 0/22 Pom. Gospodarcze (oddziat 2) 6,05 25 15,13
23 0/23 Magazynek (oddziat 2) 7,56 25 18,90
24 0/24 Sanitariaty (oddziat 3) 20,00 2,5 50,00
25 0/25 Sala zajeciowa (oddziat 3) 75,57 3,0 226,71
26 0/26 Magazynek (oddziat 3) 7,56 2,5 18,90
27 0/27 Pom. Gospodarcze (oddziat 3) 6,05 25 15,13
28 0/28 Przedsionek 3,92 3,0 11,76
29 0/29 komunikacja 46,48 3,0 139,44
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30 0/30 Jadalnia 192,01 3,0 576,03
31 0/31 Patio 47,39 3,0 142,17
32 0/32 Komunikacja 16,55 3,0 49,65
33 0/33 Szatnia 5 8,84 3,0 26,52
34 0/34 Szatnia 6 8,84 3,0 26,52
35 0/35 Pom. techniczne 5,59 3,0 16,77
36 0/36 Przedsionek p.poz. 10,30 3,0 30,90
37 0/37 Szatnia 7 10,13 3,0 30,39
38 0/38 Magazyn warzyw 1,00 2,5 2,50
39 0/39 WC dla oséb niepetnosprawnych 6,03 25 15,08
40 0/40 WC ogdlnodostepne 3,36 25 8,40
41 0/41 Zmywalnia naczyn 7,88 3,0 23,64
42 0/42 Kuchnia 33,18 3,0 99,54
43 0/43 Komunikacja 6,22 3,0 18,66
44 0/44 Magazyn kuchni 8,43 3,0 25,29
45 0/45 Przygotowalina warzyw i jaj 4,62 3,0 13,86
46 0/46 Szatnia dla personelu 11,13 3,0 33,39
a7 o/47 WC dla personelu 2,03 2,5 5,08
48 0/48 Pomieszczenie porzagdkowe 1,44 2,5 3,60
49 1/01 Klatka schodowa nr 1 13,30 - -
50 1/02 Komunikacja 59,27 3,0 177,81
51 1/03 Pom.pomocnicze 10,95 3,0 32,85
52 1/04 Pokoj pedagoga/logopedy 12,52 3,0 37,56
53 1/05 Pom. Pielegniarki 16,57 3,0 49,71
54 1/06 WC dla personelu 5,66 2,5 14,15
55 1/07 Pokdj nauczycielski 35,33 3,0 105,99
56 1/08 wcC 3,43 2,5 8,58
57 1/09 wcC 3,43 2,5 8,58
58 1/10 Sala zajeciowa (oddziat 4) 63,20 3,0 189,60
59 1/11 Magazyn (oddziat 4) 7,67 2,5 19,18
60 1/12 Sanitariaty (oddziat 4) 16,00 2,5 40,00
61 1/13 Sanitariaty (oddziat 5) 16,00 25 40,00
62 1/14 Sala zajeciowa (oddziat 5) 60,00 3,0 180,00
63 1/15 Magazyn (oddziat 5) 6,12 2,5 15,30
64 1/16 Klatka schodowa nr 2 13,11 - -
65 1/17 przedsionek p.poz. 6,00 3,0 18,00
66 1/18 Komunikacja 36,41 3,0 109,23
67 1/19 Sala zajeciowa (oddziat 6) 73,59 3,0 220,77
68 1/20 Pom. Srodkéw czystosci 5,29 2,5 13,23
69 1/21 Sanitariaty (oddziat 6) 20,00 2,5 50,00
70 1/22 Pom. techniczne 7,77 2,5 19,43
71 1/23 pom. gospodarcze (oddziat 6) 6,05 2,5 15,13
72 1/24 Magazynek (oddziat 6) 7,56 2,5 18,90
73 1/25 Sanitariaty (oddziat 7) 20,00 2,5 50,00
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74 1/26 Sala zajeciowa (oddziat 7) 69,68 3,0 209,04
75 1/27 pom. gospodarcze (oddziat 7) 6,05 25 15,13
76 1/28 Magazynek (oddziat 7) 7,56 25 18,90

6.11.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Na potrzebe pomieszczen przedszkola zaprojektowano mechaniczng wentylacje nawiewno —
wywiewng opartg na centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych dachowych dla uktadu NW1
i NW2. Centrala z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowg DX
jednosekcyjng. Wyposazona w sekcje ttumienia na nawiewie i wyciggu oraz zblokowang czerpnie i
wyrzutnie powietrza. Centrale nalezy ustawi¢ na dachu na przygotowanej do tego celu konstrukcji
wsporczej. Wywiew z pomieszczen toalet, szatni, przebieralni i pomieszczen porzadkowych za
pomocg wentylatorow kanatowych lub dachowych.

Wentylatory sterowane za pomocg regulatoréw obrotow.
Wentylatory wyciggowe majg wspotpracowac z centralg NW1 i ich sterowanie musi by¢ podpiete do
centrali. Wentylatory wywiewne pracujg wéweczas kiedy zatgczona jest centrala wentylacyjna.

Centrala z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnica wodng i chtodnicg freonowg DX.
Wyposazona w sekcje ttumienia na nawiewie i wyciggu oraz zblokowang czerpnie i wyrzutnie
powietrza. Centrale nalezy ustawi¢ na dachu na przygotowanej do tego celu konstrukcji wsporczej.
Wywiew z pomieszczen toalet i szatni za pomoca indywidualnych wentylatoréw kanatowych i
dachowych.

Wentylatory wyciggowe majg wspotpracowaé z centrala NW2K i ich sterownie musi by¢

podpiete do centrali. Wentylatory wywiewne pracuja wodwczas kiedy zatgczona jest centrala
wentylacyjna.
W kuchni projektuje sie dwa okapy: OK-1 zlokalizowany na wiekszymi zrédtami ciepta i OK-2 w
pomieszczeniu zmywalni. Okapy powinny by¢é wykonane z materiatu niepalnego, odpornego na
dziatania ttuszczu i wilgoci. Dolna krawedz okapu OK-1 powinna znajdowa¢ sie na wysokos$ci 2m nad
podtogg. Okap powinien by¢ wyposazony w tatwe do wyjecia i umycia tapacze ttuszczu (filtry).

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z central do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej,
zasyfonowac.

Nawiew do pomieszczenia WC, szatni, pomieszczen porzadkowych itp odbywac sie bedzie przez
kratke kontaktowg umieszczong w drzwiach lub Scianie, podciecie lub tuleje.

Dla central NW1, NW2K przewidziano agregaty skraplajgce zlokalizowane na dachu. Urzadzenia te
sg inwerterowe i dziatajg na czynnik chtodniczy R410A.

6.11.4 Uktad sterowania i regulacji systemu wentylacji

System do regulacji wydajnosci wentylacji w pomieszczeniu wykorzystujacy regulatory VAV
jednostke sterujaca, czujniki stezenia CO2, czujniki temperatury, czujki zajetosci.
Komunikacja wewnetrzna systemu MP-BUS. Komunikacja globalna S-BUS (RS-485).
Regulatory VAV pracujace na niskich predkosciach, o minimalnej wydajnosci 20 m3/h oraz szerokim
zakresie dziatania. Maksymalny Stosunek Vmin/Vmax =0,091.

System powinien posiada¢ nastepujgce funkcjonalnosci:
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- sterowanie temperaturg lub wartoscia stezenia CO; z poziomu uzytkownika i administratora,

- mozliwosc¢ edycji temperatury lub wartosci stezenia CO; za pomocy aplikacji mobilne;j,

- nadzér aktualnej temperatury i wartosci stezenia CO, w 8 pomieszczeniach jednoczesnie(na jeden
sterownik),

- mozliwos¢ sterowania centralg wentylacyjng sygnatem 0-10V (falowniki wentylatoréw, korekcja
temperatury nawiewu),

- kontrola obecnosci w pomieszczeniach,

- mozliwos¢ programowania kalendarza zajetosci,

- mozliwos¢ regulacji ci$nienia statycznego w instalacji w zaleznosci od stopnia otwarcia regulatoréw
VAV poprzez wyszukiwanie najbardziej niekorzystnej nitki w ukfadzie.

6.11.5 Materiatly i urzgdzenia

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05,
taczone ztgczem kotnierzowym systemu TDC uszczelnione uszczelkami samoprzylepnymi z EPDM
komérkowego.

Kanaty wentylacyjne okragte typ spiro z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05,
taczone na szczelne nasuwki lub naktadki uszczelnione j.w.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy umiesci¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie. Kanaty
prostokatne czyszczone poprzez czeSciowy demontaz.

Przewody elastyczne izolowane.

Kanaty wentylacyjne na odcinkach od czerpni i wyrzutni do centrali izolowane wetng mineralng gr. 80
mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne do centrali izolowane wetng mineralng gr. 40 mm
pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Kanaty prowadzone na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralng gr. 80 mm pod ptaszczem z folii
aluminiowej oraz pod ptaszczem z blachy ocynkowane;j. Przejscia kanatéw przez dach izolowac¢ wetng
mineralng gr. 50 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Wszystkie przewody elastyczne izolowane.

Ksztattki wentylacyjne

Zastosowano elementy zgodnie z rysunkiem. Wszystkie elementy domierzy¢ na budowie.
Nawiewniki

Zawory nawiewne i wywiewne np. KN, KW

Kratki nawiewne i wywiewne KN, KW.

Kolor i umiejscowienie poszczegdlnych elementdéw nawiewnych i wyciggowych nalezy potwierdzi¢

przed zaméwieniem i montazem w celu dostosowania ich do architektury wnetrz. Nawiewniki i
wywiewniki zgodnie z oznaczeniem producenta.
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Wentylatory

W centrali wentylacyjnej uktadu NW1, NW2K wentylator wg specyfikacji Producenta.
W uktadach wywiewnych z WC, magazyndw i szatni wentylatory kanatowe i/lub dachowe.

Filtry powietrza

W centralach wentylacyjnej filtry wg specyfikacji Producenta.
W okapach kuchennym filtry wg specyfikacji Producenta.

Nagrzewnice powietrza

Nagrzewnice wodne w centrali wg specyfikacji Producenta.

Przepustnice

Na kanatach okragtych i prostokatnych przepustnice regulacyjne.

Ttumiki hatasu

Ttumiki okragte typ SQLL-CR. Ttumiki prostokatne na centrali obstugujgcej m.in. kuchnie w
wykonaniu specjalnym dla pomieszczen kuchennych, aby mozliwe byto ich czyszczenie.

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukfady NW1, NW2K w wykonaniu dachowym. Strona
obstugowa (serwisowa) central wentylacyjnych — w zaleznosci od uktadu ktéry obstuguje: z boku.

Instalacja chtodnicza

Instalacje wykonaé z rur miedzianych zgodnie z czescia rysunkowa.

Rury nalezy prowadzi¢ w korytach instalacyjnych metalowych

Instalacje zamontowac tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Ochrona srodowiska

W pomieszczeniach wentylowanych nie wydzielajg sie szkodliwe czynniki tj. gazy, pary i pyty, o
ktérych mowa w Rozporzadzeniu RM z dnia 13.09.196 w sprawie dopuszczalnych stezen substancji w
powietrzu atmosferycznym (Dz. U. nr 42/46). Powietrze usuwane z pomieszczen nie zawiera
czynnikow szkodliwych (gazow, par, pytdw).

Ochrona akustyczna

Centrale wentylacyjne wyposazone na ssaniu i ttoczeniu w ttumiki hatasu w celu zachowania
odpowiednich parametréw natezenia dzwieku w pomieszczeniach.
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W celu zapobiegania przenoszenia drgan na podtgczeniu centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw z
kanatami wentylacyjnymi nalezy zastosowac krdcce elastyczne ttumigce drgania. Montaz przewodow
wentylacyjnych powinien by¢ przeprowadzony w sposdb eliminujgcy przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku przez stosowanie podktadek gumowych, izolacje akustyczng przejs¢ przez
Sciany i stropy, pewne faczenie ksztattek. Kanaty typu spiro montowaé za pomocg obejm z
przektadkg gumowsa.

Ochrona przed wykraplaniem

Kanaty prowadzone na zewnatrz izolowa¢ 80mm wetny mineralnej na folii Al. | zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowanej. Wszystkie kanaty nawiewne oraz wywiewne prowadzone
wewnatrz budynku izolowa¢ 30mm wetny mineralnej na folii Al. Nalezy izolowa¢ wszystkie przejscia
przez dach wetng mineralng na folii Al. gr. 80mm.

Montaz, rozruch i odbidr.

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Przed uruchomieniem urzadzen
wentylacyjnych sprawdzi¢ dziatanie przepustnic oraz automatyki. Prébny rozruch prowadzi¢ bez
przerw przez 72 godziny sprawdzajgc poprawnos¢ dziatania wentylacji, regulujgc wydajnosé na
poszczegdlnych odgatezieniach. Cato$é robdt wykonac zachowujac stosowne przepisy BHP.

Montaz urzadzen i rozruch technologiczny powinna wykona¢ firma z doswiadczeniem w branzy
wentylacji zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami zawartymi w instrukcjach, dokumentacji
techniczno — ruchowej urzadzen oraz wymaganymi normami.

Préby i odbiory poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji tj. odcinkdw przewodow,
wentylatoréw, nagrzewnic, przepustnic oraz préby i odbioru instalacji jako catosci przeprowadzi¢
zgodnie z PN-78/B10440.

6.12 Instalacja klimatyzacji

6.12.1 Klimatyzacja — opis rozwigzania

Dla zapewnienia komfortu w okresie letnim dla pomieszczen przedszkolnych pierwszego i
drugiego pietra projektuje sie uktad klimatyzacji bazujgcy na urzadzeniach systemu VRF i split. Sg to
urzadzenia dziatajagce na czynnik chtodniczy R410A z bezposrednim odparowaniem. Zadaniem
instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzgcych od promieniowania
stonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie zyskdw majg zyski
pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone (okna),
od oséb przebywajgcych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia elektroniczne
takie jak komputery, monitory, drukarki, urzagdzenia ksero itp., a takze ciepto bedace efektem
ubocznym oswietlenia pomieszczen.

W pomieszczeniach projektuje sie urzadzenia typu kasetonowego. Uktad split obstuguje
pomieszczenie techniczne 0.39. Dla tego uktadu nalezy zastosowacd zestaw pracy catorocznej w trybie
chtodzenia. Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w pilot bezprzewodowy. Jednostka
zewnetrzna zlokalizowana bedzie na ramce wiszgcej na poziomie parteru.
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Pomieszczenia przedszkola obstugiwane przez uktady VRF:
Parter: Sale zajeciowe, Swietlica/ Jadalnia oraz gabinety i pomieszczenie techniczne
Pietro 1: Sale zajeciowe, gabinety.

Jednostki wewnetrzne typu kasetonowego wyposazyé w pilot przewodowy z ekranem
dotykowym.

Jednostki zewnetrzne ukfadéw VRF zamontowac¢ nalezy na dachu 30cm nad jego
powierzchnig na przygotowanej konstrukcji wsporczej. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢
montazu agregatu oraz rozstaw otworéw montazowych.

6.12.2 Instalacje chtodnicze

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potgczone sg systemem przewodow chtodniczych oraz
przewodami sterujgco — zasilajgcymi. Dobér sSrednic, trojnikdw i ksztattek rur miedzianych instalacji
freonowej Scisle wg wytycznych producenta. Przewody prowadzic w sposdb zapewniajgcy
kompensacje wydtuzen oraz powrét oleju do sprezarki. Przewody sterujgco — zasilajgce wg
wytycznych producenta.

Rury bedag podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwéjnych,
mocowanych do sufitu.

Instalacje zamontowac tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowe;.

Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu napetnic¢
instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 4,20 MPa i pozostawi¢ w tym stanie
na 24 godziny. Préby nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziebnicze i
pompy ciepta . Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony srodowiska. Czes$¢ 2: projektowanie,
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie oraz DTR producenta urzadzen.

6.12.3 Zabezpieczenie termiczne instalacji chtodniczej

Nalezy zawsze izolowac przewody chtodnicze, aby zapobiec kondensacji pary i skraplaniu sie
wody na ich powierzchni. Rurka cieczowa i gazowa powinna by¢ catkowicie zaizolowana materiatem
o takich samych specyfikacjach. Do izolacji termicznej rur zastosowaé otuliny na bazie kauczuku
syntetycznego.
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Tabela nr 1. Srednice rur i zalecane minimalne gruboéci materiatu izolacyjnego.

Zalecana minimalna grubosc¢ matenatu

izolacyjnego (mm)

Wilgotnosé wzgledna =70% =75% <80% <85%

6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
Przewod  [12.70 (1/2") 10 12 15 19
chlodniczy |15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna |[19.05 (3/4") 10 13 16 21
drednica |22.22 (7/8") 11 13 17 22
mm (cale) |28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34 .92 (1-3/8") 11 14 18 24
4127 (1-5/8") 12 15 19 25

Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng miejsc potaczen instalacji przed wykonaniem préb i odbioru.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez
Sciany i inne ptyty. Odcinki prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikéw zewnetrznych.

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000. Dopuszcza sie
stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggéw
technologicznych wymaganego wspoétczynnika A [W/mK].

6.12.4 Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny odbierane beda poprzez tacke skroplin i odprowadzane beda przewodami skroplin
wykonanymi z rur CPVC. Przewody uktadaé ze spadkiem min. 1,0%. Urzadzenia kasetonowe
wyposazone s3 w standardzie w pompke skroplin. Skropliny odprowadzi¢ nalezy do najblizszego
pionu kanalizacji sanitarnej. Wtgczenie skroplin wykonac¢ przez syfon z zamknieciem kulowym. Dla
jednostki Sciennej nalezy zastosowa¢ pompke skroplin.
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6.12.5 Wytyczne branzowe

Branza sanitarna

Nalezy wykonaé instalacje odprowadzenia skroplin od urzadzen klimatyzacyjnych i central
wentylacyjnych, do wskazanych piondw kanalizacji w pomieszczeniach sanitarnych, zasyfonowac.
Instalacje wykona¢ o $rednicy %”+1 %" ze spadkiem pow. 1% do punktu wpiecia. Na instalacji
wykona¢ syfon zgodnie z DTR urzadzen. W razie koniecznosci przewidzie¢ zamontowanie pompek
skroplin wspomagajgcych.

Branza architektoniczno-budowlana

Nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ przejscia przez wymagajace tego przegrody budowlane, cokoty
zabezpieczajgce przejscia dachowe.

Przejscie przez s$ciane gtéwnych tras instalacji freonowej nalezy uszczelnic w sposdb
uniemozliwiajacy jakiekolwiek przecieki.

Nalezy przygotowac konstrukcje wsporcze pod montaz agregatdow oraz central wentylacyjnych.
Przewidzie¢ montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatorow oraz przewoddéw freonowych i
wentylacyjnych.

Drzwi do pomieszczen szatni, toalet, pomieszczen porzadkowych wykonaé z kratkami transferowymi
(kontaktowymi) lub wykona¢ kratki transferowe nad drzwiami.

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci pozarowej.

Branza elektryczna

Do urzadzenn doprowadzi¢ zasilanie elektryczne. Zaktada sie prace systemu freonowego w opcji
chtodzenia. Zapotrzebowanie na moc elektryczng zatgczono zgodnie z kartami doborowymi
urzadzen. Do potaczen elektrycznych stosowac przewody o przekrojach zgodnych z instrukcja
montazu dostarczong przez producentéw urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Nalezy podtaczyé wymagajgce tego elementy do instalacji odgromowej, uziemienia. Dla agregatow
zewnetrznych klimatyzacji zastosowaé wytacznik serwisowy.

Nalezy zasili¢ oraz zabezpieczy¢ klimatyzatory, centrale wentylacyjne, wentylatory i okapy. Potozenie
sterownikéw uzgodnic¢ z Inwestorem.

Instalacje zasilania nalezy poprowadzi¢ od urzadzen do gtéwnej tablicy rozdzielczej znajdujacej sie w
obiekcie — wskazanej przez Inwestora.

Bezpieczenstwo pozarowe

Instalacje prowadzone bedg w pomieszczeniach bedgcych w jednej strefie pozarowej.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjgtkiem budynkéw
jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewoddow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,
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Uwagi koncowe

 Lokalizacja urzadzen i elementéw oraz trasy instalacji przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
¢ Urzadzenia i instalacje zamontowa¢ wg wytycznych zawartych w DTR producenta
e Wszystkie zastosowane przy wykonaniu instalacji materiaty i urzadzenia posiada¢ musza
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczenstwa i pozarowe.
* Wtasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadéw i urzadzen wymaga:
- przekazania uzytkownikowi odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i
konserwacji,
- przeszkolenia osoby (0séb) zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacja,
- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych cz.ll : Instalacje sanitarne i przemystowe.
Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt 5

Po zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych sporzadzi¢ protokét w obecnosci osoby
upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokot przekazaé Inwestorowi.

6.13 Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacja gazowa rozpoczyna sie na szafce Sciennej na zewnatrz budynku, w ktérej lokalizowany
jest zawdr gazu. Z szafki instalacja gazowa doprowadzona zostaje do kotta gazowego
kondensacyjnego z zastosowaniem kurka odcinajgcego poprzedzonego filtrem sko$nym. Rury
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢c na powierzchni $cian lub w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych fatwo usuwalng masg tynkarska. Przejscia przez
Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonywanie prac konserwatorskich. Pomieszczenia, w ktérych zaprojektowano odbiorniki gazu
spetniajg warunki dotyczace wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Pomieszczenia
z kottem bedzie posiadac sprawnie dziatajgcg wentylacje wyprowadzong ponad dach budynku.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych lutowanych lutem twardym i zgodnych z z PN 77/H-
821120-M1R.

Instalacja moze tez by¢ wykonana z rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu wg PN-EN
10208-1:2011 (,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.)

Przewody prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania i umozliwiajgcy
wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej montowaé min. 0,1 m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych. Zachowac¢ odlegtosé min. 0,02 m od krzyzujgcych sie z nimi innych
przewoddw instalacyjnych oraz min. 0,03 m od $cian i stropéw. Zachowa¢ odlegtos$é min. 0,60 m od
iskrzgcych urzadzen elektrycznych. Przejscia instalacji przez Sciane zewnetrzng i pozostate przegrody
wykonaé w stalowych tulejach ochronnych.
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Zmiany kierunkéw orurowania nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu kolan hamburskich gtadkich
wykonanych fabrycznie oraz tréjnikéow i zwezek stalowych kutych zgodnie z normg PN-EN 10253-
1:2006, grubosci Scianek ksztattek stalowych kutych powinna by¢ zgodna z gruboscig scianek rur lub
przy pomocy ksztattek lutowanych miedzianych. Wszystkie odcinki technologiczne, rury, ksztattki
rurowe oraz kotnierze i armatura zaporowa, stanowigce elementy projektowanej instalacji gazowej
nalezy zamoéwi¢ u dostawcéw posiadajacych wdrozone uznane technologie oraz decyzje
uprawniajagce do wytwarzania tych elementéw. Nalezy stosowac potaczenia kotnierzowe do
przyspawania okragte z szyjka zgodnie z PN-EN 1092-1:2004. Sruby i nakretki powinny powinny by¢
ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki ptaskie
bezazbestowe wykonane z ptyt uszczelniajacych o grubosci od 2mm do 3mm zgodnie z PN-EN1514-1.

Ukftady rurowe, podpory, armatura urzadzenia wykonane z materiatéw ulegajgcych korozji
nalezy chroni¢ za pomocg powtok malarskich z PN-EN ISO 12944:1-8. Podtoze powinno by¢ suche,
czyste oraz odttuszczone.

Po montazu instalacji nalezy wykona¢ pomiar ciggtosci elektrycznej i podtgczy¢ do instalacji
uziemniajgcej wg projektu elektrycznego.

Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca instalacji gazowej
powinien wykonaé, w obecnosci Inwestora, gtdwng probe szczelnosci.. Przed préba instalacje
przedmuchac sprezonym powietrzem w strone na zewnatrz budynku.

Nastepnie nie pomalowang ( z odtgczonymi odbiornikami gazu oraz otwartym i zaslepionym
kurkiem gazu przed odbiornikiem gazu ) instalacje w budynku poddaé sprawdzeniu na szczelnosé
czynnikiem prébnym o nadcisnieniu 100kPa (1atm.) w czasie min 0,5godz. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ na
manometrze tarczcowym wg PN-88/M-42304, doktadnym, o duzej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres
0+160kPa, ze Swiadectwem legalizacji. Przed napetnieniem instalacji paliwem gazowym wykonac
probe przydatnosci do uzytkowania z zamontowanymi urzadzeniami: reduktorem i gazomierzem.
Stosowaé¢ manometr tarczowy M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6% i nadcisnienie powietrza p = 5kPa w
czasie 30min. Z préb nalezy sporzadzi¢ protokoty

6.14 Instalacja oddymiania klatki schodowej

Obiekt bedzie wyposazony w wentylacje oddymiajgcy grawitacyjng opartg o system
otwierania drzwi i klap dymowych na klatkach schodowych.
Zgodnie z polskg normg PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta"
geometryczna powierzchnia otworéw napowietrzajacych powinna by¢, co najmniej o 30% wieksza
niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw oddymiajgcych.

. Dobor klap dymowych

Zgodnie z polskg normg PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta" wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej w budynku niskim i
Sredniowysokim (Acz) stanowi 5% najwiekszej powierzchni jej poziomego rzutu. Powierzchnia
geometryczna klapy stuzgcej do oddymiania, powinna wynosi¢ A > 1,00m?2.
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Klatka | —23 m2
Acz=5%* 23 m2 =1,15 m2

Klatka Il — 23,88 m2
Acz=5% * 23,88 m2 =1,19 m2

Projektuje sie:
SCD-1-W-1300x1500-350-EI-FDW-25-SL2-T3 — referencyjna.

Klapa o wymiarze 130x150cm, jednoskrzydtowa z kierownicg powietrza . Powierzchnia
czynna oddymiania Acz=1,23 m2. Sterowanie sitownikiem elektrycznym(24V) 2x4A dla SL 550.
Podstawa prosta o wysokosci min. 35 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,5mm .Dolna czes¢
podstawy wyposazona w kotfnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydta
stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm. Deklarowany dla wypetnienia wsp.
izolacyjnosci termicznej U=1,4 W/m2K. Podstawa przystosowana do zatozenia na catym obwodzie
izolacji. Zaleca sie izolacje z wetny mineralnej 50 mm o gestosci min 150kg/m3 U=0,8 W/m2K.

Zgodnie z powyzszg normg, geometryczna powierzchnia otwordw napowietrzajgcych
powinna by¢, co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otwordw
oddymiajacych. Wymagana powierzchnia napowietrzania dla dobranej klapy wynosi Anap=2,54 m2

System zasilany/ sterowany z centrali SR-300 Centrala oddymiania RYS

System nalezy wyposazy¢ w :

- czujki dymu

- RPO-1 —reczne przyciski oddymiania

-sitownik do drzwi dwuskrzydtowych do skrzydta czynnego
-sitownik do drzwi dwuskrzydtowych do skrzydta biernego

System zasilany/ sterowany z centrali SR-300 Centrala oddymiania RYS

Klapy dymowe SCD przeznaczone sg do montazu na dachach ptaskich o pochyleniu do 15°. W
celu wypoziomowania klapy do kata 15° konieczne bedzie wykonanie podkonstrukcji . W przypadku
montazu klap na dachach skosnych nalezy podstawe posadowi¢ w taki sposéb, aby zawiasy klapy
znajdowaty sie w najnizszym punkcie dachu .

6.15 UWAGI KONCOWE i WYTYCZNE BRANZOWE

1) Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdry nalezy przestrzegac¢ przy
wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji sanitarnych

2) Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenistwa i higieny pracy majac szczegélnie
na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art.23a Prawa Budowlanego.
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3) Catos¢ robot powinna odpowiada¢c wymogom stawianym przez Warunki Techniczne
Wykonawstwa i Odbioru Robd6t Budowlano — Montazowych.

4) Wszystkie zastosowane materiaty, aparaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty,
Swiadectwa jakosci i gwarancje.

5) Po zakonczeniu robdt instalacyjnych, instalacje poddaé prébom szczelnosci.

6) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Kierownik budowy zobowigzany
jest do opracowania projektu technologii robdt, w celu nalezy tego skoordynowania prac
budowlanych.

7) Nie wolno braé wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé tg informacje do
biura projektowego.

8) Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegty biezgcg koordynacjg
miedzybranzowsa.

9) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg s3:

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

e normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos$é materiatow i wykonywanych
robot.

10) Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji c.o. i c.t. muszg mie¢ dopuszczenie do
stosowania.

11) Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw zastosowanych
systemow.

12) Producentow urzadzen i materiatdw podano w celach obliczeniowych i w celu skalkulowania
cen do kosztorysu. Obowigzkiem wykonawcy jest zastosowanie urzadzen i materiatéw o
parametréw réwnowaznych lub lepszych od podanych w zestawieniu oraz na
zamieszczonych rysunkach. Brak elementéw ujetych w czesci rysunkowej, opisowej lub
niezbednej do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia wykonawcy z ich dostarczenia i
zamontowania.

13) Urzadzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatéw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej
dokumentacji pod warunkiem, ze bedg wspodtdziata¢c w ramach catego systemu i uktadu
budowlano — instalacyjnego.

14) Przy zastosowanie innych urzadzen niz zaproponowane w projekcie, dotyczy to w
szczegblnosci grzejnikdbw oraz zawordw regulujgcych, Wykonawca jest zobowigzany we
wtlasnym zakresie do skorygowania uktadu regulacji, doboru zamiennikéw grzejnikéw o
odpowiedniej mocy oraz skorygowaniu nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych
przy odbiornikach ciepta.
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7.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

7.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego dokumentu s3:

- wytyczne inwestora

- wytyczne architektoniczne

- wytyczne branzy HVAC

-warunki przytaczenia nr 103329/2020/0D5/ZR4 z dnia 09.12.2020

- obowigzujace przepisy i normy a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 2015 poz. 1422
z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 9 lutego 2016r. Prawo budowlane, Dz.U.2016 poz.290 z pdziniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
Dz. U.z2010 Nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia
27 kwietnia 2010

— wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr $rodkédw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofaczen
ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeistwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzagdzenia do odfgczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-55: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje osSwietleniowe o bardzo niskim
napieciu.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
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we wnetrzach
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

- PN-EN-ISO-7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa
- PN-EN 62305:2008 Ochrona odgromowa

- Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Cze$¢ 14: Systemy sygnalizacji pozarowej.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwaciji.

- PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
- Materiaty szkoleniowe CNBOP.

7.2 Zakres opracowania

Czesc elektryczna obejmuje wykonanie nastepujgcych urzadzen i instalacji:
= WLZ od ztgcza kablowego do budynku
= sjeé rozdzielcza w budynku
= agregat pradotwadrczy
= instalacje fotowoltaiczna
= instalacje zasilania potrzeb HVAC
=  wytgcznik p.poz
= trasy kablowe
= instalacje gniazd wtykowych i sity
= instalacje oswietlenia bytowego i awaryjnego
= instalacje zasilania oswietlenia zewnetrznego
= instalacje odgromowag, uziemiajgcg oraz wyréwnania potencjatu
= |nstalacje zapobiegania przed zadymieniu klatki schodowej
= |nstalacje strukturalng

7.3 Zasilanie w energie elektryczna

Przewiduje sie zasilanie obiektu z projektowanego ztgcza kablowego z pomiarem
potposrednim z mocag przytgczeniowg 180 KW. Zigcze kablowe zostanie ustawione w granicy
nieruchomosci oraz wyposazone uktad pomiarowy zgodnie z warunkami przytaczenia nr
103329/2020/0D5/ZR4 z dnia 9 grudnia 2020 roku. Z ztgcza kablowego nalezy wyprowadzic¢ linie
zasilajgcg 2 x 4 x YKXS 1 x 240 do projektowanej rozdzielni gtdwnej w budynku.
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7.4 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Ogdlne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

Napiecie zasilania Un = 3x230/400 V
Moc zainstalowana ogétem Pi= 260 kW

Moc szczytowa (maksymalna) Ps = 180 kW

Wsp. zapotrzebowania mocy kz=0,7

Prad obliczeniowy IN=281A

System ochrony od porazen: Sie¢ zasilajgca: TN-C

Instalacja odbiorcza: TN-S
7.5 Przeciwpozarowy wyt3acznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczono w rozdzielni gtéwnej budynku
zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym
wyltgcznikiem prgdu umieszczono w przedsionku wejsciowym do budynku, w strefie wejscia
gtéwnego.

7.6 Rozdzielnia gtéwna RGNN

W zakresie rozdziatu energii zaprojektowano rozdzielnie gtéwng niskiego napiecia — RGNN
wyposazong w wytgczniki mocy, roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki instalacyjne, wytgczniki
réznicowo pradowe oraz ochronniki przeciwprzepieciowe. Przewidziano wykonanie rozdzielni w
obudowie metalowej wolnostojgcej na cokole, z drzwiami petnymi zamykanymi na klucz. Uktad
pracy rozdzielni TNS. Punkt rozdziatu TNC/TNS uziemi¢ do R< 30 OHM.

7.7 Rozdzielnia p.poz

Rozdzielnia odbioréw p.poz bedzie zasilana z przed wyftacznika gtéwnego budynku. Z
rozdzielni przewidziano zasilanie:

- centralek oddymiania klatek schodowych
Okablowanie instalacji wykonaé za pomoca zespotéw kablowych z uzyciem Kabli NHXH PH 90.

7.8 Kompensacja mocy biernej

W bezposrednim sasiedztwie rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowac uktad kompensacji
mocy biernej dobrany na podstawie pomiardw jakosci zasilania obiektu. Na chwile opracowania
dokumentacji dobrano ukfad kompensatora dynamicznego o mocy 30 kVAr. Kompensator
dynamiczny umozliwia ptynng kompensacje mocy biernej od 0 do 30 kVAr osobno dla kazdej fazy
oraz niezaleznie od charakteru obcigzenia.
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7.9 Rozdziat energii elektrycznej w budynku

W budynku przewidziano rozdziat energii elektrycznej za pomoca nastepujgcych rozdzielnic
obiektowych:

R-ADM rozdzielnia zasilajgca odbiory administracyjne budynku na obu poziomach budynku

RK — rozdzielnia zasilajgca kuchni

RW - rozdzielnia zasilajgca odbiory, technologiczne oraz klimatyzacji i wentylacji w budynku
Zasilania do rozdzielnic obiektowych nalezy wykonaé¢ z pomocg kabli pieciozytowych typu YKY o
przekrojach dobranych do mocy zapotrzebowanej w poszczegdlnych rozdzielniach.
Pomieszczenie rozdzielni wyposazy¢ w sprzet BHP.

7.10 Trasy kablowe zewnetrzne

Kable niskiego napiecia nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.
Wszystkie kable i przewody przewidziano kablami miedzianymi w izolacji sieciowanej. Nalezy
zachowac wymagane w normie odlegtosci od pozostatych instalacji.

Kable niskiego napiecia 0,4 kV w terenie zewnetrznym nalezy uktadaé¢ w rowie o gtebokosci
0,7 na 10 cm warstwie piasku drobnoziarnistego. Réwniez przykrycie przewidziano wykona¢ 10 cm
warstwa drobnoziarnistego piasku 15 cm warstwa piasku rodzimego, na ktérej przewiduje sie utozy¢
folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kabel w wykopie nalezy uktadac linig falistg dla uzyskania 1+3
% zapasu dtugosci. W poblizu wprowadzenia kabli do budynkéw przewidziano odpowiednie zapasy
kabli. Na kablu w miejscach charakterystycznych (przepusty, zatamania kabla, ztgcze) oraz na
prostych odcinakach w odlegtosciach 10 m zatozy¢ oznaczniki. Oznaczniki muszg miec trwate napisy
zawierajgce znak uzytkownika, znak wykonawcy, typ i przekrdj kabla, relacje, rok utozenia kabla.
Trasa linii kablowe] utozonej w ziemi na catej dtugosci powinna by¢ oznaczona siatkg lub folig o
trwatym kolorze. Na skrzyzowaniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi oraz pod
przejazdami na kablach nalezy zastosowac przepusty z rury ochronnej. Wszystkie skrzyzowania
nalezy wykona¢ pod katem zblizonym do prostego. Otwory z przepustami rurowymi z utozonymi
w nich kablami nalezy uszczelni¢ materiatami odpornymi na dziatanie wilgoci oraz
nieoddziatywujacymi szkodliwe na uszczelniane elementy. Wprowadzenie kabli z ziemi do budynku
uszczelni¢ wodoszczelnie. Przy uktadaniu kabla stosowac sie od wymagan producenta kabla odnosnie
minimalnych promieni giecia, (jezeli brak informacji stosowa¢ promien giecia réwny
dwudziestokrotnej Srednicy).

Izolacja kabli powinna by¢ wykonana na napiecie 0,6/1 kV, za$ przewoddw na napiecie 450/750 V.

7.11 Trasy kablowe wewnatrz budynku

Gtéwne ciagi zasilania przewiduje sie utozy¢ na korytkach elektrycznych szerokoscig
dostosowane do ilosci przewodow oraz punktach podparcia zalezng od obcigzenia masa.
Trasy prowadzone beda pod dachem oraz w przestrzeniach miedzy sufitowych na korytarzach.
Odejscia przewodow od gtownych tras kablowych nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych
dostosowanych s$rednicy przewodu wielozytowego na uchwytach, co 1 m. W pomieszczeniach
technicznych trasy beda uktadane natynkowo w rurkach sztywnych lub w korytkach elektrycznych.
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Przy rozprowadzeniu instalacji elektrycznej silnoprgdowej nalezy stosowac zasade separacji w pionie
i poziomie obwoddw elektrycznych o réznych poziomach napie¢ znamionowych. Przewody i kable na
korytkach musza by¢ uktadane w sposéb uporzadkowany. W korytkach kable nalezy mocowad
za pomocy opasek kablowych z PCV. Do wyprowadzenia przewodu z korytka wykorzysta¢ perforacje
w boku i dnie korytka.

W pionowych drabinkach kablowych kable nalezy uktada¢ na uchwytach stalowych z wewnetrznym
wktadem z tworzywa sztucznego eliminujgcego uszkodzenie powtoki kabla.

Utozone kable muszg byé zaopatrzone w trwate oznaczniki na poczatku trasy tak, aby identyfikacja
byta jednoznaczna. Oznaczniki muszg mie¢ trwate napisy zawierajgce znak uzytkownika, znak
wykonawecy, typ i przekrdj kabla, relacje, rok utozenia kabla.

Trasy kablowe na dachu wykonaé za pomocg przewoddéw i kabli odpornych na promieniowanie UV.
Trasy prowadzi¢ w korytach kablowych z pokrywa z zachowaniem odstepdéw izolacyjnych do
instalacji odgromowej na dachu.

Przejscia przewodow i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelni¢ za pomoca
masy ogniochronnej o odpornosci ogniowej rwnowaznej dla samej przegrody.

W miejscu wyijscia kabli z rozdzielni RGNN zainstalowac przepust rezerwowy EZ PATH 44

Wszystkie przejscia kabli przez $ciany zewnetrzne oraz fawe fundamentowg przeprowadzi¢ w
ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnié. Wszystkie kable i przewody
prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi scian i stropéw lub w strefach montazowych
nad sufitem podwieszanym.

Okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o
izolacji znamionowej na napiecie 750V. Zasilanie urzadzen nalezy wykonaé¢ kablami o izolacji
znamionowej na napiecie 750V. Obwody 1-fazowe wykonaé przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe
przewodami 5-zytowymi. Srednice przewoddw nalezy dobraé zgodnie z obcigzeniem.

7.12 Instalacja oswietlenia podstawowego
W budynku przewidziano oswietlenie w technologii LED. llosci i moce zrédet Swiatta

dobrano do wymagan okreélonych w normie PN-EN-12464-1:2010. Srednie eksploatacyjne wartosci
natezenia oswietlenia w obrebie pola zadania nie powinny by¢ mniejsze niz:

Pomieszczenie Srednia warto$¢ natezenia oswietlenia
Komunikacja 100 Ix
Sanitariaty 200 Ix
Sale lekcyjne, pokdj zabaw 300 Ix
Pomieszczenia biurowe 500 Ix
Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wspoétczynnik konserwacji i starzenia sie zrodet Swiatta. Stosowac
oprawy z co najmniej 5 letnig gwarancjg

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane nastropowo lub dostropowo. Oprawy w hali
montowac na ciggach koryt kablowych.
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Sterowanie oswietleniem w czesci technicznej i biurach bedzie sie odbywato w zaleznosci od
typu pomieszczenia za pomoca czujnikéw ruchu, tacznikdw klawiszowych oraz przyciskéw.

Na zewnatrz budynku przewidziano oprawy LED montowane na stupach i elewacji budynku.
Sterowanie o$wietlenia zewnetrznego i LOGO firmy z zegara astronomicznego.

7.13 Oswietlenie ewakuacyjne

W obiekcie zaprojektowano instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie:
. osSwietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
. oswietlenie antypaniczne wraz z podswietlonymi znakami ewakuacyjnymi

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby minimalne
natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 1lx, a w miejscach poza drogami
ewakuacyjnymi gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix. W strefach
otwartych nalezy przewidzie¢ minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej 0,5Ix.

Zgodnie z normg oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane w miejscach takich,
jak::

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia,

e w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

e w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego (na zewnatrz obiektu lub strefy

bezpiecznej),
e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku alarmowego.

W celu zagwarantowania zasilania dla opraw awaryjnych przewidziano system rozproszony z
automatyczng kontrolg elementéw systemu i monitorowanie kazdej oprawy. Kontroler systemu
pozwala na swobodne programowanie trybu pracy opraw oraz automatyczne wyszukiwanie
podtgczonych opraw oraz modutéw zewnetrznych. Centralke systemu oswietlenia awaryjnego
lokalizowano w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej.

Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne wykonaé¢ w
systemie ,,na jasno”.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

7.14 Instalacja gniazd i sity

Instalacja gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:
= gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia,
= gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne, zaplecze kuchenne,
= zestaw gniazd PEL sktadajgce sie z gniazd elektrycznych jak i informatycznych,
=  gniazd 400V,
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= urzadzenia technologii, klimatyzacji i wentylacji
= urzadzenia kottowni,

Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia w czesci biurowej bedg w wykonaniu podtynkowym i
nalezy je montowaé ma wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. Gniazda zasilajgce dla wysp
biurkowych zasili¢ z sufitu podwieszanego za pomocg stupkow zasilajgcych.

Na kazdy PLE przewidziano 2 gniazda komputerowe MOSAIC 230V kodowane, 1 gniazdo
230V MOSAIC, ogdlnego przeznaczenia, oraz 2 gniazda RJ45.

W sanitariatach gniazda nalezy montowaé przy umywalce zachowujac odlegtosé¢ 0,6m od
kranu, a w kuchni na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi (nad blatem).

Zestawy gniazd PEL bedzie sie sktadat z gniazd elektrycznych i informatycznych. Zestawy
gniazd PEL bedg montowane podtynkowo lub nasciennie na kanatach elektroinstalacyjnych.
Zestawy gniazd zasilajgcych w strefie magazynowej bedg montowane na wysokosci 1,4 m.
Zasilanie urzadzen nalezy wykonaé z lokalnych rozdzielnic elektrycznych zachowujgc funkcjonalny
podziat. W strefie Magazynu przewidzie¢ Punkty Zasilajgce sktadajgce sie gniazd 1x63A, 2 x 32A,
1x16A, 8x 230V. Punkty zasilania wyposazy¢ w zabezpieczenia rédznicowopradowe, oraz nadpragdowe.
Przewidzie¢ co najmniej 1 punkt w kazdej strefie magazynowej, oraz co najmniej 1 punkt na kazde
1000 m2 magazynu. Rozmieszczenie punktéw zasilajgcych wg wskazan inwestora.

7.15 Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu obiektu przewidziano wykonanie instalacji fotowoltaicznej obejmujgcej montaz
konstrukcji wsporczych balastowych oraz 16 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednego panelu
360 Wp. Zastosowane panele bedg wspotpracowaty z inwerterem tréjfazowym o mocy 6 kW. Moc
projektowanej instalacji wynosi 6,48 kWp(DC).

Panele zamontowane zostang na konstrukcjach balastowych ustawionych na dachu. Na dachu
zostanie zainstalowany réwniez inwerter instalacji fotowoltaicznej z ochronnikami
przeciwprzepieciowymi. Wylgczenie inwertera nastepuje z przeciwpozarowego wytacznika pradu
poprzez zanik napiecia zasilajgcego inwerter. Oprzewodowanie DC rozprowadzi¢ wytgcznie na
dachu budynku.

Do potaczenia czesci projektowanej instalacji fotowoltaicznej wykonane zostang doprowadzone
kable AC oraz instalacja teletechniczna, ktére zostang wprowadzone i przytgczone inwertera systemu
fotowoltaicznego na dachu budynku.

Proponowane moduty fotowoltaiczne 360 Wp

Parametry paneli fotowoltaicznych Oznaczenie Wartos¢
Moc nominalna modutu Pmpp 360Wp
Napiecie modutu w punkcie mocy maksymalnej Umpp 34,69V
Prad modutu w punkcie mocy maksymalnej Impp 10,38A
Napiecie obwodu otwartego Uoc 41,23V
Prad zwarciowy Isc 10,90 A
Maksymalne napiecie pracy 1000V
Szeroko$¢ modutu [mm] 1030
Wysokos$¢ modutu [mm] 1740
Waga modutu [kg] 19,9 kg
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Zastosowany inwerter umozliwiaj przetworzenie wytworzonego poprzez panele pradu
statego na prad przemienny. W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwerter o
mocy znamionowej 6 kW. Inwerter automatycznie synchronizuje sie, z siecig elektroenergetyczng i
posiada witasny ukfady regulacji i zabezpieczern majacy na celu utrzymanie witasciwych parametréw
energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia na wytaczong siec.
Inwerter powinien posiada¢ zintegrowane zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przed przepieciami po stronie sieci i generatora
- monitoring temperatury elementu chtodzgcego

- zabezpieczenie przed zaktéceniami wysokiej czestotliwosci

- zabezpieczenie przed przepieciami

-wykrywanie sieci autonomicznych

Falownik musi umozliwia¢ montaz urzadzenia na zewnatrz budynku, na dachu budynku.
Falowniki muszg by¢ przystosowane do pracy zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i sg
dostarczone z ustawiong normg EN50438, ktéra jest obowigzujgcg w Polsce normga. Posiadac
certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ falownikéw z tg normg oraz zgodne z Instrukcjami Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wszystkich Operatordw Sieci Dystrybucyjnych w Polsce, nawet jezeli
tak odbiega zasadniczo od normy EN50438. Drugim waznym dokumentem jest Deklaracja zgodnosci
WE (CE Declaration of Conformity), ktora potwierdza zgodno$é z dyrektywami: niskonapieciowa
2006/95/WE, kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE, RT&TEE.

Bezpieczenstwo — instalacje fotowoltaiczne, jezeli s3 wykonane poprawnie nie powinny zwiekszac
zagrozenia czy to pozarowego czy dla zdrowia i zycia osdb. Standardowo w Europie nie stosuje sie
dla instalacji fotowoltaicznych zadnych dodatkowych przepiséw, jednak istnieje szereg norm z
zakresu bezpieczenstwa, ktdre instalacje fotowoltaiczne powinny spetnia¢ na przyktad IEC 60947,
VDE 2100-712, NEC2014, UL1699B.

Inwerter wyposazony w rozwigzanie Safe DC (bezpieczne roztaczenie czesci statopradowej) ktére
spetnia restrykcyjne wymagania norm, miedzy innymi normy VDE-AR-E 2100-712, ktdra odnosi sie do
dzisiejszych mozliwosci technicznych w zakresie bezpieczenstwa i wszystkie instalacje fotowoltaiczne
powinny odpowiada¢ takiemu standardowi!

Systemy spetniajgcy wymagania standardéw w zakresie bezpieczenstwa: IEC 60947, VDE 2100-712,
NEC2014, UL1699B.

Dane: Inwerter
Parametry wyjsciowe inwertera:

Moc znamionowa, cos ¢ = 1 (PAC,r) kw 6

Maks. wyjsciowa moc pozorna, cos ¢,adj kVA 6

Maks. napiecie wyjsciowe (UAC) \Y 400

Znamionowy prad wyjsciowy A 8,7
Przytacze do sieci 3/N/PE, AC, 400V
Czestotliwos¢ znamionowa (fr) Hz 50
Zakres nastawy wspotczynnika mocy (cos ¢AC,r) 0-1,0
Wspdtczynnik mocy przy mocy znamionowej (cos ¢AC,r) 1

Wyposazenie

Przytacze DC MC4
Maksymalny prad wejsciowy A 47,7
Maksymalny prad zwarciowy A 71,6
Zakres napiecia wejsciowego A 580-1000
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Liczba przytaczy DC 2+2
Wyswietlacz Tak
Ztacza: RS485, Ethernet RJ45, SO, wejscia analogowe,

7.16 Analiza ryzyka instalacja odgromowa

Na etapie opracowania Projektu budowlanego wykonano obliczenia analizy ryzyka dla
obiektu zgodnie PN-EN 62305/2011 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ponizej
zestawiono wyniki obliczen:

Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego
Dla os6b na zewnatrz i wewnatrz budynku Obiekt ustalono nastepujace ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 3,33E-05
Obliczone Ryzyko R1 (z ochrong): 3,13E-07
bez achrony z ochrong
I < P —
R R 31 %
| 3, 3305 | 5| | 3, 136-06 | 1E-5|

Ryzyko R2, Utrata ustugi publicznej
Ryzyko R2, utrata ustugi publicznej, dla obiektu Obiekt ustalono nastepujgce ryzyko:

Tolerowane Ryzyko Ry: 1,00E-03
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 1,43E-03
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 4,30E-05
bez achrony z ochrong
j - e
R R 43 %
| 1,436-02 | 0001 | 4,30E-04 | 0,001

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobdr nastepujgcych srodkéw
ochrony:

Srodki ochrony Z ochrong / stan docelowy:

Powierzchnia Srodki ochrony Wspoétczynnik
Urzadzenie piorunochronne (LPS)
pB: 1.000E-01
LPS klasy Il

Ekwipotencjalizacja
pEB: . L 3.000E-02
Ekwipotencjalizacja dla LPL IIl lub IV

Zewnetrzna ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym (wytadowanie
atmosferyczne w obiekt)

Re3wddesef pa: L .
Elementy zbrojeniowe lub szkieletowe
obiektu jako uktad przewodow
odprowadzajacych,
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Wewnetrzna ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym (wytadowanie
ou: atmosferyczne w linie zasilajaca) 0
Elementy zbrojeniowe Ilub szkieletowe
obiektu jako uktad przewodow

odprowadzajacych,

Ochrona przeciwpozarowa
Gasnice, state obstugiwane recznie instalacje

rp: gaszace, reczne instalacje alarmowe, 5.000E-01
hydranty, pomieszczenia  ognioodporne,
bezpieczne drogi ewakuacji

Przewdd 1:

Skoordynowana ochrona SPD
pSPD: 3.000E-02
LPL Il lub IV

7.17 Instalacja piorunochronna, uziemiajaca, ekwipotencjalna, przepieciowa

Zgodnie z powyziszymi obliczeniami obiekt zakwalifikowano do Il Klasy LPS. W celu
zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony odgromowej obiektu, na dachu budynku nalezy
przewidzie¢ siatke zwoddéw poziomych niskich, mocowang za pomocg odpowiednich uchwytéw do
pokrycia dachowego. Instalacje odgromowg wykona¢ drutem ALMgSi o srednicy 8mm.

Dla urzadzen znajdujacych sie na dachu przewidziano ochrone odgromowga poprzez
dobranie iglic. Dla urzadzen, nadbuddwek, ktére nie sg potaczone z instalacjami wewnatrz obiektu i
nie wystepuje ryzyko wnikania do obiektu nalezy ich obudowy potaczyé z elementami urzadzen
piorunoochronnych. W przypadku, gdy elementy sg wykonane z materiatéw nieprzewodzacych
nalezy chronic je przy pomocy zwoddw pionowych. Dla urzadzen majgcych potgczenie z instalacjami
wewnatrz obiektu nalezy przewidzie¢ uktad zwoddéw pionowych lub poziomych izolowanych, a
urzadzenia chronione powinny by¢ umieszczone w przestrzeni chronionej. Dobdr i lokalizacje Iglic
odgromowych wykona¢ metodg kuli.

Jako uziom nalezy wykorzystaé¢ zbrojenie taw fundamentowych, zbrojenie stop stupdw
zelbetowych oraz wykona¢ siatke uziemiajgcg pod budynkiem. Jako przewody odprowadzajace
nalezy wykorzysta¢ zbrojenia konstrukcji stupéw zewnetrznych. Wewnetrzne stupy stuzg jako
instalacja wyréwnania potencjatu. Z stupéw wewnetrznych przygotowaé wypusty dla podtgczenia
instalacji uziemienia np. DEHN 478 011. Potaczenie uziomu z instalacja odgromowg wykonac¢ za
pomocg zfgcz kontrolnych montowanych w ziemi.

Podczas opracowania dokumentacji wykonawczej i wykonania instalacji zwrdci¢ uwage na
zjawisko korozji elektrochemicznej. W tym celu zaproponowac¢ rozwigzania materiatowe
zapobiegajgce temu zjawisku (sugeruje sie wykonanie przejs¢ narazonych na to zjawisko z
materiatéw nierdzewnych).

Na dachu przewidzie¢ kompensacje wzdtuzng drutéw instalacji odgromowej.

Wszystkie metalowe elementy instalacji (czesci przewodzace) powinny by¢ potgczone ze
sobg poprzez gtéwng szyne uziemiajgcy, celem stworzenia ekwipotencjalizacji. Réwniez w
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pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach, nalezy wykonac lokalne potfaczenia wyrdwnawcze
taczac metalowe czesci z szyng uziemiajaca.

Wszystkie elementy konstrukcji metalowej budynku oraz zbrojenie stupéw konstrukcyjnych
zostang pofaczone z instalacjg wyréwnawczg oraz z gtdwnymi szynami uziemiajgcymi GSU,
zlokalizowanymi w pomieszczeniach rozdzielnic gtéwnych niskiego napiecia celem stworzenia
ekwipotencjalizacji. Na stupach konstrukcyjnych wewnatrz Hali przewiduje sie lokalne szyny
uziemiajgce, ktére umozliwig uziemienie urzagdzen technologicznych. Réwniez w pomieszczeniach
technicznych, serwerowni oraz sanitariatach, nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze
taczac metalowe czesci z szyng uziemiajaca.

Podtaczone do instalacji wyréwnawczej dotyczy w szczegélnosci:

- zbiornikéw metalowych,

- instalacji wyrdwnawczej dla metalowej konstrukcji, rur i armatury sanitariatow,

- metalowych przewoddéw wentylacyjnych,

- pozostatych urzadzen elektrycznych (wentylatorow, silnikdw pomp, itp.),

- metalowej kanalizacji wodnej, gazowej i kanalizacyjnej,

- elementdw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe, wsporniki),

- uziemienia stupdéw i konstrukcji stalowej,

- metalowe regaty w sali magazynowej.

Pofaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa
budowlanego oraz wymaganiami Inwestora.

Na podstawie obliczen analizy ryzyka nalezy w budynku zainstalowaé skoordynowane
ochronniki przeciwprzepieciowe jednego producenta. Rozdzielnie gtéwng wyposazy¢ w ochronniki
klasy 1 z cztonem iskiernikowym np. DEHN VENTIL. Podrozdzielnie wyposazy¢ w ochronniki typu 2
np. DEHN GUARD. Opawy oswietlenia zewnetrznego wyposazy¢ w ochronniki np. DEHNCORD.

W ramach robdt elektrycznych nalezy zapewni¢ nadzér nad prawidtowoscia wykonania spawow w

czesci zbrojenia odpowiedzialnej za uziemienie budynku.

Cato$¢ powyzszych prac wykonaé w ramach robot zbrojeniowych — przed zalaniem szalunkéw nalezy

sprawdzic ciggtosé metaliczng wykonanych potaczen .

7.18 Instalacja zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych

W celu ochrony przed zadymieniem zaprojektowano system zabezpieczenia przed zadymieniem
klatek schodowych. W kazdej z klatek zainstalowano centralke oddymiania wyposazong w czujniki
dymu, przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania oraz czujniki pogodowe. Centralka po wykryciu
dymu w obrebie klatki schodowej, lub wcisnieciu przycisku oddymiania spowoduje wysterowanie
klapy oddymiajacej na dachu budynku, oraz sitownikéw drzwi napowietrzajgcych.

Schemat ukfadu sterowania oddymianiem przedstawiono na rysunku E-11i E12.
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7.19 Okablowanie strukturalne

W  budynku nalezy zaprojektowa¢ wielofunkcyjny otwarty systemu okablowania

strukturalnego kategorii 6A. System powinien spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie
PN-EN 50173 i pozwalaé na uzyskanie 25-letniej gwarancji niezawodnosci. Wszystkie zastosowane w
systemie komponenty okablowania zostang objete, bezptatng gwarancjg materiatowg na zasadach
opisanych w tekscie gwarancji.
Nalezy wykonac¢ sie¢ strukturalng sktadajgca sie z gtéwnego punktu dystrybucyjnego oraz lokalnych
punktéw dystrybucyjnych rozmieszczonych w poszczegdlnych obszarach budynku. GPD skfadac sie
bedzie z szafy teletechnicznej przeznaczonej dla okablowania miedzianego i swiattowodowego oraz
komputerowych urzadzen aktywnych. Doktadng lokalizacje punktéw logicznych nalezy ustalié
podczas opracowania dokumentacji wykonawczej .

Celem zapewnienia zasilania urzagdzeniom koficowym, nalezy zastosowac komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power
over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2
modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm.
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu
producentéw, rowniez w potfaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow
elektryczno-logicznych (tzw. PEL). W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45
keystone

Gwarancja konkretnych parametréw okablowania facznie ze spetnieniem wymagan
stawianych przez okreslong kategorie gwarantuje uzytkownikowi mozliwo$¢ wykorzystywania
wszystkich aplikacji, ktére wymagajg okablowania o parametrach danej kategorii bgdz nizszej.
Objecie instalacji gwarancja niezawodnosci potwierdzone zostanie certyfikatem gwarancyjnym oraz
stosownym pismem z petnym tekstem gwarancji.
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7.20 Obliczenia - Bilans mocy obiektu RG

Na podstawie wytycznych branzowych, oraz obliczed wskaznikdw powierzchniowych w budynku wykonano bilans mocy dla gtdwnych grup

odbiorczych.

Moc Wsp. Moc .
. . . . Napiecie

Lp. Opis odbiornika jednostkowa | zapotrz szczytowa |cosj V] In[A] I[A] Q[kvar] |S[kVA]
[kW] kz [kW]

1 Rozdzielnia administracji R-ADM 49,50 0,57 28,44 0,93 400 76,92 44,19 11,24 30,58

7 Rozdzielnia kuchni RK 121,13 0,7 84,55 0,93 400 188,22 131,37 33,41 90,91

8 Rozdzielnia wentylacji i klimatyzacji 80,00 0,75 60,00 0,93 400 124,31 93,23 23,71 64,52

9 Odbiory p.poz 8,00 1 8,00 0,93 400 12,43 12,43 3,16 8,60
258 0,7 180,00 0,93 400 401,87 |281,23 |71,53 194,61
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7.21 Obliczenia - Bilans mocy rozdzielnia kuchni

Moc Wsp. Moc Napiecie
L. Opis odbiornika jednostkowa |zapotrz |szczytowa |cosj v In[A] I[A] Q[kvar] |S[kVA]
[kW] kz [kW]
Szatnia personelu
1 Szafa chtodnicza nierdzewna 0,35 0,7 0,25 0,93 230 1,64 1,15 0,10 0,26
Magazyn art. spoz
2 Kuchnia 0,35 0,7 0,25 0,93 230 1,64 1,15 0,10 0,26
3 Szafa mroznicza nierdzewna 0,70 0,7 0,49 0,93 230 3,27 2,29 0,19 0,53
Przygotowalnia warzyw i jaj
4 Lodéwka podblatowa 0,20 0,7 0,14 0,93 230 0,94 0,65 0,06 0,15
5 Naswietlacz do jaj 0,10 0,7 0,07 0,93 230 0,47 0,33 0,03 0,08
Kuchnia
6 Stét chtodniczy 2 modutowy 0,50 0,7 0,35 0,93 230 2,34 1,64 0,14 0,38
7 Szatkownica z zestawem tarcz 0,55 0,7 0,39 0,93 230 2,57 1,80 0,15 0,41
8 Waga stotowa 15kg 0,10 0,7 0,07 0,93 230 0,47 0,33 0,03 0,08
9 Krajalnica do sera 0,50 0,7 0,35 0,93 230 2,34 1,64 0,14 0,38
10 Cutter-wilk o pojemnosci 5,5 | 1,10 0,7 0,77 0,93 230 5,14 3,60 0,30 0,83
11 Kuchnia elektryczna indukcyjna 2-ptyt. 7,00 0,7 4,90 0,93 400 10,88 7,61 1,94 5,27
12 Kuchnia elektryczna indukcyjna 4-ptyt. 14,00 0,7 9,80 0,93 400 21,75 15,23 3,87 10,54
13 Kuchnia elektryczna indukcyjna 4-ptyt. 14,00 0,7 9,80 0,93 400 21,75 15,23 3,87 10,54
14 Patelnia przechylna elek. Pj 50I 9,00 0,7 6,30 0,93 400 13,98 9,79 2,49 6,77
15 Kociot warzelny elektryczny o poj. 80l 12,50 0,7 8,75 0,93 400 19,42 13,60 3,46 9,41
16 Piec konw-parowy, 10xGN1/1 18,00 0,7 12,60 0,93 400 27,97 19,58 4,98 13,55
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17 Okap nawiewno-wywiewny 0,10 0,7 0,07 0,93 230 0,47 0,33 0,03 0,08
18 Zmywarka 9,90 0,7 6,93 0,93 400 15,38 10,77 2,74 7,45
19 Zmiekczacz do wody 0,10 0,7 0,07 0,93 230 0,47 0,33 0,03 0,08
20 Bemar jezdny o poj. 2 x GN1/1 1,60 0,7 1,12 0,93 230 7,48 5,24 0,44 1,20
21 Bemar jezdny o poj. 2 x GN1/1 1,60 0,7 1,12 0,93 230 7,48 5,24 0,44 1,20
22 Stét poétka z wbud. z wanng chtodnicza 0,20 0,7 0,14 0,93 230 0,94 0,65 0,06 0,15
23 Stot chtodniczy 2 modutowy 0,50 0,7 0,35 0,93 230 2,34 1,64 0,14 0,38
24 Urz. do podgrzewania mleka 20| 2,85 0,7 2,00 0,93 230 13,32 9,33 0,79 2,15
25 Zaparzacz do cherbaty 8,38 0,7 5,87 0,93 400 13,02 9,11 2,32 6,31
26 Termos 10 | 0,10 0,7 0,07 0,93 230 0,47 0,33 0,03 0,08
Zmywalnia naczyn stotowych
27 Zmywarka kopturowa 9,90 0,7 6,93 0,93 400 15,38 10,77 2,74 7,45
28 Zmiekczacz do wody 0,10 0,7 0,07 0,93 230 0,47 0,33 0,03 0,08
29 Zmywarka pdoblatowa 6,85 0,7 4,80 0,93 400 10,64 7,45 1,90 5,16
121,13 0,7 84,55 0,93 400 188,22 |131,37 |33,51 91,17
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7.22 Obliczenia - Bilans mocy rozdzielnia administracji

Moc Wsp. Moc Napiecie
Lp. Opis odbiornika jednostkowa |zapotrz |szczytowa |cosj v In[A] I[A] Q[kvar] |S[kVA]
[kW] kz [kW]

1 Gn. Szatnie-koryt. 2,7 0,6 1,62 0,93 230 12,62 7,57 0,64 1,74
2 Gn. Jadalnia 2,7 0,6 1,62 0,93 230 12,62 7,57 0,64 1,74
3 Gn. Gabinety 1,8 0,6 1,08 0,93 230 8,42 5,05 0,43 1,16
4 Gn. Szatnie-koryt. 3 0,6 1,80 0,93 230 14,03 8,42 0,71 1,94
5 Gn. Sala lekcyjna 3 0,6 1,80 0,93 230 14,03 8,42 0,71 1,94
6 Gn. Sala lekcyjna 2,7 0,6 1,62 0,93 230 12,62 7,57 0,64 1,74
7 Gn. Sala lekcyjna 2,7 0,6 1,62 0,93 230 12,62 7,57 0,64 1,74
8 Gn. Sala lekcyjna 2,7 0,6 1,62 0,93 230 12,62 7,57 0,64 1,74
9 Gn. Gabinet 2,7 0,6 1,62 0,93 230 12,62 7,57 0,64 1,74
10 Gn. Gabinety 3 0,6 1,80 0,93 230 14,03 8,42 0,71 1,94
11 Gn. Sala lekcyjna 3 0,6 1,80 0,93 230 14,03 8,42 0,71 1,94
12 Gn. Sala lekcyjna 3 0,6 1,80 0,93 230 14,03 8,42 0,71 1,94
13 Gn. Korytarz-pom. Tech. 1,8 0,6 1,08 0,93 230 8,42 5,05 0,43 1,16
14 Gn. Sala lekcyjna 2,1 0,6 1,26 0,93 230 9,82 5,89 0,50 1,35
15 Gn. Sala lekcyjna 2,1 0,6 1,26 0,93 230 9,82 5,89 0,50 1,35
16 Gn. Sala lekcyjna 2,1 0,6 1,26 0,93 230 9,82 5,89 0,50 1,35
17 Rezerwa - - - 0,93 230 - - - -

18 Rezerwa - - - 0,93 230 - - - -

19 Gniazda tazienka -1 - - - 0,93 230 - - - -

20 Gniazda tazienka -2 0,6 0,5 0,30 0,93 230 2,81 1,40 0,12 0,32
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21 Gniazda tazienka -3 0,6 0,5 0,30 0,93 230 2,81 1,40 0,12 0,32
22 Gniazda tazienka -4 0,6 0,5 0,30 0,93 230 2,81 1,40 0,12 0,32
23 Gniazda tazienka -5 0,6 0,5 0,30 0,93 230 2,81 1,40 0,12 0,32
24 Gn. taz. Pietro -1 0,6 0,5 0,30 0,93 230 2,81 1,40 0,12 0,32
25 Gn. taz. Pietro -2 0,3 1 0,30 0,93 230 1,4 1,40 0,12 0,32
26 Gn. taz. Pietro -3 0,6 0,5 0,30 0,93 230 2,81 1,40 0,12 0,32
27 Gn. taz. Pietro -4 0,6 0,5 0,30 0,93 230 2,81 1,40 0,12 0,32
28 Gn. taz. Pietro -5 0,6 0,5 0,30 0,93 230 2,81 1,40 0,12 0,32
29 Gn. taz. Pietro -6 0,6 0,5 0,30 0,93 230 2,81 1,40 0,12 0,32
30 Gn. taz. Pietro -7 0,6 0,5 0,30 0,93 230 2,81 1,40 0,12 0,32
31 O$w. Parter 0,6 1 0,60 0,93 230 2,81 2,81 0,24 0,65
32 Oéw. Parter 0,30 1 0,30 0,93 230 1,4 1,40 0,12 0,32
33 O$w. Parter 0,30 1 0,30 0,93 230 1,4 1,40 0,12 0,32
34 Oéw. Pietro 0,30 1 0,30 0,93 230 1,4 1,40 0,12 0,32
35 O$w. Pietro 0,30 1 0,30 0,93 230 1,4 1,40 0,12 0,32
36 Oéw. Pietro 0,30 1 0,30 0,93 230 1,4 1,40 0,12 0,32
49,50 0,57 28,44
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA ZRODEL ZASILANIA
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