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Typowa studnia pod uszczelke

z kregoéw betonowych

Wykonawea  WC| TECHNOLOGIE Sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 80, 42-595 Siemonia
tel. 881614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl

Nr Rysunku

571/PFU/10/13
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AmaviEaY GMINA KRZYWCZA
UL. KRZYWCZA 36, 37-755 KRZYWCZA
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oS BUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W KRZYWCZY

Adres inwestycii 7 £y, 402/2, 402/6
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181305_2
OBREB 0004 KRZYWCZA

Faza proj.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Specjalno$é

Obiekt
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Tres¢

KOMORA POMIAROWA
(OB. 10)
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N Rzedna posadowienia
150 1500 150 +1,06 =214,46

Imie Nazwisko Nr Uprawnien Podpis Data
12.2023
L . . Skala
OPRACOWAL mgr inz. Maria Jedrusik
KOORDYNATOR ) ) . 1 20
PROJEKTU mgr inz. Wiestaw Lipka




