Mieszadto szybkoobrotowe
z wirnikiem ze stali
kwasoodporne;
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Wykonawea  \WWC| TECHNOLOGIE Sp. z o.0. Nr Rysunku
ul. Kodciuszki 80, 42-5_95 Sjemoma_ 571/PFU/16/20
tel. 881614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl
Zamawiajgcy GMINA KRZYWCZA Tres¢
UL. KRZYWCZA 36, 37-755 KRZYWCZA
Inwestycja - .
BUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
BUDOWA | PR ZBIORNIK BUFOROWY
Adres inwestycji n7 vy 402/2, 402/6 OSADU
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181305_2 USTABILIZOWANEGO
OBREB 0004 KRZYWCZA
Faza proj. . ( 0816)
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Specjalnos¢ -
Szacunkowe zestawienie materiatéw e - RZUT, PRZEKROJ A-A
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
LP ROquJ ROquJ . ”OSC JeanStkO Imie Nazwisko Nr Uprawnien Podpis Data
materiatu zbrojenia
12.2023
1 Beton 12,46 m?
i
L OPRACOWAL mgr inz. Maria Jedrusik kala
2 Zbrojenie 210/212 760 kg 150
KOORDYNATOR ’
PROJEKTU mgr inz. Wiestaw Lipka




