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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig
geotechniczng, okreslajgca warunki gruntowo-wodne i przydatnos¢ podtoza gruntowego na potrzeby
przebudowy ulicy Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w miejscowos$ci Koscian.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie i udokumentowanie badan niezbednych dla
okreslenia warunkow gruntowo-wodnych panujacych w podtozu planowanej inwestycji w zakresie:

e kategorii geotechnicznej;

e przydatnoSci gruntéw dla potrzeb posadowienia wptywajacej na rodzaj podbudowy i
konstrukcje nawierzchni;

e opisu budowy geologicznej, litologii i genezy oraz stratygrafii poszczegdinych serii i warstw;

o okreslenia parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw w podtozu projektowanej inwestycji;

e opisu warunkdw hydrogeologicznych, zawierajacy informacje o gtebokosci wystepowania
poziomu wod gruntowych oraz prognozy ewentualnych zmian poziomu zwierciadta wody
gruntowej w czasie;

o kompleksowej oceny warunkdw geotechnicznych i ich charakterystyki;

o okreslenie stanu podtoza budowlanego;

wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia planowanej budowy.

2. Podstawa opracowania

2.1 Podstawa formalno-prawna
Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;
e Zlecenie: Gmina Miejska Ko$cian, Al. KoSciuszki 22, 64-000 KoScian;
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012, poz. 463).
o Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcy dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;
e mapa do celéw projektowych z lokalizacjg projektowanego budynku oraz lokalizacjg punktow
do badan geotechnicznych otrzymana od Zleceniodawcy [1];
e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogoline [2];
e
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Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [3];

Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [4];

Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [5];

Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe --
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [6];

Literatura fachowa i opracowania branzowe [7];

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 Arkusz 542 - Ko$cian, opracowanie:
M. Krzysztofka 1989r., Wydawnictwa Geologiczne 1991r. [8];

J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN Warszawa 2009 r. [9].

3. Zakres wykonanych badan geotechnicznych

Niniejszq dokumentacje opracowano na podstawie badan, ktdrych zakres wyznaczony przez

Zleceniodawce, zostat przedstawiony ponize;:

3.1. Prace terenowe:

tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych - jako staty punkt odniesienia przyjeto
goérng powierzchnie studzienki kanalizacyjnej o rzednej Rp= 71,02 m n.p.m,;

wiercenia reczne wykonane w dniach 25 i 31 pazdziernika 2023 roku, wykonano 5 otworow
wiertniczych do gteboko$ci maksymalnej 5,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wynidst
21,5 mb);

sondowania dynamiczne DPL wykonane w dniach 25 i 31 pazdziernika 2023 roku - wykonano
5sondowan do gtebokosci maksymalnej 4,8 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wyniost
15,7 mb);

terenowe badania makroskopowe gruntu i pobor préb do badan laboratoryjnych;

pomiary zwierciadta pierwszego poziomu wodono$nego za pomocg  Swistawki

hydrogeologicznej w otworze wiertniczym nr 4.

3.2. Badania laboratoryjne:

W trakcie badan terenowych pobrano prébki gruntu typu NU i NW do analiz laboratoryjnych,

w ramach ktérych wykonano nastepujgce oznaczenia:

rodzaju gruntu: 6 oznaczen;

zawartosci weglanow wapnia: 6 oznaczen;

wilgotnosci naturalnej gruntu: 6 oznaczen;
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e zawarto$¢ czesci organicznych: 6 oznaczen.

3.3. Prace dokumentacyjne:

e Opracowanie wynikow badan terenowych oraz zatgcznikow graficznych: mapy pogladowe;
z lokalizacjg terenu badan, planu sytuacyjnego, tabeli charakterystycznych parametrow
geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu, profili geotechnicznych, kart otworéw
wiertniczych, objasniert symboli oraz tabeli badan laboratoryjnych.

e Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza w badaniach

wykonywanych w sasiedztwie terenu oraz opracowanie czesci tekstowej dokumentacii.

4. Potozenie i opis terenu badan

Dokumentowany obszar zlokalizowany jest w scistym centrum miejscowosci Koscian, woj.
wielkopolskie. Teren projektowanej przebudowy ulic Garbarskiej, Wodnej i Franciszka Masztalerza
obejmuje dziatki drogowe w zarzadzie gminy miejskiej Koscian o nr ewid. 2208, 2209 i 2108 (obreb
0001 - Koscian).

Analizowany obszar zlokalizowany jest w rejonie charakteryzujgcym sie zwartg zabudowg,
miejska. W planowanych do przebudowy ulicach przebiegajg liczne sieci uzbrojenia terenu (gaz,
woda, prad, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa, teletechnika) doprowadzone do
okolicznych zabudowan mieszkalnych. Na dziatkach nr 2208, 2209 i 2210 powierzchnia terenu jest
utwardzona i stanowi nawierzchnie asfaltowa, badz chodnik wykonany z kostki brukowej (betonowe;).
Na dziatce nr ewid. 2180 stanowigcej kontynuacje ul. Garbarskiej w kierunku KosSciariskiego Kanatu
Obry, powierzchnia terenu poza wjazdem wykonanym z kostki betonowej jest nieutwardzona (droga
gruntowa).

Rzedne wysoko$ciowe, okre$lone rzednymi punktéw badawczych wykonanych w obrebie
analizowanego terenu, ksztaltuja sie w przedziale ~67,12+70,88 mn.p.m. Przebieg ulic oraz

lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym (zatacznik nr 3660A_01).

5. Charakterystyka planowanej inwestycji
Przedmiotowa inwestycja obejmowaC bedzie zadanie polegajace na kompleksowe;
przebudowie ulic Garbarskiej, Wodnej i Franciszka Masztalerza w Ko$cianie wraz z opracowaniem
dokumentaciji projektowej oraz dziataniami promocyjnymi — etap .
Szczegdtowe informacje odnosnie konstrukcji zostang zawarte w projekcie budowlanym i
technicznym, a niniejsze opracowanie stanowi¢ bedzie podstawe do podjecia decyzji dotyczacych
przygotowania podtoza gruntowego pod warstwy podbudowy i konstrukcji nowych nawierzchni oraz

technologii prowadzenia rob6t ziemnych. Na obecnym etapie prac nie sg jeszcze znane zatozenia co
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do rodzaju konstrukcji nawierzchni (kostka betonowa czy nawierzchnia asfaltowa) oraz uksztattowanie

niwelet rozpatrywanych odcinkdw drdg.

6. Potozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu Polski na krainy geograficzne wg. J. Kondracki [9], analizowany teren
znajduje sie w strefie Réwniny Koscianiskiej, 0 numerze jednostki fizjograficznej mezoregionu 315.83
wchodzacej w sktad makroregionu Pojezierza Leszczynskiego (315.8).

Projektowana inwestycja potozona jest na obszarze tarasy (terasy) pradolinnej -
akumulacyjnej (formy pochodzenia wodnolodowcowego). Terasa utworzona w rynnie erozyjnej,
ograniczona jest od zachodu oraz wschodu rozcietq wysoczyzng morenowg ptaskg (formg
pochodzenia lodowcowego).

Obszar badan zlokalizowany jest w dorzeczu Warty, w zlewni elementarnej Kanat KoSciarski
od Kan. Przysieka Stara do oddzielenia sie Obrzariskiego Kan. Potudniowego (zlewnia 6 poziomu).

Teren inwestycji zlokalizowany jest miedzy dwoma odnogami Kanatu Ko$cianskiego.

7. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng terenu przedmiotowej inwestycji rozpoznano na podstawie wykonanych
badan geotechnicznych oraz na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000
arkusz Koscian nr 542.

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje, w ramach wykonanych badan geotechnicznych

udokumentowano w podiozu plejstocenskie utwory zlodowacenia pdétnocnopolskiego (faza

leszczynska). Osady fazy leszczynskiej zakwalifikowane zostaty jako utwory tarasow nadzalewowoych
zdeponowane w postaci piaskéw drobnych barwy jasnoszarej, jasnoszaro-brazowej i jasnozotto-
bragzowej. Utwory zlodowacenia pdtnocnopolskiego nawiercono w pkt. badawczych nr 1, 2 i 3,

gteboko$ci 2,9+3,8 m p.p.t., tj. na rzednych 67,08+67,34 m n.p.m.

Na osadach zlodowacenia pdinocnopolskiego zdeponowane zostaty holoceriskie piaski

i namuty taraséw zalewowych. Utwory taraséw zalewowych reprezentowane sg przez mineralne,

gruboziamiste (niespoiste) osady piaszczyste zdeponowane jako piaski drobne barwy ciemnoszarej,
jasnoszarej, szarobrgzowej i bragzowej. Drugg grupe stanowig grunty mineralno-organiczne — namuty
i piaski drobne humusowe oraz grunty organiczne - torfy.

Wyzej w profilu litologicznym stwierdzono warstwe gruntéw antropogenicznych - nasypéw

niekontrolowanych, udokumentowang we wszystkich pieciu weztach badawczych. Nasypy
niekontrolowane zbudowane sg gtéwnie z piaskow drobnych humusowych, piaskdéw drobnych
i piaskow gliniastych humusowych. W warstwie nasypdw stwierdzono liczne domieszki m.in. humusu,
gruzu ceglanego, zuzlu, kamieni, zwiru i namutu. Dodatkowo w punktach badawczych 1, 2, 31 5

stwierdzono jako wierzchnig warstwe terenu powierzchnie utwardzone wykonane z asfaltu utozonego
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na ,starszej” nawierzchni brukowej. Szczegdtowy opis konstrukcji istniejacej nawierzchni zostat
zawarty w rozdziale 9 niniejszego opracowania. Laczng migzszo$¢ gruntéw nasypowych i powierzchni
utwardzonych wynosi w granicach od 0,6 do 2,0 m.

Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na profilach geotechnicznych -

zatgcznik nr 3660A_03 oraz szczegdtowo na karatach otwordw wiertniczych zatgcznik nr 3660A_04.

8. Warunki geotechniczne
8.1. Warunki gruntowe
W podtozu gruntowym na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe
roznigce sie rodzajem (litologig) oraz stanem (zageszczeniem). Z wydzielen pominigto

przypowierzchniowg warstwe asfaltu, grysu i bruku.

Seria_| - antropogeniczne grunty nasypowe zakwalifikowane jako nasypy niekontrolowane,

zbudowane z piaskow drobnych humusowych, piaskéw gliniastych humusowych i piaskow
drobnych z przewarstwieniami piasku drobnego i namutu piaszczystego oraz domieszkg m.in.
humusu, gruzu ceglanego, zuzlu, kamieni, zwiru i namutu. W obrebie tej serii wyrdzniono
jedng warstwe geotechniczng;
IA — Mg
NN [PgH, PdH, Pd; //Pd, //Nmp, +Nm, +K, +C, +H, +Z, +ZI, +gruz

Seria Il - holocenskie piaski rzeczne i namuty tarasow zalewowych wyksztatcone w postaci gruntéw

mineralnych gruboziarnistych (niespoistych), tj. piaskéw drobnych z domieszkami humusu
itorfu oraz w postaci gruntdw mineralno-organicznych (piaskéw drobnych humusowych
i namutéw gliniastych) i organicznych (torfow). W obrebie tej serii wyrdzniono sze$¢ warstw
geotechnicznych:

[lA- clOr, Pt; /Pt, pt, hufsa, or
Nmg, T; /T, //T, //PdH, //Nm

[l B— huFSa; saor $rednio zageszczone
PdH;, /Nmp

Il C1 - FSa; hufsa luzne lo=50[%]/Ipb=0,50[]
Pd; //PdH

[l c2—-pt, hu; FSa; +T luzne / $rednio zageszczone lo=35[%]/Ip=0,35[]
Pd; +H

Il c3-FSa; $rednio zageszczone lo=401[%]/Ip=0,40[]
Pd
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Il C4 - pt, FSa; hufsa $rednio zageszczone b =50 [%] /Ip = 0,50 [-]
Pd: //PaH, +T

Seria Il — plejstocenskie utwory tarasow nadzalewowych zlodowacenia pdtnocnopolskiego (fazy
leszczynskiej) wyksztatcone w postaci gruntow gruboziarnistych (niespoistych), tj. piaskow
drobnych. W obrebie tej serii wyrdzniono pie¢ warstw geotechnicznych:

[l A1-FSa $rednio zageszczone lo=55[%]/Ip=0,55[]
Pd

[l A2—-FSa $rednio zageszczone Io=60[%]/Ip= 0,60 [-];
Pd

[l A3-FSa Srednio zageszczone / zageszczone  Ip =65 [%]/Ip= 0,65 [-];
Pd

[l A4-FSa zageszczone lb=70[%]/Ib=0,70[]
Pd

[l A5 - FSa zageszczone lb=75[%]/Ib=0,75[]
Pd

8.2. Warunki wodne

Na obszarze planowanej inwestycji wystepowanie wod podziemnych (pierwszego poziomu
wodonosnego) stwierdzono jedynie w punkcie badawczym nr 4, zlokalizowanym najblizej Kanatu
KoSciariskiego oraz potozonego na najnizszej rzednej rownej 67,12 m n.p.m. Pierwszy poziom
wodonosny o napigtym zwierciadle wody nawiercono w holocenskich osadach piaszczystych,
zalegajacych ponizej gruntéw mineralno-organicznych (namutdéw). Pomiary hydrogeologiczne
wykazaly stabilizacje zwierciadta wdd podziemnych na gtebokosci 2,6 m p.p.t., tj. narzednej
64,52 m n.p.m.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiarow wéd
pierwszego poziomu wodonosnego, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okre$lenie wielkoSci jej
wahan. Maksymalnych stanéw nalezy sie spodziewa¢ w czasie $nieznych roztopow i dtugotrwatych,
ulewnych deszczy, natomiast stanéw minimalnych po suchych latach.

Zgodnie z portalem wody.isok.gov.pl oraz geologia.pgi.gov.pl obszar inwestycji nie jest
zagrozony podtopieniami. Natomiast zachodnia cze$¢ planowanej inwestycji obejmujaca ulice Wodng
oraz fragment ul. Garbarskiej, zakwalifikowana jest jako obszar narazony na niebezpieczenstwo

powodzi rzeczne.
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9. Inwentaryzacja nawierzchni drogi

W celu umozliwienia wykonania gtebszych otwordw badawczych w obrebie nawierzchni
analizowanych odcinkéw ulic, w pierwszej kolejnosci wykonano rdzeniowe przewierty na podstawie

ktorych przedstawiono ponizszg charakterystyke istniejacej nawierzchni i jej podbudowy.

e Punkt badawczy nr 1 - bezpo$rednio od gérnej powierzchni drogi (70,88 m n.p.m.) wykonane zostaty
3 warstwy nawierzchni asfaltowej o grubosci idac od géry 6, 6 i 4 cm (fot. nr 1, 2, 3 i 4). Ponizej,
stwierdzono warstwe bruku o grubo$ci okoto 15 cm (fot. nr 1 i 5), utozona w przesztosci na warstwie
nasypu niekontrolowanego z piasku drobnego humusowego przewarstwionego piaskiem drobnym
0 migzszoéci ~30 cm. taczna grubo$¢ nawierzchni asfaltowej oraz bruku wraz z gruntami
nasypowymi w punkcie 1 wynosi ~0,6 m. Pod gruntem nasypowym stwierdzono zaleganie gruntéw

mineralno-organicznych — namutow gliniastych.

Fot. 1. Fotografia z cato$cig uzyskanego rdzenia wiertniczego w punkcie badawczym nr 1 -

patrzac od po prawej widoczne trzy kolejne warstwy asfaltu i warstwa bruku koloru czerwonego (po lewe;j).
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Fot. 2i 3. Wierzchnia warstwa nawierzchni asfaltowej o grubo$ci 6 cm (zdj. po lewej) oraz druga

od gory warstwa nawierzchni asfaltowej o grubosci 6 cm (zdj. po prawe;).

Fot. 4 i 5. Trzecia w kolejnoSci (najstarsza) warstwa nawierzchni asfaltowej o grubosci 4 cm (zdj. po lewej) oraz

rdzen bruku o grubo$ci ~15 cm stanowigcego podbudowe (zdj. po prawej).

e Punkt badawczy nr 2 — bezposrednio od gérnej powierzchni drogi (70,05 m n.p.m.) wykonane zostaty
2 warstwy nawierzchni asfaltowej o grubosci idac od géry 6 i 4 cm (fot. nr 7, 8 i 9). Ponizej,
stwierdzono warstwe podbudowy wykonang z grysu o grubosci okoto 10 cm. taczna grubosé
nawierzchni asfaltowej w punkcie 2 wynosi ~0,2 m. Warstwa podbudowy zalega bezposrednio

na antropogenicznych gruntach nasypowych — nasypach niekontrolowanych.
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Fot. 6i 7. Widok na miejsce wykonania punktu badawczego nr 2 (zdjecie po lewej)
oraz fotografia z cato$cig uzyskanego rdzenia wiertniczego (zdj. po prawej)

- patrzac od po prawej widoczne dwie kolejne warstwy nawierzchni asfaltowej.

Fot. 8 i 9. Wierzchnia warstwa nawierzchni asfaltowe] o grubo$ci 6 cm (zdj. po lewej) oraz druga

od gbry warstwa nawierzchni asfaltowej o grubo$ci 4 cm (zdj. po prawe;).

o Punkt badawczy nr 3 — bezposrednio od gornej powierzchni drogi (70,34 m n.p.m.) wykonana zostata

warstwa nawierzchni asfaltowej o grubosci ~8 cm (fot. nr 10). Ponizej udokumentowano warstwe
bruku o grubosci okoto 9 cm, utozonej na warstwie nasypow niekontrolowanych - piaskow drobnych
humusowych, zalegajacych do gtebokosci ~1,4 m. Pod gruntem nasypowym stwierdzono zaleganie

gruntow mineralnych — piaskow drobnych z domieszkg humusu.
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Fot. 10. Wierzchnia warstwa nawierzchni asfaltowej w postaci
rdzenia o grubosci 8 cm (zd]. po lewej), pozyskanego w punkcie
badawczym nr 3.

e Punkt badawczy nr 5 — bezpo$rednio od gornej powierzchni drogi (69,82 m n.p.m.) wykonane zostaty

3 warstwy nawierzchni asfaltowej o grubosci idac od gory 6, 2 i 3 cm (fot. nr 11, 12, 13 i 14).
Najstarsza warstwa asfaltu o grubo$ci 3 cm wykonana zostata na podbudowie z warstewki grysu
0 migzszo$ci 4 cm. Ponizej, stwierdzono warstwe bruku o grubosci okoto 15 c¢cm (fot. nr 11 i 15),
utozonej w przeszitoSci na nasypie niekontrolowanym z piasku drobnego humusowego i piasku
gliniastego humusowego o tacznej migzszosci ~1,1 m. Laczna grubo$¢ nawierzchni asfaltowej, grysu
i bruku wraz z gruntami nasypowymi w punkcie 5 wynosi ~1,4 m. Pod gruntem antropogenicznym

(nasypowym) nawiercono osady mineralno-organiczne — namuty gliniaste na pograniczu torfu.

Fot. 11. Fotografia z catoScig uzyskanego rdzenia wiertniczego w punkcie badawczym nr 5 -
patrzac od po prawej widoczne trzy kolejne warstwy asfaltu i warstwa bruku (po lewe)).
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Fot. 12 i 13. Wierzchnia warstwa nawierzchni asfaltowej o grubo$ci 6 ¢cm (zdj. po lewej) oraz druga

od gory warstwa nawierzchni asfaltowej o grubo$ci 2 cm (zdj. po prawej).

\

Fot. 14 i 15. Trzecia w kolejnosci (najstarsza) warstwa nawierzchni asfaltowej o grubo$ci 3 cm (zdj. po lewej)

oraz rdzen bruku o grubo$ci ~15 cm stanowigcego wraz z warstewka grysu podbudowe (zdj. po prawej).
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10.Whnioski

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze analizowany teren w zakresie

ulic Garbarskiej, Wodnej i Franciszka Masztalerza charakteryzuje sie ztozonymi warunkami

gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, a dla planowanej

inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej, ostatecznej kwalifikacji

dokona Projektant obiektow na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz.
463).

2. Na obszarze planowanej inwestycji wystepowanie wéd podziemnych (pierwszego poziomu
wodonosnego) stwierdzono jedynie w punkcie badawczym nr 4, zlokalizowanym najblize]
Kanatu ko$cianskiego oraz potozonego na najnizszej rzednej rownej 67,12 m n.p.m. Pierwszy
poziom wodono$ny o napietym zwierciadle wody nawiercono w holocenskich osadach
piaszczystych, zalegajacych ponizej gruntéw mineralno-organicznych (namutéw). Pomiary
hydrogeologiczne wykazaty stabulacje zwierciadta wod podziemnych na gteboko$ci 2,6 m p.p.t.,
tj. na rzednej 64,52 m n.p.m.

3. Grunty stabonos$ne, tj. nasypy niekontrolowane stwierdzone na etapie badan geotechnicznych

oraz ptytko zalegajace grunty mineralno-organiczne i organiczne zaleca si¢ usungé / wymienic¢
na warstwy podbudowy wykonanej z kwalifikowanego kruszywa.
Z uwagi na gteboko$¢ zalegania gruntdw stabono$nych i sgsiednig zabudowe miejska, nalezy
rozwazy¢ mozliwo$¢ pozostawienia gtebszych warstw gruntow nasypowych, zalegajacych
ponizej przyjetej gtebokoSci korytowania stosujac rozwigzania projektowe w zakresie
wzmocnienia podtoza stabono$nego. Mozliwos¢ pozostawienia czesci warstw nasypow
niekontrolowanych pozostawia sie do decyzji projektanta (na podstawie danych pozyskanych w
trakcie badan uszczegodtawiajacych na etapie projektu budowlanego lub technicznego). Dla
wybranych lokalizacji nalezy rozwazy¢ wykorzystanie elementow geosyntetycznych do
uzdatnienia podtoza w celu doprowadzenia go do wymaganej grupy no$nosci.

4. Nosne podioze budowlane stanowig plejstocenskie osady gruboziarniste (niespoiste) serii IlIA
0 wskazniku konsystencji Ip = 50 [-] oraz holocenskie osady gruboziarniste (niespoiste) serii IIC,
o wartosci stopnia zageszczenia Ip = 40 [%)]

5. Nalezy mie¢ na uwadze, ze budowa geologiczna oraz uktad warstw przedstawione w niniejszym
opracowaniu przygotowano na podstawie punktowych informacji uzyskanych na podstawie
wiercen penetracyjnych i odpowiadajg one doktadnie lokalizacjom wykonanych otwordw.
Na odcinkach pomiedzy wykonanymi otworami migzszos¢ poszczegdinych warstw gruntowych
moze ulega¢ zmianie.
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6. Dokumentacje projektowq dotyczacq planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac
dane zawarte w niniejsze] dokumentacji, w oparciu o charakterystyczne parametry

geotechniczne zawarte w tabeli parametrow, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego
opracowania (3660A_02).

7. Roboty ziemne zaleca si¢ wykona¢ pod nadzorem geotechnicznym w okresach suchych.
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