TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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. grunty nasypowe o zréznicowanym i przypadkowym skfadzie,
Mg NN [PgH, PdH, Pd; {/Pd.’ /INmp, +Nm, +K, zawierajgce grunty prochnicze - zalecane do usunigcia / alternatywnie In-szg - - -
+C, +H, +Z, +ZI, +gruz] do wzmocnienia - uogdlnionych parametréw nie podano

A clOr, Pt; /Pt, pt, hufsa, or Nmg, T; /T, /[T, /[PdH, //Nm grunty stabono$ne - organiczne i prochnicze, szczegotowych - - - - -

B huFSa: saor PdH: //Nmp parametréw nie okreslano _ _ _ _ R
IIC1 FSa; hufsa Pd; //PdH 17,0 0,0 29,4 21,2 26,5 30 0,30 - - 1+10
c2 pt, hu; FSa Pd; +H; +T 17,5 0,0 29,7 23,3 29,1 35 0,35 - - 1+10
1C3 FSa Pd 17,5 0,0 29,9 25,6 32,0 40 0,40 - - 1+10
1C4 pt, FSa; hufsa Pd; //PdH, +T 17,5 0,0 30,4 31,0 38,7 50 0,50 - - 1+10
AL FSa Pd 17,5 0,0 30,7 67,9 84,9 55 0,55 - - 1+10
I A2 FSa Pd 17,5 0,0 30,9 744 93,0 60 0,60 - - 1+10
11 A3 FSa Pd 17,5 0,0 31,2 81,3 101,6 65 0,65 - - 1+10
11 A4 FSa Pd 18,5 0,0 31,4 88,6 110,8 70 0,70 - - 1+10
Il A5 FSa Pd 18,5 0,0 31,6 96,5 120,6 75 0,75 - - 1+10
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