PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO nr 2a

Miejscowos¢: Dzialyn dz. nr 725/9

Gmina: Zbdjno

Powiat: golubdko-dobrzynski
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Rzgdna otworu: ~ 108,0 m n.p.m.
Wspotrzedne otworu: N 53°01°13,6”

E19°03°23,3”

Inwestor: Gmina Zbojno
87-645 Zbdjno

Sposob wiercenia: mechaniczny

lub udarowy w rurach ostonowych

Cel wiercen: otwor rozpoznawczo-ekploatacyjny
dla ujecia wod podziemnych

System wiercenia: obrotowy z prawym obiegiem pluczki
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Uwagi: moZliwe jest zafiltrowanie 'ésé‘g‘i‘: é:r Projekt robét geologicznych
I warstwy wodnosnej dla wykonania otworu rozpoznawcgo-e_ksploat’acyjnego nr2a
oraz likwidacji studni nr 2 na terenie ujecia wod podziemnych
GEOLIT s.c. z utworow czwartorzedowych w Dzialyniu

biuro:
ul. lwanowskiej 10d
87-100 Torun
tel. (0-56) 66-44-908
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