MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI
ark. Golub - Dobrzyn
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Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej

1 - numer jednostki, Tr - symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodonosnego,

b - stopiefi izolacji, | - przedzial wielkosci zasobdw dyspozveyjnych irdnosikowych;

pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gtéwnego uzytkowego pigtra/poziomu wodonosnego
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Stopien izolacji
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a - brak izolacji
b - izclacja staba
¢ - izolacja dobra
Symbale stratygraficzne uzytkowych picter wedonosnych:
Q - czwartorzed
Tr - trzeciorzed

Zasoby dyspozycyine jednostkows, my24h km?:
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B Q —"  Granica pomiedzy dwoina gldwnymi uzytkowymi pietrami wodono$nymi

. T Zasieg jednostki hydrogeologiczne)
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WODY POWIERZCHNIOWE
Dziaty wodne:
78 = BN e krajowy {cyfra oznacza rzad zlewni}
AR AR RN AR AR AR A niepewny
Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach
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STOPIEN ZAGROZENIA ) 770 ___~ Hydroizohipsa gtéwnego uzytkawego poziomu wodonogneno, m ri.p.m.
6 Punkty cprébowania jakosci wod podziemnych dla potrzeb mapy |: wysoki - obecno$é ognisk zanieczyszezeri na terenach o niskiej odpornoéci poziomu gléwnego (a, 2h) - Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym
i Dprébowane ujecie wid podziemnych z zaznaczeniem Klasy jakoéci: o
lib, 1 - klasy jakosci jak dla giéwnego poziomu wodonosnego Sredni - chszar o niskiej odpornoéci {a, ab) ale ograniczonej dostepnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy lesne) JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
| - jakaéé bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania poziomu gtff:wnego, bez ognisk zanieczyszczefi lub obszar o éredniej odpornoéei poziomu gléwnego () Gtéwne uzytkowe pietro/pozicm wodonoény:
z agniskami zanieczyszczefi Klasy jakosci
Ogniska zanieczyszczen -‘ niski - obszar o éredniej odpornoéci poziomu gléwnego (b), bez ognisk zanieczyszczer:
{Numery obiekidéw wedtug tabeli 4 w tekscie) —
" " o iy . - 5 : Il b - jakos¢ $rednia, woda wymaga uzdainiania
Miejsce zrzutu Sciekdw: T bardzo niski - obszar o wysokiej odpornoéci poziomu giéwnego (c} lub o $redniej odpornosei poziomu gtéwnego (b)
19 I i ograniczonej dostepnosci |
A= komunalnych —’7
Zaklady przemysty: REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZT, IIl - jako¢ zta, woda vwymaga skomplikowanego uzdatniania
22 — UJECIA WOD PODZIEMNYCH | : : i o .
H fermy hodowlane (powyzej 1000 jednostek) {(Numery wediug tabel: 1a, 1d)
. o 4 Katwaiew bemiszy. ek yrosshadanatfoto nastopes plgapozizmwodsingsy: WskaZniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych
.18 SO e i - SRR, O 23 RWE SRR FE, Mn Wskazniki jakosci pizekraczajgce wymagania dla wéd pitnych na catym obszarze arkusza (symbol w prar
£ 53 duze ® trzeciorzedowe Symbal oznacza przekroczenia dla: Fe - Zelaza, Mn - manganu
A e S
ij'] 10 Emisja pytéw i gazow S Wielootworowe ujecie wod podziemnych
|
5 Magazyny pali nych . ; .
< 8 gazyny paliw piynnyc i o _ _ TéSEOIk: -é:r Projekt robot geologicznych
me Oczyszczalnie {cickéw: M - mechariczna, B - biologiczna, CH - chemiczna 8 Ll bl L Ll L dla wykonania otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2a
Punkty obserwacii stacjonarnych wéd podziemnych oraz likwidacji studni nr 2 na terenie ujecia wod podziemnych
Strefy cchronne - obowigzujgce 9 . GE(b)_LIT s.c. z utworow czwartorzedowych w Dzialyniu
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' iermnych L1 kiej 10d )
Mot periziend 9 REG Monitoring regionalny ! gv78?8(\3v ‘Sl'olr?h Opracowat: Data:
tel. (0-56) 66-44-908 mgr inz. T Szczuczko 112018 Zal. nr1/3




