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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO nr 2a

Województwo: kujawsko-pomorskie

Miejscowość: Działyń dz. nr 725/9

Gmina: Zbójno

Powiat: golubdko-dobrzyński

Inwestor: Gmina Zbójno
87-645 Zbójno

Cel wierceń: otwór rozpoznawczo-ekploatacyjny
dla ujęcia wód podziemnych

Sposób wiercenia: mechaniczny

System wiercenia: obrotowy  z prawym obiegiem płuczki
lub udarowy w rurach osłonowych

Rzędna otworu: ~ 108,0 m n.p.m.
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g
Qp rura międzyfiltrowa PVC PN12,5,

l= 4 m, średnica DN 250 mm

filtr szczelinowy z rur PVC PN12,5

l= 7+6 m, średnica DN 250 mm,
z siatką filtracyjną

obsypka filtracyjna

rura nadfiltrowa PVC PN12,5,

l= 50 m, średnica DN 250 mm

ściana otworu wiertniczego
o średnicy 355-374 mm

o średnicy 406 mm

urobek gliniasty
z korkiem ilastym
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rura podfiltrowa PVC PN12,5,

l= 3 m, średnica DN 250 mm
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udarowo-okrętnego

GEOLIT s.c.
biuro:

ul. Iwanowskiej 10d
87-100 Toruń

tel. (0-56) 66-44-908 Zał. nr 3

Data:

II 2018

Projekt robót geologicznych
dla wykonania otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2a
oraz likwidacji studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych

z utworów czwartorzędowych w Działyniu

Opracował:

mgr inż. T. Szczuczko

Uwagi: możliwe jest zafiltrowanie
I warstwy wodnośnej
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