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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek oceniany:

Rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
Nazwa zamierzenia
budowlanego czesci istniejgcego budynku nr 257

Szpitalne Centrum Medyczne
ul. Nowogardzka 2 72-100 Goleniéw
Adres obiektu dz. nr212/1, 219
identyfikator 320402_4.0003 212/1 219

obreb Goleniéw 3 gmina Goleniow

Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1
Nazwa inwestora

72-100 Goleniow

POW|erzchn!a uzytkowa o2 602,00
regulowanej temp. (A, m?)

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis

Projektant: mgr inz. Piotr Konciak

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

2 Wsp.U; wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ3 0,15 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
2 Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m?eK] [W/m?2K] spefniony
1 Dach D 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U; wg WT2021 Warunek
24
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m?2eK] [W/m?2K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,29 0,30 Tak
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
Wsp.U; wg WT2021 Warunek
24
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m?2eK] [W/m?2K] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SW 56 0,86 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?eK] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2021
P przegrody | =¥ [W/m?K] P-9 Wiy | WT2021 Unax g
1 | Oknozewnetrzne | 0z 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie
otyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,ne dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy przyziemie

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 602,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 w/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 99330000 J/K
Stata czasowa budynku T 411 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 13| -

- au 3,7 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qxnan KWh/m-c

Miesigc I I 1 v v \ Vil Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna

0. °C 1,1 -0,2 4,0 78| 12,7 159 17,6| 17,5| 13,9 8,0 4,9 2,0

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744| 720 744 720| 744| 744 720 744| 720 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=103¢Hy*(8i-6¢)*tm 5633 | 5437 4768| 3519| 2176| 1182 715 745| 1759 3576| 4355| 5364
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Quzy=103¢H,,*(6
0iyz)*tm KWh/m-c

16,10| 14,54| 16,10| 15,58| 16,10| 15,58| 16,10| 16,10| 15,58| 16,10| 15,58| 16,10

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qum=Qu+Qk.2y 5649| 5452| 4784| 3534| 2192 1198 731 761 1775| 3592| 4371| 5381
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I3 3826| 5381| 6916 9527|11935|12192|12326(11989| 7761| 6010| 3359| 2387
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Q=G+ 102+ Aty KWh/m-c 3583 3236| 3583| 3468| 3583| 3468| 3583| 3583| 3468| 3583| 3468| 3583

Miesieczne zyski ciepta

Qugn=Quort+ Qi KWhH/m-c 7409| 861710499 | 12994 | 15518 | 15660 | 15909 | 15573 | 11229 9593 | 6827| 5970

Yr=Qr g0/ Qi 0,791 095| 131| 221| 426| 7,91 13,28| 12,48| 3,81 1,60 0,94| 0,66
YH.1 0,73| o0.87| 1,13| 1,76 3,23 0,00 0,00, 0,00| 2,71 1,27 0,80| 0,73
YHa2 087| 1,13| 1,76| 3,23| 6,08 0,00 0,00, 0,00| 8,15 2,71 1,27| 0,80
frm 1,00 1,00 037 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 000 0,00/ 0,00 1,00{ 1,00

Wspéitczynnik wykorzystania

L 0,87 0,81 067| 0,44| 0,23| 0,13| 0,08 0,08 0,26( 0,58 0,81 0,92
zyskéw ciepta, Nw,gn

Miesieczne zapotrzebowanie na

2967,| 2122,| 944,0| 170,8 431,9| 1732,| 3519,

energie Qunan=Qnt - Mrgn*Qrign 08 5 6 5 12,31| 0,75| 0,07| 0,09| 14,55 7 66 13
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Quna=X(Qu,nan), KWh/rok 11915,8
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Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv o (Z;’[:(?trzebowanle na ciepto
strefy
- m? m? °C kWh/rok
1 przyziemie 602,00 1706,00 20,0 11915,83
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQuna [kWh/rok] 11915,83

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, Cw 4,19 kd/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspbiczynnik korekcyjny, ks 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 602,00 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 175,00 dm?®/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwd 41843,07 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspoiczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 11915,83 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Mg

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-
1K
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Sprawnos$¢ regulacji e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu Mg

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Nus

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nu ot

0,81 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,He

4012,09 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Kociot gazowy

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 41843,07 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajacymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do
100

Sprawnos¢ przesytu Nw,g

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,ot 0,52 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomwe 157,10 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta Nowe zrodto swiatta
Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3,00
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E, 4853,63 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 602,00 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tx 500,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie
Whptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacii Reczna
Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzolna do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspobiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,% - kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrddta Qun Qxkn Qrh
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 11915,83 |14680,45 |28184,78
Suma 11915,83 |14680,45 |28184,78
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrédta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 41843,07 |79914,19 |88376,90
Suma 41843,07 |79914,19 |88376,90

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 ) 7
Licencja dla: TERMOSTATYKA Biuro Projektéw Piotr KONCIAK [LO1]

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrddta Qui QxL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodito Swiatta - 4853,63 |14560,88
Suma - 4853,63 |14560,88
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 89,30 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxu+Qkw+Qx+Eeipom) / At 172,12 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp, ;31 122.,5 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 5

. 2 o . 217,81 kWh/(m?srok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 602,00 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPnw 190,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 50.00 KWh/(m 2erok)
oswietlenia L ,

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

N ) . ) EP max 240,00 kWHh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EP max KWh/(m 2erok) Uwagi
217,81 < 240,00 Warunek spetniony
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