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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy wewngetrznej: instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewodow instalacji wodociggowej z PP i PEX, instalacji p.poz. z rur stalowych
ocynkowanych, instalacji c.o. z rur polietylenowych PEX 1 C-Stahl, instalacji kanalizacji sanitarnej
z rur PVC oraz przewodéw instalacji wentylacji.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej dla potrzeb socjalno-
bytowych tj. urzadzen i przyboréw sanitarnych, odprowadzenie powstatych sciekow sanitarnych do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, doprowadzenie ciepta do wszystkich pomieszczen
z istniejgcej kottowni oraz wentylacje pomieszczen.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji
wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji.

3. Instalacja wodociagowa
3.1. Rury wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur polietylenowych PEX
taczonych za pomocg zlacz zaciskowych z zastosowaniem odpowiednich ztgczek oraz z rur
polipropylenowych zgrzewanych.

Przy wykonywaniu instalacji z przewodéw PEX nalezy przestrzega¢ wytycznych
montazowych producenta rur. Rury PEX prowadzi¢ w posadzce w izolacji, a podejscia pod
armatur¢ w bruzdach $ciennych. Przewody prowadzone w posadzce taczy¢ na tréjniki zaciskowe
z pierscieniem petnym. Nalezy unika¢ uktadania rur w linii prostej, stosujac tagodne tuki co bedzie
dawalo efekt samokompensacji.

Podejscia pod armatur¢ czerpalng i zaporowg mocowaé na sztywno przy armaturze za pomocg
odpowiednich ksztaltek 1 uchwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych
koncow przewodu.

W miejscu podtaczen baterii przewiduje si¢ zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych.

Do uszczelniania tagcznikéw gwintowanych stosowac tasme teflonowg. Wylot wody cieptej nalezy
umieszcza¢ z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony, patrzagc w kierunku przyboru
sanitarnego. Przed miska ustgpowa nalezy zamontowac¢ zawoér katowy do podiaczenia pluczki
ustepowej. W celu podlgczenia pralki nalezy zamontowac zawoér ze ztaczka do weza.

Instalacje mocowac do $cian budynku za pomocg typowych uchwytéw.

Przewody poziome wody zimnej prowadzone pod stropem oraz piony zaprojektowano z rur
polipropylenowych. Rozprowadzenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji pod stropem oraz piony wykona¢
z rur PP stabilizowanych. Przed rozpocze¢ciem montazu rur PP wykonawca powinien zapoznac¢ si¢
z Poradnikiem Montera i przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta rur.

Rury mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych i podpér



przesuwnych. Rozstaw podpor stalych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji
przewodéw. Ponadto montaz podpdr stalych jest obowigzkowy przy punktach czerpalnych oraz
przed i za instalowang na przewodzie armaturg. Na pionach punkty state powinny by¢ montowane
pod tréjnikiem, przy kazdym odejsciu. Podpory przesuwne stuzg kotwieniu instalacji do elementéw
konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczajg rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich rozstaw
zalezy od temperatury czynnika oraz $rednicy zewnetrznej przewodu.

Woda ciepta bedzie doprowadzona z istniejacej kottowni.

Rury wody cieptej 1 cyrkulacji zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego
polietylenu lub pianki poliuretanowej ( np. system THERMAFLEX ).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm grubos$¢ izolacji réwna Srednicy
wewnetrznej rury
4 Przewody 1 armatura wg poz. 1-2
przechodzace przez S$ciany lub stropy, 12 wymagan poz. 1-2

skrzyzowania przewodéw

Grubosci izolacji rur wody zimnej (w celu zapobiegania wykraplania si¢ wody)- izolacja gr. 13 mm.
3.2. Proba instalacji wodociagowej

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej, przed zabetonowaniem rur w posadzkach, nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych".
Przed przystapieniem do proby ciSnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktdre
przy cisnieniu wyzszym od pracy moglyby zakiéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odigczone
elementy nalezy zastagpi¢ zaslepkami. Po napeilnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie
odpowietrzy¢. Podczas proby szczelnos$ci wstepnej nalezy poddaé instalacje dzialaniu ci$nienia
probnego 1,5 razy wigkszego od cisnienia roboczego nie wigkszego jednak niz ci$nienie max
poszczegblnych elementow systemu. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢
do pierwotnej wartosci w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie moze
obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bara.
Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa probe gtéwna. W tym czasie
ci$nienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,2 bara.
Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia proby szczelnos$ci nalezy je usuna¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
Podczas zalewania rur wody zimnej i cieptej betonem, rury powinny pozostawac¢ pod ci§nieniem
minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cig mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) oraz tatwego
wykrycia 1 szybkiego usunigcia uszkodzenia.



3.3. Obliczenia rozbioru wody wg PN-92/B-01706

Rodzaj przyboru | Ilosé [szt.] |Jednostkowe zapotrzeb. | Lqczne zapotrzebowanie
wody [dm’/s] wody [dm’/s]
miska ustepowa 11 0,13 1,43
umywalki i 23 2x0,07 3,22
zlewozmywaki

natrysk 12 2x0,15 3,60
wanna 1 2x0,15 0,30
pralka 2 0,25 0,50
zmywarka 1 0,15 0,15
Suma zapotrzebowania wody [dm’/s] 9,20

Przeplyw obliczeniowy:
q=0,682 (Xqn)**- 0,14

q= 0,682(9,20)°*-0,14= 1,71 dm’/s = 6,16 m*/h

4. Instalacja p.poz.

Instalacje wodociagowa przeciwpozarowa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-74/H-74200 o potaczeniach gwintowanych.

W istniejgcej kottowni na odejsciu projektowanej instalacji p.poz. zamontowac zawor
zwrotny antyskazeniowy EA z mozliwo$cig nadzoru. Natomiast na odej$ciu na instalacj¢ bytowa
nalezy zamontowac zawOr pierwszenstwa.

Wymagane sg dwa hydranty @25 o wydajnos$ci min. 1,0 dm*/s kazdy. Do obliczen przyjeto
dwa hydranty czynne jednocze$nie. £gczna wydajno$¢ wynosi¢ bedzie maks. 2,0 dm?/s. Hydranty
zostaly zaprojektowane w miejscach tatwo dostepnych i nalezy je zamontowaé w szafce
hydrantowej, na takiej wysokosci aby zawory odcinajace hydrantu byty na wysokosci 1,35m od
poziomu posadzki. Szafki hydrantéw dn25 wyposazone sg w weze potsztywne DN25 o diugosci
20mb.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz
0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.



4.1. Préba instalacji p.poz.

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Przed przystgpieniem do préby ci$nieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktére
przy ci$nieniu wyzszym od pracy moglyby zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone
elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy ja doktadnie
odpowietrzyC. Podczas proby szczelnosci wstepnej nalezy poddaé instalacje dzialaniu ci$nienia
prébnego 1,5 razy wigkszego od cis$nienia roboczego nie wigkszego jednak niz ci$nienie max
poszczegblnych elementéw systemu. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢
do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bara.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe giéwng. W tym czasie
ci$nienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,2 bara.
Podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnos¢ kazdego hydrantu
pozarowego wedlug PN.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.1. Rury kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC do kanalizacji wewngtrznej
taczonych na wecisk i1 uszczelke gumowg. Zaprojektowang instalacje wiaczy¢ do istniejacej
kanalizacji sanitarnej a rzedne wilaczen dostosowac. Poziomy kanalizacyjne wykonac
z rur PVC 160.

Podejscia do przyboréw wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢
minimum 2%. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic:

- 40 mm do pojedynczej umywalki

- 50 mm do pojedynczego zlewu, zlewozmywaka,

- 75 mm podej$cia zbiorcze (bez miski ustepowe;j)

- 100 mm do pojedynczej miski ustgpowej

Do miski ustgpowej nalezy stosowaé oddzielne podejsScie 1 wigczy¢ do tréjnika umieszczonego
najnizej na danej kondygnacji.

Odgalezienia pozioméw powinny by¢ wykonywane za pomoca trojnikdw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°.

Piony kanalizacyjne obudowa¢ plytami gipsowo-kartonowymi. W dolnej czgsci piondw
zamontowac czyszczaki. Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakéw przez zamontowanie drzwiczek
rewizyjnych. Piony wyprowadzi¢ do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi.

Istniejace piony kanalizacyjne kolidujace ze zmieniong konstrukcjg zaslepi¢ na poziomie posadzki.

Rury PVC montowa¢ do $ciany za pomoca elastycznych uchwytéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw powinna zapewnia¢ tatwy i1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw po przewodach.
Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac¢ rur¢ pod kielichem. Maksymalny rozstaw
uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej



kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne. Konstrukcja
obejmy dla mocowan przesuwnych powinna zabezpiecza¢ przed dociskiem rurociggu. Przy
przejsciach rur PCV przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne wystajace okoto 3 cm powyzej
podlogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza okoto 5 cm od srednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejag powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie
dziatajacg szkodliwie na rury i umozliwiajacg swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

Wysoko§¢ ustawienia przyboréw zgodnie z PN-81/B-10700/01 "Instalacje wewngtrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne".

6. Instalacja centralnego ogrzewania
6.1. Dane ogoélne instalacji

W budynku zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania w ukladzie dwururowym,
pompowym systemu zamknigtego. Zasilanie z istniejgcej kotlowni. Projektowane przewody
wiaczy¢ do istniejacej instalacji c.o.

Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. wynosi ok. 37,40 kW

Parametry temperaturowe czynnika grzejnego na instalacje grzejnikowa 70°/50°C.
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z normg PN-91/B-02420 ,,Odpowietrzenie instalacji
ogrzewan wodnych”.

6.2. Rury instalacji c.o.

Rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano w systemie dwururowym. Rozprowadzenie
instalacji grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX. Zastosowanie rur
wielowarstwowych zapobiega nadmiernemu wydluzaniu, a tym samym zmniejsza trudno$ci
z kompensacja. Rury uktada¢ w posadzce w warstwie izolacji. Przewody prowadzone w posadzce
faczy¢ na tréjniki zaciskowe z pierscieniem pelnym. Nalezy unika¢ ukladania rur w linii prostej,
stosujac tagodne tuki co bedzie dawato efekt samokompensacji. Rurociggi mocowac bezposrednio
do posadzki przy pomocy hakéw podwdéjnych w odleglto$ciach wg instrukcji producenta rur.
Wszystkie przej$cia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen migdzy rurg a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rur¢ i umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie
sig.

Rozprowadzenie instalacji c.0. pod stropem oraz piony wykona¢ z rur stalowych
w technologii zaprasowywanej C-Stahl. W najwyzszych miejscach zamontowa¢ zawory
odpowietrzajace.

Instalacj¢ prowadzi¢ w otulinach termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu lub pianki
poliuretanowej (np. THERMAFLEX materiat o wsp6étczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)] ) o grubosciach:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm




Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm grubos¢ izolacji réwna srednicy
wewnetrznej rury

4 Przewody 1 armatura wg poz. 1-2 Y2 wymagan poz. 1-2
przechodzace przez S$ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6.3. Grzejniki i armatura

Zaprojektowano grzejniki Cosmo higieniczne firmy V&N z wbudowanym zaworem
termostatycznym, oraz grzejniki tazienkowe Cosmo standard. Podigczenie grzejnikéw od dotu
typ V. Na kazdym podejsciu do grzejnika zamontowa¢ podwdjne kurki kulowe, umozliwiajace
demontaz grzejnika w czasie awarii instalacji bez konieczno$ci oprézniania ztadu instalacyjnego.
Na galazce powrotnej grzejnika tazienkowego zamontowac¢ zawoér odcinajacy typu RLV o $rednicy
15mm, na galazce zasilajgcej zamontowac zawoér termostatyczny RA-N. Zawory termostatyczne
wyposazy¢ w gltowice.

Odpowietrzenie grzejnikdw indywidualne w postaci odpowietrznikéw recznych.

6.4. Proba instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania, przed zakryciem rur w posadzkach,
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Proba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana
zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru rurociagéw
z tworzyw sztucznych". Przed przystgpieniem do préby ci$nieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie
elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od pracy moglyby zakiéci¢ probe lub ulec
uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami. Po napelnieniu instalacji c.0. woda
nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢ Podczas proby wstepnej nalezy poddaé instalacje dziataniu
ci$nienia prébnego réwnego najwyzszemu cisnieniu roboczemu, podwyzszonemu o 0,2 bary dla
instalacji c.o. Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz
0 0,6 bara.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe giéwng. W tym czasie
ci$nienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,2 bara.
Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po zakofczeniu rob6t montazowych i po wykonaniu préoby ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢
prébe instalacji na gorgco wraz z regulacja.

Podczas zakrywania rur c.0., rury powinny pozostawac¢ pod ciSnieniem minimum 3 bary (zalecane
6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur

w fazie wykonywania prac budowlanych i tatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego
usuni¢cia uszkodzenia.



7. Wentylacja

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano uklady wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewne] w taki sposéb aby wentylowaly pomieszczenia o takich samych parametrach
higieniczno-sanitarnych.

W pomieszczeniach WC/tazienkach zastosowano oddzielny uktad wyciggowy za pomocag
wentylatora wyciggowego kanatowego. Kompensacja powietrza poprzez kratki drzwiowe lub
nawietrzaki okienne.

W pomieszczeniach:

- pokoju socjalnego personelu,

- szatni personelu,

- pomieszczeniu porzagdkowym,

- pomieszczeniu gospodarczym,

- dyzurce nocnej,

- holu gtéwnym,

- gabinecie zabiegowym
zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng za pomocg wentylatora wyciggowego. Calos¢
stanowi uktad wentylacji hybrydowe;.

W salach terapii zajeciowej, holu gtéwnym, jadalni z aneksem, kuchni oddziatowej oraz sali
terapii i rehabilitacji zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng za pomocg
trzech central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta. Montaz central w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Wyposazenie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne;j:
- wymiennik ciepta

- nagrzewnica elektryczna

- filtry

- potaczenia elastyczne z kanatami wentylacyjnymi

- automatyka

Calos¢ instalacji wentylacji mechanicznej wyposazona begdzie w tlumiki tak aby instalacja
spetniata wymogi PN-87/B-02151/02.

Wentylacja bedzie zapewnia¢ wymiang powietrza w ilosci:
- 4wym/h — szatnie

- 50m3/h na kazdg miske ustepowa

- 50m3/h na kazdy natrysk

- 70m3/h — kuchnia

- 20m3/h/ osob¢ w pomieszczeniu jadalni (ponad 2 wym/h)

Rozprowadzenie kanaléw wentylacyjnych zaprojektowano w przestrzeni sufitu
podwieszanego z zastosowaniem anemostatow nawiewnych i wywiewnych z mozliwo$cig regulacji
wydajnosci. Lokalizacja i rozmieszczenie wg czesci rysunkowej opracowania.

W instalacji wentylacji stosowa¢ przewody wentylacyjne blaszane S o przekroju kotowym
zwijane spiralnie z tasmy stalowej. Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomoca polaczen
wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowa¢ elastyczng tasme klejacg z tworzywa
sztucznego, pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, uszczelnienie teflonowe itp. Szczelnos¢
potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci.



Wskazane jest stosowa¢ znormalizowane wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410.
Material podpér i podwieszen powinien charakteryzowac¢ si¢ odpowiednig odporno$¢ na korozje
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odleglo$s¢ miedzy
podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci
i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugigcie sieci przewodow nie wplywato na jej szczelnos¢,
wlasciwosci aerodynamiczne i naruszalnos¢ konstrukcji.

Przewody instalacji wentylacji prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej nalezy zaizolowaé
izolacjag o grubosci min. 80mm odpowiadajacej wartosci wspoéiczynnika przenikania ciepta nie
wiekszym niz 0,035 W/m-K (np. matami z wetny mineralnej) w ptaszczu z blachy stalowe;.

Wentylatory montowac zgodnie z DTR urzadzenia. Bezposrednie podtaczenie wentylatoréw
do instalacji wentylacyjnej wykona¢ poprzez krécéce elastyczne. Przewody rozprowadzajace
powietrze taczy¢ z wentylatorami przy pomocy tacznikéw amortyzacyjnych. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ jako elastyczne poprzez wypetnienie szczeliny pomiedzy
otworem w S$cianie a przewodami masg plastyczng nie powodujaca korozji przewodow
wentylacyjnych.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznego wykonania 1 odbioru.

8. Kotlownia

Z uwagi na zly stan techniczny zaprojektowano wymiang¢ istniejagcych kotléw. Kotly
znajduja si¢ w pomieszczeniu kottowni w piwnicy.
Istniejace kotty przeznaczone do wymiany:
- typ PAROMAX SIMPLEX-405 firmy Viesmann
z palnikiem gazowym CUENOD C70 200-700kW
- PAROMAX SIMPLEX-405 firmy Viesmann
z palnikiem gazowym Giersch MG1-Z-L-N 160-540kW

Kotty wymieni¢ na kotty z palnikami gazowo-olejowymi o mocy 600kW kazdy.
Kotly przylaczy¢ do istniejacej instalacji grzewczej z dostosowaniem podej$¢ c.o. oraz do
istniejagcych kominéw.

9. Stacja uzdatniania wody

Istniejgca technologia: woda surowa czerpana ze studni za pomocg pomp glebinowych
rurociggiem ttocznym o $rednicy ¢ 80 mm do pomieszczenia hydroforni, gdzie w procesach
napowietrzania i filtrowania nastepuje redukcja me¢tnosci, zwigzkéw zelaza i manganu. Nastepnie
uzdatniona woda trafia do dwdéch zbiornikéw hydroforowych. Ze zbiornikéw hydroforowych woda
dostarczana jest do zewnetrznej sieci wodociggowej pod cisnieniem. Popluczyny odprowadzane sg
do kanalizacji miejskie;j.

Do napowietrzania stuzy mieszacz ¢ 40 mm. Powietrze doprowadzane jest ze sprezarki.
W sktad ciggu technologicznego SUW wchodza nastepujace obiekty i urzadzenia:

— mieszacz wraz ze sprezarkg

— dwa filtry ci$nieniowe o srednicy 1000mm,

— dwa zbiorniki hydroforowe o $rednicy 1000mm,

— zestaw do dozowania srodkéw chemicznych.

Zaprojektowano modernizacj¢ stacji uzdatniania wody. Istniejace urzadzenia tj. filtry,
zbiorniki hydroforowe oraz orurowanie nalezy zdemontowa¢. Nowg technologie stacji uzdatniania
wody nalezy dostosowa¢ do aktualnych badan wody surowe;j.

Wydajno$¢ stacji uzdatniania wody wynosi 7,9m3/d



10. Uwagi koncowe

- Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2019 poz 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r. ze zmianami ,,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

- Trasy robét zanikowych muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawcze;j.

- Catos¢ robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentéw rur i armatury. Nalezy przestrzega¢ ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych”.

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie.

- Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustawg Dz.U. 2020 poz 215 z dnia 9 stycznia 2020r. ze zmianami
"O wyrobach budowlanych", przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje si¢ do stosowania
wyréb budowlany ktory jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odstgpstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.



