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mgr inż. ŁUKASZ MATŁAWSKI
 upr. konstr.-bud. b/o nr ZAP/0005/POOK/08

PROJEKTANT: TECZKA NR PROJ.

K2

PODPIS:ASYSTENT PROJEKTANTA:

PODPIS:ASYSTENT PROJEKTANTA:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PRO KAROL JURGA
( APA "PRO" KAROL JURGA )
UL. KOŁŁĄTAJA 2 72-100 GOLENIÓW
UL. LANGIEWICZA 28 U2 70-263 SZCZECIN
TEL. 606 355 706
NIP 856 173 62 86
REGON 320579073
E-MAIL: karol(at)apa-pro.pl
Projekt chroniony prawem autorskim
Kopiowanie i wykorzystywanie
bez zgody pracowni zabronione.
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SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:

inż. RADOSŁAW KACPERSKI

DATAFAZA

KWIECIEŃ
2024PB

RADOSŁAW KACPERSKI
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
KONBUDIN ( "KONBUDIN" KACPERSKI )
UL. JANA MATEJKI 26F/5
72-100 GOLENIÓW
TEL. 606 372 009
NIP 856 176 17 52
REGON 382476956
E-MAIL: radoslaw(at)konbudin-kacperski.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

mgr inż. KONRAD STACHURA
 upr. konstr.-bud. b/o nr ZAP/0126/POOK/101:100

Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1

72-100 Goleniów

RZUT FUNDAMENTÓW
RZUT STROPU i STROPODACHU

PTW2
Konstr. 360

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE

STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM. PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. RZĘDNE NA RYSUNKU OPISUJĄ DOLNY POZIOM SUROWY
FUNDAMENTÓW i PŁYT.

3. FUNDAMENTY WYLAĆ NA WARSTWIE BETONU
WYRÓWNAWCZEGO GR. ~120 mm.

4. WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH FUNDAMENTÓW 300 mm.
5. PRZED WYLANIEM FUNDAMENTÓW WYPUŚCIĆ PRĘTY

STARTOWE TRZPIENI.
6. POSZERZENIA FUNDAMENTÓW DOZBRAJAĆ PORPZECZNIE

DOŁEM DODATKOWYMI PRĘTAMI WG RYSUNKU SZCZEGÓŁÓW.
7. ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH - 4∅ (∅≤16 mm)

LUB 7∅ (∅>16 mm).
8. MINIMALNE GRUBOŚCI OTULIN ZBROJENIA: cmin=30 mm (ŁAWY

OD DOŁU), cmin=20 mm (PŁYTY), cmin=25 mm (POZOSTAŁE
ELEMENTY). DODATEK DO OTULIN ZBROJENIA - Δcdev=10 mm.

9. KLASA WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH - A.
10. ŚCIANY FUNDAMENTOWE GR. 240 mm - MUROWANE Z

BLOCZKÓW Z BETONU ZWYKŁEGO KL. C16/20 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ ZWYKŁEJ KL. M5. WIERZCH ŚCIAN NA RZĘDNEJ
OK. -0,020 m. W MIEJSCACH OTWORÓW (POKAZANE
SZRAFEM) - OBNIŻYĆ DO -0,050 m.

11. PODSTAWOWE OCZKO SIATKI PRĘTÓW 120×240 mm.
UKŁADANIE PRĘTÓW ROZPOCZYNAĆ OD ZWYMIAROWANYCH
NAROŻNIKÓW PŁYT. NA RZUCIE POKAZANO ZARÓWNO
ZBROJENIE DOLNE, JAK i GÓRNE (IDENTYCZNE).

12. GŁÓWNY KIERUNEK ZBROJENIA - WZDŁUŻ OSI LICZBOWYCH
(PRĘTY UKŁADAĆ BLIŻEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW
PŁYTOWYCH).

13. KRAWĘDZIE SWOBODNE PŁYT DOZBRAJAĆ WKŁADKAMI "U"
Z PRĘTÓW ∅12 WG RYSUNKU SZCZEGÓŁÓW.

14. DASZEK ŻELBETOWY MOCOWAĆ DO PŁYTY STROPU
POŚREDNIEGO PRZY POMOCY ŁĄCZNIKÓW IZOLACYJNYCH
PROJEKTOWANYCH NA MOMENT OBLICZENIOWY 20,5 kNm/m.

15. PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE TYP S O OBCIĄŻENIU
CHARAKTERYSTYCZNYM 4,5 kN/m2. PŁYTY UKŁADAĆ NA
PODPORACH NA WARSTWIE ZAPRAWY CEMENTOWEJ
ZWYKŁEJ KL. M5 GR. ~20 mm. GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA 90 mm
(MIN. 55 mm). STOSOWAĆ DOZBROJENIE PŁYT W ZAMKACH
WG RYSUNKU SZCZEGÓŁÓW.

16. ZAPEWNIĆ NALEŻYTE ZAZBROJENIE NAROŻY i SKRZYŻOWAŃ
ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH ORAZ PRZEWIĄZANIE
ELEMENTÓW MUROWYCH. ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA
PEWNE ZAKOTWIENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH W ŚCIANACH
KONSTRUKCYJNYCH. PIONOWE ELEMENTY ŻELBETOWE
ŁĄCZYĆ Z MUREM NA STRZĘPIA.

LEGENDA:

ELEMENTY
DO WYBURZENIA

ELEMENTY
NOWO PROJEKTOWANE

ELEMENTY
ISTNIEJĄCE

±0,00=19,620 m n.p.m.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 1

STAL ZBROJENIOWA: B500B
BETON KONSTRUKCYJNY: C30/37
KLASY KONSTRUKCJI: S4, S3
KLASA EKSPOZYCJI: XC3, XC1

ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU NR 257

Szpitalne Centrum Medyczne
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
dz. nr 212/1, 219, obręb Goleniów 3
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