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1. WSTĘP  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  

Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku nr 257. 

1.2. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

związanych z projektem przebudowy i zus istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy 

Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.   
  

1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie powyższego zadania.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

Inwestor:   

Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1, 72-100 

Goleniów  

Dane ogólne:  

Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

skrzydła południowego istniejącego pawilonu na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne, zwane dalej 

Domem Opieki Społecznej – DPS.  

W ramach inwestycji zostanie wykonana niezbędna infrastruktura techniczna oświetleniowa 

oraz niezbędne utwardzenia. 

W części parkowej, od strony południowej i wschodniej zostanie wykonany chodnik łączący 

wejścia i dojścia do obiektu. Zaprojektowano ławki i śmietniki parkowe.  

Zmieniony zostanie sposób dostępu do budynku. Schody od strony zachodniej zostaną 

wyburzone, dobudowane zostanie nowe wejście od strony południowej, schody od strony 

wschodniej zostaną przebudowane. Wyburzony zostanie odcinek żelbetowego muru ograniczający 

wschodnie skrzydło budynku od strony północnej.  

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3, gmina Goleniów, powiat 

goleniowski, woj. Zachodniopomorskie.   

Obsługa działki z istniejących zjazdów z ulicy Nowogardzkiej.  

W ramach programu użytkowego zaprojektowano  pokoje łóżkowe dla pensjonariuszy, 

każdy z własną łazienką z umywalką, miską ustępową i prysznicem. Pokoje wyposażone będą w 

łózka dla każdego z pensjonariuszy, stół z krzesłami, szafki nocne oraz szafy ubraniowe. 

Przewidziano odpowiedni osprzęt elektryczny oraz miejsce do podłączenia telewizora. 

Pomieszczenia wyposażone w system przyzywowy. Minimalna powierzchnia pokoi zapewniona.  

Oprócz pokoi łóżkowych, na terenie obiektu przewiduje się lokalizację sali pobytu 

dziennego / jadalni, gabinet zabiegowy ( pomocy doraźnej ), pomieszczenie do terapii i 

rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie do prania i suszenia oraz pokój gościnny. Na 
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terenie obiektu zlokalizowano również łazienkę umożliwiającą kąpiel osób leżących. Posiłki będą 

przygotowywane w budynku głównym szpitala. Tam też znajduje się kaplica.  

Przewidziane są niezbędne pomieszczenia dla personelu, takie jak szatnia z łazienką, pokój 

socjalny czy dyżurka nocna.  
 

1.4. Zakres robót objętych ST  

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:  
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KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane  
   

SST B.1.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

SST B.1.01  Roboty rozbiórkowe  

SST B.1.02  Roboty ziemne  

SST B.1.03  Kolumny Jet Grouting  

SST B.2.00  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

SST B.2.01  Podłoża i podkłady  

 SST B.2.02  Konstrukcje żelbetowe  

 SST B.2.03  Prefabrykaty  

 SST B.2.04  Konstrukcja stalowa  

 SST B.2.05  Roboty murowe  

 SST B.2.06  Hydroizolacje  

 SST B.2.07  Izolacje termiczne i akustyczne  

 SST B.2.08  Pokrycie dachu  

 SST B.2.09  Obróbki blacharskie  

 SST B.2.10  Elewacja  

 
SST B.2.11  Rusztowania  

SST B.3.00  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKOŃCZENIEM OBIEKTU  

SST B.3.01 Ścianki i obudowy g-k  

 SST B.3.02  Tynki wewnętrzne  

SST B.3.03  

SST B.3.04 

SST B.3.05 

SST B.3.06 

SST B.3.07  

SST B.3.08 

SST B.3.09  

Okładziny ścienne    

  

Posadzki ceramiczne   
  

  

Wykładziny podłogowe    

  

  

Sufity podwieszane    

  

Powłoki malarskie / Stolarka i ślusarka   
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1.5. Określenia podstawowe.  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w OST 

wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 

wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji.  

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z 

osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 

umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy.  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu.  

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
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on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego.  

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 

wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego 

z powiadomieniem Wykonawcy.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.  

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót.  

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji.  

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej 

architektury.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 

r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
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Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu.  

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze.  

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm;  

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 

każdej z tych osób.  

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  

Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.  

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 

postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym.  

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ.  

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
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obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 

Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.  

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. Teren 

budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy.  

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny 

ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

Tymczasowy obiekt budowlany –  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe  

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę   

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy.  

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki.  

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej 

rozdziale 8 – Odbiór Robót.  

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy 

oraz wykazy stawek i/lub cen.  

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby(ób).  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m;  

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m;  

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 

nachyleniu 1:0,25;  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach).  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.  

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część.  

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby.  

Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji  

(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do 

zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 

podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.  
  

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), 

oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 

i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 

dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 

ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 

rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 

wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 

wynajmowane pomieszczenia.  

Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz 

inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności na 
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roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 

częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST.  

Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
  

2.1. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać:  

➢ opis,  

➢ część graficzną   

➢ wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 

technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. 

windy, pomiary, odbiory, próby szczelności  

  

2.2. Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty:  

➢ oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót),  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 

nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 

(użytkownikiem obiektu).  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb 

podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną.  

Ochrona i utrzymanie robót  



  

  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  OST B  

  

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne - Roboty Budowlane  

  

Strona 12  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 

Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
  

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 

jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one Wykonawcę.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 

przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

➢ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

➢ podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: ➢ 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, ➢ 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - 

 możliwością powstania pożaru.  

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę.  

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 

opłacie.  

Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 

pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 

użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kosztorysowej.  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU  I 

TRANSPORTU.  

3.1. Materiały  

Akceptowanie użytych materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 

w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła 

nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 

robót.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 

być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 

czasie całego procesu eksploatacji.  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 

zapłacone.  
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Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.   

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami 

technicznoużytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca 

zobowiązany jest na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów 

zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów 

technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji  

projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i 

techniczne zdefiniowane przez projektanta.  
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3.2. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 

się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie.  
  

3.3. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie.  

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

➢ projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z 

części opisowej i graficznej,  

➢ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), ➢  projekt 

organizacji budowy.  
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  
  

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 

Wykonawcy.  

  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

5.1. Program zapewniania jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

➢ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

➢ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

➢ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

➢ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót.  
  

5.2. Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.   

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST.  



  

  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  OST B  

  

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne - Roboty Budowlane  

  

Strona 18  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 

koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  
  

5.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
  

5.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 

żądanie Inspektora Nadzoru.  

  

5.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
  

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
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dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

  

5.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

➢ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

➢ Polską Normą lub  

➢ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone  
  

5.8. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 

Wykonawcy.   

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.   

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności:  

➢  datę przyjęcia placu budowy,  

➢  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

➢  datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,  

➢  datę rozpoczęcia robót,  

➢  uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,  

➢  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

➢  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

➢  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

➢  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

➢  daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  

➢  zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  

➢  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

➢  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,  

➢  dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  

➢  dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  
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➢  dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań,  

➢  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  

➢  inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 

Inspektorowi do akceptacji.  

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 

stanowiska ich przyjęcia.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się 

do jego treści.  

Książka obmiaru robót.  

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót o 

dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia 

faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary wykonanych 

robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i w SST.  

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

➢ numerem kolejnym karty,  

➢ podstawą wyceny i opisem robót,  

➢ ilością przedmiarową robót,  

➢ datą obmiaru,  

➢ obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, ➢ 

 ilością robót wykonanych od początku budowy.  

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

➢ decyzję o pozwoleniu na budowę,  

➢ protokół przekazania placu budowy,  

➢ protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,  

➢ inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  

➢ harmonogram budowy,  

➢ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

➢ protokóły odbioru robót,  

➢ protokóły z narad i ustaleń,  

➢ dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji,  

➢ korespondencja na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy  
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Inwestora.  
  

6. OBMIAR ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 

PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru.  

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.   

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do 

płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie.  
  

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  
  

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  
  

6.4. Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

➢ podstawę wyceny i opis robót,  

➢ ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  

➢ datę obmiaru,  

➢ miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego,  

➢ obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:  

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

➢  ilość robót wykonanych od początku budowy, ➢  dane osoby 

sporządzającej obmiar.  
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7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

➢ odbiorowi robót zanikających,  

➢ odbiorowi częściowemu, elementów robót,  

➢ odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  

➢ odbiorowi po upływie rękojmi,  

➢ odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

Nadzoru.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 

tym także Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
  

7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
  

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 7.6.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  
  

7.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego.  
  

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający:  

➢ Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

➢ Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

uzupełniające lub zamienne),  

➢ Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,  

➢ Protokoły odbiorów częściowych,  

➢ Recepty i ustalenia technologiczne,  

➢ Dziennik budowy – oryginał i kopię,  

➢ Książki obmiarów robót,  

➢ Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,  

➢ Protokóły prób, badań i sprawdzeń,  

➢ Instrukcje  obsługi,  eksploatacji,  konserwacji  wbudowanych 

 urządzeń,  zaleceń  

eksploatacyjnych,  

➢ Wykaz przekazywanych kluczy,  

➢ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  

➢ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

➢ Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  

➢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

➢ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

➢ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

8.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Cena obejmuje:  

➢ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  

➢ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,  

➢ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

➢ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

➢ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót,  

➢ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach.  
  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Ustawy  

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami).  

➢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 

2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)  

➢ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).  

➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami).  

➢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 

1321 z późniejszymi zmianami).  

➢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2009r, Nr 178, poz.1380).  

➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami).  



  

  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  OST B  

  

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne - Roboty Budowlane  

  

Strona 25  

➢ Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).  

  

9.2. Rozporządzenia  

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  

➢ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, 

poz. 1650 z późniejszymi zmianami).  

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).  

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).  

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004, Nr 202, poz. 2072).  

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).  

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).  
  

9.3. Pozostałe dokumenty  

➢ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997,  

➢ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.  

➢ „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL, Warszawa, 2001.  
  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w związaniu z inwestycją przy ulicy Nowogrodzkiej 2 

w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę  

  45110000-1    
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne  

    45111000-8  Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  Roboty 

rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącego obiektu budowlanego.   

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 

do ich pozbycia jest obowiązany.  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót rozbiórkowych i demontażowych we wskazanym zakresie i obejmują:  

➢ Wykonanie otworów w ścianach nośnych,  

➢ Wykonanie otworów w ścianach działowych,  

➢ Wyburzenie niektórych ścian działowych,  

➢ Wyburzenie fragmentów ścian nośnych,  

➢ Wyburzenie schodów zewnętrznych w dwóch miejscach,  

➢ Wyburzenie pochylni,  

➢ Wyburzenie murku betonowego,  

➢ Demontaż przyborów sanitarnych,  

➢ Demontaż fragmentu instalacji sanitarnych zgodnie z wytycznymi branżowymi,  

➢ Demontaż fragmentu instalacji elektrycznych zgodnie z wytycznymi branżowymi,  

➢ Demontaż stolarki i ślusarki okiennej,  
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➢ Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,  

➢ Demontaż stolarki i ślusarki drzwiowej,  

➢ Rozbiórka istniejących posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi,  

➢ Rozbiórka istniejących okładzin ściennych,  

➢ Przetarcie i uzupełnienie tynków na stropach i ścianach,  

oraz wszystkie prace umożliwiające demontażowe umożliwiacie przeprowadzenie zadania.   

  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt  

3.1. „Wymagania ogólne”  

Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie wysterują.  

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.  

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać 

się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 

pozostałych, nierozbieranych elementów.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu 

określonych warunków.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 

działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 

osoby.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 

rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 

ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt.4.  

  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:   

➢ miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

➢ zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania.  

  

5.3. Zabezpieczenie placu budowy  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 

niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. 

Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 

nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.  

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 

uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.  

  

5.4. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 

wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i 

innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 

rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.   

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

➢ 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, ➢  5,00 m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych 

środków transportowych i powiększonej:  
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➢ 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków  

poruszanych siłą mechaniczną,  

➢ 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

  

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku  

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne.  

Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach.  

Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  

  

5.6. Przechowywanie gruzu  

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

  

5.7. Wywóz gruzu  

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany 

na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na 

autoryzowane wysypiska.  

  

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”.  

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem 

budowlanym.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 6.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie 

wykonawczym.  

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych:  

➢ Roboty rozbiórkowe [m3], [m2], [szt.], [kpl], [t],  

➢ Załadowanie gruzu [m3],  

➢ Wywiezieni gruzu [m3],  
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➢ Utylizacja materiałów z rozbiórki [t].  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania 

ogólne” punkt 7.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)  

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003r).  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z przebudową istniejącego Oddziału 

Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 

212/1, obręb Goleniów 3.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę  

  45110000-1    
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne  

    45111000-8  Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

  

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego.  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 

z tym obiektem.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

według wzoru:  

Is = ρd/ρds  

gdzie:  

 ρd  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]  
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ρds  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, 

służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  

  

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru:  

U= d60/d10  

gdzie:  

d60  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] d10 

 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmują:  

➢ wykonanie wykopów pod fundamenty,  

➢ zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,  

➢ wykonanie podkładów z materiałów sypkich,  

➢ wykonanie podkładów betonowych,  

➢ zasypanie wykopów, ➢  wywóz nadmiaru ziemi, ➢  utylizację ziemi.  

  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy 

chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 

zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 

Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.  

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt  

3.1. „Wymagania ogólne”  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Wykopy  

Do wykonania wykopów – materiały nie występują.  
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3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o 

pojemności łyżki 0,6m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować 

należy sprzęt ręczny:  

➢ łopaty,  

➢ kilofy itp.  

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru np.:  

➢ ubijaki mechaniczne,  

➢ małe walce wibracyjne.  

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych: 

➢ Samochód samowyładowczy, ➢ Spycharka gąsienicowa.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.4.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 

Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z 

dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 

możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 

Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.  
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Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub 

geologa, który ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność 

układu warstw gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W 

związku z powyższym dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika budowy.  

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 

zgody przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 

Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 

struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.  

  

5.2. Wykonanie wykopu  

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy 

użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 

wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w 

dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru gruntu 

w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu.  

  

5.3. Odkłady gruntu  

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Przyjmuje się 

wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu.   

  

5.4. Zasypywanie wykopu  

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:  

➢ przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm  

➢ przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm  

➢ przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm  

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w 

miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.  

  

5.5. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 

poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
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kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności.  

  

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty 

rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to 

przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli 

wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, 

umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
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6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne 

dostarczając kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne należy wykonać w 

zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  

Dokładność robót:  

➢ odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm,  

➢ pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 

10%,  

➢ powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.  

  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty 

kontrolne  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do:  

➢ protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, ➢  dziennika 

budowy.  

  

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

➢ odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  

➢ prawidłowość wytyczenia robót w terenie,  

➢ przygotowanie terenu,  

➢ rodzaj i stan gruntu w podłożu, ➢  wymiary wykopów,  

➢ zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

  

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 

kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 

zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 

ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w 

przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych:  

➢ wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],  

➢ podkłady z materiałów sypkich [m3],  



 

 

➢ podkłady betonowe [m3],  

➢ zasypanie wykopów [m3], ➢  wywóz ziemi na składowisko [m3], ➢  utylizacja ziemi 

[t].  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkt 7.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca 

robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 

8.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN ISO 14688:2006  Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.  

➢ PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i  

jednostki miary.  

➢ PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia fundamentów murów 

istniejących metodą Jet Grouting w związku z przebudową istniejącego Oddziału Wewnętrznego 

na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb 

Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne roboty specjalistyczne  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe.  

    45262310-7  Zbrojenie  

    45262300-4  Betonowanie  

    45262311-4  Betonowanie konstrukcji  

    45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  

    45262420-1  Wznoszenie konstrukcji obiektów  

    45262426-3  Roboty przy wbijaniu pali  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Technologia „jet grouting”- sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu 

wiążącego, w którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o średnicy od 1,5 do kilku mm w 

kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem 

pod ciśnieniem mierzonym na króćcu tłocznym pompy, rzędu 10,0 – 100,0 MPa. Przewód 

iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Prędkość 

wyciągania żerdzi powinna wynosić od 50 – 100 cm/min, liczba obrotów od 10-30 na minutę.  

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) – zainiekowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do walca 

i średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego 

wymieszania wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o 

zmodyfikowanych własnościach).  
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1.4. Zakres robót objętych SST  

Projekt przewiduje wykonanie podbicia istniejących ścian zewnętrznych i wewnętrznych w 

postaci palisady z kolumn iniekcyjnych „jet-grouting” poniżej poziomu posadowienia ław 

budynku. Kolumny będą wykonywane z zewnątrz oraz z wewnątrz istniejącego budynku. Podbicie 

ścian jest konieczne ze względu na  wzmocnienie istniejących fundamentów.  

Iniekcja „jet-grouting” polegać będzie na formowaniu kolumn „gruntobetonowych” 

powstających na skutek mieszania tłoczonego pod wysokim ciśnieniem (30-40 MPa) iniektu – 

zaczynu cementowego z gruntem rodzimym. Ściany nośne zostaną podbite kolumnami jetgrouting 

kolumnami formowanymi jako palisada.   

W przypadku konieczności iniekcja każdej kolumny będzie poprzedzona wykonywaniem 

przewiertu o średnicy 150mm-200mm przez istniejącą ścianę fundamentową, w celu umożliwienia 

wykonania kolumny w projektowanej lokalizacji pod podstawą ławy fundamentowej. Projekt 

przewiduje najpierw wykonanie przewiertu poprzez „młotkowanie”, następnie wykonanie 

kolumny przez wykonany otwór.   

Wszystkie projektowane kolumny stanowią trwałą konstrukcję podbicia istniejących ścian, 

zabezpieczają budynek przed nadmiernym osiadaniem.  

  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy.  

Nadzór i dokumentowanie prac oraz kontrola uzyskiwanych efektów iniekcji  

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać lokalizacji i przeglądu stanu wszelkich budowli 

i urządzeń podziemnych znajdujących się w strefie oddziaływania strumienia iniekcji.   

Szczególną uwagę należy zwrócić na kontrolę styku kolumny ze spodem istniejącego 

fundamentu. Roboty iniekcyjne należy prowadzić tak, aby po ich zakończeniu poziom 

cementogruntu nie opadł poniżej posadowienia fundamentu. W przypadku zaobserwowania tego 

zjawiska otwór należy na bieżąco uzupełniać zaczynem cementowym. Wszelkie prace iniekcyjne 

powinny być nadzorowane przez kompetentnych i doświadczonych przedstawicieli wszystkich 

zainteresowanych stron. Nadzór prac wykonywanych musi być prowadzony w sposób ciągły i 

wszelkie poczynione obserwacje powinny być porównywane z parametrami i założeniami 

projektowymi.   

Po rozpoczęciu robót należy na bieżąco kontrolować gęstość stosowanego zaczynu, 

ciśnienie iniekcji, objętość wtłaczanego zaczynu, wypływ urobku z otworu.  

W trakcie robót należy na bieżąco pobierać normowe próbki (walce o stosunku wysokości 

do średnicy 2/1) urobku wypływającego z otworu iniekcyjnego, w celu określenia ich 

wytrzymałości na ściskanie w ilości 2 próbek na zmianę. Pobrane próbki urobku technologicznego 

(gruntobetonu) powinny być przechowywane w warunkach zbliżonych do naturalnych.   

W celu określenia wytrzymałości na ściskanie należy poddać 6 próbek gruntobetonu. 

Wytrzymałość na ściskanie dla wytypowanych próbek można badać już po 7 dniach od daty ich 

pobrania. Zakładana minimalna wytrzymałość próbek zbadanych po 28 dniach od czasu pobrania 

to 3,0 MPa.  



  

  

  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  SST B.1.03  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kolumny Jet Grouting  

  

Strona 23  

W trakcie robót należy prowadzić dokumentowanie prac w postaci kart kolumn 

iniekcyjnych, a po ich zakończeniu sporządzić dokumentację powykonawczą.   

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać karty wszystkich kolumn, świadectwa 

i/lub atesty stosowanych materiałów, wyniki przeprowadzonych badań.  

Inne wymagania  

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót 

ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów 

robót.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt  

3.1. „Wymagania ogólne”  

Technologia Jet Grounting polega na utworzeniu w gruncie kolumn cementowo-gruntowych 

metodą mieszania gruntu z zaczynem stabilizującym, wtłaczanym pod wysokim ciśnieniem – do 

wykonania zaczynów iniekcyjnych cementowo – wodnych wykorzystuje się cement portlandzki 

marki 35 do 45 oraz cementy hutnicze . Po otrzymaniu wytrzymałości betonu wtłaczanego przez 

pale należy miejsce niewypełnione betonem – grunt uzupełnić ponownie betonem poprzez 

palowanie. Metodą tą można wzmacniać plastyczne grunty spoiste oraz luźne piaski o różnych 

frakcjach, a także, przy odpowiednio dobranych parametrach technologicznych, grunty 

organiczne, torfy i namuły.   

Najczęściej stosowane są: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujące własności 

technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w 

projekcie gatunku.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zaczynów wiążących na bazie 

środków mineralnych i chemicznych, gwarantujących osiągnięcie celu założonego w 

Dokumentacji Projektowej.  

Skład zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych, 

określa Wykonawca wzmocnienia, w opracowanym projekcie technologicznym. Kolumny JET 

GROUTING   

Pale : standardowe, w grupie  

➢ rodzaj:   wiercone   

➢ wykonanie:  jet-grounting  

➢ przekrój pala: kołowy, o średnicy 80,00 (cm)  

➢ długość pala:  3,00 (m) od poziomu -1,20 (m)  

➢ typ głowicy:  swobodna  

➢ układ pali:  pale w układzie liniowym, ➢  wzdłuż osi X :  rzędy co 0,80 (m)  

Podłoże gruntowe:   

➢ brak wody gruntowej  

➢ brak warstw osiadających  

➢  
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Stal zbrojeniowa  

Do zbrojenia kolumn iniekcyjnych należy stosować stal zbrojeniową o parametrach zgodnych 

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Zastosowana stal musi posiadać 

świadectwo jakości.  

Cement  

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii „jet grouting” wskazane 

jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o markach 42,5R. 

Nie wyklucza się zastosowania innych rodzajów cementów, pozwalających uzyskać żądane 

parametry techniczne wzmocnienia zawarte w Dokumentacji Projektowej.  

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

➢ Dla cementu workowanego – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach), ofoliowane palety.  

➢ Dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do 

przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania. Cement 

nie może być użyty po okresie.  

➢ 20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych,  

➢ po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych  

W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według 

indywidualnych receptur gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy dołączyć 

instrukcje sporządzania oraz przechowywania poszczególnych składników i gotowego zaczynu.  

Woda zarobowa  

Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost z 

wodociągów lub studni, albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda zarobowa 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociągowa nie wymaga 

badań. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna spełniać warunki w/w normy.  

Materiały potrzebne do wykonania wzmocnienia gruntu za pomocą metody Jet Grouting 

należy przyjąć z dokumentacją projektową część konstrukcyjna.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.  

Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej ST należy 

użyć specjalistycznego sprzętu składającego się z następujących podstawowych elementów:  

➢ Wiertnica wraz z osprzętem ( głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze),  

➢ Ultramikser ( wysokoobrotowa mieszarka),  

➢ Mieszalnik wolnoobrotowy,  
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➢ Wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 100 MPa),  

➢ Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,  

➢ Waga typu „Baroid” do pomiaru gęstości zaczynu cementowego.  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (nadzorem inwestorskim). 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 

takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 

warunków.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 

działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 

osoby.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 

rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 

ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt.4.  

Roboty iniekcyjne objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonywane mogą być tylko 

przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania iniekcji techniką 

strumieniową „jet grouting” oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt 

Projektu technologii i organizacji robót oraz na życzenie Zamawiającego dodatkowo do 

opracowania Programu Zapewnienia Jakości.  

  

5.2. Kolumny „Jet grouting”  

Kolumny należy zagłębić w warstwie gruntów rodzimych, niespoistych na głębokość 

zapewniającą bezpieczne przeniesienie obciążeń z obiektu na grunt. Przyjęto zagłębienie kolumn 

o średnicy 80cm na głębokość 1,5 m w piaski drobne lub średnie średniozagęszczone. Przed 

rozpoczęciem prac związanych z podbiciem fundamentów wykonawca robót specjalistycznych 
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opracuje szczegółowy projekt technologiczny. Opracowanie w/w projektu zostanie poprzedzone 

wykonaniem szczegółowych badań podłoża gruntowego oraz odkrywek fundamentów w zakresie 

niezbędnym dla właściwej oceny poziomu i stanu istniejącego posadowienia budynku.  

Kolumny stanowiące podbicie istniejących fundamentów, należy formować z 

zachowaniem przerw technologicznych – „co piąta kolumna”: po wykonaniu pierwszej kolumny 

w danym przekroju należy pominąć cztery kolejne kolumny i wykonywać szóstą, następnie 

jedenastą, itd. Po wykonaniu kolumn „pierwotnych” wrócić do pierwszej kolumny i wykonać obok 

niej kolumnę drugą, potem siódmą itd. W analogiczny sposób wykonać kolumnę trzecią, czwartą, 

itd.   

Przerwy technologiczne dla każdego przekroju powinny trwać nie mniej niż 24h.  

Minimalna wytrzymałość „gruntobetonu” wynosi 5,0 MPa, zbadana po 28 dniach 

twardnienia.  

Kolumny wykonywane będą z poziomu platformy roboczej, który jest poziomem 

istniejącej posadzki w budynku.   

Projektowane kolumny zostaną wykonane na bazie zaczynu z czystego cementu 

portlandzkiego bez dodatków mineralnych - CEM I lub CEM II, marki 32,5R, przygotowanego w 

mieszalniku szybkoobrotowym o proporcjach w/c = 0,7-0,8. Użyty sprzęt oraz przyjęte parametry 

iniekcji (ciśnienie zaczynu cementowego, ciśnienie podawanego strumienia powietrza, wydatek 

sprężonego powietrza, prędkość unoszenia żerdzi) powinny zapewnić wykonanie kolumn jet-

grouting o parametrach zgodnych z zaprojektowanymi.  

Wysokociśnieniowa iniekcja strumieniowa (jet-grouting) to metoda, która wykorzystuje 

efekt przecinania i rozdrabniania gruntu pod działaniem strumienia zaczynu cementowego, 

wypływającego z dyszy z prędkością ponad 100m/s, pod ciśnieniem 15÷80MPa. Cząstki gruntu 

otoczone zaczynem wypełniają przestrzeń w zasięgu erozyjnym strumienia, a ich nadmiar 

wypływa na powierzchnię.  

Klasyczny przebieg wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej obejmuje następujące 

etapy:  

➢ Wiercenie otworu o średnicy około 100mm na projektowaną głębokość,  

➢ Skrawanie gruntu cienkim strumieniem zaczynu cementowego o ciśnieniu w przedziale 

15÷80MPa; w celu zwiększenia energii strumienia może on być tłoczony w osłonie 

strumienia sprężonego powietrza; zaczyn z urobkiem (gruntobeton) wypływa na 

powierzchnię przez otwór,  

➢ Jednoczesne formowanie w otworze elementu z gruntobetonu.  

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”.  

  

6.2. Zakres kontroli  

Kontroli podlegają:  

➢ materiały użyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych,  
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➢ roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  

➢ wytrzymałość zmodyfikowanego gruntu (trzonu kolumn iniekcyjnych) na ściskanie, ➢ 

 średnica kolumn,  

➢ nośność kolumn, o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie.  

  

6.3. Kontrola materiałów  

Kontrola wykonywana wg zasad określonych w Projekcie Technicznym i w punkcie 2.  

niniejszej ST.  

  

6.4. Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodności z Dokumentacją Projektową  

Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając rozstaw otworów i ich 

głębokości oraz rejestrując parametry techniczne formowania kolumn.  

Dla każdej kolumny iniekcyjnej należy prowadzić metrykę, zawierającą następujące dane:  

➢ Numer kolumny,  

➢ Średnica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,  

➢ Rzędna głowicy kolumny,  

➢ Rzędna podstawy kolumny,  

➢ Głębokość przewiertu przez fundament,  

➢ Głębokość otworu,  

➢ Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,  

➢ Gęstość zaczynu iniekcyjnego,  

➢ Ilość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg), ➢  Ciśnienie 

iniekcji w trakcie formowania kolumny.  

W/w parametry, jak również raporty dzienne z prowadzonych robót, należy odnotowywać w 

prowadzonym na bieżąco Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych.  

  

6.5. Kontrola wytrzymałości gruntocementu  

➢ Podczas formowania kolumn iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej z otworu 

mieszaniny gruntocementowej. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do 

naturalnych, po 28 dniach twardnienia należy poddać próbie wytrzymałościowej na 

ściskanie. Przyjmuje się, że wytrzymałość tak pobranych próbek stanowi 70% 

wytrzymałości projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, która powinna 

wynosić Rmin³5,0 MPa, a dla kolumn formowanych w gruntach pochodzenia organicznego 

(torfy, namuły) Rmin³1,0 MPa.  

➢ Niezależnie od powyższych badań należy z kolumn iniekcyjnych, po 28 dniach od daty 

iniekcji, pobrać metodą wiercenia, rdzenie i poddać je badaniom wytrzymałościowym na 

ściskanie. Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonywać na próbkach o stosunku 

wysokości do średnicy 2,0.  

➢ Ilość próbek i miejsce pobrania określi Inżynier (nadzór inwestorski).  
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6.6. Tolerancje wykonania  

➢ rozstaw kolumn iniekcyjnych: ± 5 cm,  

➢ głębokość formowania pali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się),  

➢ wytrzymałość gruntocementu na ściskanie dla próbek uformowanych z mieszaniny  

wypływającej z otworu: -10 % (tolerancji plusowej nie ogranicza się),  

➢ wytrzymałość gruntocementu na ściskanie dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5%  

(tolerancji plusowej nie ogranicza się).  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 

6.  

Jednostką obmiaru jest jeden metr sześcienny [m3] uformowanej kolumny iniekcyjnej o 

określonej średnicy.  

Jednostką jest jeden metr wykonanej [m] kotwy samowiercącej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkt 7.  

  

8.2. Zakres odbiorów  

Odbiorom podlegają:  

➢ materiały wyjściowe,  

➢ wykonane kolumny iniekcyjne.  

  

Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie:  

➢ stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w Dokumentacji Projektowej,  

➢ stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie 

badań określonych w punkcie 6. niniejszej ST.  

  

8.3. Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań  

W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej 

powinien stwierdzić:  

➢ czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów 

niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności 

rzeczywistych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej,  

➢ czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwiększenia 

stopnia wzmocnienia gruntu.  
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Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana winą Wykonawcy, 

roboty będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie  

8.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

➢  PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar.  

➢  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

➢  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

➢  PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.  

➢  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji 

betonu.  

➢  PN-EN 196-3:Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.  

➢  PN-EN 196-6:Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  

➢  PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

➢  PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  

➢  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

➢  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych podłoży i podkładów w związku z przebudową istniejącego Oddziału Wewnętrznego 

na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb 

Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

Inżynierii lądowej i wodnej  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe.  

      Podłoża i podkłady z zapraw i betonu  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa –  mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.   

Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. Podkład 

– warstwa wyrównująca lub spadkowa.  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi 

fragment nośnej części nawierzchni drogowej.  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z:  

➢  wykonaniem szlichty cementowej, ➢ 

 wykonaniem wylewki 

samopoziomującej, ➢  wykonaniem 

podkładów betonowych.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Cement-wymagania i badania.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 

1971:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków) klasy:  

➢ dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,  

➢ dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA,  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom:  

➢ oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 1963; 

2011, PN-EN 196-6; 2011, ➢ sprawdzenie zawartości grudek.  

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  

➢ początek wiązania - najwcześniej po upływie 50 minut,  

➢ koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności 

zmiany objętości:  

- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, - 

wg próby na plackach - normalna.  

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 

się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 

rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. Magazynowanie:  

Cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  
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Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie:   

➢ 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

➢ po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna być wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 

zatwierdzoną receptura przez Inspektora Nadzoru.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Woda   

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Beton   

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 

betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003  

➢ przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z 

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą.  

➢ każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą  

➢ wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

➢ nasiąkliwość nie większa jak 4%  

➢ mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,  

➢ spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.  

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  
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Kruszywa  

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 2.  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 

powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 

kruszyw.  

Piasek  

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową 

(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji 

pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%).  

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 

itp.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.   

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie.  

  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

➢ Samochód dostawczy, ➢ Wyciąg.  
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4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

4.2. Transport materiałów  

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności 

masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 

rodzaju konstrukcji.   

➢ Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

➢ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15ºC  

➢ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20ºC  

➢ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30ºC  

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne  

  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 

pomieszczeniu, w temperaturze od +5ºC do +35ºC najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 

produkcji.  

Zaprawę samopoziomującą można składować do 6 miesięcy od daty produkcji na paletach, w 

suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy.  

  

5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze  

Podkład betonowy  

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
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miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza 

spadła poniżej 5o C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje się ją 

w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu 

mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku 

poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. 

Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny 

być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną 

głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 

poprzeczny i jednolity wygląd.  

Przygotowanie zaprawy cementowej  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.  

Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu.  

Posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze  

Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem 

(np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu.  

Zakres robót przygotowawczych  

➢ Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 

pozostałych zabezpieczonym gruntem .  

➢ Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.  

➢ Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin.  

➢ Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. Zakres robót 

zasadniczych  

➢ Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej 

grubości posadzki.  

➢ Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po 

listwach ruchem zygzakowatym.  

➢ Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a 

następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą.  

➢ W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania 

dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, 

słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 5 

ogólnej specyfikacji technicznej.  

  

6.2. Badania w czasie robót   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

➢ Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

➢ Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej.  

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru budowy.  

  

6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary)  

➢ stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców  

➢ Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:  

➢ równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm.  

➢ odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

  

6.4. Ocena wyników badań  

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, 

które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży są:  

➢  [m3] dla posadzek i podkładów betonowych, 

➢  [m2] dla szlichty i wylewki.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały 

wyniki pozytywne.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. ➢ 

 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

➢ w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie 

wykonać.  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

podkładów.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

z zanieczyszczeń.  

  

8.3. Odbiór podkładów i posadzek  

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 

podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 

tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.   

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

➢ wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót.  

➢ równości podkładu.  

➢ odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.  

➢ wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową.  

➢ prawidłowości ukształtowania powierzchni.  

➢ prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych. ➢ 

 prawidłowości wykonania spadków.  

Odbiór gotowych podkładów i posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

➢ ocenę wyników badań.  
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➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  

➢ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 206:2014-04  Beton.  

➢ PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

➢ PN-EN 196-3+A1:2011 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.  

➢ PN-EN 196-6:2011   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

➢ PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

➢ PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

➢ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i 

reguły dla budynków.  

➢ Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur.  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w związku z przebudową 

istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w 

Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne roboty specjalistyczne  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe.  

    45262310-7  Zbrojenie  

    45262300-4  Betonowanie  

    45262311-4  Betonowanie konstrukcji  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej.  

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/m3 

powstały ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego grubszych oraz 

ewentualnych dodatków i domieszek, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 

cementu.  

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.   

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w 

stanie suchym.  

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza 

badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem będące odpowiednikiem badania 

wodoszczelności wg PN-88/B-06250. Zmianie uległa procedura badawcza jak również sposób 

określania wodoszczelności badanego betonu.  
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Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną 

oznaczoną na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz sześciennych 

o wymiarach 150x150x150mm.  

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny.  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 

budownictwa inżynieryjnego. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich 

czynności mających na celu wykonanie robót związanych z przygotowaniem mieszanki 

betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i montażem 

zbrojenia, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu.  

Powyższa szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje:  

➢ Ławy fundamentowe żelbetowe,  

➢ Ściany fundamentowe żelbetowe,  

➢ Schody żelbetowe,  

➢ Trzpienie i słupy żelbetowe, ➢  Daszek żelbetowy, wraz ze zbrojeniem i 

deskowaniem poszczególnych elementów konstrukcji.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt  

3.1. „Wymagania ogólne”  

  

2.2. Beton   

Betony konstrukcyjne – C 30/37  

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:  

➢ nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy,  

➢ mrozoodporność - ubytek masy, spadek wytrzymałości na ściskanie wg normy, ➢ 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów 

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości.  

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 

większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

➢ z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 

nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

➢ za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 

skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

➢  400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, ➢  450 kg/m3 - dla betonu klas 

B37 i wyższych.  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PNB-

06250 nie powinna przekraczać:  

➢ wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

➢ wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm,  

➢ wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  

Dopuszcza się dwie metody badania:  

➢ metodą Ve-Be,  

➢ metody stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 

w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  

➢ ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

➢ ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
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➢ Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego.  

  

2.3. Zbrojenie  

Stal zbrojeniowa  

Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN.  

Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I.  

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg obowiązującej normy.  

Własności mechaniczne i technologiczne stali:  

➢ Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w obowiązującej normie.   

➢ W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień.  

Wady powierzchniowe:  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: ➢ jeśli mieszczą się 

w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  

➢ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

Odbiór stali na budowie.  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

➢ znak wytwórcy,  

➢ średnicę nominalną,  

➢ gatunek stali,  

➢ numer wyrobu lub partii, ➢  znak obróbki cieplnej.  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu.  

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

➢ na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń,  

➢ odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  

➢ pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  

Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

Badanie stali na budowie.  
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Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:  

➢ nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  

➢ nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych,  

➢ stal pęka przy gięciu.  

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.  

Drut montażowy.  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw.  

wiązałkowego.  

Podkładki dystansowe.  

W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny zbrojenia należy zastosować odpowiednie 

podkładki dystansowe.  

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  

3. SPRZĘT.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.1.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszanek wolnospadowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 

wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 

wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne 

oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, 

jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

być odpowiednio przeszkolone.  

4. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3.  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

➢ 90 min. - przy temperaturze +15°C,  

➢ 70 min. - przy temperaturze +20°C, ➢  30 min. - przy 

temperaturze +30°C.  

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Ogólne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 4.  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane.  

  

5.1. Wymagania ogólne.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

zbrojarskie.  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora Nadzoru) obejmującej:  

➢ wybór składników betonu,  

➢ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

➢ sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

➢ sposób transportu mieszanki betonowej,  

➢ kolejność i sposób betonowania,  

➢ wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

➢ sposób pielęgnacji betonu,  

➢ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), ➢  zestawienie koniecznych 

badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

➢ prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

➢ prawidłowość wykonania zbrojenia,  

➢ zgodność rzędnych z projektem,  

➢ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  

wielkość otuliny,  

➢ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

➢ prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania  

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,  

➢ prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w  

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), ➢ 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-

B06251.  

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora 

 Nadzoru potwierdzonego pismem do dziennika budowy.  

  

5.2. Wykonanie deskowania.  

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

➢ szybkość betonowania,  

➢ sposób zagęszczania,  

➢ obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

➢ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

➢ zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

➢ zapewniać odpowiednią szczelność,  

➢ zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

➢ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 

tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian 

z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać 

zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki 

rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.  

  

5.3. Przygotowanie zbrojenia:  

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 

odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-B-03264:2002.  

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom  normy 

PN91/510042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Czyszczenie prętów  

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 

lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  
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Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 

oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia 

stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

Cięcie prętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

Odgięcia prętów, haki  

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042.   

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy 

d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co 

najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki 

podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 

zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.   

  

5.4. Montaż zbrojenia  

Wymagania ogólne  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem nie łuszczącej się rdzy.  

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 

wody.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  

➢ 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

➢ 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

➢ 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

➢ 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  

➢ 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  Montowanie 

zbrojenia.  

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu 

n/w warunków:  

➢ zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  

➢ nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych,  

➢ montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu,  

➢ montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego,  

➢ zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie,  

➢ dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia 

prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian.  

  

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  

Dozowanie składników  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością:  

➢  ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

➢  ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku.  

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  

  

5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

➢ w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 

40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

➢ przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu,  

➢ pompy,  

➢ przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych 

stosować wibratory wgłębne.  

Zagęszczenie betonu  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

➢ wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej,  

➢ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą  

wibratora,  

➢ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 

cm w  warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

➢ kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5  m,  

➢ belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

➢ czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  

➢ zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by 

prostopadła do powierzchni elementu.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 

betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 

zwilżenie wodą.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
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Wymagania przy pracy w nocy.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej  

15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 

być wyższa niż 35°C.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

Pielęgnacja betonu.  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 

15 MPa.  

Wykańczanie powierzchni betonu.  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

➢ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

➢ pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

➢ równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

  

5.7. Usuwanie deskowań i rusztowań.  
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a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 

warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 

nieniszczącymi metodami badań.  

b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.  

c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być 

dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania 

rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w 

takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.  

d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu 

następujących zasad:  

➢ usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym 

stropem jest niedopuszczalne,  

➢ podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 

częściowo, gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny 

być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m,  

➢ całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 

osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,  

e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:  

➢ usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru  

➢ konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 

nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych 

wytycznych w tym zakresie,  

➢ usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 

beton:  

➢ dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w 

stropach i 2 MPa w ścianach,  

➢ dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych  

temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,  

➢ dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a 

dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości 

betonu,  

➢ deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 

sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 

pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu,  

➢ ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 5.  
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6.2. Badania kontrolne zbrojenia  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 

przed betonowaniem.  

  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:  

➢ sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

➢ sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  

➢ sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  

➢ sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  

➢ próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, ➢  próba zginania na 

zimno wg normy PN-H-04408.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 

pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 

odbiorcze dadzą wynik pozytywny.   

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania:  

➢ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%,  

➢ liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie,  

➢ różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, ➢ 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

  

6.4. Badania kontrolne betonu.  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 

mniejszej niż:  

➢ 1 próbka na 100 zarobów,  

➢ 1 próbka na 50 m3 betonu,  

➢ 3 próbki na dobę,    

➢ 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu.  

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w okresie krótszym niż od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
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betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 

kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.  

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 

z normą PN-B-06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 

okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić 

w okresie 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku 

lub średnicy 100 mm.  

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 

normy PN-B-06250. Badania powinny obejmować:  

➢  badanie składników betonu, 

➢  badanie mieszanki 

betonowej, ➢  badanie betonu.  

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:  

  Rodzaj badania  Metoda badania według  Termin lub częstość badania  

 

1) Badanie cementu  

- czasu wiązania  

- stałość objętości - 

obecności grudek  

- wytrzymałości  

  

PN-EN 196-3 jw.  
PN-EN 196-6  
PN-EN 196-1  

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii  2) Badanie kruszywa  
- składu ziarnowego  
- kształtu ziaren  

- zawartości pyłów  

- zawartości zanieczyszczeń  

- wilgotności  

  

PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9  

PN-B-06714/12  
PN-EN 1097-6  

3) Badanie wody  PN-B-32250  
Przy rozpoczęciu robot i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia  4) Badanie dodatków i 

domieszek  
PN-B-06240 I 

Aprobata Techniczna  

Urabialność  PN-B-06250  Przy rozpoczęciu robót  
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Konsystencja  Przy projektowaniu recepty i 2 

razy na zmianę roboczą  
Zawartość powietrza  

 

1) Wytrzymałość na ściskanie 

na  próbkach  
Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii betonu  

2) Wytrzymałość na ściskanie 

- badania nieniszczące  
PN-B-06261  
PN-B-06262  

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych  

3) Nasiąkliwość  

PN-B-06250  
Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania konstrukcji i 

raz na 5000 m3 betonu  4) Mrozoodporność  

5) Przepuszczalność wody  

  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie 

inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

  

6.5. Tolerancja wykonania  

Wymagania ogólne.  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku 

do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 

charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

System odniesienia.  

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 

przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 

elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Fundamenty (ławy-stopy).  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być wiksze niż: 

➢  ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  ➢  ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: ➢  ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  ➢  ± 

15 mm przy klasie tolerancji N2.  

Słupy i ściany.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: ➢ ±10 mm przy klasie tolerancji 

N1, ➢ ± 5 mm przy klasie  tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie 

w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:  

➢ ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ➢  ± 10 mm 

przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 

każdym poziomie nie powinno być większe niż: ➢ ± 20 mm przy L < 30 m,  

➢ ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  

➢ ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500m.  

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: ➢ ± h/300 przy klasie tolerancji N1,  ➢ 

± h/400 przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 

powinno być większe niż:  

➢ ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  ➢ 

 ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 

kondygnacji budynku na wysokości h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie 

powinna być większa niż:  

➢ h1/300√n  przy klasie tolerancji N1, ➢ 

h1/400√n   przy klasie tolerancji N2. Belki i 

płyty.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 

niż:   

➢ ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  ➢  ± 

5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 

niż:   

➢ ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  ➢ 

 ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

➢  ±15 mm przy klasie tolerancji N1,  ➢  ± 10 mm przy klasie tolerancji 

N2.  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

➢  ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  ➢  ± 5 mm przy klasie tolerancji 

N2.  
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Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

➢  ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  ➢  ±10 mm przy klasie 

tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu  przyległych stropów sąsiednich  kondygnacji  nie powinno 

być większe niż:  

➢ ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ➢  ± 10 

mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż:  

➢ ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,  

➢ ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m, ➢ 

 ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.  

Przekroje.  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 

niż:   

➢ ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

➢  ± 0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie 

tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju  elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ➢ ± 0,04 Ii lub 10 mm 

przy klasie tolerancji N1,  ➢ ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

➢  ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ➢  ± 5 mm przy klasie 

tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

➢  ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ➢  ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Powierzchnie i krawędzie.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

2 m nie powinny być większe niż:  

➢ 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

➢  5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż:  

➢ 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

➢  10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:  

➢ 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

➢  2 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż:  

➢ 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

➢  4 mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 

od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: ➢ L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji 

N1,  ➢ L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:   

➢ 4 mm przy klasie tolerancji N1,  

➢  2 mm przy klasie tolerancji N2.  

Otwory i wkładki.  

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  

➢  ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  ➢  ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Deskowanie.  

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  

➢  odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1mm - 2 mm,  

➢  odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości 

- 1,5 mm,  

➢  odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,  

➢  odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,  

➢  odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych 

belek - 2,5 mm,  

➢  odchyłki od rozpiętości projektowych:  

➢  belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm,  

➢  płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.  

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu 

deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" punkt 6.  

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 

projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 

[cm2].  

Do ilości zbrojenia nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 

montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w 

wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

dokumentacji projektowej.  

8. ODBIOR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 7.  

  

8.2. Zgodność robót z dokumentacją  

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 

specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  
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8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

Dokumenty i dane  

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

➢ pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,  

➢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót,  

➢ Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.  

  

8.4. Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 

robót zawartych w umowie.  

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" pkt. 7.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" 

punkcie 8.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.   

10.1. Normy  

➢ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i 

reguły dla budynków.  

➢ PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  

➢ PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 

Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków  

➢ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

➢ PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

➢ PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

➢ PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki.  

➢ PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

➢ PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 

ogólne.  

➢ PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych.  

➢ PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez 

dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.  

➢ PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 1: 

Złącza spawane/zgrzewane nośne.  
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➢ PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 2: 

Złącza spawane/zgrzewane nienośne.  

➢ PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1: Drut żebrowany.  

➢ PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 2: Zgrzewane siatki 

zbrojeniowe.  

➢ PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i 

walcówka żebrowana.  

➢ PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania.  

➢ PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Projektowanie.  

➢ PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu,  

➢ PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku.  

➢ PN-EN 196-1:2016-07  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  

➢ PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  

➢ PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości.  

➢ PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  

➢ PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocena zgodności  

➢ PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania.  

➢ PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.  

➢ PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

czasu wiązania.  

➢ PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  

➢ PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej.  

➢ PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni.  

➢ PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 

suchej substancji.  

➢ PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  

➢ PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach.  

➢ PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

➢ PN-B-06264:1978 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.  

➢ PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące 

Oznaczenie liczby odbicia  

➢ PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.  
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➢ PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.  

➢ PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren. Wskaźnik kształtu.  

➢ PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.  

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

➢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji 

betonu.  

➢ PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia  

➢ PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

wymiary.  

➢ PN-M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  

➢ PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania.  

➢ PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania.  

➢ PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  

➢ PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  

➢ PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  

➢ PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia  

  

10.2. Inne przepisy  

➢ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

➢ 358/98    Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,  

➢ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych  

➢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, nr A6/2012 „Zbrojenie 

konstrukcji żelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji 

betonowych prefabrykowanych w związku z przebudową istniejącego Oddziału Wewnętrznego na  

Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów  

3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej.  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.  

    45262300-4  Betonowanie  

    45262311-4  Betonowanie konstrukcji.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  
  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

➢  ułożeniem prefabrykowanych nadproży,  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 

materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
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powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 

oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo 

jakości (atest).  

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN  

Nadproża strunobetonowe są elementami zamykającymi otwory okienne i drzwiowe w konstrukcji 

ścian o różnych grubościach i przeznaczeniu. Nadproża produkowane są z wysokiej klasy betonu 

i zbrojone strunami ze stali sprężającej o wytrzymałości na rozciąganie równej 1860, MPa.  

Charakterystyka belek:    

➢  Wysokość      72 mm, 120 mm  

➢  Szerokość      120 mm  

➢  Rozpiętość       od 1,2 m do 2,4 m,  

➢  Klasa betonu:      C40/50  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 

się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.   

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest 

zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 

których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej.  
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4.2. Transport materiałów  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 

będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 

transportu:  

➢ samochód ciężarowy, skrzyniowy 10÷5 Mg, ➢  samochód dostawczy 3-5 Mg.  

➢ żuraw samochodowy 18÷20t,  

➢ żuraw wieżowy torowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Montaż nadproży  

Układanie nadproży  

Nadproża strunobetonowe należy układać na murach na warstwie zaprawy cementowej 

klasy minimum M10 o grubości zaprawy minimum 20 mm. Nadproża powinny zostać 

wypoziomowane zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym.  

Podczas montażu nadproża strunobetonowego należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie 

górnej płaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża. 

Nadproża można stosować w ścianach konstrukcyjnych obciążonych stropami do pewnej wartości   
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 

zgodnie z PB.  
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6.2. Kontrola dokładności montażu prefabrykatów  

Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów:  

➢ w pionie: +/- 6 mm  

➢ w poprzek: +/- 6 mm  

➢ wzdłuż: +/- 6 mm Sprawdzeniu podlega:  

➢ osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie  

➢ szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia,  

Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza. 

Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być wpisane do dziennika 

budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.   

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostkami obmiarowymi dla montażu prefabrykatów są:  

➢   [m] ułożenia nadproża prefabrykowanego.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji w/w dały 

wyniki pozytywne. Odbiór robót obejmuje:  
  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiór końcowy  

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej 

specyfikacji.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" punkcie 8.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu.  Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków  
  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w 

związku z przebudową istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry 

ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej.  

  45220000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
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    45262400-5  Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  
  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 

przetargowym.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Konstrukcja stalowa:  

➢ podciągi — z belek gorącowalcowanych ze stali gat. S 235 JR;  

➢ konstrukcja stalowa pochylni — z kształtowników ze stali gorącowalcowanej gatunku S 

275 J0 oraz kształtowników zimnogiętych; biegi i spoczniki wykonane ze zgrzewanych 

krat pomostowych ze stali nierdzewnej GROT X4KOZ/34×38/40×3/L×B/OC, 

ocynkowanych ogniowo, z wyżłobieniami antypoślizgowymi i wysokim obramowaniem  

➢ Wszystkie elementy stalowe powinny być oczyszczone ręcznie lub mechanicznie do 

stopnia St 2 lub St 3 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 (w zakładzie — jeżeli wykonywanie 

będzie cynkowanie lub na budowie bez cynkowania). Elementy pasować w naturze. W 

razie potrzeby wprowadzić korekty do wymiarów. Po wbudowaniu, odsłonięte 

powierzchnie stalowe powinny zostać zabezpieczone przez pokrycie ich podkładem 

epoksydowym, np. NOXAN RO 9169, a następnie farbą epoksydową, np. NOXAN RO 

9100/9101.  

➢ Do spawania łukiem elektrycznym stosować elektrody otulone, rutylowo-celulozowe E 38 

0 RC 11 wg PN-EN ISO 2560:2010P.  

➢ Parametry techniczne zgodnie z dokumentacją projektową.  
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3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  
  

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji.  

  

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych  

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.  

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.  

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na 

izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych Sprzęt pomocniczy 

powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko 

robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, lecz podczas 

transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
  

4.2. Transport materiałów   

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy 

za pomocą dźwigu.  
  

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 

scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 

scalania.  



  

Autor opracowania Joanna Wyzina  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  SST B.2.04  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Konstrukcja stalowa  

  

Strona 74  

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.  

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 

konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i 

Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu 

zostały zaakceptowane.  

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 

składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 

produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można 

przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących 

opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno 

w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety 

konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego.  

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 

fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac 

budowy z zabezpieczeniem osłonami.  

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich 

środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz 

nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej 

wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym.  

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy 

nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W 

związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą 

szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie 

należy dokładnie ukosować lub wykrawać.  

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 

oczyszcić szczotką lub piaszczarką.  

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 

wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 

wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i 

Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu 

połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo 

jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania 

powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem 
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tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. 

(Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3).  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 

niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego 

odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.  

Powinien on również dostarczyć Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o 

kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu 

budowy, zgodnie z normami. Montaż nadproży stalowych  

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 

konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium 

montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak 

wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 

odkształcona. Kolejność robót:  

➢ Trasowanie krawędzi otworu  

➢ Podstemplowanie stropów z obu stron otworów,  

➢ Wykucie bruzd poziomych z obydwu stron dla osadzenia nadproża,  

➢ Wykonanie poduszek betonowych   

➢ Osadzenie belek,  

➢ Obrobienie boków nadproży zaprawą cementową M12z osiatkowaniem,  

➢ Zaklinowanie belek w ścianie, ➢ Wycięcie otworu drzwiowego,  

➢ Obróbka powstałego otworu, ➢  Demontaż stemplowania stropu.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t].  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST 

dały pozytywny wynik.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 1993-1-12:2008  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: 

Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej 

wytrzymałości do S 700 włącznie.  

➢ PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.  
  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 

jego aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem robót murowych w związku z przebudową 

istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w 

Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej.  
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  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45261000-4  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty.  

    45262500-6  Roboty murarskie i murowe  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 

ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,  

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 

użyciu zapraw budowlanych,  

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych 

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 

poziomych spoinach wspornych,  

Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia,  

Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 

przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

➢ zamurowania w ścianach konstrukcyjnych gr. 510 i 380 mm — murowane z materiału o 

zbliżonych właściwościach do użytego w istniejącym murze;  

➢ ściany działowe gr. 120 mm — murowane z bloczków z betonu komórkowego odm. 500 na 

zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5,  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna  

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub 

dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na 

wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),  

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  

zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Cegła budowlana  

Cegła budowlana pełna  

Wymagania dotyczące elementów ceramicznych zgodnie z PN-EN 771-1:2011.  

Cegła celna kl. 20:  

➢ wymiary l =0 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm ➢  masa 3,5 kg.  

➢ dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych ➢ 

 nasiąkliwość nie powinna być większa od 14,3% ➢  wytrzymałość na ściskanie 27 

MPa.  

Cegła pełna kl. 15:  

➢ wymiary l =0 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

➢ masa 3,5 kg.  

➢ dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  

➢ nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%  

➢ wytrzymałość na ściskanie 15 MPa  

➢ odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna 

być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; 
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może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk¬nięcie. Ilość cegieł nie spełniających 

powyższego wymagania nie powinna być większa niż:  

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł  

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł - 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego  

Wymiary: w zależności od producenta i grubości ścian,  

Odmiany: w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.  

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-EN 1352:1999. Bloczki 

należy chronić przed zawilgoceniem.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:  

➢ rusztowanie warszawskie,  

➢ urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, ➢  wyciąg 

jednomasztowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

  

4.2. Transport elementów murowych (bloczków)  

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi 

wpływami atmosferycznymi.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami.  

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.  
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5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.  

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów 

itp.  

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 

należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) 

mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.  

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy.  
  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:  

➢ zakończyć roboty stanu surowego, ➢  oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, ➢ 

 sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.  

  

5.3.  Mury z cegły ceramicznej  

Ściany działowe z cegły ceramicznej wykonywać na zaprawie cem-wap. Należy 

przyjmować normową grubość spoiny  

➢ 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm  

➢ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, tylko w zewnętrznych licach przewidzianych 

pod tynkowanie nie należy wypełnić zaprawą spoin na głębokość 5-10 mm.  

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł.  

➢ Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  

➢ Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

W ściankach działowych o grubości ¼ cegły i wysokości powyżej 2,5 m stosować zbrojenie z 

bednarki lub z prętów okrągłych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwić w spoinach ścian nośnych, a 
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w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – również i w powierzchni ościeżnicy 

przylegającej do ściany.  

  

5.4.  Mur z bloczków gazobetonowych  

Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych wykonywać na zaprawie 

cementowowapiennej. Po wykonaniu stropu, należy dopasować się wysokością ścian do istniejącej 

wysokości kondygnacji. Należy zwrócić uwagę, aby użyta zaprawa posiadała odpowiednią 

wytrzymałość i konsystencję.   

Bloczki można w dowolny sposób przycinać i dopasowywać do dowolnych kształtów za pomocą 

piły ręcznej. Dzięki temu możliwie jest wykonywanie ścian o dowolnych kształtach.  

Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy 

odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. W chwili wbudowania 

wilgotność bloczków nie powinna być większa niż 20%.  

➢ grubość spoin nie powinna przekraczać 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin 

pionowych.  

➢ odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ±3 mm  

Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne wykonywać 

jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących 

prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 

2 warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na 

przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 

wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.  

  

6.2. Wymagania dotyczące materiałów   

Bloczki i cegły  

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie:  

➢ sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,  

➢ próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,  

➢ wymiarów i kształtu bloczku i cegieł,  

➢ liczby szczerb i pęknięć,  

➢ odporności na uderzenia,  

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

Zaprawy  

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

Rodzaj odchyłek  
 Dopuszczalne odchyłki [mm]  

 mury spoinowane  mury niespoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia:  

– na 1 metrze długości  
– na całej powierzchni  

  

3   
10  

   

6  
20  

Odchylenia od pionu  

– na wysokości 1 m  

– na wysokości kondygnacji  

– na całej wysokości  

 3  
6  
20  

 6  
10  
30  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

  

1  
15  

  

2  
30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

 1  
10  2  

10  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  o 

wymiarach:  

do 100 cm                 szerokość  

                                  wysokość  
ponad 100 cm  

                                  szerokość                                   

wysokość  

  

  

+6, –3  
+15, –1  
  

+10, –5  
+15, –10  

  

  

+6, –3  
+15, –10   
  

+10, –5  
+15, –10  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką 

obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Sprawdzeniu podlegają:  

➢  wykonanie wszystkich przewidzianych robót ➢ 

 sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych.  

W wyniku odbioru należy:  

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

➢ protokół odbioru robót zanikających  

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy  

➢ sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami SST i PB.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 197-1:2012   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

➢ PN-EN 413-1:2011  Cement murarski. Skład, wymagania i kryteria zgodności ➢ 

 PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodności.  

➢ PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

➢ PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 

1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych  

➢ PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy 

murowe silikatowe.  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych w związku z przebudową istniejącego 

Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, 

dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach  

  45320000-6    Roboty izolacyjne.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.  

Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich 

pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.  
  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, 

pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót Izolacje 

przeciwwilgociowe i przeciwwodne:  

➢ renowacja istniejącej izolacji przeciwwilgociowej posadzek,  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Hydroizolacje  

  

Strona 85  



  

Autor opracowania Joanna Wyzina  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  SST B.2.06  

➢ pod płytkami w łazienkach - – 2x płynna folia uszczelniająca,  

➢ na ścianach w łazienkach – 2x płynna folia uszczelniająca pod płytkami.  

UWAGA!  

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby połączenie izolacji poziomej z pionową było 

szczelne.  

Dokładne parametry materiałów zgodnie z dokumentacją projektową.  
  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..  
  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 

budowlanego i elektronarzędzi.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej.  
  

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim.   

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: ➢ 

 nazwę i adres producenta,  

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

➢ datę produkcji i nr partii,  

➢ wymiary,  

➢ numer aprobaty technicznej,  

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, ➢  znak budowlany.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.  

  

5.3. Przygotowanie podłoża  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 

nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające 

części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, 

resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za 

pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.   

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 

następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 

smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 

sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.  

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 

powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 

zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.   

  

5.4. Izolacje z emulsji i mas  

Gruntowanie podłoża  

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 

odpylona.  

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 

jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w 

jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 

niższa niż 5°C. Wykonanie izolacji powłokowej  

Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 

pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża 

i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.  

Materiału nie należy stosować: ➢ 

 na wilgotne podłoże,  

➢ na podłoże smołowe,  

➢ w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  Kontrola 

jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych.  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  Jednostką 

obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m2].  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.   
  

8.3. Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.  

  

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

➢ zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

➢ rodzaj zastosowanych materiałów,  

➢ przygotowanie podłoża,  

➢ prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, ➢ 

 szczelność.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu  

➢ PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego  

➢ ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych.  

➢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

➢ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

➢ Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 

producentów.  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji ciepłochronnych i akustycznych w związku z przebudową 

istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w 

Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach  

  45320000-6    Roboty izolacyjne  

    45321000-3  Izolacja cieplna  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.  

Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą.  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  

przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z 

wykonaniem:  

➢  Izolacji cieplnych, ➢ 

 Izolacji akustycznych.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Izolacje termiczne i akustyczne:  

➢ Izolacja ścian zewnętrznych ze styropianu gr. 20 cm,  
 Izolacja ścian zewnętrznych z wełny mineralnej gr. 20 cm,  
 Izolacja posadzki płytami styropianowymi.  

➢ Izolacja ogniochronna wykonana przez natrysk do REI 120.  

➢ Zabezpieczenie przejść instalacji za pomocą kołnierzy Styropian  

Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: 

PN-EN 13163:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby ze styropianu.. 

Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być 

jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. 

Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 ºC. Płyty styropianowe 

mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg.  Można je przyklejać 

lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian 

jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników  (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład 

roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. 

polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.   

Wełna mineralna.  

Wymagania: wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni 

jednakową twardość oraz ściśliwość.  

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 

wymagania:   

➢ ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, ➢ wytrzymałość 

na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, ➢ nasiąkliwość po 24 godz. 

zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. Wyroby z wełny mineralnej należy 

mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco.  

Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m•K. Wełna mineralna i 

wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości 

i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty klasyfikujemy jako: miękkie (o gęstości 

60 kg/m3), półtwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3), twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3).  

Łączniki do materiałów izolacyjnych  

Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji 

z płyt styropianowych lub wełny mineralnej  do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków 

gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. 

Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w 

talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. 

Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej 

grubości warstw docieplających.  

Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 

warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, 

montowanego przez wbicie.   

Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z kołkiem 

rozporowym  8x50 mm o długości:  

➢  tulei     85 mm i 135 mm  
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➢  wkręta    80 mm i   80 mm  

➢  całkowitej  150 mm i  200 mm  

Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z gwoździem  

Ø 5,0 mm o długości:  

➢ tulei   85 mm i  135 mm ➢ gwoździa  55 mm i    55 mm  

➢ całkowitej  125 mm i  175 mm  

Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160  i 200 mm należy stosować łączniki z 

kołkiem rozporowym  8x50 mm o długości:  

➢ tulei     105 mm i 135 mm, 185 mm  

➢ wkręta    80 mm i   90 mm,   80 mm  

➢ całkowitej     170 mm i 210 mm, 250 mm  

Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160  i 200 mm należy stosować łączniki z 

gwoździem  Ø 5,0 mm o długości:  

➢ tulei     135 mm i 135 mm, 185 mm  

➢ gwoździa   65 mm i   90 mm,    55 mm ➢  całkowitej  185 mm i 210 mm,  225 

mm.  

Kołnierz ogniochronny   

Kołnierz ogniochronny przeznaczony jest do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść 

instalacyjnych przez ściany lub stropy, przez które przechodzą rury o średnicy ≤ 400 mm 

wykonane z:  

➢ tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC)  

➢ miedzi i stali, w izolacji z elastycznej pianki elastometrycznej (FEF) lub rury wykonane z:  

➢ PVC z kablami z izolacją PVC biegnącymi wewnątrz rury PVC,  

➢ PVC z rurami PP biegnącymi wewnątrz rury PVC izolowane otuliną  

Kołnierz jest  stosowany do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych rur palnych oraz 

rur metalowych przez ściany i stropy. Kołnierze składają się z jednej lub kilku warstw wkładów 

pęczniejących, wykonanych na bazie grafitu, umieszczonych w zewnętrznej osłonie z nierdzewnej 

blachy stalowej. W kołnierzach o średnicy większej niż 160 mm, wkład pęczniejący może być 

dodatkowo zabezpieczony bawełnianą siatką tkaną. Stalowa osłona kołnierza jest wyposażona w 

klamrę (służącą do spinania końców kołnierza i stabilizowania go na rurze) oraz w uchwyty 

montażowe z otworami, przez które przeprowadzane są łączniki rozporowe, mocujące kołnierz do 

przegrody. Liczba uchwytów montażowych jest dostosowana do rozmiarów kołnierza. Kołnierze 

są dostarczane w formie gotowych wyrobów, bez łączników rozporowych. Kołnierz umieszcza się 

wokół rury, zamyka, a następnie przymocowuje do przegrody za pomocą łączników, których liczba 

zależy od średnicy kołnierza.  

Kołnierze dostarczane są wraz z nalepkami identyfikacyjnymi (1 kołnierz = 1 naklejka), które 

umieszcza się w odległości nie większej niż 25 cm od wykonanego przejścia.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2 ogólnej 

specyfikacji technicznej.  
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3.2. Sprzęt do wykonania robót:  

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych 

do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 

elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej.  

  

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta 

i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca:  

➢ nazwę i adres producenta,  

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

➢ datę produkcji i nr partii,  

➢ wymiary,  

➢ liczbę sztuk w pakiecie,  

➢ numer aprobaty technicznej,  

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, ➢  znak budowlany.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.   
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5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. 

W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 

deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie 

odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.  

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.  

Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną 

w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 

pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy 

większej ilości warstw płyt.  

Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 

zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 

zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże.  

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 

bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 

źródłami ciepła.  

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  

  

5.3. Montaż płyt izolacyjnych na ścianach   

Roboty przygotowawcze   

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 

ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.   

Przygotowanie podłoża  

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

➢ powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 

zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,  

➢ powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,  

➢ pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w 

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.  

Klejenie płyt na styk do podłoża  

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 

wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia 

płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada 

się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej 

powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien 

być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania 

płyty do podłoża.  
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Kotwienie ocieplenia  

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 

materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić 

bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia 

muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 

jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia 

przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo 

określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe 

służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne  

  

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych  

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły 

bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). 

Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem 

wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni 

powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu 

mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  

  

6.2. Badania w czasie robót   

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 

normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzoru.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych.  

W szczególności powinna być oceniana:  

➢ równość powierzchni płyt,  

➢ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

➢ wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  

➢ wilgotność i nasiąkliwość, ➢  naprężenia ściskające płyt, ➢  klasyfikacja ogniowa.  

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. Jednostką 

obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji jest [m2]. Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na 
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podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne.  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

z zanieczyszczeń.  

  

8.3. Zgodność robót z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 

pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  

  

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

➢ zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

➢ rodzaj zastosowanych materiałów,  

➢ przygotowanie podłoża,  

➢ prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

➢ wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 

kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy 

łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki są następujące:  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:  

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

➢ nie większa niż 2 mm   

➢ w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawędzi 

od kierunku pionowego:  

➢ nie większe niż 1,5 mm   
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➢ ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  

➢ nie więcej niż 4 mm w  

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:  

➢ nie większe niż 2 mm  

➢ ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami 

itp.  

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji ➢ 

 nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej produkowanej fabrycznie.   

➢ PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu produkowane fabrycznie.  

➢ Instrukcje wybranych producentów.  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego w 

związku z przebudową istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry 

ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej.  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45261000-4  
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty  

    45261210-9  Wykonanie pokryć dachowych.  

  

1.2.  Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  Paroizolacja – 

warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej,  

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła,   

Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej.  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
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2.2.  Warstwy pokrycia dachowego  

D1 – DACH:  

➢ Papa wierzchniego krycia renowacyjna z cechą NRO,  

  

UWAGA !  

➢ Prace w zakresie pokrycia stropodachu powinna wykonać specjalistyczna firma 

wykonawcza, znająca  metody aplikacji oraz zasady prawidłowej wentylacji dachu.  

➢ Parametry techniczne materiałów zgodnie z dokumentacja projektową.   

  

3. SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

➢ Sprzęt potrzebny do wykonania robót:  

➢ Ciągnik kołowy   

➢ Przyczepa skrzyniowa   

➢ Samochód dostaw. do 0.9 t   

➢ Spawarka elektryczna wirująca   

➢ Wyciąg  

➢ Żuraw okienny przenośny ➢  Żuraw samochodowy.  

  

4. TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

  

4.2.  Transport materiałów  

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 

polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

➢ nazwę i adres producenta,  

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

➢ datę produkcji i nr partii,  

➢ wymiary,  

➢ liczbę sztuk w pakiecie,  

➢ numer aprobaty technicznej,  

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, ➢  znak budowlany.  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 

budowlane surowego.  

  

5.3.  Zalecenia ogólne:  

➢ Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 

pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.   

➢ Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę 

potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.  

➢ Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 

niż +5 0C.  

➢ Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.  

➢ Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 

topniejącego śniegu.  

➢ Papa powinna być przed użyciem przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze 

nie niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla 

rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu.  

➢ Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w 

trakcie przyklejania.  

Przygotowanie podłoża:  

➢ Podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń 

przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót.  

➢ Podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 

wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia.   

➢ Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie 

nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu.  
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5.1.  Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej  

➢ Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 

propan – butan należy prace prowadzić według zasad:  

➢ palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  papy 

od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu),  

➢ płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić,  

➢ dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

➢ niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego  

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia,  



  

➢  
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palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 

płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 

asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i 

powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),  

➢ fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. Przygotowanie 

podłoża:  

➢ podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 

obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót,  

➢ podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 

wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia,   

➢ podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie 

nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;   

Zgrzewanie   

➢ rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony 

do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno 

rozwijając rolkę   

➢ folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża,  

➢ zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 

wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9 cm; zakład poprzeczny 

powinien mieć szerokość min. 12 cm,  

➢ zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 

szerokości jak w papie wierzchniego krycia,  

➢ zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w 

dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 

0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca 

wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu,  

➢ wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 

papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała 

jakości zgrzewu,  

➢ zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 

występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej 

muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki,  

➢ w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy 

zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu 

papy pod kątem 90º; klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony 

przy zgrzewaniu; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na 

wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na 

powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową 

mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim,  

➢ do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy 

wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie 

dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na 

wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym,  
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w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem 

niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 

0 ºC.   

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

  

6.2.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.    

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem 

i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu 

z Inspektorem.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora.  

  

6.3.  Badania w czasie odbioru  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.   

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność 

wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2].  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia 

dachowego podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.  

  

8.2.  Odbiór pokrycia dachowego  

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 

powykonawczej.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
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➢ pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność 

w/w robót z projektem  

➢ protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

➢ stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne.  

➢ Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych ➢  Protokół odbioru 

powinien zawierać:  
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zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

➢ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem,  

➢ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 

Aluminium.  

➢ PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu. Warunki Badań folii i płyt.  

➢ PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego  

➢ ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych  

➢ PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych.  

➢ PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej produkowanej fabrycznie.  

➢ PN-ISO-8301:1998 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem  

➢ PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną.  

➢ PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie długości i 

szerokości.  

➢ PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie grubości.  

➢ PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania 

przy ściskaniu.  

➢ PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości 

pozornej.  
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➢ PN-EN 1608:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

wytrzymałości na rozciąganie równoległe do powierzchni.  

➢ PN-EN 1609:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.  

➢ PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności 

wymiarów.  

➢ PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, 

prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów  

➢ PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.   

➢ PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. 

Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.   

➢ PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości 

mechanicznych przy rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów.   
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PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 

w związku z przebudową istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry 

ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej.  

  45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45261000-4  Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty  

    45261210-9  Wykonanie pokryć dachowych.  

    45261320-3  Kładzenie rynien.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna 

obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, 

rynien i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz odprowadzenie 

jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm 

lub aprobat technicznych.  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem: ➢  obróbek blacharskich, ➢  rynny i rury spustowe.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Obróbka blacharska:   

Obróbki blacharskie wykonywać z blachy aluminiowej Rynny 

i rury spustowe:   

Zewnętrzne rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej  

Wszystkie elementy odwodnień i ofasowań budynku powinny być wykonane ze szczególną 

starannością, zapewniającą obiektowi maksymalna szczelność przeciwwilgociową.   

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów 

rynnowych Wykonawca powinien korzystać z:  

➢  narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, 

poziomica), ➢  elektronarzędzi, ➢  rusztowań.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

  

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu 

stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na 

placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, 

zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru.  
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Unikać należy:  

➢ przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,  

➢ przekroczenia punktu rosy,  

➢ składowania na wilgotnym podłożu,  

➢ transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,  

➢ zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.  

Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni 

w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leżeć na 

równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna wysokość składowania 

wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w wiązki i pakowane do rękawów z folii 

opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe pudła. Ostre krawędzie stojaków i środków 

transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć np.: deskami.   

Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był 

przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić 

do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Obróbki blacharskie  

➢ Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

➢ Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 

mm do 0,6 m można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

➢ Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji.  

  

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

➢ W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  

➢ Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m.  

➢ Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od 

elementów ponaddachowych.  

➢ Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 

elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  

➢ Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 

być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

➢ Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-

94701:1999 i PN-B-94702:1999.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 5. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW.  

  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

➢ Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

➢ Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej,  

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy.  

  

6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

➢ prawidłowości wykonania,  

➢ wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 

takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej itp.  

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania 

arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest:  

➢ 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich,  

➢ 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych,  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Sprawdzeniu podlegają:  



  

Autor opracowania Joanna Wyzina  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  SST B.2.09  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Obróbki blacharskie  

  

Strona 120  

➢ poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami ➢  poprawność 

mocowania obróbek do podłoży  W wyniku odbioru należy:  

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób 

ciągływarunki techniczne dostawy.  

➢ PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym 

obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji w związku z przebudową 

istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w 

Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45320000-6    Roboty izolacyjne.  

    45321000-3  Izolacja cieplna  

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

  45440000-3    Roboty malarskie i szklarskie.  

    45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących.  

    45442100-8  Roboty malarskie.  

    45443000-4  Roboty elewacyjne  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  
  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych wykonaniem elewacji.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Wykończenie elewacji  

➢ Ściana zewnętrzna cokołowa – tynk wodoszczelny cienkowarstwowy,  

➢ Ściana zewnętrzna – tynk zewnętrzny silikonowy,  

➢ Ściana zewnętrzna – deska kompozytowa elewacyjna lamelowa 2 generacji  
  

Uwaga:  

Parametry materiałów zgodnie z dokumentacją projektową.  
  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

  

3.1. Sprzęt do wykonywania robót   

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: 

samochód skrzyniowy zadaszony  

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca:  

➢ nazwę i adres producenta,  

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

➢ datę produkcji i nr partii,  

➢ wymiary,  

➢ liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

➢ numer aprobaty technicznej,  

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, ➢  znak budowlany.  

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 

zaprawy, kwasy, farby, itp.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.  
  

5.2. Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie 

tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie 

elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych 

i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że 

dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu 

obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba 

będzie też zamocować niektóre elementy mocowane do elewacji. Prawidłowo przygotowane 

podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt 

stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. System można 

wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie 

na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże powinno być nośne, 

stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez często na 

jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze 

ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej.   

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 

ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną 

wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 

próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej, 

nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym 

dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się 

przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek 

styropianowych. W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność 

podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, 

gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. 

Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży 

betonowych lub tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń 

skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu.  

Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 

porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności 

kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby 

wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie 

chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie ściany otynkowane tynkami 

słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy przygotować do 

przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 

zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, 

produkowane są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest, więc niezbędna 

woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być, więc zredukowana. Najprostsza 

metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona 

w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy 

ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące. Dzięki dużej 
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zdolności penetracji emulsja wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed 

wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali 

nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać 

występujące w nim zagłębienia.  

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się 

stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 

dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 

mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową 

taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu 

światła do pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi 

zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk ościeżnicy 

okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. mostek 

termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po cemencie, 

czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć.  

Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść 

pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa 

uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar 

odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy.  

Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia 

zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu 

wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek 

przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny 

należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka 

się przedłużony przewód elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z 

włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na 

styropianie.  

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania 

gwoździ. Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed 

uszkodzeniem.  
  

5.3. Kołkowanie   

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 

potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 

tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory 

na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch 

dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od 

długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 

szt. na 1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. 

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie 

trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć 

kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie 

wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki 

powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję, co do konieczności wykonania 
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kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunków technicznych 

(podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).  
  

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej  

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 

dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 

niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w 

ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas 

pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, 

następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona 

izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest 

z zaprawy klejącej  i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia 

rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń 

termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych 

fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno 

na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna 

znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 

wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie narażone 

na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany 

przy tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie 

niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, 

należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po 

całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do 

nakładanego później tynku. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, 

zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. 

W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 

zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być pozostawione do sezonu letniego 

bez szkody dla układu dociepleniowego.  

Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w paśmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna 

szklanego) gładką stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie 

zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym 

długości przygotowanego pasa siatki, należy "przeczesać" ją zębatą stroną pacy. Czynność ta 

pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni.  

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 

rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie 

wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  

  

5.5. Wykonanie podkładu tynkarskiego  

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 

pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi 

od 4 do 6 godzin. może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w 

sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe 

nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się 
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deska, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i 

przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi.  

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się 

kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie 

zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa 

zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i 

wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany 

narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, 

powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować 

drobnoziarnistym papierem ściernym.  

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. 

W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny 

z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą 

trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie 

dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy.  

Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, 

należy uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami 

budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny 

dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. 

Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. 

Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika.  

  

5.6. Nakładanie tynków  

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 

przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do 

warstwy o grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi 

(zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko 

zagładzić ruchami okrężnymi.  

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 

wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 

temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć 

powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 

produkcji.  

  

5.7. Elewacja z deski kompozytowej lamelowej  

Elewacja z deski kompozytowej lamelowej powinna być montowana przez wykwalifikowanych 

pracowników zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta lub dostawcę materiału.  

Montaż i instalację sprzętu należy realizować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego, 

przestrzegając jednocześnie ewentualnych wymagań szczególnych odnoszących się do tego 

sprzętu, dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” OST. 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 

większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.   
  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostką obmiaru jest wykonania elewacji jest [m2] wykonanego tynku silikonowego wraz z 

wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojącymi.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w 

ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.  

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas 

skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania 

narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót 

zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze 

obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę 

wykonania całej elewacji.  

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 

dziennika budowy.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z ST i PB.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-C 81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  

➢ PN-EN 998-1:2012  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa tynkarska  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z 

ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań w związku z przebudową istniejącego 

Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, 

dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części.  

  45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty  specjalistyczne.  

    45262000-1  Specjale roboty budowlane inne niż dachowe.  

    45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań.  

    45262120-8  Wznoszenie rusztowań  

    45262110-5  Demontaż rusztowań  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  
  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
  

1.4. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z 

zastosowaniem rusztowań.  
  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  zarządzającego  realizacją 

 umowy. Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych 

 dokumentów  wymaga  akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 

„Wymagania ogólne”  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
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➢ Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

3. SPRZĘT  

 Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 

elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania.  

 Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak 

i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają 

Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt.4.  
  

5.2. Wykonanie robót   

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:  

➢ Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta bądź 

projektem indywidualnym.  

➢ Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby posiadające 

uprawnienia w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej 

osoby.  

➢ Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 

budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku 

budowy lub w protokole odbioru technicznego.  

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć 

ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej 

niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.  

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:   
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➢ zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,   

➢ w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,   

➢ podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s   

➢ w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niż:  

 −  2 m dla linii NN,  

 −  5 m dla linii WN do 15 kV,  

 −  10 m dla linii WN do 30 kV,  

 −  15 m dla linii WN powyżej 30 kV;  

➢ jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 

napięcia.   

 Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 

nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka 

winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony 

komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.  

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość 

zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 

m.  

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te 

winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań 

atmosferycznych.  

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 

wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia 

rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli.  

 Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od 

wyładowań atmosferycznych.  

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków 

rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 

zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość 

między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem 

przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu 

stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm.  

 Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 

urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV.  

Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. 

Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako 

uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. 

Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy 

wielokrotne.  

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów.  

 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze 

spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 

dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.  
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 Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą 

posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa, jakie konfiguracje rusztowań 

zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do 

których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje 

najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”.  

  

6.2. Kontrola jakości robót  

Zasady ogólne kontroli   

 Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 

całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. Badania eksploatacyjne polegają na:   

➢ sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,  

➢ sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,  

➢ sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów 

rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:   

Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m 

i 25mm dla rusztowania o H > 10 m   

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać  

sporządzić właściwy protokół.  

➢  sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,  

➢  sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości 

zakotwień wybranych losowo,   

➢  sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,  

➢  sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,  

➢  sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy 

obciążeniu 2,0 kN (200 kG),   

➢  sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,  

➢  sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,  

➢  sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,   

➢  sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,  

  W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy  
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W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:   

➢ przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  

➢ przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego,   

➢ przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego.   

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji 

odgromowej, założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami jest metr 

kwadratowy [m2].  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

 Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach 

okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, choć 

jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne 

z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do 

zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej 

wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 8.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;   

➢ PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja;   

➢ PN-M-47900-3:1996  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza. 

 Ogólne wymagania i badania  

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych i obudowy w suchej 

zabudowie  z płyt kartonowo-gipsowych w związku z przebudową istniejącego Oddziału 

Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 

212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

  45420000-0    
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie  

    45421000-0  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

    45421152-4  Instalowanie ścianek działowych  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,  

ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia,  

konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności, ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na 

ruszcie stalowym, do którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych.   

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Obudowy instalacji sanitarnych z płyt g-k  

Obudowy instalacji sanitarnych w łazienkach z płyt g-k na stelażu systemowym.  

Zlicowanie ściany powyżej płytek – płytami g-k impregnowanymi, przeznaczonymi do 

pomieszczeń o podwyższonej wlgotności.  Płyty  

Płyty gipsowo - kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm,  

Profile stalowe zimnogięte  

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 

DX51D+Z wg PN-EN 10346: 2011  

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :  

➢ grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10346: 2011), ➢ przyczepnością – brak złuszczeń wg 

PN-EN 10346: 2011 ➢ wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10346: 2011. 

Akcesoria stalowe  służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i 

między sobą:   

➢ łączniki wzdłużne,  

➢ uchwyty bezpośrednie długie,  

➢ uchwyty bezpośrednie krótkie,  

➢ kołki rozporowe plastikowe, metalowe, ➢  kołki szybkiego montażu, ➢  kołki 

wstrzeliwane.  

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych. Inne akcesoria  

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

➢ taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 

narożnych i obwodowych,  

➢ uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej 

do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  

Klej gipsowy   

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 

Producentów.  

Wkręty  



  

  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  SST B.3.01  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Ścianki i obudowy z g-k  

  

Strona 141  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 

blachowkręty samogwintujące.  

Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów.  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.  

  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  

➢ Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i  ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową.  

➢ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

➢ Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót.  

➢ Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 

środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej.  

  

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 

instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca:  

➢ nazwę i adres producenta,  

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

➢ datę produkcji i nr partii,  

➢ wymiary,  

➢ liczbę sztuk w pakiecie,  

➢ numer aprobaty technicznej,  

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, ➢  znak budowlany.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie.  

Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na 

podkładach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów 

jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość 

składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie 

samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt5.  

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 ºC 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 °C, a wilgotność względna 

powietrza mieści się w granicach 60-80%.   

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

  

5.3. Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych  
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Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej, czyli warstwy 

głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.  

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

➢ przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą  

ścianą,  

➢ z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 

ażurowymi.  

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 

➢ dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm  Płyty montuje się ustawiając je pionowo.  

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 

wkłada się wełnę mineralną.   

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.  

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 

tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 

zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 

wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  

Tyczenie rozmieszczenia płyt  

➢ styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)  

➢ przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

➢ przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu  

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  

➢ ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 

szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  

➢ styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

➢ jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 

to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi 

plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 

przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.  
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 

wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 

grubości 12,5 mm. W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty 

wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych 

w dwojaki sposób:  

➢ mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów  

nośnych rusztu,  

➢ mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych  

Grubość płyty w mm  Kierunek mocowania  Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi  w mm  

6,5  poprzeczny  420  

podłużny  320  

12,5  poprzeczny  500  

podłużny  420  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  

Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 

podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 

przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną.  

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy 

wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt 

mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. 

U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć 

stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w 

drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.   

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 

wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia 

płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony 

ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty 

sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być 

krótsze niż 30 cm. Szpachlowanie spoin  

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 

trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 

pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 

spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 

zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 

wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.  
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Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 

i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 

szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 5.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych.  

Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

materiałów:  

➢ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

➢ wymiary (zgodnie z tolerancją),  

➢ wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  

➢ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

➢ występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostką obmiaru jest 1 [m2 ] wykonanej ścianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy z 

płyt gipsowo-kartonowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.   
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8.3. Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  

  

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania i badania przy odbiorze.   

Sprawdzeniu podlega:  

➢ zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

➢ rodzaj zastosowanych materiałów,  

➢ przygotowanie podłoża,  

➢ prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

➢ wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 

kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy 

łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

Dopuszczalne odchyłki są następujące:  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi od  

linii prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku  Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji  
  

pionowego  

  

poziomego  

Nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2  

szt na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 1,5 mm i 

ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m  

wysokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości  

Nie większe niż 2 mm i 

ogółem  nie większej niż  

3 mm na całej 
powierzchni  

ograniczonej ścianami, 

belkami itp.  

Nie większa niż 2 mm na 

długości łaty kontrolnej  

2 m  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 520 +A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań  

➢ PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne 

dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego   
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➢ PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Warunki 

techniczne dostawy  

➢ PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym  

➢ PN-EN ISO 3506-4:2009  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 

korozję ze stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące  

➢ PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek,  

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

➢ PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  

➢ PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy  

➢ PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- 

Tolerancje wymiarów i kształtu  

➢ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881).  

➢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 

2087 jt.).  

➢ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 229 poz.2275).  

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych w związku z przebudową istniejącego Oddziału 

Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 

212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

  45410000-4    Tynkowanie.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 

dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia 

powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 

składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana 

najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  ➢  Uzupełnienie tynków na ścianach i 

stropach, ➢  tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, ➢  gładzie gipsowe.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Tynki:  

➢ Na ścianach i sufitach tynk cementowo-wapienny z wyprawą gipsową,  

➢ Przetarcie i uzupełnienie tynków na ścianach i stropach,  

➢ Gładzie gipsowe na płytach g-k  

Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Zaprawy budowlane  

Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz 

odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny spełniać wymagania 

normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B14504.   

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.  

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

B10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.  

Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego 

wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Do zapraw tych należy stosować:  

– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,  

– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,  

– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie  

PN-EN 459-1:2003,  

– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,  

– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może 

być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  

Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.  

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna.  

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz 

cementu.   

Gips szpachlowy  

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:  

➢ wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej 

niż 5 MPa,  

➢ odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 

odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,  

➢ początek wiązania po 30-60 min.,  

➢ gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy.  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

  

4.2. Transport materiałów  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 

stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-EN 13279-1:2009.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 °C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0 °C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 

montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
  

5.2. Przygotowanie podłoży  

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie.  

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 

ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.  

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 

gotowego tynku (np. powstawanie rys).  

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być:  

➢ równe,  

➢ nośne i mocne,  

➢ wystarczająco stabilne,  

➢ jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),  

➢ szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, ➢  wolne od wykwitów,  

➢ nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +5 °C.  

Ostrzeżenia i wskazówki.  

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania 

prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić 

pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów.  

  

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych  

Układanie tynków składa się z następujących faz:  

Wyznaczenia powierzchni tynku.  

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i 

wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z 

główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 

powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy 

tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. Wykonanie 

obrzutki.  



  

Autor opracowania Joanna Wyzina  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  SST B.3.02  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Tynki wewnętrzne  

  

Strona 154  

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na 

ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 

powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.  

Wykonanie narzutu.  

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu 

jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 

przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą 

łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  

Wykonanie gładzi.  

gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. 

Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą 

drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 

należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 specyfikacji technicznej.  

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 

materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji.  

  

6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.  

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  

  

6.4. Badania w czasie wykonywania robót  

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności:  

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

➢ prawidłowości przygotowania podłoży,  

➢ przyczepności tynków do podłoża,  

➢ grubości tynków,  

➢ wyglądu powierzchni tynków,  
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➢ prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

➢ wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.   

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2].  

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.   

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i 

powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.   

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą.  

  

8.3. Wymagania przy odbiorze  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

➢ pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu,  

➢ poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) Niedopuszczalne są:  

➢ wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych 

na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

➢ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: ➢ 

 ocenę wyników badań  

➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.  

➢ Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

➢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonów.  

➢ PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

➢ PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  

➢ PN-EN 998-2:2012  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa 

murarska.  

➢ PN-EN-197-1:2012  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

➢ PN-ISO-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy zarządzania jakością 

-- Podstawy i terminologia.  

➢ PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania ➢ 

 Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa 2005.  

➢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych w związku z 

przebudową istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy 

Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1      Roboty  wykończeniowe  w  zakresie 

 obiektów budowlanych.  

  45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian.  

    45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

    45431000-7  Kładzenie płytek.  

    45431100-8  Kładzenie terakoty  

    45431200-9  Kładzenie glazury  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

  

1.4. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  

  

1.5. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

  

1.6. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: ➢ 

 wykonaniem okładzin ściennych,  

  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne”  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Wykończenie ścian:  

➢ Na ścianach łazienek - płytki ceramiczne ścienne na klej, na pełną wysokość pomieszczenia 

w łazienkach z sufitem g-k, do wysokości 2,40 m w pozostałych łazienkach.  

➢ Płytka ścienna rektyfikowana w kolorze białym wykończenie połysk, format 30x60cm 

układana w układzie poziomym, spoina 1,5/2 mm w kolorze płytki do dylatacji obwodowych 

oraz miejsc styku z instalacjami sanitarnymi stosować silikon sanitarny w kolorze fugi.  

➢ Płytka ścienna rektyfikowana w kolorze naturalnego dębu, format 120x19cm układana w 

układzie poziomym spoina 1,5/2 mm w kolorze płytki do dylatacji obwodowych oraz miejsc 

styku z instalacjami sanitarnymi stosować silikon sanitarny w kolorze fugi.  

➢ Okna w łazienkach - folia mleczna motywem roślinnym (motyw uzgodnić na etapie  

realizacji z projektantem i Inwestorem),  

➢ W korytarzu głównym, sali pobytu dziennego i sali terapii i rehabilitacji na ścianie fototapeta 

zmywalna,  

➢ Parametry techniczne materiałów zgodnie z dokumentacją projektową.   

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania 

płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

  

4.2. Transport materiałów   

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym.  

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie 

na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do 
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użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i 

wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, 

przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z 

płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.  

  

5.2. Roboty przygotowawcze   

Ogólne zasady wykonywania okładzin ściennych.  

Ściany, na których ma być ułożona wykładzina, powinny być gładkie, suche. Wszelkie stare tynki, 

farby, powinny być bezwzględnie usunięte.  

W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować.  

  

5.3. Gruntowanie.  

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem ścian przystępujemy do 

gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe 

lub nienasiąkliwe).  

  

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

➢ podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

➢ do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku.  

➢ bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  

➢ elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej.  

➢ temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C.  

➢ dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  

➢ powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny.  

➢ Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 

odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny.  
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➢ przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także 

sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić 

usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy 

rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy 

niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii 

lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.    

➢ Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 

możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 

10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 

Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia 

płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.  

➢ Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 

zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 

której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za 

pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać 

używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac 

należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić 

glazury na sucho.  

➢ Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 

narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 

aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne 

systemowe.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką 

obmiaru jest 1 m2 wykonanych okładzin ściennych.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin 

ściennych podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 Sprawdzeniu podlega 

jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  W wyniku odbioru należy:  

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy  
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z ST i PB.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ Normy oraz przepisy branżowe, instrukcja producenta związane z wykonanie okładzin 

ściennych z wykładzin PCV.  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek ceramicznych w związku z 

przebudową istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy 

Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1      
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

  45430000-0    
Pokrywanie podłóg i ścian.  

    45432000-4  
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  

    45431000-7  
Kładzenie płytek.  

    45431100-8  
Kładzenie terakoty  

    45431200-9  
Kładzenie glazury  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ułożeniem posadzek z: ➢ płytek gresowych, ➢ płyt kamiennych.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”.  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
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➢ płytka gresowa rektyfikowana, antypoślizgowa min. klasy R10B, barwiona w masie w kolorze 

grafitowym , ścieralność wgłębna < 135 mm, format 60x60cm i 60x120 cm  

układana w układzie prostopadłym do ścian spoina 2-3 mm w kolorze płytki ➢ 

 schody i podesty wejściowe – granit szary płomieniowany, stopnice bez 

nosków. Parametry techniczne płytek i fug według dokumentacji projektowej.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

  

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin Do wykonywania robot 

okładzinowych należy stosować:  

➢  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  

➢  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

➢  narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  

➢  packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,  

➢  łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

➢  poziomice  

➢  wkładki dystansowe,  

➢  mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  

➢  pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  

➢  gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  

➢  młotek,  

➢  przyrząd montażowy,  

➢  miara drewniana lub zwijana,  

➢  drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,  

➢  kliny drewniane,  

➢  klocek do dobijania desek.  

➢  jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.   

  

4.2. Pakowanie i magazynowanie  

➢  Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek.  

➢  Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 

się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB 

nr...”.  
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➢  Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  

➢  Wysokość składowania do 1,8 m.  

  

4.3. Transport materiałów  

➢ Płytki terakota oraz gres  przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  

➢ Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  

➢ Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 

i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niż 5 °C.  

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych 

powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 

kg/m3.   

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą.  

  

5.2. Posadzki z płytek   

Zalecenia ogólne:  

➢ Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50 ºC i 

nie więcej niż +250 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  

➢ Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

➢ Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 

należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.  

➢ Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

➢ Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 

płytki nie może zawierać pustych miejsc.  



  

Autor opracowania Joanna Wyzina  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  SST B.3.04  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Posadzki ceramiczne  

  

Strona 169  

➢ Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

Przygotowanie podłoża:  

➢ Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.  

➢ Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN-EN 

12004-1:2017-03 nie mniejsza niż 0,5 MPa.  

➢ Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin  

➢ Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. Roboty 

zasadnicze:  

➢ Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek.  

➢ Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 

będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje 

się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól 

kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 

spoinowania.  

➢ Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 

3 dniach.   

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

6.2. Badania w czasie robót   

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami..  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  
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6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary)  

➢ stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

➢ spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania 

okładziny przez sprawdzenie:  

➢ przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

dźwięku.  

➢ odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m 

( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  

➢ odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm 

na całej dł. łaty),  

➢ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.  

➢ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostką obmiarową posadzek z płytek ceramicznych i gresowych jest 1 metr kwadratowy [m2].  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 

wynik.  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą.  

  

8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych i gresowych   

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja 

powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 
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wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych - Część 1: Wymagania, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i 

znakowanie  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  



 

 

  

  

  

  

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  
  
  
  
  
  
  

SST B.3.05 WYKŁADZINY PODŁOGOWE  

  
  

  
  
  
  
  

Kod CPV 45432130-4  

Pokrywanie podłóg  
  
  
  
  
  
  

Marzec 2024 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek wykładzinowych w związku z przebudową istniejącego Oddziału 

Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 

212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-0      
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

  45430000-0    
Pokrywanie podłóg i ścian  

    45432000-4  
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

    45432111-5  
Kładzenie wykładzin elastycznych  

    45432130-4  
Pokrywanie podłóg  

      
Wykładziny dywanowe i PCW  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek z wykładzin podłogowych, stanowiących warstwę ochronną, do której 

wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny odpowiadające normom 

państwowym lub aprobatom i atestom  
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót   

Wykładziny  

➢ Wykładzina PCV łączona przez zgrzewanie z wywinięciem na ściany na wysokość min. 10 

cm, mocowaną przez klejenie do podłoża i zespawanie brzegów, tworzącą jednolitą, 

wodoszczelną posadzkę przystosowaną do wszelkich obiektów użyteczności publicznej o 

bardzo dużej intensywności ruchu.  

➢ Wykładzina winylowa akustyczna w kolorze naturalnego dębu grubości 2,6 mm.  

➢ Wykładzina winylowa akustyczna w kolorze średnim szarym grubości 2,6 mm. Parametry 

techniczne zgodnie z dokumentacją projektową.   

  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Ułożenie wykładziny należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych elektronarzędzi i 

drobnego sprzęty budowlanego.  
  

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:  

➢ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

➢ narzędzia lub urządzenia do cięcia,  

➢ łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

➢ poziomnice,  

➢ mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, ➢  pojemniki do kleju.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

  

4.2. Transport materiałów   

Wykładziny należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniami.  

Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.  
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5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich 

robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  

  

5.3. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod wykładziny powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 

poziomą. Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno 

wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny 

nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu 

nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania 

wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć   

  

5.4. Wykonanie posadzki z wykładziny  

Wykładzina w rolce  

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie 

powinna być niższa niż+10 ºC.   

Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze 

odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły 

zakłady ok. 3 cm. Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu 

zachodzących na siebie brzegów arkuszy.  

Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do ściany 

okiennej. Spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy 

wykładzinach wzorzystych należy odpowiednio dopasować wzór na stykach arkuszy.   

Do przyklejenia wykładziny stosować klej zalecany przez producenta wykładziny oraz w 

obowiązujących instrukcjach technologicznych. Przed użyciem klej dobrze wymieszać w 

wiaderku. Nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocą 

szpachli/packi zębatej lub wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 minut ( w 

zależności od chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy 

wykładzinę i starannie ją układamy dociskając do podłoża. Po ok. 30 minutach jeszcze raz 

dociskamy ja na całej powierzchni. Siłę umocowania wykładziny regulujemy poprzez moment 

ułożenia na środku mocującym. Im później położymy wykładzinę tym siła mocowania będzie 

niższa. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +16 ºC i maksymalna wilgotność 65%. 

Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza się 

występowania deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz 

zabrudzeń powierzchni klejem.   

Wykonawca zobowiązany jest:  

➢ bezwzględnie przestrzegać instrukcji Producenta;  

➢ starannie wykonać detale posadzki (obróbka krawędzi, cokołów, narożników, słupów, etc)  

➢ właściwe wykonanie nacięć i wypełnień szczelin dylatacyjnych  

➢ uzyskania zatwierdzenia przez Nadzór Autorski założeń przyjętych do projektu 

wykonawczego, materiałów etc.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5   
  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

  

6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności:  

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary)  

➢ stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie:  

➢  przyczepności wykładziny, do podłoża.  

➢  odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, 

odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m)  

➢  prawidłowości przebiegu spoin.  

➢  nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty).  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką 

obmiarową posadzek z wykładzin jest metr kwadratowy [m2].  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 

dały pozytywny wynik.  
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8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

posadzki z wykładziny. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

  

8.3. Odbiór posadzek z wykładzin  

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 

podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza 

się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami 

i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli 

wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień  

➢ PN-EN 14041:2006/AC:2007 Elastyczne,  włókiennicze  i  laminowane  pokrycia 

podłogowe - Właściwości zasadnicze - zmiana  

➢ PN-EN 61340-4-5:2006   Elektryczność statyczna - Część 4-5: Znormalizowane 

metody badań do określonych zastosowań - Metody oceny skuteczności  ochrony 

 przed  elektrycznością  statyczną, zapewnianej przez obuwie i podłogę w układzie z 

udziałem człowieka;   

➢ PN-ISO-9000:2015-10 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy zarządzania jakością 

-- Podstawy i terminologia  

➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881).  

➢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 

poz. 2087 jt.).  

➢ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 229 poz.2275).  

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin stropów w związku z przebudową istniejącego Oddziału 

Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 

212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

  45420000-0    
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie  

    45421000-0  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

    45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności.  

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający 

miejsca dla instalacji.  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych oraz 

gipsowo-kartonowych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej 

zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Sufity podwieszany g-k :  

➢ W niektórych łazienkach i pomieszczeniach sufity podwieszone z płyt gipsowo-

kartonowych na wysokości h=250cm, na systemowej podkonstrukcji wsporczej, w suficie 

podwieszonym łazienek osadzić oprawy świetlne, Sufit systemowy  

➢ w komunikacji sufity podwieszone modułowe, rozbieralne, raster 60 x 60cm na systemowej 

podkonstrukcji wsporczej,  

➢ mineralny sufit higieniczny  

➢ Wymiary: 600 x 600 mm lub 600 x 1200  

➢ Wskaźnik pochłaniania dźwięku (alfa w): 0,10 (L)  

➢ Dźwiękoizolacyjność (Dncw): 37 dB  

➢ Odporność na wilgotność względną powietrza RH: 95% ➢  Współczynnik odbicia światła: 

90% Płyta gipsowo-kartonowa:  

Płyty gipsowo - kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm, na stelażu systemowym. Profile 

stalowe zimnogięte  

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte 

z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011 “ Wyroby płaskie stalowe powlekane 

ogniowo w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy, gatunku stali wg PN-EN 10025-2:2007 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne dostawy 

stali konstrukcyjnych niestopowych. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 

zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo).  

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu:  

➢ Wieszak w 60/100  

➢ Profile nośne 60/27  

➢ Profile przyścienne 28/27 Akcesoria stalowe  służą do łączenia kształtowników konstrukcji 

nośnej z podłożem i między sobą:   

➢ łączniki wzdłużne,  

➢ uchwyty bezpośrednie długie,  

➢ uchwyty bezpośrednie krótkie,  

➢ kołki rozporowe plastikowe, metalowe, ➢  kołki szybkiego montażu, ➢  kołki 

wstrzeliwane.  

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych wg pkt. 2.3.  

Inne akcesoria  

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

➢ taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 

narożnych i obwodowych,  

➢ uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej 

do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  

Klej gipsowy   



  

  

Przebudowa istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej  SST B.3.06  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Sufity podwieszane   

  

Strona 183  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 

Producentów.  

Wkręty  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 

blachowkręty samowiercące.  

Masa szpachlowa  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.  

  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej.  

  

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 

instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca:  

➢ nazwę i adres producenta,  

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
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➢ datę produkcji i nr partii,  

➢ wymiary,  

➢ liczbę sztuk w pakiecie,  

➢ numer aprobaty technicznej,  

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, ➢ znak budowlany.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie.  

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być 

składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione 

przed zabrudzeniem i wilgocią.  

Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 

przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, 

płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować 

po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt5.  

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC, a wilgotność względna powietrza 

mieści się w granicach 60-80%.   

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

  

5.3. Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach  

Zasady doboru konstrukcji  

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy 

głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru 

rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: kształt pomieszczenia:  

➢ jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  
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➢ w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,  

➢ sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  

➢ jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być 

konstrukcji dwuwarstwowej,  

➢ rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 

krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

grubość zastosowanych płyt:  

➢ rozmieszczenia płyt, ➢  sztywność płyt,  

funkcję jaką ma spełniać sufit:  

➢ jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 

kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 

ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

okładzina gipsowo-kartonowa.  

Tyczenie rozmieszczenia płyt  

➢ styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)  

➢ przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

➢ przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu  

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  

➢ ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 

szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  

➢ styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

➢ jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 

to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 

obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na 

każdy łącznik lub kotwę.  

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 

profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 

konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 

spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.  
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 

wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 

ogniowej o grubości 12,5 i 20 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 

nośnych w dwojaki sposób:  

➢ mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów  

nośnych rusztu,  

➢ mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych  

Grubość płyty w mm  Kierunek mocowania  Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi  w mm  

6,5  poprzeczny  420  

podłużny  320  

12,5  poprzeczny  500  

podłużny  420  

  

5.4. Szpachlowanie spoin  

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 

trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 

pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 

spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 

zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 

wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.  

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 

i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 

szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.  

  

5.5. Systemowy sufit podwieszany  

Montaż systemowego sufitu podwieszanego zgodnie z wytycznymi producenta, wykonany przez 

firmą specjalizującą się w pracach montażowych w tym zakresie.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 5.  

  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych.  

Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

materiałów:  

➢ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

➢ wymiary (zgodnie z tolerancją),  

➢ wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  

➢ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

➢ występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką 

obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.   

  

8.3. Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  

  

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania i badania przy odbiorze.   

Sprawdzeniu podlega:  

➢ zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

➢ rodzaj zastosowanych materiałów,  

➢ przygotowanie podłoża,  

➢ prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
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➢ wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 

kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy 

łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

Dopuszczalne odchyłki są następujące:  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi od  

linii prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku  Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji  
  

pionowego  

  

poziomego  

Nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2  

szt na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 1,5 mm i 

ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m  

wysokości oraz nie więcej niż  
4 mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości  

Nie większe niż 2 mm i 

ogółem  nie większej niż  

3 mm na całej 
powierzchni  

ograniczonej ścianami, 

belkami itp.  

Nie większa niż 2 mm na 

długości łaty kontrolnej  

2 m  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN 1364-2:2001   Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2:  

Sufity  

➢ PN-EN 13964:2005 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  

➢ PN-EN 520+A1:2010  Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań.  

➢ PN-EN ISO 7050:2011  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym  

➢ PN-EN ISO 3506-4:2009 (U)  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 

korozję  ze stali nierdzewnej. Wkręty samogwintujące.  

➢ PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły - Warunki 

techniczne dostawy  

➢ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych w związku z przebudową 

istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy Nowogrodzkiej 2 w 

Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

  45440000-3    Roboty malarskie i szklarskie.  

    45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących.  

    45442100-8  Roboty malarskie.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.   

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. Farba 

– płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych.  
  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:  

➢  Powłok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.  
  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby powinny być pakowane zgodnie w wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 

„Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody określania wymiarów i pojemności” i 

przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

➢ powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

➢ na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej.  

➢ mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.  
  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.  
  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej.  
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4.2. Transport materiałów  

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją 

producenta.   
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć 

roboty budowlane stanu surowego.   

Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 

tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie.  

Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami 

(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość 

odpowiadała całej otaczającej powierzchni.  

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.  

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki 

płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na 

którą wydano aprobatę techniczną.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 

rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 

kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy  
  

5.3. Przygotowanie podłoża  

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :  

➢ podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku)  

➢ w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C,  

➢ w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 

była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
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W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 

nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 

płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy 

nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12%  

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie  

Rodzaj farby  
Największa wilgotność 

podłoża, w % masy  

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4  

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  6  

Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.  

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację.  

  

5.4. Wykonanie robót malarskich   

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. Pierwsze malowanie należy wykonać po:  

➢ całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  

➢ wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

➢ ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  

➢ całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonać po: - ➢ 

 wykonaniu białego montażu  

➢ ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

➢ oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione w pkt 5.4.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić.  

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).  

Podstawowe techniki malarskie Nakładanie 

pędzlem   
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➢ Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność;   

➢ Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;   

➢ Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie 

gruntu w podłoże.  Nakładanie wałkiem   

➢ Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność;   

➢ Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. Natrysk powietrzny   

➢ Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;   

➢ Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  

  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

➢ sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

➢ sprawdzenie wsiąkliwości,  

➢ sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

➢ sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

➢  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, ➢  dla pozostałych nie 

wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:  

➢ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

➢ sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

➢ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m2].  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić.  
  

8.3. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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➢ PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton - Część 1: Klasyfikacja  
  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  



 

 

  

  

  

  

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
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1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów stolarsko-ślusarskich w związku 

z przebudową istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy 

Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

93000000-8      Różne usługi  

  93900000-7    Różne usługi niesklasyfikowane.  

    93950000-2  Usługi ślusarskie.  

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

  45420000-7    Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.  

    45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.  

    45421100-5  Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów.  

    45421130-4  Instalowanie drzwi i okien  

    45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych  

  

1.2.  Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,  

Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,  

Stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 

usztywniających konstrukcję,  

Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 

budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,  

Nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,  

Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 

stosunku do jego długości,  

Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. 

Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.   

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu  
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Świetlik dachowy – świetlik umieszczony w połaci dachowej lub w stropodachu.  

Wyłaz – otwór komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomą lub 

nachyloną do poziomu płaską ruchomą przegrodą (klapą), umożliwiający wyjście po drabinie na 

poddasze lub na dach.  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje:  

➢ Stolarkę i ślusarkę okienną,  

➢ Stolarkę i ślusarkę drzwiową,  

➢ Parapety zewnętrzne i wewnętrzne,  

➢ Wycieraczki przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą 

techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.  

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 

natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

FASADA  

Minimalne parametry dla przyjętego systemu fasadowego.  

➢ Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN 

AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; własności 

wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,  

➢ Szerokość profili słupowych i ryglowych: 50 mm, zarówno od strony wewnętrznej, jak i 

zewnętrznej,  

➢ Grubość ścianek profili nośnych: 2÷5,9 mm,  

➢ Mocowanie szklenia – za pomocą listew dociskowych oraz klipsów maskujących, zarówno 

na słupach jak i na ryglach (wysokość klipsa maskującego równa 11.4 mm) – przy systemie 

FA 50NHI,  
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➢ Właściwości techniczno-użytkowe systemu:  

  

PARAMETR  WARTOŚĆ  WG NORMY  

Przepuszczalność powietrza:   Klasa AE 1500  PN-EN 12152:2004  

Wodoszczelność:   Klasa RE 1800  PN-EN 12154:2004  

Obciążenie wiatrem:  2400 Pa  PN-EN 13116:2004  

Badanie bezpieczeństwa:  +3600Pa  PN-EN 13116:2004  

Współczynnik ramowy dla profili:  Uf od 0,654 W/m2*K  PN-EN 13947:2008  

Izolacyjność akustyczna:   Rw = 35 do 53 dB    

Rozprzestrzenianie ognia:  NRO  PN-B-02867:1990  

Antywłamaniowość:  RC2, RC3 i RC4  PN-EN 1627:2012  

Odporność na uderzenie  Klasa E5/I5  PN-EN 14019  

  

➢ Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby 

ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niż 15 mm 

– dla profili słupowych oraz 1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niż 12 mm – dla profili 

ryglowych (ugięcie od wiatru) i 1/500 rozpiętości, lecz nie więcej niż 3 mm (ugięcie ciężaru 

wypełnienia), dodatkowo ugięcie żadnej krawędzi szyby zespolonej nie powinno 

przekraczać 12 mm,  

➢ Profile tworzywowe - mocowane zatrzaskowo na specjalnie ukształtowanych rowkach 

mocujących słupów i rygli, powinny być wykonane z twardego HPVC lub ze spienionego 

polietylenu (PE); kształt i wymiary profili powinny być zgodne z dokumentacją systemową,  

➢ Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego 

systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; typy okuć 

powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń 

eksploatacyjnych; mogą być one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium 

lakierowanego,  

➢ Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania 

połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,  

➢ Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 

termoplastycznego TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  

➢ Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka 

poliuretanowa i silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja systemową,  

➢ Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  

➢ Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),  

➢ Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z 

PCV lub EPDM,  

OKNA I DRZWI BALKONOWE  

Minimalne parametry dla przyjętego systemu okiennego:  

➢ Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN 

AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności 

wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, ➢ 

Wymiary profili :  

• głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 102 mm,  

• głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego: 111,4 mm, ➢  Grubość ścianek 

profili: 1,5÷1,8 mm,  



 

 

➢ Właściwości techniczno-użytkowe systemu:  

  

PARAMETR  WARTOŚĆ  WG NORMY  

Przepuszczalność powietrza:   Klasa 4 (600Pa)  PN-EN 14351-1+A2  

Wodoszczelność:   Klasa AE1800  PN-EN 14351-1+A2  

Obciążenie wiatrem:  C5 (2000Pa)  PN-EN 14351-1+A2  

Współczynnik ramowy dla profili:   Uf ≥ 0,45 W/m2*K    

Izolacyjność akustyczna:   Rw ≤ 48 dB  PN-EN 14351-1+A2  

Antywłamaniowość:  RC2  PN-EN 14351-1+A2  

  

➢ Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby 

ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości,  

➢ Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane),  

➢ Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego 

systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; typy okuć 

powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń 

eksploatacyjnych; mogą być one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium 

lakierowanego,  

➢ Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania 

połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,  

➢ Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 

termoplastycznego TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003; kształt i wymiary 

uszczelek powinny być zgodne z dokumentacją systemową; Połączenia naroży uszczelek 

klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobór 

uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia; 

wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący 

wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin; 

uszczelki musza być wymienialne; należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane 

uszczelki systemowe,  

➢ Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka 

poliuretanowa i silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja systemową,  

➢ Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  

➢ Powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

➢ Możliwość szklenie szybą dwukomorową a nawet trójkomorową (wg zestawienia stolarki),  

➢ Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z 

PCV lub EPDM  

KONSTRUKCJE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ  

Minimalne parametry dla przyjętego systemu okiennego:  

➢ Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN 

AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności 

wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, ➢ 

Wymiary profili :  

• głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 74,8 mm,  

• głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego : 74,8 mm,  

• głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego : 74,8 mm,  
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• szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 40 – 103 mm dla ościeżnicy oraz dla 

słupka/poprzeczki,  

➢ Grubość ścianek profili: 1,8÷2,0 mm, ➢  Właściwości techniczno-użytkowe systemu:  

  

PARAMETR  WARTOŚĆ  WG NORMY  

Siły operacyjne:  Klasa 2  PN-EN 12217:2005  

Odporność na obciążenia pionowe 

działające w płaszczyźnie skrzydła:  
Klasa 3  PN-EN 1192:2001  

Odporność na skręcanie statyczne:  Klasa 3  PN-EN 1192:2001  

Odporność na uderzenie 

ciałem twardym:  
Klasa 3  PN-EN 1192:2001  

Odporność na uderzenie 

ciałem miękkim i ciężkim:  
Klasa 3  PN-EN 1192:2001  

Odporność na wielokrotne cykliczne 

otwieranie i zamykanie:  
Klasa 6  PN-EN 12400:2004  

Przepuszczalność powietrza:   Klasa 2  PN-EN 12207:2001  

Wodoszczelność:  Klasa 3A  PN-EN 1208:2001  

Izolacyjność akustyczna:   Rw = 32 do 40 dB    

Dymoszczelność:   Sa i Sm  PN-EN 13501-2+A1:2010  

Antywłamaniowość:  RC2 i RC3  PN-EN 1627:2012  

  

➢ Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby 

ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/350 rozpiętości,  

➢ Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane),  

➢ Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego 

systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; typy okuć 

powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń 

eksploatacyjnych; mogą być one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium 

lakierowanego,  

➢ Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania 

połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,  

➢ Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 

termoplastycznego TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003; kształt i wymiary 

uszczelek powinny być zgodne z dokumentacją systemową; Połączenia naroży uszczelek 

klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobór 

uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia; 

wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący 

wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin; 

uszczelki musza być wymienialne; należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane 

uszczelki systemowe,  

➢ Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka 

poliuretanowa i silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja systemową,  

➢ Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  

➢ Powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  



 

 

• wygląd: powłoka na oznaczanej powierzchni nie może mieć widocznych defektów w 

postaci: chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, matowych plam, 

porów wgłębień, rys i zadrapań, przy oglądaniu z odległości 3 m dla elementów 

przeznaczonych do zastosowań wewnątrz obiektów. Powłoka powinna mieć 

równomierny kolor i połysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/III.16/2007),  

• grubość nominalna: nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-

EN ISO 2808:2008,  

• odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 

lub PN-EN ISO 9227:2007,  

• twardość względna (iloraz czasu zanikania wahań wahadła) nie mniej niż 0,7; według 

Buchholza nie mniej niż 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,  

• odporność na korozję w atmosferze mgły solnej stan powłoki bez zmian po 1000 godz. 

wg PN-EN ISO 9227:2007,  

• odporność na działanie cieczy: stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 

destylowanej w temperaturze 40˚C; po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 

1% H2SO4 wg PN-EN ISO 2812-1:2001,  

• lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  

• w przypadku, gdy proszkowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych 

są wykonywane przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT, powłoki te 

powinny spełniać Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT, określone w 

Ustaleniach Aprobacyjnych GW III.16/2007, tablica 3.Szklenie wg zestawienia 

stolarki,  

➢ Szklenie wg zestawienia stolarki – możliwość zastosowania pojedynczej kwatery pionowej 

2300 mm x 3800 mm oraz pojedynczej kwatery poziomej 3800 mm x 2300 mm,  

➢ Wypełnienia nieprzezierne z płytami GKF, gipsowo-włóknowa „Farmacell” lub 

„PROMATECT H”,  

➢ Możliwość wykonywania witryn o wysokości 4950 mm,  

➢ Możliwość wykonywania drzwi o wymiarach 1670 mm x 2760 mm (jednoskrzydłowych) 

oraz 2760 mm x 2760 mm (dwuskrzydłowych),  

➢ Możliwość wykonania tzw. „okna technicznego”,  

➢ Możliwość wykonania drzwi przesuwnych automatycznych,  

➢ Możliwość naklejania szprosów,  

➢ Możliwość połączenia drzwi z systemem 90EI (ściankami o odporności ogniowej EI 120),  

➢ Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z 

PCV lub EPDM,  

KONSTRUKCJE WEWNĘTRZNE BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ  

Minimalne parametry dla przyjętego systemu okiennego:  

➢ Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN 

AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności 

wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, ➢ 

Wymiary profili :  

• głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 50 mm,  

• głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego : 57 mm,  

• głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego : 50,2 mm,  

• szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 47 – 120 mm dla ościeżnicy oraz 67 – 200 

mm dla słupka/poprzeczki,  

➢ Grubość ścianek profili: 1,5÷2,5 mm,  
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➢ Właściwości techniczno-użytkowe systemu:  

  

PARAMETR  WARTOŚĆ  WG NORMY  

Siły operacyjne:  Klasa 2  PN-EN 12217:2005  

Odporność na obciążenia pionowe 

działające w płaszczyźnie skrzydła:  
Klasa 3  PN-EN 1192:2001  

Odporność na skręcanie statyczne:  Klasa 3  PN-EN 1192:2001  

Odporność na uderzenie 

ciałem twardym:  
Klasa 3  PN-EN 1192:2001  

Odporność na uderzenie 

ciałem miękkim i ciężkim:  
Klasa 2  PN-EN 1192:2001  

Odporność na wielokrotne cykliczne 

otwieranie i zamykanie:  
Klasa 5  PN-EN 12400:2004  

Przepuszczalność powietrza:   Klasa 2  PN-EN 1227:2001  

Izolacyjność akustyczna:   Rw = 22 do 38 dB    

Dymoszczelność:   Sa i Sm  PN-EN 13501-2+A1:2010  

  

➢ Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby 

ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało H/350 rozpiętości,  

➢ Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane),  

➢ Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego 

systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; typy okuć 

powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń 

eksploatacyjnych; mogą być one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium 

lakierowanego,  

➢ Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania 

połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,  

➢ Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 

termoplastycznego TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003; kształt i wymiary 

uszczelek powinny być zgodne z dokumentacją systemową; Połączenia naroży uszczelek 

klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobór 

uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia; 

wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący 

wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin; 

uszczelki musza być wymienialne; należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane 

uszczelki systemowe,  

➢ Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka 

poliuretanowa i silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja systemową,  

➢ Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  

➢ Powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

• wygląd: powłoka na oznaczanej powierzchni nie może mieć widocznych defektów w 

postaci: chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, matowych plam, 

porów wgłębień, rys i zadrapań, przy oglądaniu z odległości 3 m dla elementów 



 

 

przeznaczonych do zastosowań wewnątrz obiektów. Powłoka powinna mieć 

równomierny kolor i połysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/III.16/2007),  

• grubość nominalna: nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-

EN ISO 2808:2008,  

• odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 

lub PN-EN ISO 9227:2007,  

• twardość względna (iloraz czasu zanikania wahań wahadła) nie mniej niż 0,7; według 

Buchholza nie mniej niż 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,  

• odporność na korozję w atmosferze mgły solnej stan powłoki bez zmian po 1000 godz. 

wg PN-EN ISO 9227:2007,  

• odporność na działanie cieczy: stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 

destylowanej w temperaturze   

40˚C; po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 wg PN-EN ISO 

2812-1:2001,  

• lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  

• w przypadku, gdy proszkowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych 

są wykonywane przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT, powłoki te 

powinny spełniać Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT, określone w 

Ustaleniach Aprobacyjnych GW III.16/2007, tablica 3,  

➢ Szklenie wg zestawienia stolarki,  

➢ Możliwość wykonania okien podawczych,  

➢ Możliwość zastosowania drzwi na zawiasach nawierzchniowych oraz wrębowych,  

➢ Możliwość wykonania drzwi przesuwnych (ręcznie i automatycznie),  

➢ Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z 

PCV lub EPDM,  

STOLARKA DRZWIOWA  

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne aluminiowe. Szczegółowe parametry zgodnie z zestawieniami 

stolarki i ślusarki zawartymi w dokumentacji projektowej.  

PARAPETY  

Parapety wewnętrzne konglomerat kwarcowy grubości 2 cm w kolorze zbliżonym do koloru ram 

okiennych. W łazienkach parapety obłożone tymi samymi płytkami co ściany.  

Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze ram okiennych.  

 

WYCIERACZKI  

Wycieraczka systemowa wpuszczana z wymiennymi wkładami szczotkowo - gumowo – 

aluminiowymi.  

  

Szczegółowe parametry materiałów zgodnie z dokumentacja techniczną oraz wytycznymi 

Inwestora.  

  

3. SPRZĘT  

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST.   
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4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

  

4.2. Transport materiałów   

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji 

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.  

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi 

pomieszczeniami z wyjątkiem:   

➢ śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,  

➢ farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,  

➢ kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych,  

  

4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych  

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca:  

➢ nazwę i adres producenta,  

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

➢ datę produkcji i nr partii,  

➢ wymiary,  

➢ liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

➢ numer aprobaty technicznej,  

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, ➢  znak budowlany.  

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 

Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

zniszczeniem powłok.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 

materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, 

farby, itp.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.  



 

 

  

5.2. Roboty przygotowawcze   

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.   

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 

ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W 

przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić 

i oczyścić.  

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 

wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich.  

  

5.3. Przygotowanie podłoża  

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 

sprawdzony przed przystąpieniem do robót: powierzchnia podłoży powinna być wykonana 

zgodnie z dokumentacją projektową,  powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i 

zanieczyszczeń.  

  

5.4. Montaż stolarki i ślusarki  

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.   

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:  

➢ na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  

➢ maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  

➢ dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania,  

➢ na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.  

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ 

wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w 

pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

➢ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

➢ 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, ➢  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 

szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
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Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 

ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 

spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie 

cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na 

zaprawie cementowej wsporniki stalowe.  

  

5.5.  Montaż ślusarki  

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 

budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.  

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych 

należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 

wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 

trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 

wyrobów.  

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 

Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 

uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do 

podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.  

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 

uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 

powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór 

przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do 

łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, 

kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem 

odpowiednich zasad:  

➢ otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,  

➢ z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,  

➢ wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, ➢  przestrzegać 

najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, ➢  kołek rozprężać dokręcając 

śrubę dopuszczalnym momentem.   

➢ W przypadku kotew wklejanych:  

➢ otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,  

➢ kotwę posmarować klejem,  

➢ wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,  

➢ po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić 

do montażu wyrobów metalowych.  

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 

metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  Wszystkie 

wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.  
  

 



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

  

6.2. Kontrola jakości wyrobów  

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 

143511+A1:2010.  

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:  

➢ zgodność wymiarów,  

➢ jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,  

➢ prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, ➢ 

 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.  

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:  

➢ zgodność wymiarów  

➢ stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

➢ prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

➢ sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć  

➢ wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 

z dokumentacją techniczną.  

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.   

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:  

➢ [m2] – montowanych elementów,  

➢ [m] – montowanych elementów,  

➢ [szt] – montowanych elementów,  

[kpl] – montowanych elementów,  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind 

podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 Sprawdzeniu podlegają:  

➢ jakość dostarczonej stolarki i ślusarki ➢  poprawność wykonania montażu ➢  W 

wyniku odbioru należy:  

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami SST i PB  
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8.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem   

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  

➢ zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  

➢ wymiary gotowego elementu i jego kształt,  

➢ prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów,  

➢ dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  

➢ rodzaj zastosowanych materiałów, ➢  zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  

  

8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

➢  prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ➢ 

 zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

➢ W wyniku odbioru należy:  

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami SST i PB.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”   

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-EN ISO 1101:2013-07  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje 

geometryczne - Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia.  

➢ PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 

dymoszczelności  

➢ PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność  

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania  

➢ PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia  

➢ PN-ISO 6707-1:2008  Budynki i budowle. Terminologia  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów wyposażenia w związku z 

przebudową istniejącego Oddziału Wewnętrznego na Dom Pomocy Społecznej pry ulicy 

Nowogrodzkiej 2 w Goleniowie, dz. nr 212/1, obręb Goleniów 3.  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

39000000-2      Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia 

domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące  

  39100000-3    
Meble.  

    39130000-2  
Meble biurowe  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu dostawę i montaż elementów wyposażenia.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 

techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 

aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

SYSTEMY ODBOJOWE – zabezpieczenie ścian wewnętrznych, naroży i drzwi  
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➢ Zabezpieczenie ścian arkuszem z żywicy akrylowinylowej barwionej w masie, 

modyfikowanej przeciw uderzeniowo wys. arkusza 1300mm szerokość 3000mm  naroża 

zewnętrzne formować termicznie z zachowaniem ciągłości ścian    

➢ 2Niezależnie od arkuszy winylowych zamontować na korytarzach poręcze - pochwyty na 

konsolach wspornikowych mocowanych do ściany - poręcz ergonomiczna pochwyt w 

kształcie elipsy umożliwiający swobodne oparcie przedramienia szerokości min. 57 mm, 

pokrywa z żywicy akrylowinylowej barwiona w masie na podstawie aluminiowej ciągłej w 

odległości od ściany min. 95 mm łącznie z pochwytem. UWAGA !! końcówki mocowane 

do ściany celem zachowania stabilności poręczy, profil aluminiowy bez zagłębień celem 

utrzymanie pochwytu w czystości.  

➢ Na oznaczone na rysunkach naroża zamontować profile kątowe przyklejane 50x50x2 mm/ 

1300mm montowane nad cokołem posadzki.  

➢ Skrzydła drzwiowe narażone na duży ruch wózków i łóżek zabezpieczyć dolną krawędź 

listwą odbojową RB100 wys.100mm-przedłużenie cokołu, nad listwą RB100 zamontować 

arkusz winylowy wys.1300mm - kontynuacja ścian.   

➢ W pomieszczeniach łóżkowych zamontować arkusze jw drewnopodobne  

➢ Arkusze winylowe zastosować jako fartuchy przy umywalkach i zlewach oraz w ciągach 

technologicznych.  

WYPOSAŻENIE SANITARNE  

➢ Prowadnice do zasłon podwieszane - W natryskach zamiast kabin zamontować prowadnice 

do zasłonek natryskowych z bezpiecznym wypinaniem haczyków w razie szarpnięcia. 

Szyny, haczyki i inne elementy wykonane z winylu wskutek czego zasłony przesuwają się 

cicho i z łatwością. Zasłony szyte na wymiar z siatką doświetlającą wysokość 30 i 60 cm 

(można prać w wysokiej temperaturze)  

➢ Podpory dla osób NPS - Rdzeń z rury stalowej ocynkowanej gr 3mm z powłoką winylową 

gr 3mm, mocowania zakryte, pochwyt fi 33 mm - miękkie, ciepłe w dotyku, antypoślizgowe.  

➢ zasłony szyte na wymiar z siatką doświetlającą wys 30 i 60 cm / można prać w wysokiej 

temperaturze  

➢ Poręcz uchylna 80 cm przy WC   

➢ Poręcz uchylna przy umywalce 60 cm  

➢ Poręcz ścienna prosta 60 cm  

➢ Krzesełko uchylne  

➢ Dozownik na ręczniki papierowe składane ze stali malowanej na biało,  

➢ Dozownik na papier toaletowy ze stali malowanej na biało  

➢ Dozownik na mydło w kolorze czarnym,  

➢ Dozownik na płyn do dezynfekcji w kolorze czarnym, ➢  Lustro okrągłe w czarnej ramie 

fi 80-90 cm.  

  

Parametry techniczne materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Inwestora i 

kartą katalogową wybranego producenta.   

  

3. SPRZĘT  

Do wykonania i montażu elementów wyposażenia może być użyty dowolny sprzęt.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.   

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

  

4.2. Transport materiałów   

Transport materiałów odbywa się przy i w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji 

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy 

mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.  

  

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych  

Elementy wyposażenia powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 

języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

➢ nazwę i adres producenta,  

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

➢ datę produkcji i nr partii,  

➢ wymiary,  

➢ liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

➢ numer aprobaty technicznej,  

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, ➢  znak budowlany.  

Materiały powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i 

wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem 

powłok.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.  

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 

wykonywanie montażu i osadzanie elementów wyposażenia.  
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Prace montażowe wyposażenia należy przeprowadzić po zakończeniu wszelkich prac 

remontowych.  

Montaż poszczególnych elementów wyposażenia powinien być wykonany zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w pkt 5 „Wymagania 

ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej.  

  

6.2. Kontrola jakości wyrobów  

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-F-06000-1 i 2 W 

celu oceny jakości elementów wyposażenia należy sprawdzić:  

➢ zgodność wymiarów,  

➢ jakość materiałów użytych do wykonania elementów wyposażenia,  

➢ stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

➢ wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną.  

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  Jednostkami 

obmiarowymi dla elementów wyposażenia są:  

➢  [szt], 

➢  [kpl].  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 Sprawdzeniu podlegają:  

➢  jakość dostarczonych elementów wyposażenia, 

➢  poprawność wykonania montażu.  

W wyniku odbioru należy:  

➢ sporządzić protokół odbioru robót  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami SST i dokumentacji projektowej.  

  

8.2. Odbiór elementów po montażu  

Przy odbiorze elementów wyposażenia powinny być sprawdzone:  
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➢ prawidłowość montażu elementu,  

➢ zgodność elementu wyposażenia z projektem.  

W wyniku odbioru należy:  

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami SST i PB  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ PN-F-06000-1:1998  Meble biurowe -- Postanowienia ogólne ➢  PN-F-06000-2:1998 

 Meble biurowe -- Wymagania i badania  

➢ PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  

➢ PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

➢ PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia  

➢ PN-90/M-77620  Okucia meblowe - Wymagania i badania  

➢ PN-91/M-77622  Okucia meblowe - Zamki meblowe suwakowe i zaczepy  

➢ PN-91/M-77624  Okucia meblowe - Klucze do zamków meblowych  

➢ PN-92/M-77621  Okucia meblowe -- Wytrzymałość  

➢ PN-93/M-77623  Okucia meblowe -- Pakowanie, przechowywanie i transport  

➢ PN-92/D-97006    Meble - Pakowanie, przechowywanie i transport -- Wspólne 

wymagania  

➢ PN-EN 1335-1    Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1:  

Wymiary. Oznaczanie wymiarów  

➢ PN-EN 1335-2:2002  Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania 

bezpieczeństwa  

➢ PN-EN 1335-3:2002 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 3: Metody badania 

bezpieczeństwa  

➢ PN-EN 13761:2004  Meble biurowe -- Krzesła dla gości  

➢ PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary ➢ PN-EN 

527-2:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 2: Mechaniczne wymagania 

bezpieczeństwa  

➢ PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 3: Metody oznaczania 

stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji  

  

UWAGA  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści.  


