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1.Przedmiot opracowania

Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych:

Rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku nr 257
Szpital Centrum Medyczne , ul.Nowogardzka 2, 72-100 Goleniow

2.Podstawa prawna opracowania
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego
o Umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
o Wytyczne inwestora
« Projekty branzowe instalacji i architektury

» Obowigzujgce normy i przepisy

3.Zakres opracowania.
Instalacje elektryczne w obiekcie nie spetniajg aktualnie obowigzujgcych przepisdéw i standardow
oraz sg wyeksploatowane.

Zakres opracowania obejmuje:

- posadowienie ztgczy: Zwpoz, Zk dla budynku przychodni i dps

- usuniecie kolizji istniejgcych kabli z poszerzang droga

- usuniecie kolizji istniejgcych kabli z dobudowang czescig budynku
- oSwietlenie zewnetrzne

- wymiane ztacza kablowego Inwestora i wytgcznika pozarowego
- wewnetrzna rozdzielnice NN 0,4kV

- wewnetrzna linie zasilajgca

- o$wietlenie wnetrzowe podstawowe

- oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

- instalacje gniazd wtykowych

- zasilanie urzadzen

- uziom otokowy

- instalacje odgromowg

- instalacje potgczen wyréwnawczych

- instalacje niskopragdowe

- system sygnalizacji pozaru

Budynek zasilany bedzie z istniejgcego przytacza budynku ze stacji transformatorowej szpitala.

4 Wskazniki techn.-ekonom.
Zapotrzebowanie mocy z obliczen technicznych
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Moc instalowana (kW) kz cos fi tg fi moc czynna P (kW) Prad obliczeniowy [A]

64,50 0,58 0,90 0,48 37,41 60,07

5.Stan istniejacy.

Pod projektowanym poszerzeniem drogi przebiegaja kable zasilajgce ze stacji transformatorowej

szpitala do projektowanej przychodni, dps i innych budynkdw.

Projektowany budynek DPS przylega do budynku przychodni. Oba budynki zasilane sg kablem ze
stacji transformatorowej szpitala, w $cianie budynku przychodni zabudowane jest ztgcze kablowe.
Ze zkacza zasilane sg rozdzielnice istniejgce przychodni, budynku pomocy spotecznej oraz
rozdzielnica budynku przebudowywanego na DPS. Wytacznik pozarowy budynku przychodni
zabudowany jest w istniejgcej rozdzielnicy przychodni.

6.Zasilanie obiektu i wytacznik pozarowy.

Przy budynku posadowi¢ ztgcze Zw poz z wytgcznikiem pozarowym, istniejgcy kabel zasilajgcy
ztacze w Scianie budynku przychodni przepigé¢ do Zwpoz bez rozcinania.

Z Zwpoz sprzed wylgcznika pozarowego zasili¢c odrebny budynek pomocy spotecznej , za
wyltacznikiem pozarowym zasili¢ ztgcze ZK. Do ztgcza ZK przepigc istniejgcy kabel zasilania
rozdzielnicy przychodni, ze ztgcza ZK zasili¢ projektowang rozdzielnice budynku dps R1 i
projektowang szafke oSwietlenia zewnetrznego. Kabel zasilania rozdzielnicy dps prowadzi¢ przez
piwnice budynku, wejscie do budynku przez przepust gazo wodoszczelny, przejscie kabla przez
$ciane pozarowg w piwnicy przez przepust kablowy tej samej klasy co $ciana.

Istniejgce ztgcze w Scianie budynku przychodni zdemontowaé i naprawic Sciane.

Przyciski wylacznika pozarowego:

Przy wejsciach do budynku dps zamontowac urzadzenia uruchamiajgce (UU) w postaci przyciskdw
typu ROP oraz urzadzenia sygnalizujgce (US) w postaci lampki sygnalizacyjnej. Urzadzenia UU oraz
US montowac obok siebie przy wejsciach do DPS. Istniejacy przycisk wytgcznika zamontowany w
przychodni wigczy¢ do systemu zestawu Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu i doposazyé w US w
postaci lampki sygnalizacyjnej przy istniejgcym przycisku.

Wylacznik pozarowy uruchamiany projektowanymi przyciskami wytgcznika pozarowego przy
wejsciach dps i istniejgcym przyciskiem wytgcznika pozarowego przychodni. W przypadku
zadziatania urzadzenia wykonawczego (UW) w postaci wytgcznika mocy 250A zabudowanego w
szafie Zwpoz zostanie wigczony US.

Przewody pomiedzy przyciskami UU a wyfgcznikiem typu NKGs 5x2,5 E90, pomiedzy US a
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wytacznikiem typu NKGs 2x1,5 E90 od ztgcza do budynku kable prowadzi¢ w ziemi w rurze HDPE
uszczelnionej koszulkg termokurczliwg z obu stron- w ztgczu i w budynku.

W budynku kabel prowadzony na atestowanych uchwytach w celu zachowania klasy E90.
Przyciski typu ROP z szybka opisane ,Wytgcznik gtéwny pradu”. Wymaga sie aby zestaw PWP byt
certyfikowany przez CNBOP.

Istniejgce potgczenie pomiedzy przyciskiem przychodni a wytgcznikiem w rozdzielni przychodni

zdemontowac.

7.Posadowienie ztagczy Zwpoz,ZK i So-szafka oswietleniowa
W miejscu wskazanym na rys E_Z1 posadowi¢ ztgcza Zwpoz , ZK , i szafke oSwietleniowa.
Ztacza po posadowieniu i podtgczeniu kabli wypetni¢ piachem do wysokosci gruntu.

Dla wszystkich ztgczy stosowac obudowy wykonane z tworzywa (SMC o zawartosci wiokna
szklanego 25-32%) w drugiej klasie ochronnosci minimum IP44, odporne na dziatania warunkow
atmosferycznych (lakierowana powtokami odpornymi na UV) , powierzchnia ztaczy karbowana
wzmachniajgca konstrukcje, system wentylacji grawitacyjne;j.

Szafa wolnostojgca na wiasnym fundamencie wyposazona w zamki systemowe i klucze o wzorze

identycznym dla wszystkich ztgczy.

W ztgczach kablowych ZK nalezy zastosowac¢ rozigcznik listwowe, dwuprzerwowy uktad stykowy,
kazda z faz wyposazona w dwie komory gaszeniowe uzbrojone w metalowe ptytki dejonizacyjne,
wykonane z termoplastycznego poliamidu z bezhalogenowym uniepalniaczem V2, wzmocnionym
wioknem szklanym, montaz na miedzianym moscie szynowym o rozstawie 185mm, zatgczanie: 3-
biegunowe - 3 fazy jednym uchwytem, zaciski srubowe dla kabli z koncdwkami umozliwiajgcymi

podtaczenie jednego lub dwdch kabli 240mm?2.

8.Usuniecie kolizji

Istniejgce kable przebiegajgce pod porzeszang drogg w miare mozliwosci przesungé na nowg trase
bez rozcinania i ostonia¢ rurami HDPE160 dwdzielnymi przepustowymi o grubosci $ciankimin.

9mm na dtugosci 1,1 od krawedzi przeszkody.

Szczegdty wykonania wskazano na rysunku IE_Z1.

9.0swietlenie zewnetrzne parkingu

Do os$wietlenia zewnetrznego projektuje sie stupki oswietleniowe LED posadowione wzdtuz
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chodnika wokét budynku DPS. Stupki zewnetrzne wolnostojgce wykonane z aluminium. Zywotnosé
zrodta Swiatta min. 80 000h. Cri>80 przystosowane do montazu zewnetrznego. Oprawa o stopniu
ochrony IP65 IKOS.

Do obliczenia oswietlenia w programie DIALUX przyjeto oprawy o parametrach:
h=0,9m

U=4111lm

P=26,4W

Dopuszcza sie stosowanie opraw rownowaznych pod warunkiem wykonania obliczen o$wietlenia i
spetnienia wymaganego natezenia o$wietlenia, rownomiernosci oswietlenia i parametréw

rownowaznosci podanych w specyfikaciji.

Oprawy zasilane ze szafy oSwietlenia kablem YKY5x4. Zatgczanie o$wietlenia za pomoca zegara
astronomicznego lub recznie wytgcznikiem zabudowanym w szafie oSwietlenia. Schemat

podtgczenia o$wietlenia wg projektu instalacji wewnetrznych-odrebna teczka projektu.

10.Uktadanie kabli elektroenergetycznych

Szczego6towe warunki techniczne uktadania linii kablowych nN podaje norma nr PN-76/E-05125 N-

SEP-0004. Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu.

Glebokos¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla

powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m, pod chodnikami dopuszcza sie 0,5m dla kabli o$wietleniowych.

Odlegtos¢ pomiedzy kablami prowadzonymi rownolegle 5¢cm, w przypadku prowadzenia bednarki
wzdtuz kabla prowadzi¢ jg 10 cm pod kablem. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej
z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi nalezy wykonac zgodnie z normg kablowg nr N SEP-
E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu kotowego badz wjazdami kabel uktada¢ na gtebokosci
co najmniej 100cm w rurze ochronnej grubosciennej przepustowej RHDPEp koloru niebieskiego,
pod istniejacymi nieprzebudowanymi drogami wykonac¢ przeciski . W jednej rurze mozna prowadzi¢
trzy kable-powierzchnia rury nie mniejsza niz trzykrotna powierzchnia kabli . Obok rur uktadac
jednga pusta rure zapasowa. Istniejacy i projektowane kable przy wjezdzie do bazy K9 ,do garazu
28 i przy wjezdzie na parking ostoni¢ rurami dwudzielng HDPE .Kabel nalezy uktada¢ w gruncie
linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku . Po utozeniu kabli nalezy w odstepach co 10 m i
w miejscach charakterystycznych natozy¢ na nich opaski kablowe zawierajgce informacje :typ kabla
,kierunek kabla , rok utozenia kabla Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci, co

najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie
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przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm.

Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii — niebieski.

Przy zblizeniu kabla do kanalizacji teletechnicznej kabel uktada¢ w rurze ochronnej HDPE w

odlegtosci 5cm od kanalizacji.
Na czas przekfadania kabli kable muszg bezwzglednie by¢ wytgczone spod napiecia.

Wszystkie konce kabli w ztgczach zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci przez termokurczliwe
czteropalczatki.

11.0przewodowanie, osprzet

Wigzki przewoddw prowadzi¢ w korytach kablowych siatkowych nad sufitem.

Stosowac koryta siatkowe ze standardowego drutu cynkowanego galwanicznie. Kotkowanie nalezy
wykonywac do konstrukcji budynku z uwzglednieniem systemowego rozwigzania dla stropéw z
pustka. Ponizej sufitow przewody prowadzi¢ wtynkowo. Pojedyncze przewody i mate wigzki (
10x3x1,5) prowadzi¢ natynkowo na metalowych uchwytach kablowych zbiorczych.

Ze wzgledu na szpitalny charakter obiektu dla wiz wewnetrznych stosowaé przewody
bezhalogenowe o niskiej emisji dymu posiadajgce klase reakcji na ogien B2ca-s1,d0,al i B2ca-
s1b,d0,al zgodnie CPR z dyrektywg paramentu UE 305/2011.

Osprzet w budynku typu ramkowego do tgczenia w ramki wielokrotne o klasie szczelnosci IP20.
W pomieszczeniach wilgotnych, tazienkach, pralni oraz piwnicach IP44.

Osprzet wtynkowy montowany w puszki elektroinstalacyjne bezhalogenowe, samogasnace,

gtebokosci 61mm.

12.Projektowana rozdzielnica elektryczna
Projektowanie rozdzielnice elektryczne:
% Rozdzielnica budynku dps R1.

Rozdzielnica wtynkowa IP30 , zamkniecia drzwi z blokadg 3-punktowg zamykane na klucz. Ro

13.0swietlenie.
Rozmieszczenie opraw, tgcznikdw o$wietlenia wedtug rysunkow.
Wszystkie oprawy typu LED. Oprawy w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi montowane w

sufitach.

Natezenie oSwietlenia przyjeto zgodnie z PN-EN 12464-1.Dopuszcza sie stosowanie opraw
rownowaznych pod warunkiem wykonania obliczen o$wietlenia i spetnienia wymaganego
natezenia oSwietlenia, rdwnomiernosci oswietlenia i parametrow réwnowaznosci podanych w

specyfikacji.

Strona 7

BUDYNEK DPS SZPITAL GOLENIOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE ‘




Wymagane $rednie natezenia o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach podano na rysunku.

Na korytarzach zatgczanie o$wietlenia poprzez czujniki ruchu, oSwietlenie podzielone na mate

lokalne strefy. W pomieszczeniach sanitarnych zatgczanie oSwietlenia przez czujniki obecnosci.

W pokojach tézkowych oprawy przystosowane do ptynnej regulacji, regulacja za pomoca

przyciskéw.

Projektowane osSwietlenie awaryjne ma zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas
zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy os$wietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyj$ciowych oraz w takich miejscach aby zwrdci¢
uwage na niebezpieczenstwo. W budynku przewiduje sie montaz atestowanych przez CNBOP
opraw os$wietlenia drogi ewakuacyjnej. Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze
ewakuacyjnej - 5Ix wzdtuz linii Srodkowej centralnym pasie drogi oraz 10 Ix w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych — hydrantéw, gasnic, wytacznikow gtéwnych (WG p.poz) i recznych ostrzegaczy
pozarowych (ROP).

Wszedzie zastosowano oprawy LED czasem podtrzymania 3h.

14.Instalacja gniazd wtykowych

Rozmieszczenie gniazd wedtug rysunkow.

Gniazda ogdlne w kolorze biatym RAL 9016.

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone wylacznikami rdéznicowopradowymi, dla gniazd
komputerowych o charakterystyce A. Osprzet w budynku typu ramkowego do taczenia w ramki
wielokrotne o klasie szczelnosci IP20.

W pomieszczeniach wilgotnych, tazienkach i piwnicach IP44. Jesli odlegto$¢ gniazda od umywalki

wynosi mniej niz 50cm, to nalezy je montowac na wysokosci 1,3m.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet w obudowach o wiasciwosciach
bakteriobdjczych z wylgczeniem poddasza i nieuzytkowej czesci piwnicy.
Osprzet wtynkowy montowany w puszki elektroinstalacyjne bezhalogenowe, samogasnace,

gtebokosci 61mm.

15.Instalacje odbiorcze

W budynku projektuje sie doprowadzenia zasilania do urzadzen:
- system sygnalizacji pozaru

- system przywotawczy

- centrale wentylacyjne, wentylatory

- szafy RACK — system IT, kamery,telewizja
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-video domofon
-szlabany wjazdowe

Istnalacja szlabanu wjazdowego i wyjazdowego

Projektowany szlaban wjazdowy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy TR1. Projektowang rozdzielnice
zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy budynku wozkowni przewodem YDY 2x10mm2. Szyne PEN w
rozdzielnicy TR1 uziemi¢ i dokona¢ podziatu przewodu PEN na przewdd ochronny PE oraz neutralny

N. Rozdzielnica TR1 bedzie pracowac w uktadzie sieci TN-C-S. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Projektowany szlaban wyjazdowy =zasilic z projektowanej rozdzielnicy TR2. Projektowang
rozdzielnice TR2 zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy budynku szpitala umieszczonej w wentylatorowni.
Szyne PEN w rozdzielnicy TR2 uziemi¢ i dokona¢ podziatu przewodu PEN na przewdd ochronny PE
oraz neutralny N. Rozdzielnica TR1 bedzie pracowa¢ w uktadzie sieci TN-C-S. Rezystancja

uziemienia R<10Q.

Szlaban zasili¢ przewodem YKY 3x2,5 z dedykowanej rozdzielnicy. Kable uktadane w ziemi chronic¢

rurami dwusciennymi fi 40.

16.System sygnalizacji pozaru

Budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru .Centrale SAP SAP zasili¢ przewodem
NKGs 3x2,5 FE180/E90 ze ztgcza Zwpoz sprzed wylgcznika pozarowego. Przewdd od zigcza do
budynku w ziemi prowadzi¢ razem z przewodem od wytgcznika pozarowego w uszczelnionej rurze

HDPE a w budynku na atestowanych uchwytach.

17.System przywotawczy
Budynek bedzie wyposazony w system przywotawczy, zasilanie centralki systemu przywotawczego

z rozdzielnicy R1.

18.Centrale wentylacyjne, wentylatory , jednostki zewnetrzne klimatyzaciji.
Centrale wentylacyjne , wentylatory zasilane z rozdzielnicy R1 , wszystkie obwody wentylacji w

rozdzielnicy RI zasilane za wytgcznikiem z wyzwalaczem uruchamianym przez modut SAP.

Centrale wentylacyjne, wentylatory dobrane w projekcie branzy sanitarnej, wyposazone we
wilasng automatyke (szafy sterownicze) i panele sterownicze w dostawie z wentylacjg. Centrale
okablowane z szafy automatyki producenta w dostawie centrali, okablowanie automatyki pomiedzy
centrala i panelem (ewentualnie odlegtymi czujnikami ) oraz uruchomienie centrali wg instrukcji

montazowej i uruchomieniowej konkretnego dostarczonego na budowe urzadzenia w zakresie
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dostawcy wentylacji posiadajgcego autoryzacje producenta centrali, w celu zachowania gwarancji
na centrale. W zakresie branzy elektrycznej jest tylko zasilenie elektryczne (to samo dotyczy
wentylatoréw ) — przed podaniem zasilania sprawdzi¢: ilo$¢ faz, prad znamionowy i wymagane
zabezpieczenie wg DTR dla konkretnego dostarczonego na budowe urzadzenia. W razie potrzeby

wymieni¢ zabezpieczenia.

19.Szafa RACK i centrala videodomofonu .
Szafe Rack i centrale domofonu zasili¢ z rozdzielnicy R1.

20.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac w uktadzie TN-S

z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na
przewdd PE i N w RG budynku.

Jako $rodek ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd jako ochronne uzupetniajagcg zastosowano wytgczniki

przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

21.Uziomy, potaczenia wyréwnawcze, ochrona przepieciowa.

Uziom budynku, potaczenia wyréwnawcze.

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego budynku z bednarki FeZn30x4 . Od uziomu
wykonac wyprowadzenia do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW w rozdzielni R1 , do miejscowej
szyny wyréwnawczej w pomieszczeniu kuchni i do ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej .

Do szyn wyrownawczych podtgczy¢ listwy PE rozdzielni, potgczenia wyréwnawcze, metalowych
instalacji , stalowe konstrukcje , urzadzenia , trasy kablowe, ciggi kuchenne.

Instalacja odgromowa

Przyjety poziom ochrony odgromowej IV. Attyka blaszana na obwodzie stanowi zwod poziomy ,
dodatkowe zwody poziome z drute FeZn8 na uchwytach dedykowanych do pokrycia dachu.
Przewody odprowadzajgce FeZn8 prowadzone w ociepleniu w rurach dedykowanych do
prowadzenia przewoddéw odprowadzajgcych , potaczone z uziomem za pomocg zaciskow
kontrolnych w puszkach dedykownych dla instalacji odgromowej , puszki zlicowane z elewacjq .
Wszystkie elementy instalacji odgromowej ze stali cynkowanej ogniowo w standardzie np. DEHN
lub Spinpol. Wszystkie pofaczenia zewnetrzne za pomocg zaciskdw $rubowych , elementy ciete
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie a potgczenia gwintowe wazeling bezkwasowg

wysokotopliwg T>55°C.
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22.Instalacje niskopradowe

System przywotawczy

Instalacja systemu przyzywowego zostanie wykonana jako dwuprzewodowa (nie radiowa) odporna
na zmiane polaryzacji oraz zwarcie magistrali. System umozliwi sygnalizacje wezwan od pacjentéw
z pokoi i z sanitariatdw, wskazujgc numer sali oraz numer 6zka z ktdorego nadeszto wezwanie.
Przewiduje sie instalacje tgcznika pociggowego w kazdej tazience oraz gniazda i manipulatora przy
kazdym tdzku w salach chorych. Manipulator umozliwi sterowanie os$wietleniem w panelach
nadtdzkowych, o ile panele bedg instalowane. Nad drzwiami sal chorych oraz nad drzwiami ogdlno
dostepnych sanitariatow zostanie umieszczona trojkolorowa ledowa lampka sygnalizacyjna z
wbudowanym sygnalizatorem akustycznym. Przy wejsciu do sali przycisk kasujgcy. W kazdej
dyzurce pielegniarek oraz na portierni przewiduje sie panel sygnalizacyjny. Uwaga: Przed
realizacjg nalezy uzyska¢ akceptacje uzytkownika pod wzgledem funkcjonowania i rozmieszczenia
poszczegdlnych elementéw systemu.

Instalacja strukturalna

Wszystkie elementy pasywne skfadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ tego samego
producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system.
Przewody prowadzi¢c w korytarzu nad stropem podwieszanym w korytach siatkowych, w
pomieszczeniach podtynkowo w rurkach instalacyjnych.

Okablowanie poziome ma by¢ zrealizowane w oparciu 0 moduty gniazd RJ-45 kat. 6 —
dwuelementowe, z automatycznym (sprezynowym) 360° zaciskiem ekranu kabla, gniazda na
listwowe typu ramkowego.

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu kat. 6 , stosowal przewody
bezhalogenowe o niskiej emisji dymu posiadajgce klase reakcji na ogien

B2ca-s1b, d1, al zgodnie z CPR z dyrektywg paramentu UE 305/2011.

Okablowanie w budynku sprowadzone do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego PD.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych jak réwniez
pofgczen telefonicznych poprzez okablowanie kat. 6 O uzyciu linii do celdw sieci LAN badz potgczen
telefonicznych decydowac bedzie krosowanie w szafie.

Wprowadzane kable do szaf dystrybucyjnych muszg by¢é odpowiednio zorganizowane tak, aby
zapewni¢ fagodne tuki, normatywne promienie giecia (brak zataman kabla) i konstrukcje
zabezpieczajacg przed samoistnym przemieszczaniem sie i deformacjg wigzki kablowej pod
wptywem wiasnego ciezaru. W PPD nalezy zapewni¢ zapasy kabli o dtugosci ok. 1 m.

Przejscia przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé ognioodporng masg uszczelniajgca
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odpowiadajgcg odpornosci ogniowej przeszkody, przez ktérg prowadza.

Dla gniazd i kabli nalezy stosowac nastepujgcy schemat oznakowania:

P-A-BB,

Gdzie:

P — numer PPD, w ktorym jest zakonczona linia kablowa, tj. J4

A — numer panelu krosowego w szafie

BB — numer portu RJ-45 na panelu, w ktorym zakoriczono linie.

Oznaczenia nalezy nanie$¢ w sposéb trwaty na oba konce kabla, oraz nad modutami w
gniazdach PEL. Numeracje rozpoczynac od gniazda po lewej stronie.
Punkt Dystrybucyjny PD- szafa stojgca RACK 19”:
Wszystkie elementy kat.6
Wyposazenie wg rysunku
PD wyposazony we wszystkie kable krosujgce pomiedzy panelami rozdzielczymi a urzadzeniami
Do GPD doprowadzi¢ wyprowadzenie od uziomu i podtaczy¢ do szafy GPD.
Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowa
gwarancjg niezawodnosci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie
tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19" zlacza, kable krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja
musi by¢ trdjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz
Producentem.
Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy,
w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje
okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.
Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.
Wymagania dla szafy RACK Gtebokos¢: 600 mm Szerokos¢: 600 mm. Zdejmowane Sciany boczne.
Mozliwo$¢ montazu drzwi jako lewych badz prawych. Numerowane odstepy (1U) na listwach
montazowych, ztgcze uziemiajace, Mozliwo$¢ montazu czterech wentylatoréw, Szafa przeznaczona
do montazu urzadzen z obudowag w standardzie 19". Drzwi: przednie przeszklone zamykane na
klamke z zamkiem, w zestawie cztery kluczyki, tylne stalowe boczne stalowe (zatrzaskowe).
Instalacja video -domofonowa
Instalacje videdomofonowg wykonac odrebnymi przewodami od kazdego Unifonu do centrali.
Unifony przy trzech drzwiach wejSciowych. Przy drzwiach przycisk zwalniajacy elektrozaczep .
Zainstalowany w budynku system SAP wyposazony w moduty wyjsciowe zwalniajgce elektrozaczep

w przypadku wykrycia pozaru.
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Kamery

Projektuje sie system monitoringu oparty na rozwigzaniach sieciowych z wykorzystaniem kamer
megapixelowych FullHD z obiektywami z automatyczng przestong AUTO-IRIS.

Sygnat z kamer zbedzie przesytany kablem skretkowym  do serwerédw znajdujacych w
pomieszczeniu serwerowni.

Wymagania szczegotowe dla monitoringu.

Kamery sieciowe statopozycyjne w wykonaniu wandaloodpornym

Kamera HD 1080p, D/N. Analiza IVA. 1/2.7” CMOS. 4 strefy prywatnosci, autoryzacja 802.1x, 2x
H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci 1080p, 720p, 4CIF, CIF.
Czutos¢ (30 IRE), kolor 0,221x mono 0,051x. S/N >50dB.

Obiektyw 1/2",C-montaz ,3.8-13mm,3MP,przystona-SR

Rejestrator video IP, wymagania

Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczoSci maksymalnej 12Mpx

Dostepna kompresja Ultra H.265/H.265/H.264 zapewnia maksymalng jako$¢ nagran - podwdjny
strumien kodowania

Wyjscia HDMI1/VGA(1920x1080) i HDMI2(3840x2160)

Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu, detekcja twarzy,
wtargniecie w obszar, przekroczenie linii, detekcja zmiany sceny, liczenie osob, detekcja audio
Fisheye dewraping

tatwa archiwizacja: przez USB (pamiec flash), sie¢

porty USB (front — 1xUSB2.0, tyt — 1xUSB3.0 )

Wbudowany web serwer, obstuga przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android),
P2pP

Specyfikacja techniczna:

Kanaty IP 8

Rozdzielczo$¢ Nagrywania 12/MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Bitrate

Pasmo przychodzace 320Mbps

Pasmo Wychodzace 320Mbps

Zdalne pofaczenia 128

Ekran/Audio

HDMI/VGA HDMI1/VGA:

1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz,
1024x768/60Hz

HDMI2:

4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz,
1600x1200 /60Hz,

1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Audio 1-kan, RCA

Synchroniczne odtwarzanie 8-kan
Wyswietlanie lokalne
Kompresja Ultra H.265/H.265/H.264

Podglad na zywo / Odtwarzanie
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Limity 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30

Wyposazony w 4 dyski SATA do 4TB kazdy

Interfejsy
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Temp. Pracy 10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)

Wilgotnosc 10% ~ 90% 3-letnia gwarancja

Telewizja

Instalacja antenowa zostata przygotowana do odbioru programéw nadawanych w systemie
naziemnym DVB-T, MUX-1 kanat 58, MUX-2 kanat 48, MUX-3 kanat 27. Cze$¢ odbiorcza instalacji
sktada sie z anteny UHF IV-V pasmo i wzmacniacza kanatowego. Projektuje sie okablowanie w
szachcie technicznym projektowanego budynku z poziomymi odgatezieniami poprowadzonymi w
rurkach RVS. Kable magistralne oraz pomiedzy punktami rozgateznymi  wykona¢ nalezy
przewodem RG. Pomiedzy weztami rozdzielczymi, a gniazdami abonenckimi poprowadzi¢ jednolite
odcinki przewodem TRISET. W szafkach rozgateznych zastosowac odgatezniki. Zastosowaé nalezy
gniazda koficowe oraz przelotowe w przypadku wystepowania gniazd antenowych w sasiadujacych
pokojach na tej samej Scianie. Nalezy zachowaé minimalny i maksymalny poziom sygnatu DVB-T

na poziomie 48 i 74 dBuV.

23.System sygnalizacji pozaru
W celu ochrony budynku zaprojektowano system SAP oparty na centrali w uktadzie linii
dozorowej petlowej z mozliwoscig indywidualnego adresowania wszystkich elementow.
Na adresowalnych liniach dozorowych (1 linie) montowane sa:
-Optyczne czujki dymu + wskaznik zadziatania dla czujek nad sufitem podwieszonym
-Reczne ostrzegacze pozaru
-Petlowe moduty wyjs¢ -zwolnienie drzwi objetych domofonem i wytgczenie wentylagji
Linia dozorowa w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ zapewniajgca wysokg odpornos¢
systemu na uszkodzenia linii dozorowej zabezpieczajgca dang linie przed pojedynczymi
uszkodzeniami zewnetrznymi (przerwa, zwarcie).
W celu sygnalizacji przewidziano sygnalizatory pozarowe zasilane bezposrednio z centrali, nalezy
stosowaC sygnalizowanie pozaru w sposob gtosowy.
Centrala wyposazona w rezerwowy zasilacz buforowy -czas podtrzymania systemu — 72h
dodzorowanie, 30min-alarmowanie

ORGANIZACIJA ALARMOWANTIA:

- Zadziatanie czujki powoduje wywotanie ALARMU I stopnia.

- Zadziatanie dwdch czujek wywotuje ALARM II stopnia

- Wcisniecie przycisku powoduje wywotanie ALARMU II stopnia

- Zadziatanie klapy pozarowej powoduje wywotanie ALARMU I stopnia.

A LARM I stopnia - jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale przeznaczony na

zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu. Niezgtoszenie sie obstugi w
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czasie T1 powoduje wigczenie Alarmu II stopnia .

Zgtoszenie sie personelu obstugujgcego przedtuza czas trwania alarmu I stopnia o czas T2
mierzony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia , ktdry przeznaczony jest na dokonanie
rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego. Po czasie T2 , jezeli obstugujacy nie
przeprowadzi kasowania alarmu , nastepuje wigczenia alarmu II stopnia.

ALARM 1II stopnia —

- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych

- zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu

- wytgczenie wentylacji poprzez moduty sterujgce

- sygnat do strazy pozarnej

WYTYCZNE MONTAZU:

Petla wykona¢ przewodem YnTKSXekw 1x2x1,0

Zasilanie sygnalizatoréw gtosowych przewodem HDGs 2x1,5 E90 .

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.
Uwagi odnos$nie montazu czujek :

W przypadkach kolizji lub zblizen nalezy zachowaé odlegtos¢ 50 cm czujek od $cian, podciggow,
przewoddw wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu),
opraw $wietlnych itp. Nalezy takze zachowa¢ odlegtos¢ min. 1,0 m od kratek wentylacyjnych
nawiewu i wywiewu.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé w widocznych miejscach na wysokosci 1,4m nad

podtoga.

24.Uwagi koncowe
® Cato$¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
® Instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtdwnych robdt budowlanych
® Sprawdzi¢ poprawno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wytgczenie zasilania na podstawie pomiarow powykonawczych, wykona¢ pomiary opornosci

izolacji , natezenia oSwietlenia.

PLIK: 0194 - Goleniow DPS - PW ELE opis VV20.doc
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