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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ( s. 3-8)

Nr Opis zatacznika Nr strony

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych poswiadczona za zgodnos$¢ przez 3-8
projektanta sporzadzajgcego projekt ( zaswiadczenia w systemie eCRUB ).

Il. CZESC OPISOWA (str. 9 - 14)

Nr Element opisu Nr strony
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 9
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu. 9
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu. 9
4, Inne informacje i dane. 11
5. Opis zgodnosci rozwigzan projektowych z zapisami MPZP. 11
6. Informacje i dane. 12
7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 12
budowlanego.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. 14

ll. CZESC RYSUNKOWA (s.15-16)

Nr Tytut rysunku Skala
ZT1 |Projekt zagospodarowania terenu 1:500
ZT2 |Zagospodarowanie terenu — przekroje nawierzchni 1:100/1:20
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

L.dz 43/2008 Szczecin, dnie 27 06.2008 r
sygnatura akt: 16/0KK/UpB/2008
DECYZJA nr 6/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie et 12 ust. 1 pkt 11ust 2 art 13 ust 1 pkt 1iart 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.. Nr B8, poz 587, Nr 89, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 247, poz. 1844, Nr 191, poz.
1373), art 11 1 24 ust 1 pkt 2 ustawy z cnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany. Dz. U. 2 2002 r.: Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 180, poz. 1864, 2 2004 r. Nr
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art 104 | 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednoiity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, dalsze zmiany: Dz.
U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r.: Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 168, poz. 1387, z 2003 r.: Nr
130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz 682,
Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, Ze
ik mgr in2. prehy, Karol Jurga
mgr inZ. arch, KAROL ANDRZEJ JURGA upr. budowiahe ojekiowan * big
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa 5 o [ [0 0 0 er el
i nadaje sie oo
ZA Z6ODNOSC
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Z ORYGINALEM

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci Zgdanie sirony nie wymega uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu oowolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyinej lzby Architektow, Odwolanie wnosi
sie za posrednictwem organu, kidry wydal decyzje t. Okregowej Komisji Kwalkfikacyjne] Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dor@czenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA:
Tadeusz Andrzsjewski  MichaiBay  Rejmund Bomwskd  Maoej Fummancayr  Stanilaw Kordarowicz  Marck Kosy  Andrzej Popie!

l :;" ‘ : /’ / - ““
/ > N

i

Otezymuia.
1. Pan Karol Andrze| Jurga

ul. Fugona Koltgtaje 2

72-10C Goleniow
2. Glowny Inspekior Nadzory Budowlanego :
3. 2achodniopomorska Okregowa Rada (zby Archieklow. 3
4 @3 233

“aet

=561 Saczecin, ol Saroealvishe 19 Telfox (0915 434 74 64 NI™ 851-27-70-194 E-mai it rahaziwhastchitekion pl
Regon: OI7466305-00042 Kouwle: PKO OF | O'Szesecie Nr 10204795-4133715-270-1 Hitp Meachodmopomiseshs wp pl
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 11/ZPOIA/OKK/2015 Szczecin, dnia 16.12. 2015 .

DECYZJA nr 13/ZPOIAJOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa {Dz. U, z 2014 r, poz. 1948} w zwigzku z art. 12, art. 13 araz anl. 14 ust. 1 pk! 1 ustawy
2 dnia 7 ipea 1994 1, - Prawo budowiane (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z pén. 2m) zgodnie z arl. 104 ustawy
2 dniz 14 czerwea 1960 1. — Kodeks postepowania adminisiracyjnago (Dz. U z 2013 1, poz. 267 2 p6én. zm)

stwierdza sie, Ze

Pan mgr ind. arch. Szymon Piotr Guza

wrotizony w dniv 02.12.1984 1. w Szczecinie
mgr ink. lr
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke 22WQHGWA s net

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje | - DZ fﬁ [ Z‘

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania samodzieinej funkeji
techniczne] w budownictwic, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projekiow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru auterskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznaj utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzje ninieisza jako uwzglednisgca w calosa 2adanie strony nis wymaga uzasadniania

0d powysszel decyzji przystuguje Panu adwotame do Krajowej Kormisjl Kwaifikecyjnej izby Architekiow RP 23
pasrednictwem Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej Zschodnicpomorskiej Okrggowsj Izby Architekiow RP,
W terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA.

Maoe) Furmanarys  Marek Kogy Robert Rachuta

¢ Prewndrnczasy Sekretarz
£ p

sy T
1, argh. Saymon Piotr

2. Glowny Inspekior Nadzory
3, Zachodnicpernorska
talz

lanego
Raaa [zby Archilekiow RP

043 Srczecin, ul Japsefleiska 33 Tl fan 90 433 Th 6. NIP BSE-27-70-194 F.ﬂ;ﬂ rachodmo,pomorskad wbaarchilekion pi
Reputy 736639500042 RKontr FROBY §OSaain Nr 89 (020 5795 0000 9202 7503 7598 Intpo wachadmiopomorska aop.pé
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
NSE Iz B A
ﬁ:ﬁf INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Syen. akt ZAP.OKK-7131,7132/101s/09 Szczecin, dnia 30 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, indynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U z 2000 v Ne 5, poz, 42, z péén, zm.} i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustewy 2 dnia 7 lipea 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. N 156, poz, 1118 z pén, zm.} oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 23 wst, 1 roeporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie Dz U = 2006 r. N 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, Ul
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

Zachodniopomorska Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu megr inz. Piotrowi Marcinowi Konciak

ur. dnia 10 mareca 1980 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0105/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwizglednieniem w calodei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskie] Okregowei Izby iéynicrdw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne):

- inZ. Stanistaw Kamifiski (
Przewodniczacy OKK. ...
- dr hab. inZ. Wiadvystaw Szaflik

Sl - mgrinz. Andrzej Galkj:wicz( B2 T e, S
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Qyﬁr« INZYNIER
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0023/12 Szczecin, dnia /] czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Robert Emilian Golczyk
urodzony dnia 08 sierpnia 1973 r. w Swidwinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0098/PWOS/12

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

I. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe 1 kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1,3, 4i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnicnia, w zakresic objetym nadana specjalnoicia, stanowia rowniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementéw;
31 wykonywania nadzoru inwestorskicgo;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.
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WOJEWODA Szczecin, dnia QA czerwea 2001r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IILHM-7131-17/2001
DECYZJA Nr 11/522001

Na podstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z p6Zn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 12 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Norberta WSZYTKO z dnia 03. 04. 2001 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powotang przeze
mnie komisjg

NADAJE

Panu Norbertowi WSZYTKO
mgr inZ. w zakresie elektrotechniki
ur. dnia 26 kwietnia 1967r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 2
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE &’ﬁi{t!:?-*arot Jurga

INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH """}/
I ELEKTROENERGETYCZNYCH = "7,
BEZ OGRANICZEN

el taktgn. .

K K2 protp.
GODNOSE
Z ORYGINALEM
UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Norberta WSZYTKO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosei,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Norbert Wszytko

\
ul. Unistawy 20/4 ) !
71-413 S;Zecin WouewoDa ZACHODMIORONORSKI
2. Giéwny Inspektor Nadzoru R T
pp w Warszawie Wiadystaw Lisewski .
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Szczecin, dnia 29 czerwea 1998 r.

0OSB-32-7342/ 56-1 /98

DECYZJA Nr21/8298

Na podstawic arl. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, - Prawo Budowlanc / Dz.U. Nr 89 z dn,
25.08.1994 r. poz. 414/, w zwigzku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniv wniosku Pana mgr inz. Ro-
mualda Olobry z dnia (3,11 1997 roku, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykszal-
cenic | praktvke zawodows oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlanc
zlozonego przed powolany przeze mnic komisja

NADAJE

Panu Romualdowi OLOBRY - mgr inzynicrowi elektrykowi
ur, dnia 31 grudnia 1965 r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzemem przez Komisje cgzaminacyjng, powolana przez Wojewodg Szczecin-
skicgo Zarzadzeniem Nr 124/95 2 dnia 13 lipca 1995 r, posiadania przez Pana Romusida OLOBRY
wymagancgo prawem wyksztalcenia oraz prakivki zawodowej koniccsncy do uzyskania uprawnich  bu-
dowlanych w wiw specjalnodel, po uzyskaniu pozvtywnego wyniku cgzaminu na uprawnicnia budowlane,
orzeezono jak w sentencii,

Od ninicjszej decyzji przyshuguje odwolanic do  Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawic, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posredmictwern Wojewody Szczecitiskicgo,

uig: %S \ 2
1/ Pan Romuald Olobry %\ WogEwona Szczecrfisk)
ul. B.Chrobrego 15/4 > S [l
74 - 125 Chojna s L8] oo i
2/ Gléwny Inspektor Nadzoru R o Wradysiaw Lisewski
Budowlanego w Warszawie k= ol 5%
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Il. CZESC OPISOWA ( str. 9-14)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku
nr 257 wraz z niezbedna infrastrukturg na terenie dziatek 212/1, 219 obreb Goleniéow 3, Miasto Goleniéw.
W ramach inwestycji zostanie wykonany przebudowa i remont czeéci istniejgcych terenéw utwardzonych.

Zjazd na droge publiczng — ulice Nowogardzka ( dz. nr 6/2 dr ) — istniejacy, bez zmian.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu.

Dziatki nr 212/1, 219 sg obecnie zabudowane kompleksem budynkéw sktadajgcych sie na Szpitalne Centrum
Medyczne Sp. z 0.0. $wiadczacym szereg ustug z zakresu stuzby zdrowia. Na terenie wystepujg elementy
niezbednej infrastruktury techniczne;j.

Teren utwardzony, oswietlony i ogrodzony.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Przedmiotem Inwestyciji jest rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania skrzydta potudniowego istniejgcego
pawilonu na Centrum Opiekunczo — Mieszkalne, zwane dalej Domem Opieki Spotecznej — DPS.

W ramach inwestycji zostanie wykonana niezbedna infrastruktura techniczna - instalacja zewnetrzna
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodna oraz elektroenergetyczna instalacja. W ramach
inwestycji zostang wyremontowane i przebudowane odcinki infrastruktury niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Istniejgce utwardzenia zostang wyremontowane z nieznaczng korektg geometrii.
Zaplanowano 50 miejsc parkingowych, w tym 3 dla oséb z niepetnosprawnoscia.

W czeéci parkowej, od strony potudniowej i wschodniej zostanie wykonany chodnik taczgcy wejscia i dojscia
do obiektu. Zaprojektowano fawki i $mietniki parkowe.

Zmieniony zostanie sposob dostepu do budynku. Schody od strony zachodniej zostang wyburzone,
dobudowane zostanie nowe wejscie od strony potudniowej, schody od strony wschodniej zostang
przebudowane. Wyburzony zostanie odcinek zelbetowego muru ograniczajgcy wschodnie skrzydio budynku
od strony pétnocne;.

Obstuga dziafki z istniejgcych zjazddw z ulicy Nowogardzkie;.

3.1.1. Zewnetrzna instalacja wody.

Z uwagi na potrzebe doprowadzenia wody z dodatkowego Zrodia do projektowanego budynku,
zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody zimnej prowadzong od pomieszczenia hydroforni do
projektowanego budynku. Dodatkowo przewidziano wymiane istniejgcej zewnetrznej instalacji wody
prowadzonej od studni gtebinowych na terenie inwestora do pomieszczenia hydroforni gdzie woda po filtracji

bedzie doprowadzona nowym rurociggiem do projektowanego budynku. Dodatkowo przewiduje sie wymiane
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pompy gtebinowej z uwagi na zly stan techniczny. Ze wzgledu na stan obecny przewiduje sie wymiane
urzadzen jednej ze studni.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR17. Srednice wg. Czesci rysunkowe;j
opracowania. Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

Rury PE nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Po utozeniu rurociggu, rury
nalezy obsypaé az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowac czastki
o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

Na catej trasie zewnetrznej instalacji wodociggowych nalezy ufozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadkag
magnetycznag fgczong na zaciski.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie.

3.1.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano przefozenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizje z projektowanym
budynkiem. Dodatkowo ze wzgledu na rozdziat kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
zaprojektowano przetgczenia istniejgcych instalacji wg czesci rysunkowej opracowania.

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano
wymiane rurociggow wraz ze studniami. Zakres wymiany wg czesci rysunkowej opracowania.

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przyjeto rury PCV jednorodne klasy S SDR 34 o
sztywnosci 8 kN/m2. Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z kregow betonowych o $rednicy
1000mm z wiazem zeliwnym D-400 w terenach przejezdnych i B-125 w terenie zielonym. W miejscach gdzie
brak jest miejsca na montaz studni o $rednicy 1000mm, zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego o
Srednicy @425mm z wtazem zeliwnym D-400 na terenie przejezdnym i B-125 w terenie zielonym. Wejscia
przewodow do studzienek wykona¢ jako szczelne za pomocg uszczelek.

Rury PCV ukitada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Podtoze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy
o ile nie zawiera ziaren wiekszych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantowac rurom dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu i materiat nie moze
by¢ zmrozony. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysokosc¢ obsypki nad

wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.

3.1.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu projektowanego budynku zaprojektowano do istniejgcej
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Dodatkowo z uwagi na rozdziat zewnetrznej instalaciji
kanalizacji deszczowej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano przetgczenia
odwodnien i istniejgcych instalacji kanalizacji deszczowej do wydzielonej instalacji. Aby zrealizowac rozdziat
instalacji z odprowadzeniem wod opadowych z terenu, zaprojektowano przetgczenie rurociggu kanalizacji

deszczowej do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej. Istniejgce przytgcze jest wykonane z rur o
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Srednicy 160mm. Ze wzgledu na brak mozliwosci bezposredniego odprowadzenia catosci wod opadowych
istniejacym przytaczem, zaprojektowano retencje przed wigczeniem kanalizacji do istniejacego przytacza.
Retencja zrealizowana bedzie za pomoca zbiornika sktadajgcego sie ze skrzynek systemowych z tworzywa
sztucznego. Na wylocie ze zbiornika, w studzience rewizyjnej, w celu ograniczenia odptywu zaprojektowano
regulator przeptywu.

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przyjeto rury PCV jednorodne klasy S SDR 34 o
sztywnosci 8 kN/m2. Srednice wg czesci rysunkowej opracowania. Rury PCV ukiada¢ na warstwie
wyréwnawczej gr. 10 cm. Podtoze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wiekszych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowaé czastki o
wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami
0 grubosci 10-30 cm. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co
najmniej 15 cm.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o srednicy 1000mm z wtazem zeliwnym
D-400 w terenach przejezdnych i B-125 w terenie zielonym oraz studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy
@425mm z wiazem zeliwnym D-400 na terenie przejezdnym i B-125 w terenie zielonym. Wejscia przewodéw

do studzienek wykonaé¢ jako szczelne za pomocg uszczelek.

4. Zestawienie powierzchni.

DZIALKA NR 212/1, 219 OBREB GOLENIOW 2 wskaznik |wskaznik |wskaznik
zagospodarowanie terenu stan projektowany proc. min. max.
1. |Powierzchnia terenu 38 044.00 m? 100 % nd nd
2. |Powierzchnia zabudowy 5521.95 m? 14.51 % nd nd

5. Inne informacje i dane.

Inwestycja zaprojektowana zgodnie z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 01.03.2024 znak WPN.6733.3.2024.

5.2. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajace z prawa miejscowego lub

decyzji o warunkach zabudowy ( jezeli sa wymagane ).

Inwestycja zaprojektowana zgodnie z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 01.03.2024 znak WPN.6733.3.2024.

5.3. Wpisanie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw lub lokalizacja

zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Nie dotyczy. Teren poza obszarami ochrony.
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5.4. Wplyw eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy. Teren znajduje sie poza granicami terenu goérniczego.

5.5. Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Charakterystyka

ekologiczna.

Inwestycja zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie zalicza sie do mogacych potencjalnie
lub znaczaco oddziatywaé na srodowisko w mysl rozporzadzenia. Powierzchnia przeksztatcona < 2 ha.

Nie bedzie powodowaé pogorszenia warunkéw higieny i zdrowia uzytkownikdw istniejgcych obiektow.

Scieki sanitarne bytowe odprowadzone do sieci.

Nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe, zapachowe, pytowe i ptynne.

Brak elementow powodujgcych drgania oraz promieniowanie, szczegolnie jonizujgce i inne..

6. Ochrona przeciwpozarowa — drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

pozarow.

Zgodnie z przepisami. Droga pozarowa niewymagana. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z
istniejgcego zewnetrznego hydrantu naziemnego 10 | /s, w odlegto$ci mniejszej niz 75 od chronionego

obiektu.

7. Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych.

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
75, poz. 690 z p6ézn. zm. ), nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w
odniesieniu do wymiaroéw okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle oscieznicy. Jako szeroko$¢
uzytkowg schodow ( biegow i spocznikow ) nalezy rozumieé szerokos¢ w Swietle poreczy ( pochwytéw ),

ktora nie moze by¢ pomniejszona przez urzgdzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajgce materiaty
i elementy do stosowania w ochronie przeciwpozarowej ( aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia ), oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego instalacji
uzytkowych i urzgdzen przeciwpozarowych, szczegolnosci: instalacji elektrycznych i odgromowych,
natezenia oswietlenia awaryjnego, ci$nienia i wydajnosci hydrantéw, a takze wymagane prawem

o$wiadczenia kierownika budowy.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie no$noscig, szczelnoscig i izolacyjnoscig ogniowa (

REI ) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producentow.
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Komplet dokumentacji stanowig wszystkie opracowania branzowe wraz z opisem.

Projekt budowlany stuzy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Do prowadzenia prac budowlanych
Wykonawca powinien posiada¢ projekty wykonawcze w zakresie uzaleznionym od charakteru

prowadzonych prac.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegoinych robot
budowlanych obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych",
stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB oraz instrukcje
producentow materiatéw i urzgdzen zastosowanych do budowy, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji. W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci.

Co najmniej na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlanych nalezy pisemnie
powiadomié wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo
budowlane”.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu muszg by¢ uzgodnione

z projektantem. Drobne zmiany projektant ma prawo wprowadzi¢ wpisem do dziennika budowy, istotne
zmiany wymagajg wykonania aneksu i uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest
ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje w innym miejscu

W wypadku dokonania zmian za wiedzg, ale wbrew opinii projektanta, nalezy liczy¢ sie z powaznymi
konsekwencjami, tgcznie z wstrzymaniem prac budowlanych i rozbiérkg zle wykonanych roboét.

Po zakonczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie o wykonaniu
robot zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wiasciwy organ przeprowadza obowigzkowa kontrole
budowy, sprawdzajac zgodnosci obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Istotne odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne razgce naruszenia warunkéw pozwolenia na budowe

skutkujg powaznymi konsekwencjami.

Whasciciel lub zarzgdca zobowigzany jest zgodnie z rozdziatem 6 ustawy ,Prawo budowlane” uzytkowac
obiekt budowlany w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej dokumentac;ji
projektowej, a takze zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywac go w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne;.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub inne wykorzystanie na
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wszystkich znanych polach eksploatacji, okreslonych w art. 50 ww. ustawy, bez zgody lub wiedzy autora jest
niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z catg surowoscig prawa.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego / Inwestora
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca robo6t zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym w ofercie nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie elementy, nie ujete w niniejszej
dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomyiki lub
niejasnosci, Wykonawca roboét przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ w/w watpliwosci
Zamawiajgcemu oraz projektantowi w postaci zapytania, celem wyjasnienia.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci
prac i zapewnienie petniej funkcjonalnosci wykonywanych zamierzen. Wyceniajgc dany element lub
fragment catosci ( np. sieci lub instalacji itp. ) nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z
uruchomieniem i oddaniem do eksploataciji.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Wykaz aktéw prawnych w oparciu o ktére dokonano analizy obszaru oddziatywania:

1. Ustawa Prawo budowlane |Dz.U.2022.88], § 7 [warunki techniczne];

Ad. 1. Ze wzgledu na przepisy techniczno-budowlane. Obiekt wykonano w oparciu o Prawo budowlane

i przypisane przepisy techniczno-budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w_sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich u sytuowanie [Dz.U.2022.1225] - w szczegdlnosci: § 12, 13, 14, 23.

Ad. 2. Ze wzgledu na usytuowanie obiektu od granicy. Budynek usytuowano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Odlegto$ci wskazano w czesci graficzne;.

3. Ustawa o drogach publicznych [Dz.U.2019.698] - w szczegoélnosci: § 43.

Ad. 3. Dostep do drogi publicznej istniejgcy.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. 2019.67];

Ad.4. Zapewniono wymagane srodki i instalacje obrony przeciwpozarowej. Obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla sgsiednich dziatek.

Reasumujac: projektowany obiekt zostanie zlokalizowany na obszarze w taki sposéb, ze nie wplywa

na sasiednie tereny.
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ll. CZESC RYSUNKOWA ( str. 15-16)
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OBIEKT:

ul. Nowogardzka 2

Jednostka ewidencyjna: 320402_4.
obreb ewidencyjny: 320402_4.0003
dziatka: 212/1, 212/2, 219

U Leszka Leszek Gnych
al. Bohateréw Warszawy 98 U/1
70-341 Szczecin
tel. 501 104 945
(Jednostka wykonawstwa geodezyinego)

SKALA 1:500

Wykonano metodg: a) wektorowo

1. Cyfrowe] mapy zasadniczej w skali 1 : 500

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

2) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodéw - z litera A

©) Digitalizaci i wektoryzacji rastra mapy - z litera D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z ltera F

Uktad wspotrzednych: paristwowy 2000/15 Nazwa plikt
Ukfad odniesienia wysokosci KRONSZTADT86 Plik dnia.
Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Leszek Gnych JR— WGK.6640.443.2024
nrupr. 21515 podpis zgtoszonej w WGKIK SP w Goleniowie
Mape do colow proj przy

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej
5069

nr: 520319.2.
podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Aktualnosé mapy’

Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 18.04,2024
Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Goleniowie z dnia 25.04.2024

g) Inne - z litera |
h) Nieokreslone ( np. wskazanie przebiegu przez wykonavice ) -z ltera X
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z litera K Rejestracja

VAR VT

&) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -
-zlitera M
) W oparciu o dane branzowe - z litera B
ki

R

3. Pomiaru zieleni wysokiej | pomnikéw przyrody

4.0y jnie ek planu
przestrzennego (linie rozgraniczajace. linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktgrym
brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

& mapie o celow iykazano T
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie

Koorynacyjnej z MODGIK

projekty’

brak
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Informacje dodatkowe: P
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2.Mapa zostala zgodnie z iiem Ministra 14 X 4 g 9 =

Rozwoju z dnia 18.08.2020 1. (Dz.U. 2022 poz. 1670)
prini i i 2 POz
4. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie aktualizacji,
5. Wazystkie trwale obiekty budowlane podlegaja viylyczeniu
przez jednostke wykonawsiwa geodezyjnego
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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phyty gzurgwe ,49)(60 cm,.otwory wypetnione z\n{iren, kostka betonowa kolor szary - grub. 8 cm
kostka betonowa kolor szary - grub. 8 cm rozdzelnie MGJSC postojowych rzedem  kost podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -grub. 5cm kostka betonowa szara pomalowana na kolor niebieski - grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 5.cm betonowej grafitowej -grub. 8 cm ;
AL P : grub. " 5 kruszywo famane stabilizowane podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 5 cm
kruszywo tamane stabilizowane podsypka piaskowa - grub. 5 cm e o i P
ruszy - mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm grub. 15 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie o ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 15 cm kruszywo famane stabilizowane - - e -
G r grub. i - R mieszanka piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa; Is=1,0 - grub, 10 cm mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 15 cm
mieszanka piaskowo-cementowa Rm=2.5MPa; Is=1.0 - grub. 10 am mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm grub. 15cm
ieszanka pia m=2,oMPa; =10 - grub. Warstwa 7 piasku kio>8m/dobe “grub, 15 mieszanka piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa; Is=1,0 - grub. 10 cm
Migejsca postojowe prostopadie Jezdnia Chodnik Chodnik
, L 5,00 . 550 150 1,50 57 M.
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kostka betonowa kolor szary - grub. 8 cm
phyty azurowe 40x60 cm, otwory wypeknione zwirem, podsypka cementowo-.p.laskowa 14 -grub. 5 cm kostka betonowa kolor szary - grub. 8 cm
rozdzielenie miejsc postojowych rzedem z kostki kruszywo famane stabilizowane podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -grub. 5¢m
betonowej grafitowe - grub. 8 cm mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm -grub. 15cm kruszywo famane stabilizowane
podsypka piaskowa ~grub. 5cm kostka betonowa kolor szary - grub. 8 cm mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 15 cm
kruszywo famane stabilizowane podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -grub. 5cm
mechanicznie o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 15 cm kruszywo tamane stabilizowane
warstwa z piasku ki0>8m/dobe - grub. 15 cm mechanicznie o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 15 cm
mieszanka piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa; Is=1,0 - grub. 10 cm
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1 - kraweznik betonowy uliczny 15x30x100cm
2 - kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
3 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
4 - tawa betonowa C12/15 z oporem
5 -tawa betonowa C12/15 zwykfa
6 - obrzete bet.onowe 8x30x100cm Wskazane przekroje sg wytycznymi projektowymi, ktére nalezy
7 - podsypka piaskowa kazdorazowo zweryfikowac geometrycznie ze stanem obecnym.
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