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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

I. CZESC OPISOWA ( str. 3-14)

Nr Element opisu Nr strony

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 3

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. 3

4. Charakterystyczne parametry obiektu. 3

5. Forma architektoniczna obiektu i przeznaczenie. 4

6. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu. 5

7. Liczba lokali i mieszkalnych i uzytkowych. 5

8. Liczba lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym. 5

9. Opis zapewnienia warunkoéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne z 5
budynkow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu na 5
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce 5
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

11.2 | Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére 5
automatycznie  regulujg temperature  oddzielnie w  poszczegodinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, 6
zapewniajgcego uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem.

13. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;. 6

14. Wytyczne korhicowe. 12

Il. CZESC RYSUNKOWA ( str. 15-20)

Nr Tytut rysunku Skala

A01 Rzut parteru 1:100

A02 Rzut piwnic 1:100

AO03 Rzut potaci 1:100

AO04 Przekroje 1:100

A05 Elewacje 1:100




I. CZESC OPISOWA ( str. 3-13)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektuje sie budynek stuzby zdrowia — kategoria XI.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania skrzydta potudniowego istniejgcego

pawilonu na Centrum Opiekunczo — Mieszkalne, zwanej dalej Domem Opieki Spotecznej — DPS.

W ramach inwestycji zostanie wykonana niezbedna infrastruktura techniczna — instalacja zewnetrzna
kanalizacji deszczowej, instalacja oswietleniowa oraz niezbedne utwardzenia, w tym 50 miejsc parkingowych,
w tym 3 dla os6b niepetnosprawnych.

W czesci parkowej, od strony potudniowej i wschodniej zostanie wykonany chodnik tgczacy wejscia i dojscia
do obiektu. Zaprojektowano tawki i Smietniki parkowe.

Zmieniony zostanie sposob dostepu do budynku. Schody od strony zachodniej zostang wyburzone,
dobudowane zostanie nowe wejscie od strony potudniowej, schody od strony wschodniej zostang
przebudowane. Wyburzony zostanie odcinek zelbetowego muru ograniczajgcy wschodnie skrzydto budynku
od strony potnocne.

W ramach programu uzytkowego zaprojektowano pokoje t6zkowe dla 30 pensjonariuszy, kazdy z dostepem

do fazienkg z umywalkg, miskg ustepowg i prysznicem. Pokoje wyposazone bedg w tézka dla kazdego z

pensjonariuszy, stét z krzestami, szafki nocne oraz szafy ubraniowe. Przewidziano odpowiedni osprzet

elektryczny oraz miejsce do podtgczenia telewizora. Pomieszczenia wyposazone w system przyzywowy.

Minimalna powierzchnia pokoi zapewniona.

Oprécz pokoi t6zkowych, na terenie obiektu przewiduje sie lokalizacje sal pobytu dziennego / jadalni,

gabinetu zabiegowego ( pomocy doraznej ), pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocniczej,

pomieszczenie do prania i suszenia. Na terenie obiektu zlokalizowano réwniez tazienke umozliwiajgca kgpiel

os6b lezgcych. Positki bedg przygotowywane w budynku gtéwnym szpitala lub przez pensjonariuszy. W

budynku gtébwnym znajduje sie tez kaplica.

Przewidziane sg niezbedne pomieszczenia dla personelu, takie jak szatnia z tazienkg, pokdj socjalny czy

dyzurka nocna. llo$¢ miejsc dla pensjonariuszy — 30, liczna statego personelu tgcznie 12 oséb, 4 osoby na

3 zmiany.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

4.1. Dane charakterystyczne obiektu.

DZIALKANR 212/1, OBREB GOLENIOW 3 wskaznik |wskaznik
BUDYNEK DPS min. max.
1. | llos¢ kondygnaciji 2 nd nd
2. |Diugos$é budynku czesci objetej opracowaniem 53.73 m nd nd
3. | Szerokos¢ budynku czesci objetej opracowaniem 26.56 m nd nd
4. |Wysoko$¢ budynku czesci objetej opracowaniem 596 m nd nd




5. |Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem 771.36 nd nd

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem 602 m2 nd nd

7. |Kubatura czesci objetej opracowaniem 4628 md nd nd
4.2. Zestawienie powierzchni uzytkowe;.

Lp Nazwa pomieszczenia Pu [m2]
0.01 WIATROLAP 7.07
0.02 TERAPIA ZAJECIOWA 2 23.77
0.03 TERAPIA ZAJECIOWA 1 50.38
0.04 JADALNIA Z ANEKSEM 26.50
0.05 KUCHENKA ODDZIALOWA 6.43
0.06 HOL GLOWNY 115.88
0.07 POKOJ 2 tOZKOWY 18.69
0.08 LAZIENKA 5.99
0.09 LAZIENKA 5.90
0.10 POKOJ 1 tOZKOWY 9.16
0.11 WIATROLAP 5.18
0.12 POKOJ SOCJALNY PERSONELU 10.11
0.13 SZATNIA PERSONELU 8.25
0.14 LAZIENKA 3.98
0.15 LAZIENKA / L OZKOWANNA 7.64
0.16 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 6.83
0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6.11
0.18 DYZURKA NOCNA 10.16
0.19 POKOJ 2 tOZKOWY 13.93
0.20 LAZIENKA 5.69
0.21 POKOJ 2 tOZKOWY 14.60
0.22 GABINET ZABIEGOWY 1.54
0.23 HOL Il 7.59
0.24 SALA TERAPI | REHABILITACJI 28.22
0.25 POKOJ 3 tOZKOWY 28.11
0.26 LAZIENKA 5.67
0.27 LAZIENKA 5.67
0.28 POKOJ 3 LOZKOWY 23.94
0.29 POKOJ 3 LOZKOWY 23.69
0.30 LAZIENKA 6.03
0.31 LAZIENKA 6.03
0.32 POKOJ 3 LOZKOWY 21.00
0.33 POKOJ 4 tOZKOWY 26.92
0.34 LAZIENKA 4.56




0.35 LAZIENKA 4.56
0.36 POKOJ 4 tOZKOWY 25.36
0.37 POKOJ 3 0SOBOWY 20.86

Suma: 602.00

5. Forma architektoniczna obiektu i przeznaczenie. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe,
kolorystyka elewacji oraz sposéb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Forma architektoniczna nie ulegnie zmianie. Budynek objety opracowaniem to parterowy pawilon
wchodzgcy w sktad kompleksu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Obiekt znajduje sie we
wschodniej czesci terenu szpitala. Opisany jest on na planie litery ,T” i sktada sie z dwdch skrzydet:

potudniowego, oraz prostopadtego do niego skrzydta péinocnego. Budynek posiada dach ptaski, kryty papa.
Funkcja obiektu budowlanego ( czes¢ obiektu podlegajgca opracowaniu ) dom pomocy spoteczne;.
Budynek spetnia podstawowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania - zapewnione przez prawidlowo zaprojektowane rozwigzania
funkcjonalno - przestrzenne.

Ustalenia decyzji lokalizacyjnej wskazujg na mozliwos¢ wykonania planowanej inwestycji, nie okreslajg
wytycznych co do powierzchni poszczegdlnego rodzaju. Wysokos¢é zabudowy nie przekracza wskazanych
wysoko$ci istniejgcej budynku. Dach ptaski dopuszczony w zapisach decyzji.

6. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Opinia w tomie ZL niniejszego opracowania. Posadowienie bezposrednie istniejgce, w czesci wzmocnione

zgodnie z projektem technicznym.

7. Liczba lokali i mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne z budynkéw

uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych zapewniony.



10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Wszystkie elementy budynkéw i instalacje zaprojektowane sg zgodnie z aktualnymi przepisami.
Nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe, zapachowe, pytowe i ptynne.

Brak elementow powodujgcych drgania oraz promieniowanie, szczegodlnie jonizujgce i inne.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. odnawialnych zrédtach energii (dz. u. z 2020 r. poz.
264,284,568,695,1086 i 1503), oraz pompy ciepta.

Zrédio ciepta istniejgce — bez zmian. Lokalne przedsiebiorstwo eneregtyki cieplnej w odpowiedzi na
zapytanie, nie ma mozliwosci przyaczenia w/w obiektu do swojej instalacji w okresie planowanych prac.

Charakterystyka energetyczna w tomie PT.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacego

uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem.

W budynkach zaprojektowano wszystkie niezbedna instalacje uzytkowe. W budynku zastosowano wentylacje

nawiewno-wywiewna.

13. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynku.

13.1. Kwalifikacja pozarowa obiektu.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem, bedzie wydzielona pozarowo od reszty budynku.
Budynek zakwalifikowany jest do klasy ZL II.

Powierzchnia strefy S1 — 665.33 m2.

Budynek o wysokosci 5.96 m - niski ( N ).

Wysokos$¢ budynku: 5,96 m - budynek niski wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 6.
~Wysokosc¢ budynku, (...) mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnaciji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni

najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajace;j (...)"



13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci

od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéow projektowych.
Typowe dla budynkéw przeznaczonych przede wszystkim dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie. Nie przewiduje sie w budynku przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w wiekszych

ilosciach niz dopuszczajg przepisy.

Mozliwy przebieq zdarzen pozarowych.

Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala na ponizsze
zatozenia:

Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynku wykryty zostanie przez przebywajgce w nim osoby, co
skutkowac¢ bedzie:

telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

Zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie duzo
krotszym od dostepnego czasu ewakuacji w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziatywaniem
cieplnym oraz zapewnienie warunkéw wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych
zwigzkow powstatych w wyniku spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip

ratowniczych.

Skutki pozardw:

Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystgpienie:

zadymienia — ograniczajgcego widocznos¢, dziatajgcego niszczaco na elementy budynku, wystroj i
wyposazenie,

toksycznych zwigzkéw chemicznych — zagrozenie zatrucia oséb przebywajgcych w budynku, wytworzenie
Srodowiska agresywnego chemicznie, ktére negatywnie oddziatywaé moze na obiekt i jego wyposazenie,
wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizmow ludzkich, destruktywne oddziatywanie na elementy

budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowej” niniejszego opracowania

uwzgledniajg rowniez bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w

pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Analizowana czes$¢ budynku zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W budynku nie
przewiduje sie wiecej niz 40 osoéb.
W czesci ZL Il nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 30 osoéb.



13.4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla budynkéw ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych i
magazynowych powigzanych funkcjonalnie z czescig ZL nie przewiduje sie wiekszej gestosci obcigzenia

ogniowego niz 500 MJ/m2.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Nie przewiduje sie¢ w obiekcie wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla analizowanej czesci budynku — ,D”
gtdéwna konstrukcja nosna — R 30

konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

sciany zewnetrzne — El 30 o«i (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego

o szerokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem)

Sciany wewnetrzne — El 15

przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

Elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw ZL Il o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi
8000 m2. Analizowana czes¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowg ZL Il o powierzchni 586 m2.

Od pozostatej czesci budynku zostat oddzielony $cianami o klasie oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciami o klasie El 60. Strop nad piwnicg posiada klase odpornosci
ogniowej REI 120.

13.8. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Usytuowanie budynku jest prawidiowe z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.

Warunki ewakuacii:

z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku.

Ewakuacja w budynku realizowana jest korytarzami. Minimalna szerokos$¢ korytarzy wynosi 1,4 m.
Wszystkie pomieszczenia majg zapewnione dwa kierunki ewakuaciji. Drzwi ktére po catkowitym otwarciu

bedg zawezaty ww. wymiar zostang wyposazone w samozamykacze. Wyj$cia na zewnatrz budynku majg



szerokosc¢ co najmniej 1,2 m. W pomieszczeniach ZL dtugo$c¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.
Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szeroko$c¢ przejscia obliczono
proporcjonalnie do liczby osob, do ktdérych ewakuacji ono stuzy przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb,
lecz nie mniej niz 0,9 m.

Sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowaé w sposob
gwarantujgcy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia (systemowe rozwigzania).

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych ewakuacji stosowanie materiatéw

i wyrobdéw tatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowanie drdog i wyj$¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytgcznikédw pradu nalezy wykonac

zgodnie z Polskimi Normami.

13.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.

Instalacja grzewcza, wentylacyjna, elektroenergetyczna:

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych ($ciany, stropy), oraz przez $ciany
pomieszczen technicznych nalezy uszczelni¢ technologig zapewniajgca klase odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE). Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz
inne przejscia i przepusty przechodzgce przez oddzielenia przeciwpozarowe i inne przegrody o klasie
odpornosci pozarowej El 60 lub REI 60 lub wyzszej do pomieszczen zamknigtychl nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub inne zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej, jak element
oddzielenia przeciwpozarowego przez ktéry przechodzg. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy
zaprojektowac z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny
przewodow mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Budynki o kubaturze ponad 1000 m3 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien byc¢

usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub zigcza i odpowiednio oznakowany.

13.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu.

Analizowana czes$¢ budynku zostanie wyposazona w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z

hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem pétsztywnym.

1 za pomieszczenie zamknigte uwaza sie: kottownie i sktady paliwa, maszynownie wentylacyjne i
klimatyzacyjne, klatki schodowe i pochylnie, przedsionki przeciwpozarowe oraz piwnice.



Zaprojektowano hydranty, ktérych zasieg obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem
diugosci weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych. Zasieg
hydrantéw 25 wynosi 33 m (30 m odcinek weza, 3 m rzut wody).

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna hydrantu 25 wynosi¢ 1 dm3/s.
Cisnienie na zaworze hydrantu powinno wynosi¢ 0,2 MPa. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi byé
zapewnione przez co najmniej 1 godzine. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg byé
umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej

z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

Przewody zasilajgce, na ktérych instalowane bedg hydranty powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a ich $rednice powinny wynosi¢ co najmniegj

DN 25 dla hydrantow 25.

Mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w
budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen.

Oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie z normg PN-
EN 1838.

W okolicach gtéwnych wejs¢ do budynkéw zostang zamontowane przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

13.12. Scenariusz pozarowy.

Scenariusz pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego
miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegdlnosci dla strefy pozarowe;j lub strefy
dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

sposob funkcjonowania urzgdzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, urzgdzenh uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspoétdziatanie i oddziatywanie
na siebie,

rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczen.
Mozliwe przyczyny pozaru:

strefa ZL II:

zaproszenie ognia przez osoby przebywajgce w obiekcie (pracownikow, petentéw itp.),

wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzenh zwigzanych z obiektem,

umysine podpalenia.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.

Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala na ponizsze

zatozenia:

Pozar powstaty w ktérejkolwiek czesci budynku wykryty zostanie przez przebywajace w nim osoby, co
skutkowac¢ bedzie:

telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej.

Zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie duzo

krotszym od dostepnego czasu ewakuacji w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziatywaniem
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cieplnym oraz zapewnienie warunkéw wystepowania niewielkiej ilo$ci dymu i niskim stezeniu toksycznych
zwigzkéw powstatych w wyniku spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip

ratowniczych.

13.13. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenos$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka gasniczego) w ilosci 2
kg lub 3 dm3 srodka gasniczego na kazde 100 m2.

Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze przekraczaé¢ 30 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra wymagana jest dla przedmiotowego obiektéw w momencie

rozpoczecia uzytkowania.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

13.14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku zapewniona jest w sposoéb okreslony w § 12 ust. 7
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) tj. zapewniono
potaczenie drogi pozarowej z wejsciami do budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci

nie wiekszej niz 30 m.

13.15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s realizowane jest z istniejgcych
hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych w normatywnych odlegtosciach od budynku. W odlegtosci do

75m od budynku zlokalizowany jest hydrant zewnetrzny.

13.16. Rozwigzania materiatowe.

Cze$¢ budynku podlegajaca opracowaniu zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa, od czesci
budynku w ktérej znajduje sie funkcjonujgca przychodnia lekarska.

Oddzielenie pozarowe znajduje sie wzdtuz osi 3 na odcinku potgczenia sie budynkéw oraz w odlegtosci co
najmniej 4m z kazdej strony od zewnetrz. W tych strefach $ciana musi by¢ zaizolowana wetng mineralng, a
wszystkie otwory i przejscia instalacyjne muszg posiada¢ odpowiednie cechy ppoz. Strop nad piwnicg
bedzie zabezpieczony do klasy co najmniej REI 120 za pomocg natrysku ogniochronnego, wykonczonego
na gtadki zgodnie z instrukcjg techniczng producenta. W sScianie piwnicznej w osi 3, nalezy zastosowaé

stolarke o cesze co najmniej El 60, a wszystkie przejscia instalacji zabezpieczy¢ do klasy co najmniej
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El 120.

Strop nad parterem zostanie zabezpieczony do klasy co najmniej REI 120 za pomocg natrysku w pasie co
najmniej do sciany w osi 2.

Pokrycie dachu catego budynku nalezy wykona¢ z materiatu NRO.

Przewody kominowe w czesci objetej opracowaniem nalezy wypetni¢ granulatem z wetny mineralnej i od

gory zamkng¢ petnymi czapkami betonowymi. Otwory w poziomie parteru zamurowad.

13.17. Uwagi.

1.Wykonawcy obiektu zobowigzani sg stosowac¢ w trakcie robét wymagania szczegétowe okreslone w
przepisach przeciwpozarowych, a projekty wykonawcze instalacji i urzgdzenh ppoz muszg by¢ uzgodnione z

rzeczoznawcg ppoz.

2.W ostatniej fazie budowy nalezy opracowac profesjonalng Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego wg
przepisu zawartego w § 6 rozporzadzenia MSWIA Z 07.06.2010 r ktéra bedzie elementem dokumentaciji
powykonawczej , uwzgledniajgcej min. zagrozenia technologiczne oraz rozmieszczenie gasnic ( 2 kg

srodka gasniczego na 300 m2)

3.Wykonawcy robét sg zobowigzani dostarczy¢ Inwestorowi stosowne certyfikaty i atesty potwierdzajace, ze

element badz wyréb posiadajg ceche nie gorszg niz w projekcie.

14. Wytyczne konhcowe.

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pézn. zm. ), nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w
odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle oScieznicy. Jako szerokos¢
uzytkowg schodéw ( biegéw i spocznikdw ) nalezy rozumieé szeroko$¢ w Swietle poreczy ( pochwytow ),
ktéra nie moze by¢ pomniejszona przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.
Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajgce materiaty
i elementy do stosowania w ochronie przeciwpozarowej ( aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia ), oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego instalacji
uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, szczegélnosci: instalacji elektrycznych i odgromowych,
natezenia o$wietlenia awaryjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantéw, a takze wymagane prawem
oswiadczenia kierownika budowy.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig, szczelnoscig i izolacyjnoscig ogniowg (
REI ) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producentow.

Komplet dokumentacji stanowig wszystkie opracowania branzowe wraz z opisem.

Projekt budowlany stuzy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Do prowadzenia prac budowlanych
Wykonawca powinien posiadac¢ projekty wykonawcze w zakresie uzaleznionym od charakteru

prowadzonych prac.
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Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegélnych robét
budowlanych obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych",
stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB oraz instrukcje
producentéw materiatdw i urzgdzen zastosowanych do budowy, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢

forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Co najmniej na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t budowlanych nalezy pisemnie
powiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo

budowlane”.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu muszg byé uzgodnione

z projektantem.

Drobne zmiany projektant ma prawo wprowadzi¢ wpisem do dziennika budowy, istotne zmiany wymagajg
wykonania aneksu i uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest
ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencje w innym miejscu

W wypadku dokonania zmian za wiedzg, ale wbrew opinii projektanta, nalezy liczy¢ sie z powaznymi
konsekwencjami, fgcznie z wstrzymaniem prac budowlanych i rozbidrka zle wykonanych robot.

Po zakonczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie o wykonaniu
robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wtasciwy organ przeprowadza obowigzkowg kontrole
budowy, sprawdzajgc zgodnosci obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Istotne odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne razgce naruszenia warunkéw pozwolenia na budowe
skutkujg powaznymi konsekwencjami.

Wiasciciel lub zarzadca zobowigzany jest zgodnie z rozdziatem 6 ustawy ,Prawo budowlane” uzytkowac
obiekt budowlany w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej dokumentacji
projektowej, a takze zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac go w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne;j.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
Wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub inne wykorzystanie na
wszystkich znanych polach eksploatacji, okreslonych w art. 50 ww. ustawy, bez zgody lub wiedzy autora jest
niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z catg surowoscig prawa.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego / Inwestora
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca robo6t zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym w ofercie nalezy uwzglednic¢ takze wszystkie elementy, nie ujete w niniejsze;j

dokumentaciji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
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W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomyiki lub
niejasnosci, Wykonawca robot przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ w/w watpliwosci
Zamawiajgcemu oraz projektantowi w postaci zapytania, celem wyjasnienia.

Wykonawca robét zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci
prac i zapewnienie petniej funkcjonalnosci wykonywanych zamierzen. Wyceniajgc dany element lub
fragment catosci ( np. sieci lub instalaciji itp. ) nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z
uruchomieniem i oddaniem do eksploatac;ji.
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UWAGI

1. Projekt budowlany stuzy do uzyskania pozwolenia
na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie
projektu wykonawczego.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy.

3. Rysunek rozpatrywac z pb konstrukcja
i pozostatych branz.

4. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
z zachowaniem przepiséw o bezpieczenstwie
i ochronie zdrowia.

5. Wszystkie oscieza nalezy bezwglednie domierzy¢
na placu budowy (ewentualne korekty wprowadzi¢
przed ostatecznym montazem stolarki).

6. Opis techniczny stanowi integralng czes¢
projektu budowlanego.

7. Dane na temat przegréd na podstawie udostgpniol

nej

dokumentacji archiwalnej. Do zweryfikowania na budowie.
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Projekt chroniony prawem autorskim
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1. Projekt budowlany stuzy do uzyskania pozwolenia
‘ ‘ ‘ na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie
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projektu wykonawczego.
/ . . . 2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy.

3. Rysunek rozpatrywa¢ z pb konstrukcja
i pozostatych branz.

/ . . . 4. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
z zachowaniem przepiséw o bezpieczenstwie
‘ ‘ ‘ i ochronie zdrowia.

5. Wszystkie oscieza nalezy bezwglednie domierzy¢
/ na placu budowy (ewentualne korekty wprowadzi¢
. . . przed ostatecznym montazem stolarki).

Opis techniczny stanowi integralng czes¢
ojektu budowlanego.
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1. Projekt budowlany stuzy do uzyskania pozwolenia
na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie
projektu wykonawczego.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy.

3. Rysunek rozpatrywac z pb konstrukcja
i pozostatych branz.

4. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
z zachowaniem przepiséw o bezpieczenstwie
i ochronie zdrowia.

5. Wszystkie oscieza nalezy bezwglednie domierzy¢
na placu budowy (ewentualne korekty wprowadzi¢
przed ostatecznym montazem stolarki).

6. Opis techniczny stanowi integralng cze$¢
projektu budowlanego.

7. Dane na temat przegréd na podstawie udostepnionej
dokumentacji archiwalnej. Do zweryfikowania na budowie.
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natrysk ogniochronny do REI 120

natrysk ogniochronny do REI 120

kanaty do zasypania

SZ1

P3

z

— SCIANA REI'120 / STOLARKA EI-60

kanaty do zasypania

podbicie fundamenty wg projektu
posadowienia

projektowane kolumny

Jet grouting $r 800mm

rzedna pos. 15.32 m npm

kanaty do zasypania

posadowienia

podbicie fundamenty wg projektu

4.12

P1 Uc(max)=0,30 [W/m?K)] podioga na gruncie

warstwa wykornczeniowa

istniejaca warstwa posadzkowa ( do usuniecia ) 5cm
istniejgca warstwa trzcinobetonu ( do usunigcia ) 7 cm
izolacja przeciwwilgociowa ( do renowacji )

posadzka 5cm
izolacja termiczna ( Amin=0,031 ) 7cm
istniejace ptyty betonowe 6cm
gruz ubity 25cm
grunt

Zdja¢ wierzchnie warstwy posadzkowe, powierzchnig oczysci¢ z resztek
zaprawy / kleju itp. Odnowi¢ izolacje poziomg, utozy¢ izolacje termiczng
(Amin=0,031), wyla¢ posadzke.

W razie potrzeby zatrze¢ na gtadko.

Uzupetni¢ ewentualne ubytki i spekania.

Na przygotowanym podtozu wyla¢ 3-5 mm masy samopoziomujgce.

Uktada¢ wyktadzing PCV lub podobng ( dopuszczong

do zastosowan medycznych )

fgczong przez zgrzewanie, z wywinieciem na $ciany na wysokos¢

min. 10 cm.

Mocowang przez klejenie do podioza i zespawanie brzegéw,

tworzacg jednolitg, wodoszczelng posadzke przystosowang do wszelkich
obiektéw uzytecznosci publicznej

o bardzo duzej intensywnosci ruchu.

sz1 Uc(max)=0,20 [W/m?K)] $ciana zewnetrzna fundamentowa

folia kubetkowa

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany (Amin=0,033) - 12,0 cm
izolacja przeciwwodna

istniejaca $ciana fundamentowa

§Z2 Uc(max)=0,20 [W/m?K)] $ciana zewnetrzna cokotowa
tynk wodoszczelny, cier owy lub ptytki kilr

izolacja termiczna polistyren ekstrudowany (Amin=0,033) 20,0cm
izolacja przeciwwilgociowa

istniejgca $ciana murowana 53,0 cm
SZ3 Uc(max)=0,20 [W/m*K)] $ciana zewnetrzna

tynk zewnetrzny silikonowy / elewacja z deski komp. 2 genr.

zgodnie z rysunkiem elewacji nr AO5

izol. termicz. ( na $cianie poz. z wetny mineralnej ) (Amin=0,033) 20,0 cm
$ciana istniejgca murowana 53,0 cm
tynk wewnetrzny

D1 Uc(max)=0,15 [W/m?K)] dach

istniejacg pape zerwac, usungc resztki, w razie potrzeby wyréwnac
warstwe szlichty i zastosowac¢ pape wierzchniego krycia, renowacyjng
z cechg NRO

istniejace ptyty dachowe prefabtykowane 6. cm
pustka wentylacyjna

izolacja termiczna ( usunac stary zdegenerowany materiat izolacyjny,

aw jego miejsce utozy¢ nadmuchowo

warstwe izo. term. o Amin=0,037 ) min. 20 cm
istniejgca szlichta cementowa

istniejgca ptyta typu "suprema” 6cm
istniejgcy strop typu DMS 27 cm

istniejacy tynk ( w razie stwierdzenia ztego stanu tynkow,

nalezy zbi¢ starg powtoke i potozy¢ nowg / pomalowac farbg

akrylowag w kolorze biatym /

powltoki malarskie wykonywac po zagruntowaniu powierzchni

wg wskazan producenta ) 2cm

D2 Uc(max)=0,15 [W/m?K)] dach

istniejacg pape zerwac, usungc resztki,

zastosowac pape wierzchniego krycia

z cechg NRO

izolacja termiczna - plyty izolacyjne 0,022 [W/(mK)] 15¢cm
dedykowana warstwa podktadowa - folia

istniejgca konstrukcja dachu

sufit podwieszany modutowy

D3 Uc(max)=0,15 [W/m?K)] dach

pape wierzchniego krycia z cechg NRO

izolacja termiczna - plyty izolacyjne 0,022 [W/(mK)] 15cm
dedykowana warstwa podktadowa - folia

plyty prefabrykowane zelbetowe

sufit podwieszany modutowy

P2 Uc(max)=0,30 [W/m?K)] strop
warstwa wykonczeniowa

istniejaca warstwa posadzkowa ( do usuniecia ) 5cm
istniejgca warstwa trzcinobetonu ( do usunigcia ) 7 cm
izolacja przeciwwilgociowa ( do renowacji )

posadzka 5cm
izolacja termiczna ( Amin=0,031 ) 7cm
istniejgcy strop DMS 27 cm

natrysk ogniochronny do klasy REI 120
Na przygotowanym poditozu wyla¢ 3-5 mm masy samopoziomujgce.

Uktada¢ wyktadzing PCV lub podobng ( dopuszczong do zastosowan
medycznych ) taczong przez zgrzewanie,z wywinieciem na $ciany

na wysoko$¢ min. 10 cm. Mocowang przez klejenie do podioza

i zespawanie brzegéw,tworzacg jednolita, wodoszczelng posadzke
przystosowang do wszelkich obiektow uzytecznosci publicznej

o bardzo duzej intensywnosci ruchu.

Natrysk naktada¢ agregatem tynkarskim na powierzchnig stropu
po usunieciu tynku i odpyleniu.

P3 podtoga na gruncie i $ciany poza zakresem opracowania
P4 Uc(max)=0,30 [W/m*K)] podtoga na gruncie
warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV
posadzka 6.cm
izolacja termiczna ( Amin=0,031 ) 10 cm
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ELEWACJAN

ELEWACJA W

OBROBKI BLACHARSKIE / ORYNNOWANIE ALU - kolor szary RAL 7012
SCIANA - tynk silikonowy - kolor biaty RAL 9010

SCIANA - deska elewacyjna Il gen. - kolor TEAK
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STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA - kolor szary RAL 7012

COKOL. - tynk wodoszczelny - kolor szary RAL 7012

ELEWACJAE 2

ELEWACJA S

'ELEWACJA W 2

ELEWACJA E

ELEWACJE A05

zaluzje zewnetrze - system podtynkowy

elewacyjna deska kompozytowa
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