Zalgcznik do Umowy nr DZD/UD- ... /2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wymiana oleju w ukladach hydraulicznych dwéch mostéw zwodzonych w Elblagu

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dwa mosty zwodzone zlokalizowane s3 nad rzeka Elblag w ciggu ulic Studziennej i ul. Orlej oraz ulic
Mostowe;j i Gietdowej w Elblagu. Lacza dzielnice Stare Miasto i Zawodzie.
Przyblizone lokalizacje mostow:

— most niski: 54.157994, 19.382028

— most wysoki: 54.157997, 19.392029

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie ustugi wymiany oleju hydraulicznego w
uktadach dwoéch mostow zwodzonych znajdujgcych si¢ nad rzekg Elblag w miescie Elblagu
minimum do klasy 8 wedtug NAS 1638

Przedmiotowa ustuga obejmuje:

Jedn.

. Ilosé
miary

Lp. Rodzaj roboét

Zakup i dostawa oleju hydraulicznego 1SO VG 46

w opakowaniach o objetosci max 20 1 lub wigkszych w
1. | przypadku mozliwosci skorzystania ze sprzetu 1 4000
umozliwiajacego odpompowanie i uzupehienie uktadow
olejem

Wymiana oleju w zespotach hydraulicznych wraz z
wymiang filtrow

4 Odbidr i transport przepracowanego oleju hydraulicznego | 4000
* | do utylizacji lub recyklingu

Wykonanie badania czystosci oleju hydraulicznego w
kazdym ukfadzie

Szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia:
— dostawa oleju hydraulicznego spetniajgcego norm¢ ISO VG 46 jednego
producenta,
— odpompowanie obecnego oleju z uktadow,

— uzupelnienie uktadéw dostarczonym olejem w odpowiedniej ilo$ci (ok 1 m? oleju
do kazdego z czterech uktadow) do klasy 8 wedtug NAS 1638,




— dostawa i wymiana kompletow filtrow olejowych, tj.: 4 komplety — 1 szt. filtr
sptywowy oraz 1 szt. filtr powietrza.
Obecnie zastosowane sa: filtr sptywowy - Rexroth RE51425 10FREN 0250
H10XL-A00-07V2,2-00MO00, filtr powietrza — Stauff SGB-120-03-B, SDB-122,

— odpowietrzenie ukladu,

—  prébne uruchomienie wszystkich uktadow,

—  kontrolne podnoszenie i opuszczenie kazdego z mostow (przynaj mniej dwa pelne
otwarcia dla kazdego z obiektow),

— wykonanie badan czystosci oleju w kazdym zbiorniku wykonane w terminie
pozniejszym, wskazanym w umowie. Wymagana klasa czystosci minimum 8
wedtug NAS 1638.

Uwagi i zalecenia:

— prace planowa¢ i prowadzi¢ z zachowaniem warunkow wskazanych
z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej Mostu Dolnego 1 Gornego przy Bulwarze
Zygmunta Augusta w Elblagu, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy w formie
elektronicznej w dniu podpisania umowy,

—  po wymianie filtrow sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu,

— termin realizacji zamOwienia — zgodnie z umowa.

3. SKROCONY OPIS OBIEKTOW MOSTOWYCH

Oba mosty posiadajg uklad tréjprzestowy. Srodkowe przesta sg dwuklapowe,
zwodzone.

Klapa zwodzona obu mostow wykonana jest w konstrukcji stalowej. Glowng
konstrukcje nosng klapy stanowig dwa dzwigary podtuzne, do ktorych znajdujg si¢
elementy poprzeczne, na ktorych z kolei uklada sig stalowg plyte¢ ortotropowa
wzmocniong  dodatkowo  podtuznymi  profilami korytkowymi. ~ Warstwe
wykonczeniows deska dgbowa o grubosci 4,5 cm impregnowana ci$nieniowo.
Wszystkie mechanizmy funkcjonalne mostu tj.: podnoszenie - opuszczanie, blokada
robocza skrzydet mostu (czgdci przedniej), blokada robocza oraz wiatrowa (czgsci
tylnej) sa mechanizmami hydraulicznymi. Kazde skrzydlo mostu posiada odrebny
zespot napedowy hydrauliczny, zasilajacy w olej poszczegodlne zespoly funkcjonalne.
W sklad danego zestawu hydraulicznego wchodza cztery cylindry. Najwigkszy z nich,
zamocowany do podtogi komory technicznej i do bocznej $ciany dzwigara glownego
klapy, odpowiedzialny jest za podnoszenie i1 opuszczanie klapy mostu. Drugi,
zlokalizowany w tylnej czesci klapy zapewnia blokowanie klapy w pozycji zamknigte]
i otwartej. Dwa pozostate zapewniajg pozycjonowanie na kierunku pionowym obu klap
wzgledem siebie i s3 umieszczone na czole klapy. Sterowaniem hydraulikg mostu
zajmuje sie kontroler pracy mostu, ktory w sterowce znajdujgcej si¢ na moscie gornym
(w ciagu ulic Mostowej i Gietdowe]) wyposazony jest w panel sterujacy hydraulikg
mostow.

W okresie letnim, w czasie normalnej eksploatacji, obiekty otwierane sg okoto 15 razy
w ciagu kazdej doby. W chwili obecnej obiekty sg uzytkowany zgodnie z
przeznaczaniem.



4. DOSTEP DO OBIEKTOW I UKEADOW HYDRAULICZNYCH

Mosty zlokalizowane sa nad rzeka Elblag w ciggu ulic Studziennej i ul. Orlej oraz
Mostowej i Gietdowe;. tacza dzielnice Stare Miasto i Zawodzie, Zbiorniki oleju
hydraulicznego znajdujg si¢ W pomieszczeniach technicznych w podporach mostow
okoto 6 m ponizej nawierzchni mostéw. Do pomieszczen technicznych prowadzg wlazy
0 wymiarach 80 cm x 80 ¢cm (Swiatlo przejscia jest pomniejszone o drabine do ok 60
cm x 80 cm)

Dojazd do mostéw odbywagé si¢ moze po drogach publicznych, jednak niedopuszczalne
jest poruszanie sie pojazdéw po samych obiektach mostowych.

Na drogach bezposrednio przylegltych ograniczenie tonazu - do 1 1,5t na o$ pojazdu.
Wszelkie materialy, sprz¢t itd. nalezy przeniesé r¢cznie lub z wykorzystaniem
dzwigow, hydraulicznych dzwigow samochodowych lub innych maszyn, z
zastrzeZeniem, zZe nie ma mozliwosci ich wjazdu na obiekty, a do miejsca prowadzenia
prac mozna dostac si¢ jedynie wyzej wskazanym wiazem.

W przypadku koniecznogci wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wykona projekt tymczasowej
organizacji ruchu drogowego, a po jego uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez odpowiednie
organy, wprowadzi go w zycie.

5. PRZEKAZANIE TERENU

Przed rozpoczgciem prac, w terminie okreslonym w umowie, nastgpi protokolarne
przekazanie udostepnionych pomieszczen.

6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USELUGI

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac W czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Bedzie miat szczeg6lny wzglad
na zabezpieczenie przed:

— zanieczyszczeniem ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— trwalym zniszczeniem gniazd i legowisk ptakow,

— zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu uj$¢ rzek i kanatéw do jezior

1 naturalnych zbiornikéw wodnych.

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrozen dla $rodowiska przyrodniczego
podczas ich wykonywania.

Ponadto prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami:
— ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony srodowiska,
— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



10.

Ponadto prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
stosowane przez Wykonawce.

WYMAGANE DOKUMENTY

—  Karty charakterystyki zastosowanych materiatow,
— potwierdzenie przekazania przepracowanego oleju do utylizacji/recyklingu,
—  wyniki badan czystosci oleju w kazdym zbiorniku po wymianie i normalne]

pracy mostu wykonane w terminie p6zniejszym, wskazanym w umowie.
KONTROLA 1 JAKOSC ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé prace z najwyzsza staranno$cig, Z
poszanowaniem dla norm i przepiséw, zachowujac najwyzsza jako$¢ prac.

Wykonane prace poddane zostang systematycznej kontroli jako$ci przez
wyznaczonych pracownikéw Departamentu Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu
oraz pracownikow stalej obstugi mostow zwodzonych.

Wykonawca wykona badania czystosci oleju w kazdym zbiorniku po minimum
jednym miesigcu normalnej pracy obiektow, tj. w okresie od 30 do 45 dni liczonych od
dnia odbioru koficowego. Wymagana klasa czystosci minimum 8 wedtug NAS 1638.
Wykonawca przedstawi wyniki badaf czystosci oleju Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy z przeprowadzonych badah wynika¢ bedzie brak spelnienia
wyzej wskazanej klasy czystosci. Wykonawca zobowiazany jest do poprawy
przeprowadzonych prac.

ODBIOR WYKONANEJ USLUGI

Odbiér koficowy nastapi na zasadach okreslonych w umowie, po zakohczeniu
zakresu prac wyszczegolnionych w punkcie 2 z wyjatkiem przeprowadzenia badan
czysto$ci oleju.



