4.16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee

wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej i termicznej w obiektach aftich
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyg=e robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngawvowych lub swiadectwach ITB

dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvnidtwie.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Masa dwusktadnikowa mineralna (szlam izglagy

3. Sprzt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport



Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podkiad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce
nan obcizenia.
b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinn& b§wna, czysta i odpylona.
6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgod&o z
dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastedeco do zgodnéci materiatu z
za&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniere lmn zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy pstwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robdt materialdw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest mpowierzchni zaizolowanej.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnychowinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych robot wyko

czeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,



b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow

d) protokdty odbioru poszczegoinych etapow robot zajpdych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaiasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalog ilos¢ n izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- wykonanie izolacji

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania idogie przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budajlan

Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelrjay.

Piyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt poitwardych.

Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty p8niowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



