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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja ogrodzenia dzialek nr 171/2 1 276/2 obreb 0230

zlokalizowanego w m. Tarnow.

2. Podstawa opracowania.
* umowa z Inwestorem
* inwentaryzacja i pomiary

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbétowego zakresu i formy Projektu Budowlanego

3. Dane ogolne.

Ogtrodzenie objete opracowaniem otacza dziatke nr 171/2, na ktérej wybudowany jest budynek MCDN oraz
niezabudowana dziatke nr 276/2. Obie dzialki znajduja si¢ w obszarze uktadu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytkéw decyzja nr A-86 z dnia 12.04.1976 r. Odcinek ogrodzenia od strony zachodniej dziatek (od ulicy
Rogowskiego) zostal przebudowany i wyremontowany. Pozostate odcinki od strony pétnocnej, wschodniej (ul.
Nowy Swiat) i potudniowej (ul. Kopernika) wymagaja remontu. Ogrodzenie posiada cokét czesciowo murowany z
cegly, cz¢Sciowo betonowy zwieticzony betonowym daszkiem. Dodatkowo w narozach oraz w ciagu ogrodzenia
wystepuja murowane ceglane stupy rowniez zwieniczone daszkiem. Zaréwno cokoly oraz stupy zostaly
zabezpieczone tynkiem cementowo-wapiennym. Wypelnienie ogrodzenia stanowia, stalowe przesia.

W ogrodzeniu zlokalizowane sa dwie bramy (w ciagu zachodnimi i potudniowym) oraz dwie furtki (w ciggu

wschodnim.

4. Dane techniczne.

Dtugosc¢ odcinka pétnocnego ogrodzenia 47,04 | m
Dtugosc¢ odcinka wschodniego ogrodzenia 87,93 | m
Dtugos¢ odcinka potudniowego ogrodzenia 49,32 | m
Dtugos¢ odcinka zachodniego ogrodzenia (po przeprowadzeniu 103,05 | m
remontu)

5. Dane szczegoétowe.

5.1. Cokoft ogrodzenia przeznaczony do remontu.

Coké!t wykonano w czesci jako murowany z cegly pelnej oraz w czesci betonowy o szerokosci ok. 26 cm 1 ok.
40 cm (na poszczegdlnych odcinkach). Cokoly posiadaja betonowe fundamenty posadowione na glebokosci od 40
cm do 50 cm. Wysokos¢ cokotu jest zmienna, co wynika z uksztaltowania terenu. Ponad terenem cokot jest

obustronnie otynkowany. Na calej dtugosci zostal zwieficzony daszkiem betonowym.
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W chwili obecnej w linii cokotu wystepuja lokalne peknigcia. Na znacznej czesci cokolu wystepuja ubytki

oktadziny tynkarskiej. Lokalnie wystepuja réwniez uszkodzenia 1 ubytki cegiel. Catos¢ cokotu jest zawilgocona. Na

znacznej czesci dlugosci brak jest daszku wieczacego, w pozostalej czesci wystepuja uszkodzenia daszku.

W poludniowej linii ogrodzenia cokoét na krétkim odcinku jest przechylony do $rodka posesii. Jest to

spowodowane przez korzenie sasiednich drzew

e Zalecenia dotyczace stanu technicznego.
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W miejscach peknieé zaleca si¢ wykonanie dodatkowego podbicia cokotu. Nastepnie peknigcia nalezy
w czesci ceglanej przemurowac z wykorzystaniem oryginalnego materialu ze wzmocnieniem spoin
pretami zbrojeniowymi, w czesci betonowej wykona¢ skucie, dozbrojenie oraz uzupetnienie betonu.
Cokél nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci pochodzacej z gruntu, np. poprzez wykonanie
izolacji poziomej metoda iniekeji cisnieniowej.

Istniejace tynki nalezy skué¢, powierzchnie cegiel nalezy oczys$ci¢ z zaprawy. Réwniez luzne fragmenty
materiatu spoin nalezy usuna¢. Zaleca si¢ osuszanie muru poprzez jego pozostawienie po skuciu
tynku na okres ok. 1 miesiaca z zabezpieczeniem przed wpltywem opadéw atmosferycznych.

Cokot nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie tynkéw renowacyjnych jednowarstwowych o grubosci
warstwy min. 2,0 cm po wezesniejszym uzupetnieniu wigkszych ubytkéw tynkiem podktadowym
renowacyjnym. Nastepnie tynk nalezy pomalowa¢ farba dyspersyjna.

Alternatywnym rozwigzaniem jest rozbidrka istniejacych cokotéw do poziomu terenu, wykonanie
izolacji poziomej oraz wykonanie nowych cokotéw betonowych.

Daszki nalezy zdemontowaé, nastgpnie wykonaé nowe betonowe jako prefabrykaty i zamocowaé na
cokole. Prefabrykowane daszki powinny posiada¢ kapinosy. Zamocowane daszki nalezy zabezpieczy¢
przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych poprzez hydrofobizacje. Przed potozeniem daszkdw
nalezy wypoziomowaé mur poprzez podlewki lub podmurowanie warstwy cegly.

Przechylony fragment cokotu nalezy podkué w rejonie kontaktu z korzeniem bez jego uszkodzenia i
nastepnie wypionowac w calosci. Po wypionowaniu nalezy go zabezpieczy¢ poprzez zaggszczenie
gruntu po stronie wewnetrznej ogrodzenia, a po stronie zewnetrznej w rejonie kontaktu z korzeniem
przestrzen pomiedzy cokotem a korzeniem wypelni¢ materialem sprezystym (pianka). Przestrzenie

boczne przy korzeniu nalezy dogesci¢ dla zapewnienia stabilnosci cokotu.

5.2. Cokoft ogrodzenia - po remoncie.

Oryginalne odcinki cokét wykonano jako murowane z cegly petnej o szerokosci jednej cegly. Wysokosé¢

cokotu jest zmienna, co wynika z uksztaltowania terenu. Nowe odcinki cokotu wykonano jako zelbetowe z

obustronnym licowaniem ceglg ceramiczng. Ponad terenem coké! jest obustronnie otynkowany, a w strefie

przygruntowej posiada cokolik z plytki ceramicznej. Na calej dtugosci zostal zwienczony daszkiem betonowym.

W chwili obecnej wystepuja lokalne ubytki cokolika z plytek oraz przebarwienia na powierzchni tynku.

Réwniez na powierzchni daszkéw wystepuja zabrudzenia i naloty mchu.
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e Zalecenia dotyczace stanu technicznego.
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Podczas konsultacji z pracownikiem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw zdecydowano o
skuciu oktadziny z plytek i wykonaniu w jej miejsce tynku wapiennego.
Daszki nalezy oczyscic z zabrudzeq, i nastgpnie nalezy je zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkow

atmosferycznych poprzez hydrofobizacie.

5.3. Stupy ogrodzenia przeznaczony do remontu.

Slupy wykonano jako murowane z cegly pelnej o przekroju kwadratowym i wymiarach 51*51 cm, 63*%63 cm,

76*76 cm na betonowym fundamencie. Glebokos§¢ posadowienia wynosi ok. 100 cm. Wysokos$¢ stupéw ok. 200

cm. Ponad terenem stupy sg otynkowane. Wszystkie posiadaja zwieniczenie daszkiem.

Na stupach wystepuja znaczne ubytki oktadziny tynkarskiej. Lokalnie wystegpuja rowniez uszkodzenia i ubytki

cegiel. W czedci przyziemnej stupy sq zawilgocone. Cz¢$¢ daszkow jest uszkodzona. Dodatkowo jeden z stupow

w potudniowym ciagu jest przechylony do §rodka posesji. Prawdopodobnie jest to spowodowane przez korzenie

sasiednich drzew.

e Zalecenia dotyczace stanu technicznego.
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Slupy nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wilgoci pochodzacej z gruntu, np. poprzez wykonanie
izolacji poziomej metoda iniekcji ci$nieniowej.

Istniejace tynki nalezy skué, powierzchnie cegiel nalezy oczysci¢ z zaprawy. Réwniez luzne fragmenty
materiatu spoin nalezy usuna¢. Zaleca si¢ osuszanie muru poprzez jego pozostawienie po skuciu
tynku na okres ok. 1 miesiaca z zabezpieczeniem przed wpltywem opadéw atmosferycznych.

Slupy nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie tynkéw renowacyjnych jednowarstwowych o grubosci
warstwy min. 2,0 cm po wezesniejszym uzupelnieniu wickszych ubytkéw tynkiem podktadowym
renowacyjnym. Nastepnie tynk nalezy pomalowaé farba dyspersyjna.

Daszki nalezy zdemontowaé, nastepnie wykonaé nowe betonowe jako prefabrykaty i zamocowac.
Prefabrykowane daszki powinny posiada¢ kapinosy. Zamocowane daszki nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez hydrofobizacie.

Przechylony stup nalezy podkué w rejonie kontaktu z korzeniem bez jego uszkodzenia i nastepnie
wypionowaé w calo$ci. Po wypionowaniu nalezy go zabezpieczy¢ poprzez zaggszczenie gruntu po
stronie wewnetrznej ogrodzenia, a po stronie zewnetrznej w rejonie kontaktu z korzeniem przestrzen
pomiedzy stupem a korzeniem wypelni¢ materialem sprezystym (pianka). Przestrzenie boczne przy

korzeniu nalezy dogesci¢ dla zapewnienia stabilnosci stupa.

5.4. Stupy ogrodzenia - po remoncie.

Oryginalne stupy wykonano jako murowane z cegly pelnej o przekroju kwadratowym o szerokosci dwoch

cegiel. Wysokos¢ stupow ok. 200 cm. Nowe stupy wykonano jako zelbetowe z obwodowym licowaniem ceglg

ceramiczna. Ponad terenem stupy sa otynkowany, a w strefie przygruntowej posiada cokolik z plytki ceramiczne;.

Slupy zostaly zwieficzone daszkiem betonowym.
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W chwili obecnej wystepujg lokalne ubytki cokolika z ptytek oraz przebarwienia na powierzchni tynku.

Réwniez na powierzchni daszkéw wystepuja zabrudzenia i naloty mchu.

Zalecenia dotyczace stanu technicznego.

®
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Podczas konsultacji z pracownikiem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw zdecydowano o
skuciu oktadziny z plytek i wykonaniu w jej miejsce tynku wapiennego.

Zlikwidowa¢ istniejace przebarwienia na tynku. Nastepnie tynk nalezy pomalowaé farba dyspersyjna.
Daszki nalezy oczySci¢ z zabrudzen, 1 nastepnie nalezy je zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkow

atmosferycznych poprzez hydrofobizacje.

5.5. Przesta ogrodzeniowe - przeznaczone do remontu.

Przesta ogrodzeniowe wykonano jako stalowe. Majg one charakter ozdobny. Sktadaja si¢ z gléwnych

pionowych pretéw stalowych (pret kwadratowy 20%20 mm), posrednich pionowych pretéw wypetniajacych (pret

kwadratowy 10*10 mm), trzech poziomych podwojnych pretow (plaskownik 30*5 mm). W gornej czesci posiada

ozdobne zakoniczenia.

W chwili obecnej wystepuja znaczne ubytki powloki malarskiej oraz lokalne ubytki pretéw w przestach.

Wystepuja rowniez odksztalcenia w plaszczyznie pionowej ogrodzenia.

Zalecenia dotyczace stanu technicznego.
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Zdemontowac przesta ogrodzeniowe i uzupetni¢ braki.
Wyprostowaé plaszczyzny przesel ogrodzeniowych
Oczysci¢ poprzez piaskowanie, ocynkowac i pomalowacé farba

Zamontowa¢ przesta.

5.6. Furtki ogrodzeniowe - przeznaczone do remontu.

Furtki ogrodzeniowe zlokalizowane we wschodniej linii ogrodzenia wykonano jako stalowe. Maja one

charakter ozdobny. Sktadaja si¢ z gtéwnych pionowych pretéw stalowych (pret kwadratowy 2020 mm),

posrednich pionowych pretow wypelniajacych (pret kwadratowy 10¥10 mm), dwoch poziomych podwéinych

pretow (plaskownik 30*5 mm). W gbrnej czesci posiada ozdobne zakoniczenia oraz w czgsci cokotowe;j

wypetlnienie z blachy pelnej wraz z ozdobami.

W chwili obecnej wystepuja znaczne ubytki powloki malarskiej oraz znaczne uszkodzenia z powodu korozji.

Zalecenia dotyczace stanu technicznego.

Zdemontowa¢ furtki, wymieni¢ uszkodzone fragmenty 1 uzupetni¢ braki.
Wyprostowaé plaszczyzny przesel ogrodzeniowych
Oczysci¢ poprzez piaskowanie, ocynkowac i pomalowacé farba

Zamontowad furtki.
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5.7. Brama ogrodzeniowa - przeznaczona do wymiany.

Brama ogrodzeniowa z wbudowang furtka zlokalizowana w potudniowej linii ogrodzenia wykonana jako
stalowa. Nie posiada ona charakteru ozdobnego 1 nie jest odwzorowaniem przesel ogrodzeniowych. Wykonana
jest z rur stalowych oraz okraglych pretow.

W chwili obecnej wystgpuja ubytki powloki malarskiej.

e Zalecenia dotyczace stanu technicznego.

% Zdemontowac brame.
**  Wykona¢ nowa brame na wzor furtek ogrodzeniowych
% Oczysci¢ poprzez piaskowanie, ocynkowac i pomalowa¢ farba

% Zamontowac¢ brame.

5.8. Przg¢sta ogrodzeniowe i brama przesuwna - po remoncie.

Przesta ogrodzeniowe wykonano jako stalowe. Skladajg si¢ z gtéwnych pionowych pretéw stalowych (pret
kwadratowy 20*20 mm), posrednich pionowych pretéw wypelniajacych (pret kwadratowy 10¥10 mm), trzech
poziomych podwojnych pretéw (plaskownik 30%6 mm). Lokalnie maja miejsce ubytki powloki malarskie;j.

e Zalecenia dotyczace stanu technicznego.

% Uzupelni¢ powloke malarska.

% Ujednolici¢ kolorystyke przesel

5.9. Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe:

*  Odcinki przewidziane do remontu - brak.

* Remontowane odcinki - izolacja pozioma z papy, pionowa z abizolu w dwoch warstwach



