4.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykony-

wania i montau prefabrykatowelbetowych aywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahta dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét olllych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie i montaprefabrykatowzelbetowych.
B.05.01.00 Prefabrykaty daszkéw.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegdlne partie elementéw tego samego typunpgvaiosiada swiadectwo jakéci (atest).

2.1. Prefabrykaty
Tolerancje wymiarowe elementow:
- dla grubdci 2 mm,
- dla szerokéci i wysokasci 2 mm
- dla dlugaci 2 mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszyska& projektowamn wytrzymatcé i posiadé atest
wytworni.

2.1.1. Beton konstrukcyjny C25/30 W8 wg SST B.0401

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane gcznie lub mechanicznie.



Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport —w opisie materiatéw p. 2
5. Wykonanie roboét
Wykonanie robot zwizanych z prefabrykagjwg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie.
6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabmgktych wg wymaga podanych w
punkcie 2.0.
7. Obmiar robot
Jednosti obmiarowy jest:
- dla B.05.01.00 — 1 szt. elementu
8. Odbidr robot
8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikaych i ulegaicych zakryciu
8.2. Odbior kacowy
8.3. Odbidr poszczegdinych robot wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.
9. Podstawa ptatnéci
B.05.01.00 Podstayptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. Cena obejmuje
- dostarczenie i montakompletnych prefabrykatow z osadzony mi i zabezzmaymi
antykorozyjnie markami stalowymi.
10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.



