Przedmiar robo6t

Remont ogrodzenia w budynku Matopolskiego Centrum Dskonalenia Nauczycieli
Osrodka w Tarnowie przy ul. Nowy Swiat 30

Data: 2020-05-29
Budowa:
Kody CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzptotow i sprztu ochronnego

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262300-4 Betonowanie

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: Ogrodzenie dziatek nr 171/2; 276/2 obrgb 0230 Tarnow
Zamawiajcy: Wojewodztwo Matpolskie
ul. Basztowa 22
31-156 Krakow
Jednostka opracowyga kosztorys: Przeddiiorstwo Ustug Inwestycyjnych inAndrzej Szegda

ul. Dolna 47A
33-131 teg Tarnowski

Sy o1z Yo 2 oy Y PO TSP PPRPPR

Zamawiajcy: Wykonawca:



Ogéblna charakterystyka obiektéw lub robot

Zakres prac obejmuije

1. Prace przygotowawcze

. Przygotowanie i zaopiniowanie tymczasowej orgagjzeuchu

. Uzyskanie pozwolenia i optacenie gaja czsci chodnikow

2. Remont preset ogrodzeniowych

. Demonta przeset, uzupetnienie ubytkéw, prostowanie, piaskowameynkowanie, malowanie natryskowe, ponowny
mont&;

. Demontg furtek, uzupetnienie ubytkéw, prostowanie, piaskamie, ocynkowanie, malowanie natryskowe, ponowny
mont&;

. Demonta bramy dwuskrzydiowej, wykonanie nowej na wzér &ktogrodzeniowych, piaskowanie, ocynkowanie,

malowanie natryskowe, monta

3. Stupy ogrodzeniowe

. Rozbidrka daszkow, odbicie tynkéw, przemurowangkmeé, uzupetnienie ubytkéw, izolacja przeciwwilgociowa
pozioma (iniekcja ginieniowa), izolacja przeciwwilgociowa pionowa, wylanie tynkdw renowacyjnych, uenie daszkév
prefabrykowanych, malowanie stupéw, hydrofobizaciaszkéw, prace pogelkowe

4. Remont cokotu wzdtiulicy NowySwiat i wzdig chodnika (pomédzy ul. Rogowskiego i Now§wiat)

. Rozbiorka daszkéw, rozbidrka cokotéw paeypoziomu terenu, izolacja przeciwwilgociowa pan@, zbrojenie i
wykonanie nowych cokotéw betonowych (z podniesienigysokdci), wykonanie szpachléwki mineralnej, wenie daszkéw
prefabrykowanych, malowanie cokotéw, hydrofobizadjaszkow, prace pogakowe

5. Remont cokotu wzdtuulicy Kopernika

. Rozbidrka daszkow, odbicie tynkéw, przemurowantkmeé, wykonanie podki fundamentu, uzupetnienie ubytkéw,
podmurowanie cokotu, izolacja przeciwwilgociowa pmma (iniekcja cknieniowa), izolacja przeciwwilgociowa pionow
wykonanie tynkéw renowacyjnych, uenie daszkéw prefabrykowanych, malowanie cokotudtofobizacja daszkéw, prace
porzgdkowe

6. Konserwacja ogrodzenia wzdtulicy Rogoyskiego
. Odbicie cokotu z piytek, uzupetnienie tynku, likadcja wykwitéw i zabrudzg oczyszczenie daszkdéw, malowanie
cokotu i stupkéw, hydrofobizacja daszkéw, czyszézeémalowanie prezset stalowych, prace pogdkowe.

7. Prostowanie ogrodzenia przy ul. Kopernika
. Rozbiérka cezsci chodnika wraz z podbudapy odkopanie korzeni, podkucie fundamentu, prostoweangrodzenia,
stabilizacja ogrodzenia, odtworzenie chodni

Zastrzega 9, ;e wszystkie ewentualne podane w projekcie opisywatasnych materiatéw (wyrobéw), wypdsmia w spreat
nie maja na celu naruszenia art. 29 ust.3 ustawgria 29.01.2004r. ,,Prawo zamOwiepublicznych”, a mag jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekivgkosciowych i technologicznyc

Nalezy rozumié’ to jako okrelenie wymaganych minimalnych parametrowtytkowych, funkcjonalnycl

i technicznych lub standardéw jalkkciowych. Dopuszczagizastosowanie materiatéw (wyrobéw), wypéeaia
réwnowanego. Cezar udowodnieniaze materiat (wyrdb), wypogenie jest rownowgne w stosunku do wymogu
okreslonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.
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1 Koszty ogolne
1 Kalkulacja indywidualna

Zajecie chodnikow 1,000 KPL
2 Kalkulacja indywidualna

Przygotowanie i wykonanie tymczasowej organizagjiu 1,000 KPL
3 Kalkulacja indywidualna

Obstuga dendrologiczna przy pracach wzhiiu do systemu korzeniowego 1,000 KPL

2 Remont przeset ogrodzeniowych

4 KNR 401/211/10
ANALOGIA- Wykucie otworéw PRZY DEMONTAU PRZESEL

R=1,000 M=0,000 S=1,000 130,000 szt
5 KNR 231/818/5
Rozebranie ogrodzaefurtek i bramy 179,740 m

6 Kalkulacja indywidualna
Furtki - uzupetnienie ubytkéw, naprawa, piaskowaniynkowanie, malowanie dwukrotne natryskowo,
monta - waga catkowita ok. 40 kg 2,000 KPL

7 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie nowej bramy dwuskrzydtowej (na wzoér fujterraz piaskowaniem, ocynkowaniem, malowaniem
dwukrotnym natryskowym, montam - waga catkowita ok. 240 kg 1,000 KPL

8 Kalkulacja indywidualna
Przsta ogrodzeniowe - uzupetnienie ubytkéw, naprawastowanie, piaskowanie, ocynkowanie, malowanie

dwukrotne przset ogrodzeniowych - waga catkowita ok. 24 kg/mb 173,740 MB
9 Kalkulacja indywidualna
Wiercenie otworow mont@wych w daszkach na moatprzeset 130,000 SZT
10 KNR 401/203/6
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z ZAPRAWY BEASRCZOWEJ - MONTAZ OGRODZENIA 0,281 m3
11 Kalkulacja indywidualna
Uszczelnienie otworéw montawych przset w daszkach materialem elastycznym 1,000 KPL
12 Kalkulacja indywidualna
Dostosowanie i mongastniepcych sitownikdw otwierajcych brang do nowej bramy 1,000 KPL

3 Stupy ogrodzeniowe - remont wraz z iniekej

13 KNR 201/310/1

Wykopy chgte lub jamiste ze skarpami o szerétialna do 1.5-m ze zteniem urobku na odktad, wykopy

0 gkbokdici do 1.5-m, kategoria gruntu I-I| 0,280 m3
14 KNR 401/701/2

ANALOGIA - Odbicie tynkéw 40,800 m2
15 KNR 401/619/1

ANALOGIA - Oczyszczenie powierzchni z cegly prziyuiu szczotek stalowych 51,000 m2
16 KNR 401/330/6

Wykucie wrgk w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienapghi¢ do 1/2 cegly 0,518 m2
17 KNR 401/212/1

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone 0,500 m3
18 KNR 401/106/4

ANALOGIA - Transport gruzu do miejsca sktadowania 1,928 m3

19 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowark samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 saougov na zmiag 1,928 m3

20 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlégib km 1,928 m3

21 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, naklly

uzupetniagce na kady dalszy rozpocgy 1-km ponad 1-km transportu 1,928 4/m3
22 Kalkulacja indywidualna

Optata za utylizaejgruzu 1,928 M3
23 KNR 202/923/4

ANALOGIA - WYROWNANIE COKOLU POD DASZKI z zaprawy BEZEURCZOWEJ 2,500 m2

24 KNR 39/104/3
ANALOGIA - Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgdowej, metod iniekcji cisnieniowej w murze z
cegly o normalnej twardei, mur grubdci 2 cegiet 5,750 m

25 KNRW 401/310/1 (1)
ANALOGIA - Przemurowanie SEUPOW z cegiet 0,600 m3
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26 KNR 401/308/2

Naprawa uszkodzonych miejscssianach z cegiet, cegty w #oi do 3-s:z 10,000Q szt
27 KNR 401/308/3

Naprawa uszkodzonych miejscssianach z cegiet, cegly w #oi do 5- sz 12,000Q szt
28 KNR 41/111/3

ANALOGIA - izolacja powierzchni pionowych MAS IZOLACYJNA MINERALNA

DWUSKEADNIKOWA (SZLAM MINERALNY) 1,800 m2
29 KNR 228/501/9 (3)

ANALOGIA - Obsypka MURU kruszywem dowiezionyrayir 0,036 m3
30 KNR 202/609/3

ANALOGIA - DYLATACJA z plyt styropianowych, poziom®D GRUNTU GR. 1 CM 0,750 m2
31 KNR 39/111/3 (1)

ANALOGIA - Tynki renowacyjne wykonywane:cznie, tynk 2-warstwowy, grul§oi 2-cm 51,000 m2
32 KNR 39/111/4 (3)

ANALOGIA - Tynki renowacyjne wykonywane:cznie, dodatek za kde 0,5-cm zwkszenia grubgi

tynku, TYNK PODKEADOWY 9,180 m2
33 KNR 39/111/4 (3)

ANALOGIA - Tynki renowacyjne wykonywane:cznie, dodatek za kde 0,5-cm zwkszenia grubgi

tynku, TYNK PODKEADOWY 5,610 m2
34 KNR 39/111/4 (3)

ANALOGIA - Tynki renowacyjne wykonywane:cznie, dodatek za kde 0,5-cm zwkszenia grubgi

tynku, TYNK PODKEADOWY 4,590 2/m2
35 KNR 231/403/4

ANALOGIA - ULOZENIE PREFABRYKOWANYCH DASZKOW SEUPOW NA ZAPRAWIE

MROZOODPORNEJ - BETON C25/30 W8 6,440 m
36 KNR 39/113/1 (1)

Warstwy nawierzchniowe nakladanrgznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk

cienkowarstwowy, warstwa grubm 3-mm 51,000 m2
37 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podtay, powierzchnie pionowe 51,000 m2
38 KNR 33/28/1 (5)

ANALOGIA - Malowanie SLUPOW, farba DYSPERSYJNA, KOFOPIASKOWY 51,000 m2
39 ORGB 202/1134/2 (1)

ANALOGIA - Impregnacja DASZKOW betonowych 5,83 m2
40 KNR 221/218/1

RoZcielenie ziemi urodzajnej, teren plasétznie z przerzutem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,280 m3
41 KNR 221/401/5

Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem, z naemiem, kategoria gruntu Il

R=0,955 M=1,000 S=1,000 3,500 m2
4 Odcinek wzdtuz chodnika - WERSJA Z NOWYM MUREM
42 KNR 201/310/1

Wykopy chgte lub jamiste ze skarpami o szerétialna do 1.5-m ze zteniem urobku na odktad, wykopy

0 gkbokdici do 1.5-m, kategoria gruntu I-I| 12,150Q m3
43 KNR 401/212/1

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone 4,885 m3
44 KNR 401/106/4

ANALOGIA - Transport gruzu do miejsca sktadowania 4,885 m3
45 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie

koparko-tadowark samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 saougov na zmiag 4,885 m3
46 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, transport

samochodem samowytadowczym na odlégib km 4,885 m3
47 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, naklly

uzupetniagce na kady dalszy rozpocgy 1-km ponad 1-km transportu 4,885 4/m3
48 Kalkulacja indywidualna

Optata za utylizaejgruzu 4,885 M3
49 KNR 401/619/1

ANALOGIA - Oczyszczenie powierzchni z cegly przygyuiu szczotek stalowych 13,323 m2
50 KNR 41/110/2

ANALOGIA - izolacja powierzchni poziomych MASIZOLACYJNA MINERALNA

DWUSKEADNIKOW A (SZLAM MINERALNY) 11,944 m2
51 KNR 214/1213/5

Wiercenie otworéwo gbokasci do 25-cm, pionowo

R=0,500 M=1,000 S=1,000 183,760 otwor
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52 KNR 202/1801/2

Cokoty z fundamentami, betonowe C16/20 W8 - szeCRb 45,940 1,25 m
53 KNR 202/1801/5

Dodatek lub poticenie za kade 10- cm rénicy wysokdci cokotu lub fundamentu betonowego C25/30 W8 45,940 -7,5' m
54 KNNR 2/102/3 (1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcjiotitycznych betonowych lukelbetowych,

$ciany proste 22,970 m2
55 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw i budowligyrstalowe okggte zebrowane, Fi

8-14-mm 0,138 t
56 KNR 202/206/6

ANALOGIA - Sciany betonowe, dodatek za GMIAZDA NA SLUPY 11,200 m
57 KNR 41/111/3

ANALOGIA - izolacja powierzchni pionowych MAS IZOLACYJNA MINERALNA

DWUSKEADNIKOWA (SZLAM MINERALNY) 9,188 m2
58 KNR 228/501/9 (3)

ANALOGIA - Obsypka MURU kruszywem dowiezionyrayir 0,221 m3
59 KNR 231/403/1

ANALOGIA - ULOZENIE PREFABRYKOWANYCH DASZKOW COKOLOWYCH NA ZAPRAWIE

MROZOODPORNEJ - BETON C25/30 W8 50,940 m
60 Kalkulacja indywidualna

Uszczelnienie stykéw daszkéw materialem elastycznym 1,000 KPL
61 KNR 39/113/1 (1)

Warstwy nawierzchniowe nakladangznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk

cienkowarstwowy, warstwa grubm 3-mm 21,000 m2
62 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podtay, powierzchnie pionowe 21,000 m2
63 KNR 33/28/1 (5)

ANALOGIA - Malowanie COKOLU, farba DYSPERSYJNA, KOLORIASKOWY 21,000 m2
64 ORGB 202/1134/2 (1)

ANALOGIA - Impregnacja DASZKOW betonowych 27,56 m2
65 KNR 221/218/1

RoZcielenie ziemi urodzajnej, teren plasétznie z przerzutem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 12,385 m3
66 KNR 221/401/5

Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem, z naamiem, kategoria gruntu Il

R=0,955 M=1,000 S=1,000 46,000 m2
5 Odcinek wzdtuz ul. Nowy Swiat - WERSJA Z NOWYM MUREM
67 KNR 201/310/1

Wykopy chgte lub jamiste ze skarpami o szerétialna do 1.5-m ze zteniem urobku na odktad, wykopy

0 gkbokdici do 1.5-m, kategoria gruntu I-I| 8,564 m3
68 KNR 401/212/1

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone 10,37Q m3
69 KNR 401/106/4

ANALOGIA - Transport gruzu do miejsca sktadowania 10,37Q m3
70 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie

koparko-tadowark samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 saougov na zmiag 10,37Q m3
71 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, transport

samochodem samowytadowczym na odlégib km 10,37Q m3
72 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, naklly

uzupetniagce na kady dalszy rozpocgy 1-km ponad 1-km transportu 10,37Q 4/m3
73 Kalkulacja indywidualna

Optata za utylizaejgruzu 10,37Q M3
74 KNR 401/619/1

ANALOGIA - Oczyszczenie powierzchni z cegly przygyuiu szczotek stalowych 24,836 m2
75 KNR 41/110/2

ANALOGIA - izolacja powierzchni poziomych MASIZOLACYJNA MINERALNA

DWUSKEADNIKOW A (SZLAM MINERALNY) 22,266 m2
76 KNR 214/1213/5

Wiercenie otworéwo gbokasci do 25-cm, pionowo

R=0,500 M=1,000 S=1,000 342,560 otwor
77 KNR 202/1801/2

Cokoty z fundamentami, betonowe C16/20 W8 - szeCRb 85,640 1,25 m
78 KNR 202/1801/5

Dodatek lub potrcenie za kade 10-cm rénicy wysokdci cokotu lub fundamentu betonowego C25/30 W8 85,640 -7,5/m
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79 KNNR 2/102/3 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcjiotitycznych betonowych lukelbetowych,
$ciany proste 51,384 m2
80 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw i budowligyrstalowe okggte zebrowane, Fi
8-14-mm 0,257 t
81 KNR 202/206/6
ANALOGIA - Sciany betonowe, dodatek za GMIAZDA NA SLUPY 20,800 m
82 KNR 41/111/3
ANALOGIA - izolacja powierzchni pionowych MAS IZOLACYJNA MINERALNA
DWUSKEADNIKOWA (SZLAM MINERALNY) 17,128 m2
83 KNR 228/501/9 (3)
ANALOGIA - Obsypka MURU kruszywem dowiezionyrayir 0,411 m3
84 KNR 231/403/1
ANALOGIA - ULOZENIE PREFABRYKOWANYCH DASZKOW COKOLOWYCH NA ZAPRAWIE
MROZOODPORNEJ - BETON C25/30 W8 85,640 m
85 Kalkulacja indywidualna
Uszczelnienie stykéw daszkéw materiatem elastycznym 1,000 KPL
86 KNR 39/113/1 (1)
Warstwy nawierzchniowe nakladangznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk
cienkowarstwowy, warstwa grufm 3-mm 40,000 m2
87 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiay, powierzchnie pionowe 40,000 m2
88 KNR 33/28/1 (5)
ANALOGIA - Malowanie COKOLU, farba DYSPERSYJNA, KOLORIASKOWY 40,000 m2
89 ORGB 202/1134/2 (1)
ANALOGIA - Impregnacja DASZKOW betonowych 51,38 m2
90 KNR 221/218/1
RoZcielenie ziemi urodzajnej, teren plasktznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8,564 m3
91 KNR 221/401/5
Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem, z naamiem, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 85,640 m2
6 Odcinek wzdtuz ul. Kopernika - WERSJA Z INIEKCJ A
92 KNR 201/310/1
Wykopy chgte lub jamiste ze skarpami o szerétialna do 1.5-m ze zteniem urobku na odktad, wykopy
0 gkbokdici do 1.5-m, kategoria gruntu I-I| 4,216 m3
93 Kalkulacja indywidualna
Przemieszczenie kory sosnowej wraz z rozhi@growtokniny - przygotowanie stanowiska pracy na
odcinku ok. 15 mb 1,000 KPL
94 KNR 401/701/2
ANALOGIA - Odbicie tynkéw 44,000 m2
95 KNR 401/619/1
ANALOGIA - Oczyszczenie powierzchni z cegly przigyuiu szczotek stalowych 55,000 m2
96 KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone 1,897 m3
97 KNR 401/106/4
ANALOGIA - Transport gruzu do miejsca sktadowania 3,767 m3
98 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowark samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 saougov na zmiag 3,767 m3
99 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlégib km 3,767 m3
100 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, naklly
uzupetniagce na kady dalszy rozpocgy 1-km ponad 1-km transportu 3,767 4/m3
101 Kalkulacja indywidualna
Optata za utylizaejgruzu 3,767 M3
102 KNR 401/307/7
Przemurowanie ¢knigé w §cianach z cegiet - CEGLA Z ODZYSKU 8,000 3/m
103 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i budowligtyr stalowe okagte zebrowane, Fi
8-14-mm 0,002 t
104 KNR 201/310/1
Wykopy chgte lub jamiste ze skarpami o szerédialna do 1.5-m ze zteniem urobku na odktad, wykopy
0 gkbokdici do 1.5-m, kategoria gruntu I-I| 2,048 m3
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105 KNNR 3/201/1

Podbicie betonem taw ludzian fundamentowych odcinkami co 1-m z wykopem wngie

nienawodnionym kategorii lll, z odwozem nadmiarerai samochodem do 1-km, gréb@odbicia do

40-cm, beton C12/15 0,096 m3
106 KNR 201/320/2 (1)

Reczne zasypywanie wykopow liniowychscianach pionowych, gbokas¢ do 1.5-m, kategoria gruntu

II-1V, szerokas¢ wykopu 0.8-1.5-m 2,048 m3
107 KNR 401/311/1 (1)

ANALOGIA - PODMUROWANIE COKOLU, zaprawa cem-wap 2,243 m3
108 KNR 39/106/2

ANALOGIA - Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgiowej, metod iniekcji cisnieniowej, mur

grubaci 1 1/2 cegty 42,160 m
109 KNR 41/111/3

ANALOGIA - izolacja powierzchni pionowych MAS IZOLACYJNA MINERALNA

DWUSKEADNIKOW A (SZLAM MINERALNY) 8,432 m2
110 KNR 228/501/9 (3)

ANALOGIA - Obsypka MURU kruszywem dowiezionyrayir 0,202 m3
111 KNR 202/609/3

ANALOGIA - DYLATACJA z plyt styropianowych, poziom®D GRUNTU GR. 1 CM 4,216 m2
112 KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki 5,200 m2
113 KNR 39/111/3 (1)

ANALOGIA - Tynki renowacyjne wykonywane:cznie, tynk 2-warstwowy, grul§oi 2-cm 57,000 m2
114 KNR 39/111/4 (3)

ANALOGIA - Tynki renowacyjne wykonywane:cznie, dodatek za kde 0,5-cm zwgkszenia grubgci

tynku, TYNK PODKLADOWY 8,550 m2
115 KNR 39/111/4 (3)

ANALOGIA - Tynki renowacyjne wykonywane:cznie, dodatek za kde 0,5-cm zwgkszenia grubgci

tynku, TYNK PODKLADOWY 5,130 m2
116 KNR 39/111/4 (3)

ANALOGIA - Tynki renowacyjne wykonywane:cznie, dodatek za kde 0,5-cm zwgkszenia grubgci

tynku, TYNK PODKLADOWY 3,990 2/m2
117 KNR 231/403/1

ANALOGIA - ULOZENIE PREFABRYKOWANYCH DASZKOW COKOLOWYCH NA ZAPRAWIE

MROZOODPORNEJ - BETON C25/30 W8 42,160 m
118 Kalkulacja indywidualna

Uszczelnienie stykdéw daszkéw materialem elastycznym 1,000 KPL
119 KNR 39/113/1 (1)

Warstwy nawierzchniowe naktadargznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk

cienkowarstwowy, warstwa grufm 3-mm 57,000 m2
120 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podtay, powierzchnie pionowe 57,000 m2
121 KNR 33/28/1 (5)

ANALOGIA - Malowanie COKOLU, farba DYSPERSYJNA, KOLORIASKOWY 57,000 m2
122 ORGB 202/1134/2 (1)

ANALOGIA - Impregnacja DASZKOW betonowych 29,51 m2
123 KNR 221/218/1

RoZcielenie ziemi urodzajnej, teren plasétznie z przerzutem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 4,216 m3
124 KNR 221/401/5

Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem, z naamiem, kategoria gruntu Il

R=0,955 M=1,000 S=1,000 42,16Q m2
125 Kalkulacja indywidualna

Odtworzenie kory sosnowej wraz z agrowtéknima odcinku ok. 15 mb 1,000 KPL
7 Ogrodzenie od ul. Rogoyskiego - prace malarskie
126 KNR 401/819/15

Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek 28,860 m2
127 KNR 401/711/1 (1)

Uzupetnienie tynkéw zwyklych zewtrznych kat. 1l 37,956 m2
128 Kalkulacja indywidualna

Usunkcie wykwitdw na tynku 33,390 M2
129 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podizy, powierzchnie pionowe 122,460 m2
130 KNR 33/28/1 (5)

ANALOGIA - Malowanie COKOLU, farba DYSPERSYJNA, KOLORIASKOWY 122,460 m2
131 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podiy oczyszczenie mechaniczne i zmycie

R=0,500 M=1,000 S=1,000 70,616 m2




Podstawa naktadu, opis pozycji

llosé

Krot.

Jedn.

132 ORGB 202/1134/2 (1)
ANALOGIA - Impregnacja DASZKOW betonowych

70,62

m2

133 KNR 712/101/3
Czyszczenie przez szczotkowangezne do 3 stopnia czysto - stan wy§ciowy powierzchni B,
konstrukcje szkieletowe

24,928

m2

134 KNR 712/204/3 (1)
Malowanie pdzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, karje szkieletowe, farba ogoéinega
stosowania

24,928

m2

135 KNR 712/213/3 (1)
Malowanie gdzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje sek@le, emalia ogélnego stosowania
R=1,500 M=1,000 S=1,000

311,060

m2

8 Pionowanie ogrodzenia

136 KNR 231/815/6
Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i péztip pieszych, ptyty betonowe 35x35x5-cm n
podsypce cementowo-piaskowej

12,000Q

m2

137 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennegarrie, grubé¢ podbudowy 15-cm

10,000

m2

138 KNR 201/310/2
Wykopy cihgte lub jamiste ze skarpami o szerédialna do 1.5-m ze zteniem urobku na odktad, wyko
0 gkbokdici do 1.5-m, kategoria gruntu Ill

Py

2,500

m3

139 KNR 401/212/2
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojomebgici ponad 15-cm

0,250

m3

140 Kalkulacja indywidualna
Pionowanie ogrodzenia przy pomocy sitownikéw

1,000

KPL

141 KNR 201/236/2
Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, gruatssp kategorii I11-IV

3,000

m3

142 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowychsoianach pionowych, gbokas¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
II-1V, szerokas¢ wykopu 0.8-1.5-m

2,500

m3

143 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tlucagwarstwa gorna, gruléé warstwy po zagszczeniu 8-cm - MATERIAL Z
ODZYSKU
R=1,000 M=0,000 S=1,000

10,000

m2

144 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tlucaewarstwa gorna, dodatek zazkig dalszy 1-cm gruloi - MATERIAL Z
ODZYSKU
R=1,000 M=0,000 S=1,000

10,000Q

m2

145 KNR 231/502/3
Chodniki z plyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypraentowo-piaskowej - PLYTY Z ODZYSKU

12,000Q

m2

146 KNR 401/203/12
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu atitytznego C16/20

0,600

m3




