4.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee

wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie muréw zewtrznych i wewntrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.008ciany z cegty petnej

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121¥81b
a) Wymiary jak poz. 2.2.1.
b) Masa 4,0-4,5 kg.
c) Dopuszczalna il& cegiet potowkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
d) Nashkliwos¢ nie powinna by wigksza od 16%.
e) Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.
f)  Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
g) Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m

na inne cegty nie rozpadteegna kawaiki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub



jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spelnigtych powyszego wymagania nie powinnacby
wigksza ni:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalery przygotow@ w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiem,ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢izie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nlastosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszordgme powinno tworz§ jednolity i

jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmaeych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd@ doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.



4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a)

b)

d)

e)
f)
9)

Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaxzénia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgdédinp rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworow.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury nagne. Scianki dziatowe grubéi ponizej

1 cegly naley murowa nie wczéniej niz po zak@czeniuscian gtownych.

Mury nalezy wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocz@e naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulgeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem murow.

Mury grubgci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymwiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy wznawianiu robét po diszej
przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnabgt nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksy-
malna nie powinna przekragza5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by dokladnie wypelnione zapraw W s$cianach przewidzianych do

tynkowania nie naley wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokdasci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw goych nie powinna hywieksza nk 15%

catkowitej liczby cegiet.



a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegtawa i rozbiorkowa), naky
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Pokczenie muréw stykagych sé pod ktem prostym i wykonanych z cegiet o grébio

rozniacej sk wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strgpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
h) sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
)] proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknige,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdblnej uwagi na zagtanargla.
W przypadku niemenosci okreslenia jakadci cegly przez prép dorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatlanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaapwy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w sposéb podany w obogviujagcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw pmagivat wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchytki [mm]
ROdza] OdChyJ‘ek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na catej wysokei 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugexi 1 2
— na catej diugeri 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dhuggci 1 10
— na calej dluggi 10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
o wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
WySoloO +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
Wysolko +15, -10 +15, =10




7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarow robét jest — mimuru o odpowiedniej grulsoi.
llos¢ robot okraéla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior robot murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow

d) protokdty odbioru poszczeg6inych etapow robot zajpdych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty oblie B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regriateriatdw

10. Przepisy zwazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmnia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cerayowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczace cementu
powszechnegoaytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndéci dotyczce

cementow powszechnegaytiku.



PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.



