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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi bu-
dynkow z elastycznej mikrozaprawy INTRASIT Poly-C1 54Z.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonywania robét hydroizolacyjnych i jest
podstawg do opracowania szczeg6towych specyfikacji technicznych (SST) dotyczacych
konkretnego przypadku wykonywania hydroizolacji.

W niniejszej specyfikacji technicznej (ST) osoba sporzgadzajgca dokumentacje techniczng i
szczegoOtowe specyfikacje techniczne (SST) moze wprowadzi¢ zmiany wynikajgce z ko-
niecznosci dostosowania technologii rob6t do wymagan zamawiajgcego oraz konkretnych
warunkow realizacji rob6t

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczel-
nien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przy-
ziemiach budynkéw.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie rob6t przygotowaw-
czych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wo-
dochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izo-
lacji wtérnych np. przepon metoda iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciw-
wilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen
w budynkach a takze izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sg w odrebnych
standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Podto ze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub r6z-
nic poziomoéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzaj gca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.
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Warstwa gruntuj gca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Uszczelniaj gca mikrozaprawa elastyczna (szlam) - jedno- lub dwusktadnikowa wodosz-
czelna i wodoodporna powtoka zdolna do przenoszenia rys podtoza o szerokosci rozwarcia
nie mniejszej niz 0,5mm

Izolacje przeciwwilgociowe cz esci podziemnej i przyziemia budynku  — hydroizolacje
wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwiercia-
dta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne cz esci podziemnej i przyziemia budynku  — hydroizolacje wyko-
nywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nie-
przepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg polozone ponizej
zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wo dochronnych
Dokumentacje robét hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
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dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi proto-
kotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla konkret-
nej realizacji.

Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

2.

charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentéw,

rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania grun-
tu wraz z przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie
przemarzania,

sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych
i poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. INTRASIT Poly-C1 54Z- jest elastyczng, 2-komponentowa, hydraulicznie wia-
zacg mikrozaprawg uszczelniajgca, niezawierajgcg rozpuszczalnikdw i przez to przyjazng
dla srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli.

Zalety:

e przyjazny dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikéw

e moze by¢ stosowany na podtozach mokrych

e do stosowania na nieotynkowanym murze

e elastyczny takze w ujemnych temperaturach

* stanowi typowe podtoze pod warstwy wykonczeniowe (oktadziny cera-
miczne, tynki)

Zastosowania:

¢ izolacje poziome i pionowe elementdw konstrukcji stykajgcych sie lub zagtebionych
w gruncie
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« izolacje taw fundamentowych oraz izolacje podposadzkowe

¢ izolacje cokotowych czesci budynkow

* izolacje basendw oraz zbiornikéw na wode

* hydroizolacje przy naporze wody powodujgcym odrywanie powtoki uszczelniajgcej
od podioza

e izolacje balkonéw, taraséw, pomieszczen wilgotnych i mokrych

e czasowe uszczelnienia i hydroizolacje wykonywane w trakcie budowy

Dane techniczne

Baza - cement, selekcjonowane kruszywo, modyfikatory i dodatki
Rozpuszczalnik - nie wystepuje

Kolor - szary

Gestosé zaprawy - ok. 1,70 kg/dm?®

Sktadniki - 5 kg ptynu zarobowego oraz 15 kg worek z proszkiem
Zuzycie -3-4 kg/m2 — w zaleznosci od obcigzenia wilgocig/wodg

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza)
- od +5°C do +30°C

Naktadanie - pedzel, twarda szczotka, paca, natrysk

Mostkowanie rys -0,75 mm

Mozliwos¢ obcigzania przy +20° C i 50% wilgotnosci wzglednej powietrza
- 1 warstwowg powtoke mozna po 4 godzinach obcigzac¢ lekkim
ruchem pieszym,
2-warstwowg powtoke mozna po 20 godz. mozna obcigzac lekkim ru-
chem pieszym i oktadaé plytkami,
po 7 dniach obcigzenie wodg

Czyszczenie narzedzi - hatychmiast po zakonczeniu pracy sprzet i narzedzia czyscic
wodg

2.1.2. INTRASIT TUS 120-2 - elastyczna tasma uszczelniajgca

Stuzg do uszczelniania przerw dylatacyjnych budynkéw i budowli. Uzupetnieniem sg syste-
mowe ksztattki zakanczajgce

Dane techniczne

Baza - specjalny elastomer
Szerokos$¢ tasmy -12cm

Wydtuzenie przy zerwaniu - 190%

Odpornos¢ termiczna - do +90°C

2.1.3. IMBERAL FAB 240 89ZH - elastyczna tasma uszczelniajgca
Stuzg do uszczelniania przerw dylatacyjnych budynkéw i budowli.

Dane techniczne

Baza - kompozyt (elastomer, wtdknina)
Kolor - szary

Szerokos¢ tasmy -24 cm

Wydtuzenie przy zerwaniu - 200%

Wytrzymatosé na rozcigganie - 196 N ( wzdtuznie )

- 64 N ( poprzecznie )
Odpornos¢ termiczna - do +80°C
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2.1.4. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywa-
niu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizo-
lacyjnych, takie jak:

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spelniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. kartach
technicznych lub normach.

Do czyszczenia podioza i innych zastosowan mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wyma-
ganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan stosowa¢ mozna wode przeznaczong do spozycia.

2.2. Warunki przyj ecia na budow e wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodo-
chronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepuja-

ce warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane,

— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoncze-
nia rob6t hydroizolacyjnych powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przy-
ziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.3. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroi zolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, prze-
marznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w suchych i zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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3.1. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania powtok hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narze-
dzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzg-
dzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do ba-
dania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania mikrozaprawy — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym ,
¢) do nakladania izolacji— pedzle, szczotki, pace, sprzet do naktadania mechanicznego,
d) do ciecia tasm dylatacyjnych — nozyczki, nozyce, noze,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania szczegétowe dotycz gce transportu materiatdw hydroizolacyjnych
Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samo-
chodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowa-
dzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recz-
nie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach (pojemnikach) nalezy ustawia¢ réwnomiernie
obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczaé przed mozli-
woscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu muszg umozZliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robo-
tach budowlanych nie moze odbywaé sie po wczesniej wykonanej izolaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przyst gpienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét mogacych stanowié

przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli poditozy
pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
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5.2. Wymagania dotycz gce podito zy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw z
elastycznego szlamu INTRASIT Poly C-1 54Z wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, bloczkow
betonowych, silikatowych, z betonu komdérkowego, z ceramiki porotyzowanej itp

— z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-
wapiennym).
Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:
— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cemen-
towego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci
powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i za-
glebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 3-4 mm wypeki¢ zaprawg
naprawcza, np.: INTRASIT SM 54Z, INTRASIT FSM 55Z.

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety (naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wyso-
kosci co najmniej 5 cm od krawedzi (naroza wypukte). Fasete wykona¢ np. z zapraw IN-
TRASIT SM 54Z, INTRASIT FSM 55Z — jej promien powinien wynosi¢ min. 3 cm, alternatywg
jest wklejenie tasmy uszczelniajgcej IMBERAL FAB 240 89ZH.

— podtoza bardzo porowate (np. powierzchnie gazobetonowych bloczkéw) nalezy
wstepnie pokry¢ warstwg szpachlowki wypetniajgcej pory, np. VESTEROL BS 54Z.

— przed rozpoczeciem nakfadania mikrozaprawy INTRASIT Poly-C1 54Z podioze wysyci¢ do
stanu matowo-wilgotnego

— mury nie muszg by¢ otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.

5.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C i
nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny by¢ co naj-
mniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych materiatbw, w czasie deszczu, mzawki lub przy bezposrednim,
silnym nastonecznieniu. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wyso-
ka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne
dmuchawy powietrza.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej pozio-
mu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci (zalecanej) nie mniejszej niz 60 cm.
Jezeli glebokosé wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2,00 m
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dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o scianach pionowych
umochionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miej-
sca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzia-
nej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzy-
mac przez caly okres wykonywania robét hydroizolacyjnych bgdz do czasu zwigzania po-
wioki hydroizolacyjne;j.

5.4. Wymagania dotycz gce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoc hron-
nych cz esci podziemnych i przyziemi budynkéw

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny

spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes$¢ od wody lub pary
wodnej

— Scisle przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pekac¢, a ich powierzchnia po-
winna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byé kazdora-
zowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panu-
jacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mikrozaprawy INTRASIT Poly-C1 54Z nalezy na bhiezgco (w
trakcie nakladania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac¢ zuzycie materiatu tzn. apli-
kowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej po-
wierzchni) fragment podioza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajg-
cego terenu i zakonczona w spos6b uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izo-
lacje.

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny byé uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku
w tym rejonie, za pomocga tasm lub kotnierzy uszczelniajgcych,

w przerwach dylatacyjnych powinny byé zastosowane odpowiednie zabezpieczenia w

postaci tasm dylatacyjnych INTRASIT TUS 120-2 lub IMBERAL FAB 240 89ZH. W przy-

padku ujemnego dziatania naporu wody ( odrywanie tasmy od naporu wody gruntowej, np.,
w ptycie dennej) nalezy tasmy wkleja¢ na reaktywng zywice HADALAN T2 12E.

5.5 Wykonywanie hydroizolacji
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Do mieszania stosuje sie niskoobrotowg mieszarke z mieszadiem koszyczkowym.
INTRASIT Poly C-1 54Z ( proszek 15 kg ) zarobi¢ sktadnikiem ptynnym ( 5 kg ). Miesza-
ny jest caty sktadnik ptynny a podczas mieszania dodaje sie proszek. Miesza¢ do uzy-
skania jednorodnej masy. Czas mieszania ok. 2-3 minut. W celu otrzymania konsystencji
nadajacej sie do wcierania nalezy doda¢ do wymieszanej mikrozaprawy okoto 0,2 |
wody (1%) i ponownie wymieszac.

Czas zuzycia przygotowanej masy wynosi, w zaleznosci od warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych, od 1,5 do 2 godzin.

Grubos$¢ nanoszonej warstwy i zuzycie zalezy od rodzaju obcigzenia wodg i wynosi:

Rodzaj obcig- gmlt?(;r;éaw;- Zuzycée
zenia wodg stwy [mm] [kg/m~]

Wilgo¢ pocho-
dzaca z gruntu 15 3
Woda nie-
wywierajgca 15 3
cisnienia
Woda wywieraja-
ca cisnienie 2 4.0

Gotowg do uzytku mase nalezy naktada¢ przy pomocy pedzla lub szczotki warstwg o
réwnomiernej grubosci, nie przekraczajgcej 1mm (max. zuzycie na 1 przejscie 1,5 kg/mz).
Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrze¢ w przygotowane podtoze. Nastepng warstwe
naktada sie, gdy pierwsza juz zwigzala (w temperaturze +23°C nie wczesniej
niz po 4-godzinach, zalecane nie wczesniej niz po 8 godzinach lub nastep-
nego dnia).

Przy nakfadaniu kolejnej warstwy nie pracowa¢ w sposéb mogacy uszkodzi¢ juz natozo-
ng warstwe (np. niewtasciwe obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia miedzywarstwowe (pyt,
kurz np. z brudnego obuwia, itp.) wplywajg na znaczne pogorszenie przyczepnosci, Co moze
skutkowa¢ pézniejszymi problemami z szczelnoscig.

Kazda z nalozonych warstw szlamu nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem czy
przesuszeniem. Powierzchnig, w zaleznosci od miejsca zastosowania nalezy ostoni¢ siatkami
lub matami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania co po-
woduje spadek elastycznosci szlamu po zwigzaniu, niebezpieczenstwo powstania rys oraz
ostabienie dziatania hydroizolacyjnego.

Przejscia rurowe
Dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgocig/wodg zaleca sie stosowac kotnierze zaciskowe,
wymag ten jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia wodg pod cisnieniem.

5.6. Warstwy termoizolacyjne
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Na warstwy ochronne stosowaé plyty z polistyrenu ekstrudowanego, zgodne z PN-EN
13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudo-
wanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”
Grubosé, rodzaj i klase zastosowanego materiatu termoizolacyjnego okresla dokumentacja
techniczna. Zaleca sie aby spetnialy one ponizsze wymagania:
¢ Wytrzymatosé na Sciskanie lub naprezenia Sciskajgce przy odksztatceniu 10% -
min. 300kPa
e Odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa i temperaturze 70°C — max. 5%
*  Nasigkliwos¢ wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania — max. 2%.
Redukcja wytrzymatosci mechanicznej nie moze by¢ przy tym wieksza niz 10%
w poréwnaniu do proébek suchych.
* Nasigkliwos¢ na skutek dyfuzji pary wodnej - dla ptyt o grubosci 50 mm max.
5%, dla ptyt 0 grubosci 100 mm max. 3%, dla ptyt o grubosci 200 mm max 1,5%

* Nasigkliwos¢ przy diugotrwatym zanurzeniu w wodzie — max 0,7%

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t hydroizolacyjnych podziemnych cz esci
i przyziemi budynkéw

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,

ktore bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.1.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.1.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny byc¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$é wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownosc podkiadow,
czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, dopuszczalna wilgotnos¢ i tempe-
ratura podtoza, itp,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacija
projektowg i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzy-
matos$¢, dokladnos$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegotowych specyfikacii
technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, itp

— jastrychéw i tynkdbw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, réwnosc i wy-
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glad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, wilgotnos¢ i tem-

peratura itp.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegajg styki réznych ptaszczyzn
(krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania).
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokrgglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych ptasz-
czyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$é z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5.2.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszo-
nym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej dotyczacej uszczel-
nianego elementu (ptyty betonowej, Sciany, itp.). Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni pod-
ktadu powinny byé¢ nie wigksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2
mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie po-
wierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie, jezeli jest niezbedne, powinno by¢ wy-
konane zgodnie z wymaganiami szczeg6towej specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw
(wilgotnosciomierz, termometr).

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizo-
lacyjnych z dokumentacjg projektowg, szczegétowg specyfikacjg techniczng oraz kartami
technicznymi. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny byé przepro-
wadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.3.
— wygladu zewnetrznego materiatow

— poprawnosci przygotowania podtoza

— czasu mieszania, czasu aplikacji, zuzycia materiatu

— grubosci naktadanej powtoki. Kontrole nalezy przeprowadza¢ na biezaco sprawdzajgc
zuzycie materiatu dla kazdego cyklu roboczego

— dhugosci przerw technologicznych

— wygladu natozonej kazdej warstwy powitoki. Powloka powinna mieé jednolita barwe
i jednolity wyglad.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszyst-
kie wymagania dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za po-
mocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybra-
nych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej. Przy opukiwaniu miotkiem
charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z pod-
tozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé
metodami niszczacymi na wykonanej w trakcie robét powierzchni referencyjnej.

Badania niszczace na uszczelnianej powierzchni przeprowadzac¢ tylko w uzasadnionych
przypadkach.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowa-
nej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych
murow. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp.
wieksze od 1 m”. I1zolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one
odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologicz-
ne wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacii
budowy.
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9. Podstawa rozliczenia rob6t
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? przygotowania podtoza i

wykonania kompletnej hydroizolacji, wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wyko-
nawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty - Wiasciwosci
i wymagania.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji beto-

nowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci — Czes$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN

206-1:2003/A2:2006 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i
zgodnose.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwos$ci wymagane
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pré-
bek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do be-
tonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycz-
nie — Specyfikacja
10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zmianami).
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10.3.Rozporz gadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poz-
niejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestni-
czace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznako-
waniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterysty-
ki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140,
poz. 1171, z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679, z p6Zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Richtlinie fir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung von Bauteilen mit minerali-
schen Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2002.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$é C: Zabezpiecze-
nia i izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkéw. Warszawa 2005 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2008 r.,

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia
w praktyce. wyd. Il, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.,

Karty Techniczne materiatow.
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