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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont ogrodzenia w budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Osrodka w Tarnowie przy ul. Nowy Swiat 30 na dz. nr 171/21 276/2 obreb 0230 wzdtuz pétnocnej,

wschodniej i potudniowej granicy.

2. Podstawa opracowania.
* umowa z Inwestorem
* inwentaryzacja ogrodzenia
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 stycznia 2018r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy Projektu Budowlanego

3. Dane ogdlne o budynku.

Ogrodzenie objete opracowaniem otacza dziatke nr 171/2, na ktérej wybudowany jest budynek MCDN oraz
niezabudowang dziatke nr 276/2. Obie dziatki znajduja si¢ w obszarze uktadu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytkow decyzja nr A-86 z dnia 12.04.1976 1. Odcinek ogrodzenia od strony zachodniej dziatek (od ulicy
Rogowskiego) zostal przebudowany i wyremontowany po 2010 roku.. Pozostale odcinki od strony pétnocne;j,
wschodniej (ul. Nowy Swiat) i potudniowej (ul. Kopernika) wymagaja remontu. Ogrodzenie posiada cokét
czg$ciowo murowany z cegly na betonowym fundamencie, czgsciowo betonowy zwieficzony betonowym
daszkiem. Dodatkowo w narozach oraz w ciagu ogrodzenia wystepuja murowane ceglane stupy na betonowych
stopach rowniez zwieficzone daszkiem. Zaréwno cokoly oraz stupy zostaty zabezpieczone tynkiem cementowo-
wapiennym. Wypelnienie ogrodzenia stanowia stalowe przesta.

W ogrodzeniu zlokalizowane sa dwie bramy (w ciagu zachodnimi i potudniowym) oraz dwie furtki (w ciagu

wschodnim.

4. Dane techniczne.

Dtlugos¢ odcinka pétnocnego ogrodzenia 47,04 | m
Dtugosc¢ odcinka wschodniego ogrodzenia 87,93 | m
Dthugos¢ odcinka potudniowego ogrodzenia 49,32 | m
Diugos¢ odcinka zachodniego ogrodzenia (poza zakresem 103,05 | m
opracowania)

5. Cokot ogrodzenia.
5.1. Opis cokotu.
Coké! wykonano jako murowany z cegly pelnej lub betonowy o szerokosci ok. 26 cm i ok. 40 cm (na

poszczegolnych odcinkach). Catos¢ cokolu jest wykonana na betonowym fundamencie, ktéry jest posadowiony
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od 40 do 50 cm ponizej terenu. Wysoko$¢ cokotu jest zmienna, co wynika z uksztaltowania terenu. Ponad
terenem cokol jest obustronnie otynkowany. Na calej dlugosci zostal zwieniczony daszkiem betonowym.

W chwili obecnej w linii cokotu wystepujq lokalne peknigcia na murze cokotu. Na znacznej czgsci cokolu
wystepuja ubytki okladziny tynkarskiej. Lokalnie wystepuja réwniez uszkodzenia i ubytki cegiet. Calo$é cokotu
jest zawilgocona. Na znacznej czgéci dlugosct brak jest daszku wieficzacego, w pozostalej czesci wystepuja
uszkodzenia daszku.

W poludniowej linii ogrodzenia cokoét na krétkim odcinku jest przechylony do $rodka posesii.

Prawdopodobnie jest to spowodowane przez korzenie sasiednich drzew

6. Remont cokolu ogrodzenia - odcinek wzdtuz ulicy Kopernika.

Wzdtuz ulicy Kopernika projekt przewiduje prace naprawcze cokotu. Na tym odcinku cokét jest murowany z
cegly ceramicznej i posiada grubosé ok. 40 cm.

6.1. Pe¢knigcia cokotu.

Wystepujace peknigcia mozna podzieli¢ na peknigcia skutkujace powstaniem szczelin oraz pekniecia nie
powodujace powstania szczelin.

W miejscach peknieé skutkujacych powstaniem szczelin nalezy mur ceglany przemurowac na grubosé 4
warstw cegiel z osadzeniem w minimum dwoéch warstwach spoin pretéw zbrojeniowych fi 8 mm. Pozostale
pekniecia nalezy uzupelnic¢ zaprawa cementowa. Na etapie tynkowania nalezy miejsca peknieé wzmocnic siatkg
tynkarska. Ponadto w przypadku pekniecia biegnacego przez pelng wysokosé cokotu wykona¢ dodatkowe
podbicia fundamentu cokotu betonem C12/15 po 20 cm w obie strony poza wystepujace pekniecie. Grubosé
podbicia minimum 20 cm.

W miejscach peknieé nie skutkujacych powstaniem szczelin nalezy na etapie tynkowania wzmocni€ je siatkq
tynkarska.

6.2. Zabezpieczenie przed dziataniem wilgoci z gruntu oraz warunkami atmosferycznymi.

Prace izolacyjne nalezy rozpoczaé od skucia tynku oraz usunigcia uszkodzonych i luznych fragmentéw muru
ceglanego i spoin. Zaleca si¢ pozostawi¢ mur do osuszenia przez okoto 1 miesiaca. Czas ten nalezy wykorzystaé na
wykonie izolacji poziomej. W tym czasie mur nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.
W zwiazku z projektowaniem nowych daszkow wieficzacych o mniejszej grubosci od dotychczasowych nalezy
podmurowac cokél o jedna warstwe z cegly pelnej, dzigki czemu bedzie mozna réwniez wypoziomowaé
plaszczyzne pod daszki.

Cokot nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci pochodzacej z gruntu poprzez wykonanie izolacji
poziomej metoda iniekeji cisnieniowej. Przed rozpoczeciem wlasciwych prac nalezy przeprowadzi¢ probne
iniekcje. Iniekcje nalezy wykonad tuz nad terenem w pierwszej spoinie. Kat nachylenia nalezy dostosowac¢ do
réznicy wysokosci terenu po obydwu stronach ogrodzenia 1 powinien si¢ miesci¢ w przedziale 0-30 stopni.
Odwierty nalezy rozpocza¢ po wyzszej stronie terenu i powinny by¢ zakoniczone 5-8 cm przed koficem muru.
Iniekcje nalezy wykonaé jako jednorzedowa. Otwory o §rednicy 10-18 mm w rozstawie poziomym osiowym 10-12
cm. Wywiercone otwory nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem. Po oczyszczeniu otworéw nalezy osadzi¢ pakery

do aplikacji §rodka iniekcyjnego. Do aplikacji preparatu zaleca si¢ stosowanie pompy pneumatycznej. Prowadzona
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iniekcja powinna doprowadzi¢ do powstania réwnomiernej poziomej strefy dziatania. Po zakorniczeniu nasaczania
muru otwory nalezy wypelni¢ zaprawg bezskurczowa. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig wybranego
producenta.

Po wykonaniu iniekcji ci$nieniowej nalezy przy gruncie na catej dtugosci cokoléw po obu jego stronach
wykona¢ na wysoko$¢ 10 cm izolacje¢ pionows przeciwwilgociows z dwusktadnikowej hydroizolacji mineralne;j
(szlam mineralny). Bedzie on zabezpieczal strefe przygruntows przed dziataniem wody opadowe;.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy wykona¢ tynk renowacyjny zewnetrzny jednowarstwowy. Po
wezesniejszym oczyszczeniu powierzchni muru nalezy wykonaé¢ obrzutke z tynku renowacyjnego. W przypadku
znacznych ubytkéw miejsca te nalezy uzupelni¢ warstwa podkladows tynku renowacyjnego. Po uptywie minimum
24 godzin mozna wykonac wlasciwa warstwe tynku renowacyjnego o grubosci min. 2,0 cm.. Warstwe ta nalezy
pozostawi¢ jako szorstka. Po uptywie okolo tygodnia mozna tynk wygladzi¢ szpachléwka renowacyjna. Nalezy
zapewni¢ przerwe dylatacyjna pomiedzy tynkiem a terenem. W tym celu po skuciu istniejacego tynku powstatg
przestrzen na szerokos¢ tynku ponizej terenu nalezy wypetni¢ zZwirem, na ktérym podczas prac tynkarskich nalezy
zapewni¢ dylatacje od gruntu (np. poprzez zastosowanie styropianu EPS o gr. 1 cm).

Ostatnim etapem zabezpieczenia powierzchni bocznych cokolu jest jego pomalowanie farba dyspersyjna we
wskazanym kolorze.

Zastosowanie tynkéw renowacyjnych umozliwi odprowadzenie z muru nadmiaru wilgoci. Izolacja pozioma
przeciwwilgociowa ma powstrzymac proces zawilgacania (wynikajacy z kontaktu muru z gruntem) muru na
odcinku powyzej terenu. Pas izolacji pionowej przeciwwilgociowej ma za zadanie zabezpieczanie strefy
przygruntowej przed dzialaniem wody opadowej rozpryskiwanej po kontakcie z nawierzchnia. Zastosowanie farb
dyspersyjnych zabezpieczy powierzchni¢ muru przed wplywam warunkéw atmosferycznych, umozliwi
"oddychanie" muru oraz da mozliwo$¢ nadania koloru.

UWAGA: Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami technologii wybranego

producenta.

6.3. Zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi.

Istniejace daszki sa w zlym stanie technicznym lub catkowicie uszkodzone. Nie zabezpieczaja muru cokotu
przed opadami atmosferycznymi. Nalezy je zdemontowaé. Ponadto ich rozbiérka umozliwi réwniez demontaz
przesel ogrodzeniowych. Nowe daszki nalezy wykonac jako prefabrykaty z betonu C25/30 W8. Projektuje si¢
zmniejszenie grubodci daszkéw w stosunku do istniejacych. W dolnej plaszczyznie nalezy wykona¢ kapinosy przy
obu krawedziach. W daszkach bedzie potrzeba wykona¢ otwory, ktére umozliwia ponowny montaz przeset
ogrodzeniowych. Daszki nalezy osadzi¢ na cokole na mrozoodpornym kleju (po wczesniejszym podmurowaniu
cokotu). Otwory montazowe dla przesel nalezy wypelni¢ bezskurczowa zaprawa montazowa. Gorg otworow oraz
taczenia podtuzne daszkow nalezy zabezpieczy¢ materialem uszczelniajacym trwale plastycznym.

Po zakoniczeniu montazu daszkéw nalezy je zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych

poprzez wykonanie hydrofobizacji ich powierzchni.
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7. Remont cokotu ogrodzenia - odcinek wzdtuz ulicy Nowy Swiat i chodnika.

Wzdtuz ulicy Nowy Swiat i chodnika projekt przewiduje catkowita rozbiérke cokotu do poziomu terenu i
wykonanie nowego betonowego. Na tym odcinku cokét jest betonowy i posiada grubos¢ ok. 26 cm.

7.1. Wykonanie nowego cokotu.

Po demontazu daszku oraz przgsel nalezy rozebrad istniejacy cokoét do poziomu chodnika. Po oczyszczeniu
powierzchni fundamentu nalezy wykona¢ pozioma izolacj¢ przeciwwilgociows dwuskladnikowa mineralng masa
(szlamem). Dla zapewnienia wspotpracy nowego fragmentu nadziemnego i fundamentu nalezy osadzi¢ co 50 cm
po 2 pionowe prety w fundamencie. Rowniez nalezy wykona¢ w nowym cokole zbrojenie podtuzne typu
wieicowego. Na odcinku wzdtuz chodnika nalezy wykona¢ dylatacje na kazdym uskoku cokolu, natomiast na
odcinku wzdtuz ulicy Nowy Swiat dylatacje nalezy wykonaé co ok. 15,00 m. Nowy cokét nalezy wykonaé z betonu
C16/20 W8. Jego wysokos¢ nalezy zwigkszy¢ z powodu zmniejszenia grubosci daszku (dla zachowania poziomu
gornej krawedzi daszkéw zgodnego z istniejacym poziomem)

7.2. Zabezpieczenie przed dziataniem wilgoci z gruntu oraz warunkami atmosferycznymi.

Po skuciu cokotu 1 oczyszczeniu powierzchni fundamentu nalezy wykonaé pozioma izolacje
przeciwwilgociows dwuskltadnikowa mineralna masa, (szlamem).

Po wykonaniu cokotu powierzchnie nalezy wygladzi¢ szpachléwka mineralna. Nalezy zapewni¢ przerwe
dylatacyjna pomiedzy szpachlowka a terenem. W tym celu przestrzen ponizej terenu nalezy wypelni¢ zwirem,
Ostatnim etapem zabezpieczenia powierzchni bocznych cokolu jest jego pomalowanie farba dyspersyjna we
wskazanym kolorze.

UWAGA: Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami technologii wybranego

producenta.

7.3. Zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi.

Istniejace daszki sa w zlym stanie technicznym lub catkowicie uszkodzone. Nie zabezpieczaja muru cokotu
przed opadami atmosferycznymi. Nalezy je zdemontowaé. Ponadto ich rozbiérka umozliwi réwniez demontaz
przesel ogrodzeniowych. Nowe daszki nalezy wykonac jako prefabrykaty z betonu C25/30 W8. Projektuje si¢
zmniejszenie grubosci daszkéw w stosunku do istniejacych. W dolnej ptaszczyznie nalezy wykona¢ kapinosy przy
obu krawedziach. W daszkach bedzie potrzeba wykona¢ otwory, ktére umozliwia ponowny montaz przeset
ogrodzeniowych. Daszki nalezy osadzi¢ na cokole na mrozoodpornym kleju. Otwory montazowe dla przeset
nalezy wypetni¢ bezskurczows zaprawa montazowa. Gére otworéw oraz taczenia podiuzne daszkéw nalezy
zabezpieczy¢ materiatem uszczelniajacym trwale plastycznym.

Po zakoniczeniu montazu daszkéw nalezy je zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych

poprzez wykonanie hydrofobizacji ich powierzchni.

8. Stupki ogrodzenia.

8.1. Opis stupkow.

Slupy wykonano jako murowane z cegly pelnej o przekroju kwadratowym 1 wymiarach 51*51 cm, 63*%63 cm,
76*76 cm na betonowym fundamencie. Glebokos§¢ posadowienia wynosi ok. 100 cm. Wysokos$¢ stupéw ok. 200

cm. Ponad terenem stupy sa otynkowane. Wszystkie posiadaja zwieficzenie daszkiem.
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Na stupach wystepuja znaczne ubytki oktadziny tynkarskiej. Lokalnie wystepuja rowniez uszkodzenia i ubytki
cegiel. W czesci przyziemnej stupy sq zawilgocone. Cz¢$¢ daszkow jest uszkodzona. Dodatkowo jeden z stupow
w poludniowym ciagu jest przechylony do $rodka posesji. Jest to spowodowane przez korzenie sasiednich drzew.

8.2. Zabezpieczenie przed dziataniem wilgoci z gruntu oraz warunkami atmosferycznymi.

Prace izolacyjne nalezy rozpoczaé od skucia tynku oraz usunigcia uszkodzonych i luznych fragmentéw muru
ceglanego i spoin. Zaleca si¢ pozostawi¢ mur do osuszenia przez okoto 1 miesiaca. Czas ten nalezy wykorzystaé na
wykonie izolacji poziomej. W tym czasie mur nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Slupy nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wilgoci pochodzacej z gruntu poprzez wykonanie izolacji
poziomej metoda iniekeji cisnieniowej. Przed rozpoczeciem wlasciwych prac nalezy przeprowadzi¢ probne
iniekcje. Iniekcje nalezy wykonad tuz nad terenem. Kat nachylenia nalezy dostosowac do réznicy wysokosci terenu
po obydwu stronach ogrodzenia i powinien si¢ miesci¢ w przedziale 0-30 stopni. Odwierty nalezy rozpoczac po
wyzszej stronie terenu i powinny by¢ zakonczone 5-8 cm przed koficem muru. Iniekcje nalezy wykonac jako
jednorzedowsa. Otwory o $rednicy 10-18 mm w rozstawie poziomym osiowym 10-12 cm. Wywiercone otwory
nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem. Po oczyszczeniu otworéw nalezy osadzi¢ pakery do aplikaciji $rodka
iniekeyjnego. Do aplikacji preparatu zaleca si¢ stosowanie pompy pneumatycznej. Prowadzona iniekcja powinna
doprowadzi¢ do powstania rownomiernej poziomej strefy dziatania. Po zakonczeniu nasaczania muru otwory
nalezy wypelni¢ zaprawsg bezskurczowa. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia wybranego producenta.

Po wykonaniu iniekcji ci$nieniowej nalezy przy gruncie na caltym obwodzie stupéw wykonaé na wysokosé 10
cm izolacje pionowa przeciwwilgociows z dwuskladnikowej hydroizolacji mineralnej (szlam mineralny). Bedzie on
zabezpieczal strefe przygruntows przed dzialaniem wody opadowe;j.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy wykona¢ tynk renowacyjny zewnetrzny jednowarstwowy. Po
wezesniejszym oczyszczeniu powierzchni muru nalezy wykonaé¢ obrzutke z tynku renowacyjnego. W przypadku
znacznych ubytkéw miejsca te nalezy uzupelni¢ warstwa podkladows tynku renowacyjnego. Po uplywie minimum
24 godzin mozna wykonaé wlasciwa warstwe tynku renowacyjnego o grubosci min. 2,0 cm.. Warstwe ta nalezy
pozostawi¢ jako szorstka. Po uptywie okolo tygodnia mozna tynk wygladzi¢ szpachléwka renowacyjna. Nalezy
zapewni¢ przerwe dylatacyjna pomiedzy tynkiem a terenem. W tym celu po skuciu istniejacego tynku powstala
przestrzen na szerokos¢ tynku ponizej terenu nalezy wypetni¢ zZwirem, na ktérym podczas prac tynkarskich nalezy
zapewni¢ dylatacje od gruntu (np. poprzez zastosowanie styropianu EPS o gr. 1 cm).

Ostatnim etapem zabezpieczenia powierzchni bocznych stupkow jest jego pomalowanie farba dyspersyjna we
wskazanym kolorze.

Zastosowanie tynkéw renowacyjnych umozliwi odprowadzenie z muru nadmiaru wilgoci. Izolacja pozioma
przeciwwilgociowa ma powstrzymac proces zawilgacania (wynikajacy z kontaktu muru z gruntem) muru na
odcinku powyzej terenu. Pas izolacji pionowej przeciwwilgociowej ma za zadanie zabezpieczanie strefy
przygruntowej przed dzialaniem wody opadowej rozpryskiwanej po kontakcie z nawierzchnia. Zastosowanie farb
dyspersyjnych zabezpieczy powierzchni¢ muru przed wplywam warunkéw atmosferycznych, umozliwi
"oddychanie" muru oraz da mozliwo$¢ nadania koloru.

UWAGA: Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami technologii wybranego

producenta.
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8.3. Zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi.

Istniejace daszki sa w zlym stanie technicznym lub catkowicie uszkodzone. Nie zabezpieczaja stupéw przed
opadami atmosferycznymi. Nowe daszki nalezy wykona¢ jako prefabrykaty z betonu C25/30 W8. W dolnej
plaszczyznie nalezy wykonaé kapinosy na calym obwodzie. Daszki nalezy osadzi¢ na slupkach na
mrozoodpornym kleju (po wezesniejszym wyrownaniu powierzchni stupow).

Po zakoficzeniu montazu daszkéw nalezy je zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych

poprzez wykonanie hydrofobizacji ich powierzchni.

9. Prze¢sta ogrodzeniowe.

9.1. Opis przesel.

Przesta ogrodzeniowe wykonano jako stalowe. Maja one charakter ozdobny. Sktadaja si¢ z gtéwnych
pionowych pretéw stalowych (pret kwadratowy 20420 mm), posrednich pionowych pretéw wypelniajacych (pret
kwadratowy 10*10 mm), trzech poziomych podwojnych pretow (plaskownik 30*5 mm). W gornej czesci posiada
ozdobne zakonczenia.

W chwili obecnej wystepuja znaczne ubytki powloki malarskiej oraz lokalne ubytki pretéw w przestach.
Wystepuja rowniez odksztalcenia w plaszczyznie pionowej i poziomej ogrodzenia.

9.2. Konserwacja przesel.

Przesta ogrodzeniowe nalezy zdemontowacd (po wezesniejszej rozbidrce daszkédw). W dalszej kolejnosci nalezy
dokona¢ koniecznych napraw oraz uzupelnien pretéw oraz elementéw ozdobnych. Elementy ozdobne nalezy
wykonac na wzor istniejacych. Nastepnie przesta nalezy poddaé prostowaniu w plaszczyznie pionowej i poziomej
(likwidacja odchylen). Na odcinku przy ulicy Kopernika i ulicy Nowy Swiat nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
odtworzenie elementéw ozdobnych w postaci rombéw w gérnej plaszczyznie przesel.

Po wykonaniu niezbednych napraw oraz uzupetnien nalezy przesta oczysci¢ poprzez piaskowanie.
Oczyszczone elementy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubos¢ warstwy cynku 70
um. Nastepnie nalezy wykona¢ malowanie natryskowe farbami przeznaczonymi do powierzchni ocynkowanych.
Farbe nalezy nanosi¢ w dwéch warstwach.

Po wykonaniu prac konserwacyjnych nalezy ponownie zamontowa¢ przesta ogrodzeniowe. Do ewentualnych
uzupelnien elementéw murowanych i betonowych nalezy uzywac zapraw bezskurczowych oraz materiatow

uszczelniajacych trwale plastycznych.

10. Furtki ogrodzeniowe.

10.1.Opis furtek.

Furtki ogrodzeniowe zlokalizowane we wschodniej linii ogrodzenia wykonano jako stalowe. Maja one
charakter ozdobny. Sktadaja si¢ z gtéwnych pionowych pretow stalowych (pret kwadratowy 2020 mm),
posrednich pionowych pretéw wypetniajacych (pret kwadratowy 1010 mm), dwéch poziomych podwéjnych
pretow (plaskownik 30*5 mm). W gérnej czesci posiada ozdobne zakoniczenia oraz w czgsci cokotowe;j
wypelnienie z blachy pelnej wraz z ozdobami.

W chwili obecnej wystepuja znaczne ubytki powloki malarskiej oraz znaczne uszkodzenia z powodu korozji.
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10.2. Konserwacja furtek.

Furtki ogrodzeniowe nalezy zdemontowaé. W dalszej kolejnosci nalezy dokonaé koniecznych napraw oraz
uzupelnien pretéw oraz elementéw ozdobnych i blach cokotowych. Elementy ozdobne nalezy wykonaé na wzér
istniejacych. Blacha cokotowa grubosci min. 3 mm. Nastepnie furtki nalezy poddaé prostowaniu w plaszczyznie
pionowej (likwidacja odchylen).

Po wykonaniu niezbednych napraw oraz uzupetnien nalezy furtki oczysci¢ poprzez piaskowanie. Oczyszczone
elementy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$¢ warstwy cynku 70 pum.
Nastepnie nalezy wykona¢ malowanie natryskowe farbami przeznaczonymi do powierzchni ocynkowanych. Farbe
nalezy nanosi¢ w dwéch warstwach.

Po wykonaniu prac konserwacyjnych nalezy ponownie zamontowac furtki ogrodzeniowe.

11. Brama ogrodzeniowa potudniowa.

11.1. Opis bramy.

Brama ogrodzeniowa z wbudowang furtka zlokalizowana w poludniowej linii ogrodzenia wykonana jako
stalowa. Nie posiada ona charakteru ozdobnego i nie jest odwzorowaniem przgsel ogrodzeniowych. Wykonana
jest z rur stalowych oraz okraglych pretow.

W chwili obecnej wystepuja ubytki powloki malarskiej.

11.2.Wykonanie bramy.

Istniejaca brame nalezy zdemontowac. Nowg brame nalezy wykona¢ na wzér przeset ogrodzeniowych wg
zalaczonego rysunku (w nawiazaniu do furtek).

Po wykonaniu brame nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie. Oczyszczone elementy nalezy zabezpieczy¢
poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubos§¢ warstwy cynku 70 um. Nastepnie nalezy wykona¢ malowanie

natryskowe farbami przeznaczonymi do powierzchni ocynkowanych. Farbe nalezy nanosi¢ w dwoéch warstwach.

12. Likwidacja przechylenia ogrodzenia.

Przechylony stup i fragment ogrodzenia nalezy podkué w rejonie kontaktu z korzeniem bez jego uszkodzenia
(korzenia) i nastgpnie wypionowaé w calosci. Po wypionowaniu nalezy go zabezpieczy¢ poprzez zageszczenie
gruntu po stronie wewnetrznej ogrodzenia, a po stronie zewnetrznej w rejonie kontaktu z korzeniem przestrzen
pomiedzy stupem i cokotem a korzeniem wypelni¢ materiatem sprezystym (pianka). Przestrzenie boczne przy
korzeniu nalezy dogesci¢ dla zapewnienia stabilnosci stupa i cokolu ogrodzenia.

Prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew. Zaleca sie

prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym.

13. Kolorystyka.
13.1.Stupy ogrodzenia.

Slupy ogrodzeniowe nalezy pomalowaé farbg dyspersyjna w kolorze nawigzujacym do koloru elewacji

budynku (kolor piaskowy).
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13.2. Cokét ogrodzenia.
Cokél ogrodzenia nalezy pomalowac farba dyspersyjna w kolorze nawigzujacym do koloru elewaciji budynku
(kolor piaskowy).
13.3. Prze¢sta ogrodzenia, furtki, brama.
Przesta ogrodzenia, furtki oraz brame nalezy pomalowac farba na ocynku w kolorze czarnym czarnym
matowym.
13.4. Daszki ogrodzenia.
Daszki cokotu oraz stupéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje i pozostawi¢ w naturalnym kolorze

betonu.

14. Kolorystyka ciggu ogrodzenia wzdtuz ulicy Rogowskiego (zachodnia granica).

14.1. Opis prac.

W ramach prac opracowania projektuje si¢ rowniez ujednolicenie kolorystyczne wyremontowanego ciagu
ogrodzenia wzdluz ulicy Rogowskiego. Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy usuna¢ powstate wykwity
solne oraz oczysci¢ daszki. Réwniez nalezy usunaé cokot z plytek ceramicznych, ich ubytek uzupetnic¢ tynkiem
cementowo-wapiennym po wczesniejszym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej z dwuskladnikowe;j
hydroizolacji mineralnej (szlam mineralny).

14.2. Stupy ogrodzenia.

Slupy ogrodzeniowe nalezy pomalowaé farba dyspersyjna w kolorze nawigzujacym do koloru elewacji
budynku (kolor piaskowy).

14.3. Cokét ogrodzenia.

Cokél ogrodzenia nalezy pomalowac farba dyspersyjna w kolorze nawigzujacym do koloru elewaciji budynku
(kolor piaskowy).

14.4. Prze¢sta ogrodzenia, brama.

Przesta ogrodzenia, furtki oraz brame nalezy pomalowac farba na ocynku w kolorze czarnym matowym.

14.5. Daszki ogrodzenia.

Daszki cokotu oraz stupéw nalezy oczyscic 1 nastepnie zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje 1 pozostawié w

naturalnym kolorze betonu.

15. Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe:
*  Pozioma metoda iniekcji ci$nieniowej
*  Pozioma z dwuskladnikowej hydroizolacji mineralnej (szlam mineralny).
* Pionowa szerokosci 10 cm z dwusktadnikowej hydroizolacji mineralnej (szlam mineralny).

Izolacje technologiczne:

* DPozioma gr.1 cm plyty EPS od gruntu i nawierzchni
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Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ $ci$le wg wytycznych producentéw zastosowanych

technologii

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP

Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

Przed przystapieniem do robot ziemnych zapoznac si¢ z przebiegiem uzbrojenia terenu

Wszelkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem
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