WTORNE IZOLACJE POZIOME
WYKONYWANE METOD A INIEKCJI CISNIENIOWEJ



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wtornych izolacji wykonywanych w budynkach metodg iniekcji
ci$nieniowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczy odtwarzania izolacji poziomej i jest
podstawg do opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) dotyczgcych
konkretnego przypadku wykonywania hydroizolacji wtornej.

W niniejszej specyfikacji technicznej (ST) osoba sporzadzajgca dokumentacje
techniczng i szczegdtowe specyfikacje techniczne (ST) moze wprowadzi¢ zmiany
wynikajgce z koniecznosci dostosowania technologii rob6t do wymagan zamawiajgcego
oraz konkretnych warunkow realizacji robot

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze] specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie metodg iniekcji
wtornej izolacji poziomej (przepony).

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji wtornych wykonywanych metodg
iniekciji.

Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np.

metodg wciskania blach oraz tynkéw renowacyjnych na murach, w ktérych odtworzono
izolacje metodg iniekcji.

1.5. Okre slenia podstawowe, definicje
Podto ze — element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtorna.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed
kapilarnym podcigganiem wilgoci, umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie
muru nad przepong, obszaru normalnej wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt)  — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac
iniekcyjnych preparat, ktory penetrujgc przestrzen w przekroju poprzecznym muru
tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

Koncowka iniekcyjna — urzgdzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozyciji
iniekcyjnych pod cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotno §¢ masowa materiatu [%] - stosunek masy wody zawartej w materiale do
masy materiatu suchego wyrazony w %.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materialem
porowatym, az do osiggniecia punktu rownowagi.



Wilgotno $¢ sorpcyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchitonietej przez materiat z
otoczenia przy stanie rownowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych,
do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

1.6. Ogollne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7. Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych metod ami chemicznymi

Dokumentacje rob6t hydroizolacyjnych budynku stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzgdzone zgodnie =z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji
projektowej robot renowacyjnych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla konkretnego budynku.

Powinny one zawiera¢ min. nastepujgce informacje i rozwigzania:



* inwentaryzacje i opis stanu istniejgcego z opisem zakresu i rodzaju zniszczen
oraz uszkodzen,

» analize oraz okres$lenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia muréw a takze innych
zniszczen,

» analize stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegréd (np.
metodg wiercen probnych), w ktorych odtworzona bedzie izolacja,

» okreslenie zakresu, sposoboéw i warunkow technicznych odtworzenia izolacji
(rodzaj iniekcji, materiat iniekcyjny, srednica i rozstaw otwordw iniekcyjnych) i
wykonania robot renowacyjnych.

W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne moze by¢ okreslenie:

» warunkéw gruntowo-wodnych,

* wplywu uksztattowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody
naptywowe,

» stanu systemu odprowadzajgcego wody opadowe,

» innych Zrodet wody i wilgoci (uszkodzen instalacji wod-kan, nieszczelnosci
dachéw, okien itp.),

» stanu istniejgcych izolacji,

» bilansu wilgoci,

e zasolenia przegrod wraz z okresleniem rodzajow i stezen wystepujgcych soli,

» obecnosci lub braku grzybow, z ewentualng ekspertyzg mykologiczna,

» warunkéw cieplno-wilgotnosciowych (wilgo¢ kondensacyjna, mostki termiczne).

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow

2.2.1. Preparat do wykonywania przepony poziomej me  tod g iniekcji

ADEXIN HS 2 jest koncentratem mikroemulsji silikonowej, ktory po
rozcienczeniu wodg stosowany jest do wykonywania bariery (przepony)
przerywajgcej kapilarne podcigganie wody.

Skutecznosc¢ preparatu dla muru o stopniu przesigkniecia wilgocig 95% jest
potwierdzona certyfikatem WTA

Dane techniczne

Baza - mikroemulsja silikonowa
Rozpuszczalnik - nie wystepuje

Kolor - brak

Posta¢ (konsystencja) - ciecz

Gestosé - ok. 0,95 kg/dm?®

Rozciehczanie wodg - od 1:9 do 1:14, w zaleznosci od zawilgocenia muru



Zuzycie - zalezy od zawilgocenia muru, przecietnie 1,5 - 2 kg
nierozcieficzonego preparatu ha m? rzutu poziomego muru

2.2.2. Zaprawa do wypelniania pustek i zasklepiania  otworow

CERINOL BSP jest fabrycznie gotowg, zarabiang czystg wodg, uptynniong i
hydraulicznie wigzgcg zaprawag do wypetniania pustek w murze i
zasklepiania otworow wiertniczych. Jest odporna na siarczany, moze
by¢ stosowana w zasolonych murach.

Dane techniczne

Baza - cement, kruszywo, dodatki i modyfikatory

Kolor - szary

Gestosé suchej zaprawy - ok. 1 kg/dm?®

llos¢ wody zarobowej - 6,0 do 9,2 | wody na 20 kg worek CERINOL BSP

Wytrzymato$é na $ciskanie - ok. 10 N/mm 2 po 7 dniach
- ok. 20 N/mm 2 po 28 dniach
Wytrzymato$é na zginanie - ok. 2 N/mm ? po 7 dniach
- ok. 4,8 N/mm 2 po 28 dniach
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza)
- od +5°C do +30°C
Wydajnosc¢ - ok. 12 litréw zaprawy z worka 20kg

2.2.3. Do czyszczenia podtoza i innych zastosowan mozna stosowac¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan stosowac
mozna wode przeznaczong do spozycia.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e wyrobdéw do iniekcji

Wyroby do robét iniekcyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie materialdbw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.



2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét iniekc yjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
(szczegOllnie workOéw z materiatami sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem oraz
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukiadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania robat iniekcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych
iniekcje.

Do wykonywania robot iniekcyjnych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna
wyposazona w wiertla; przy wiekszych grubosciach murow wiertarka powinna byé
wyposazona w prowadnice pozwalajgcg na zachowanie statego kata pochylenia
otworow,

b) do odpylenia odwiertow — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

c) do podawania preparatu w otwory — pompa iniekcyjna z koncowkami iniekcyjnymi i
wezem iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze — waga do odwazania preparatéw, metréwka, latarka, lejek, termometr,
wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do
przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania szczegOtowe dotycz gce transportu materiatow do iniekcji

Wyroby do robét iniekcyjnych mogg by¢é przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatow



ptynnych w pojemnikach, kontenerach, itp., muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Warunki przyst gpienia do robot iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystgpi¢ po wykonaniu szczego6towych
badan wstepnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajgcych wybor optymalnej
metody i materiatu do iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a
takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstepnych iniekciji,
pozwalajgcych na okreslenie rzeczywistego zuzycia materialu do iniekcji oraz na
0Szacowanie czasu trwania nasycenia muru.

5.2. Wymagania dotycz 3ace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstonic i
oczysci¢ pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja wtorna. Jezeli to konieczne,
luzne fragmenty muru nalezy usungc¢, uzupetni¢ ubytki, zasklepic rysy, a fugi oczyscic i
wyspoinowac.

Informacje o wiasciwosciach muru i jego jednorodnosci najlepiej ustalic wykonujgc
wiercenia probne. Wyniki tych ustalen nalezy poda¢ (zapisat¢) w protokole z
przeprowadzenia badan wstepnych.

5.3. Warunki prowadzenia robot iniekcyjnych

Temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna byc¢ nie
nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywac¢ w wykopach
0 szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych, jednorodnych odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
wzmocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotycz gce wykonania izolacji metod g iniekcji
5.5.1. Wymagania ogolne

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu takich prac.

B. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezgco sporzadza¢ protokot, w ktérym
nalezy ujmowac dane okreslone w pkt. 6.3.

C. W zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno-, lub dwurzedowo.

D. W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywac¢ iniekcje dwustronng tj. wiercic
otwory z obu stron muru, przy czym diugos¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie
poziomym byla nie mniejsza niz 2/3 grubosci s$ciany. W celu unikniecia
ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony Sciany nalezy wykonac



petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypetnienie
otworow zaprawg z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych operacji wykonac¢
taki sam cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatdw najlepiej wyznaczy¢ poprzez
iniekcje probng lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody
wspotczynnika odnoszgcego sie do zuzycia materiatow przy wykonywaniu iniekcji
jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.

G. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy
wstepnie wypetni¢ zaprawg CERINOL BSP.

H. Iniekcje wykonuje sie metodg niskocisnieniowg - wysoko$¢ cisnienia zazwyczaj
wynosi 5-10 bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametrow
wytrzymatosciowych konkretnego muru.

I.  Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci podcigganej kapilarnie.
J. W trakcie iniekcji nalezy na biezgco kontrolowa¢ zuzycie materiatu iniekcyjnego.

L. Niedopuszczalne jest stosowanie preparatdw iniekcyjnych nie posiadajacych
certyfikatu WTA potwierdzajaceqo ich skutecznosé.

M. Niedopuszczalne jest stosowanie do zasklepiania otwordéw i wypetiania pustek
rozcienczonych szlamow, tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych itp.
materiatow.

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji cisnieniowej jednorzedowe;.
Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak, by nie ,kaleczyé”
lica muru. Otwory mogg by¢ wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przepony
potgczenie jej z innymi izolacjami. Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm.
Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod katem do 30° badz
innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na
gtebokos$¢ o 5-8 cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Z otworéw nalezy usungc pyt
sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone
zostang wewnagtrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢ zaprawg CERINOL BSP. Po stwardnieniu
zaprawy otwory rozwierci¢ lub wykonac nowe nawicerty kilka cm powyzej.

Za pomocg pompy cisnieniowej do otwordw nalezy wttoczy¢ preparat iniekcyjny
ADEXIN HS 2 pod cisnieniem okreslonym w p. 5.5.1, az do uzyskania

odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajgcego rownomierne
nasycenie muru.

Po zakonczeniu tloczenia nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepic
zaprawg CERINOL BSP.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczgce iniekcji cisSnieniowej dwurzedowej
Iniekcje dwurzedowg cisnieniowg stosowac¢ w przypadkach, gdy wynika to z zaleceh
dokumentacji projektowej. Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory
wierci sie w dwdéch rzedach zazwyczaj oddalonych od siebie o 6-8 cm, pod katem
do 30. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie powinny przekracza¢ 20 cm, a ich
gtebokos¢ powinna by¢ o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru. Otwory z rzedu



gornego muszg byc¢ przesuniete wzgledem otworéw rzedu dolnego o odcinek
stanowigcy potowe ich osiowego rozstawu. Z otworéw nalezy usung¢ pyt
sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone
zostang wewnagtrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekdéw podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢ zaprawg CERINOL BSP. Po zwigzaniu
zaprawy nalezy ponownie wykonaé¢ otwory. Za pomocg pompy cisnieniowej do
otworow nalezy wttoczy¢ preparat iniekcyjny ADEXIN HS 2, pod cisnieniem
okreslonym w p. 5.5.1, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu
iniekcyjnego, czyli zapewniajgcego rownomierne nasycenie muru. Po zakonczeniu
ttoczenia nalezy usungé¢ koncéwki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawg CERINOL
BSP.

5.5.4. Wymagania szczeg6towe dotyczagce iniekcji cisnieniowej
wielostopniowej metodg mokre w mokre.

Wigzace sg zalecenia z punktow 5.5.2. oraz 5.5.3. dotyczgce sposobu
wykonania oraz odpylania i ostatecznego zasklepiania otwordw.

W etapie 1 nalezy wykona¢ wstepng iniekcje cisnieniowg zaprawg
CERINOL BSP. Po 30-60 minutach otwory przekiu¢ np. stalowym
pretem i wykona¢, zgodnie z warunkami z punktow 5.5.2. oraz 5.5.3
iniekcje preparatem ADEXIN HS 2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robaot iniekcyjnych

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo
odstoniety i oczyszczony.

Przed rozpoczeciem nawiercen sprawdzi¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania
probnych nawiertow oceni¢ stopien jednorodnosci muru, wystepowania rys, spekan,
pustek, kawern. W kazdym budzgcym watpliwosci przypadku nalezy wykona¢ prébne
wiercenie otworow i prébne iniekcje.

6.2. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb
przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét
iniekcyjnych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wytycznymi z kart



technicznych zastosowanych materiatow.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, giebokos¢, liniowosé otworow

oraz stopien ich czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za

szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywac¢ na obecnosé kawern i spekan

w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowa¢ na biezgco i

dokumentowac w formie protokotu co najmniej nastepujgce dane i parametry:

- date i miejsce iniekgciji,

- grubos¢ i dtugos¢ Sciany, jej rodzaj oraz materiaty z ktorych jest wykonana, uwagi
dotyczgce stanu technicznego

- informacje dotyczgce technologii prac: odstepy pomiedzy otworami, gtebokos¢ i kat
nachylenia otworow, cisnienie podczas iniekcji,

— zuzycie materiatu (iniektu)

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych rob6t iniekcyjnych, w szczegolnosci w
zakresie ciggtosci izolacji, rozstawu otworow, stanu nasycenia, sposob wykonania
iniekcji w naroznikach scian oraz doktadnosc zasklepienia otworow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wtorng izolacje poziomg wykonywang metodg iniekcji oblicza sie w metrach
kwadratowych przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody lub w mb dlugosci
iniektowanej przegrody. Grubos¢ i dtugo$¢ przegrody nalezy ustala¢ na podstawie
pomiaréw na budowie, z doktadnoscig do 0,01 m

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtornych metodg iniekcji
elementami ulegajgcymi zakryciu sg prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz
proces przeprowadzania iniekcji. Odbiér koniecznych do przeprowadzenia prac
przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekcji.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badan jest negatywny, prace przygotowawcze lub iniekcja
okreslonej czesci przegrody nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci w
pracach przygotowawczych lub stwierdzi¢ koniecznos¢ wykonania ponownej iniekcji.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranych prac przygotowawczych Ilub nie przyjetej iniekcji okreslonej czesci
przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu oraz
materiatdbw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 rzutu poziomego
iniektowanej przegrody lub za kazdy mb dtugosci iniektowanej przegrody, wedtug cen
wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-EN 1925:2001
Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-EN 772-5:2002
Metody badan elementéw murowych — Czes$¢ 5: Okreslenie zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002

Metody badan elementéw murowych — Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementow
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpcji wody elementow
murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U)

Metody badan elementéw murowych — Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementow
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementow
murowych ceramicznych (Zmiana Al).

PN-EN ISO 12571:2002
Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych. Okreslanie
wiasdciwosci sorpcyjnych.

PN-92/C-04504

Analiza chemiczna — Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych ciektych i statych w
postaci proszku. PN-89/C-04963 Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych
roztworéw produktéw chemicznych.

10.2. Ustawy



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporz gdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie Kkarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002
r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czesc C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: I1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r. .

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie” wyd. 1l, Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2009 r.



