4.14 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.008LUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce

wykonania i odbiorélusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w k.
1.3. Zakres robot obllych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na

celu wykonanie monta $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paskego.
B.14.03.00 Element§lusarskie (ogrodzenie)

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyg= robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Ocynkowanie ogniowe i malowanie natryskowe dwuweaosie.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniej9zy8ST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materialu dostarczona na buggwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.5.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzglem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw rfauby,



- zgodndci z projektem,

- zgodndci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co gfmsobu naprawy powstatych

uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

2.7.Slusarka stalowa

5.1.

Wbudowa& nalezy slusarke kompletnie wykéaczorg wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
2.7.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Polczenia elementow wykonywgako spawane, nitowane lub skane n&ruby.
Dopuszczalne bdly wykonania elementow powinny odpowiédaymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom podanym w

punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nateocynkowd& ogniowo i pokr¢ natryskowo farbami w

dwadch warstwach

Sprzt

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng norny.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesuigiem oraz utratstateczngci.

Wykonanie robot

Przed rozpoeziem montau naley sprawdz:

5.2.

- prawidlowa¢ wykonania éciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw daian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny k& osadzone zgodnie z dokumengaciechnicza lub instrukciy

5.3.

zaakceptowanprzez Irzyniera.

Elementy powinny kiytrwale zakotwione wcianach budynku.




5.4.

Zamiast kotwienia dopuszczag sbsadzanie elementéw za pomodkotkow rozporowych lub

kotkdw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny¢hyszczelnionamiedzy csciezem a @cieznicg lub sciamg tak aby

5.5.

nie nasgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki yapadowej. Uszczelnienia
wykonywa z elastycznej masy uszczelnicg).

Powtoki malarskie powinny byjednolite, bez widocznych popraweliladow gdzla, rys i

odpryskow i spetniawymagania podane dla rob6t malarskich wg SST BALB0.

Kontrola jakosci

. Badanie materiatéwizytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie za¢zonych

6.2.

za&wiadczéh o0 jakaci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodnée z
wymaganiami dokumentacji i normamifswowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmbwa

6.3.

- sprawdzenie wymiar6w, wykeazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczer konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagézi ruchomych.

Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakiwi wbudowania powinno obejmowwa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem réwndci, pionowdci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu moaawan

- sprawdzenie uszczelnienia paazy elementami aseiezami,

- sprawdzenie dziatania gzi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgogtnp dokumentaagj

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jeststan’ elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednosti obmiarovy dla B.14.03.00 jest 1 mb.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanigeych lub ulegajcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualkioraz czynriei podane w punktach 5 i
6.



9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogknie na miejsce moria

zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczdaigosviska pracy.

10. Przepisy zwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i pgémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane naggor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamiapawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraA8.00.00



