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PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

Tre$¢ zapytania:
1. Czy mozliwe jest zastosowanie membrany Eurovent V-Strong lub STROTEX-Q NEXTREME?
Tak, przy czym wskazuje¢ si¢ na konieczno$¢ potwierdzenia przez producenta zgody na montaz

membrany na dachu bez petnego deskowania przez kontrtaty do krokwi.

2. Czy w zawiazku z problemem zwigzanym z dost¢pnosci przekroi drewnianych 5x18cm klasy C27 mozliwe

jest zastosowanie przekroi 4,5x22cm klasy C24?

Zgodnie z zataczonymi obliczeniami dopuszczg si¢ montaz przekroi klasy C24 o szerokosci

4,5cm i minimalnej wysokos$¢ 20cm.

3. Czy zwigzku z obawa 0 mozliwos$¢ przetarcia membrany o wstajace obejmy zaprojektowane z ceownikéw,

mozna w inny sposéb rozwiagza¢ mocowanie nakladek?

Ponizej przedstawiono dwa alternatywne rozwigzania:
a) Spiecie nakladek razem ze wzmacnianym pasem za pomoca obejm wykonanych z

ptaskownika 50x4mm skreconego obustronnie $rubg MI12 z podktadkami 50x50x4mm i
nakretkami kontrujacymi.

b) Spigcie naktadek razem ze wzmacnianym pasem za pomoca cybantu z preta M12 skreconego
z ceownikiem przytozonym spodu krokwi.

Dla kazdego z alternatywnie proponowanych rozwiazann nalezy przeprowadzié probny

montaz, w celu stwierdzenia jego dziatania zgodnie z zatozeniami rozwigzania pierwotnego.
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PROJEKT WYKONAWCZY

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWE.
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PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

Notki obliczeniowe dla zmienionego przekroju

WEZLY:
2
T
c 0,782
12 0,711
16 —L
0,649
4 13 14, :
—+
0,602
3 4L
0267
1 0,300
3,333
11
10 %
mtm 0,861
0,676 42 0,900 0684 .
R S S Y 9‘ f 1,600—| S 3,006 | }\'/_;17%,25075)
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 3,700 9 10,886 4,267
2 7,880 7,200 10 0,676 0,000
3 0,676 4,000 11 10,886 0,267
4 2,632 4,869 12 4,519 5,707
5 6,119 6,418 13 4,519 4,869
6 7,880 4,869 14 7,019 4,869
7 6,119 4,869 15 7,019 5,669
8 11,570 3,600 16 4,094 5,518
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PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

PRZEKROJE PRETOW:

—
0,782
i
—T1
0,649
%
0,602
1
_0xr
OSOO
18
17|2 2 3,333
[0}
mitm 0,861 i S
}0’676} 1,956 } 1,462 9‘,42!‘15 1,600 }O'QOO} } 3,006 }0'684} \@7%'2%75’
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrédj:
1 00 0 2 0,676 0,300 0,740 1,000 6 B 18x7
2 00 2 3 1,956 0,869 2,140 1,000 3 IITIa 16,0x20,0
3 00 3 15 1,462 0,649 1,600 1,000 3 IITIa 16,0x20,0
4 00 15 11 0,425 0,189 0,465 1,000 6 B 18x7
5 00 11 4 1,600 0,711 1,751 1,000 6 B 18x7
6 00 4 1 1,761 0,782 1,927 1,000 6 B 18x7
7 10 3 12 1,887 0,000 1,887 1,000 5 B 10x7
8 00 12 6 1,600 0,000 1,600 1,000 5 B 10x7
9 00 6 13 0,900 0,000 0,900 1,000 5B 10x7
10 00 13 5 0,861 0,000 0,861 1,000 5 B 10x7
11 11 5 1 0,000 2,331 2,331 1,000 5 B 10x7
12 10 5 14 -0,801 0,800 1,175 1,000 4 IITa 10x13
13 01 14 4 -0, 900 0,749 1,171 1,000 4 IITa 10x13
14 11 6 4 0,000 1,549 1,549 1,000 4 IIIa 10x13
15 10 1 8 3,006 -2,933 4,200 1,000 6 B 18x7
16 00 8 7 0,084 -0,6607 0,955 1,000 6 B 18x7
17 10 2 9 0,000 -4,000 4,000 1,000 2 B 240x380
18 10 8 10 0,000 -4,000 4,000 1,000 2 B 240x380
19 11 12 11 0,000 0,838 0,838 1,000 4 IIIa 10x13
20 11 11 6 1,600 -0,838 1,806 1,000 1 IITa 15x15
21 11 14 13 0,000 -0,800 0,800 1,000 5 B 10x7
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PROJEKT WYKONAWCZY

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

1 120,0 3790 2250 300
2 912,0 109744 43776 3648
3 180,0 6255 6000 600
4 64,0 1719 533 107
5 70,0 583 286 117
6 126,0 3402 515 378

600 20,0
107 10,0
117 10,0

1,4E+2 Drewno
1,2E+2 B17,5

1,4E+2 Drewno
1,4E+2 Drewno
1,4E+2 Drewno
1,4E+2 Drewno

Materiai: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT

[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

117 B17,5 25 10,200 1,0E-5

137 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:

17

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm],

[kN/m])

18

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tq) :

Grupa: S "State"

Ye= 1,35/1,00

ye= 1,35/1,00
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Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
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Liniowe

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ
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~
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~

eNoNoNoNoNoNoRoNololNololNel
~
eNoNoNoNoNoNoRoNololNololNel

A "Wiatr 1"

Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe

24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
-44,3
-44,3
-44,3
-44,3

B "Wiatr 2"

Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Skupione

23,9
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
-44,3
-44,3
-44,3
-44,3

C "wiatr 3"

Liniowe
Liniowe
Liniowe

-44,3
-44,3
-44,3

D "Wiatr 4"

Liniowe
Liniowe-Y
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe

23,9
0,0
23,9
23,9
23,9
23,9
23,9
24,0
-44,3
-44,3
-44,3

E "Snieg 1"

Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y

~

~

~

~

O O O o o
~
O O O o o
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0,59
0,59
0,59
0,45
0,45
0,45
0,45
0,31
0,31
0,31
0,31
0,45
0,59

-0,55
-0,27
-0,27
-0,27
-0,27
-0,27
-0,27
-0,33
-0,26
-0,26
-0,26

0,27
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
-0,33
-0,26
-0,26
0,00

-0,40
0,33
-0,40

-0,39
0,00
-0,39
-0,39
-0,39
-0,39
-0,39
0,61
0,33
0,40
0,40

0,96
0,96
0,96
0,96
0,96

0,59
0,59
0,59
0,45
0,45
0,45
0,45
0,31
0,31
0,31
0,31
0,45
0,59

Zmienne
-0,55
-0,27
-0,27
-0,27
-0,27
-0,27
-0,27
-0, 33
-0,26
-0,26
-0,26

Zmienne
0,27
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

-0, 33

-0,26

-0,26

Zmienne

-0,40
0,33

-0,40

Zmienne
-0,39
0,00
-0,39
-0,39
-0,39
-0,39
-0,39
0,01
0,33
0,40
0,40

Zmienne
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96

0,00 0,74
0,00 0,30
0,30 2,14
0,00 1,60
0,00 0,47
0,00 1,75
0,00 1,93
0,00 1,89
0,00 1,60
0,00 0,90
0,00 0,86
0,00 4,20
0,00 0,96
Yo= 1,50
0,00 0,74
0,00 0,30
0,30 2,14
0,00 1,60
0,00 0,47
0,00 1,75
0,00 1,93
0,00 1,96
1,96 4,20
1,96 4,20
0,00 0,96
Yo= 1,50
0,00 0,74
0,00 0,30
0,30 2,14
0,00 1,60
0,00 0,47
0,00 1,75
0,00 1,93
0,00 1,96
1,96 4,20
0,00 0,96
0,48

Yo= 1,50
3,21 4,20
0,00 3,21
0,00 0,96
Yo= 1,50
0,00 0,74
0,00 0,74
0,00 0,30
0,30 2,14
0,00 1,60
0,00 0,47
0,00 1,75
0,00 1,93
0,00 3,21
3,21 4,20
0,00 0,96
Yo= 1,50
0,00 0,74
0,00 0,30
0,30 2,14
0,00 1,60
0,00 0,47
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PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

5 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,75
6 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,93
15 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,00 4,20
16 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,00 0,96
Grupa: F "Snieg 2" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,00 0,74
2 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,00 0,30
2 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,30 2,14
3 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,00 1,60
4 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,00 0,47
5 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,00 1,75
6 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,00 1,93
15 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,00 4,20
16 Liniowe-Y 0,0 0,48 0,48 0,00 0,96
Grupa: G "Snieg 3" Zmienne vo= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 0,74
2 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 0,30
2 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,30 2,14
3 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,60
4 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 0,47
5 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,75
6 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,93
15 Liniowe-Y 0,0 0,24 0,24 0,00 4,20
16 Liniowe-Y 0,0 0,24 0,24 0,00 0,96
W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM Win v. 11.124 licencja nr 41661
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: Y yo/yl/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00
S -"State" State 1,35/1,00
A -"Wiatr 1" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
B -"Wiatr 2" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
C -"Wiatr 3" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
D -"Wiatr 4" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
E -"Snieg 1" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
F -"Snieg 2" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
G -"Snieg 3" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
RELACJE GRUP OBCIAZEN:
Grupa obc.: Relacje
S -"State" ZAWSZE
A -"Wiatr 1" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z:

BCD
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PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

ACD

ABD

ABC

FG

EG

1
004

0 oy 2,22

B -"Wiatr 2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje

C -"Wiatr 3" EWENTUALNIE
Nie wystepuje

D -"Wiatr 4" EWENTUALNIE
Nie wystepuje

E -"Snieg 1" EWENTUALNIE
Nie wystepuje

F -"Snieg 2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje

G -"Snieg 3" EWENTUALNIE
Nie wystepuje

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

Nr Specyfikacja

1 ZAWSZE CW+S
EWENTUALNIE: A+B+C+D+E+F+G
MOMENTY-OBWIEDNIE:
0,4
—O 43) 0,85
1 8% 182~ 004

-o 02:88;0,

*0,0

17

\

\
\
\

H-1,46-12,65

e

-0,5 1
0.8 0-'26_@) 8,05

0,080 0,0,(0, 064L
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PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

TNACE-OBWIEDNIE:

2,24
2.42

0,05>=-1-0,4

2,45 0,06.x0,04 LT
-0,020,02 11

- ,053\0,05 -0,2

0,04

002,02

-0,-3,57

NORMALNE-OBWIEDNIE:

34 -
o061 4T ‘
11,516 RO¢11 g
0,15 %;1_’8%;{ o2 A0 3 4
-4,3 vrlo,on ) X ‘0 za
0,19 /«_‘égm _14,63-12,64 02,09 -3,37
50,79 S
- 18
-9,6-20,42 LA
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SI:Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
"Kombinacja obcigzen"

Obciagzenia obl.:

N

PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

[kNT]:

0,19
0,62
0,62
0,62%
0,00%*
-4,33
-6,16
-6,16
-6,16
0,15%*
-6,16*

14,63
-0,62
12,62
-0,62*
14,63*

13,38
12,26
12,26
-0,52*
13,38*

1,33
-4,07
-4,07
1,34%
-5,56%

2,76
1,94
1,94
5,50%
-0,54%

9,58
3,82
3,82
11,59*
11,59*
1,33%*
1,33%*

10,55
3,82
8,72

11,59*

11,59*
1,33%*
1,33%*

-0, 36
-0,62
-0,17
3,13%
3,13*
-1,48%

Kombinacja obciazen:

Cw
CwW
CW
CW
CW
CwW
CwW
CW
CW
Cw
CwW

CwW
cw
CwW
cw
Cw

CwW
CwW
Cw
cw
CwW

Cw
Cw
Cw
CW
Cw

Cw
Cw
CW
CW
Cw

cw
CwW
CwW
cw
cw
cw
cw

cw
cw
CwW
CwW
CwW
cw
cw

CwW
cw
CwW
cw
cw
CwW

T.I rzedu

SDG (
SDE (
SDE (
SBE (

b
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PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

0,563 0,01 0,01 -1,48* CwW sB (b)
0,323 0,06* 0,00 -0,36 CWw SA (b)
0,000 -0,10* 0,28 -0,62 cw SBE (b)
0,000 -0,10 0,28* -0, 64 Cw SBE (b)
0,000 -0,05 0,22 3,13* cw SDE (b)
0,592 0,02 -0,01 3,13* cw SDE (b)
0,000 -0,01 0,16 -1,48* CW sB (b)
0,430 0,03 0,01 -1,48* CwW sB (b)
0,000 0,00% 0,00 -4,78 Cw s (a)

2,331 0,00% 0,00 -2,79 cw sD (b)
0,000 0,00% 0,00 -9,52 CWw SCE (b)
0,000 0,00%* 0,00 -4,78 cw s (a)

2,331 0,00%* 0,00 -2,79 cw sD (b)
0,000 0,00% 0,00 -9,52 CWw SCE (b)
0,000 0,00 0,00%* -4,78 Cw s (a)

2,331 0,00 0,00%* -2,79 cw sD (b)
0,000 0,00 0,00* -9,52 CwWw SCE (b)
2,331 0,00 0,00 -2,79* cw sD (b)
0,000 0,00 0,00 -9,52* CW SCE (b)
1,175 0,04* 0,04 -9,38 cw sBE (b)
1,175 -0,04* -0,02 -2,19 CWw SA (b)
1,175 0,04 0,05* -9,46 CW sBE (b)
1,175 -0,03 -0,02 -1,67* cw sA (b)
0,000 0,00 0,02 -9,92* CW SBE (b)
0,000 0,04~ -0,05 -9,02 cw sBE (b)
0,000 -0,04* 0,02 -2,06 CWw SA (b)
0,000 0,04 -0,05%* -9,09 CW sBE (b)
1,171 0,00 0,04 -1,54* cw sA (b)
0,000 0,04 -0,04 -9,51* CW SBE (b)
0,000 0,00%* 0,00 3,47 cw s (a)

1,549 0,00% 0,00 6,28 CWw SBG (b)
0,000 0,00% 0,00 1,38 cw sD (b)
0,000 0,00% 0,00 3,47 CWw S (a)

1,549 0,00%* 0,00 6,28 Cw SBG (b)
0,000 0,00%* 0,00 1,38 cw sD (b)
0,000 0,00 0,00%* 3,47 CWw S (a)

1,549 0,00 0,00%* 6,28 CW SBG (b)
0,000 0,00 0,00%* 1,38 cw sD (b)
1,549 0,00 0,00 6,28* CW SBG (b)
0,000 0,00 0,00 1,38* cw sD (b)
2,008 2,22% -0,03 1,98 CW SDE (b)
2,377 -0,69%* -0,02 2,58 cw sA (b)
4,200 -0,62 -2,61* 0,62 Cw SDE (b)
0,000 0,00 0,98 7,08* CwW SBE (b)
4,200 -0,48 -2,00 -0,69* cw sD (b)
0,000 0,06%* -0,13 0,43 cw sC (b)
0,000 -0,62* 1,29 0,70 Cw SDE (b)
0,000 -0,62 1,29% 0,70 Cw SDE (b)
0,000 -0, 30 0,63 0,84* CW SAE (b)
0,955 0,00 0,00 0,00* cw sAG (b)
0,000 0,00% -3,16 -9,53 CWw SCG (b)
0,000 0,00% -0,37 -0,72 cw sA (b)
0,000 0,00% -3,07 -9,79 CW SBG (b)
4,000 -12,65%* -3,16 -19,99 Cw SCG (b)
0,000 0,00 -3,16* -9,53 Cw SCG (b)
4,000 -12,65 -3,16* -19,99 CWw SCG (b)

Strona 12



0,000 0,00
4,000 -10,08
18 0,000 0,00%
0,000 0,00%
0,000 0,00%*
4,000 -14,30*
0,000 0,00
4,000 -14,30
0,000 0,00
4,000 -9,38
19 0,000 0,00%*
0,838 0,00%
0,000 0,00%
0,000 0,00%*
0,838 0,00%*
0,000 0,00%*
0,000 0,00
0,838 0,00
0,000 0,00
0,838 0,00
0,000 0,00
20 0,903 0,02%
0,903 0,02%
0,903 0,02%
0,000 0,00%*
0,000 0,00%
1,806 0,00%
1,806 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
1,806 0,00
0,000 0,00
1,806 0,00
21 0,000 0,00%*
0,000 0,00%
0,800 0,00%
0,000 0,00%*
0,000 0,00%*
0,800 0,00%*
0,000 0,00
0,000 0,00
0,800 0,00
0,000 0,00
0,800 0,00

PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

-0,37
-2,52

-3,57
-1,62
-1,94
-3,57
-3,57*
-3,57*
-1,62
-2,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%*
0,00%*
0,00%*
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,05
0,04
-0,05
-0,05%*
0,05*
0,05*
-0,05*
0,04
-0,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%*
0,00%*
0,00%*
0,00
0,00

-0,72*
-20,42%*

0,32
2,09
-3,37
-10,14
0,32
-10, 14
2,09%
-14,67*

0,91
0,95
0,67
0,91
0,95
0,67
0,91
0,95
0,67
0,95%*
0,67*

-6,02
-3,10
-10, 64
-6,00
-1,87
-12, 64
-6,05
-6,00
-3,08
-10, 67
-1,87*
-12,64%

0,35
0,59
0,14
0,35
0,59
0,14
0,35
0,59
0,14
0,59*
0,14~*

Ccw
CwW

CwW
CwW
Cw
CW
CW
CwW
CwW
CW

CwW
cw
Ccw
CwW
CwW
cw
cw
cw
cw
Cw
cw

Cw
CW
CW
CW
Ccw
Cw
CW
CW
CW
Cw

Wartosci ekstremalne

sA (b)
SBE

3

SCE
sAG
SDF
SCE
SCE
SCE
sAG
SDF

2" OOoooooo

S (a)

SBE (a)
sC (b)
S (a)

SBE (a)
sC (b)
S (a)

SBE (a)
sC (b)
SBE (a)
sC (b)
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PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

NAPREZENIA-OBWIEDNIE:

\\ R ORE AN S saARE

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Ro

1 0,740 0,066%* 1,58 CW SBG (b)
0,740 -0,007* -0,16 cw sA (b)
0,000 0,000%* 0,00 cw SDE (a)
0,740 -0,023* -0,55 cw SDE (b)

2 0,000 0,026* 0,62 CW SBE (b)
2,140 -0,569%* -13,66 CW SCG (b)
2,140 0,511* 12,27 cw SDG (b)
0,075 -0,014~* -0, 34 cw SDG (b)

3 1,600 -0,010%* -0,24 cw sA (b)
0,000 -0,593* -14,23 CW SCG (b)
1,600 0,007* 0,17 cw sA (b)
1,600 0,010%* 0,24 cw sA (a)

4 0,465 0,160* 3,84 CW SBG (b)
0,000 -0,163* -3,92 CW SCG (b)
0,174 -0,015%* -0, 37 cw SC (b)
0,465 -0,092* -2,21 cw SC (b)

5 0,000 0,187* 4,49 CW SBG (b)
1,532 0,001* 0,02 cw sC (b)
1,751 -0,002* -0,05 cw sA (a)
1,751 -0,061* -1,47 cw SDG (b)
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,000
1,084
1,927
1,927

1,887
0,826
1,651
1,887

0,000
0,900
1,600
1,600

0,900
0,788
0,113
0,900

0,000
0,323
0,861
0,861

2,331
0,000
2,331
0,000

1,175
1,175
0,000
0,000

0,000
0,000
1,025
0,732

1,549
0,000
1,549
0,000

2,377
2,008
3,953
4,200

0,000
0,000
0,657
0,955

4,000
0,000
0,000
4,000

4,000
0,000
0,000

PROJEKT WYKONAWCZY

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

0,054~*
-0,085%*

0,102%*
-0,030%*

0,102%*
0,001%*

0,043*
-0,01l6*

0,043%
-0,022*

-0,017*
-0,057*

0,002*
-0,079%*

0,003*
-0,076*

0,041%
0,009%

0,085%*
-0,238%

0,070%*
-0,006*

0,319%*
-0,011~*

0,373*
-0,004~*

0,005*
0,005*

0,067*
0,036*

0,067*
0,067*

0,015*
-0,019*

0,012*
0,002*

-0,017*
-0,057*

-0,011~*
-0,065*

-0,012*
-0,058*

0,041*
0,009*

-0,002*
-0,067*

0,000%*
0,000%*

-0,001*
-0,340%*

0,002*

1,30
-2,05
0,12
0,12

2,45
-0,73
1,61
0,87

2,45
0,02
1,60
1,60

1,04
-0,39
0,35
-0, 45

1,04
-0,54
0,29
0,04

-0,40
-1,36
-0,40
-1,36

0,06
-1,89
-0,26
-1,55

0,07
-1,82
-0, 30
-1,39

0,98
0,22
0,98
0,22

2,03
-5,70
-0,05
-1,60

1,68
-0,13
0,00
0,00

3,25
-0,11
-0,01
-3,46

3,81
-0,04
0,02

CwW
CwW
Ccw
Ccw

CwW
CwW
Ccw
cw

CwW
cw
Ccw
Ccw

cw
CwW
cw
cw

cw
CwW
cw
cw

cw
CwW
cw
cw

cw
CwW
cw
cw

cw
CwW
cw
cw

CwW
cw
cw
cw

cw
CwW
cw
cw

CwW
cw
cw
cw

cw
CwW
cw
cw

CW
Cw
CW

SBE
SDE
SDE
SDE

SDG
SA

SDG
SDG

SDG
sA

SDG
SDG

SDG
sA

SDE
SDG

SDG
SA
SDG
SE

sD
SCE
sD
SCE

SCE
SDF
sAG

(
(b
(
(

o o0 —0O
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PROJEKT WYKONAWCZY

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

4,000 -0,222%* -2,27
19 0,838 0,006%* 0,15
0,000 0,004~* 0,11
0,838 0,006* 0,15
0,000 0,004%* 0,11
20 0,000 -0,006* -0,16
0,903 -0,047* -1,12
1,806 -0,007* -0,16
1,806 -0,044%* -1,05
21 0,000 0,003* 0,08
0,800 0,001~* 0,02
0,000 0,003* 0,08
0,800 0,001* 0,02

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M[kNm]
6 -0,62%* 5,59 5,63
0,64* 5,24 5,28
-6,91* 14,09 15,69
-7,92%* 16,22 18,05
-6,91 14,09* 15,69
-7,92 16,22* 18,05
-1,95 5,31* 5,66
-1,59 4,78%* 5,03
-6,91 14,09 15,69*
10 2,62* 20,15 20,32 -10,47
3,16* 19,99 20,24 -12,65
0,65* 10,82 10,84 -2,59
0,37* 9,84 9,85 -1,46
2,52 20,42* 20,57 -10,08
3,07 20,26* 20,49 -12,26
0,65 10,82* 10,84 -2,59
0,37 9,84%* 9,85 -1,46
2,52 20,42 20,57* -10,08
0,65 10,82 10,84 -2,59%
0,37 9,84 9,85 -1,46%*
2,62 20,15 20,32 -10,47*
3,16 19,99 20,24 -12,65*
11 3,10* 12,15 12,54 -12,40
3,57* 10,14 10,75 -14,30
0,94%* 8,33 8,39 -3,75
0,61* 7,58 7,60 -2,43
2,34 14,67* 14,86 -9, 38
2,00 13,79%* 13,94 -8,01
1,89 7,81* 8,04 -7,55
1,56 7,06%* 7,23 -6,23
2,34 14,67 14,86%* -9, 38
0,94 8,33 8,39 -3,75%*
0,01 7,58 7,60 -2,43%
3,10 12,15 12,54 -12,40%*
3,57 10,14 10,75 -14,30*

Ccw

CwW
Ccw
cw
cw

cw
cw
cw
CwW

CW
CwW
CwW
CW

Wartosci ekstremalne

cw
cw
cw
cw
CwW
CwW
cw
cw
cw

Wartosci ekstremalne

SDF (b)

SBE (a)
sC (b)
SBE (a)
sC (b)

sD (b)
SBG (b)
sD (b)
SBG (b)

SBE (b)

- —

SDF
SDF
sAG
sAG
SDF
sA

sSA

SCE
SCE

AA/&QAAAAAUmAA

OV ~——90 000 ——00D
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PROJEKT WYKONAWCZY

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWE.

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm]
6 -0,41%* 5,53 5,55
-5,87* 12,25 13,58
-5,87 12,25* 13,58
-1,89 5,22%* 5,56
-5,87 12,25 13,58%*
10 2,36%* 16,22 16,39 -9,44
0,60%* 10,66 10,68 -2,40
2,29 16,39* 16,55 -9,18
0,60 10,66* 10,68 -2,40
2,29 16,39 16,55%* -9,18
0,60 10,66 10,68 -2,40%*
2,36 16,22 16,39 -9,44%*
11 2,72* 8,98 9,39 -10, 88
0,88%* 8,21 8,25 -3,53
1,67 11,42%* 11,54 -6,69
1,52 7,86%* 8,01 -6,07
1,67 11,42 11,54%* -6,69
0,88 8,21 8,25 -3,53%*
2,72 8,98 9,39 -10,88%*

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE :
Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel: Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m]
1 -0,01262* 0,00751 0,01468
-0,01262 0,00751* 0,01468
-0,01262 0,00751 0,01468%*
2 -0,00937* -0,00021 0,00937
-0,00937 -0,00021~* 0,00937
-0,00937 -0,00021 0,00937*
3 -0,00856* -0,00104 0,00871
-0,00856 -0,00164%* 0,00871
-0,00856 -0,00164 0,00871*
4 0,00029* -0,016062 0,01662
0,00010 =-0,02123* 0,02123
0,00010 -0,02123 0,02123*
5 -0,00604* -0,00779 0,00986
-0,00604 -0,00779%* 0,00986
-0,00604 -0,00779 0,00986*
6 0,00059* 0,00000 0,00059
0,00059 0,00000%* 0,00059
0,00059 0,00000 0,00059*
7 0,00060* -0,00779 0,00781
0,00049 -0,00790* 0,00791
0,00049 -0,00790 0,00791*
8 -0,00852* 0,00023 0,00852

CW
CwW
CwW
CW
CW

CwW
CwW
CW
CW
CW
CwW
CwW

CW
CW
Cw
Cw
CW
CW
CW

Wartosci ekstremalne

Cw
Cw
CW

Cw
Cw
Cw

CW
Cw
Cw

CW
CW
Cw

Cw
CW
CW

CW
CW
CW

CW
CW
CW

CW

SD
SBE
SBE
SA
SBE

SCG
SA
SBG
SA
SBG
SA
SCG

T.I rzedu

SCG
SCG
SCG

SCG
SCG
SCG

SCG
SCG
SCG

SBE
SCG
SCG

SCG
SCG
SCG

SBE
SBE
SBE

SBE
SCG
SCG

SBG
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-0,00240 0,00204~* 0,00315
-0,00852 0,00023 0,00852%*
9 -0,00986* -0,000091 0,00991
-0,00520 -0,00095* 0,00529
-0,00986 -0,00091 0,00991~*
10 -0,00024* -0,00162 0,00164
-0,00023 -0,00164* 0,00166
-0,00023 -0,00164 0,00166*
11 -0,00027* -0,00090 0,00094
-0,00017 -0,00114~* 0,00115
-0,00017 -0,00114 0,00115%*
12 -0,00293* -0,01470 0,01499
-0,00293 -0,01470%* 0,01499
-0,00293 -0,01470 0,01499%*
13 0,00044* -0,01146 0,01147
0,00031 -0,01471* 0,01471
0,00031 -0,01471 0,01471%*
14 0,00059* -0,00367 0,00372
0,00049 -0,00374* 0,00377
0,00049 -0,00374 0,00377%*
15 -0,00281* -0,00374 0,00468
-0,00281 -0,00374%* 0,00468
-0,00281 -0,00374 0,00468%*
16 -0,00174* -0,01629 0,01638
-0,00173 -0,01732* 0,01740
-0,00173 -0,01732 0,01740%*
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia char.:

PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

"Kombinacja obcigzen"

30287, 2
690, 8
867,5

19776, 6

4135, 3
3251, 9
3237, 9
7821, 8
46371,4
15324, 7
INF
23227,5
23159, 7
INF
537, 9
21630, 5
4578,0
3970, 7
INF
72255, 3
INF

SBE
SCG
SCG
SBG
SDE
SDG
SCG
SBG
SA

SBE

CwW
CW

CwW
CwW
CW

CW
CwW
CwW

CW
CW
CwW

CW
CW
CW

Cw
CW
CW

Cw
Cw
CW

CW
Cw
Cw

CW
CW
Cw

sC
SBG

SCE
S
SCE

SCG
SBG
SBG

SCE
SDF
SDF

SCG
SCG
SCG

SBE
SCG
SCG

SBE
SCG
SCG

SCG
SCG
SCG
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PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

Pret nr 3
Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.27 licencja nr 35762)
Zadanie: wiazar+krokiew - wzmocniony EC

y

10—

Przekroj: 3 ,Illa 16,0x20,0”

Wymiary przekroju:

h=200,0 mm b=160,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=6255,0; Jzg=6000,0 cm*, A=180,00 cm?; iy=>5,9; iz=5,8 cm; Wy=781,9; Wz=600,0 cm?,
Charakterystyka zastepcza przekroju:

Moment bezwladnos$ci wzgledem osi prostopadtej do przewiazek:

It = b [(2h + @) - a%] / 12 = 20,0x[(2x4,5 + 7,0)% - 7,0°] / 12 = 6255,0 cm* (C.7)
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klasg uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Krétkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. snieg i wiatr).

Kmoa = 0,90 ym =13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk = 1,000x24,00=24,00 fma = 16,615 MPa
frok = 1,000x14,50=14,50 fi04 = 10,038 MPa
ft,go,k = 0,40 ft,go,d = 0,277 MPa
feok=21,00 fcod= 14,538 MPa
fc,go,k =2,50 fc,go,d =1,731 MPa
fvk=4,00 fva=2,769 MPa

E 0,mean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
p « = 350 kg/m®
Sprawdzenie nosnosci preta nr 3
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.
Nosnosé¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=1,600 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35:0,85-(CW+S)+1,5-(0,6-C+G)
(b)”.
- dlugos$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie Y:
lc=p/=1,000x1,000=1,000 m
- dlugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie Z:
lc=p/=1,000%4,200 = 4,200 m

Strona 19



PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

Wspotczynniki wyboczeniowe:

dy=loy /oty ! Aot =1000/ /62550718000 = 17,0

Az= o I\ Vors I At =4200/ /6000,0/18000 =727

d1= V1211 /h =3.464x0,533 / 4,5 = 41,0

det= MMM N/2 = 1702 +25x41,02x2/2 = 67,1

drety = Ay 17w e ok 1 Egos = 67,08/7 x\21/7400 = 1,137 (6.21)

Arelz= A [T ok I Egos = 72,75/ x[21/7400 = 1,234 (6.22)
ky=0,5[1 + Be (Arely - 0,3) + Arery] = 0,5x[140,2x(1,137 - 0,3) + (1,137)?] = 1,231
kz= 0,5 [1 + fc(Aretz - 0,3) + A2er2] = 0,5%[140,2x(1,234 - 0,3) + (1,234)2] = 1,354

Koy = 1/(Ky +Ky =2 y) = /(1231 + [12312- 1,137 )= 0,588 (6.25)
Keo= /0K, +4/K7 =ATar,) = 11354+ [13542 - 1234 )=0,523 (6.26)

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 180,00 cm?.
Nosnos¢ na $ciskanie:
oc0d=N/Ag=14,63/180,00 x10 = 0,813 < 7,600 = 0,523x14,538 = k¢ fc o4

(6.27)
(6.28)

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,000 m; x;=1,600 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach

,1,35:0,85-(CW+S)+1,5-(0,6:C+G) (b)”:

O, O, O,

c0d | Omyd gy Omad _ 0813, 0000 , . 13414
Keyfeoa  Tmyd fozd 0588x14538 16615 16,615
O, O, O,

c0d gy Imyd | Omzd 0813, 0000 , 13414
Kerfeoa foyd  fmzd  0523x14538 16,615 16,615

Nosnos¢ na zginanie:

=0,902<1  (6.23)

=0914<1  (6.24)

Wyniki dla x,=0,000 m; x,=1,600 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-(0,6-C+G)

(b)”.
Najwigksze naprezenia dla gatezi Sciskane;j:

gi=yia iM’ /I'«¢= 1,000x7,04E-16x8,05 / 6000,0 x10° = 0,000 < 14,538 =f 04
Najwieksze naprezenia dla galezi rozciggane;j:

oi= yia’iM’ /I e= 1,000x7,04E-16x8,05 / 6000,0 x10° = 0,000 < 10,038 = f ot

Nosnos¢ dla x,=0,000 m; x,=1,600 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-(0,6-C+G)

(b
(e) (¢}
m,y,d +km mzd _ 0,000 + ,Ox13’414 =0,807<1
frnyd foza 16615 16,615
(e} (e}
K, —myd  —med 0 0000 | 13414 _ g7 g

m 1
foya  Fzd 16615 16,615

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=0,000 m; X,=1,600 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach

,,1,35:0,85-(CW+S)+1,5-(0,6-C+G) (b)”:

2 c

(e} y.d (e} 2,

c2,0,d myd gy Omed _ 081F |, 0000 , 0 13414 _ 10 g
fooa  fmyad foza 145382 16615 16,615

2
(e} (e) ()
—% 4+ ke myd  —mzd _ 081 0x 0000 13414 _e10<1
flod foya  fmza 145382 16,615 16,615

Nosnos¢ na Scinanie:
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WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

Wyniki dla x,=1,600 m; x,=0,000 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-(0,6-B+G)
(b)”.

Naprezenia tngce:

Naprezenia tnace dla $cinania w plaszczyznie rownoleglej do przewiazek:
t=15V/(nbh)=1,5%0/(2x20,0x4,5) x10 = 0,000 MPa

Naprezenia tnace dla §cinania w ptaszczyznie prostopadlej do przewiazek:
v’ =15V"/(nbh)=1,5%578 / (2x20,0x4,5) x10 = 0,482 MPa

Warunek nosnosci

[ 2 2
t4=4Tzd T Tya =.0,0002 +04822 =0,482<2,769 = 1,000x2,769 =ky fvq

Nosnos¢ przewiagzek:

Wyniki dla x,=0,000 m; x,=1,600 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5:(0,6-C+G)
(b)ﬂﬂ‘

Do potaczenia przewigzek, przyjeto taczniki mechaniczne w postaci srub o $rednicy 12,0 mm. Laczniki nalezy
umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.

Minimalne odlegto$ci tacznikow: a; = 60,0; a, = 48,0; as = 84,0; a4 = 36,0 mm.

150

150

100 | 100
T

Nosnos¢ tacznika obcigzonego osiowo:
Faxrk1 = 0,9 fux 7d?/4 =0,7069%300,0x12,0% = 30536,3 N
F axRrd1 = Faxrk1/ ym =30536,3 /1,3 =23489,4 N
F axrk2 = 3 fegox  (dn? — d?) / 4 = 2,356%2,50%(36,0%-12,0%) = 6785,8 N
F axrd2 = Faxrk2 Kmod / M= 6785,8%0,90 / 1,3 =4697,9 N
F ax,rd = 4697,9 N.
Nosnos¢ tacznika obcigzonego poprzecznie:
fhok=0,082x(1 - 0,01x12,0)x350 = 25,26
ko =1,35+0,015d=1,35+0,015%x12,0 = 1,530
fhak = Frok / (Koo Sin%a + cos?a) = 25,26 / (1,530xsin%0,00 + c0s?0,00) = 25,26
My rk = 0,3%300x12,026 = 57559,07
Furki = fhiktyd=2526%x45,0%x12,0=13638,2 N
Furk2=10,5fhokt2d=0,5%25,26%x70,0x12,0 = 10607,5 N

4ﬁ(2+ﬂ)My,Rk _ﬂ + I:ax,Rk
fh,l,kdtl2 4

f . td
Furis = 1,05%[ \/25(1+ B)+

=1,05%25,26x45,0x12,0 / (2+1,00) X[ ~[2x1,00%(1+1,00)+4x1,00x(2+1,00)x57559,07/(25,26x12,0x45,0)
-1,00] = 6033,3 N

2 F
Furks = 115 %,/ZM sk Fragd + aZRk = 1,15 [2x57559,07x25,26x12,0x2x1,00/(1+1,00) =6792,7 N

Nosnos¢ tacznika na jedno cigcie Fyrk =6033,3 N.
Nes = Min[1; 1%9x[0,0/(13x12,0)]¥*] = 1,00
Fuv,rd = Net /N Kmod Fvre/ m = 1,00/1 x0,90%6033,3/1,3 =4176,9 N
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PROJEKT WYKONAWCZY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

Dla pretoéw Sciskanych nalezy uwzgledni¢ dodatkowa site poprzeczng przy wyboczeniu:
dlader>60 Vyg=Fcq/(60kc)=14,63/(60x0,588)=0,41 kN (C.5)
Sity dziatajace na facznik:
Vy=VIi/(nai)=0,41x53/(1x11,5)=1,92 kN
Mp=Vyp(ai-hg/2=1,92x(0,115-0,045) / 2 = 0,07 kKNm
Naprezenia docisku przewiazki do gatezi preta wyznaczono okreslajac wysokosci strefy docisku he = 143,0 mm.
oc90d=Mp/[bh?/3+E/(h Egomean) 7d2/4 X ri?] = 0,07 / [45,0%143,0%/3+210000/(143,0x370)x3,142x12,0%/4x49,4]
x10® = 0,205 MPa
Warunek nosnosci dla kego = 1:
oc90d = 0,205 < 1,731 = Keo0 f co0.d
Przyjmujac wspotczynnik tarcia dla drewna g = 0,5, sit¢ Scinajaca taczniki potaczenia zmniejszono o sit¢ tarcia
wynikajaca z wypadkowej sity w strefie docisku.
Fiv=(Vp—uFc)/ n=(1,92-0,5%0,66)/1 x10% = 1593,6 N
Najwigksza sila rozciagajaca taczniki wynosi:
F 1ax = Mp 1/ [ Egomean b he®/ (3 E 7d 2/4) + = 1i2] = 0,07%7,1 / [370%45,0x143,0%/(3x210000x3,142x12,0%/4) + 49,4]
x10% = 652,8 N
Nosnos¢ tacznikow:
(F1v/ Furd)?+ (F 1ax | Faxra)? = (1593,6 / 4176,9)? + (652,8 / 4697,9)? = 0,165 < 1
Przyjeto przewiazki szerokosci | 2 = 300,0 mm.
Nosnos¢ przewiazek:
o=Mp/W=0,07/3000,00 x10%=0,022 < 16,615 = f g
7=15V,y/A=1,5%1,92/600,00 x10 = 0,048 < 2,769 = fy4

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=1,600 m; x,2=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+S+1,5-A (b)”.

M
for - 0 %10 = 0,000 < 3,385 = 1,222x2,769 = Kspape fv
nb’h  0287x4,52x200 + 0,287x4,5x200

Ttor,d =

(6.14)

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,800 m; x,=0,800 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,Char: CW+S+0,6-C+G; Q-S:
CW+S+0-(C+G)” .
Wartosci graniczne ugigé chwilowych:
U zinstgr = 1/ 200 = 7250,0 / 200 = 36,3 mm
Wartosci graniczne ugigé koncowych:
Uz fingr = 1/ 200 = 7250,0 / 200 = 36,3 mm
Uy fingr = |1 / 150 = 1599,6 / 150 = 10,7 mm
Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uzinst = Uz =19,90 = 19,90 mm
Uy,inst = Uy =0,00=0,00 mm
Ugiecia konicowe obliczone z uwzglednieniem ugie¢ od petzania wyznaczonych dla quasi-staltej kombinacji
obcigzen (poprawka A2:2014):
Uz fin = (Uzinst + Uzcreep) = (19,90 + 7,60) = 27,49 mm
Uyfin = (Uy,inst + Uy,creep) = (0,00 + 0,00) = 0,00 mm
Warunki SGU:
U z,inst = 19,9<36,3=u z,inst,gr
Uzfin = 27,5 < 36,3 = Uzfingr

Strona 22



		2024-02-02T10:46:52+0100
	SEBASTIAN NITZKI
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: SEBASTIAN NITZKI, PESEL: 91102004256, PZ ID: SebastianNitzki




