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zmiana
posadzki

istniejąca studzienka
kanalizacyjna 100*100 cm
do likwidacji wg branży IS

krawężnik betonowy
do usunięcia

krata pod drzewo okrąg
160/90 cm, montaż na
betonowym fundamencie

słupek
60*35*3

1

słupek
60*35*3

słupek
60*35*3

słupek
60*35*3

obrzeże trawnikowe
granitowe 6*20 cm

krawężnik granitowy
20*22 cm

wycieraczka z polimerobetonu
50*75 cm z rusztem kratowym

ocynkowanym osadzić

1
krawężnik betonowy

do usunięcia

wypełnienie balustrady z
tafli szkła VSG 3,3,1
mocowanej na uchwytach
do słupka i  ściany zewn

wypełnienie balustrady z
tafli szkła VSG 3,3,1
mocowanej na uchwytach
do słupków

6%

2,5%

stojak
rowerowy
l=150 cm

1

2

proj. obrzeże
6*20cm

proj. ławka

proj. obrzeże
6*30cm

2.
5%

istn. płytki skuć, wykonać proj.
warstwy podestu

wypełnienie balustrady z
tafli szkła VSG 3,3,1 20*81cm
mocowanej na uchwytach
do słupka i  ściany zewn

rura spustowa
d100 mm

proj. obrzeże
6*30cm

płyta fundamentowa
160*180*20cm

uchwyt słupka
pł. 90*130*10 mm4

4

maszynownia

podnośnik

wymiana studzienki
kanalizacyjnej d100 cm

wg KI IS

wypełnienie balustrady z
blachy perforowanej
mocowanej na uchwytach
do słupków

0,
5%

pień drzewa d70 cm

uchwyt słupka
pł90*130*10 mm

1,5
%

1,5
%

wypełnienie balustrady z
blachy perforowanej
mocowanej na uchwytach
do słupków

nawierzchnia z kostki
granitowej 7/9 cm

kosz na śmieci

proj. żywopłot
Berberys Thunberga

proj. żywopłot
Berberys Thunberga

istn, żywopłot

przełamanie nawierzchni
początek 6% spadku
nawierzchni

3%

3%

wymiana studzienki
kanalizacyjnej d100 cm

wg KI IS

L100*100*7mm,
l= 3150mm

7*
17

,5
29

ks (prawdopodobny przebieg)

kostka granitowa
7/9 cm
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pochwyt d=51mm
na h 110cm

pochwyt d=51mm
na h 110cm pochwyt d=51mm

na h 110cm
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI GRANITOWEJ 8/9 cm
- DOJŚCIA

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
ASFALTOWA I BETONOWA
DO USUNIĘCIA

LEGENDA

TRAWNIK

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA
WYSOKA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI GRANITOWEJ 8/9 cm
- DOJAZDY

OPASKA I ZASYPKA
ŻWIROWA

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY DO ROZBIÓRKI RZUT PARTERU - FRAGMENT Z WINDĄ

1:25

W S Z Y S T K I E  W Y M I A R Y  S P R A W D Z I Ć  N A  B U D O W I E !
N I E Z G O D N O Ś C I  W Y M I A R Ó W  L U B  P A R A M E T R Ó W

Z E  S T A N E M  I S T N I E J Ą C Y M  Z G Ł O S I Ć  D O
W Y J A Ś N I E N I A  P R Z E D  W Y K O N A S T W E M  A U T O R O W I

P R O J E K T U !
N I E Z G O D N O Ś C I  P R O J E K T U

A R C H I T E K T O N I C Z N E G O
Z  P R O J E K T A M I  I N N Y C H  B R A N Ż  N A L E Ż Y

N I E Z W Ł O C Z N I E  Z G Ł O S I Ć  D O  W Y J A Ś N I E N I A  Z
A U T O R E M  P R O J E K T U  L U B  K I E R O W N I K I E M

B U D O W Y !

8A

UWAGA:
Rozpatrywać łącznie z planem 1 PZT, 7A,
9A i 10 A
- otulina prętów min. 3cm, dla pł.
fundamentowej od strony gruntu min. 5
cm
- powierzchnie stykajace się z gruntem
zaizolować powłokowo
- pochwyty wykonać ze stali nierdzewnej
Beton konstrukcyjny  C20/25 W8
Betonpodkładowy C8/10
Stal zbrojeniaowa RB500 W lub B500SP
Stal kształtowa S235JRH lub S235J2H


	8A RZUT WINDY DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

