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ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONSTRUKCJA 

mgr inż.arch.
WOJCIECH WAWRZYNIAK
nr upr. 189/00/DUW

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI
UL. WŁ. BRONIEWSKIEGO 15
58-400 KAMIENNA GÓRA

441,43
441,41 3%

KRAWĘŻNIK KAMIENNY 20X22 CM

ŁAWA Z BETONU C-12/15     15 CM
PODSYPKA CEMENT.-PIASK.1:4  5 CM

-1,39 = 441,86mnpm
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słupek
60*35*3, l=2200

pień drzewa

proj. zadaszenie
szklane na konstr.
stalowej o wym.
172*150 cm

cokół z płytek
gresowych

h= 14 cm

na odcinku opaski
żwirowej obrzeże
betonowe 6*20 cm
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pł. 100*70*64 pł. 100*70*6 4

4

winda-platforma pionowa
np.B900 Liftplus lub
równoważna

wypełnienie  furtki
szkło bezpieczne

styropian gr. 2cm
w szczelinie
dylatacyjnej

zbrojenie siatkami stalowymi d8mm
15*15cm  dołem i górą A-III, l=1550mm
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2

3

wypełnienie balustrady z
blachy perforowanej
mocowanej na uchwytach
do słupków

1

wypełnienie balustrady z
tafli szkła VSG 3,3,1 20*81cm
mocowanej na uchwytach
do słupka i  ściany zewn

44
4

wypełnienie balustrady z
tafli szkła VSG 3,3,1 20*81cm

mocowanej na uchwytach
do słupka i  ściany zewn
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I.

IB.
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4Ø13
4Ø13

4Ø13

4Ø13

4Ø13

4Ø13

4Ø13

Górny
przystanek

Dolny
przystanek

20cm płyta fundamentowa ze spadkiem 0,5%- beton C20/25 W8
   zbrojony siatkami stalowymi d8mm co 15*15 cm, A-III
 hydroizolacja powłokowa
10 cm podkład betonowy C12/15 gr 10 cm, zatarty
 folia budowlana  z wywinięciem
105cm pospółka zagęszczana warstwami do Is = 0,98

PŁYTA FUNDAMENTOWA PODNOŚNIKA:

poziom parteru
+0,00=443,25 mnpm

-0,14

-1,60
-1,70

-0,28 - istn. poziom podestu
-0,16

-1,40 = 441,85-1,39

pochwyt Ø=51 3

pochwyt Ø=513

Ø=20

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

LEGENDA

W S Z Y S T K I E  W Y M I A R Y  S P R A W D Z I Ć  N A  B U D O W I E !
N I E Z G O D N O Ś C I  W Y M I A R Ó W  L U B  P A R A M E T R Ó W  Z E
S T A N E M  I S T N I E J Ą C Y M  Z G Ł O S I Ć  D O  W Y J A Ś N I E N I A

P R Z E D  W Y K O N A S T W E M  A U T O R O W I  P R O J E K T U !
N I E Z G O D N O Ś C I  P R O J E K T U  A R C H I T E K T O N I C Z N E G O

Z  P R O J E K T A M I  I N N Y C H  B R A N Ż  N A L E Ż Y
N I E Z W Ł O C Z N I E  Z G Ł O S I Ć  D O  W Y J A Ś N I E N I A  Z

A U T O R E M  P R O J E K T U  L U B  K I E R O W N I K I E M  B U D O W Y ! PRZEKRÓJ X-X '
1:25

9A

PRZEKRÓJ X-X'

ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY

STAL KSZTALTOWA l (mm) ciezar (kg)
slupek 60*35*3 1 1220 3,41 9 10,98 37,44
pł 90*130*10 mm 4 90 4,71 9 0,81 3,81
d51 3 2060 4,38 1 2,06 9,02

3 40 4,38 1 0,40 1,75
d20 2 80 1,33 9 0,72 0,96

calkowity ciezar 98,73

oznaczenie na
rysunku

waga(kg
/m)

ilosc
(szt.)

calkowi-
ta dl. (m)

2 75 41,33

3 2660 4,38 1 2,66 11,65

0,30 0,40
5 3150 110,7 3,15 33,70L100*100*7

UWAGA:
Rozpatrywać łącznie z planem 8A, 9A i 10 A
- otulina prętów min. 3cm, dla pł. fundamentowej od strony gruntu min. 5 cm
- powierzchnie stykajace się z gruntem zaizolować powłokowo
- pochwyty wykonać ze stali nierdzewnej
Beton konstrukcyjny  C20/25 W8
Betonpodkładowy C8/10
Stal zbrojeniaowa RB500 W lub B500SP
Stal kształtowa S235JRH lub S235J2H
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