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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
/ NIEZGODNOSCI WYMIAROW LUB PARAMETROW

¢ ZE STANEM ISTNIEJACYM ZGLOSIC DO
2 59 \ WYJASNIENIA PRZED WYKONASTWEM AUTOROWI
PROJEKTU!
P \» NIEZGODNOSCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO
proj. zywoplot Z PROJEKTAMI INNYCH BRANZ NALEZY
NIEZWELOCZNIE ZGLOSIE DO WYJASNIENIA Z
Berberys Thunberga AUTOREM PROJEKTU LUB KIEROWNIKIEM
BUDOWY!
proj, obrzeze / TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU,
620cm 7 IZOLACJA SCIAN | POSADZEK PIWNIC
T WRAZ Z BUDOWA WINDY DLA OSOB
7/ NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ
. oyogit / ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
proj. Zywo S - -
INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGORSKI TADIUM:
Berberys Thunberga UL. WE. BRONIEWSKIEGO 15 S v
UWAGA: 58-400 KAMIENNA GORA PB
Rozpatrywa¢ facznie z planem 1 PZT, 7A,
LEGENDA Zpatrywac 13 "R I OBIEKT:  POWIATOWE CENTRUM EDUKACYI
FN Rin, ot kosz na $mieci 9AiI10A UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il 17 MAJ
PROJEKTONANA NAVERZGHA { R— FZyW - otulina pretéw min. 3cm, dla pt. %%%BK(ME%% CORA, DZ R 1666, 2021
“DOJSCIA L/ WYSOKA fundamentowej od strony gruntu min. 5 e BRAGA BUD0
y 7 /cm . . s . .
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'ZSSJSAZT%&RANWOWEJ%M e : e 5 zalczngLowat; POVI:::;%V\;: stali nierdzewnej hr upr. 41/DSOKK/2015 rr upr. 183/00/DUW 1: 25
\ / thon ‘I,(vzns:‘r’zkc inv C20/25 W8 ) ZESPOL PROJEKTOWY KONSTRUKCIA RYSUNEK
ISTNEJACA NAWERZCHNA OPASKAIZASYPIA pod PROJEKTOWAL: i SPRAWDZIL: mgr .
ASFALTOWA | BETONOWA ZWIROWA Betonpodkiadowy C8/10 i - .
DO USUNIECIA L mgr inz. Grzegorz Drzyzga mgr inz. Ryszard Drozdowski 8 A
Stal zbrojeniaowa RB500 W lub B500SP £
upr. nr 177/DOS/07 upr. nr 211/82/WBPP
ELEMENTY PROJEKTOWANE Stal ksztattowa S235JRH lub $235J2H NAZWA:
ELEMENTY DOROZBIORK ‘RZUT PARTERU - FRAGMENT Z WINDA
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