WIESLAW ZBROJEWICZ 53-009 Wroctaw, ul.Tarninowa 10
Pracownia Kosztorysowa kom.503702676
tel.71-7900843
e-mail: wzbrojewicz@wp.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45430000-0 ROBOTY WEWN - PIWNICA
45320000-6 1ZOLACJE ZEWN BUDYNKU PONIZEJ TERENU
45261000-4 WYMIANA POKRYCIA PRZYBUDOWKI
45421000-4 OKNA - WYMIANA
45442000-7 ELEWACJA BUDYNKU
45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
45313100-5 PODNOSNIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Z WYKONANIEM FUNDA-

MENTU

NAZWA INWESTYCJI  : Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji scian i po-
sadzek piwnic, budowa windy dla oséb niepetnosprawnych w
budynku Powiatowego Centrum Edukacji wraz z projektem
zagospodarowania terenu

ADRES INWESTYCJI : 58-400 Kamienna Goéra, ul. Papieza Jana Pawta Il 17, dz. nr
168/6, obreb 003, j.ew. Kamienna Gora, kat budynku Xll|

INWESTOR : Starostwo Powiatowe

ADRES INWESTORA : 568-400 Kamienna Goéra, ul. Wi.Broniewskiego 15

BRANZA . architektura

SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestaw Zbrojewicz
SPRAWDZItL. PRZEDMIAR : Wiestaw Zbrojewicz

DATA OPRACOWANIA : 12 lipiec 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12 lipiec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu technicznego budynku uzytecznosci publicznej w Kamiennej
Gorze wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy budynku.

Zakres robot ujetych :
- montaz podno$nika dla niepetnosprawnych z przystosowaniem wejscia od podworza
- wydzielenie miejsc parkingowych wraz z wymiang i rozbudowg nawierzchni utwardzonych dojs¢ i dojazdow
- wymiana bramy wjazdowej i remont ogrodzenia
- remont elewacji budynku
- wykonanie hydroizolacji $cian i posadzek piwnic od str wew i zew
- wymiana czes$ci stolarki okiennej
- montaz zadaszen nad wejSciami

Zatozenia do kosztorysowania
1. Wywoz nadmiaru gruntu z robot ziemnych oraz odpaddw z rozbiorek: gruzu, szkfa, ztomu na odlegtos¢ 10

km, papy i mat.bitumicznych na 20km.
2.

Zestawienie odpaddw

- gruz budowlany 238 ton

- Ztom metalowy 0,6 tony

- odpady szkta 0,3 tony

- Ziemia 131 ton

- papa 1 tona

- mat.bitumiczne 7 ton
Wiestaw Zbrojewicz
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MENTU

DZIALY
Lp.  Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1145430000-0 |ROBOTY WEWN - PIWNICA ok 1 99
1.1/45111100-9  |rozbiorki 1 19
1.2/45320000-6  |iniekcja- izolacja pozioma $cian 20 23
1.3/45410000-4  |tynki renowacyjne Scian i sufitow 24 39
1.4/45442100-8 | malowanie $cian i sufitow 40 43
1.5/45430000-0  |posadzka piwnicy 44 98
1.6 Drzwi wewn 59 99
2/45320000-6  |IZOLACJE ZEWN BUDYNKU PONIZEJ TERENU ok 60 81
3145261000-4  |WYMIANA POKRYCIA PRZYBUDOWKI 82 93
4145421000-4 |OKNA ok 94 104
5/45442000-7 |ELEWACJA BUDYNKU 105 217
5.145111100-9  |Roboty rozbiérkowe zwigzane z remontem elewacji 105 117
5.2/45262100-2  |Rusztowania 118 122
5.3/45410000-4  |Elewacja - tynki 123 161
5.4/45442100-8  |Elewacja - malowanie 162 171
5.5/45262100-2  |Instalacja odgromowa - uzupetnienie 172 178
5.6/45410000-4 | Cokot - wyprawa mozaikowa 179 184
5.7/45442100-8  |Elem z piaskowca - cokdt, schody zewn i attyka= ok 185 192
5.8/45430000-0  |Schody i podest od podworza ok 193 212
5.9/45442100-8  |Drzwi frontowe - renowacja kraty nadwietla 213 215
5./45262400-5 |Daszki nad drzwiami zewn 216 217
10
6/45233200-1  |ZAGOSPODAROWANIE TERENU ok 218 274
6.1145111100-9  |rozbidrki 218 234
6.2/45342000-6  |ogrodzenie 235 247
6.3145233200-1  |nawierzchnie 248 262
6.4/45233293-9  |elementy matej architektury 263 268
6.5/45112710-5 |zielen 269 274
7145313100-5  |WINDA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Z WYKONANIEM FUNDA- 275 287
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
1|45430000- ROBOTY WEWN - PIWNICA ok
0
1.1/45111100- rozbiorki
9
1/KNR 4-01 |ST 02 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  |m?2
d.1./0329-02 cementowo-wapiennej dla otwordéw okiennych
1
<pod okna O-1> 2<szt>*[1,15*0,75] m?2 1,725
RAZEM 1,725
2|KNR 4-01 |ST 02 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
1
<pom 007>1,20*[6,65*2+4,91]+1,25*4,91 m2 27,990
RAZEM 27,990
3|KNR 4-01 |ST 02 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami |m
d.1./0702-05 o szerokosci do 20 cm
1
<tynk na stalowych belkach w piwnicy> <dt>poz.28 m 24,550
RAZEM 24,550
4/KNR 4-01 |ST 02 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1./0701-05 SCIANACH
1
<POWIERZCHNIA SCIAN PIWNICY-metoda $érednia>
<obw>2*[<003>(2,86+5,93)+<007>(4,19+5,38)+<006>(3,15+5,38)+< 162,490
002>(5,8+2,03)]*<wys>2,34
A (obliczenia pomocnicze) ========
162,490
<POWIERZCHNIA SCIAN PIWNICY-metoda ciezka>
<obw>2*[<005>(1,6+2,88)+<004>(4,91+4,7)+<005>(4,91+6,65)+<001> 338,276
(2,39+1,18)+(4,44+2,39)+<009>(4,91+6,99)+<008>(4,91+4,42)+<009>
(1,97+2,25)+(1,97+2,0)+(3,8+3,95)]*<wys>[(2,16+2,46)/2)
<pom.011,010>1,35%[[5,55+2,69]+[4,61-2*0,25+4,28-0,25]]*2 44,226
B (obliczenia pomocnicze) ========
382,502
<85% $cian> 0,85%[poz.4A+poz.4B] m? 463,243
RAZEM 463,243
5|KNR 4-01 |ST 02 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na SU- |m2
d.1./0701-11 FITACH
1
<Tam gdzie ZMIENIANA posadzka>
<pow>[<005>4,75+<004>23,42+<005>33,23+<002>14,31+<001> 148,731
13,94+<009>45,56]<10%na tuki>1,1
<POZOSTALE POM.GDZIE NIE JEST ZMIENIANA POSADZKA> [< 78,639
011>13,55+<003>16,96+<007>15,47+<006>14,6+<010>10,91]*1,1
A (obliczenia pomocnicze) ========
227,370
<POZOSTALE POM.GDZIE NIE JEST ZMIENIANA POSADZKA> 0 0,000
B (obliczenia pomocnicze) ========
0,000
<85% sufitow > 0,85*<pow>[poz.5A+poz.5B] m2 193,264
RAZEM 193,264
6/KNR 4-01 |ST 02 |Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych drewnianych m
d.1./0354-11
1
poz.102 m 4,430
RAZEM 4,430

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 29795




Centrum Edukacji Kamienna Géra wersja 2021 PRZEDMIAR 20210712.kst

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1./0354-09
1
<pom 004>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 19-01 |ST 02 |- odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej z ze-  |m2
d.1./0701-08 rwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2
1
<pom 008>22,33 m?2 22,330
RAZEM 22,330
9/KNR-W 4- |ST 02 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1./01 0812-05
1
<pom 003,007>16,96+15,47 m?2 32,430
RAZEM 32,430
10/KNR-W 4- |ST 02 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1./01 0804-07
1
poz.5A/1,1 m?2 206,700
RAZEM 206,700
11|KNR-W 4- |ST 02 |Rozebranie posadzki z cegly peinej lub klinkierowej o grubosci 1/2 cegty |m?
d.1./01 0802-06
1
poz.5A/1,1 m? 206,700
RAZEM 206,700
12/KNR-W 4- |ST01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz ~ |m3
d.1./01 0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
poz.11*0,14 m3 28,938
<pogtebienie w pom.003>0,05*16,96 m3 0,848
RAZEM 29,786
13/KNR-W 4- |ST0O1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz ~ |m3
d.1./01 0106-05 budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1
poz.12+poz.11*0,12+p0z.10*0,04+p0z.9*0,02 m3 63,507
RAZEM 63,507
14/KNR 4-01 |ST 02 |Wywiezienie GRUZU spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-11 mi na odl.do 1 km
1
<GRUZ>
<odbite tynki scian w piwnicy> <pow>[poz.4]*<gr>0,02 m3 9,265
<odbite tynki sufitbw w piwnicy> <pow>[p0z.5]*<gr>0,015 m3 2,899
<odbite tynki na stalowych belkach w piwnicy> <przekr>[2*0,14*0,04]*<  |m3 0,275
dt>poz.3
<$c¢-otwory na okna piwniczne> poz.1*0,14*2 m3 0,483
<ptytki pom 007>p0z.2*0,015 m3 0,420
<tynk na trzcinie pom 008 na suficie>p0z.8*0,02 m3 0,447
<gruz z rozebranej posadzki i podlozy>poz.13 m3 63,507
A (sumaczesciowa) | e
m3 77,296
<ELEM.DREWNIANE>
<parapety>p0z.6*0,04*0,35 m3 0,062
<okna>[p0z.98+1,08+0+0+poz.100+0+0]*0,08 m3 0,277
B (sumaczesciowa) || e
m?3 0,339
RAZEM 77,635
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15|KNR 4-01 |ST 02 |Wywiezienie GRUZU spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km do 10 km
1 Krotno$¢ = 9
poz.14 m3 77,635
RAZEM 77,635
16|NZ ST 02 |Optata za przyjecie GRUZU na wysypisku t
d.1. kalk. was-
1ina
<gruz>poz.14A*1,8 t 139,133
<elem.drewniane> poz.14B*0,7 t 0,237
RAZEM 139,370
17/KNR 4-01 |ST 02 |Wywiezienie SZKLA z rozbieranych okien samochodami skrzyniowymi  |m3
d.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km
1|analogia
<okna z demontazu-pow szklenia 70% i gr.3mm> [poz.98+1,08+0+0+ |m3 0,015
poz.100+0+0]*2<szyby>*<gr.>0,003*<70%pow>0,7
RAZEM 0,015
18/KNR 4-01 |ST 02 |Wywiezienie SZKLA z rozbieranych okien samochodami skrzyniowymi- |m3
d.1./0108-16 za kazdy nast. 1 km
1 Krotno$¢ = 9
poz.17 m3 0,015
RAZEM 0,015
19|NZ ST 02 |Optata za utylizacje odpadéw ze SZKLA t
d.1. kalk. was-
1ina
<przyjeto pow szklenia okien na 70 % > 0,7<70%>*2<szyby>*7,7<kg/ |t 0,030
m2>*0,001<t>*[p0z.98+p0z.99+p0z.100]
RAZEM 0,030
1.245320000- iniekcja- izolacja pozioma $cian
6
20|KNR 0-40 |ST 04 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekgji niskocis-|m
d.1./0204-04 nieniowej w murze z cegty o normainej twardo$ci o gr. 36 cm
2
<$ciany zew budynku, gr.36cm>2,5+4,28+4,61+3,14 m 14,530
<$ciany wew budynku, gr.36cm>5,8+4,91+2,5 m 13,210
RAZEM 27,740
21|KNR 0-40 |ST 04 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekgji niskocis-|m
d.1./0204-07 nieniowej w murze z cegty o normainej twardo$ci o gr. 51 i 55¢cm
2
<$ciany zew budynku, gr.51cm><go6ra>5,55+2,39+<L>2,19+1,86+0,31+ |m 30,420
4,93+<d6t>5,91+<p>[0,9+1,15+0,83+2,2*2)
<$ciany wew budynku, gr.51cm><pion>6,99+<poziom>4,91*2+2,86+ m 38,210
2,39+4,91*2+2,39+1,97*2
<§¢ wew gr 55><pion>5,93 m 5,930
RAZEM 74,560
22\KNR 0-40 |ST 04 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocis-|\m
d.1./0204-10 nieniowej w murze z cegly o normalnej twardosci o gr. 67cm
2
<$ciany zew budynku, gr.67cm> [4,57+3,9+4 57+5,6+1,2+7,15+1,2+ m 42,530
8,34+3,0] +3,0
<$ciany wew budynku, gr.67cm><poziom>0+<pion>1,18+6,99+5,74 m 13,910
RAZEM 56,440
23|KNR 0-40 |ST 04 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekgji niskocis-|m
d.1./0204-01 nieniowej w murze z cegty o normainej twardo$ci o gr. 20-25 cm
2
5,8+1,5 m 7,300
RAZEM 7,300
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
1.3/45410000- tynki renowacyjne $cian i sufitow
4
24|ZKNR C-2 |ST 04 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gteboko$¢ do 2 cmna |m?2
d.1./0403-03 Scianach w miejscach tatwodostepnych - ponad 5,0 m2
3
<w miejscu odbitych tynkdw Scian>poz.4 m? 463,243
RAZEM 463,243
25|ZKNR C-1 |ST 11 |Oczyszczenie powierzchni $cian i sufitow w miejscach fatwodostepnych |m?2
d.1./0402-03 o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
3
<w miejscu odbitych tynkéw $cian:85%pow> 0,85*[poz.4A+poz.4B] m?2 463,243
<w miejscu pozostatych tynkow $cian:15%pow> 0,15*[poz.4A+poz.4B]  |m2 81,749
<w miejscu odbitych tynkéw sufitow> 1,0*[poz.5] m2 193,264
<w miejscu pozostatych tynkéw sufitow:0%pow> 0*[poz.5A] m2 0,000
<pozostate tynki sufitow>0,15*poz.5 m? 28,990
RAZEM 767,246
26|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1./0101-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
poz.27 m?2 62,395
RAZEM 62,395
27|KNR-W 4- |ST 11 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych - |m?
d.1.|01 1212-02 BELKI STALOWE STROPU
3
<belki stalowe w piwnicy> <dt> [poz.28]*<obw.malowany>[4*0,1+2-0,14] |m? 55,483
<stupy podpierajace pom.:004+005+009> <szt>[1+2+1]*<wys>2,16*<  |m? 6,912
obw>[4*0,1*2]
RAZEM 62,395
28/KNR 4-01 |ST 04 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1./0703-03
3
<belki stalowe w piwnicy> <dt> [<004>4,91+<005>4,91%2+<00,8,9>4,91* |m 24,550
2]
RAZEM 24,550
29/KNR 4-01 |ST 08 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach zaprawa cemento- |m?2
d.1./0704-03 wa
3
<belki stalowe w piwnicy> 0,2*p0z.28 m? 4,910
RAZEM 4,910
30|KNR 0-40 |ST 08 |Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna, gr.5mm; wykona- |m?
d.1./0209-01 nie obrzutki recznie, nakladanie zaprawy kryjaco - METODA SREDNIA
3 tynk podktadowy z dodatkiem emulsji kontaktowej-warstwa zczepna (me-
toda $rednia) -np.Vorspritzmortel Remmers
<warstwa szczepna na 50% tej pow> 0,85*poz.4A*0,5 m2 69,058
<sufity, warstwa szczepna na 50% tej pow> 0 m? 0,000
RAZEM 69,058
31/KNR 0-40 |ST 08 |Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie-  |m?2
d.1./0210-01 METODA SREDNIA
3 tynk renowacyjny, np. Sanierputz Remmers
<$ciany> 0,85*poz.4A m?2 138,116
<sufity> 0 m? 0,000
RAZEM 138,116
32|KNR 0-40 |ST 08 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- |m?2
d.1./0210-02 bosci tynku- METODA SREDNIA
3 tynk renowacyjny, np. Sanierputz Remmers
poz.31 m?2 138,116
RAZEM 138,116
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33|KNR 0-40 |ST 08 |Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna, gr.5mm; wykona- |m?
d.1./0209-01 nie obrzutki recznie, naktadanie zaprawy kryjaco - METODA CIEZKA
3 tynk podktadowy -warstwa zczepna -np.tynkVorspritzmortel Remmers
<85%$cian, warstwa szczepna na 50% tej pow>0,85*p0z.4B*0,5 m? 162,563
RAZEM 162,563
34/KNR 0-40 |ST 08 |Tynki wyrownawcze jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie -  |m?2
d.1./0210-01 METODA CIEZKA
3 zaprawa- tynk wyréwnawczy (metoda ciezka), np.Gruntputz Remmers
<85%$cian> 0,85*poz.4B m? 325,127
RAZEM 325,127
35|KNR 0-40 |ST 08 |Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie - |m?
d.1./0210-01 METODA CIEZKA
3 tynk renowacyjny (metoda ciezka), np.Sanierputz Remmers
poz.34 m?2 325,127
RAZEM 325,127
36|KNR 0-40 |ST 08 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- |m?2
d.1./0210-02 bosci tynku - METODA CIEZKA
3 tynk renowacyjny (metoda cigzka), np.Sanierputz Remmers
poz.35 m?2 325,127
RAZEM 325,127
37|KNR 19-01 |ST08 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill na sklepieniach od-  |m?
d.1./0729-01 cinkowych, fukowych, beczkowych
3
<jak poz 5>poz.5 m2 193,264
RAZEM 193,264
38/KNR 4-01 |ST 11 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
d.1./0713-02 STROPACH
3
<POZOSTALE NIE ODBITE TYNKI>
<na sufitach:0,15%> 0,15*[poz.5A+p0z.5B] m?2 34,106
<na sufitach z nie wymieniang podtoga;0> 0 m? 0,000
RAZEM 34,106
39|KNR 4-01 |ST 11 |Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na|m?
d.1./0713-01 SCIANACH
3
<POZOSTALE NIE ODBITE TYNKI>
<na $cianach:0,15%> 0,15*[poz.4A+poz.4B] m?2 81,749
RAZEM 81,749
1.4|45442100- malowanie $cian i sufitow
8
40[KNR-W 2- |ST 05 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach m?
d.1.]02 2006-02 metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza
4 piyty gipsowo-kartonowe GKF
<pom 008>22,33 m?2 22,330
RAZEM 22,330
41|KNR-W 2- Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym |m?
d.1./02 2005-04 z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
4 ptyty gipsowo-kartonowe GKF
<pom 008>22,33 m?2 22,330
RAZEM 22,330
42\KNR 0-40 |ST 11 |Wykoriczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.1./0212-02
4
poz.43 m?2 794,692
RAZEM 794,692
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43|KNR 0-40 |ST 11 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powltoki malarskiej - dwukrotne - |m?2
d.1./0212-04 farba silikatowa do pow.wewnetrznych - NA CALYCH SCIANACH | SU-
4 FITACH PIWNICY
<$ciany: metoda Srednia>poz.4A m?2 162,490
<$ciany: metoda ciezka>poz.4B m?2 382,502
<sufity: pom. z wymieniang posadzka> poz.5A m?2 227,370
<sufity: pom.z istniejaca posadzka> poz.5B m2 0,000
<sufit GKF pom 008>poz.41 m? 22,330
RAZEM 794,692
1.545430000- posadzka piwnicy
0
44\KNR 4-02 |ST 07 |Wymiana wpustu $ciekowego STALOWEGO nierdzewnego piwniczne- |szt.
d.1./0216-06 go 0 $r. 100 mm
5
<wpusty piwniczne> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR-W 2- |ST 04 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1./02 1103-01 uzyteczno$ci publicznej na podtozu gruntowym
5 pospotka do betondw
poz.5A/1,1*0,10 m3 20,670
RAZEM 20,670
46\KNR 2-02 |ST 04 |lzolacje z folii PE gr 0,2 mmm na sucho pozioma - 2 warstwy m2
d.1./0616-01
5|analogia
<posadzka>poz.5A/1,1*<15%na wywinigcie na $Sciany>1,15 m?2 237,705
RAZEM 237,705
47|KNR-W 2- |ST 04 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1./02 1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
5 beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15
poz.5/1,1*0,10 m3 17,569
RAZEM 17,569
48|KNR 0-40 |ST 06 |Uszczelnienie posadzki piwnicy - izolacja powierzchni posadzek : grunto-|m?2
d.1.10207-02 wanie+szlam uszczelniajgcy+emulsja bitumiczna
5
<DLUGOSC SCIAN WEWNETRZNYCH PIWNICY gdzie jest zmieniana
posadzka> <m>
2*((1,6+2,88)+(4,7+4,91)+(4,91+0,67+6,65)+(5,8+2,03)+(1,18+2,39)+ 160,220
(2,39+4,44+0,51)+(4,91*2+6,69)+(3,0+1,91+4,42)+(1,97+0,51+2,25)+
(1,97+0,51+2,0)]
<POZOSTALE POM.wczesniej nie uwzglednione> [<011>5,5+2,69+< 84,980
003>5,93+2,86+<007>5,74+[0,46+1,15+0,72+1,15]+<006>5,36+3,10+<
010>4,61-2*0,35+4,28-0,36]*2
A (obliczenia pomocnicze) ========
245,200
<wywiniecie na $ciany wewnetrzne piwnicy> <wys>[0,2+0,3]*<di>poz.  |m2 122,600
48A
<uszczelnienie posadzki> poz.50 m?2 206,700
<uszczelnienie $cian z brakiem dostepu z zewnatrz wg detalu B rys 12A |m? 26,395
pom. 011/004,pom.009/010>[2,86-1,35][4,91+2,69+4,91+3,0+1,97]
RAZEM 355,695
49/KNR AT-40 |ST 06 |Uszczelnienie dylatacji taSmami wklejanymi m
d.1./0417-01
5
<wzduz Scian>poz.48A m 245,200
RAZEM 245,200
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50/KNR 2-02 |ST 06 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr 2 cm m?2
d.1./0609-03 EPS200-035 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5 plyty styropianowe gr 2 cm EPS200-035 (posadzka piwnicy)
<posadzka> poz.5A/1,1 m? 206,700
RAZEM 206,700
51|KNR 2-02 |ST 06 |lzolacje z folii PE gr 0,2 mmm na sucho pozioma - 2 warstwy m2
d.1./0616-01 Krotnos¢ = 2
5|analogia
<posadzka> poz.50*<5%na wywiniecie>1,05 m? 217,035
RAZEM 217,035
52|KNR 2-02 |ST 06 |Dylatacie z paskow styropianowych - paski 6x2 cm na $cianach m
d.1./0609-07
5
<wzdt6z Scian>poz.48A m 245,200
RAZEM 245,200
53|KNR 2-02 |ST 04 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci | m?
d.1./1102-02 45 mm zatarte na gtadko
5/1102-03
<posadzka> poz.50 m?2 206,700
<minus pom 003>-16,96 m?2 -16,960
RAZEM 189,740
54 KNR-W 2- |ST04 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1./02 1101-02 licznej z transportem i uktadaniem recznym na stropie
5
<pom 003>16,96*0,10 m3 1,696
RAZEM 1,696
55|KNR 2-02 |ST 04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie o ér. 6 mm
5
<zbrojenie gtadzi siatkg fi 6 mm 10x10 cm>0,222*[10+10]*p0z.50%0,001 |t 0,918
RAZEM 0,918
56|NNRNKB |ST 07 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.]202 2806- 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
5|05 plytki kamionkowe 30x30cm - gres antyposlizgowy, np. Nowa Gala Qua-
rzite kolor QZ13 naturalny wzor prosty, o nasigkliwosci (wg PN EN ISO
10545-3) <=0,5%, odporne na plamienie, twardo$¢ 8 wg skali Mosha,
wym. 30*30 cm, klejonych na klej elastyczny, uktadane metodg regular-
ng, uszczelnienie taSmg izolacyjng na styku posadzki ze $ciang,uszczel-
nienie spoin krawedziowych silikonem
zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka, wypetnienie szczelin mie-
dzy ptytkami zaprawg spoinujgcq szer. 2-4 mm w kolorze szarym
<posadzka> poz.50 m2 206,700
RAZEM 206,700
57|NNRNKB |ST 07 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15cmnaza- |m
d.1.]202 2809- prawie klejowej, antyposlizgowe, o nasigkliwosci <=0,5%, Scieralnosci
5|03 max 175 mm3, odporne na plamienie, twardosci min.8 w skali Mosha
zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka, wypetnienie szczelin mie-
dzy ptytkami zaprawg spoinujgcg szer. 2-4 mm w kolorze szarym
<wzdtuz Scian>poz.48A m 245,200
RAZEM 245,200
58/NNRNKB |ST 07 |listwa wykanczajaca m
d.1./202 2809-
5|05
poz.57 m 245,200
RAZEM 245,200
1.6 Drzwi wewn
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59|KNR-W 2- |ST10 |Drzwi stalowe peine w kolorze szarym, kompletne z o$cieznica stalowg |m?
d.1./02 1203-01 katowowa, kluczpatentowy
6
<pom 004>2,0*1,01 m?2 2,020
RAZEM 2,020
2/45320000- IZOLACJE ZEWN BUDYNKU PONIZEJ TERENU ok
6
60 KNR 2-31 |ST 14 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z m?2
d.2|0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem - odzysk kostki bet
<dt>poz.72A*<szer>1,53 m?2 127,556
RAZEM 127,556
61|KNR 4-01 |ST 06 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi |m3
d.2/0102-03 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
<wykop pod wykonanie izolacji §cian piwnic> <przekr>0,7*1,4*<dt>poz. |m3 81,703
72A
RAZEM 81,703
62/KNR 4-01 |ST 06 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 mna |m2
d.2/0107-01 gteboko$¢ do 3 m
<wykop pod wykonanie izolacji $cian piwnic> <wys>1,4*<dt>poz.72A m? 116,718
RAZEM 116,718
63|KNR 4-01 |ST 03 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2/0107-08
3,073,072 m2 18,000
RAZEM 18,000
64|ZKNR C-2 |ST 08 |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m?
d.2/0301-01
<$ciany zew bud, pon.poz.terenu> <dt>poz.72A*<wys>1,4 m2 116,718
RAZEM 116,718
65/KNR-W 4- |ST 05 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2|01 0308-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
66|KNR-W 4- |ST 05 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2|01 0308-03
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
67 | KNR-W4- |ST 05 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2|01 0308-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68 KNR-W 4- |ST 05 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2|01 0308-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69 KNR-W 4- |ST 08 |Przecieranie istnigjacych tynkoéw zewnetrznych cementowych na écia-  |m?2
d.2/01 0722-03 nach fundamentowych
poz.64 m2 116,718
RAZEM 116,718
70/KNR 0-40 |ST 06 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - grunto- |m?2
d.2|0213-01 wanie muru +warstwa uszczelniajaca (uszczelnienie mineraine)
Krotnos¢ = 3
<$ciany zewn fundamentowe>poz.72*1,1 m? 123,805
RAZEM 123,805
71|KNR 0-40 |ST 06 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - wyko-  |m?
d.2|0213-03 nanie hydroizolacji polimerowo-bitumicznej
emulsja polimerowo-bitumiczna , np.Sulfiton Profi Baudicht
<$ciany zewn fundamentowe>p0z.70 m2 123,805

-11 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 29795




Centrum Edukacji Kamienna Géra wersja 2021 PRZEDMIAR 20210712.kst

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
RAZEM 123,805
72|KNR 0-40 |ST 06 |Izolacja termiczna $cian fundamentowych ze styropianu ekstrudowane- |m?
d.2/0109-01 go XPS30-035 gr 6 cm,
<SCIANY ZEWN BUDYNKU>
<gr.36cm> <dt>2,5+4,28+4,61+3,14 14,530
<gr.51cm> <di>2,75+6,2+3,2+(2,25-0,67)*2+5,5+5,0+3,5 29,310
<gr.67cm> <dt>4,57+3,9+4,57+5,6+1,2+7,15+1,2+8,34+3,0 39,530
A (obliczenia pomocnicze) s=======
83,370
<$ciana SW>0,67+5,55+0,67+7,14+3,14+4,61+1,78 23,560
<$ciana NE>0,67+1,91+3,0+0,67+5,80+0,67+3,0+1,91+0,61+1,11*2 20,460
<$ciana SE>4,57+4,57+3,2+[0,51*2+0,9+0,83+1,15]+2,33*2 20,900
<$ciana NW>4,26+0,51+2,19+0,51+1,86+0,31+0,3+2,22 12,160
B (obliczenia pomocnicze) s=======
77,080
<powierzchnia styropianu XPS> <dt>poz.72A*<wys>1,35 m?2 112,550
RAZEM 112,550
73|KNR 2-02 |ST 06 |lzolacja z folii kubetkowej pionowa - jedna warstwa m?2
d.2|0616-04
analogia
<osfonigcie styropianu XPS> poz.72*1,15 m2 129,432
RAZEM 129,432
74\NZ ST 06 |Listwa wykariczajaca do folii kubetkowej m
d.2
<$ciany zewnetrzne budynku> poz.72A m 83,370
RAZEM 83,370
75|KNR 4-01 |ST 06 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢  |m3
d.2/0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
<wykop>poz.61-<izolacja>0,06*poz.72 m?3 74,950
RAZEM 74,950
76/KNR 4-01 |ST 02 |Wywoz ZIEMI samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km ~ |m3
d.2|0108-07 grunt kat. IV
0108-08
<izolacja $cian ponizej poziomu terenu>poz.61-poz.75 m3 6,753
<ziemia zkorytowania>poz.78*0,30 m3 38,267
RAZEM 45,020
77\NZ ST 02 |Optata za przyjecie ZIEMI na wysypisku t
d.2|kalk. wias-
na
<ziemia> poz.76*1,7<t/m3> t 76,534
RAZEM 76,534
78/KNR 2-31 |ST 14 |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 30 cm m?2
d.2/0101-07
0101-08
poz.81 m2 127,556
RAZEM 127,556
79|KNR 2-31 |ST 14 |Ekostabilizacja- wzmocnienie podtoza Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 15 cm m2
d.2|0114-03
0114-04
analogia
poz.81 m2 127,556
RAZEM 127,556
80/KNR 2-31 |ST 14 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm- warstwa dolna o grubo$ci |m?2
d.2|/0114-07 po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.81 m?2 127,556
RAZEM 127,556
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81|NNRNKB |ST 14 |Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej- kostka z odzysku m?2
d.2|231 0511-
02
poz.60 m2 127,556
RAZEM 127,556
3/45261000- WYMIANA POKRYCIA PRZYBUDOWKI
4
82|KNR 4-01 |ST 02 |Rozbidrka pokrycia z papy stropodachu - pierwsza warstwa m?2
d.3/0519-06
analogia
< dach przybudéwki>4,40*4,95*1,08 m?2 23,522
RAZEM 23,522
83|KNR 4-01 |ST 02 |Rozebranie rynien nadajacych sie do uzytku m
d.3/0535-03
<rynny>4,50+5,10+2,5 m 12,100
RAZEM 12,100
84 \KNR 4-01 |ST 02 |Rozbiérka pokrycia z papy stropodachu- nastepna warstwa m?
d.3/0519-07 Krotnos¢ = 2
poz.82 m?2 23,522
RAZEM 23,522
85/KNR 4-01 |ST 02 |Wywiezienie odpadéw PAPY samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.3/0108-11 do 1 km
analogia
poz.82*<grubo$¢>3*0,01 m3 0,706
RAZEM 0,706
86|KNR 4-01 |ST 02 |Wywiezienie odpadow z PAPY samochodami samowytadowczymi-za |m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
poz.85 m3 0,706
RAZEM 0,706
87|NZ ST 02 |Optata za utylizacje papy t
d.3|kalk. wias-
na
poz.85*1,4<t/m3> t 0,988
RAZEM 0,988
88/KNR 4-01 |ST 02 |Zerwanie gtadzi cementowej dachu m?2
d.3/0804-07
poz.82 m? 23,522
RAZEM 23,522
89|KNR 2-02 |ST 04 |Warstwy wyréwnawcze pod pape z zaprawy cementowej grubosci 30 |m?
d.31102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
5,05,0 m2 25,000
RAZEM 25,000
90|KNR-W 2- |ST 11 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3/02 0504-02
5,05,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
91|KNR-W 2- |ST 11 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchnio- |m?2
d.3/02 0504-03 wej
<wywiniecie na $ciane >0,30*5,0 m2 1,500
RAZEM 1,500
92|KNR 2-02 |ST 11 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo- |m?2
d.3/0507-02 cynkowej gr 0,7 mm
poz.83*2*0,30 m2 7,260
RAZEM 7,260
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93|NNRNKB |ST 11 |Montaz zdemontowanych wczesniej rynien dachowych - bez kosztu ry- |m
d.3|202 0518- nien
04
analogia
<rynny dachowe> poz.83 m 12,100
RAZEM 12,100
4/45421000- OKNA ok
4
94|KNR 4-01 |ST 05 |Czesciowe podmurowanie otworu okiennego w $cianach na zaprawie  |m3
d.4/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
<pod okno O-1> <przekr>0,51*0,06 * <szer>1,15 *2<szt okna> m3 0,070
RAZEM 0,070
95/KNR 2-02 |ST 09 |Krata okienna na wzdr istnigjacej- stalowa pretowa osadzona w $cianach|m?
d.4/1210-01 0 powierzchni do 1 m2
<0-1>1,20*0,80*2 m2 1,920
RAZEM 1,920
96|KNR 4-01 |ST 05 |Przymurowanie $cianek bloczkami multipoor na zaprawie cementowo- | m?
d.4/0306-01 wapiennej do o$ciezy - w wymienianych oknach
<dt>poz.104A*<gr.muru>[0,51+0,67]/2 m?2 8,136
RAZEM 8,136
97|KNR 4-01 |ST 08 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cemento- |m
d.4/0708-03 wo-wapiennej na o$ciezach szerokosci do 40 cm
<o$cieza wstawianych okien> poz.104A m 13,790
RAZEM 13,790
98/KNR 0-19 |ST 10 |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne |m?2
d.4|0930-05 |i02i |zPCV o pow.do 1.0 m2- zespolone, jednoramowe, Umax=1,4W/m2*K,
08 kolor:biaty, klamka kolor: biata, okucia z zaczepem antywywazeniowym,
blokada uchytu, uszczelki EPDM, szkio bezpieczne ki P2, Umax=1,4 W/
m2*K,
<01-okna piwniczne> 0,99*0,59 *2<szt> m? 1,168
RAZEM 1,168
99|KNR 0-19 |ST10i |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne |m?2
d.4/0930-05 |02i08 |z PCV o pow. do 1.0 m2- zespolone, jednoramowe, Umax=1,1W/m2*K,
kolor:biaty, Slemie state, stupek ruchomy i staty, klamka kolor: stare
Ztoto, stylizowana, okucia z zaczepem antywywazeniowym, blokada
uchytu, uszczelki EPDM, szkto bezpieczne kI P2
<02>0,45*0,8 *1<szt> m2 0,360
RAZEM 0,360
100/KNR 0-19 |ST 10 i| Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z |m?
d.4|0930-08 |02 08 |PCV o pow. do 1.5 m2- zespolone, jednoramowe, Umax=0,9W/m2*K,
kolor:biaty, Slemie state, stupek ruchomy, klamka kolor: stare ztoto, styli-
zowana, okucia z zaczepem antywywazeniowym, blokada uchytu,
uszczelki EPDM
<07>1,1"1,1 *1<szt> m2 1,210
RAZEM 1,210
101|NZ ST 10 |Dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych do nowych okien- higrostero- |szt
d.4|analiza in- walne np cisnieniowe
dywidualna
<nawiewniki 01,2,7> 1<szt>*2<okna>+1*3+1*1 szt 6,000
RAZEM 6,000
102|/KNR 2-02 |ST 10 |Obsadzenie podokiennikow wewn ze spienionego PCV - kompletnie wy- |m
d.4/0129-02 koriczonych, komorowych szer. 25 cm z przedtuzonym noskiem
analogia
<okna, zgodnie z rys4A> <tgcznie>
<01-okna piwniczne> 0,99*2<szt> m 1,980
<02> 0,45*3<szt> m 1,350
<07> 1 1*1<szt> m 1,100
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RAZEM 4,430
103|KNR 0-40 |ST 12 |Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.4/0212-02
poz.104 m?2 5,516
RAZEM 5,516
104|KNR-W 4- |ST 12 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem- osciezy ~ |m?
d.4|01 1204-02 wewnetrznych przy wymienionych oknach
<DLUGOSCI MALOWANYCH OSCIEZY W WYMIENIANYCH
OKNACH>
<01-okna piwniczne>[ 0,99+2%0,59] *2<szt> 4,340
<02> [0,45+270,8] *3<szt> 6,150
<07> [1,142*1,1] *1<szt> 3,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,790
<pow.> <dt>poz.104A*<szer>0,4 m? 5,516
RAZEM 5,516
5|45442000- ELEWACJA BUDYNKU
7
5.1/45111100- Roboty rozbiérkowe zwigzane z remontem elewacji
9
105|KNR 4-01 |ST 02 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, uchwytow flagowych i|szt.
d.5.|0354-13 tp.
1
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
106 [KNR 4-04 |ST 01 |Ustawienie i rozebranie rynny do gruzu m
d.5./0901-06 +
1|KNR 4-04
0901-07 +
KNR 4-04
0901-05
6,03 m 18,000
RAZEM 18,000
107|KNR 4-01 |ST 02 |Wykucie z muru istniejacych daszkow nad drzwiami wejsciowymi zewn |m?
d.5./0354-08
1
2,072,072 m2 8,000
RAZEM 8,000
108/KNR 4-01 |ST 02 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m2
d.5./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<opierzenia i parapety>p0z.153 m?2 80,675
RAZEM 80,675
109/KNR 4-04 |ST 02 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.5./1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
1
<kraty i daszki>[poz.107+0]*12*0,001 t 0,096
<kratki>p0z.105*1*0,001 t 0,014
<blacha,>5*0,001*[p0z.108] t 0,403
<drzwi z piwnicy pom 004>1,0*2,0*15<kg/m2> t 30,000
RAZEM 30,513
110/KNR 4-04 |ST 02 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.5./1107-04 czety km ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.109 t 30,513
RAZEM 30,513
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111/KNR 4-03 |ST 02 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego szt.
d.5./1133-06
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
112\KNR 4-01 |ST 02 |Wykucie zmuru - tablice informacyjne szt.
d.5.|0354-15
1|analogia
<tablice informacyjne >6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
113|KNR 4-01 |ST 02 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet pod instala- |m
d.5./0339-01 cje elektryczne
1
9,06 m 54,000
RAZEM 54,000
114/KNNR3  |ST 02 |Odbicie tynkdw z zaprawy cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-  |m?2
d.5./0601-01 trach
1
poz.132+poz.134*0,15 m2 374,733
<cokoty tynk mozaikowy 11>poz.179 m2 53,477
<profile ciagnione>[poz.139*0,40+poz.140*0,30+poz.141*0,25+poz.142* |m? 80,540
0,20+p0z.143*0,15+p0z.144*0,10+p0z.145%0,3+p0z.146*0,25+p0z.147*
0,401*0,50
<fryz poddachowy>p0z.148*0,35*50% m2 7,448
RAZEM 516,198
115/KNR 4-01 |ST 02 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.5./0108-11 na odl.do 1 km
1
0+poz.113*0,05*0,05+poz.114*0,025+p0oz.88*0,035 m3 13,863
RAZEM 13,863
116|KNR 4-01 |ST 02 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.5./0108-12 za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.115 m3 13,863
RAZEM 13,863
117|NZ ST 02 |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.5.|kalk. wtas-
1lna
poz.115*1,6 t 22,181
RAZEM 22,181
5.2|145262100- Rusztowania
2
118/KNR 2-02 |ST 03 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.5./1604-01
2
<el front >9,82*[22,95-2,25+1,12*2]+0,76*[7,22+1,12*2]+[0,24+0,60]*  |m2 286,606
0,5¥5,70+[0,24+0,60]*0,5*7,95+<nad schodami>9,82*4,93
<el ul. Sciegiennego>9,35*[17,44+2*2,25] m?2 205,139
<el siegacz>9,35*17,49+(9,81-9,03]*1,80 m? 164,936
<el od podworza>9,62*22,95-<mniejsza wysokosé>1,0*2,25+<przybu-  |m? 231,849
déwka niewidoczna przy sch bocznych>3,0%2,22*2
RAZEM 888,530
119/KNR 4-01 |ST 03 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynku m2
d.5.|0420-04
2
<gtéwne>3,0%4,0+<tylne>3,04,0 m?2 24,000
RAZEM 24,000
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120[NNRNKB |ST 03 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.5.|202 1622a-
2|01
poz.118 m2 888,530
RAZEM 888,530
121 ST03 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5. (poz.:

2 82,83,84,88,89,90,91,92,93,105,106,108,111,113,114,120,122,123,124,
125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,1
41,142,143,144,145,146,147,148,150,151,152,153,154,155,156,157,15
8,159,161,162,163,168,169,170,171,172,173,174,175)

122|KNR 2-02 |ST 11 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych ~ |m?
d.5./1613-02 wysokosci do 15 m
2
poz.118 m?2 888,530
RAZEM 888,530
5.3/45410000- Elewacja - tynki
4
123|/KNR 2-02 |ST 03 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.5./0925-01

3
<el front >2,0*1,10*3+2,2*1,20*3+1,65%1,40*2+1,65*1,15*2+2,251,15*  |m2 37,335
4+<drzwi wej$c>3,0*1,35
<el ul. Sciegiennego pietro, par,piw>[1,65%1,5*3+2,1%1,0]+[2,5*2,1+2,25* |m? 25,815
1,2*2+2,2*1,1*2]+0,8*1,0
<el siegacz>0,60%0,45*4+2,15*1,40*1+0,8*1,0*2 m2 5,690
<el od podworza><pig>1,6%0,8+1,10*1,20+1,5*1,15*2+2,1*1,15*2+1,5*  |m2 35,542
0,65*2+<par>1,20*0,9+1,2*0,5+2,25*1,15*2,25*3,3+1,4*1,3

RAZEM 104,382
124\KNR 4-01 |ST 07 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloci do 3 szt. szt.
d.5./0308-02
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
125/KNR 19-01 |ST 07 |Naprawa peknig¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych |msc
d.5./0313-02 cegiet i wstawienie nowych, 3 cegty w jednym miejscu
3
5 msc 5,000
RAZEM 5,000
126 KNR 4-01 |ST 08 |Wykucie bruzd poziomych w spoinach muru dla osadzenia poziomych  |m
d.5./0337-01 kotew z pretow stalowych dla kotwienia peknie¢ muru oraz w celu scho-
3|Rx0,5 wania wiszacych instalacji elektrycznych
analogia
dtugo$¢ peknieé
<elew od siegacza>[1,5+1,0+1,8+1,0*3]+<od podwdrza>1,6+1,0+1,0*3+ 29,700
<front>2,0+1,6+1,0*4+1,0*3+<Scieg>2*1,0+1,2+1,0*3
A (obliczenia pomocnicze) s=======
29,700
poz.126A*1,0<d>*3<szt/m> m 89,100
<bruzdy dla schowania instalacji elektrycznych jak dt elew>22,96+ m 126,020
17,44+17,49+22,95+<w pionie>7,53*6
RAZEM 215,120
127 ST 08 |Przygotowanie i montaz kotew spinajacych mur spekany m
d.5.|analiza in- kotwy Spiralanker r. 8 mm

3|dywidualna

<prety stalowe do zespolenia pekniecia Sciany>poz.126 m 215,120
RAZEM 215,120

-17 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 29795




Centrum Edukacji Kamienna Géra wersja 2021 PRZEDMIAR 20210712.kst

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
128 /KNR 4-01 |ST 08 |Wypetnienie bruzd w spoinach zaprawg, m
d.5./0707-05 zaprawa Spiralanker Moertel M20 lub M30
3|analogia
poz.126 m 215,120
RAZEM 215,120
129/KNR 2-04 |ST 08 |l Wypelnienie szczeliny-rysy sznurem polipropelinowym 10-15 mm m
d.5./0509-03
3|analogia
poz.126A m 29,700
RAZEM 29,700
130|KNR 4-01 |ST 08 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach w migjscach pekniecia |m?
d.5./0703-01 muru dla wzmocnienia tynkéw
3
poz.126A m2 29,700
RAZEM 29,700
131/KNR-W 4- |ST 08 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach zaprawa cemento- |m?2
d.5./01 0704-03 wa
3
poz.130 m?2 29,700
RAZEM 29,700
132|KNR 19-01 |ST 08 |Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.5./0807-03 nej o pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
3
<jak rusztowania>poz.118 888,530
<minus cokoly z piaskowca la>-poz.185A -60,792
<minus cokoty tynk mozaikowy I1>-poz.179 -53,477
< minus okna i drzwi jak ostony>-p0z.123 -104,382
<minus profile ciggnione>-[poz.139*0,40+p0z.140%0,30+poz.141*0,25+ -161,079
poz.142*0,20+poz.143*0,15+p0z.144*0,10+p0z.145%0,3+poz.146*0,25+
poz.147%0,40]
<minus fryz poddachowy>-p0z.148*0,35 14,897
A (obliczenia pomocnicze) ========
493,903
poz.A*75% m? 370,427
RAZEM 370,427
133|KNR 4-01 |ST 08 |Przecieranie istnigjacych tynkoéw zewnetrznych cementowo-wapiennych |m?2
d.5.10722-02 kat. Ill na Scianach, loggiach i balkonach
3
poz.132A*0,25 m?2 123,476
RAZEM 123,476
134/KNR 19-01 |ST 08 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. IV z zaprawy m?2
d.5./0810-01 cementowo-wapiennej na osciezach o szer.15 cm
3
<el front >[2,0*2+1,10]*3+[2,2*2+1,20]*3+[1,65*2+1,40]*2+[1,65*2+1,15]* 80,350
2+[2,25*2+1,15]*4+<drzwi wejsc>[3,0*2+1,35]
<el ul. Sciegiennego pietro, par,piw>[[1,65*2+1,5]*3+[2,1*2+1,0]]+[[2,5* 51,700
2+2,1]+[2,25%2+1,2]*2+[2,2*2+1,1]*2]+[0,8*2+1,0]
<el siegacz>[0,60*2+0,45]*4+[2,15*2+1,40]*1+[0,8*2+1,0]*2 17,500
<el od podworza><pie>[1,6*2+0,8]+[1,10*2+1,20]+[1,52+1,15]*2+[2,1* 63,100
2+1,15]*2+[1,5*2+0,65]*2+<par>[1,20*2+0,9]+[1,2*2+0,5]+[2,25*2+1,15]*
2+[2,25*2+3,3]+[1,4*2+1,3]
A (obliczenia pomocnicze) ========
212,650
poz.A*0,18*75% m2 28,708
RAZEM 28,708
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135/KNR AT-32 |ST 08 |Osadzenie ksztattownikéw aluminiowych ochronnych zabezpieczajacych |m
d.5./0502-03 krawedzie
3
<Na o$ciezach>poz.134/0,15 m 191,387
<Narozniki pionowe budynku>9,0*4 m 36,000
RAZEM 227,387
136 [KNR 19-01 |ST08 |Bonie prostokatne na cokotach wypukte pdtdiamentowe wykonane recz- |m
d.5./0825-03 nie
3
<cokoly front>[22,76-2,49]*3+0,74*24 78,570
<cokoty ul Scieg>[17,44-3,23]*3+0,74*14 52,990
<cokoty siegacz>[3,28+5,50]*3+0,74*8 32,260
<cokoty od podwérza>0 0,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
163,820
poz.A*75% m 122,865
RAZEM 122,865
137/KNR 19-01 |ST08 |Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie  |m
d.5./0825-01 na tynku zwyktym- ptaskie rowkowe
3
poz.132/0,32*75% m 868,188
RAZEM 868,188
138 KNR 19-01 |ST 08 |Bonie wypukte pétdiamentowe na $cianach, stupach i pilastrach wykona- |m
d.5./0825-03 ne recznie na tynku szlachetnym
3
<el siegacz>[0,32+0,42]*2*10%1+[0,32+0,72]*2*10*1+[0,32+0,72]*2*9*2+ 114,480
[0,32+1,20]*5+<pionowe>[0,32+2,5]*2*6
<el Scieg>[0,32+0,42]*2*10*2+[0,32+0,72]*2*10*2+[0,32+0,72]*2*18+< 125,560
pionowe>[0,32+2,5]*2*3
<el front>[0,32+0,42]2*10%2+[0,32+0,72]*10*2+[0,32+0,72]*2*7*2+ 193,200
[0,32+1,20]*8+<pionowe>[0,32+2,5]*2*18
A (obliczenia pomocnicze) ========
433,240
poz.A*75% m 324,930
RAZEM 324,930
139/KNR 19-01 |ST 08 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.5./0819-07
3
<front stupy>3,80*12 45,600
<Scieg stupy>3,80*3 11,400
<siegacz stupy>3,80*8 30,400
A (obliczenia pomocnicze) s=======
87,400
poz.A*75% m 65,550
RAZEM 65,550
140/KNR 19-01 |ST 08 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
d.5./0819-05
3
<front gzyms cokotowy>[22,95-2,49+1,08*2] 22,620
<Scieg gz cokotowy>17,44-3,23 14,210
<siegacz gz cokotowy>17,49 17,490
<podwoérze gz cokotowy>2,1 2,100
A (obliczenia pomocnicze) ========
56,420
poz.A*75% m 42,315
RAZEM 42,315
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141/KNR 19-01 |ST 08 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 25 cm m
d.5./0819-04
3
<front gzymsy miedzypietr i okienne Ip i par>[7,4+2,5*4]+[7,4+2,5*3] 32,300
<Scieg gzyms pietrowy>4,2*3+3,3*3 22,500
<siegacz gzyms pietrowy>6,0*4+2,5*3+2,0*3 37,500
<podwdrze gzyms pietrowy>2,6*3+6,4*3+2,10*4 35,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
127,700
poz.A*75% m 95,775
RAZEM 95,775
142|\KNR 19-01 |ST 08 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 20 cm m
d.5./0819-03
3
<front gzyms pod dachem>2*[22,95-2,25]+1,08*2+<wokolo okien Ip>3* 101,760
[1,8*4]+<part>6*[2*2,3+1,5]
<Scieg wokoto okien>[2,3*2+1,4*2]*4 29,600
<siegacz wokoto okien>[2,3*2+1,4]*3 18,000
<od podworza wokoto okien>[1,8*2+1,0]+[1,3*2+1,4*2]*2+[2,30+1,3]*2* 46,200
3+[1,30+1,20]*2*1+[1,3+0,8]*2*1
A (obliczenia pomocnicze) s=======
195,560
poz.A*75% m 146,670
RAZEM 146,670
143/KNR 19-01 |ST 08 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 15 cm m
d.5./0819-02
3
Imitacja kamienia
<front narozniki budynku>0,50*10%*2*2*2 40,000
<front narozniki cz wysunietej budynku>[0,7+0,3]*2*14*2*2 112,000
<Sciegnn naroznik budynku>0,50*10*2 10,000
<Scieg wokoto okien>[1,8*4*3] 21,600
<Scieg gz pod dachem >17,44*2 34,880
<siegacz gz pod dachem >17,49*2 34,980
<podwdrze gz pod dachem >22,95*2 45,900
<podwdrze gz cokotowy>22,95 22,950
A (obliczenia pomocnicze) s=======
322,310
poz.A*75% m 241,732
RAZEM 241,732
144/KNR 19-01 |ST 08 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 10 cm m
d.5./0819-01
3
Imitacja kamienia
<front narozniki budynku>[0,40*2*10+7,0]*2*2 60,000
<front na cokole>3*[22,95-2,49]+0,7*15 71,880
<Sciegnn naroznik budynku>0,40*10*2+7,0 15,000
<Scieg na cokole>3*[17,44-1,12-3,33]+0,7*11 46,670
<siegacz na cokole>3*[5,6+2,0]+0,7*6 27,000
<front pod oknami i okna piw>[1,5+0,3]*2*9+[0,5*2+1,3]*5 43,900
<Scieg pod oknami i okna piw>[1,9+0,30]*2+[1,25+0,30]*2+[0,5*2+1,3]*1 9,800
<siegacz pod oknami i okna piw>[1,5+0,3]*2*5+[0,5*2+1,3]*2*2 27,200
<podwdrze pod oknami i okna piw>[1,5+0,3]*2+[3,10+0,30]*2+[0,5*2+ 15,000
1,30]*2
A (obliczenia pomocnicze) ========
316,450
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poz.A*75% m 237,338
RAZEM 237,338
145/KNR 19-01 |ST 08 |Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinieciu do 30 cm - w tuku m
d.5./0819-05
3|Rx1,6
<front okna tukowe>3,14*1,4*3/2+<gzyms w tuku>2,5 9,094
A (obliczenia pomocnicze) s=======
9,094
poz.A*75% m 6,820
RAZEM 6,820
146 [KNR 19-01 |ST 08 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 25 cm - w tuku m
d.5./0819-04
3|Rx1,6
<front o$cieza okien tukowych 1p>1,52*3 9,000
A (obliczenia pomocnicze) s=======
9,000
poz.A*75% m 6,750
RAZEM 6,750
147/KNR 19-01 |ST 08 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 40 cm - w tuku m
d.5./0819-07
3|Rx1,6
<pbtkolumny front>2,5*4+1,8*4 17,200
A (obliczenia pomocnicze) s=======
17,200
poz.A*75% m 12,900
RAZEM 12,900
148/ TZKNBK IX |ST 08 |Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wysoko$¢ detalu w rzu- |m
d.5./0505d cie do 35 cm) - wykonanie odlewdw cementowych
3
<el front, Scieg,siegacz,podw>[22,95+13,0+12,8+8,0]*75% m 42,562
RAZEM 42,562
149|TZKNBK X |ST 08 |Zestaw materiatow na wykonanie 1 m3 odlewéw cementowych fryzéw — |m3
d.5.m-C poddachowych
3
0,03*0,35*poz.148 m3 0,447
RAZEM 0,447
150/ TZKNBK IX |ST 08 |Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wysoko$¢ detalu w rzu- |m
d.5./0508d cz.o. cie do 35 cm) - montaz odlewdw cementowych - prace zewnetrzne po-
3|w.sp.3. wyzej5do 10 m
poz.148 m 42,562
RAZEM 42,562
151/KNR 19-01 |ST 08 |Wykonanie tynkow zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych z zaprawy |m?2
d.5./0815-08 gruboziarnistej na ptaszczyznach wypuktych naroznikéw
3
<narozniki >[0,2*0,7+0,2*0,3]*10*5 m?2 10,000
RAZEM 10,000
152|NZ ST 08 |Uzupetnienie i naprawa ptaskorzezb na potkolumnach elewaciji fronto- |dm2
d.5.|wycena in- wej
3|dywidualna
3,14*0,40/2*0,75*4*10*10*75% dm2 141,300
RAZEM 141,300
153|KNR 2-02 |ST 10 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z cynk-tytan ~ |m?2
d.5./0507-01
3
el frontowa
<gzyms nadokienny>0,25%[7,5+2,6*2]+2,5*0,5<tuk> m2 4,425
<gzyms podokienny>0,25%[7,5*2+2,6*2] m?2 5,050
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< nad drzwiami>0,25*2,6 m2 0,650
<nad i pod 0-8>0,25*2,5*2 m2 1,250
<gzymsy nad cokotem>0,25%[22,95-2,49] m?2 5115
<parapety>0,25"1,25*8+1,7*4+1,1*5] m2 5,575
el ul. Sciegiennego
<gzyms pod i nadokienny i balk>0,25%4,0*3+3,3*2] m2 4,650
<gzymsy nad cokotem>0,25*14,5 m?2 3,625
<parapety>0,25"1,7*3+1,8*2+1,0+2,1+1,1*2] m2 3,500
el od podworza
<gzyms okienny i pietrowy>0,20%[2,5*3+6,3*3+2,3"3] m2 6,660
<gzymsy nad cokotem>0,25%[22,95] m?2 5,738
<parapety>0,25*[1,5*6+1,8+1,65+1,15+0,5+1,0] m?2 3,775
el od siegacza
<gzyms okienny i pietrowy>0,20%[5,8"4+2,5*2+0,8*3+1,9*2] m2 6,880
<gzymsy nad cokotem>0,25%17,49 m?2 4,372
<parapety>0,25*[1,65+1,45+1,25+1,0*2+0,4] m?2 3,275
A (sumaczesciowa) | e
m?2 64,540
<inne drobne elementy 25%>poz.A*25% m?2 16,135
RAZEM 80,675
154/KNR 4-01 |ST 02 |Demontaz rur spustowych nadajacych sie do uzytku m
d.5./0535-05
3
<podw, sieg,Scieg>9,62*2+9,0*1+<z daszku>4,2 m 32,440
RAZEM 32,440
155|NNRNKB  |ST 11 |Montaz zdemontowanych wcze$niej rur spustowych okragtych o ér. 12 |m
d.5./1202 0519- cm - bez kosztu rur
3|03
poz.154 m 32,440
RAZEM 32,440
156 ST 11 |Paski z kolcami przeciw ptakom mocowane klejem m
d.5.|wycena in-
3|dywidualna
114 m 114,000
RAZEM 114,000
157|/KNR 2-02 |ST 09 |Kraty state stalowe pretowe zestali nierdzewnej osadzone w $cianach o |m?
d.5.]1210-01 powierzchni do 1 m2
3
< poddasze>3,14*0,50*0,50/4*6<szt> m? 1,178
RAZEM 1,178
158 [KNR 4-01 |ST 09 |Obsadzenie kratek i drzwiczek w $cianach z cegiet szt.
d.5./0322-02
3
poz.105 szt. 14,000
RAZEM 14,000
159|KNR 4-03 |ST 09 |Wymiana jednoramiennych wysiegnikéw o$wietlenia zewnetrznegoo  |szt.
d.5./0615-09 masie do 15 kg mocowanych na $cianie
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
160|ST 02 ST 12 |Osadzenie kotew firmowych do mocowaniae tablic informacyjnychna  |szt
d.5.|kalk. wtas- $cianach budynku
3|na
<tablice informacyjne >6*6 szt 36,000
RAZEM 36,000
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161|KNR 2-02 |ST 09 |Uchwyty do flag szt.
d.5./1219-08
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.4/45442100- Elewacja - malowanie
8
162|KNR 0-40 |ST 12 |Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.5./0212-02
4
<jak rusztowania>poz.118 888,530
<minus cokoly z piaskowca la>-poz.185A -60,792
<minus cokoty tynk mozaikowy I[>-poz.179 -53,477
< minus okna i drzwi jak ostony>-p0z.123 -104,382
<oscieza>poz.134A*0,15 31,898
A (obliczenia pomocnicze) ========
701,777
<z dod na powierzchnie wypukte 18%> poz.A*118% m?2 828,097
RAZEM 828,097
163|KNR 0-40 |ST 12 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej farbg silikato- |m?2
d.5./0212-04 wa- dwukrotne
4
poz.162 m2 828,097
RAZEM 828,097
164 KNR 7-12 |ST 12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?
d.5./0102-02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4
poz.167 m?2 61,921
RAZEM 61,921
165/KNR 7-12 |ST 12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.5./0105-02
4
poz.167 m2 61,921
RAZEM 61,921
166 KNR 4-01 |ST 12 |Malowanie farbg podktadowg antykorozyjna krat z pretéw prostych z m2
d.5./1212-06 oczyszczeniem
4
poz.167 m?2 61,921
RAZEM 61,921
167|KNR 4-01 |ST 12 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow ozdobnych |m?
d.5./1212-08
4
<el front >0,8*1,0*5+<balkon>1,0*[2,0*2+3,5]+<krata naswietla>1,8*0,9 |m? 13,120
<el ul. Sciegiennego>2,7*2,3+2,50*1,4+0,8*1,0*2 m?2 11,310
<el siegacz>2,15*1,4+0,8*1,0*2 m? 4,610
<el od podworza>1,6*0,8+1,1*1,2+1,5%1,15+2,10*1,15*1 m2 6,740
<el od podworza><par>1,20*0,9+1,2*0,5+2,25*1,15*2,5*3,5+1,4*1,3 m2 26,141
RAZEM 61,921
168 |NZ ST 09 |Montaz nowych opraw o$wietleniowych zewnetrznych szt
d.5.|analiza in-
4|dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
169|KNR 4-01 |ST 12 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek metodg smarowania prepa- |m?
d.5./0627-03 ratami Fobos M4 w ilosci 0,2 kg/m2
4
poz.170 m?2 59,627
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RAZEM 59,627
170|KNR-W 2- |ST 12 |Malowanie okapu dachowego lakierobejca firmowa w kolorze z wczes-  |m?
d.5./02 20203- niejszym oczyszczeniem
4103 Krotno$¢ = 3
<okap dach>[0,70]*[22,95+17,49+22,95+17 44] m2 56,581
<okap dach dachu balkonu>[0,50][2,592+3,5] m? 3,046
RAZEM 59,627
171/KNR 4-01 |ST 12 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.5./1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
4
<el. siegacz na kolor z6tty skrzynki gazowe>0,8*0,8*2 m2 1,280
<el podw><drzwi>1,40%1,2*2 m2 3,360
<el siegacz >0,6*0,9 m? 0,540
<el.8cieg><szafa ZK>0,9*1,2+<kostr balkonu>2,0*4,0 m2 9,080
RAZEM 14,260
5.5/45262100- Instalacja odgromowa - uzupetnienie
2
172\KNR-W 4- |ST 03 |Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.5./03 0711-01
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
173|KNR-W 4- |ST 03 |Wymiana ztaczy naprezajacych instalacji odgromowych na $cianie szt.
d.5./03 0711-04
5
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
174 KNR-W 4- |ST 03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwdd pionowy) |m
d.5./03 0708-03 z preta o $r. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
9 $cianie
9,04 m 36,000
RAZEM 36,000
175/KNR 5-08 |ST 03 |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji  |szt.
d.5./0619-06 odgromowej, tacznie ze skrzynka kontrolng do elewacji
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
176 KNR 5-08 |ST 03 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajacych na cegle szt.
d.5./0621-02
5
poz.175 szt. 4,000
RAZEM 4,000
177/KNR 4-03 |ST 03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.5./1205-03 miar.
5
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
178 KNR 4-03 |ST 03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.5./1205-04 miar.
5
3 po- 3,000
miar.
RAZEM 3,000
5.645410000- Cokot - wyprawa mozaikowa
4
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179|KNR 0-40 |ST 04 |Uszczelnienie powierzchni $cian pod tynk renowacyjny m?2
d.5./0103-02
6
<el siegacz>0,75*4,25+0,75*11,7+<el podw>0,50*2,0+1,80]+0,8*14,3  |m? 25,302
<el Scieg>1,0*3,25+0,75*14,1+<el front>0,70*[20,5] m?2 28,175
RAZEM 53,477
180|KNR 0-40 |ST 08 |Tynki renowacyjne - uzupetnienie ubytkéw w murach, wyréwnanie nie- |m?2
d.5./0210-01 réwnosci Scian
6
poz.179 m?2 53,477
RAZEM 53,477
181|KNR 0-40 |ST 08 |Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki|m?2
d.5.10209-01 recznie, naktadanie zaprawy kryjaco
6
poz.179 m?2 53,477
RAZEM 53,477
182|KNR 0-40 |ST 08 |Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m?2
d.5./0210-01
6
poz.179 m?2 53,477
RAZEM 53,477
183|KNR 0-40 |ST 08 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- |m?2
d.5./0210-02 bosci tynku
6 Krotno$é = 2
poz.181 m?2 53,477
RAZEM 53,477
184|KNR 9-27 |ST 08 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego na $cia-  |m?
d.5./0305-01 nach
6
poz.179 m?2 53,477
RAZEM 53,477
5.7|45442100- Elem z piaskowca - cokdt, schody zewn i attyka= ok
8
185|TZKNC 1b |ST 07 |Wstepne odczyszczenie powierzchni np strumieniem wody - kamien po- |m?2
d.5. rowaty - piaskowiec
7
<cokét - el frontowa, Scieg,siegacz,podw>[0,55+0,12][[22,95-2,40+ m?2 46,749
1,12*2]+17,44+11,70+16,65]+0,10*8,0<h=0,6>
<attyka>0,65*7,22 m?2 4,693
<Balustrady balkonu el.Scieg>1,10*[2,25*2+4,0] m?2 9,350
A (sumaczesciowa) | e
m2 60,792
<podokienniki front, Scieg, siegacz, tylna>0,30*[[7,02+2,3*2+5*1, 7]+  |m2 27,630
[4,073+3,3+1,6*5]+[4*6,0+2,2*1]+[3,5+1,5*8]]
RAZEM 88,422
186|ZKNR C-1 |ST 11 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o po- m?2
d.5./0402-02 wierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
7
poz.185 m2 88,422
RAZEM 88,422
187 |NZ ST 11 |Zniszczenie zywotno$ci mikroorganizméw w porach kamienia metodg ~ |dm?
d.5.|wycena in- chemiczng (dezynfekcja) - kamien porowaty - piaskowiec
7|dywidualna
poz.185*3 dm2 265,266
RAZEM 265,266
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188|NZ ST 11 |Usuwanie plam i wykwitdw powstatych od tienkow metali metodami che- |dm2
d.5.|wycena in- micznymi tiksotropowa_pastg oparta na fluorku amonowym - kamien po-
7|dywidualna rowaty - piaskowiec
poz.187 dm? 265,266
RAZEM 265,266
189|TZKNC 6 a |ST 11 |Uzupetnienie ubytkéw kitami na bazie polimetakrylanu metylu w uktadzie |dm?
d.5. polimer - monomer (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, uzyle-
7 niem i przezroczysto$cig otoczenia) - np.preparatem KEIM RESTAURO-
FUGE
40 dm2 40,000
RAZEM 40,000
190|TZKNC 1 b |ST 11 |Uzupetnienie ubytkdw - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Pias- |szt.
d.5. kowiec.
7
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
191/KNR 19-01 |ST 11 |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m?2
d.5./0826-04
7
poz.186 m?2 88,422
<schody wejs¢ gt>[0,8+2,80]*0,5*1,50*2 m?2 5,400
RAZEM 93,822
192|/KNR K-01 |ST 11 |Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni - dwukrotne m?2
d.5./0113-06
7|analogia
poz.191 m? 93,822
RAZEM 93,822
5.8/45430000- Schody i podest od podwoérza ok
0
193|/KNR 4-01 |ST 02 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.5.|0811-07
8
<pow.schodéw+ podestu> poz.197A+poz.197B m?2 9,819
<cokoliki> p0z.208*0,14 m? 0,982
RAZEM 10,801
194 /KNR-W 4- |ST 02 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych szt.
d.5./01 1306-01
8
10<stupkow> szt. 10,000
RAZEM 10,000
195/KNR 4-01 |ST04 |Uzupetnienie podktadu cementowego o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed-  |m?2
d.5./0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
8
<warstwa spadkowa>poz.197A m?2 5,310
<nadlanie stopni schodow>5*0,29*1,32 m? 1,914
RAZEM 7,224
196 KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz podestu i stopni sch - gruntowanie muru bez |m?2
d.5./0213-01 hydroizolacii
8
poz.197 m? 9,819
RAZEM 9,819
197/ KNR 0-40 |ST 06 |Wykonanie hydroizolacii m?2
d.5./0213-03 Krotno$é = 2
8
<POW.PODESTU> 3,1*1,73-1,32*0,29+0,3*1,1 m2 5,310
A (sumaczesciowa) | e
m? 5,310




Centrum Edukacji Kamienna Géra wersja 2021 PRZEDMIAR 20210712.kst

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
<POW.SCHODOW>[<pow.pozioma>(7*0,29)+<pow.pionowa>(9*0,154)] |m2 4,509
*<szer>1,32
B (sumaczesciowa) || e
m? 4,509
RAZEM 9,819
198 KNR AT-40 |ST 06 |Uszczelnienie dylatacji taSmami wklejanymi m
d.5./0417-01
8
<wzdtuz $cian>1,45+0,2+0,1*2+1,9+0,2+0,3*2+0,5 m 5,050
RAZEM 5,050
199|KNR-W 2- |ST 09 |Obramienia - narozniki z katownika100x100 mm m
d.5./02 1217-02
8|analogia
3,15 m 3,150
RAZEM 3,150
200|KNR 2-02 |ST 06 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 5 cm m2
d.5./0609-03 EPS200-035 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8
<styropian posadzki podestu>1,75*[3,1+0,3] m? 5,950
RAZEM 5,950
201 KNR 2-02 |ST 06 |lzolacje z folii PE gr 0,2 mmm na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.5./0616-01
8|analogia
<podest> [p0z.200]*<10%wywiniecie>1,1 m?2 6,545
RAZEM 6,545
202|KNR 2-02 [ST 04 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m2
d.5.11102-02 60 mm zatarte na gtadko
8/1102-03
<podest> [p0z.200] m? 5,950
RAZEM 5,950
203/KNR 2-02 |ST 06 |Dylatacje z paskéw styropianowych - paski 6x2 cm na $cianach m
d.5./0609-07
8
<wzdtéz Scian podestu>poz.198 m 5,050
RAZEM 5,050
204|KNR 2-02 |ST 04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.5.10290-01 gtadkie o $r. 6 mm
8
<wieniec> 0,222*[10+10]*<pow>1,8%0,25*0,001 t 0,002
<zbrojenie gladzi siatkg fi 6 mm 10x10 cm>0,222*[10+10]*p0z.202*0,001 |t 0,026
RAZEM 0,028
205 KNR 0-40 |ST06 |Uszczelnienie posadzki - izolacja powierzchni posadzek z jastrychem  |m?2
d.5.10207-02 ptywajacym i izolacjq termiczng
8 preparat krzemionkujgcy Aida Kiesol Remmers
szlam uszczelniajacy WPSulfatexs Remmers
emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton Dickbeschichtung
<podest> [p0z.200]*1,2<wywiniecie na $ciany> m? 7,140
RAZEM 7,140
206 NNRNKB ST 07 |Plytki gresowe gtadkie, mrozoodporne, naturalne, o nasigkliwo$ci <= m?2
d.5./202 2806- 0,5%, odporny na plamienie, twardo$¢ 8 wg skali Mosha, wym 30*30cm,
8105 klejone na klej elastyczny, mrozoodporny, uktadane metoda regularna,
uszczelnienie tasmg izolacyjng na styku ze $ciang, spoiny krawedziowe
uszczelnione sylikonem, zaprawa spoinujgca w kolorze szarym
<pow podestu> poz.197A m? 5,310
RAZEM 5,310
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207NNRNKB  [ST 07 |Ptytki gresowe- profile schodowe, ryflowane antyposlizgowo, mrozood- |m2
d.5./202 2806- porne, naturalne, o nasigkliwo$ci <=0,5%, odporny na plamienie, twar-
8105 dos¢ 8 wg skali Mosha, wym 30*30cm, klejone na klej elastyczny, mroz-
oodporny, uktadane metoda regularna, uszczelnienie tasma izolacyjng
na styku ze $ciang, spoiny krawedziowe uszczelnione sylikonem, zapra-
wa spoinujgca w kolorze szarym
<pow schodow> poz.197B m2 4,509
RAZEM 4,509
208|NNRNKB |ST 07 |Cokoliki wys 14cm- ptytki gresowe gtadkie, mrozoodporne, naturalne, o |m
d.5./1202 2809- nasigkliwosci <=0,5%, odporny na plamienie, twardo$¢ 8 wg skali
8|03 Mosha, wym 30*30cm, klejone na klej elastyczny, mrozoodporny, ukta-
dane metodg regularna, uszczelnienie tasma izolacyjng na styku ze
$ciang, spoiny krawedziowe uszczelnione sylikonem, zaprawa spoinuja-
ca w kolorze szarym
<cokoliki schoddw i podestu> <dt>[2,1+0,2+0,1*2+1,9+0,2+0,3*2+0,5]*< |m 0,798
wys>0,14
<schody>7*2*[0,29+0,154] m 6,216
RAZEM 7,014
209|KNR-W 2- |ST 09 |Balustrady schodowe z pochwytem ze stali nierdzewnej wraz z zamoco-|m
d.5.]02 1208-02 waniem za pomocag kotew firmowych.
8
<dt> 0,45+[2,46+0,13]*2 m 5,630
RAZEM 5,630
210[KNNR7  [ST 09 |Szklenie balustrady i podestu podworza -szybami ze szkta bezpieczne- |m2
d.5./0802-01 goo VSG 3.3.1, mocowanej na uchwytach do stupka
8
<schody od podwérza> 0,4*0,8*2+1,0*1,0+0,75*0,9+0,9*0,9*2 m2 3,935
RAZEM 3,935
211|KNNR7  |ST09 |Obudowa balustrady z blach perforowanych m2
d.5./0601-01 blachy stalowe perforowane ocynkowane i malowane proszkowo
8|analogia
1,10*2,66 m?2 2,926
RAZEM 2,926
212|NZ ST 09 |Dostawa kotew firmowych do zamocowania balustrady szt
d.5.|analiza in-
8|dywidualna
<2 szt/stupek> 2*6<st> szt 12,000
RAZEM 12,000
5.9|45442100- Drzwi frontowe - renowacja kraty naswietla
8
213|KNR 7-12 |ST 12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia m?2
d.5./0103-02 czystoSci konstrukcji kratowych
9
<nadséwietle drzwi zewn>0,70*1,5 m?2 1,050
RAZEM 1,050
214|KNR-W 4- |ST 12 |Gruntowanie antykorozyjng farba krat z pretéw ozdobnych m2
d.5./01 1212-09
9
poz.213 m? 1,050
RAZEM 1,050
215/KNR-W 4- |ST 12 |Dwukrotne malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych farbg grafito- |m2
d.5./011212-08 wa
9
poz.214 m2 1,050
RAZEM 1,050
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5.10(45262400- Daszki nad drzwiami zewn
5
216|NZ ST 09 |Daszek z poliweglanu pétkolisty o $rednicy 80 cm nad drzwiami wejscio- |m2
d.5.|wycena in- wymi, o konstrukcii ze stali nierdzewnej, mocowany kotwami firmowymi
10|dywidualna do Sciany
1,0%[0,8*2¥3,14*0,5] m? 2,512
RAZEM 2,512
217|NZ ST 09 |Daszek o konstrukciji ze stali nierdzewnej, szklany ze szkta bezpieczne- |m?2
d.5.|wycena in- go, nad drzwiami wejsciowymi od podworza, mocowany kotwami fir-
10|dywidualna mowymi do $ciany
1,72*1,5 m?2 2,580
RAZEM 2,580
6/45233200- ZAGOSPODAROWANIE TERENU ok
1
6.1/45111100- rozbiorki
9
218/KNR 2-31 |ST 02 |Rozebranie starych kraweznikdw i obrzezy m
d.6./0813-04
1
<zgodnie z opisem arch> 53,0 m 53,000
RAZEM 53,000
219/KNR 2-25 [ST 02 |Rozebranie istniejacej bramy wjazdowej - z siatki w ramach z ksztattow- |m2
d.6./0312-03 nikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych
1
<stara brama wjazdowa> poz.244 m?2 6,758
RAZEM 6,758
220 KNR 2-25 |ST 02 |Rozebranie- Ogrodzenia zewnetrznego z siatki na stupkach stalowych ~ |m?2
d.6./0307-03 obetonowanych
1
<ogrodzenie od strony dzietki 167/1> <dt>[0,9+2,45*3+2,08*4]*<wys>1,5 |m? 24,855
RAZEM 24,855
221/KNR 4-01 |ST 02 |Rozebranie podmuréwki ogrodzenia m3
d.6./0349-04
1
0,38*p0z.220/1,5 m3 6,297
RAZEM 6,297
222|KNR 2-31 |ST 02 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.6./0812-03
1
<pod starymi kraweznikami i obrzezami> <dt>poz.218*<przekr>0,2*0,15 |m3 1,590
RAZEM 1,590
223/KNR 2-31 |ST 02 |Rozebranie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych gr.12cm m?2
d.6./0811-03
1
<istn nawierzchnia asfaltowa i betonowa do rozbiérki>134,0 134,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
134,000
<pow.zgodnie z opisem arch: 10%> 0,1*p0z.223A m2 13,400
<betonowa opaska>0,5"26,5+<studzienki>1,0*1,0*5 m? 18,250
RAZEM 31,650
224 KNR 4-01 |ST 02 |Wywiezienie GRUZU spryzmowanego samochodami samowytadowczy- \m3
d.6./0108-11 mi na odl.do 1 km
1
<GRUZ>
<posadzka z ptytek schodéw i podestu od podwdrza> <pow>poz.193*<  |m3 0,162
gr>0,015
A (sumaczesciowa) | e
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m3 0,162
<ELEMENTY BETONOWE>
<stare krawezniki i obrzeza> <dt>poz.218*<przekr>0,2*0,22 m3 2,332
<stare tawy pod krawezniki> <dt>poz.222 m3 1,590
<ptyty betonowe> poz.223*<gr>0,12 m3 3,798
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 7,720
<mur z cegty>p0z.221 m3 6,297
C (sumaczeSciowa) | e
m3 6,297
RAZEM 14,179
225/KNR 4-01 [ST 02 |Wywiezienie GRUZU spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.6./0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km do 10 km
1 Krotno$¢ = 9
poz.224 m3 14,179
RAZEM 14,179
226|NZ ST 02 |Optata za przyjecie GRUZU na wysypisku t
d.6. kalk. was-
1lna
poz.224A*1,8+p0z.224B*2,2+poz.224C*1,8 t 28,610
RAZEM 28,610
227|KNR 2-31 |ST 02 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.6./0803-01 grubosci 4 cm
1/0803-02
<pow.zgodnie z opisem arch: 90%> 0,9*p0z.223A m? 120,600
RAZEM 120,600
228 KNR 4-01 [ST 02 |Wywiezienie odpadéw Z MATERIALOW BITUMICZNYCH samochodami |m3
d.6./0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
1|analogia
<Istniejgca nawierzchnia asfaltowa> poz.227*0,04 m3 4,824
RAZEM 4,824
229/KNR 4-01 [ST 02 |Wywiezienie odpadéw z materiatow bitumicznych samochodami samo-  |m3
d.6./0108-12 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
1]analogia Krotno$¢ = 19
<Istniejaca nawierzchnia asfaltowa> poz.228 m3 4,824
RAZEM 4,824
230|NZ ST 02 |Optata za utylizacje MATERIALOW BITUMICZNYCH t
d.6. kalk. was-
1ina
poz.228*1,4<t/m3> t 6,754
RAZEM 6,754
231|KNR 4-01 [ST 02 |Wywoz ZIEMI samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km ~ |m3
d.6./0108-07 grunt kat. IV
1/0108-08
<korytowanie pod nawierzchnie> [poz.248+p0z.249]*<gr>0,3 m3 67,500
<korytowanie pod zwir> p0z.250%0,1 m3 1,050
<rowki pod fawy> poz.251*0,3*0,3 m3 6,507
<fundamenty pod fawki, kosz na $mieci itd.> poz.263 m3 0,385
<fundamenty pod ogrodzenie i brame wjazdowa> poz.235-p0z.243 m3 1,738
<fundamenty pod podnos$nik> poz.275 m3 8,910
RAZEM 86,090
232|NZ ST 02 |Optata za przyjecie ZIEMI na wysypisku t
d.6. kalk. was-
1ina
<ziemia> poz.231*1,7<t/m3> t 146,353
RAZEM 146,353
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233/KNR 4-04 |ST 02 |Transport ZLOMU samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6./1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
1
<stara brama wjazdowa> 5,5<kg/m2>*0,001*[p0z.219] t 0,037
<stare ogrodzenie> 5,5<kg/m2>*0,001*[p0z.220] t 0,137
RAZEM 0,174
234 KNR 4-04 |ST 02 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.6./1107-04 czety km ponad 1 km
1 Krotno$¢ = 9
poz.233 t 0,174
RAZEM 0,174
6.245342000- ogrodzenie
6
235|KNR 2-01 [ST 15 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. |m3
d.6./0307-03 gruntu IV)- WYKOPY POD FUNDAMENTY
2
<bramy wjazdowej> <pow>[(1,65+2*0,6)*(0,55+2*0,6)+(0,3+2*0,6)* m3 7,312
(0,35+2%0,6)]*<gt>[0,9+0,1]
<ogrodzenia> <pow>[(0,25+2*0,6)*(0,25+2*0,6)]*<gt>1,0 *10<szt> m3 21,025
RAZEM 28,337
236/KNR 2-02 |ST 15 |Podktady betonowe na podt.gruntowym C8/10 m3
d.6./1101-01
2
<pod fund.bramy wjazdowej> <pow>[1,65*0,55+0,3*0,35]*<gt>0,1 *< m3 0,132
30%odsadzki>1,3
<pod fund ogrodzenia> <pow>[0,30*0,30]*<gt>0,1*10<szt> *<30%0ds> |m3 0,117
1,3
RAZEM 0,249
237|KNR 2-02 [ST 15 |Fundament pod BRAME WJAZDOWA,; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.6./0208-01 do przekroju do 6 - reczne uktadanie betonu B20
2
<fundament pod brame wjazdowa;duzy> <pow>1,65*0,55*<gt>0,9 m3 0,817
RAZEM 0,817
238/KNR 2-02 [ST 15 |Fundament pod BRAME WJAZDOWA,; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.6./0208-03 do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu B20
2
<fundament pod brame wjazdowa:maty> <pow>0,35*0,35*<gt>0,9 m3 0,110
RAZEM 0,110
239|NNRNKB  [ST 15 |Fundamenty z pustakow szalunkowych betonowych na zaprawie cemen-|m3
d.6.]202 0136- towo-wapiennej
2|01
analogia
<pod ogrodzenie> <pow>0,25*0,25*<gt>0,9 *10<szt> m3 0,562
RAZEM 0,562
240/KNR 2-02 [ST 15 |Przygotowanie i montaz zbrojenia FUNDAMENTOW POD OGRODZE- |t
d.6./0290-04 NIE, zbrojenie $r. fi 4,5-8mm, stal A-lll i A-0
2
<zgodnie z zest.stali, rys13A> 16,84*0,001 t 0,017
RAZEM 0,017
241/KNR 4-01 [ST 15 |Wypetnienie pustakow szalunkowych betonem B20 - fundamenty pod ~ |m3
d.6./0203-05 z. ogrodzenie
2|sz. 2.6.
9905-01
analogia
<fundam.pod ogrodzenie> <pow>0,18*0,18*0,9*10<szt> m3 0,292
RAZEM 0,292
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242|KNR 2-02 ST 15 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.6./0603-07 ne na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
<fundamenty bramy wjazdowej> <obw>2*[(1,65+0,55)+(0,35+0,35)]*<  |m2 5,220
wys>0,9
<fundamenty ogrodzenia> <obw>2*[0,25+0,25]*<wys>0,9 *10<szt> m? 9,000
RAZEM 14,220
243|KNR 4-01 [ST 15 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢  |m3
d.6./0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
2
<wykop>poz.235 m3 28,337
<MINUS>
<chudziak>-p0z.236 m3 -0,249
<fundament z pustakéw szalunkowych pod ogr>-poz.239 m3 -0,562
<fundament pod brame wjazdowg> -[p0z.237+p0z.238] m3 -0,927
RAZEM 26,599
244/KNR 2-25 [ST 15 | BRAMA WJAZDOWA - jednoskrzydiowa, przesuwna, otwierana recznie. |m2
d.6./0312-01 Samonosna, wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem, sktadajaca sie z
2|analogia szyny jezdnej (o przekroju 95x85mm), zespotu jezdnego, konstrukcji za-
mknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego wypo-
sazonego w chwytak oraz podpory tylnej, stabilizujacej skrzydto po jej
otwarciu. Skrzydto wypetnione ksztattownikami zamknietymi 25x25mm,
spawane do konstrukcji. Brama ustawiona na wylanych fundamentach z
betonu B20
<szer>[3,27+0,1+0,19+0,07]*<wys>1,5+1,50*1,75*0,5 m?2 6,758
RAZEM 6,758
245/KNR-W 2- |ST 15 |OGRODZENIE PANELOWE, ocynkowane ogniowo wys 1,20 m. Panel |m
d.6./02 1804-11 ogrodzeniowy wykonany ze stalowych ksztattownikow zamknietych, za-
2|analogia konczonych zatyczkami w gdrnej linii wypetnienia oraz ksztattownikdéw
potzamknietych i profilowanych. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie:
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
<zgodnie z rys 13A> 0,9*1+ 2,08*4 +2,45*3 m 16,570
RAZEM 16,570
246/KNR 7-12 |ST 12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia m?2
d.6./0103-02 czystosci starego OGRODZENIA
2|analogia
<istniejace ogrodzenie od ul.Sciegiennego> <di>[16,0+1,0*<wys>1,5  |m2 25,500
RAZEM 25,500
247|KNR 4-01 [ST 12 |Dwukrotne malowanie starego OGRODZENIA z pretow prostych - farbg |m2
d.6./1212-05 jednosktadnikowa, schnacg na powietrzu, przeznaczong do antykorozyj-
2 nego i dekoracyjnego malowania metali Zelaznych w kolorze RAL7016
<istniejace ogrodzenie od ul.Sciegiennego> poz.246 m?2 25,500
RAZEM 25,500
6.345233200- nawierzchnie
1
248/KNR 2-31 |ST 14 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm m?2
d.6./0101-01
3/0101-02
<70% mechanicznie> 0,7*<kostka granitowa>p0z.260 m?2 157,500
RAZEM 157,500
249|KNR 2-31 |ST 14 |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I1l-IV gteboko$ci 30 cm m2
d.6./0101-07
3/0101-08
<30% recznie> 0,3*<kostka granitowa>poz.260 m?2 67,500
RAZEM 67,500
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250 KNR 2-31 |ST 14 |Wykonanie koryta pod zwir ptukany- 10 cm gtebokosci koryta m?2
d.6./0102-05
3
<zwir plukany> <pow> p0z.262 m? 10,500
RAZEM 10,500
251|KNR 2-31 |ST 14 |Rowki pod tawy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV  |m
d.6./0401-04
3
<tawy pod obrzeze betonowe 6x20cm> <dt>poz.255 m 21,722
<tawy pod krawezniki 20/22cm> <dt>poz.257 m 44,580
RAZEM 72,302
252|KNR 2-31 |ST 14 |Lawa betonowa z oporem - C12/15- pod obrzeza m3
d.6.|0402-04
3
<pod obrzeze kam 12x20cm> <dt>poz.255* <przekr>[0,30*0,12+0,20* |m3 1,663
0,12]
RAZEM 1,663
253 KNR 2-31 |ST1 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na fukach |m3
d.6.]0402-05 0 promieniu do 40 m
3
<wokét drzewa> <dt>2*3,14*0,9* <przekr>[0,30%0,12+0,20*0,12] m3 0,339
RAZEM 0,339
254|KNR 2-31 |ST 14 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta -C12/15 m3
d.6./0402-03
3
<pod krawezniki 20/22cm> <dt>poz.257* <przekr>[0,2*0,15] m3 1,337
RAZEM 1,337
255|KNR 2-31 |ST 14 |Obrzeza kamienne o wymiarach 6x30 cm na podsypce cementowo-pias- \m
d.6.|0404-05 kowe;
3
<dt> [8,33+10,1+1,4+2,24] m 22,070
<wokét drzewa> 2*3,14*0,9 m 5,652
RAZEM 21,7122
256|KNR 2-31 |ST 14 |Obrzeza - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.6./0407-06
3
<wokét drzewa> 2*3,14*0,9 m 5,652
RAZEM 5,652
257 |KNR 2-31 |ST 14 |Krawezniki granitowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.6./0403-04 piaskowej 1:4, gr.5cm
3|analogia
<krawezniki 20x22> 44,58 m 44,580
RAZEM 44,580
258/KNR 2-31 |ST 14 |Ekostabilizacja- wzmocnienie podtoza Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 15 cm m2
d.6./0114-03
3/0114-04
analogia
poz.260 m? 225,000
RAZEM 225,000
259/ KNR 2-31 |ST 14 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm- warstwa dolna o gruboéci |m?2
d.6./0114-07 po zageszczeniu 10 cm
3/0114-08
poz.260 m?2 225,000
RAZEM 225,000
260KNR 2-31 [ST 14 |Nawierzchnia z kostki granitowej 8/9 cm na podsypce z miatu kamienne- |m2
d.6./0302-04 go
3|analogia miat kmienny
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<POW. UTWARDZONA DOJSC | DOJAZDOW -zgodn.z rys 1/1>225,0 |m2 225,000
RAZEM 225,000
261|KNR 2-31 ST 14 |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - gru- |m2
d.6./0202-03 bo$C po zageszczeniu 10 cm
3/0202-04
<pod krate przy drzewie> 3,14*0,92-3,15*0,35"2 m2 2,158
RAZEM 2,158
262 KNR 2-31 |ST 14 |Nawierzchnia ze zwiru ptukanego frakcji 16-31mm - rozécielana recznie |m?2
d.6./0202-01 - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
3
<przy budynku,pow. zgodnie z rys1/1> 10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
6.4/45233293- elementy matej architektury
9
263 KNR 2-21 |ST16 |Fundamenty pod elem matej architektury z betonu zwirowego z wyko-  |m3
d.6./0601-05 pem
4 mieszanka betonowa - B20
poz.264*2*0,50*0,30*0,60+poz.265*0,50*0,30*0,30+p0z.266*0,50*0,40* |m3 0,385
0,40*2
RAZEM 0,385
264|NZ ST 16 |dostawa i montaz: LAWKI - szer.1,8 m z profili stalowych malowanych  |kpl.
d.6.|analiza in- proszkowo w kolorze RAL6007, siedziska drewniane, montowane w zie-
4|dywidualna mi za pomocg fundamentéw betonowych
<zgodnie z opisem arch> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
265|NZ ST 16 |dostawa i montaz: KOSZE NA SMIECI - o poj. 351, z blachy stalowej per- [kpl.
d.6.|analiza in- forowanej ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze RAL 6007, mo-
4|dywidualna cowane w ziemi za pomoca fundamentéw betonowych
<zgodnie z opisem arch> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
266|NZ ST 16 |dostawa i montaz: STOJAKI ROWEROWE - z pretdw stalowych i odle- |kpl.
d.6.|analiza in- wow zeliwnych dt. 1,5 m malowane w kolorze RAL 9007 mocowane za
4|dywidualna pomocg fundamentéw betonowych
<zgodnie z opisem arch> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
267 |NZ ST 16 |dostawa i montaz: KRATA NA DRZEWO - okragta, przejazdowa, $redni- |m?2
d.6.|analiza in- ca 1,8 m, otwér na drzewo d=min.0,7m, stalowa z ptaskownikdw lub Zze-
4|dywidualna liwna. Osadzenie w przygotowanym podtozu lub na podsypce z kruszy-
wa.
<zgodnie z opisem arch> 3,14*0,9"2-3,14*0,35"2 m?2 2,159
RAZEM 2,159
268 KNR 2-31 ST 16 |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - gru- |m2
d.6./0202-03 bo$¢ po zageszczeniu 10 cm
4/0202-04
<pod krate> poz.267 m?2 2,159
RAZEM 2,159
6.545112710- zieleft
5
269 KNR 2-21 |ST 16 |Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie plas- |szt.
d.6./0303-05 kim w gruncie kat. IV z catkowita zaprawg dotdw; $rednica/gtebokos¢ : 0.
5 5m
krzewy lidciaste form naturalnych Berberis Thunberga Red Pillar
15,0/0,6/0,6 szt. 42
RAZEM 42
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270/KNR 2-21 |ST 16 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill zadarnio- |m2
d.6./0202-02 nym
5
<trawnik na pasach zieleni> poz.273 m?2 70,500
<spulchnienie naokoto drzewa> poz.274A m2 9,616
RAZEM 80,116
271|NZ ST 16 |Zakup i dowiezienie ziemi urodzajnej, gr. 10 cm m3
d.6.|analiza in-
5|dywidualna
<trawnik na pasach zieleni> p0z.273*0,10 m3 7,050
<naokoto drzewa> poz.274A*0,10 m3 0,962
RAZEM 8,012
272|KNR 2-21 |ST 16 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.6./0218-02 ptaskim
5
<trawnik na pasach zieleni i naokoto drzewa> poz.271 m3 8,012
RAZEM 8,012
273|KNR 2-23 |ST 16 |Zasianie trawy m2
d.6./0209-02
5|analogia
<trawnik na pasach zieleni - zgodnie z rys.1/1 arch> 70,5 m? 70,500
RAZEM 70,500
274 KNR 2-21 |ST 16 |Reczne rozrzucenie mielonej KORY na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy |ha
d.6./0209-01 5¢m
5|0209-02
analogia
<naokofo drzewa> 1<szt>*<pow>3,14*1,75*1,75 9,616250
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,616250
<pod nasadzenia krzewéw>15,0 15,000000
B (obliczenia pomocnicze) s=======
15,000000
<kora > [poz.274A+p0oz.274B]*0,0001 ha 0,002462
RAZEM 0,002462
7/45313100- WINDA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Z WYKONANIEM FUNDAMENTU
5
275/KNR-W 4- |ST 13 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokoscido 1.5 mw  |m3
d.7/01 0103-03 gruncie kat. IV
<dt>[1,8+2*0,6]*<szer>[1,6+10,6] *<gt>[0,2+0,1+1,05] m3 8,910
RAZEM 8,910
276|KNR-W 4- |ST 13 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km m3
d.7/010109-07 (grunt kat. IV)
0109-08
poz.275 m3 8,910
RAZEM 8,910
277|KNR 2-01 [ST 13 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjal- |m2
d.7/0326-02 ne w gruntach suchych kat. lll-IV balami drewnianymi wraz z rozbidrka
1,40%[[1,8+2*0,6]+[1,6+2*0,6]]*2 m?2 16,240
RAZEM 16,240
278 KNR 2-31 ST 13 |Pospotka zageszczana warstwami do 1d=0,9 - warstwa dolna o grubosci |m2
d.7/0114-01 z. po zageszczeniu 105 cm - roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m
0.2.12.
9901-02
0114-02
analogia
<pod plyte zelb. podno$nika> <dt>[1,8+2*0,5]*<szer>[1,6+1*0,5] m? 5,880
RAZEM 5,880
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279/KNR 2-02 |ST 06 |lzolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d.7/0616-02
analogia
<pod plyte podno$nika> <pow>poz.280A*<15%0dsadzki>1,15 m?2 3,312
<wywiniecie na boki ptyty> <obw>2*[1,6+1,8]*<wys>[0,1+0,2]*1,1 m2 2,244
RAZEM 5,556
280/KNR 2-02 |ST04 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym C8/10 m3
d.71101-01
<POWIERZCHNIA PLYTY ZELBETOWEJ> 1,8*1,6 <m2> 2,880
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,880
<pod plyte Zelbet. podnosnika> <pow>poz.280A*<gr>0,1*<15% m3 0,331
odsadzki>1,15
RAZEM 0,331
281 KNR 2-02 |ST 04 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.7|0204-01 reczne uktadanie betonu
mieszanka betonowa -C20/25 W8
<pow>poz.280A*<gr>0,2 m3 0,576
RAZEM 0,576
282|KNR 0-40 |ST 06 |Wykonanie hydroizolaci m?2
d.7{0213-03 emulsja polimerowo-bitumiczna , np.Sulfiton Profi Baudicht
<pod plytq zelbetowg> <pow>poz.280A m?2 2,880
<boki ptyty> <dt>[1,8*2+1,6*2]*<wys>0,2 m?2 1,360
RAZEM 4,240
283/KNR 2-02 |ST 06 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety |t
d.7/0290-01 gtadkie o $r. 8mm (A-IIl)
<zbr. plyty podnos$nika: siatkg fi8, 15x15, 2 warstwy> 0,395*[7+7]*poz. |t 0,032
280A*2<war>*0,001
RAZEM 0,032
284/ KNR 2-02 |ST 04 |Dylatacja obwodowa z paskéw 2 cm styropianu- na lepiku bez siatki me- |m?2
d.7/0609-08 talowej,
analogia
<na styku ptyty ze $cianai istn. schodami zewn> <dt>[1,6+1,8]*<wys>0,3 |m? 1,020
RAZEM 1,020
285/KNR 2-31 [ST 14 |Pospotka zageszczana warstwami do 1d=0,9 - warstwa dolna o grubosci |m2
d.7/0114-01 z. po zageszczeniu 30 cm
0.2.12.
9901-02
0114-02
analogia
<uzupetnienie bokow ptyty zelbet. podnosnika> <pow>[<dt>(1,8+2*0,6)* |m? 5,520
<szer>(1,6+2*0,6) ]- <ptyta>[1,8*1,6]
RAZEM 5,520
286 |NZ ST 13 |Dostawa i montaz pionowego podno$nika platformowego np.LIFT PLUS |kpl.
d.7 |analiza in- B900 z wypetnieniem furtki w szkto bezpieczne, szczegoétowy opis arch.
dywidualna wp. 3.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
287|NZ ST 13 | Doprowadzenie zasilania do podno$nika platformowego kpl.
d.7|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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