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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S$8T-01.00.00 - Wymiana 2szt. studzienek, wymiana istniejacych przewoddéw pod projektowanym podno$nikiem windy i
przeniesienie istniejacego przewodu kanalizacyjnego k1 wychodzacego z budynku Powiatowego Centrum Edukacji przy ul. Papieza
Jana Pawta Il 17, 58-400 Kamienna Goéra, dz. nr 168/6, obreb 003, jedn.ewid. Kamienna Goéra.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Dane og6lne

Nazwa zadania nadana przez Inwestora: ,REMONT ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ [ZOLACJI SCIAN | POSADZEK
PIWNIC, BUDOWA WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM
EDUKACJI WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

Obiekt: Budynek Powiatowego Centrum Edukacii
Adres: Ul. Papieza Jana Pawta li 17, 58-400 Kamienna Goéra, dz. nr 168/6, obreb 003, j.ew. Kamienna Géra
Inwestor: Powiat Kamiennogdrski, ul. W. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gora

1.2. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
wymiang 2 szt. istniejacych studzienek kanalizacyjnych, wymiang istniejacych przewoddw pod projektowanym podno$nikiem windy
na zewnatrz budynku i przeniesienie istniejgcego przewodu kanalizacyjnego k1 wychodzacego z budynku Powiatowego Centrum
Edukaciji przy ul. Papieza Jana Pawta Il 17, 58-400 Kamienna Géra, dz. nr 168/6, obreb 003, jedn.ewid. Kamienna Géra
1.3. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.2.
1.4. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot w
zakresie zgodnym z przedmiotem specyfikacji zawartej w pkt.1.2 w zwigzku z zadaniem: ,REMONT ELEWACJI WRAZ Z
WYKONANIEM NOWE. IZOLACJI SCIAN | POSADZEK PIWNIC, BUDOWA WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU".
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;
- wymiana 2szt. istniejacych studzienek oznaczonych SK1 i SK2 przy przedmiotowym budynku, zlokalizowanych w poblizu
projektowanego podno$nika windy, tj. demontaz istniejacych 2szt. studzienek prostokatnych wykonanych z cegty i montaz 2szt.
nowych studzienek betonowych okragtych o $r. DN1000 z wiazami @600 klasy D400,
- catkowity demontaz istniejacych przewodow pod projektowanym podnos$nikiem windy na zewnatrz budynku lub ich wymina, tj. w
przypadku gdy po dokonaniu odkrywek przewoddw okaze sie, ze przewdd k3 nie jest czynny a przewdd k2 stanowi tylko odptyw z
pionu K1 wéwczas przewdd k2 i k3 przewiduje sie do likwidacji-demontazu, zatozono w dokumentaciji projektowej, ze sg to przewody
z kamionki; w przypadku gdy przewody k2 i k3 po dokonaniu odkrywek sg czynne wéwczas nalezy stare istn. przewody k2 i k3
zdemontowa¢ na odcinkach pod podno$nikiem i wymieni¢ na nowe odcinki tych przewodéw o takich samych Srednicach co
istniejace, lecz wykonanych z kamionki glazurowanej obustronnie wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed obcigzeniem danym
podnosnikiem windy z petnym udzwigiem.
- przeniesienie wyjscia przewodu kanalizacyjnego odptywowego oznaczonego w projekcie jako k1 zlokalizowanego bardzo blisko
podno$nika windy na wyjscie z budynku w piwnicy w pomieszczeniu komunikacja nr001 i wigczenie przewodu k1 do studzienki SK1,
tj. demontaz istniejacego przewodu z PVC - istniejacego odptywu z pionu K1 ktdrego podstawa zlokalizowana jest w pomieszczeniu
gospodarczym nr009 i montaz nowego przewodu odptywowego wykonanego z PCV-U lite, DN160 poczawszy od podstawy pionu K1
w piwnicy z wyj$ciem przez $ciane budynku w pomieszczeniu komunikacja nr001 i wigczeniem do wymienianej studzienki SK1,
- wymiana istniejacego przewodu oznaczonego jako k4 pomigdzy studniami SK1 i SK2, tj. demontaz istniejacego przewodu i montaz
nowego przewodu o takiej samej Srednicy i rodzaju materiatu co istniejacy.
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien:
CPV:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw

45232460-4 Roboty sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okre$lonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
i dokumentacja.
1.6. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa zlozona przez Wykonawce oraz dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach
urzadzen i innych elementéw na urzadzenia i elementy przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania
adaptacji projektow dla potrzeb nowych urzadzen spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy jako$¢ zastosowanych materiatow,
ich parametry techniczne lub roboty nie beda zgodne w petni z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy to takie materialy beda niezwtocznie zastapione wiadciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem realizacji do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacii i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywane beda roboty ujete niniejszg specyfikacjg. W zaleznosci
od postepu robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca
dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujace bezpieczne wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych.
Przyjmuije sie, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw energii elektrycznej i innych medidow zuzywanych w czasie realizacji robot.
1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy; wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym podczas realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalié w podpisanym protokole szczegdtowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenistwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac wykonawca
powinien poinformowac osoby przebywajace lub mogace przebywaé na terenie prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery, Srodki
ochrony osobiste; itp.).

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
prac.

1.11. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane i uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania Ogélne

Do wykonania robét objetych niniejsza Szczeg6towa Specyfikacjg Techniczng moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét ujetych zakresem w pkt 1.4. niniejszej specyfikacji musza posiada¢
aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodno$ci z Polskimi Normami lub zgodnosci z aprobatami technicznymi.
Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami. Dopuszcza
sie zastosowanie wyrobéw ,do jednostkowego zastosowania” w przedmiotowej inwestycji pod warunkiem przedstawienia
odpowiedniego o$wiadczenia Wytworcy wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ o zgodno$ci wyrobu z indywidualng dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami oraz pod warunkiem, ze Inspektor Nadzoru wyrazi na to pisemng zgode. Materiaty, ktdre
nie bedg odpowiadaly wymaganiom zostang usuniete z terenu budowy przez Wykonawce na jego koszt. Zabudowa
nieodpowiednich materiatow przez Wykonawce, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru spowoduije nie przyjecie
i nie zaptacenie za te roboty. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabudowy wiasciwych — zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru - materiatéw i urzadzen, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wiasciwych materiatow zostang przez Wykonawce
zrobione na jego koszt. Materiaty, ktore moga emitowac szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne okreslone
we whasciwych Normach oraz ktére mogq spowodowaé szkody dla $rodowiska nie bedg dopuszczone do uzycia. Wykonawca
zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ inspekcji wytworni materiatow, ktére moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Inspektor Nadzoru bedzie miat
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zapewniong wspdtprace i pomoc z wytwoércg materiatow w czasie inspekcji, bedzie miat umozliwiony dostep do tych czesci wytwarni,

w ktorych odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do zabudowy i uzycia w czasie realizacji przedmiotowych robét.

2.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatéw

Materiaty przeznaczone do uzycia w trakcie realizacji robét objetych niniejsza specyfikacjg powinny by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie i wtasciwie oznaczone. Powinny by¢ to wyroby budowlane, ktdre:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- posiadajq certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na

spefnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak

bezpieczenstwa,

- s umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow

wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wykaz ten jest zatacznikiem do

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie

majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych

zasad sztuki budowlanej — Dz.U.Nr 99/1998 poz.673.

- sg oznakowane znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii

Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi

- posiadajg widoczne i czytelne oznakowanie

- odpowiadajg parametrom urzadzen i elementéw wymienionych w dokumentacii projektowe;.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem danego wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien

by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2.1. Rury kanatowe

2.2.1.1. Rury kanatowe kamionkowe - k2-DN200, k3-DN200, k4-DN200

Rury kanalizacyjne wykonane z rur kamionkowych kielichowych z uszczelka EPDM.

Charakterystyka rur:

= wysoka odporno$¢ rur i ksztattek kamionkowych oraz ich potaczen na oddziatywanie substancji chemicznych

= wiasciwosci funkcyjne rury, ktére nie ulegajg zmianom pod wptywem transportowanych Sciekdw

= fatwe usuwanie istniejgcych osadéw z gtadkich ceramicznych powierzchni wewnetrznych rury, ktére pozostajg niezmienne w

catym okresie uzytkowania systemu

wysoka odpornos¢ na ptukanie wysokoci$nieniowe

wysoka odporno$¢ na oddziatywanie mechanicznych urzadzen czyszczacych oraz innych urzadzen stuzacych konserwacji

wysoka odporno$¢ na Scieranie

odpornos¢ na drgania

brak ograniczen podczas wykonywania innych proceséw modernizacyjnych — czy to podczas wymiany rur uktadanych metodg

wykopu otwartego, czy tez metodg bezwykopowa, albo podczas czynnosci zwigzanych z naprawg lub modernizacijg

materiat rur - kamionka glazurowana na zewnatrz i wewnatrz rur

$rednica nominalna DN jest $rednicg wewnetrzng (ID) — niedopuszczalne rury o $rednicy nominainej DN, ktdra jest Srednicg

zewnetrzng (OD)

Srednica wewnetrzna rury: k2, k3, k4 - dw: 200 + 5,0mm

Srednica zewnetrzna rury: k2, k3, k4 - dz: 254 + 5,0 mm

ciezar rur: DN200:43kg/m

wytrzymato$ na zgniatanie: DN200:; 48kN/m

klasa nodno$ci: DN200: 240

okres uzytkowania 100lat i dtuzej

do przyjecia réznego rodzaju osiadania gruntu miedzy konstrukcjg np. studzienkg i rurociggiem nalezy stosowac¢ przed studzienkg

krétkie odcinki rur, tak aby przegubowo$¢ potaczenia rurowego byta w stanie przejaé osiadanie.

Rury wraz z ksztattkami zgodne z wymaganiami podanymi w EN 752, PN-EN 1610, EN 12056-1, EN 12056-2 i EN 12056-3.

2.2.1.2. Rury kanatowe tworzywowe

Rury kanalizacyjne wykonane z rur PVC-U DN160, SN8kielichowe z uszczelka.

Charakterystyka rur:

= materiat PVC-U

= $rednica nominalna DN jest $rednicg wewnetrzng, (ID) - niedopuszczalne rury o Srednicy nominalnej DN, ktora jest Srednicq
zewnetrzng (OD)

= sztywnosé obwodowa SN8 — mozliwo$¢ stosowania systemu w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych (np. od wysokich
nasypdw, konstrukcji drog) i dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego, autostrady, drogi szybkiego ruchu)

= niewielki ciezar umozliwiajacy fatwy transport i montaz

= mozliwo$¢ montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu nawet dla Srednic do DN 600 wigcznie

= mozliwos¢ ciecia na dowolne odcinki

Whtasciwosci techniczne rur wraz z ksztattkami powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1401:1999.



2.2.2.Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne betonowe zgodne z PN-EN-1917:2004:,,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego”, z
PN-EN-476:"Wymagania ogéine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”

«  beton uzyty do produkcji powinien by¢: klasy C35/45 (B45), zwarty, jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,
max zawarto$¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

« cement: uzyty do produkcji elementéw studzienek powinien by¢ siarczynoodporny zgodnie z PN-EN 197-1

komora robocza wykonana z kregow zelbetowych @1,0 / o wys.:1,0 /0,75m/0,5m/ 0,25m,

przykrycie stozkiem betonowym lub pokrywa Zelbetowg,

dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729,

kineta wyprofilowana z betonu C35/45, posadowiona na bloczkach betonowych,

«  wiazy kanatowe Zeliwne typu ciezkiego @600 mm, klasy D400 wg PN-H-74051-02,

- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze, odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086, min. sita
wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN,

» uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-1

« grunt pod podstawy studzienek: zageszczony do wskaznika 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego
gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2,

«  przejscia szczelne powinny by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i
eksfiltrowanie $ciekéw odprowadzanych kanatem,

»  pozostate wymagania zgodne z: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B/10736, PN-EN 752.
2.2.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczy C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07

2.2.4. Kruszywo na podsypke

Materiat uzyty na podsypke pod studzienki kanalizacyjne i rurociggi powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1610-2005,
PN-86/B-06712 , BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.2.6. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowaé ksztattki kanalizacyjne odpowiednie i zgodne systemem i sposobem montazu dla
danego rodzaju rur; w przypadku rur kamionkowych glazurowanych obustronnie (dla przewodoéw k2, k3, k4 — je$li po dokonaniu
odkrywek istniejace rury sg z kamionki) oraz rur PVC-U o sztywno$ci obwodowej SN8 (dla przewodu k1), odpowiednich $rednic wraz
z wlasciwg uszczelkg gumowa. Stosowaé ksztattki i uszczelki zalecane przez producentéw poszczegdlnych rodzajow rur.
2.2.7.Woda — woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznodci od potrzeb, Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien zapewni¢ sobie mozliwo$é
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- pite do ciecia nawierzchni bitumicznych i betonowych,

- sprezarka powietrzna 4-5 m3/min

- pite motorowa faricuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$noéci do 10 ton,

- spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

- samochdd samowyfadowczy 5,0t - 10,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

- pompa przeponowa spalinowa

- pompa wirnikowa spalinowa o wydajno$ci 61-80 m3/godz

- zespdt pompowo-prézniowy 90 m3/h

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

Sprzet do wykonania i zasypania wykopdw oraz $rodki transportu musza by¢ dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania
robét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.



3.3. Sprzet do wykonania robot w zakresie demontazu
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do demontazu:
- mtoty pneumatyczne udarowe lub obrotowo-udarowe
- pity do ciecia metalu
- wyciggarki
- tadowarki
Sprzet do demontazu i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
3.4. Sprzet stosowany do wykonania robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochdd beczkowdz 4 t,
- beczkowoz ciggniony 4000 dm3,
- przyczepa diuzycowa do 10 t,
- zurawie samochodowe do4t,0d 5do6t,0d 7 do 10 t,
- zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,
- weciggarka reczng od 3 do 5 t,
- wciggarka mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5,
- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
- zespot pradotwérezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3,
- samochdd do transportu betonu
- betoniarka elektryczna
- agregat pradotworczy
- nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT, ROZLADUNEK | SKLADOWANIE
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu, roztadunku i sktadowania materiatow
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Transport uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony fadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu, roztadunku i sktadowania materiatow
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatow i jako$¢ wykonywanych robét.
Transport uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony fadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki transportu
- samochéd skrzyniowy,
- samochéd dostawczy,
- samochod samowytadowczy,
- przyczepa skrzyniowa,
- ciggnik kotowy
- zuraw samochodowy 5-6t



4.2.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury dostarczane transportem producenta lub transportem wiasnym Odbiorcy. Kazda partia dostarczanych rur powinna byé

doktadnie skontrolowana przed odbiorem. Rury nalezy prawidlowo zatadowaé u Producenta, przy zastosowaniu metod

zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku we wtadciwym stanie. Z kolei

Odbiorca ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu.

Przewoz rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych.

Transport rur kamionkowych:

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

* rury powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta,

* Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci Srodkdw transport u jak $ruby,
taricuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoZzenie tektury falistej i desek pod
taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

* Rury powinny byé podparte na catej dtugo$ci, wysoko$¢ podktadéw winna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha

* Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

* Podpory umieszczone na skrzyni.

» Wiasciwie wysuniete kielichy poza korice bose rur.

Roztadunek rur kamionkowych u odbiorcy:

Roztadunek rur na budowie powinien odbywac sie przy pomocy dzwigu, koparki lub wozka widtowego, nastepnie rury nalezy poddac

kontroli pod katem ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu. Kontrola ta nastepuje poprzez przetarcie talkiem

powierzchni rury.

Sktadowanie rur kamionkowych:

System opakowan umozliwia bezpieczne sktadowanie rur na miejscu budowy. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy

zwracaC uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podiozu

kielichami w dét.

Przenoszenie i rozktadanie rur kamionkowych na miejscu budowy:

Przenoszenie i rozktadanie rur na miejscu budowy nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta rur.

Transport rur PVC-U:

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

* Rury powinny byé transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, na paletach

* Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu z
tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

 Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci Srodkdw transport u jak $ruby,
taricuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoZzenie tektury falistej i desek pod
taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

* Rury powinny by¢ podparte na catej diugosci, wysokos¢ podktadow winna uwzglednia¢ maksymalng Srednice kielicha

* Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

* Podpory umieszczone na skrzyni.

» Wiasciwie wysunigte kielichy poza korice bose rur.

Roztadunek rur PCV-U u odbiorcy:

Sposéb roztadunku rur zalezy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialno$é. Przy roztadunku rur

preferowany jest sprzet mechaniczny, taki jak samochodowe przenosniki widtowe, zurawie przejezdne z kohcdwka roboczg na

koncu wysiegnika, czy tez fadowarki czotowe przedsiebierne z widetkami.

UWAGA:

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. W czasie roztadunku i przemieszczania nalezy zwraca¢ uwage aby rury

nie uderzaty o zadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia moga spowodowal uszkodzenie rury, zwlaszcza przy nizszych

temperaturach.

Nie nalezy:

1. przemieszczac pakietdw rur za pomoca tancuchéw lub pojedynczych lin.
2. mocowac liny do pojedynczych pakietow fadunku w celu ich podnoszenia

Rury transportowe w oryginalnych zapakowanych paletach zaleca sie roztadowywac z zastosowaniem wézkow widtowych.

Preferowane jest roztadowywanie rur w pakietach. Jezeli jednak nie dysponuje sie mechanicznym sprzetem przetadunkowym,

mozna roztadowywac rury pojedynczo. W takim przypadku przecina si¢ kolejno taSmy wigzace pakiety, zaczynajgc od gornych do

najnizszych.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie spadly i nie zostaty uszkodzone. Poniewaz taSmy sg mocno Sciggniete, rury moga mie¢ tendencje

do przesuniecia sie w momencie kiedy tama zostanie przecieta. Trzeba wiec zawsze upewni¢ sie, ze samochdd jest zaparkowany na

ptaskim podtozu i Ze nie ma ludzi z zadnej strony w poblizu samochodu, w odlegtosci, na jakg mogtyby potoczy¢ sie roztadowane rury.

Nie nalezy tez sta¢ na pakietach rur w czasie przecinania tasm wigzacych.

UWAGA: Przy recznym roztadunku nalezy przecina¢ tylko tasmy pakietu aktualnie roztadowywanego.



Niedopuszczalne jest:

* ciggniecie rur po podtozu

* zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodowe;j

Nieprawidtowe sktadowanie, nieostrozny roztadunek lub zatadunek mogg doprowadzi¢ do odksztatcenia rur. Uszkodzenie rur moze

nastapi¢ na placu budowy w skutek niedbatego postepowania.

Sktadowanie rur z PVC-U w paletach:

Jako generalng zasade nalezy przyja¢ sktadowanie rur na réwnym gtadkim poditozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych

krawedziach.

Rury nalezy sktadowa¢ w oryginalnych fabrycznych paletach na réwnym gltadkim podiozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych

krawedziach.

Sktadowanie rur PVC-U luzem:

Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu, uktada¢ w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci

co najmniej 10cm, grubo$ci co najmniej 2,5cm. W stosie nie powinno znajdowaé sie wiecej niz 7 warstw, a wysoko$¢ stosu nie

powinna przekroczy¢ 1,5m. Rury uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadami drewnianymi. Rury

powinny by¢ tak uktadane, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. Stos nalezy

zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy pionowych

wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2m.

Przenoszenie i rozktadanie rur PCV-U na miejscu budowy:

Przenoszenie i opuszczanie do wykopu pojedynczych rur:

* rury o $rednicy do 315 mm (wigcznie) - prace mogg byé wykonywane przez jednego lub dwéch pracownikéw bez uzycia sprzetu
pomocniczego.

* rury o wiekszych $rednicach — moze by¢ konieczne uzycie paséw - lin

e rury o bardzo duzych Srednicach — prace zaleca si¢ przeprowadzi¢ przy pomocy dzwigu, do tego celu nalezy uzy¢ zawiesia
dwuciegnowego i trawersy. Rura powinna by¢ zawieszona na elastycznych zawiesiach.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub fancuchowych.

4.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Transport studzienek kanalizacyjnych powinien si¢ odbywa¢ samochodami producenta lub samochodami odbiorcy

dopuszczonymi do ruchu kotowego po drogach publicznych.

Dostarczane studzienki powinny by¢ doktadnie skontrolowane przed odbiorem. Wszystkie studzienki nalezy prawidtowo zatadowac u

Producenta, przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez producenta i przewoznika. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed

przemieszczaniem sie w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie fadunku we

wiaéciwym stanie. Z kolei Odbiorca ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie

transportu.

Sktadowanie studzienek kanalizacyjnych

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia

dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegéinymi rzedami sktadowanych elementoéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla

ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw. Studzienki nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Sktadowisko poszczegolnych studzienek lub elementéw studzienek nalezy chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta i temperaturami ujemnymi. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie

prefabrykatow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.2.3. Beton

Transport mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewni¢ $rodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu kotowego po

drogach publicznych oraz takimi, ktére nie spowodujg zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, segregaciji sktadnikow

czy tez obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Srodki przeznaczone do

transportu mieszanki betonowej muszg zapewniC taki czas transportu, ktéry pozwoli na prawidtowe wbudowanie mieszanki

betonowej.

4.2.4. Kruszywo

Transport kruszywa moze si¢ odbywa¢ $rodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu kotowego po drogach publicznych.

Wykonawca musi zapewni¢ $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

Skfadowanie kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacyjnej. Podioze sktadowiska

powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania i poboru.

4.2.5. Cement

Transport cementu luzem wykonawca musi zapewni¢ samochodami typu: cementowozy, natomiast transport cementu w workach

musi by¢ zapewniony samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

Sktadowanie cementu luzem powinno sie odbywa¢ w silosach. Na budowie powinny znajdowaé sie silosy w ilosci zapewniajace;

ciggto$¢ rob6t. Natomiast sktadowanie cementu w workach Wykonawca musi zapewni¢ w magazynach zamknigtych. Sktadowany

cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.



4.2.6. Bloczki betonowe

Transport bloczkéw betonowych moze sig odbywaé dowolnymi Srodkami transportu samochodowego.

Bloczki betonowe luzem nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt danego $rodka transportu. Bloczki
betonowe luzem moga by¢ przewozone Srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek bloczkéw betonowych w jednostkach tadunkowych powinien odbywaé sie mechanicznie, za pomocq
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem
powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzaddw pomocniczych.

Sktadowanie bloczkéw betonowych moze sie odbywaé na sktadowiskach otwartych. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania
cegiet na skladowiskach wyréwnanych i utwardzonych, z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych.
Sktadowiska powinny by¢ oczyszczone z gruzu, btota lub innych zanieczyszczen. Bloczki betonowe w migjscu sktadowania powinny
by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy fatwosC przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodny z
wymaganiami bhp. Bloczki betonowe powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o tacznej wysokoSci nieprzekraczajacej
3,0m. Przy sktadowaniu bloczkéw betonowych luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania dotyczace robot

5.1.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowa, specyfikacja,
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt, jako$¢ ich wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatow zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

5.1.3. Polecenia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru, po otrzymaniu ich przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosié¢
bedzie Wykonawca.

5.1.4.Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa zlozona przez Wykonawce oraz dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

5.1.5.Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwo$ci co do interpretacii niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjaéni¢ watpliwosci z
Dziatem Technicznym Inwestora.

5.1.6. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

5.1.7. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania wymienionych wyzej robét i
zapewnienia petnej ich funkcjonalno$ci. Wszystkie ewentualnie nie uwzglednione elementy instalacji lub robé6t a niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania obiektu Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w swojej cenie ofertowej i je wykonaé.

5.1.8. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjq projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowaé na wiasny koszt.

5.1.9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.

5.1.10. Wszelkie wprowadzone zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw elementoéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne to nie moga one powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5.1.11. Roboty montazowe nalezy wykonaC zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.1.12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotowych rob6t w terminie ujetym w umowie.

5.1.13. Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza specyfikacjg za pomocg zatrudnionego personelu posiadajacego niezbedne
kwalifikacje, umiejetnosci i doSwiadczenie do wykonania przedmiotowych robot. W szczegéinosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.1.14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odkrywek istniejacych przewoddéw w obszarze pod i w poblizu projektowanego
podno$nika windy, dokonaé oceny stanu technicznego istniejacych przewodéw kanalizacyjnych w celu podjecia decyzji odno$nie
sposobu i metody wymiany lub catkowitej likwidacii istniejgcych rur pod istniejacymi schodami (wynik oceny i decyzji potwierdzony i
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru stosownym protokotem), sprawdzi¢ materiat rur, $rednice, spadki, rzedne, zagtebienia, przebieg,
skad odprowadzane sq Scieki, sprawdzi¢ czy sgq czynne, sprawdzi¢ wszystkie rzedne posadowienia oraz wlotdw i wylotéw dla
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istniejacych studni podlegajacych wymianie. Po sprawdzeniu rzeczywistego zagtebienia istniejacych przewodéw nalezy dokonaé

obliczen wytrzymatoSciowych przez uprawnionego konstruktora, w celu dobrania odpowiedniego zabezpieczenia rur

uwzgledniajgcego ciezar podnosnika windy wraz z udzwigiem, ktéry zostanie zabudowany.

5.1.15. Wykonawca we wtasnym zakresie na swdj koszt ma obowigzek zapewni¢ w ciggu wykonywania robdt obstuge geodezyjna, a

po wykonaniu rob6t wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

5.3. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak

rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.4. Szczegotowe wymagania dotyczace robot

5.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jq w terenie za
pomocy, kotkéw osiowych, kotkéw $Swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich

rzedne przekaze Inzynierowi. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest przygotowac teren dla prac

ziemnych wykowanych w obszarze objetym zakresem robot niniejszej specyfikacji. Wyciete gatezie, darnine i warstwe humusowg w

granicach objetym zakresem robot i shatdowanie w stosy itp. nalezy wywiez¢ poza teren rob6t w miejsce wskazane przez Inwestora.

Prace przygotowawcze obejmujg umieszczenie tablic ostrzegawczych informujacych o prowadzeniu robdt oraz zabezpieczenie

terenu przed dostepem os6b niepowotanych poprzez jego ogrodzenie i oznakowanie. Napotkane na trasie kable lub przewody

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. O prowadzeniu prac w poblizu istniejacego podziemnego uzbrojenia nalezy
powiadomi¢ jego wiasciciela. Roboty polegajace na demontazu kabli lub przewodéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich
wiascicieli lub zarzadcow. Wykopy nalezy wykonywa¢ recznie o $cianach pionowych oraz wykonywac szalowanie $cian wykopu

wypraskami lub deskami. Teren dokonywanych demontazy i rozbiorek powinien by¢ ogrodzony (ogrodzeniem petnym lub z siatki) o

wysokosci min.1,5m. Nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczeristwa wokét obiektu rozbieranego — demontowanego. Musi ona

uwzglednia¢ obszar potencjalnego upadku materiatdw z rozbieranych i demontowanych elementéw i byé powiekszona o strefe pracy

i niezamierzonego oddziatywania sprzetu narzedzi uzywanych do robét rozbiérkowych i demontazowych.

5.4.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno$ci
przez cztowieka wewnatrz istniejacych studni kanalizacyjnych nalezy bezwzglednie najpierw bardzo dobrze przewietrzy¢ dang
studzienke, przestrzegaC zasad BHP obowigzujacych przy pracach w studzienkach kanalizacyjnych. Prace w studzience musza byé¢
nadzorowane przez osobe pozostajacg na powierzchni ziemi, za$ pracownicy muszg by¢ odpowiednio poinstruowani o istniejacych
zagrozeniach, muszg byC witasciwie zabezpieczeni i wyposazeni w odpowiednig ochrong osobista. Zabrania sie wykonywania
jakichkolwiek prac w studzience kanalizacyjnej i przy studzience przez 1 osobe bez odpowiedniego zabezpieczenia i nadzoru.

Wykonawca musi by¢ ubezpieczony. Wymagane jest systematyczne usuwanie na wysypisko gruzu, ziomu i odpadéw z terenu

budowy. O prowadzeniu prac w poblizu istniejagcego podziemnego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ jego wiasciciela. Roboty

polegajace na demontazu kabli lub przewodéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli lub zarzadcéw. Demontaz rur w

wykopach odbywac sie bedzie recznie, poprzez ciecie przy uzyciu szlifierki katowej lub palnika rur przewodowych. Nie przewiduje

sie ponownego wykorzystania zdemontowanego materiatu. Po zakorczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
placu budowy i usunigcia negatywnych skutkéw realizacji zamierzenia w obrebie wszystkich terenéw objetych skutkami prac
rozbiorkowych i demontazowych.

5.4.3. Roboty ziemne

Wykopy liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 jako otwarte obudowane. Metody wykonywania
wykopow powinny by¢ dostosowane do zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego, gtebokosci wykopdw, danych
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geotechnicznych. W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé systemem recznym. Nalezy wykonywaé
szalowanie $cian wykopu zgodnie z Polskg Norma. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
$rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy odsortowaé grunty sypkie, piaszczyste nadajace si¢ do ponownego wbudowania i
odwie$¢ na wysypisko lub inne miejsce zwatki wskazane przez Inwestora. Przewiduje sie wymiane gruntu na catym odcinku objetym
niniejszym zakresem opracowania. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac
sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w
ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i gtebokosci wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem min.1,5%, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem przewoddw.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Roboty ziemne w poblizu
istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ systemem recznym a odkopane uzbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
5.4.3.1. Nasypy
Nasypy na przygotowanym podtozu winny byé realizowane warstwami o statej grubosci dla zapewnienia dobrych warunkow
odwodnienia. Nastepna warstwa moze by¢ realizowana wéwczas, gdy zostanie dokonany odbi6r zageszczenia warstwy lezace;
ponizej mierzonej w stopniu (grunty spoiste) i wskazniku (grunty luzne). Sasiadujace ze sobg czesci nasypu powinny mie¢ takie
uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji nie nastapity odksztatcenia w postaci kawern, czy tez rozmyé. Grunty w nasypie nie
powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub poslizg.
5.4.3.2. Przygotowanie podioza
Podtoze nalezy przygotowaé $ciSle wediug zgodnie z normg PN-EN 1610. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta podno$nika windy.

Montaz rur kamionkowych odbywa sie¢ na odpowiednio zageszczonej podsypce, z odpowiednim katem posadowienia,
zapewniajacym rownomierny rozktad naprezen. Rury powinny by¢ utozone centralnie w wykopie, minimalna szerokos¢ wykopu
okre$lona jest w normie PN-EN 1610.

Dla podbudowy betonowej, zgodnie z normg PN-EN 1610, powinno sie stosowaé beton o minimalnej wartosci B 10 (lub B15 w
przypadku stosowania zbrojenia). Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ wszystkie zatozenia bezpo$rednio w terenie —
zagtebienie przewodow, rzedne, odlegtosci, rzeczywiste potozenie istniejacych rurociggdw, ktore przewidziane sg do wymiany,
koniecznie sprawdzi¢ rzeczywiste obcigzenie rur (przez dany podnosnik windy) materiat rur i wykona¢ obliczenia statyczne
okreslajace szczegdtowe wymagania co do zastosowania podbudowy betonowej i konieczno$ci zastosowania zabezpieczen rur k2 i
k3 przed zniszczeniem. Wyniki obliczeh wytrzymato$ciowych oraz wszelkie zalecenia wynikajace z obliczen statyki nalezy ujac w
stosowym protokole i uwzgledni¢ do wiasciwego zabezpieczenia przewodéw, w szczegdélnosci: grubosci podbudowy rurociggu,
zastosowania odpowiedniej piyty odcigzajace;..

5.4.3.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Dobér gruntu podatnego na zageszczanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046:2007.

Obsypka:

Materiat obsypki

- wymagania jako$ciowe:

Materiat obsypki powinien zosta¢ dobrany do rodzaju zastosowanych rur i spetnia¢ nastepujace wymagania jako$ciowe danego
producenta zastosowanych rur oraz PN-EN-1610 oraz skordynowany z branzg konstrukcyjng - rodzajem zastosowanej pity
obcigzeniowej, stopnia zageszczenia gruntu pod winda.

Nie nalezy do obsypki stosowaé: organicznych materiatéw np. blotnistych, bagiennych, fatwo psujacych sie np. ro$linnych,
drewnianych, korozyjnych, fatwopalnych, zuzlu, popiotu, miekkoplastycznych, materiatéw zanieczyszczonych chemicznie.
Zageszczenie obsypki:

Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na zageszczanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046:2007 oraz w projekcie PB-cz.architektoniczno-konstrukcyjna.

W obszarach obcigzonych ruchem kotowym nalezy zastosowaé zageszczenie klasy wysokiej (W).

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3
$rednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajac kazda warstwe. Migzszo$ci poszczegoinych warstw mogg by¢ rozne w zaleznosci od
sprzetu i warunkéw zageszczenia. Obsypke nalezy zageszczaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia
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przemieszczania sie rurociagu. Stopien zageszczenia obsypki zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta windy.
Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury nalezy wykonywac podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Obsypka rurociggu w $wietle obowigzujacych wytycznych, powinna byé prowadzona po zakoficzeniu posadowienia rurociggu i po
jego odbiorze. Nalezy zwrdcié uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i
przejezdzania ciezkiego sprzetu. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.
Zasypka wykopu
Do zasypki wykopu mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia obsypki. Przed
zasypaniem wykopu materiat uzyty do zasypki powinien by¢ szczegbtowo sprawdzony, powinny by¢ usunigte porozrzucane
kamienie, bryly ziemi, ktére mogq spas¢ do wykopu. Przy wykonywaniu zasypki nalezy zwraca¢ uwage czy w gruncie nie wystepujq
duze kamienie, ktore spadajac do wykopu moga uszkodzi¢ rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury.
Zasypke rurociggu nalezy wykonywaC z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniaé wymagania stawiane przenoszeniu
obcigzenia przez podnosnik windy i dopuszczalnego obcigzenia stawianego poszczegdinym rodzajom rur. Rozbiérka umocnien
wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznoéci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia
sig $cian wykopu. Po zasypaniu rurociggdw nalezy odtworzyé zdemontowang nawierzchnie. Uwaga: wymagania odno$nie robot
odtworzeniowych nawierzchni wedtug szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt - cze$¢ architektoniczno-
budowlana.

5.4.4. Roboty montazowe

5.4.4.1.0g6Ine warunki i zasady ukfadania i montazu rurociagow

Wedtug istniejacych zaleceh montaz przewodéw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzaé przy temperaturze otoczenia od 0°C

do 300C, a taczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Montaz rur kamionkowych mozliwy jest w temperaturze do 0 °C.

Rozktadanie rur wzdtuz trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopow nalezy mie¢ na uwadze nastepujace wskazowki:

* Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby uniknaé nadmiernego przemieszczenia. Pojedyncze rury (wyjete z pakietu)
powinny spoczywac¢ na rownej powierzchni i powinny by¢ réwnomiernie podparte dla zminimalizowania ugie¢.

 Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktadaé po przeciwnej stronie niz odktadany grunt
z wykopu. Umozliwia to tatwe przesunigcie rury do krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wiasciwe miejsce
zamontowania.

» Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktdrej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu i rury utozy¢é po
przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie pracownikow i maszyn.

 Rury nalezy uktadac tak, aby nie byly narazone na dziatanie cigzkiego sprzetu i ruchu kotowego, oraz byly zabezpieczone przed
ewentualnymi podmuchami wiatru.

* Bezpo$rednie oddziatywanie promieniowania stonecznego na rury tworzywowe moze spowodowaé, ze strona rury podlegajgca
ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastapi, wygiecie takie moze by¢ zlikwidowane przez obrdcenie rury chtodniejszg
strong do storica lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w
wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

* Powszechnie praktykuje sie, ze rury z PCV uktadane sg kielichem skierowanym w gére przewodu. Nalezy to uwzglednié¢ przy
przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociagow:

Przy montazu rurociggdw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajace prawidtowe wykonanie potaczen, szczelno$é przewodow i

wiasciwg eksploatacje sieci. Sposéb montazu przewodéw k1, k2, k3, k4 powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow w

kierunku wymienianej studzienki. Do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i faczniki nie wykazujgce uszkodzen

(np. wgniecen, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach).

Montaz przewodow z kamionki

Montaz przewodéw k2, k3, k4 pod projektowanym fundamentem podno$nika windy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Przed

przystapieniem do realizacji rob6t nalezy wykonac odkrywki, sprawdzi€ rzeczywisty przebieg rur pod poziomem terenu, ich materiat,

$rednice, spadki oraz sprawdzi¢ czy sg czynne. W przypadku stwierdzenia z potwierdzeniem protokolarnym przez Inspektora

Nadzoru, ze sg czynne to w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy je wymieni¢ na nowe przewody o $rednicach takich jak

istniejace przewody (w dokumentacji zatozono, ze istniejacy k2 , k3, k4 to kamionka DN200 - rzeczywistg $rednice sprawdzi€ i

potwierdzi¢ na budowie).

Woéwczas:

- montaz rury k2 i k3 o $rednicach DN200 wykona¢ w rurach ostonowych i w taki sposéb, aby diugos¢ rury ostonowej byta wieksza o

co najmniej 0,5m po obu stronach od obrysu fundamentu podno$nika windy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed

obcigzeniem danym podnosnikiem windy z petnym udzwigiem (sposob zabezpieczenia okreslony przez uprawnionego konstruktora i

potwierdzony stosownymi obliczeniami wytrzymatosciowymi).

Przy wymianie rur zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zagtebienie wymienianego przewodu k2 pod podno$nikiem windy lub schodéw

zapewniato odlegto$¢ pomiedzy gorng krawedzig, rury ostonowej a dolng krawedzig fundamentu podnosnika windy lub schodow

wynosita minimum 0,8m. Rzedne wpiecia przewodu k2 i k3 do wymienianej studzienki SK1 dostosowaé do istniejacych rur i

wymienianej studzienki, ciezaru podnosnika i zastosowanego zabezpieczenia przed zniszczeniam.
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Jesli istniejace rury k2 i k3 po dokonaniu odkrywek, sprawdzeniu i potwierdzeniu protokolarnym przez Inspektora Nadzoru, Ze nie sg
czynne - tzn. nie majg potaczenia z zadnym z przewodow czy urzadzeri w budynku przedmiotowym lub jakimkolwiek innym
budynkiem czy elementem zewnetrznym to nalezy je w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (z potwierdzeniem tego stosownym
protokotem) zdemontowac.

Uktadanie przewodéw moze byC prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza w gotowym oszalowanym wykopie. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania odcinkéw rurociggu. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na catej swej
dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu.

Celem zminimalizowania oporu montazu, fgczenie rur i ksztattek odbywa sie przy pomocy smaru zgodnie z wytycznymi danego
producenta rur. Montaz rur kamionkowych odbywa sie na odpowiednio zageszczonej podsypce, z odpowiednim katem
posadowienia, zapewniajgcym réwnomierny rozktad naprezen. Rury powinny by¢ utozone centralnie w wykopie, minimalna
szeroko$¢ wykopu wg normy PN EN 1610.

Materiaty budowlane przeznaczone do wykonania podtoza nie powinny zawiera¢ uziarnienia wiekszego niz: 22 mm przy < DN 200.
Podczas montazu nalezy stosowac wytgcznie oryginalny $rodek poslizgowy wybranego producenta rur. Rury kamionkowe o matej i
Sredniej $rednicy mogg by¢ wsuwane przy uzyciu drewnianej kantdwki i preta. Rury o wiekszej Srednicy sq taczone ze sobg za
pomocag koparki. Podczas montazu rur nalezy zwraca¢ uwage na plamke zlokalizowang w szczycie rury, wskazujgca réwnocze$nie
na jej Srodek cigzkosci.

Montaz rur kamionkowych odbywa sie po ich wczesniejszym utozeniu centralnie w srodku wykopu. Pod kielichami nalezy wykona¢
przegtebienie w podsypce. W przypadku mrozu dno wykopu musi byé ostoniete, poniewaz rur kamionkowych nie mozna
zabudowywac na zmrozonym podtozu.

Po dokonaniu odkrywek istniejacych rur k2 i k3 nalezy dokona¢ na budowie oceny stanu technicznego istniejacych
przewoddw k2 i k3 i wowczas podjgé decyzje z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru (z potwierdzeniem tego stosownym
protokotem) odno$nie wymiany tych kanatéw na odcinku pod istniejgcymi schodami wybrang metoda lub dokonaé renowaciji tych rur
na tym odcinku pod schodami metodg bezwykopowa. W przypadku rozbiorki schodéw wejsciowych do budynku montaz tych
przewoddw wykonywaé metodg wykopu otwartego. Wowczas:

- montaz rury k2 i k3 o $rednicach DN200 wykona¢ w rurach ostonowych, w taki sposdb aby dtugos$é rury ostonowej byta wieksza o

co najmniej 0,5m po obu stronach od obrysu fundamentu podno$nika windy i schodow;

Pozostate zasady montazu rur k2 i k3 jak pod podno$nikiem windy.

Montaz przewodéw z PVC-U

System taczenia rur z PVC-U oparty jest na fabrycznie montowanych uszczelkach wargowych, ktére nie sg wstepnie smarowane w

fabryce specjalnym smarem. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy, tuz przed montazem, aby uniknaé

zabrudzen.

Technologia wykonywania potaczen rur z PVC-U

» Usuna¢ korek ochronny z kielicha i bosego konca taczonych rur (jezeli wystepuije)

* Posmarowac uszczelki wargowe smarem silikonowym, utatwiajacym poslizg

* Ustawi¢ taczone rury wspétosiowo, w trakcie taczenia nie powinno by¢ odchylen od osi

* Sprawdzi¢ i oczyscic¢ kielich, uszczelke i bosy koniec rury

» Whozy¢ bosy koniec rury do kielicha i wsung¢ do oznaczonego miejsca — czynno$¢ te wykonywac recznie, ewentualnie mozna
postuzyc¢ sie dzwignia (w tym przypadku nalezy koniec rury zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem)

W niektorych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego lub lewarka (podnosnika) opartego o tyzke koparki.

W trakcie montazu zalecane jest ukosowanie rury, wtedy konieczne jest usuniecie wszelkich zadziordw, widrow.

Nigdy nie nalezy uzywaé tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla lewarka (dotyczy to duzych

$rednic).

5.4.4.2. Ogdlne warunki i zasady montazu studzienek

Podsypka, na ktorej ma by¢ posadowiona studzienka ma by¢ formowana z materiatu po odpowiedniej jego selekciji i zageszczeniu.

Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umie$cic w wykopie i lekko zagescic.

Materiat uzyty na obsypke studzienki musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do

zasypywania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Jezeli rurocigg wymaga

wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiada¢ studzienka.

Zaréwno w przypadku rurociggu jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyréwnawcza na fundamencie. Szczegoty

wykonania, granulacja itp. sg takie same jak opisano to przy uktadaniu rurociggéw.

Montaz studzienki - zasady ogdlne

Przy wykonywaniu studzienki nalezy uwzgledni¢ szczeg6ine wymagania odno$nie pozioméw i rzednych wzajemnego osadzania w

studzienkach przewodow wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki.

Ponizej podano czynno$ci zwigzane z wykonaniem typowych studzienek kanalizacyjnych, przy montazu ktérych uwzgledniono

wszystkie elementy sktadowe typowych studzienek.

Zwroci¢ szczegoding uwage, aby wiazy studzienek nie byly przykryte zadnymi materiatami (ptytkami, kostka, zwirem itp.) oraz aby

zapewni¢ dostep do otwierania wtazéw studzienek i nie dopusci¢ do mozliwosci wlotu do studzienek jakichkolwiek materiatow i

elementdéw nawietrzni przez wtaz od gory studni.

Montaz studzienek z kregéw betonowych
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W miejscu montazu studni nalezy wyrownaé wykop i wykona¢ 20 cm podsypki piaskowo-cementowej. Na wykonanej uprzednio
podsypce ustawi¢ dolny element studni zwracajgc uwage na rzedng posadowienia. Po ustawieniu dolnego elementu za pomoca bali
drewnianych i sprzetu budowlanego nasuna¢ dolny element studni na rurocigg wylotowy. Nastepnie poziomowac dolng cze$¢ studni
i zamontowac¢ rurociggi wlotowe.
Natozy¢ uszczelke na czysty koniec kregu lub elementu dennego tak, aby ptaszcz wypetniony Srodkiem poslizgowym znajdowat sie
u gory. Wyréwna¢ na calym obwodzie naprezenia powstate podczas naciggania uszczelki poprzez kilkakrotne jej pocigganie.
Posmarowac kielich uszczelki smarem adhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Nastepny krag nasungé prosto i centrycznie
na dolny element. Sprawdzi¢ czy szczelina pomigdzy zmontowanymi kregami jest jednakowej wielkosci i czy uszczelka nie jest
przyci$nieta przez goémy element, co $wiadczytoby o ztym montazu. Przy ponownym montazu zwréci¢ uwage, aby uszczelka
znajdowata sie w wyjsciowej pozycji. Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ zagruntowanie izolacjq asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W $cianach komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach w odlegtosciach pionowych 0,3 m i

w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,3 m — z wyjatkiem przypadku, gdy stopnie sg zabetonowane przez Producenta kregow. Wtedy

przy montazu studni nalezy uwazac, aby stopnie byty rozmieszczone wg odlegtosci podanych wczes$niej.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg

asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco. W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na

duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia studni przed korozjg Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ wszystkie rzedne istniejacych studzienek SK1 i SK2 (podlegajacych

wymianie) i wymienianych przewoddw. Nowe studzienki (zagtebienie, rzedne, otwory wlotowe i wylotowe) nalezy dopasowaé do

rzednych wlotow wymienianych rur kanalizacyjnych oraz do rzednych wylotéw ze studzienek.

W przypadku gdy réznica pozioméw pomiedzy ktérymkolwiek z wiotéw do studzienki a wylotem z danej studzienki bytaby wigksza

niz 0,5m woéwczas taki wlot do studni nalezy wykonacé jako kaskadowy lub taki przewdd poprowadzi¢ z wiekszym zagtebieniem tak,

aby réznica pozioméw pomiedzy wlotem do studzienki a wylotem byta mniejsza niz 0,5m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz poszczegdlnych

robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL , oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do

statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ wszystkie rzedne istniejacych studzienek (podlegajacych
wymianie) i wymienianych przewodow.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725. Kontrola zwigzana z wykonaniem
kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci wykonywania robdt z dokumentacjg projektowa (polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
Robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw)

- sprawdzenie zgodnosci zabudowywanych materiatéw z wymaganiami norm i certyfikatéw (badanie materiatéw uzytych do budowy
kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne)
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- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z
dokfadnos$cig odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- sprawdzenie stanu technicznego istniejacych rur oznaczonych jako k2 i k3, w celu podjecia decyzji na budowie odno$nie metody
wymiany lub renowacji bezwykopowej rur k2 i k3 pod schodami,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowo$ci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okre$lonym w
dokumentaciji (badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01)

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub betonu

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utoZenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie dziatania armatury

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie wykonania obiektdw budowlanych (typu studzienki) na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: badanie podtoza, sprawdzeniu
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtodci od istniejacego uzbrojenia, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, sprawdzeniu
wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne, sprawdzeniu izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg,
sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany przez
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez
pomiar odlegto$ci krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany oraz zastosowania wiasciwego typu witazu, sprawdzenie
rzednych posadowienia pokryw wtazow, sprawdzenie stopni wlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia goérnej powierzchni stopni, sprawdzenie komina
wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne)

- kontrola wybudowanych kanatéw powinna sie odbywa¢ zgodnie z normg EN 1610 rozdziat 12: inspekcja TV,

- badanie szczelno$ci wymienianych przewoddw wg PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej

(badania szczelnosci przeprowadza sie na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej studzience i wylotowe
w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych
w czasie proby. Poziom zwierciadta wody , w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5m nizszg od
rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1cm na wysokosci 0,5m
pod gérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fsw m2. Przewdd o ditugosci Ls i Srednicy
wewnetrznej dz. Dla ww. danych wylicza sie Vw w m3. Po wykonaniu ww. prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napemiania
badanego odcinka kanatu wodg do wysoko$ci 0,50m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng
wysoko$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1cm. Napetnienie wodg nalezy rozpocza¢ od nizej
potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i
osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak
przygotowany odcinek przewodu do préby szczelno$ci w celu nalezytego nasaczenia Scian przewodu woda i odpowietrzenia go.

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegéinych jego warstw

- badanie dziatania zabudowywanej armatury.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ nie wigcej niz £ 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostatych przewoddw Scm,

- réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z tworzyw sztucznych £
5cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 10cm, dla pozostatych przewodéw 2cm,
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- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych + 5¢m, dla pozostatych przewoddw + 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

- stopieh zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien

wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogodlne zasady obmiaru robét

Zasady okreslania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR -ach oraz KNNR- ach. Jednostki

obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robdt, a w szczegdinosci

jednostkg obmiarowg dla elementdw instalacji sa: mb.- dla rur; kpl.- dla zestawéw urzadzen; kg - dla materiatdw masowych.

Jakikolwiek btad w ilosci materiatéw lub robét lub przeoczenie (opuszczenie) jakichkolwiek materiatéw lub robét w przedmiarze robot

lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia wszystkich materiatow i robdt w swojej wycenie

oraz zakupu wszystkich materiatéw, montazu, i ukoficzeniu wszystkich rob6t niezbednych do prawidtowej pracy instalacji. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. llo$C jednostek obmiarowych okre$la sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

» odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czeSciowemu,

* odbiorowi koricowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru korncowego dokonuje komisja

wyznaczona przez Zamawiajacego.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnoSci zwigzane z

przebudowa sieci kanalizacji deszczowej a mianowicie:

*  roboty przygotowawcze,

»  roboty ziemne z obudowa cian wykopéw,

e przygotowanie podtoza,

*  roboty montazowe wykonania rurociggéw i urzadzen kanalizacyjnych,

*  wykonania rur ochronnych

*  wykonanie izolacji

e proby szczelnosci, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego

postepu robdt. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okre$lonymi w STWiIORB.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze korcowym.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbior koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru zakofczenia robét i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru kohcowego. Odbioru koricowego

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny

jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i oferta przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koAcowego komisja zapozna sie z

realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé:
» dokumentacje projektowa i powykonawcza,
« specyfikacje techniczng,
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» oferte przetargowa,

» wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu) z
udokumentowaniem ich wykonania,

* Dziennik Budowy,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowywanych materiatéw (atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych
materiatdéw i urzadzen, karty katalogowe),

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci poszczegdlnych instalacii

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru

koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koricowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$C wykonania z dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy, dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji projektowe;,

* badanie szczelno$ci przewodow, przy catkowicie ukonczonym i zasypanych przewodach

* badanie studzienek

* zgodno$¢ wykonania z WTWIOR

* zgodno$¢ wykonania ze SZSTWIOR

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

» aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

« protokoty wykonywanych préb i badan instalacji

« Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

* instrukcje obstugi i DTR urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotdw, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelno$ci catego przewodu) zostaly spemione. Jezeli ktéreS z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

8.5. Odbioér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos$¢ okreslona zostanie w kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie, skalkulowana na podstawie projektow,
przedmiardw, kosztoryséw naktadczych stanowigcych integralng cze$¢ projektu jak rdwniez wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej, w specyfikacji technicznej oraz uwzgledniajace
wizje lokalng na obiekcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robdt, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycijg kosztorysowa.

Przy wycenie robét Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢c uwage na wszelkie wymagania, ktore moga mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest ztozenie oferty uwzgledniajacej
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty
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wymagany standard. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu swojej oferty wszelkich informacii
zawartych w Dokumentaciji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Wszelkie dane liczbowe odnoszace
sie do wielkosci lub ilodci poszczegoinych elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie
tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wiasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegoinych
czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegélnym instalacjom, zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okre$lonych w niniejszym
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem lub Dziatem Technicznym Inwestora.
Cena za wykonanie robét objetych zakresem niniejszego opracowania

dostawe materiatow na miejsce budowy,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z jego odwodnieniem i umocnieniem,

opracowaniu oraz w przepisach,

przygotowanie podioza,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych

posadowienie studzienek,

przeprowadzenie prob szczelnosci

obstuge geodezyjng w ciggu wykonywania robét
zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem gruntu
pomiary i badania wymagane w Specyfikacji Technicznej
przeprowadzenie inspekcji kamerg wewnatrz kanalizacji
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;

10. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW

Normy

1.
2.

3.

Ea

©o NGO

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-76/B-12037
PN-B-14501
PN-C-96177
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04.07
PN-86/B-06712
PN-B-11113
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-86/8971-08
PN-H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051-00
PN-B-10736: 1999
PN-EN 1610:2005
PN-EN 752-1: 2000
PN-EN 752-2: 2000
PN-EN 752-3: 2000
PN-EN 752-4: 2000

PN-EN 752-5: 2000
PN-EN 752-7: 2000
PN-92/B-10735
PN-92/B-01707
PN-B-10729
PN-EN 1917:2004

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Beton zwykly

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco

Cement, Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu, kregi betonowe i zelbetowe

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych

Wtazy kanatowe. Klasy

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na Srodowisko

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i nie wiazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe
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31.  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

32.  PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

33.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe, Wymagania techniczne

34.  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

35, PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie

36.  PN-87/B-01700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

37.  PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia

38.  PN-89-H-84023 Stal niskoweglowa wyzszej jakosci niskostopowa i stopowa

39.  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia

40.  PN-67/8936-01 Drogi samochodowe. [dprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru

41, PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkdw przeznaczone do przesytania wody lub $ciekdw. Praktyka instalacji pod ziemia i
nad ziemig,

42.  PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

43.  PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

44,  PN-EN1852- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

1:1999/A1:2004 przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

45.  BN-83/883-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Inne dokumenty

1
2

o O b Ww

7.

8.

9.

. Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z kamionki.

. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PVC-U.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe Rok wydania

1988.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r, Dz.U. Nr 129/97 poz.844 — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w i przy studzienkach kanalizacyjnych.

10. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. Dz.U. Nr 38/01 poz. 455 — Rozporzadzenia

W sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowe;.
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