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STROPODACH:
warstwy projektowane
2*papa termozgrzewalna
warstwy istniejące:
3*papa na lepiku - do usunięcia
warstwa spadkowa - do przetarcia i naprawy
istn. strop masywny
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I.

malowanie farbą
do metalu
RAL 1001
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bl. tytan-cynk
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poz. posadzki piwnic

wykonać nową kratę
na wzór istn.

wyburzyć wtórne zamurowanie otwór
podmurować od dołu o 2 warstwy cegieł,
osadzić nową stolarkę, wykonać
podokiennik z bl. tytan-cynk

proj. zadaszenie
akrylowe na konstr.
stalowej o r=80 cm

wysięg 100 cm

obróbki z
bl. tytan-cynk

obróbki z
bl. tytan-cynkobróbki z

bl. tytan-cynk
obróbki z
bl. tytan-cynk

winda-platforma pionowa
np.B900 Liftplus lub
równoważna

poziom stropu
nad parterem

usunąć istn.  warstwy
posadzkowe do poz. -3.15

IB.IB.

obróbka blacharska

gaz gaz

O-1 O-1

O-2O-2O-2

-1,36

cokół, podokienniki i  schody z piaskowca
do odczyszczenia i konserwacji

KEIM 9292 (NCS S2005-Y50R)

KEIM 9298 (NCS S0502-Y50R
lub S0603-Y40R)

Kolor tła:

Detal:

tynk ozdobny Cersit Visage
Kamień naturalny
kolor California  Sand

elementy drewaniane tj. gzyms wieńczący
drzwi frontowe- kolor RAL 8004

podokienniki, obróbki blacharskie
z blachy tytan cynkowej

winda dla niepełnosprawnych elementy
metalowe w elewacji tj. kraty- kolor RAL 1001

boniowanie półdiamentowe wykonać z
płaszczyzną lica groszkowaną

proj. kraty wykonać na wzór istn.

okładzina z płytek gresowych
30*30 cm

istn. kraty odczyścić i pomalować

-3,15

LEGENDA:

●  spękania ścian zewnętrznych - wykonać wzmocnienia prętami
 stalowymi w co 3 spoinie lub siatką stalową ciągnioną wg opisu techn.

●  widoczne ślady zawilgoceń murów

●  widoczne braki tynku

IA.

obróbki z
bl. tytan-cynk
obróbki z
bl. tytan-cynk

II. Ściana wewnętrzna piwnic (Detal A)
1. ściana właściwa istniejąca
2.  obrzutka
3. podkład tynkarski
4. Tynk renowacyjny
4. grunt pod farbę i dwukrotne malowanie farbą silikonową lub
akrylową wg kolorystyki
IIa. Ściana wewnętrzna piwnic przy ścianie z brakiem dostępu z
zewnątrz (Detal B):
1. ściana właściwa istniejąca
2.  gruntowanie ściany
3. warstwa wyrównawcza
4. Hydroizolacja:
- preparat krzemionkujący
- szlam uszczelniający
5. obrzutka
6 podkład tynkarski
7. Tynk renowacyjny np.
8. grunt pod farbę i dwukrotne malowanie farbą silikonową lub
akrylową wg kolorystyki
Iniekacja - przepona pozioma (Detal A i B)
Wykonać iniekcję we wszystkich ścianach konstrukcyjnych
piwnic(posadowionych na własnym fundamencie). W ścianach
zewnętrznych nawierty wykonywać od wewnątrz lub zewnątrz.
W ścianach wewnętrznych w miarę możliwości od strony
komunikacji ogólnej.

I. Ściana zewnętrzna - tynk powyżej cokołu:
1. ściana właściwa istniejąca
2. uzupełnienia i przetarcia oraz nowe tynki cementowo-
wapienne
3. grunt pod farbę i dwukrotne malowanie farbą silikatową wg
kolorystyki
IA. Ściana zewnętrzna - cokół z piaskowca (Detal A):
1. usunięcie z powierzchni piaskowcowych oraz ze spoin,
mikroorganizmów roztworem wodnym biocydów
2. mycie strumieniem wodnym pod dużym ciśnieniem.
Chemiczne doczyszczanie mocno zabrudzonych powierzchni
pastą opartą na fluorku amonowym.
3. czyszczanie spoin pomiędzy kamieniami z zaprawy
skorodowanej, lub zapraw cementowych oraz uzupełnie
ubytków w kamieniu a następnie fugowanie gotową mineralną
zaprawą barwioną w masie do uzupełniania ubytków
piaskowca na warstwie szczepnej (kontaktowej)
4. hydrofobizacja powierzchni piaskowca roztworem związków
krzemoorganicznych w rozpuszczalniku benzynowym
IB. Ściana zewnętrzna - cokół z tynku ozdobnego efekt
kamienia:
1. ściana właściwa istniejąca
2. gruntowanie ściany
3. warstwa wyrównawcza
4. Tynk ozdoby kamień naturalny - efekt piaskowca
IC Ściana zewnętrzna poniżej poziomu terenu (Detal A):
1. ściana właściwa istniejąca
2. gruntowanie ściany
3. warstwa wyrównawcza
4. Hydroizolacja:
- preparat krzemionkujący
- szlam uszczelniający
- izolacja polimerowo - bitumiczna (poniżej poziomu terenu)
5. styropian XPS30-035 gr. 6 cm
6. folia kubełkowa

UWAGA:
- W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KREMU INIEKCYJNEGO KIESOL C WSZYSTKIE OTWORY O ŚREDNICY
12 mm WYKONYWAĆ W POZIOMIE W ROZSTAWIE CO  12 cm NA GŁĘBOKOŚĆ = GRUBOŚĆ ŚCIANY - 2 cm
- WSZYSTKIE TYNKI ŚCIAN PIWNIC NALEŻY SKUĆ, ŚCIANY OSUSZYĆ, OCZYŚCIĆ Z NALOTU, SOLI, PLEŚNI
I EWENTUALNYCH GRZYBÓW;
- WYKOP PRZY ŚCIANIE PROWADZIĆ RĘCZNIE;
- PODANE ROZWIĄZANIA SĄ PRZYKŁADEM WYKONANIA PRZEPONY POZIOMEJ WRAZ Z INIEKCJĄ NA
PODSTWIE PRODUKTU JEDNEJ Z FIRM, DOPUSZCZA SIĘ INNE WYKONANIE INIEKCJI Z ZACHOWANIEM
JEJ CELU;
- IZOLACJĘ POZIOMĄ POSADZKI WYPROWADZIĆ NA ŚCIANY15 cm POWYŻEJ NAWIERTÓW
INIEKCYJNYCH
- FOLIĘ KUBEŁKOWĄ ORAZ IZOLACJĘ PIONOWĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH UKŁADAĆ DO POZIOMU ~ -1,35
m PONIŻEJ POZ. TERENU

UWAGA:
PRZYJĘTO 75 % POWIERZCHNI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  DO SKUCIA ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN
TECHNICZNY TYNKÓW.
NALEŻY DĄŻYĆ DO ZACHOWANIA JAK NAJWIĘKSZEJ CZĘŚCI ORYGINALNEGO DETALU
ARCHITEKTONICZNEGO.
ODTWORZENIE POZOSTAŁYCH DETALI WYKONAĆ NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH ELEMENTÓW
ELEWACJI.
OSUSZANIE MURÓW ZEWNĘTRZNYCH DO POZIOMU GZYMSU COKOŁOWEGO WYKONAĆ JAK DLA ŚCIAN
WEWNĘTRZNYCH PKT.II
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opaska
okienna

cokół z piaskowca

ząbkowanie
obróbka blacharska

z bl. tytan-cynk.

W S Z Y S T K I E  W Y M I A R Y  S P R A W D Z I Ć  N A
B U D O W I E !  N I E Z G O D N O Ś C I  W Y M I A R Ó W

L U B  P A R A M E T R Ó W  Z E  S T A N E M
I S T N I E J Ą C Y M  Z G Ł O S I Ć  D O  W Y J A Ś N I E N I A

P R Z E D  W Y K O N A S T W E M  A U T O R O W I
P R O J E K T U !

N I E Z G O D N O Ś C I  P R O J E K T U
A R C H I T E K T O N I C Z N E G O

Z  P R O J E K T A M I  I N N Y C H  B R A N Ż  N A L E Ż Y
N I E Z W Ł O C Z N I E  Z G Ł O S I Ć  D O  W Y J A Ś N I E N I A

Z  A U T O R E M  P R O J E K T U  L U B
K I E R O W N I K I E M  B U D O W Y !

ELEWACJA OD SIĘGACZA UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
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