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1. Niniejszy rysunek stanowi calos¢ z opisem technicznym [ nie
moze byc¢ rozpatrywany osobno.

2. Wszedzie gdzie przykrycie przewodu jest mniejsze niz 1,0m, nalezy przewdd zaizolowac
i zabezp. przed zawilgoceniem oraz uszkodz. mechanicznym.

JS. Rzedne wpigcia istn. przewodow kanalizacji k2, k3, k4 do wymienianej studzienki SKT

o sr.DN1000 dostosowac do istn. przebiegow, rzednych, sr. rur [ studzienki po dokonaniu

odkrywek z zachowaniemn prowadzenia kanatéw ze spadkiem min.1,5%.
4. W przypadku gdy pod odkopaniu przewodu k2 okaze sig, ze przewod ten odprowadza
Scieki tylko z pionu k1 z budynku wbéwczas przewéd k2 zlikwidowac,

jesli natomniast przewéd k2 lqczy si¢ w ziemi na trojnik z przewodem odprowadzajqcym

Scieki z pionu K1 | jednoczesnie odprowadza Scieki z innego miejsca budynku lub innego

budynku, woéwczas przewdd kZ wymieni¢ na nowy, prowadzqc go pod
schodami | podnosnikiem windy w rurze ostonowej [ w taki sposoéb,
aby zapewni¢ odlegtos¢ od wierzchu rury do dolnej krawedzi fundamentu
podnosnika windy min. 0,8m.
5. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ w terenie wszystkie rzedne

wysokosciowe | odleglosci, rzeczywiste trasy rur, w przypadku innych niz przedstawione na

rysunkach nalezy skontaktowac sig z biurem projektowym celem uzgodnienia
rozwiazan zamiennych.

6. Wszelkie zauwazone ewentualne niezgodnosci na rysunkach i opisach nalezy
niezwlocznie zgtosic¢ projektantowi w celu wyjasnienia.

/. Calos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej
oraz instrukcjami producentéw materiatow budowlanych.

8. W miejscach skrzyzowarn wymienianych przewodéw kanalizacyjnych z innymi
przewodami nalezy zastosowaé odpowiednio rury osfonowe.

9. Odtworzenie istniejgcej nawierzchni w miejscach wykonywanych wykopow wedlug
opisu PB—czes¢ architektoniczno—budowlana.

10. Przy przejsciach przez przegrody zastosowac rury ochronne.

11. Przewdd k1 wykonac z rur tworzywowych typu PCV=U lite, SN&, lgczonych za pomocq
polgczen kielichowych, prowadzic¢ ze spadkiem 4% w kierunku studni SKT.

12. Po sprawdzeniu wszystkich rzednych w przypadku gdy réznica pozioméw pomigdzy

wlotami a wylotem rur do/z studzienki bytaby wieksza niz 0,5m wéwczas taki wlot
do studni nalezy wykonac jako kaskadowy.

13. Zastosowac zabezpieczenie przewodu dostosowane do cigzaru danej windy wraz z
udzwigiem oraz wytycznych producenta danej rury.
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