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lIA. POSADZKA W SCHOWKACH (POM. 0101 011) .
WARSTWY POSADZKOWE DO ROZBIORKI: . 12

2-15cm __ cegha lub podklad betonowy @

10-15cm _podbudowa lub grunt rodzimy
WARSTWY PROJEKTOWANE:

05cm ka przeciwkurzowa

e 7]
5cm gtadZ cementowa zbrojona siatka d4mm

folia PE *2
cm styropian EPS200 2

hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
warstwa kontakfowa

gruntowanie
10cm beton C8/10
[

warstwa rozdzielajaca folia PE

~10cm pospdtka ubita
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przepony !
poziome;
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otwory iniekcyjne - przejscie

s DETAL B PRZEPONA POZIOMA W SCIANIE

ZEWNETRZNEJ (BRAK DOSTEPU
Z ZEWNATRZ), POSADZKA NA

GRU NCIE LEGENDA:

1. $ciana istniejaca

2. gruntowanie + szlam uszczelniajacy o
3. warstwa wyréwnawcza - zaprawa uszczelniajaca

4.powloka hydroizolacyjna:
4a gruntowanie

»——  malowanie $cian * 2 4b szlam uszczelniajacy

4c hydroizolac[ga polimerowo-bitumiczna

5. styropian XPS 30-035 gr. 6 cm
6. folia kubetkowa

7.grunt pod farbe malarska i malowanie - farba

ciagte przepony poziomej 8. tynk renowacyjny

9. obrzutka

wewnetrzna silikonowa lub silikatowa

10. wypetnienie otworéw- plyn iniekcyjny
11. dylatacyja przyscienna obwodowa - styropian 2 cm

12. przepona pozioma
13. tadma uszczelniajaca
14. faseta uszczelniajaca

Ill. POSADZKA PIWNICY

2cm styropian EPS200

gruntowanie
10cm beton12/15
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WARSTWY POSADZKOWE DO ROZBIORKI:
12-15cm _ cegla lub podklad betono

10-15cm _ podbudowa lub grunt rodzimy

WARSTWY PROJEKTOWANE:

10cm i gresowe 30*30 cm

05cm klej elastyczny do gresu

5cm ladZ cementowa zbrojona siatka d4mm
folia PE*2

hydroizolacja polimerowo-bitumiczna

warstwa rozdzielajaca foilia PE
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VSO CON E

UWAGA:
BRAK DOSTEPU Z ZEWNATRZ BUDYNKU: )

- W PRZYPADKU POM. 010 | 011 WYKONAC POSADZKE | IZOLACJE SCIAN JAK POKAZANO PONIZEJ )

- W PRZYPADKU BRAKU DOSTEPU Z ZEWNATRZ ZE WZGLEDU NA ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE - WYKONAC INIEKCJE, HYDOIZOLACJE ORAZ
NOWE TYNKI TYLKO OD WEWNATRZ ) )

- W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KREMU INIEKCY,NEGO NP KIESOL C REMMERS WSZYSTKIE OTWORY O $REDNICY 12 mm WYKONYWAC W
POZIOMIE W ROZSTAWIE CO 12 cm NA GLEBOKOSC = GRUBQSC SCIANY -2 cm

- TYNKI MUROWANYCH SCIAN PIWNIC NALEZY SKUC W 85%, SCIANY OSUSZYC, OCZYSCIC Z NALOTU, PLESNI | EWENTUALNYCH GRZYBOW,
WYKONAC WARSTWY RENOWACYJNE, POWIERZCHNIE SCIAN POMALOWAC

- RYSUNKI SA PRZYKLADEM WYKONANIA PRZEPONY POZIOMEJ WRAZ Z INIEKCJA, DOPUSZCZA SIE INNE WYKONANIE INIEKCJI Z ZACHOWANIEM JEJ

CELU; ) )
- ISTNIEJACE POSADZKI PIWNIC Z CEGLY LUB BETONU USUNAC, WARSTWY GRUNTU POD POSADZKA WYBRAC DO POZIOMU OK.30 CM PONIZEJ
ISTNIEJACEGO GORNEGO POZIOMU POSADZKI STARAJAC SIE NIE NARUSZYC STRUKTURY GRUNTU,

- NOWE POSADZKI WYKONAC BEZ PROGOW W DRZWIACH ] ) )

-|ZOLACJE POZIOMA POSADZKI WYKONAC Z WYWINIECIEM POWYZE, POZIOMU PZREPONY POZIOMEJ TJ. GORY NAWIERTOW INIEKCYJNYCH,
ZgBEOZPIEé:ZYC WSOZYgTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ POSADZKE, WYKONAC FASETY USZCZELANIAJACE NA PRZEJSCIACH PLASZCZYZN
POZIOMYCH NA PIONOWE,
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TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU, IZOLACJA SCIAN | POSADZEK STADIUM:
PIWNIC WRAZ Z BUDOWA WINDY DLA OSOB
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