II.

Zalgcznik nr 3 do umowy — Specyfikacja techniczna zakresu czynnosci serwisowych

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje usuwanie awarii / usterek — w razie
potrzeby na nastepujacych zasadach

Zamawiajacy, w razie potrzeby, zleci Wykonawcy usunigcie awarii / usterek
w przypadku ich wystapienia.

W przypadku wystgpienia awarii / usterek, w pracy urzadzen Wykonawca przystapi do jej
usunigcia niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu czasu wskazanego w ofercie od
zgloszenia, rowniez w dni wolne od pracy (czas reakcji serwisowej).

Wynagrodzenie Wykonawcy za 1 roboczogodzing (z narzutami) brutto z tytulu usuniecia
awarii / usterek zgodnie ze stawka za roboczogodzine wskazang w ofercie.

Koszty dojazdu i inne, tzw. koszty posrednie, w celu wykonania ustug nie objetych
przedmiotem zamoéwienia wkalkulowane w wynagrodzenie za roboczogodzing wskazang
w ofercie.

Usuwanie awarii / usterek nie wchodzacych w zakres ushugi rozliczane wedlug zasady
(stawka roboczogodziny podana przez Wykonawce x ilo$¢ godzin pracy przy usuwaniu
awarii), materiaty rozliczane beda zgodnie z fakturg zakupu, a w przypadku wystepowania
cen materialow w cenniku SEKOCENBUD, nie wyzej niz maksymalna cena
w nim zawarta. Zatacznikiem do faktury za usunigcie awarii / usterki bedzie potwierdzenie
ich usunigcia. Forma potwierdzenia usuni¢cia awarii / usterki zgodnie z umowa.

W  przypadku konieczno$ci wykonywania napraw niezwigzanych bezposrednio
z konserwacja, regulacja automatyki, przegladami okresowymi, ich rozliczenie nastgpi na
podstawie odrebnego zlecenia. W takim przypadku Zleceniobiorca przedstawi wycene do
akceptacji/weryfikacji przez Zleceniodawce zgodnie z zapisami umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przetworzenia, unieszkodliwiania i/lub magazynowania
wszystkich materiatow, czesci, sprzetu pozostatych po wykonaniu ustug w sposéb zgodny
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), a takze
postepowania zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.

Wykonawca staje si¢ wytworca odpaddéw i1 przejmie od Zamawiajacego wszelkie
obowiazki z tego wynikajace.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje nastepujace czynnosci serwisowe w
poszczegolnych grupach

a. Instalacja kotlowni gazowej

dwa przeglady glowne kottowni w ciggu roku (marzec/kwiecien, sierpien/wrzesien),
przeglady ogolne dokonywane raz w miesigcu.

b. Instalacja wentylacji mechanicznej (rowniez z chlodzeniem, nawilzaniem), kurtyny
powietrzne

dwa przeglady gléwne wentylacji w ciggu roku (marzec/kwiecien, sierpien/wrzesien),
w tym przeglad serwisowy dla urzadzen objetych gwarancjg producenta,
przeglady ogolne raz na miesiac.

c. Instalacja klimatyzacji

przeglad glowny potaczony z czyszczeniem srodkiem grzybobdjczym wykonywany raz w
roku (przed sezonem),

dwa przeglady serwisowe przed i po sezonie — dla urzadzen objgtych gwarancja
producenta.
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d. Szafy klimatyzacyjne
— dwa przeglady glowne w ciagu roku, w tym przeglady serwisowy dla urzadzen objetych
gwarancja producenta — zgodnie z wymaganiami producenta,
— przeglady ogblne raz na miesiac.

e. Wentylatory wyciagowe dachowe
— przeglad glowny urzadzen wykonywany raz w roku, w tym przeglad serwisowy dla
urzadzen objetych gwarancjg producenta.

f. Instalacja solarna
— dwa przeglady gldwne wentylacji w ciggu roku (marzec/kwiecien, wrzesien/pazdziernik),
w tym przeglady serwisowy dla urzadzen objetych gwarancja producenta — zgodnie
7 wymaganiami producenta,
— przeglady og6lne raz na miesiac.

g. Powietrzne pompy ciepla
— dwa przeglady gtowne w ciagu roku (marzec/kwiecien, sierpien/pazdziernik), w tym
przeglady serwisowy dla urzadzen objetych gwarancja producenta — zgodnie
z wymaganiami producenta,
— przeglady og6lne raz na miesiac.

II1. Zakres czynnosci serwisowych / konserwacyjnych

e Kotlownia gazowa:
1. przeglad miesigczny:
a. sprawdzenie poprawnosci pracy urzadzen:
kontrola pracy regulatorow nadrzgdnych, kottow,
sprawdzenie temperatur,
sprawdzenie cisnien w uktadach grzewczych,
sprawdzenie twardo$ci wody po stacji uzdatniania,
sprawdzenie dziatania pomp obiegowych,
sprawdzenie dziatania uktadéw sygnalizacji awarii kottowni,
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zmiana nastaw, o ile zajdzie taka potrzeba;

2. przegladu gtownego — czynno$ci wykonywane podczas przegladu miesi¢cznego oraz:
a. czyszczenie elementéw kottow,
sprawdzenie poprawnosci pracy ewentualnie regulacja pracy palnikow,
czyszczenie filtrow na przewodach wodnych,
sprawdzenie dziatania uktadéw zabezpieczajacych,
udziat przy przegladach UDT,
wykonywanie pomiaréw elektrycznych instalacji kottowni,
badanie szczelnoSci instalacji gazowej zakonczone sporzadzeniem odpowiedniego
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protokotu.

e Wentylacja mechaniczna / centrale wentylacyjne
1. przeglad ogdlny:
a. sprawdzenie poprawnosci pracy urzadzen,
b. sprawdzenie stanu powierzchni obudowy,
c. sprawdzenie stanu mocowan i uchwytow, kompletnosci obudow oston,
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sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i $rub fundamentowych,
sprawdzenie dziatania przepustnic,

kontrola pracy regulatorow,

sprawdzenie temperatur,

sprawdzenie stanu filtrow,

sprawdzenie stanu tozysk wentylatorow i silnikow,

sprawdzenie ptaszczyzny kot pasowych,

kontrola tozysk napedu, paskow klinowych,

zmiana nastaw, w razie potrzeby,

sprawdzenie zabezpieczen przeciwzamrozeniowych,

sprawdzenie stanu zabrudzenia nagrzewnic, chtodnic — jesli wystepuja,
sprawdzenie droznosci odprowadzenia skroplin i syfonu — jesli wystepuje,
sprawdzenie stanu zabrudzenia czerpni i oczyszczenie w razie zabrudzenia,
sprawdzenie stanu izolacji,

uruchomienie central i kontrola pracy.

2. przeglad gléwny — czynnosci wykonywane podczas przegladu ogdlnego oraz:

a.

e
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wymiana filtrow (zakup, dostawa i wymiana filtrow — w zakresie Zleceniobiorcy
wkalkulowane w ceng¢ ofertows),

czyszczenie nagrzewnicy, chtodnicy — jesli wystepuja,

sprawdzenie cisnienia i ewentualne uzupetnienie czynnika chlodzgcego — jesli
wystepuje,

sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika, w razie potrzeby oczyszczenie,
sprawdzenie poboru mocy i pradéw przez silnik wentylatora,

czyszczenie poszczegdlnych sekcji central — w razie potrzeby,

sprawdzenie dziatania uktadéw zabezpieczajacych i sygnalizacji awarii.

e Agregaty wody lodowej / chlodnicze

1. przeglad ogoélny:

a.
b.

sprawdzenie poprawnoSci dziatania, w tym utrzymywania zadanych parametrow,
korekta parametrow — jesli bedzie potrzebna;

2. przeglad gtowny:

a.
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sprawdzenie wszystkich sekcji urzadzenia pod wzgledem dziatania, hatasu, wibracji
1 zamocowania,

sprawdzenie halasliwos$ci tozysk,

sprawdzenie poboru pradu poszczegolnych odbiornikow,

sprawdzenie wartosci cisnien roboczych i temperatury czynnika,

sprawdzenie pod wzgledem uszkodzen i zanieczyszczen z ewentualnym czyszczeniem
skraplacza,

sprawdzenie szczelno$ci uktadu,

sprawdzenie zamocowan potaczen elektrycznych,

sprawdzenie uktadu sterowniczego i konfiguracja systemu,

kontrola stanu oleju,

sprawdzenie stanu urzadzen zabezpieczajacych prace sprezarek,

sprawdzenie wirnikow wentylatorow,

sprawdzenie rur 1 izolacji rur pod wzgledem zewngtrznych uszkodzen
i nieszczelnosci,

sprawdzenie i czyszczenie filtrow mechanicznych w obiegu chlodniczym, wody
lodowej,

pozostale czynno$ci wymagane przez producenta — w przypadku urzadzen na
gwarancji.
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e  Wentylatory dachowe
1. przeglad gtowny:

a.
b.
c.

sprawdzenie poboru mocy i pradéw przez silnik wentylatora,
czyszczenie i sprawdzenie tozysk, topatek,
sprawdzenie zamocowan mechanicznych i potagczen elektrycznych.

e Instalacja solarna
1. przeglad ogdlny:

a.

sprawdzenie poprawnosci pracy, w tym utrzymywania zadanych parametrow pracy;

2. przeglad gléwny — czynnosci wykonywane podczas przegladu ogdlnego oraz:

a.
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kolektory — sprawdzenie stanu szyb, obudowy, kréécow przylaczeniowych pod
wzgledem uszkodzen mechanicznych,

sprawdzenie stanu i pracy pompy obiegowej,

regulator — sprawdzenie czy ekran wlasciwie wySwietla parametry oraz czy dzialaja
podstawowe funkcje sterownika,

ptyn solarny — sprawdzenie odpornosci plynu na zamarzanie, sprawdzenie odczynu
kwasowosci

potaczenia hydrauliczne — sprawdzenie szczelnos$ci potaczen hydraulicznych,
sprawdzenie ci$nienia w uktadzie,

sprawdzenie poprawnosci zainstalowanych czujnikow zanurzeniowych,

sprawdzenie uchwytéw montazowych / konstrukcji wsporczej,

sprawdzenie izolacji termicznej pod wzgledem uszkodzen.

pozostate czynno$ci wymagane przez producenta — w przypadku urzadzen na
gwarancji.

e Kurtyny powietrzne
1. przeglad ogdlny:

a.

sprawdzenie poprawno$ci pracy, w tym utrzymywania zadanych parametrow;

2. przeglad gtéwny — czynnosci wykonywane podczas przegladu ogdlnego oraz:

a.
b.
c.
d.

czyszczenie 1 konserwacja nagrzewnic,

czyszczenie 1 konserwacja wentylatorow,

sprawdzenie stykow elektrycznych,

pozostale czynno$ci wymagane przez producenta — w przypadku urzadzen na
gwarancji.

e Nawilzacze powietrza

1. przeglad ogodlny:

a.

sprawdzenie poprawno$ci dziatania urzadzenia, w tym zaworu zasilajacego
1 spustowego;

2. przeglad gléwny — czynnosci wykonywane podczas przegladu ogdlnego oraz:

a.

czyszczenie cylindra (w przypadku rozbieralnego i mozliwosci wyczyszczenia) lub
wymiana w przypadku braku mozliwo$ci rozebrania lub wyczyszczenia) w zakresie
Zleceniobiorcy wkalkulowane w ceng ofertowa.

oczyszczenie sitka w uktadzie napelniajacym,

kontrola procesu wytwarzania pary,
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sprawdzenie droznoSci instalacji zrzutu skroplin,

sprawdzenie potaczen,

pozostate czynnosci wymagane przez producenta — w przypadku urzadzen na
gwarancji.

e Uklad klimatyzacji — klimatyzatory
1. przeglad ogdlny:

a.
b.

sprawdzenie ci$nien skraplania i parowania urzadzen,
wlaczenie poszczegolnych urzadzen i sprawdzenie parametrow pracy;

2. przegladu gtdwnego — czynno$ci wykonywane podczas przegladu ogoélnego oraz:

a.
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oczyszczenie wstepne (na sucho) klimatyzatorow,

mycie $rodkiem bakteriobdjczym jednostek wewnetrznych klimatyzatordw,

mycie wymiennikéw klimatyzatorow ptynem np. Kossol lub réwnowaznym,
udroznienie instalacji odprowadzenia skroplin,

montaz naktadek filtracyjnych na urzadzeniach klimatyzacyjnych,

kontrola cisnienia czynnika chlodniczego i szczelnos$ci uktadu,

sprawdzenie poboru mocy i pradéow odbiornikéw elektrycznych,

wykonanie kontroli szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

pozostale czynno$ci wymagane przez producenta — w przypadku urzadzen na
gwarancji.

e Szafy klimatyzacyjne
1. przeglad ogdlny:

a.
b.

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania,
sprawdzenie parametrow pracy (temperatura, wilgotnosc);

2. przeglad gléwny — czynnosci wykonywane podczas przegladu ogdlnego oraz:

a.
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pomiary poboru pradu wentylatorow,

pomiary nastawy termika,

pomiar temperatury powrotu,

pomiar temperatury zasilania,

stan poprawnosci dziatania presostatu filtra,

wymiana filtrow powietrza (zakup, dostawa i1 wymiana filtrow — w zakresie
Zleceniobiorcy wkalkulowane w ceng ofertowa),

sprawdzenie ci$nienia ssania i ttoczenia sprezarki,

sprawdzenie ci$nien roboczych i szczelnosci uktadu,

test presostatu wysokiego i niskiego cisnienia,

sprawdzenie poboru pradu sprezarki,

sprawdzenie stanu przewodow, spawdw i innych polaczen oraz stanu armatury
czynnika chtodniczego pod katem szczelnosci, uszkodzen i zabrudzen,

sprawdzenie podpdr i zamocowan instalacji,

. sprawdzenie stopnia zawilgocenia uktadu zigbniczego we wzierniku,

sprawdzenie dziatania zaworow,

wykonanie kontroli szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

sprawdzenie stanu czysto$ci powierzchni chlodnicy i rozdzielacza pod katem
zabrudzenia, uszkodzen, nieszczelnosci, sladow nieszczelnosci, $ladow koroz;ji,
sprawdzenie droznosci instalacji odprowadzania skroplin,

sprawdzenie poziomu oleju w sprezarce,

sprawdzenie stanu czysto$ci jednostek zewnetrznych,

sprawdzenie nastaw sterownika i alarméw,
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u. sprawdzenie poprawnosci wskazan temperatury i wilgotnosci.

Powietrze pompy ciepla
1. przeglad ogolny:

a. sprawdzenie poprawnosci dziatania,

b. sprawdzenie parownika — w razie konieczno$ci wyczyscic,

c. sprawdzenie kratki powietrznej, filtra powietrza i przewoddéw powietrza,
d. sprawdzenie parametrow pracy;

2. przeglad gtéwny — czynnosci wykonywane podczas przegladu ogdlnego oraz:

Iv.

a. sprawdzenie stanu anody magnezowej — w razie potrzeby wymieni¢ na nows,
sprawdzanie i czyszczenie parownika,

sprawdzenie i czyszczenie kratki powietrznej, filtra powietrza i przewodow powietrza,
sprawdzenie droznosci odptywu i przewodu kondensatu,

sprawdzi¢ dzialanie zaworu bezpieczenstwa,

sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potaczen,
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pozostate czynnosci wymagane przez producenta.

Swiadczenie ushugi

. Czynnosci konserwacyjne, serwisowe, przeglady oraz naprawy beda wykonywane przez

uprawniony 1 wykwalifikowany personel Wykonawcy.

. Zakres czynnosci serwisowych urzadzen objetych gwarancja producenta zgodnie z DTR

producenta.

. Wykonawca w ramach realizacji ushugi zakupi, dostarczy i wymieni filtry w centralach

wentylacyjnych, szafach klimatyzacyjnych oraz filtry hepa wykonane z separatoréw
aluminiowych zlokalizowane w kanale wentylacyjnym podtagczonym pod klimatyzator
kanatowy MCQ w pom. nr 32 budynku Wydziatu Mechanicznego. Wykonawca
zobowigzany jest takze do zapewnienia srodkow do czyszczenia, dezynfekcji urzadzen oraz
innych materiatow pomocniczych.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ catodobowa i codzienna (24/7/365(366)) gotowosc¢

do podjecia reakcji do realizacji ustugi (tj. utrzymywanie urzadzen w ruchu).

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu, zapisywania w ksigzce

eksploatacji urzadzen kazdej czynnosci serwisowej tj. dokonywanych: przegladow, napraw,
regulacji, ogledzin, ocen oraz innych wykonywanych czynnosci zgodnie z zapisami umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac urzadzenia do przegladow wykonywanych

przez inspektoréow Urzedu dozoru Technicznego oraz uczestniczy¢ w tych przegladach.

. Wykonawca zapewnia niezb¢dne narzg¢dzia, akcesoria do prawidlowego serwisowania

urzadzen Zamawiajacego.

. Wykonawca bedzie posiadat certyfikaty / dokumenty potwierdzajace mozliwos¢

serwisowania urzadzen producentéw wskazanych w Zataczniku ,,Wykaz obstugiwanych
urzadzen 1 instalacji” oraz w Zalaczniku ,,Szczegdlowe zestawienie urzadzen
klimatyzacyjnych”.
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