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ST1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na
roboty budowlane w zakresie remontu schodéw

1. Wymagania ogélne

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci- poszczegdélne wymagania odnosi sie do postanowien
normy.

45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

2.1. Wymagania dla kamienia naturalnego.

2.1.1. Oktadziny schodéw
Stopnice i podstopnice

Wykonane sg z granitu $rednioziarnistego o barwie zétto-szarej . Stopnice gruboéci 4
cm, z zaokraglonymi noskami. Podstopnice gr 2-3 cm. Powierzchnia ptomieniowana lub
piaskowana.

Posadzka

Piyty obcinane wykonane sg z granitu srednioziarnistego o barwie zotto-szarej o
bokach obcinanych z powierzchnig licowa. Faktura analogiczna do stopnic. Grubos¢ od 2 -4
cm. Cokoty z ptytek kamiennych w kolorze jak posadzka, zaoblonych - sfazowanych na
goérnej krawedzi nie przylegajacej do sciany, z granitu 2 cm grubosci polerowanego.

2.1.2. Elementy z piaskowca

Balustrady i oktadziny z piaskowca nalezy wykona¢ zgodnie z projektem . Po
zakonczeniu montazu elementoéw nalezy piaskowiec zaimpregnowaé srodkiem do
impregnaciji piaskowca.

Przed procesem impregnacji nalezy impregnowang powierzchnie doktadnie
wyczyscic z kurzu i brudu. Za pomoca myijki cisnieniowej, z podgrzewaniem wody a
nastepnie nalezy catkowicie osuszy¢ kamien,

Impregnacja odbywa sie na dwa sposoby: pedzlem badz opryskiwaczem. Niezaleznie
od metody nalezy czynnosc¢ tg wykonac dwukrotnie. Przy pierwszym nanoszeniu nalezy
nanies¢ jak najwiecej srodka, tak aby kamien gteboko nim nasigknat. Nalezy odczekaé — w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej — od 2 do 5 minut, po czym nanies¢ srodek
ponownie.

2.1.3. Technologia renowacji kamienia

Wykonac¢ zgodnie z technologig renowacji kamienia zawarta w projekcie
budowlanym zatwierdzonym decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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2.2. Wycieraczki

2.2.1. Wycieraczka stalowa przed wejsciem gtéwnym.

Na zewnatrz wycieraczka z kraty pomostowej nierdzewnej prasowanej, cynkowane;j
ogniowo. Wymiar 60x40 cm. , Atest PZH. Zapewniajgca bezpieczenstwo przejscia kobietom
na obcasach Wykonanie wycieraczkami zgodne z normami DIN 24537, RAL GZ 638

Gatunek materiatu:

- X5CrNi18-10

- X2CrNiMo17-12-2
wg. PN-EN 10088-1:2005.

® KRATA WYCIERACZKI

Wymiary:
160 x 90 cm

2.2.2. Wycieraczki podtogowe na podestach

Na podestach zamontowac¢ wycieraczki obiektowe szczotkowe z gumowymi wktadami
czyszczacymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Catosc¢ tgczona przy pomocy nierdzewnych
lin stalowych. Wycieraczki wytrzymate mechanicznie, odporne na wilgo¢, korozje i zmiany

\\..-

Wycieraczki utozone we wpuscie o odpowiedniej gtebokosci.

Wysokosc¢:
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* 17 mm

Wymiary:
2 sztuki 160x90

Kolory: szary

2.3. Tynki wewnetrzne, oktadziny scian i stropow
45410000-4 TYNKOWANIE

2.3.1. Tynki wewnetrzne.

Wykona¢ zgodnie z technologig renowacji muréow zawartg w projekcie budowlanym
zatwierdzonym decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.3.2. Tynki zewnetrzne.
45410000-4 TYNKOWANIE

Wykonac zgodnie z technologig renowacji muréw zawartg w projekcie budowlanym
zatwierdzonym decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.4 Malowanie scian

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

2.4.1. Malowanie scian zewnetrznych.

Do malowania $cian uzywac wytacznie powtok malarskich przeznaczonych do renowacji
zabytkéw. Kolor nalezy scali¢ z istniejgcym kolorem cokotu patacu.

2.4.2. Malowanie $cian zewnetrznych.

Do malowania scian uzywac wytgcznie powtok malarskich przeznaczonych do renowacji
zabytkow.

2.5. lIzolacje przeciwwilgociowe
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
Izolacje przeciwwilgociowe ( hydroizolacje) Wykonaé¢ zgodnie z technologig renowacii

murow zawartg w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE.

Materiaty nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producentow.

5.1 Tynki.
5.1.1. Wymagania ogodlne

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

5.1.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnos¢ podtoza
pod tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na
podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze
aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych
moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$é gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod
tynk.

Podtoze pod tynk musi byé¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.1.3. Sprawdzenie podioza pod tynk.
Ogdlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez
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wiasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzyé sie probg scierania, drapania lub
zwilzania:
- proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,
— chtonnosé¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

- proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce
przyczepnosc¢ tynku do podfoza, muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Suchy mur, silnie
chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.1.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby
prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk. Podane powyzej wymagania dotyczgce podtoza pod
tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw
(narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdinych etapdw robot) majg
znaczacy wplyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac
dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pozniejszych
uszkodzenh tynku.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy
wplyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byc¢
wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek
zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postaé ttuszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i inne. Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych
zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest
wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego
rodzaju tynku.
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6. OPIS I?ZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI,AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

6. 1.Podlogi. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniegj
zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
réwnosci, ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
. sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej

dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tata,
a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

. sprawdzenie stanu zawilgocenia,

. sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiarow szerokos$ci i prostoliniowosci

. sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.1.2. Badania w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych
prac z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
6.2. Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonaé¢
préb i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzic¢
osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegdlnosci sprawdzié nalezy:

. jakosci (wyglad) catych powierzchni oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji,

6.3. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m2
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z umowa.

7.1 Podtogi

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- prawidtowoséci uksztattowania powierzchni

- potgczenia posadzki z podtozem

-wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew podtogowych
Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robot:
- Certyfikat Zgodnosci CE

- Atest higieniczny

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Zgodnie z umowa.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie z umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA -DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WZSZYTKICH ELEMENTOW DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Art Nova Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Goéra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl

9


mailto:art-nova@wp.pl

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
	Technologia renowacji kamienia
	2.1.3. Technologia renowacji kamienia


