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ST2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na roboty budowlane w zakresie remontu stolarki Patac w Trzebiechowie.

l. Czes$¢ ogdlna

1. Przedmiot robét budowlanych:
2.
Wymiana stolarki okiennej Patacu w Trzebiechowie

45421130-4 -Instalowanie okien drewnianych i drzwi
45410000-4 — tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie.

2. Lokalizacja

Budynek Patacu znajduje sie w centrum miejscowosci na obszernej dziatce majgcej
wielu uzytkownikéw. Dziatka ta stanowi zaplecze rekreacyjno-sportowe dla ucznidéw, dojscia
i dojazdy do posesji znajdujgcych sie wokot patacu.

2.1 Opis terenu:

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek oraz teren dziedzinca, stanowigcy
potencjalny teren dostaw materiatéw budowlanych, nalezy do Inwestora. Dziedziniec stuzy
jako podjazd dla autobuséw dowozacych dzieci do szkoty oraz jako dojazd mieszkancéw do
oficyn patacowych, ktore obecnie uzytkowane sg jako wielorodzinne budynki mieszkalne.

Brama wjazdowa nie ogranicza mozliwos¢ wjazdu duzym samochodom ciezarowym.

Istnieje mozliwos¢ wydzielenia placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem pod
warunkiem zabezpieczenia go przed dostepem oséb trzecich , szczegdlnie dzieci.

3. Zabezpieczenie terenu budowy:

Teren budowy nalezy wygrodzic¢ i oznaczy¢ tadma ostrzegawcza, oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi. Wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materiatéow budowlanych oraz
ogrodzony teren na odpady zabezpieczony siatkg z bokdéw oraz z gory. Wyznaczyc¢
ogrodzony teren, zabezpieczony siatkg z bokéw oraz z géry, na sktadowanie gruzu i
odpadow z dogodnym dojazdem. Zapewnic zaplecze dla potrzeb kierownictwa budowy oraz
zaplecze socjalne dla pracownikow (w wydzielonych pomieszczeniach w budynku).
Kierownik budowy, przed rozpoczeciem prac, winien opracowac, w oparciu o dostarczong
dokumentacje, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. W trakcie budowy nalezy
chronic istniejgcy zielen przed budynkiem. Po zakonczeniu prac teren usung¢ wszystkie
elementy rusztowan, zaplecza, ogrodzenia. Teren oczysci¢, w razie potrzeby rekultywowac.
Przy realizacji obiektoéw obowigzuje Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust.
Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

4. Prace wstepne:
— Zabezpieczenie terenu budowy j.w.
— W miejscach niezbednych nalezy zatozy¢ lokalne rusztowania
Rusztowania ramowe, przyscienne .
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5. Wymiana stolarki:
Istniejacq stolarke nalezy usung¢, w to miejsce osadzi¢ nowe okna drewniane

wykonane wg projektu z przyjeciem profili poprzecznych (stupki i $lemienia) na wzér z
istniejgcych okien historycznych z czaséw budowy obiektu.
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Skrzynie okien nalezy dopasowac¢ do historycznej oprawy okien.

Stolarka okienna ponad cokotem od zewnatrz malowana malowana lakierem
kryjacym w kolorze szarozielonym RAL 6033, od wewnatrz w kolorze biatym. RAL 9010.

Okna piwniczne od zewnatrz malowane w kolorze brgzowym RAL 8012.

Okucia okienne o historycznym wygladzie .

Szklenie szktem niskoemisyjnym, dzwiekoszczelnos¢ szyby 32 dB, Gotowe okno o
wspotczynniku przenikania ciepta 1,1

Parapety wewnetrzne i zewnetrzne wymieni¢ na identyczne lub podda¢ renowacii,
zabezpieczy¢ przed szkodnikami i zewnetrznymi warunkami atmosferycznymi.
Drewno zaimpregnowac i pomalowac lakierem matowym do drewna.

Renowacje stolarki i parapetow wykonaé zgodnie z technologia zatwierdzong przez
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. Warunki wykonania prac :

Podczas wykonywania prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej optymalna
temperatura do wykonania prac montazowych stolarki okiennej temperatura dodatnia -
powyzej +4 st.C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét przy silnym wietrze, gdy predkosc
wiatru przekracza 10m/s.

Il. Wymagania dotyczace wtasciwosci stosowanych wyrobéw:

1.Wymagania ogolne:

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadaé aprobaty techniczne, atesty etc.
Materiaty stosowane powinny miec: - certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego uznang za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, winny by¢ oznaczone znakowaniem CE. - deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, w przypadku wyrobow podanych w
wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

2. Wymagania techniczne dla stosowanych materiatéw.

2.1. Okna

Materiaty stosowane do produkcji okien drewnianych powinny odpowiada¢ normom
europejskim wprowadzonym do zbioru norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, winny by¢ oznaczone znakowaniem CE. Ocena stosowanej do produkcji
tarcicy powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez
upowaznione osoby.

taczniki mechaniczne: Ewentualne taczniki mechaniczne powinny spetniac
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna: - Preparaty do zabezpieczenia drewna przed
korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne w wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych ZUAT-15/V1.06/2002. - Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw
drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
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technicznych.
2.2.Drzwi

2.2.1. Drzwi gtowne frontowe, od ogrodu, wejscie do gimnazjum, wejscie do sali
balowej

drzwi z ramg z drewna debowego wypetnionego ocieplonym kaseton lub szkto
zabezpieczone z zewnatrz szybg antywlamaniowg P4. Drzwi w kolorze brgzowym RAL 6033

2.2.2. . Drzwi do kotlowni, wymiennikowni, drzwi od frontu dawny podjazd.

Drzwi poddaé renowacji poprzez oczyszczenie i zabezpieczy¢ przed korozja,
pomalowac lakierem do metalu w kolorze RAL 8012. . Naswietle wymieni¢ na nowe.

lll. Warunki przechowywania, sktadowania:

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta.
Pakowanie, przechowywanie i transport elementéw drewnianych powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow.

1. Wykaz czynnosci kontrolnych:

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatéw oraz wykonania
robot. Badanie wiasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie
Wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci
materiatéw i wyrobow powinno by¢ podane: - w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach
zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z dokumentami odniesienia oznaczonych
znakiem budowlanym) - w zapisach w dzienniku budowy - w innych dokumentach, np.
ekspertyzach technicznych. Kontrola wyroboéw z drewna powinna by¢ zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.V.2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu - Dz.U.2004, nr 130, poz. 1386. Kontrola elementéw
stolarki okiennej: - Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikoéw odbiorow miedzyoperacyjnych i
czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy. - Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe
powinny obejmowac: zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna, rodzaj i klase
drewna, prawidtowos¢ wykonania potgczen, wymiary elementow, zabezpieczenie drewna,
prawidtowos¢ usytuowania i montazy elementéw stolarki. Kontrola jest przeprowadzana
przez inspektora nadzoru: - w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)
— podczas wykonywania robét - w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola
koncowa) — po zakonczeniu robdét.

V1. Opis sposobu odbioru robét:

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot, prawidtowos¢ wykonania
wszystkich faz roboét i ich zgodnos¢ z dokumentacja. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robot zobowigzany jest do ich usuniecia.
Poszczegdlne fazy robot zanikajgcych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru i wpisane do ,Dziennika budowy”. Po zakonczeniu cato$ci robét, fgcznie
z obrébkami blacharskimi i robotami towarzyszacymi, nalezy dokona¢ koricowego odbioru
robot i sporzadzi¢ protokdt odbioru.

VII. Dokumenty odniesienia:
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1. Dokumenty bedace podstawg do wykonania prac budowlanych:

1.1 Dokumentacja techniczna: - projekt budowlany uzgodniony z rzeczoznawca ds.
pozarowych - informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - warunki wykonania i
odbioru robot budowlanych

1.2 Uprawomocnione pozwolenie na budowe

1.3 Umowa z zamawiajacym o roboty budowlane i towarzyszace

1.4 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

1.5 Zarejestrowany dziennik budowy;,

1.6 Ztozenie oswiadczenia kierownika robét i inspektora nadzoru

1.7 Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robot
1.8. Protokét przekazania terenu budowy

2 Akty prawne:

2.1 Ustawa — Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. Ust. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pozniejszymi zmianami.

2.2 Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.02 z w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.02 r.

2.3 Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 2. 09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokument. projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r.

2.4 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
2.5 Rozp. Min. Infrastruktura z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dn. 6.02.2003 r. Dz.Ust. Nr 47 z 2003 r. poz. 401.

2.6 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U. Nr 92 poz.881 z 30.04.04 r.
2.7 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. Dz. U. Nr 130 poz. 1386 z dn. 8.06.2004 r. 2.8 Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. 2.9 Przedmiotowe normy wymienione w specyfikacji

Art Nova Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Géra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl

5


mailto:art-nova@wp.pl

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

