LEGENDA:

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej 10x20
przetozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej zottej

5300 projektowana nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej grafitowej 10x20
przetozenie nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton
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B 5309 projektowana nawierzchnia z kostki typu Behaton

projektowana nawierzchnia opaski z kostki kamiennej 8/10

projektowane pobocza

projektowana 0$ jezdni

projektowany kraweznik betonowy 15x30

projektowany opornik betonowy 12x25

projektowane obrzeze betonowe 8x15

projektowany kraweznik kamienny z rozbiorki

projektowane bariery chodnikowe

krawedz dziatki

projektowane przejcie dla pieszych

projektowane oznakowanie PEO LED

projektowane oznakowanie pinonowe wraz z elementami odblaskowymi

wpust uliczny do przesuniecia
wpust uliczny do wymiany

stupki blokujace U-12C do wymiany
oznakowanie pionowe do likwidacji
istniejace oznakowanie pionowe

projektowane oznakowanie poziome
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istniejace oznakowanie poziome

Nazwa Poprawa bezpieczenstwa pieszych uczestnikéw ruchu ul.
inwestycji: Cmentarnej w Trzcinsku-Zdroju
. . . Skala
Temat: Plansza stalej organizacji ruchu 1-500
Branza: drogowa Data opracowania: czerwiec 2022r. Podpis
Proiektant: mgr inz. upr.
rojextan Mateusz Zdun | ZAP/0O61/PWBD/21
. inz.
Opracowata: Ewa Pozniak ;
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