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poziom por.72,00 m n.p.m.

woda, fi 32 mm, zagl. 1,50 m

az, fi 25 mm, zag. 1,00 m
az, fi 63 mm, zagl. 1,00 m
woda, fi 110 mm, zagh. 1.50 m

woda, fi 32'mm, zagl. 1.49'm

1i 50 mm, zagt. 1

woda, fi 32 mm, zagl. 1,50 m
woda, fi 32 mm, zagl. 1.50 m

woda, i 32 mm, zagl. 1,50 m

telefon

woda, fi 32 mm, zagt. 1,50 m

telefon, fi 50 mm, zagt 1.00 m
woda, fi 32 mm, zagl. 1,50 m

Studzienka betonowa @1000

Studzienka betonowa @1000
Studzienka betonowa @1000

Studzienka betonowa @1000
Studzienka betonowa @1000
Studzienka betonowa @1000

Studzienka betonowa @1000

Studzienka betonowa @1000

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

Poziom terenu
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1.

Przed przystgpieniem do robot instalacje zewnetrzne
nalezy wytyczy¢ w terenie.
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2. W miejscach przewidywanych kolizjj z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywa¢ recznie.

3. Rzedne wysokosciowe sprawdzi¢ w terenie.

4. Roboty ziemne wykonywa¢é zgodnie z norma:
PN-B-10736 z wymiang gruntu na zwir lub pospoétke,
zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby uzyskac
wspotczynnik zaggszczenia réwny 0,98.

5. Przy drzewach bezwzglednie przechodzi¢ przeciskiem.
Roboty  prowadzi¢ bez uszkadzania systemu
korzeniowego drzew.

6. Przy wystgpieniu kolizji z nieoznaczonym uzbrojeniem
roboty wykonywa¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy
i Inspektorem Nadzoru.
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