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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paledzie
ul. Morska, dz. nr 231, 252/3, 252/5, 251/12.

I. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne nr ZUK 34/01/2020 z dnia 24.01.2020 r. wykonania sieci kanalizacyjnej
wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RPPi0$.6733.19.2020 z dnia
02.07.2020 r. wydana przez Wadjta Gminy Dopiewo.

3. Uzgodnienie nr RLiGK.7230.5.65.2020 lokalizacji sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej wydane
przez Urzad Gminy w Dopiewie z dnia 10.08.2020 r.

4. Uzgodnienie nr ZDP.WI.4620.432/20.MW lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
powiatowej wydane przez Zarzad Drég Powiatowych z dnia 11.08.2020 r.

5. Uzgodnienie nr 1152/2020 lokalizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej przez Zwigzek Spodtek

Wodnych w Poznaniu z dnia 30.07.2020 r.

Uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji — Protokot nr GKG.GZ.4091.3154.2020

Zlecenie inwestora.

Mapa zasadnicza w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete.

Lo N

Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.
10. Obowiazujgce normy i normatywy techniczne.

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Paledziu, ul.
Morska, dz. nr 231, 252/3, 252/5, 251/12.

lll.  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ do istniejacej w ul. Ojca M. Zelazka sieci kanalizacyjne;.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wpig¢ do projektowanej studzienki kanalizacyjnej
nadbudowanej na istniejacej sieci.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV klasy ,S” ze scianka litg o $rednicy 200 mm. Rury
uktada¢ w wykopie otwartym, na podsypce piaskowej gr. 15cm, a nastepnie obsypac¢ 30 cm ponad
wierzch rury warstwag piasku.
Podsypke i obsypke oraz zasypke zagesci¢ do 0,98 wartosci Proctora, w pasie drogowym goérng
ostatnig warstwe grub. 20 cm zagescic¢ do 1,00 Pc ( w rejonie projektowanej studzienki rewizyjnej).
Kazdorazowo stopien zageszczenia gruntu nalezy sprawdzaé laboratoryjnie, a protokdt z badania
musi stanowi¢ zatgcznik do odbioru korncowego.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie ustali¢ w terenie lokalizacje istniejgcego
uzbrojenia na podstawie préobnych przekopdw. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonaé wytacznie recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz podwieszenie. O sposobie technologii robét ziemnych
decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Zasypywanie rurociggu
wykonaé w trzech etapach:

— wykonanie warstwy ochronnej rurociagu;

—  po prébie szczelnosci ztgcz rurociggdw, wykonanie obsypki;



— zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka
deskowan $cian wykopu.

W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni drogi powiatowe] po wykonaniu nadbudowy studzienki
kanalizacyjnej na istniejacej sieci nalezy przywrdci¢ zniszczong podbudowe i warstwy bitumiczne
nawierzchni do wtasciwego stanu technicznego oraz wykonanie warstwy Scieralnej o grubosci min. 4
cm. Odtwarzang warstwe $cieralng nalezy utozy¢ na powierzchni przestajgcej co najmniej 0,5 m poza
krawedz wykonanych wykopdw oraz na potowie jezdni. Konstrukcja odtworzenia jezdni powinna by¢
dostosowana do kategorii ruchu nie mniejszej niz KR3. Nalezy wykona¢ schodkowe odtworzenie
konstrukcji jezdni z nowych materiatéw. Na styku warstwy Scieralnej odtwarzanej i istniejgcej
wykonac¢ uszczelnienie z tasmy bitumicznej.
Warstwe $cieralng nalezy dostosowac¢ poziomem do nawierzchni niepodlegajacej odtworzeniu.
Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu i krawedz jezdni drogi powiatowej przed osuwaniem sie.
Warstwy podfoza usuniete w celu utozenia sieci kanalizacyjnej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu
materiatu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zagescié. Zageszczac grunt w wykopie warstwami 20-
30 cm cdo wskaznika zageszczenia 0,98. Po zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntéw.
Studzienke nadbudowywang na istniejgcej sieci wykona¢ w prefabrykowanej kwadratowej obudowie.
Wiaz do studni typu ciezkiego, nieklawiszujacy, posadowiony na pierscieniu odcigzajagcym z wktadka
gumowa i zabezpieczeniem antywtamaniowym.
Przy zasypywaniu utozonego i sprawdzonego pod wzgledem szczelnosci rurociggu uzyskac¢ wskaznik
zageszczenia a21. Odwodnienie wykopow pionowych, szalowanych, projektuje sie za pomoca
drenazy roboczych @ 50, utozonych w dnie wykopdw i potgczonych ze studniami zbiorczymi z kregéw
betonowych @ 400 umieszczonych w dnie wykopdw. Pompowanie ze studzienek wykonaé pompami
zatapialnymi lub innymi.
Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 307,05 mb.
Studzienki rewizyjne na projektowanej sieci projektuje sie wykonac¢ z gotowych elementdéw z betonu
szczelnego C35/45 W10 tgczonych na uszczelke gumowag. Gotowe dno studni z kinetg o $rednicy rury
wykonac¢ na zamoéwienie.
Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 16/20
0 grubosci min. 10 — 15cm i o Srednicy min. 0,10m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu
betonowego.
W studni zostang zastosowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym lub mijankowym, w odlegtosci 15 cm.
W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), zamontowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy 30 mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany.
Na studzienkach rewizyjnych zastosowa¢ wilazy Zeliwne-betonowe typu ciezkiego 40 T,
niewentylowane. Gére wtazu dostosowac do istniejgcego terenu i obetonowad, w jezdni dostosowacé
do wykonywanej naktadki asfaltowe].
Zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie, podwieszajac je na tymczasowych konstrukcjach
wsporczych. Po zakoriczeniu robét przed uruchomieniem kanalizacji nalezy dokona¢ inspekcji kanatu
za pomoca kamery telewizyjnej potwierdzajgcej dobre wykonanie kanalizacji. Kanalizacje wykonywac
odcinkami zgtaszajac do odbioru w stanie odkrytym.
Przy prowadzeniu robdt nalezy zachowac obowigzujgce przepisy BHP. Sie¢ w stanie odkrytym nalezy
zgtosi¢ do Zaktadu Ustug Komunalnych w Dopiewie w celu dokonania odbioru technicznego przy
udziale wykonawcy. Sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ geodecie uprawnionemu celem wykonania



inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacje powykonawczg przekazaé przedstawicielowi ZUK
Dopiewo przy odbiorze lub dostarczy¢ w ciggu 14 dni od daty odbioru.

IV. Informacja o oddziatywaniu obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zamyka sie w granicy dziatek, na
ktorej sieci sg projektowane tj. nr dz. nr 231, 252/3, 252/5, 251/12 obreb ewidencyjny Paledzie,
jednostka ewidencyjna Dopiewo. Projektowane sieci po wybudowaniu nie spowodujg zmian w
sposobie uzytkowania terenu, jedynie zostanie wyznaczony pas technologiczny o szerokosci ok. 2-3m,
konieczny dla witasciwego korzystania z urzadzen. W pasie tym wprowadza sie ograniczenia w
sposobie korzystania z nieruchomosci np. zakaz sadzenia drzew.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisébw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zréodtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je ustanowity oraz:

— Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekoéw ( Dz. U.

2015 poz. 139)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

— Uchwata Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.01.2006 w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekdéw obowigzujgcych na obszarze Gminy
Dopiewo

— Uchwata Nr XXV/160/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany
uchwaty Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowigzujacych na
obszarze Gminy Dopiewo

— Uchwata Nr LV/375/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekdw obowigzujacego na
obszarze Gminy Dopiewo

V. Kategoria geotechniczna

Podtoze pod projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej charakteryzuje sie prostymi warunkami
geotechnicznymi, a inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych. W przypadku natrafienia na grunty stabonosne dno wykopu zabezpieczyé chudym
betonem.

VI.  Zalecenia ogdlne

Na trasie projektowanych sieci mogg wystgpi¢ wody gruntowe. Rury nalezy uktada¢ w wykopie o
podtozu odwodnionym. Jest to konieczne, aby prawidtowo uformowac¢ dno wykopu, zachowaé



zaprojektowane spadki, oraz wykona¢ montaz potgczen, obsypke rurociggu i jego prdobe szczelnosci.
Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli. Odwodnienie
wykopdw wykonaé metoda drenazu lub obnizeniu statycznego poziomu zwierciadta wéd gruntowych
przy pomocy studni depresyjnych lub igtofiltrow w zaleinosci od napotkanych warunkéw
gruntowych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem rur i po demontazu urzadzen
odwadniajgcych, aby zapobiec migracji czastek i utraty wfasciwego zageszczenia gruntu nalezy
zastosowac geowtéknine zgodnie z rysunkiem:
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Rury posadawiane ponizej ustabilizowanego zwierciadta wody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
wyparciem np. za pomoca geowtdkniny

Prace przewidziane do realizacji wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. W trakcie
gtebienia wykopdw Sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy
wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Armature wodociggowa oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi umocowanymi na stupkach stalowych,
na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m od
oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania do tresci okresla norma PN-86/B-09700.

W zadnym wypadku nie nalezy pozostawiaé nieoznakowanych, niezabezpieczonych i nieoswietlonych
wykopdw na noc. Napotkane kable i rurociggi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy
montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty one wewnatrz zanieczyszczone.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosSci nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z wymogami podanymi w normie. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami: PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych” - dla kanalizacji grawitacyjne;j,

e nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

e  przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej,

e podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w cza



e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
e 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50m,
e  podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. W zadnym wypadku nie nalezy pozostawiac
nieoznakowanych, niezabezpieczonych i nieoswietlonych wykopdédw na noc. Napotkane kable i
rurociggi starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Przy montazu rur nalezy zwrdcié uwage na to,
aby nie byty one wewnatrz zanieczyszczone.

Po zakonczeniu robdt nalezy dostarczy¢ do ZUK protokoty z préb szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych oraz protokét z inspekcji kanalizacji kamera.

VII.  Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia przystgpienia do
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Podczas wykonywania prac zapewni¢ wykonywanie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego
geodete. Inwentaryzacja geodezyjna bedzie dokumentem koniecznym do odbioru sieci.

Przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego do Urzedu Gminy w
Dopiewie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz. Il.

Oznakowac miejsca kolizji projektowanych rurociggdw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi jak
kable energetyczne, telefoniczne, sie¢ wodociggowa, gazowa. Prace w rejonie skrzyzowan z
urzadzeniami podziemnymi nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli
instytucji administrujgcych dane urzadzenia.

Wzmocni¢ nadzoér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
sieci energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych.

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie
zabezpieczyé. Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie na posterunku energetycznym w
Steszewie.

Szczegbtowq lokalizacje (przebieg i gtebokosc) sieci gazowych ustalic w terenie na podstawie
recznych przekopdéw préobnych. W strefie kontrolowanej gazociggdw nie podejmowaé dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé
recznie. W terminie 14 dni przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie
do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu, Gazownia Potudnie, ul. Gtogowska 429,
tel. 61 8545170, fax 61 8390623 e-mail: gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

Rury uktadac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Sciany pionowe wykopdw o gtebokosci przekraczajacej 1,0m nalezy umocnié na catej wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami w rejonie paséw drogowych, a w nocy dodatkowo oswietli¢. Dla
ruchu pieszego pozostawi¢ wydzielone i zabezpieczone ktadki nad wykopami. Nalezy bezwzglednie
zachowac warunek warstwowego zasypywania rurociggdw z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy. W miejscu wystgpienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi prace wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz zabezpieczy¢ sie¢ przed jej uszkodzeniem. Przebieg



kabli energetycznych potwierdzi¢ wykopami prébnymi. Przed zasypaniem wykopdéw przeprowadzic
inwentaryzacje geodezyjng — powykonawcza.

Podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy. Przy przypadku koniecznosci wycinki
nalezy uzyskac¢ odpowiednie pozwolenia.

W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego zachodzi, ze moze by¢ on zabytkiem nalezy
wstrzymacd wszelkie pracy i powiadomic¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkéw.

Roboty prowadzié tak, aby nie zmienic stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Zbedne masy ziemne nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawg z dnia 21 kwietnia 2001 roku o
odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628). Odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone
W wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy
odpaddéw. Nadmiar ziemi z wykopdw wprawdzie nie jest odpadem, ale zagospodarowanie bedzie
zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie gminy. Nadmiar gruntu z
przekopéw (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Referatem
Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Dopiewie.

W przypadku koniecznosci naruszenia systemu melioracyjnego réw i sie¢ drenarskg przywréci¢ do
stanu pierwotnego zachowujgc nalezytg starannos¢. Miejsca wykonywanych napraw wzglednie
przebudowy nalezy pozostawi¢ w stanie otwartym celem dokonania odbioru prawidtowosci ich
wykonania przez pracownika Poznanskiego Zwigzku Spétek Wodnych.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy przedstawi¢ ZUK w Dopiewie protokoty préb szczelnosci.
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VI . Wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji sieci kanalizacji sanitarnej

1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlano — montazowych
przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej

Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezg prace montazowe
przy uktadaniu rurociggdw w wykopach. Z uwagi na gteboko$é utozenia rurociggdw ponizej 1,0m
ppt. Projekt zaktada wykonanie wykopow waskoprzestrzennych ciggtych o Scianach pionowych
odeskowanych i rozpartych.
Wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — sztywnos¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej.
Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie wykonywanie robdt ziemnych za pomoca koparek
podsiebiernych z oktadem urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci minimum 0,6m od krawedzi
wykopu.
Wykonywanie wykopdéw waskoptrzestrzennych, umocnienia $cian  wykopdw i  zasypywanie
prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,,Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych”.
Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociggdw odnoszg sie do operacji montazu ztgczy i uktadania
rur na dnie wykopu i zawarte s3 w przepisach dotyczacych robdét montazowych instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz.U. nr 48/56 poz.216 i Dz.U. 38/61 poz. 196 § 149). Wszystkie
wykopy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.
Nie nalezy wykonywac¢ wyprzedzajacych wykopdw , ponad dzienng norme uktadania rurociggéw.
Pod wszystkie rurociggi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 15 cm, ktérg
nalezy starannie rozsécieli¢ na dnie wykopu i zagesci¢. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza
ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Zasypanie rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

— Warstwy ochronnej rurociggu — obsypki piaskowej do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury

— Warstwy wypetniajacej wykop z gruntu rodzimego , uktadanego warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub piasku z samochodéw bezposrednio na rury.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby bez
wiasciwych kwalifikacji sg Zrédtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one dokumentacje techniczno
ruchowg, ktéra znajduje sie u kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje pracownikéw z
dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do pracy.

Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzagdzen technicznych odbywa sie zgodnie z instrukcja
producenta a zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwaciji.

Stosowne narzedzia i elektronarzedzia s w dobrym stanie technicznym. okresowe przeglady narzedzi
dokonywane sg zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja maszyn i innych urzadzen
technicznych dostawcéw robét znajdowac sie powinna u kierownika dostawcy robét.

Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentacji, o ktérej mowa.



3. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe ( w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze
zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby
kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoiczone egzaminem sprawdzajgcym.

sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug

programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajgcym stosownych
kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urzgdzeniach udostepnia sie
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie pracownikéw, dokonujgc
stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkolen.

4. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach postugiwania sie tymi

srodkami

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktdorych dopuszcza sie uzywanie przez pracownikéw, za ich
zgoda, wilasnej odziezy i obuwia roboczego, spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy.




Pracownicy nie mogg uzywac witasnej odziezy i obuwia roboczego jezeli sg zatrudnieni bezposrednio
przy obstudze maszyn i urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujgce intensywne brudzenie
lub skazenie odziezy i obuwia Srodkami chemicznymi.

Pracownikowi uzywajgcemu wiasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien wyptacac
ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce) stanowig
witasnos¢ pracodawcy.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowach to:
bluzy i kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przyktady srodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci (szelki i
linki bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i
twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (W odpowiedzi naktadki lub nauszniki przeciwhatasowe);
sprzet ochronny uktadu oddechowego (pétmaski filtrujgco-pochtaniajgce); odziez ochronna (fartuchy
przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie
ochronne (buty z okuciami noskdw).

Dobodr srodkéw ochrony indywidualnej musi by¢ oparty o doktadng analize zagrozen na konkretnych
stanowiskach roboczych i uwzglednia¢ czynnosci przez poszczegdlnych pracownikéw. Oprdcz tego
skutecznos¢ srodkéw ochrony indywidualnej uzalezniona jest od:

wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymywania ich w petnej sprawnosci
technicznej i czystosci; przeszkolenia pracownikoéw w zakresie postugiwania sie przydzielonymi
srodkami.

5. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga
przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowiazujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu
maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie
ich bezposrednio nad ludZmi oraz nad kabina kierowcy jest zabronione.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione jest
urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczagc w poziomie)
od skrajnych przewodow niz:

2m - dla linii nn

5m - dla linii wn do 15 kV

10m -dla linii wn do 30 kV

15m -dla linii wn powyzej 30 kV

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw i elementoéw.



Opieranie skltadowanych materiatow i elementéw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki

wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,
1,50 m — od zewnetrznej gtdwki szyny kolejowej,
5,00 m — od statego stanowiska pracy
Miedzy stosami, pryzmami8 lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych $rodkéw
transportowych i powiekszone;j:

1) o2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw

poruszanych sitg mechaniczng,
2) 00,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrdwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowych powinny byé uktadane krzyzowo i nie
przekracza¢ 10 warstw. Wycigganie materiatéw z dolnych warstw stoséw oraz
podkopywanie zwatéw materiatéw sypkich jest zabronione. Wchodzenie i schodzenia ze stosu
powinno odbywac sie przy uzyciu drabin (schodni).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotdw o masie przekraczajgcej 30 kg na wysokosc
powyzej 4 m lub na odlegtos¢ przekraczajgcg 25 m. Przenoszenie przedmiotdow, ktorych dtugosé
przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywa¢ sie zespotowo, pod warunkiem aby na jednego
pracownika przypadata masa nie przekraczajaca:

1) 25 kg — przy pracy statej,

2) 42 kg — przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotdw o masie przekraczajgcej 500 kg.
Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na woézku po terenie ptaskim o twardej nawierzchni
nie moze przekracza¢ 450 kg na pracownika, tgcznie z masg wézka. Przy przemieszczaniu tadunku na
wézku po pochylniach wiekszych niz 5% masa tadunku, facznie z masg wdzka, nie moze przekraczac
350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie tadunkéw na woézkach po pochyleniach
powierzchni wiekszych niz 8% oraz na odlegtosé¢ wiekszg niz 200 m. Woézki powinny zapewniac
stabilnos¢ przy zatadunku i roztadunku.
Wézki przemieszczane na szynach oraz wdzki kotowe przemieszczane na pochyleniach powinny
posiadac sprawnie dziatajgce hamulce.
Sposdb tadowania oraz rozmieszczenia tadunkéw na wodzkach i taczkach powinien zapewniac
stabilnos¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na wdzkach nie powinny wystawac poza
obrys wdzka i przestaniaé pola widzenia. W wyjgtkowych przypadkach dopuszczalne jest przewozenie
przedmiotow w warunkach niespetnienia tych wymagan, o ile praca odbywa sie pod nadzorem
zapewniajgcym bezpieczne jej wykonanie.




Paledzie, wrzesiern 2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
Paledziu ul. Morska, dz. nr 231, 252/3, 252/5, 251/12 zostata wykonana zgodnie z
obowigzujagcym Prawem i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Joanna tukanty



