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7. ELEMENTY STALOWE | OBROBKE BLACHARSKA NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE DO KATEGORII C3 DLA 7. ELEMENTY STALOWE | OBROBKE BLACHARSKA NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE DO KATEGORII C3 DLA
CALOSCI KONSTRUKCJI. CALOSCI KONSTRUKCJL.

UWAGA:

1.RYSUNEK ROZPATRYWACLACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI | OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI ORAZ Z

PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2.NIE NALEZY DOMIERZAC ODLEGLOSCI NA RYSUNKACH. WSZYSTKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
E L EWA J A 3.WSZYSTKIE MATERIALY | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI

DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4.WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | ODPOWIADAC

ELEWACJA

S KA LA 1 . 50 S KA LA 1 . 50 WARUNKOM TECHNICZNYM W_YKONAN|A I ODB|QRU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.
L L 5.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
6.BALUSTRADY | POCHWYTY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 1991-1-1.
OBUDOWA DASZKU Z 7. ELEMENTY STALOWE | OBROBKE BLACHARSKA NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE DO KATEGORII C3 DLA
AL | KONSTRUKCJI.
/ RUR PROSTOKATNYCHv gPR%?JEKT%A\?WEgA F"]’FORMACJE O PRODUKTACH | MATERIALACH REFERENCYJNYCH - MOZNA STOSOWAC ROWNOWAZNE.
RAL 7016
. - - - ‘ e Kostka&Kurka
» [
ELEMENTY KONSTRUKCJI SCIANA Z POLIWEGLANU ARCHITEECI
SCIANKA Z STAL ' NIEPRZEZIERNEGO, | | ELEMENTY KONSTRUKCJI,
POLIWEGLANU RAL 7016 LITEGO, BARWIONEGO STAL WESTYC JA
NIEPRZEZIERNEGO, . RAL 7016
LITEGO, BARWIONEGO RURA SPUSTOWA
STOJAK ROWEROWY 210cm, TYTAN-CYNK,
"KLAR", MOCOWANY RAL 7016 \\
RURA SPUSTOWA @10cm, DO STROPU OBUDOWA DASZKU Z T R
TYTAN-CYNK, RAL 7016 \‘ RUR PROSTOKATNYCH, : — - — -
t el — RAL 7016 arch. P.Piasecki upr. nr 12/LO0OKK /201
it STOJAK ROWEROWY \ 0 Pilarcz
| . "KLAR", MOCOWANY DO L | \ -
i STROPU e =) -
a ‘ g / arc
UWAGA! 7. ELEMENTY STALOWE | OBROBKE BLACHARSKA NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE DO KATEGORII C3 DLA o o —
A CALOSCI KONSTRUKCJI.
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