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Rs Ø120

RS Ø100mm

RYNNA 120mm

BARIERKA Z RUR
STALOWYCH
40x100x5mm

h= 800mm

SŁUPEK 150x150x5mm
MOCOWANY DO STROPU

RAMA Z RUR
PROSTOKĄTNYCH

80x260x5mm
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STALOWA 100x100x5mm

KROKWIE 80x120X5mm
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RAMA Z RUR PROSTOKĄTNYCH,
80x260x5mm

STOJAK ROWEROWY "KLAR",
MOCOWANY DO SRTOPU

PŁATEW STALOWA
100x100x5mm

SŁUPEK 150x150x5mm
MOCOWANY DO STROPU

SCIANKA Z POLIWĘGLANU
BARWIONEGO, LITEGO,
NIEPRZEZIERNEGO

PRZEKRYCIE Z POLIWĘGLANU
PRZEZIERNEGO

KROKWIE
80x120x5mm CO

90cm

OBUDOWA DASZKU Z
RUR PROSTOKĄTNYCH,
RAL 7016

ELEMENTY KONSTRUKCJI,
STAL
RAL 7016

STOJAK ROWEROWY
"KLAR", MOCOWANY
DO STROPURURA SPUSTOWA Ø10cm,

TYTAN-CYNK, RAL 7016

ŚCIANKA Z
POLIWĘGLANU
NIEPRZEZIERNEGO,
LITEGO, BARWIONEGO

OBUDOWA DASZKU Z
RUR PROSTOKĄTNYCH,
RAL 7016

ELEMENTY KONSTRUKCJI,
STAL
RAL 7016

STOJAK ROWEROWY
"KLAR", MOCOWANY DO
STROPU

RURA SPUSTOWA
Ø10cm, TYTAN-CYNK,
RAL 7016

ŚCIANA Z POLIWĘGLANU
NIEPRZEZIERNEGO,
LITEGO, BARWIONEGO

RZUT
SKALA 1:50

ELEWACJA
SKALA 1:50

ELEWACJA
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ
SKALA 1:50

DETAL WIATY ROWEROWEJ TYP 2
SKALA 1:50

UWAGA!
ZADASZENIA WIAT ROWEROWYCH DLA BUDYNKÓW:
6MW-2

Budynki wielorodzinne z garażem podziemnym,
Poznań, dz. nr 1/67  obręb Golęcin
ul. J. Wiencka, E. Zawadzkiej, A. Poszwińskiego, Literacka

7. ELEMENTY STALOWE I OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE DO KATEGORII C3 DLA CAŁOSCI KONSTRUKCJI.

UWAGA:
1.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI ORAZ Z
PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.NIE NALEŻY DOMIERZAĆ ODLEGŁOŚCI NA RYSUNKACH. WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3.WSZYSTKIE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI
DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
4.WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I ODPOWIADAĆ
WARUNKOM TECHNICZNYM WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.
5.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
6.BALUSTRADY I POCHWYTY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 1991-1-1.

8.PROJEKT ZAWIERA INFORMACJE O PRODUKTACH I MATERIAŁACH REFERENCYJNYCH - MOŻNA STOSOWAĆ RÓWNOWAŻNE.
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