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ZADASZENIA WIAT ROWEROWYCH DLA BUDYNKOW:

BMW-1, 6MW-2

UWAGA:

ELEMENTY STALOWE | OBROBKE BLACHARSKA NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE DO KATEGORII C3 DLA CALOSCI KONSTRUKCJI.

1.RYSUNEK ROZPATRYWACLACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI | OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI ORAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
2.NIE NALEZY DOMIERZAC ODLEGLOSCI NA RYSUNKACH. WSZYSTKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
3.WSZYSTKIE MATERIALY | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI

DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4.WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | ODPOWIADAC
WARUNKOM TECHNICZNYM WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.
5.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
6.BALUSTRADY | POCHWYTY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 1991-1-1.
7. ELEMENTY STALOWE | OBROBKE BLACHARSKA NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE DO KATEGORII C3 DLA CALOSCI KONSTRUKCJI.
8.PROJEKT ZAWIERA INFORMACJE O PRODUKTACH | MATERIALACH REFERENCYJNYCH - MOZNA STOSOWAC ROWNOWAZNE.
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